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Dziatki - 14/1, 58, 59, 60, 61, 62, 106, 2, 550, 85
W obrebie opracowania istniejg punkty podlegajace ochronie:
punkty poziomej osnowy szczegdéfowej Il klasy - 113.141-1019 i 113.141-1024 oraz

punkt osnowy wysokosciowej Il klasy 113.141-1021.
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Wykonanie niniejszej mapy nie byto poprzedzone ustaleniami granic dziatek bedgcych
przedmiotem opracowania. Nie ustalano réwniez ewentualnych stuzebnosci gruntowych
obcigzajgcych grunty potozone w granicach projektowanej inwestycji budowlaney.

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie
urzgdzen podziemnych, ktére nie byly zgfoszone do inwentaryzacji.

Nr zgtoszenia roboty geodezyjnej: GGN.6642.1.2200.2015
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S7 - STUDZIENKA POMIAROWA
BETONOWA @1500

Z SCIEKOMIERZEM

PROJ. KANALIZACJA SANITARNA
ZUD nr274.2015 —

S3.1.1 - STUDZIENKA
BETONOWA @1200
wigczenie do sieci

Potwierdzam, iz niniejszy wydruk jest zgodny z
oryginatem przyjetym do ewidencji materiatéw
kolejowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
pod nr P.1005.2016.249 w dniu 25.02.2016r.

LEGENDA
JeEVCON0 projektowant kanalizacja grawitacyjna

FEONON0__ projektowany kanalizacja cinieniowa

PVCo180 projektowane przykanaliki sanit. poza zakresem opracowania

P1.1 - P1.n - przepompownia $ciekow typ 1

P2.1 - P2.n - przepompownia $ciekdw typ 2

P3.1 - P3.n - przepompownia $ciekow typ 3

P4.1 - P4.n - przepompownia $ciekéw typ 4
$1-Sn - studzienka inspekcyjna betonowa @1200
t1-tn - trojniki przytaczeniowe
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z1-zn - zasuwy odcinajace

Przylacza pompowni do kolektora gtownego z rury PEHD PN10 (40x2,4)
TYPY RUR
1 - rurocigg PEHD PN10 (50x3,0) 1 - 4

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ CISNIENIOWEJ

WRAZ Z PRZYtACZAMI W msc. BOBROWNIKI
(BOBROWNIKI PO STRONIE ZACHODNIEJ PKP)

2 - rurocigg PEHD PN10 (63x3,8)
3 - rurocigg PEHD PN10 (75x4,6)
4 - rurociag PEHD PN10 (90x5,4)

R1-6m - rura ostonowa stalowa DN65 o df. 6m INWESTOR
R2-6m - rura ostonowa stalowa DN80 o dt. 6m

RYSUNEK | PLAN SYTUACYJNY. ARKUSZ 1 BRANZA:
Sanitarna
Gmina Nieboréw STADIUM:

al. Legiondéw Polskich 26, 99-416 Nieborow

Proj. budowlany

R3-6m - rura ostonowa stalowa DN100 o dt. 6m

4. od sfupa elektr. min. 0,5m

JANUSZ MOSTOWSK| | SPAWDZAJACY:

99-400 towicz, ul. Katarzynéw 17 .
tol. 46837 55 26 upr. nr: LOD/1884/PWOS/12

ADRES msc. Bobrowniki, gm. Nieboréw, dz. nr ewid. 14/1, 14/2, 2,3, SKALA
R4-6m - rura oslonowa stalowa DN150 o dt. 6m INWESTYCHI | 471, 4/2, 5, 6, 7, 8, 12, 106, 550, 58, 59, 60, 61, 62, 85 1:500
R5-6m - rura ostonowa stalowa DN200 o dt. 6m

DATA:
PROJEKTANT:

ZACHOWAC QDLEQLQSCI mar inz. Krzysztof Cichy Pazdziemik 2016
1. od krawedzi jezdni min 0.5m upr. nr: 45/85/Sk-ce
2. od wodociagu - dla KSG - 1,2m, dla KST - 0,6m
3. od $wiattowodu - dla KSG - 0.8m, dla KST - 0,6m NR RYSUNKU

mgr inz. Adam Bachura
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