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Nieborow, dnia 30.08,2021 r.

DECYZJA
0 SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy

z dnia 3 pazdziernika 2008 r, o udost^pmamv informacji o srodowsku i jego ochrome, tfdziale

spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach odciziatywama na srodowisko (Dz, U. z 2021 r,,

poz. 247 ze zm.) zwanej dalej ustaw^ oos, a takze § 3 ust. 2 pkt 2 w zwiqzku z § 3 ust. 1 pkt 62

Rozporzqdzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsi^'zi^c mogqcych

znaczqco oddziatywac na srodo\visko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) oraz art. 104 ustawy z dnia

14 czerwca 1960 r. Kodeks post^powama admimstracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)

zwanej dalej k.p.a., po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17.03.2021 r., inwestora Gminy Nieborow

z siedzibq przy: Aleja Legionow Polsldch 26, 99-416 Nieborow, reprezentowanej przez Pana Marcina

Szewczyka w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach

orzekam w nast^pujqcy sposob:

I. stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla

przedsi^wzi^cia polegajqcego na ,,Rozbudowie drogi gminnej nr 105361E w m. Dzierzgowek,

realizowanego na dziatkach nr: 179, 436, 90/2, 90/3, 59, 4, 177/1, 117/1, 116/1, 175/1, 173/1,

115/2, 171/2, 114/2, 169/1, 113, 167, 112, 164/1, 111, 162/1, 110,161,108,160,106, 159,105,

158, 157/6, obr?b Dzierzgowek, gmina Nieborow, powiat towicki, wojewodztwo lodzkie";

II. wskazuj^ na koniccznosc uwzgl^dnienia nasf^pujqcych istotnych warunkow korzystania

ze srodowiska na etapie realizacji i/lub eksploatacji przedsi^wzi^cia, ze szczegolnym

uwzgl^dnieniem koniecznosci ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobow

naturalnych i zabytkow oraz ograniczenia uciqzliwosci dla ferenow sqsiednich:

1. Wycink^ drzew i krzewow ograniczyc do niezb^dnego minimum (maksymalnie 4 drzewa,

w tym jedno dwupniowe) i przeprowadzic poza sezonem l^gowym i rozrodczym ptakow,

tj.poza okresem od 1 marca do 15 pazdziernika w^cznie. Dopuszcza si^ wycink? drzew

w terminie od 15 sierpnia do 15 pazdziernika, jednakze planowan^ wycink^ nalezy poprzedzic

bezposrednio ekspertyzq ornitologicznq stwierdzajqc^ brak zasiedlenia ptakow w rejonie drzewa

w przestrzeni o promieniu rownym wysokosci drzewa planowanego do usuni^cia. Nadzor

ornitologiczny obecny przy procesie wycinlcowym winien zbadac kazde drzewo pod kqtem

obecnosci czynnych gniazd i wstrzymac wycink^ do czasu trwatego opuszczenia gniazda lub

wystqpic o stosown^ derogacj? do organu ochrony przyrody.

2. Dokonac nasadzen zast^pczych w liczbie 15 sztuk drzew z gatunku lipa drobnolislna.

Nasadzenia przcprowadzic z wy^czeniem miesi^cy: czerwiec, lipiec i sierpien. Zaleca si^

prowadzenie nasadzen w dni wilgotne, pochmurne i chtodne, rosliny nie powinny bye sadzone

w wamnkach utrudniajqcych przyj^cie si? roslin, np. w upalne dni. Posadzone drzewa

opalikowac, a przyziemnq cz^sc pnia zabezpieczyc przed uszkodzeniami wynikajqcymi

zwykaszania terenu. Jako miejsce nasadzen nalezy wyznaczyc pas drogowy przedmiotowej

drogi,

3. Drzewa znajdujqce si? w pasie drogl, a nieprzeznaczone do wycinki, nalezy odpowiednio

zabezpieczyc przed uszkodzeniami mechanicznymi np. poprzez ich odeskowanie lub owini^cie

matami stomianymi, wykonywanie wkopow r^cznie w sqsiedztwie drzew, minimalizowanie
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ruchu pojazdow i maszyn budowlanych wokoi: drzew w obr^bie strefy wyznaczonej przez obrys

jego korony, niesldadowanie na powicrzchni wyznaczonej rzutem korony drzewa materiatow

budowlanych i srodkow chemicznych, itp. Wykopy w poblizu drzew, w celu niedopuszczenia

do przesuszenia systemu korzeniowego, nalezy zasypac w jak najszybszym czasie lub przyh-yc

matami jutowymi.

4. Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza si^ wykorzystanie i przeksztateenic elementow

przyrodniczych wylqcznie w takim zaki'esie, wjaldmjest to konieczne w zwiqzku 2 realizacjq

przedsi^wzi^cia.

5. Roboty budowlane z uzyciem ci^zkiego sprz^tu budowlanego prowadzic w porze dziemiej, tj.

w godzinach od 6.00 do 22.00.

6. Podczas prowadzenia prac budowlanych przewidziec miejsca do parkowania maszyn

budowlanych (zaplecze budowy) na terenie utwardzonym i zabezpieczonym przed

ewentualnym wpiywem substancji ropopochodnych na srodowisko gruntowo-wodne przez

wyposazenie w odpowiednie sorbenty.

7. Zaplanowac wszellde prace budowlane z uzyciem sprz<?tu i maszyn budowlanych. Stosowac

sprz^t w dobrym stanie technicznym. Sprz^t i maszyny wykorzystywane podczas realizacji

przedsi^wzi^cia winny spelniac odpowiednie standardy jakosciowe, techmczne, wylduczaj^ce

emisje do wod i do ziemni zanieczyszczen z grupy ropopochodnych (oleje, smary, paliwo).

8. Scieki bytowe z placu budowy odprowadzac do szczelnych, przenosnych sanitariatow.

9. Gospodark^ odpadami prowadzic w sposob wykluczajqcy mozliwosc negatywnego

oddzialywania odpadow na srodowisko, m.in. poprzez wlasciwe ich magazynowanie oraz

przekazywanie w pierwszej kolejnosci do odzysku.

10. Na etapie realizacji wodf? na potrzeby socjalne dostarczac beczkowozami.

11. Na etapie realizacji wody opadowe i roztopowe z terenu zaplecza budowy odprowadzac do

gruntu lub rowow przydroznych; odprowadzanie ww. wod do odbiomikow prowadzic w sposob

nie powodujqcy zalewania terenow sqsiednlch oraz nie zmieniaj^c stanu wody na gmncie,

a zwtaszcza kierunku i nat^zenia odplywu ww. wod.

12. Na etapie realizacji scleld bytowe odprowadzac do szczelnych sanitariatow, nie dopuscic do ich

przepehuenia (systematycznie oprozniac przez uprawnione podmioty).

13. W przypadku stwierdzenia koniecznosci odwodnienia wykopow, prace odwodnieniowe

prowadzic bez koniecznosci trwalego obnizania poziomu wod gnmtowych; do minimum

ograniczyc czas odwadniania wykopu oraz ograniczyc wplyw ww. prac do terenu dzialki

inwestycyjnej; wod? z odwodnienia zagospodarowac zgodnie z obowi^zujqcymi przepisami po

uzyslcanlu pozwolema wodno prawnego, jesli jest prawem wymagane.

14. Roboty zicmne prowadzic w sposob nie namszajqcy stosunkow gruntowo - wodnych,

a w szczegolnosci ograniczajqcy ingerencj^ w warstwy wodono^ne.

15. Zdj^ wierzchni^ warstw? ziemi (odldad) skladowac poza obszarami, na ktorych znajduj^ si^

cieki wodne, poza terenem zagrozonym powodzi^.

16. Na etapie eksploatacji wody opadowe i roztopowe z pasa drogowego oraz obiektow drogowych

odprowadzac poprzez spadki pod^uzne i poprzeczne slderowane na tereny zielone i pobocza

w obszarze nalezqcym do inwestora; odprowadzanie ww. wod do odbiomikow prowadzic

w sposob nie powoduj^cy zalewania terenow s^siednich oraz nie zmieniaj^c stanu wody na

gmncic, a zwhszcza kierunku i nat^zenia odptywu ww. wod.

17. W sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjqc natychmiastowe dzialania

w celu usuni^cia awarii oraz usuni^cia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony gmnt nalezy

przekazac podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania.

III. Charakterystyka przedsi^wzi^cia stanowi zat^cznik do decyzji.
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Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 17.03.2021 r. Pan Marcin Szewczyk reprezentujqcy inwestora Gmin^

Nieborow, wystqpil do Wojta Gminy Nieborow o wydanie decyzji o srodowiskowych

uwarunkowaniach dla przedsi^wzi^cia polegajqcego na rozbudowie drogi gminnej nr 105361E w m.

Dzierzg6wek, realizowanego na dziatkach nr; 179, 436, 90/2, 90/3, 59, 4, 177/1, 117/1, 116/1, 175/1,

173/1, 115/2, 171/2, 114/2, 169/1, 113, 167,112,164/1, 111, 162/1, 110, 161,108,160, 106,159,105,

158, 157/6, obr^b Dzierzgowek, gmina Nieborow, powiat towicld, wojewodztwo todzkie. Do wniosku

do3;qczone zostafy zalqcznild wynikaj£|ce z art. 74 ust. 1 ustawy oos, tj, karta informacyjna

przedsi?wzi^cia wraz z zapisem elektronicznym, poswiadczona przez wlasciwy organ kopia mapy

ewidencyjnej obejmuj^ca przewidywany teren, na ktorym b^dzie realizowane przedsi?wzi?cie oraz

obejmujqca przewidywany obszar, na ktory b^dzie oddzialywac przedsi^wzi^cie, wypis z rcjestm

gruntow oraz pe-hiomocnictwo.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy oos, organem wtasciwym do wydania decyzji

o srodowiskowych uwamnkowaniach dla w/w przedsi^wzi^cia jest Wojt Gminy Nieborow,

zas organami opiniuj^cymi s^: Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lodzi, Panstwowy

Powiatowy Inspektor Sanitamy w Lowiczu oraz Dyrektor Zarz^du Zlewni Wod Polskich w Lowiczu.

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 1 i 4 ustawy k.p.a. oraz art. 73 ust. 1 ustawy oos w dniu

23.03.2021 r. Wojt Gminy Nieborow wszcz^ post^powanie administracyjne w sprawie wydania

decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsi^wzi^cia oraz zawiadomit

o tym fakcie sti-ony post^powania poprzez obwieszczenie. Zawiadomienie o wszcz^ciu post^powania

zostato zamieszczone na tablicy ogtoszen w siedzibie Urz^du Gminy Nieborow, na tablicy ogtoszen

solectwa Dzierzgowek, a talcze na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urz^du Gminy Nieborow

www .bijci.nieborpw .pl.

Na podstawie § 3 ust. 2 pkt 2 w zwiqzku z § 3 ust, 1 pkt 62 Rozporzqdzenia Rady Ministrow

z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsi^zi^c mogqcych znaczqco oddziaiy^ac iw srodowisko

(Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) planowane przedsi?wzi?cie zakwalifikowano do mog^cych potencjalnie

znacz^co oddziatywac na srodowisko, dla ktorego przeprowadzenie oceny oddzialywania

przedsi^wzi^cia na srodowisko (sporzqdzenie raportu o oddzialywaniu przedsi^wzi^cia

na srodowlsko) maze bye wymagane.

Wobec powyzszego na podstawie art. 64 ustawy oos Wojt Gminy Nieborow wystqpil;

do organow opiniuj^cych tj, Regionalnego Dyrclctora Ochrony Srodowiska w Lodzi, Panstwowego

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lowiczu oraz Dyrektora Zarz^du Zlewni Wod Polsldch

w Lowiczu o opini^ co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsi^wzi?cia

na srodowlsko, a w przypadku stwierdzenia takicj potrzeby, co do zaki'esu raportu.

Ze wzgl^du na braki formalne ztozonego wniosku Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska

w Lodzl w dniu 31 marca 2021 r. pismem iir W006.4220.252.2021.ZZ1 wezwal Wojta Gminy

Nieborow do niezwiocznego uzupetoienia ww. wystqpienia poprzez zweryfikowanie kwalifikacji

planowanego przedsi^wzi^cia oraz przestanie uzupetoienia karty informacyjnej przedsi^wzi^cia.

W dniu 27.04.2021 r. autor karty informacyjnej przedsi?wzi<?cia przedl'ozyi: odpowiedzi

i wyjasnienia do planowanej inwcstycji.

Pismem z dnia 29.04.2021 r. Wojt Gminy Nieborow przekazat otrzymane uzupe^nienie

do karty informacyjnej przedsi^wzi^cia oraz zweiyfikowan^ kwalifikacj^ przedsi^wzi^cia organom

biorqcym udziai w post^powaniu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lodzi postanowieniem nr

WOOS.4220.252.2021. ZZU z dnia 6 maja 2021 r. wyrazit opini?, ze dla planowanego

przedsi^wzi^cla nie istnieje koniecznosc przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Wamnki i wymagania wskazane w ww. postanowieniu zostaty uwzgl^dnlone w punkcie II sentencji

decyzji.
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Dyrektor Zarz^du Zlewni Wod Polskich w Lowiczu pismem z dma 6 sierpnia 2021 r,

nr WA.ZZ^.5.435.1.119.202 1 ,MP wyda^ opini^ o braku potrzeby przeprowadzenia oceny

oddziatywania na srodowisko dla planowanego przedsi^wzi^cia. Warmild i wymagania wskazane

w ww. opinii uwzgl?dniono w punkcie II sentencji decyzji,

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Lowiczu w ustalonym terminie nie zaj^

stanowiska, co traktuje si? zgodnie z art. 78 ast. 4 ustawy oos, jako brak zastrzezen.

Przed wydaniem niniejszej decyzji obwieszczeniem z dnia 13.08.2021 r. Wojt Gminy

Nieborow poinformowal' strony post(?powania o wydanych przez organy biorqce udziai:

w post$powaniu opiniach, zgromadzeniu matcriahi dowodowego wystarczajqcego do wydania decyzji

o srodowiskowych uwarunkowaniach w powyzszej sprawie oraz o przyshigujqcym stronom, na

podstawie art. 10 k.p.a. uprawnieniach do wypowiedzenia si^ co do zebranych w toku post^powania

dowodow i materiatow oraz zgtoszonych zqdan, Obwieszczenie zostato wywieszone na tablicy

ogtoszen w siedzibie Urz^du Gminy Nieborow, na tablicy ogioszen solectwa Dzierzgowek, a takze na

stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urz^du Gminy Nieborow www.biD.nieborow.pl.

W wyznaczonym terminie nie wplyn^y zadne uwagi i wniosld stron do planowanego przedsi?wzi?cia.

Ustalajqc, czy dla planowanego przcdsi?wzi^cia potrzebne jest przeprowadzeme procedury

oceny oddziafywania na srodowisko Wojt Gminy Nieborow dokonal analizy wniosku o wydanie

decyzji o srodowiskowych uwaruiikowaniach dla ww. przedsi^wzi?cia oraz ^al^cznika do tego

wniosku tj. karty informacyjnej przedsi^wzi^cia. Na podstawie karty informacyjnej przedsi^wzi^cia

oraz jej uzupehiienia stanowiqcej glowny dowod w sprawie oraz biorqc pod uwag? opinic organow

wspoldziaiajqcych, a takze z uwagi na brak uwag i wnioskow stron post^powania Wojt Gminy

Niebor6w odstqpil od przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko argumentuj^c to

nast^pujqco:

W ramach przedmiotowego przedsi^wzi^cia zostanie wykonana rozbudowa drogi gminnej
nr 105361E w miejscowosci Dzierzgowek, od km 0+000 (skrzyzowanie z drog^ powiatow^ nr2752E)
do km 2+034 (skrzyzowanie 2 drog4 gminn^) z wy^czeniem odcinlca przebiegajqcego w gramcach
pasa drogowego drogi krajowej - autostrady A2 (od km 1+532,50 do kin 1+656). Dlugosc drogi
gminnej obj^tej opracowaniem wynosi 1 910,50m.

Projektowana droga gminna zlokalizowana jest w linii istniejqcej drogi o nawierzchni
asfaltowej. Istniejqcy odcinek drogi jest w ztym stanie technicznym. Nawierzchnia jest nierowna,
powybijana, sprzyja powstawaniu zastoisk wody. Podobnie pobocza stwarzaj^ zagrozenie dla mchu
pieszych i zmechamzowanych uzytkownikow drogi. Wzdhiz drogi zlokalizowana jest glownie
zabudowajednorodzinna oraz pola uprawne.

Przedsi^wzi^cie obejmuje swoim zakresem:
poszerzenie istniejqcej nawierzchni asfaltowej do szerokosci 4,50 m,

wykonanie poboczy z kruszywa hmanego o szerokosci 0,75 m,

budow? oraz przebudow? zjazdow do posesji,

budow^ kanahi technologicznego.

Bilans terenu przed i poj-ealizacji przedsi^wzi^cia b^dzie przedstawiat si? nast<?puj^co:

Pas drogowy
Nawierzchnia asfaltowajezdni

Pobocza

Zjazdy twarde
Zjazdy z h'uszywa

Powierzchnia przed realizacj^
przedsi^wzi^cia

[m2]
15 195
7380
2680
212
116

Powierzchnia po realizacji
przedsi?wzi?cia

[m2]
16451
8620
2691
212
116

Podstawowe parametry drogi:
kategoria drogi: G (gminna),

Idasa teclmiczna drogi: D (dojazdowa),

przekroj jezdni: jezdniajednopasowa dwukiei-unkowa,
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szerokoscjezdni: 4,50 m,

szerokosc pasa mchu: 2,25 m,

szerokosc poboczy: 0,75 m,

kategoria ruchu: KR1,

przekroj poprzeczny: daszlcowyjednostroimy.

W wyniku realizacji przedsi^wzi^cia konieczna b^dzie wycinka 4 drzew (w tym jedno

dwupniowe). W ramach dokonanej wycinlci drzew zostanq wykonane nasadzenia zast^pcze w liczbie

15 sztuk z gatunku lipa drobnolistna. Drzewa zostanq nasadzone w granicach pasa drogowego

przedmiotowej drogi.

Zadrzewienia znajduj^ce si? w poblizu terenu przedsi^wzi^cia i narazone na uszkodzenia
w zwiqzku z prowadzonymi pracami nalezy zabezpieczyc przed urazami mechanicznymi i imiiymi
uszkodzeniami poprzez np. ich odeskowanie lub owini^cie matami stomianymi, wykonywanie
wkopow r^cznie w s^siedztwie drzew, minimalizowanie mchu pojazdow i maszyn budowlanych
woko} drzew w obr^bie strefy wyznaczonej przez obrys jego korony, nieskladowanie na powierzchni
wyznaczonej rzutem korony drzewa materialow budowlanych i srodkow chemicznych, itp. Wykopy
w poblizu drzew, w celu niedopuszczenia do przesuszenia systemu korzeniowego, nalezy zasypac

w jak najszybszym czasie lub przylayc matami jutowymi.
Realizacja przedmiotowego przedsi^wzi^cia wiqzac si? b^dzie z wykorzystaniem materiatow,

surowcow, energii oraz wody. Materiatochtonnosc nie powiima odbiegac od materiatochtonnosci

przedsi^wzi^c o podobnym profilu. Potrzebne materiafy do budowy takiejak: piasek, kruszywo, beton
asfaltowy, drobnowymiarowe elementy betonowe b^dq przywozone z zewn^trz samochodami

w zaleznosci od wyst^pujqcych potrzeb, Woda do wykonania robot drogowych przy\vozona b?dzie
beczkowozami przystosowanymi do realizacji robot drogowych w specjalnych pojemnlkach 1000 I
lub za zgodq zarzqdcy pobierana z sieci wodociqgowej rozdzielczej. Realizacja przedsi^wzi^cia wiqze
si^ rowniez ze zuzyciem paliw wykorzystywanych do zasilania maszyn i pojazdow na budowie.

W fazie eksploatacji b?dzie wyst^powalo zapotrzebowanie na srodki do utrzymania, w tym
utrzymania zimowego drogi. Zuzycie tych materiatow b^dzie zalezne od sposobu i zasad eksploatacji
drogi i b^dzie takie samo jak dla pozostalej cz?sci drag eksploatowanych przez tego samego zarz^dc^
(srednio ilosc ta wynosi okoto 1,5 kg/m utrzymywanej powierzchni drogi).

Realizacja planowanego przcdsi?wzi?cla zwiqzana b^dzie z emisj^ zanieczyszczen
do srodowiska, w tym m.in.: emisjq pylow i gazow do atmosfery, emisjq hahsu, drgan, sciekow

socjalno-bytowych, odpadow, oddziatywaniem na la-ajobraz oraz powierzchni^ ziemi i gleby zwiqzan^
z przeksztalceniem terenu.

Oddziatywanie przedsi^wzi^cia na stan czystosci powietrza podczas prac realizacyjnych b^dzie
zwiqzane z poruszaniem si? pojazdow mechanicznych (glownie samochodow ci^zarowych i maszyn
drogowych) wykorzystywanych podczas prac budowlanych. Wystqpi zatem emisja zanieczyszczen do
powietrza w zwlqzku ze spalaniem paliw oraz zwi^kszenie zapylenia. Uciqzliwosci te zniknq wraz
z zakonczeniem prac zwiqzanych z budow^.

Zrodtem hahsu na etapie realizacji b^dzie sprz^t (glownie samochody ci^zarowe i maszyny
drogowe) wykorzystywany podczas prac budowlanych. Prace b^dq prowadzone tylko w porze
dziennej (od godz. 6.00 do godziny 22.00). Oddzialywanie to b^dzie miec charakter oki-esowy
i krotkotrwa^y i ust^pi po zakonczeniu prac budowlanych. Przewiduje si^, ze na etapie eksploatacji
przedsi?wzi?cia hai:as drogowy b^dzie mniejszy ze wzgl^du na popraw? stanu technicznego drogi.

W tralccie prac inwestycyjnych teren budowy zastanie wyposazony w zaplecze socjalnc
dla pracownikow, tj. szczelne zbiorniki bezodplywowe, ktore b^d^ wywozone wozem asenizacyjnym
przez wyspecjalizowanq firm^ do punktu zlewnego oczyszczalni sclekow.

Prace budowlane powinny bye prowadzone przez pojazdy sprawne technicznie, ktore

po zakonczeniu pracy lub w przypadku awarii nalezy odprowadzic na miejsce postoju o szczelnej
nawierzchni uniemozliwiajqcej przedostawanie si^ zanieczyszczen ropopochodnych do srodowiska
gnmtowo -wodnego.

W czasie uzytkowania drogi b^dq powstawac wody opadowe z powierzchni drogi.
Abywtasciwie odprowadzac wody opadowe najezdni zaprojektowano odpowiednie spadki podtuzne
oraz poprzeczne odprowadzajqce wody opadowe 1 roztopowe na pobocza i tereny zielone.

Na etapie budowy b^dq powstawaly odpady zwiqzane z pracami budowlanymi, uzytkowaniem
sprz^tu budowlanego oraz w zwiqzlai z zatrudnieniem pracownikow. B^d^ to odpady glownie z grupy
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17 1 20. Na terenie budowy powstawac b?dq odpady inne niz niebezpieczne, odpady bytowe
pracownikow budowy (np. opakowania szldane, puszki, butelki typu PET, papiery). Odpady te nalezy
przechowywac w odpowiednio przygotowanych pojemnikach, ktore powinny bye systematycznie
oprozniane. Na obszarze zaplecza socjalnego przewidzianego na czas trwania robot zostan^ ustawione

pojemniki na odpady komunalne.
Podczas fazy eksploatacji przedsi?wzi?cia powstawac b^dzie nieznaczna ilosc odpadow

zwl^zana z fLinkcjonowaniem drogi, np. odpady powstate w wyniku ewentualnych wypadkow
drogowych, odpady z czyszczenia ulic i placow.

Przedsi^wzi^cie nie niesie ze sob^ ryzyka wystqpienia powaznej awarii lub katastrofy naturalnej
i budowlanej zwi^zanej z uzywanymi do przebudowy drag materialami i technologi^ robot
drogowycn.

Przedmiotowe przedsi^wzi^cie nie jest potozone na obszarach przylegajqcych do jezior. Z kip
nie wynika, zeby w obszarze przedsi^wzi^cia znajdowaty si? ujscia rzek, obszary wodno-btotne czy
inne obszary o plytki zaleganiu wod podziemnych, obszary obj?te ochron^, w tym strefy ochromie
uj^c wod i obszary chronione zbiornikow wod srodlqdowych. Na terenie przedsi^wzi^cia nie
wyst^puj^ takze obszary wybrzezy i obszary gorskie.

W zasi^gu oddzialywania przedsi^wzi^cia i w jego najblizszej okolicy nie wyst^puj^
uzdrowiska oraz obszary ochrony uzdrowiskowej.

Z kip nie wynika, aby przedsi^wzi^cie byto polozone na obszarze, na ktorym standardyjakosci
srodowiska zostaiy przeki-oczone lub aby istiiiato prawdopodobienstwo ich przekroczenia.

W rejonie terenu przedsi^wzi^cia nie wyst<?puj^ obszary o krajobrazie majqcym znaczenie
historyczne lub kulturowe.

G^stosc zaludnienia dla terenu gminy Nieborow wynosi 90 os/km (wg GUS, 2019),
Dla planowanego przedsi^wzi^cia brak jest transgranicznego oddziaiywania na srodowisko

ze wzgl^du na skal? i potozenie w centralnej Polsce.

Przedmiotowe przedsi^wzi^cie zlokahzowane jest poza terenami obszarow chronionych
napodstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55
ze zm.). Najblizej zlokalizowane obszary ochronne to:

Obszar Chronionego Krajobrazu Pradoliny Warszawsko-Berlinslciej w odlegi-osci ok. 0,7 km,

Bolimowsld Park Krajobrazowy - otulina w odlegiosci ok. 2,7 km,

Bolimowski Park Krajobrazowy w odlegtosci ok. 2,9 km,

Bolimowsko-Radziejowickl z dolinq Srodkowej Rawki Obszar Chronionego Krajobrazu

w odleglosci ok. 4,3 lan,

zespot przyrodniczo-krajobrazowy Nieborow w odlegtosci ok. 4,3 km,

rezerwat przyrody Polana Siwica w odleglosci ok, 5,8 km,

obszar majqcy znaczenie dla Wspolnoty Polany Puszczy BoUmowskiej PLH100028

w odlegtosci ok. 5,8 lcm,

zespot przyrodniczo-krajobrazowy Zwierzyniec Krolewskl w odleglosci ok. 8,4 lcm,

specjalny obszar ochrony ptakow Pradolina Warszawsko-Berlinska PLB100001 w odlegtosci

ok. 8,5 km,

rezerwat przyrody Uroczysko Bazantarnia w odlegtosci ok. 9,0 lan,

obszar majqcy znaczenie dla Wspolnoty Pradolina Bzury-Nei-u PLH100006 w odlegtosci ok. 9,3

km.

Przebudowywana droga znajduje si^ na terenie korytarza ekologicznego Lasy Lowickie,
Puszcza Bolimowska KPnC - 21A.

Nalezy stwierdzic, ze przedmiotowe przedsi?wzi^cie z uwagi na rodzaj, charakterystyk?, skal^
oraz usytuowanie nie b^dzie wywierato znaczqco negatywnego oddzialywania na cele, przedmloty

ochrony, integralnosc oraz spojnosc sieci obszarow sieci Natura 2000 oraz pozostalych form ochrony

przyrody. Ponadto, z uwagi na fakt, iz przedmiotowa droga aktualnie istnieje i jest wpisana w lokalny
krajobraz, planowane przedsi^wzi^cie nie zakloci talcze estetyki krajobrazu.

Na podstawie informacji zawartych w kip nalezy stwierdzic brak mozliwosci wystqpienia
oddziatywania o znacznej wielkosci lub ziozonosci. Przedmiotowe przedsl^wzi^cie zarowno w fazie
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eksploatacji jak i w fazie realizacji przy zachowaniu odpowiednich rozwi^zan chroni^cych srodowisko
nie powinno znaczqco oddzialywac na srodowisko.

W trakcie realizacji przedsi^wzi^cia b^dzie wyst^powac niewielkie oddzialywanie
na srodowisko w zakresie emisji halasu oraz substancji pylowych i gazowych do powietrza.
Oddzialywanie to b^dzie odwracalnc, trwajqce do czasu zakonczenia prac budowlanych. Wszyslkie
oddzialywania wyst^pujqce na etapie realizacji przedsi^wzi^cia b?d^ miaty charakter lokalny
i odwracalny poza trwalym zaj^ciem terenu pod obiekt. Oddzia^ywania te b?dq krotkotrwate i ustqpi^
po zrealizowaniu przedsi^wzi^cia. Natomiast wyst^puj^ce oddziatywania na etapie eksploatacji
przedmiotowego przedsi^wzi^cia zwiqzane b^dq z pomszajqcymi si^ po przedmiotowej drodze
pojazdami.

Po wnikliwej analizie dokumentacji dotycz^cej przedmiotowego przedsi^wzi^cia,

uwzgl^dniajqc jego poszczegolne fazy: realizacji, cksploatacji i ewentualnej likwidacji, z uwagi

na rodzaj, charakterystyk9 oraz skal^ i usytuowanie mozna stwierdzic brak mozliwosci wyst^picnia

oddziatywania o znacznej wielkosci, intensywnosci lub ztozonosci. Wszelkie konieczne pmce

zwiqzane z realizacjq i eksploatacjq przedsi^wzi^cia b^dq prowadzone w sposob zgodny z zasadami

ochrony srodowiska, a talcze przy zachowaniu minimalnej uciqzliwosci.

Maj^c na uwadze powyzsze Wojt Gminy Nieborow uznai za zasadne odstqpienie od

przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Bior^c powyzsze pod uwag? orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shizy stronom odwotanie do Samorz^dowego Kolegium Odwohwczego

w Skierniewicach za posrednictwem Wojta Gminy Nieborow w terminie 14 dni od dnia ogtoszenia

przedmiotowej decyzji na tablicy ogtoszen i zamieszczenia na stronie BIP tutejszego urz^du.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwol'ania strona moze zrzec si^ prawa do wniesienia

odwotania wobec Wojfa Gminy Nieborow. Z dniem dor^czenia organowi administracji publicznej

oswiadczenia o zrzeczeniu si^ prawa do wniesiema odwotania przez ostatni^ ze stron post^powania,

decyzja staje si^ ostateczna i prawomocna i nie przystuguje odwol'anie do Samorz^dowego IColegium

Odwolawczego oraz skarga do Wojewodzkiego S^du Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne

cofni^cie oswiadczenia o zrzeczeniu si^ prawa do wniesienia odwotania.

Zatqczniki:

I. Charakterystyka przedsi^wzi^cia

WOJT

mgr Jaro^ Papuga
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Otrzymujq:

1. Pan Marcin Szewczyk reprezentuj^cy Inwestora

2. Pozostate strony post?powania przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 k.p.a.

3. a/a

Do wiadomosci:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony 6rodowiska

ul. Traugutta 25

90-113 Lodz

2. Powiatowa Stacja

Sanitarno-Epidemiologiczna w Lowiczu

ul. Podrzeczna 24

99-400 Lowicz

3. Panstwowc Gospodarstwo Wodne Wody Polslde

Zarzqd Zlewni w Lowiczu

ul. Nowa 5

99-400 Lowicz

Organ odstqpiJ: od pobrania oplaty skarbowej za wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, gdyz

zgodnie z art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 ze zm.)

jednostka planujqca realizacJ? przedsi$wzi?cia zwolniona jest z przedmiotowej oplaty.
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Za^cznik do decyzji Wojta Gminy Nieborow

o srodowiskowych uwamnkowaniach

z dnia 30.08.2021 r. nr ROS.6220.7.2021.MW

Charakterystyka przedsi^wzi^cia

Przedsi?wzi^cie inwestycyjne polegac b^dzie na rozbudowie drogi gminnej nr 105361E w m.

Dzierzgowek, realizowanego na dzia&ach nr: 179, 436, 90/2, 90/3, 59, 4, 177/1, 117/1, 116/1, 175/1,

173/1, 115/2,171/2, 114/2, 169/1, 113, 167,112, 164/1,111, 162/1, 110,161,108,160,106, 159,105,

158, 157/6, obr^b Dzierzgowek, gmina Nieborow, powiat towicld, wojewodztwo ^odzlde. W ramach

przedmiotowego przedsi^wzi?cia zostanie wykonana rozbudowa drogi gminnej ni- 105361E, od km

0+000 (skrzyzowanie z drog^ powiatowq nr 2752E) do km 24-034 (skrzyzowanie z drogq gminnq)

z wy^czeniem odcinka przebicgaj^cego w gi'anicach pasa drogowego drogi la-ajowej - autostrady A2

(od km 1+532,50 do km 1+656). Dhigosc drogi gminnej obj^tej opracowaniem wynosi I 910,50 m.

Projektowana droga gminna zlokalizowana jest w linii istniejqcej drogi o nawierzchni

asfaltowej. Istniejqcy odcinek drogi jest w zlym stanie technicznym. Nawierzchnia jest nierowna,

powybijana, sprzyja powstawaniu zastoisk wody. Podobnie pobocza stwarzajq zagrozenie dla mchu

pieszych i zmechanizowanych uzytkownikow drogi. Wzdhiz drogi zlokalizowana jest glownie

zabudowajednorodzinna oraz pola uprawne.

Celem przedsi^wzi^cia jest poprawa parametrow technicznych i uzytkowych istmejqcej drogi,

poprawa plynnosci ruchu i komfortu jazdy oraz poprawa bezpieczenstwa wszystkich uczestnikow

ruchu drogowego.

Przedsi?wzi?cie obejmuje swoim zakresem:

poszerzenie istniejqcej nawierzchni asfaltowej do szerokosci 4,50 m,

wykonanie poboczy z kruszywa lamanego o szerokosci 0,75 m,

budow? oraz przebudow^ zjazdow do posesji,

budow? kanahi technologicznego.

Bilans terenu przed i po realizacji przedsi^wzi^cia b^dzie przedstawial: si^ nast^puj^co:

Pas drogowy

Nawierzchnia asfaltowajezdni

Pobocza

Zjazdy twarde

Zjazdy z kruszywa

Powierzchnia przed realizacjq

przedsi?wzi?cia

[m2]
15 195
7380
2680
212
116

Powierzchnia po realizacji

przedsi^wzi^cia

[m2]
16451
8620
2691
212
116

Podstawowe parametry drogi:

kategoria drogi: G (gminna),

klasa techniczna drogi: D (dojazdowa),

przekroj jezdni: jezdniajednopasowa dwukiemnkowa,

szerokoscjezdni: 4,50 m,

szerokosc pasa mchu: 2,25 m,

szerokosc poboczy: 0,75 m,

kategoria ruchu: I<R1,

przekroj poprzeczny: daszkowy,jednostroi"uny.

Nie przewiduje si^ zwi^kszenia nat^zenia mchu w zwiqzku z realizacjq planowanego

przedsi^wzi^cia. Decyduje o tym funl<cja drogi oraz charakter mchu na niej panujqcy.
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W wyniku realizacji przedsi?wzi<?cia konieczna b^dzie wycinlca 4 drzew (w tym jedno

dwupniowe). W ramach dokonanej wycinlci drzew zostanq wykonane nasadzeriia zast^pcze w liczbie

15 sztuk z gatunku lipa drobnolistna. Drzewa zostan^ nasadzone w granicach pasa drogowego

przedmiotowej drogi.

Realizacja przedmiotowego przedsi^wzi^cia wiqzac si? b^dzie z wykorzystaniem materia^ow,

surowcow, energii oraz wody. Materiatochtom'iosc nie powiima odbiegac od materialochtonnosci

przedsi<?wzi^c o podobnym profilu. Potrzcbne materialy do budowy taldcjak: piasek, kruszywo, beton

asfaltowy, drobnowymiarowe elementy betonowe b?d^ przywozone z zewnqtrz samochodami

w zaleznosci od wyst(?pujqcych potrzeb, Woda do wykonania robot drogowych przywozona b?dzie

beczkowozami przystosowanymi do realizacji robot drogowych w specjalnych pojemiiikach 10001

lub za zgod^ zarz^dcy pobierana 2 sieci wodoci^gowej rozdzielczej. Realizacja przedsi^wzi^cia wiqze

si^ r6wniez ze zuzyciem paliw wykorzystywanych do zasilania maszyn i pojazdow na budowie.

W fazie eksploatacji b?dzie wyst?powato zapotrzebowanie na srodki do utrzymania, w tym

utrzymania zimowego drogi. Zuzycie tych materialow b^dzie zalezne od sposobu i zasad eksploatacji

drogi i b^dzie talde samo jak dla pozostalej cz^sci drog eksploatowanych przez tego samego zarzqdc^

(srednio ilosc ta wynosi okoto 1,5 kg/m utrzymywanej powierzchni drogi).

Realizacja planowanego przedsi^wzi^cia zwiqzana b^dzie z emisj^ zanieczyszczen

do srodowiska, w tym m.in.: emisj^ pytow i gazow do atmosfery, emisj^ haiasu, drgan, sciekow

socjalno-bytowych, odpadow, oddzialywaniem na Iffajobraz oraz powierzchni? ziemi i gleby zwlqzan^

z przeksztalceniem terenu.

Oddzialywanie przedsi^wzi^cia na stan czystosci powietrza podczas prac realizacyjnych b^dzie

zwiqzane z poruszaniem si^ pojazdow mechanicznych (glownie samochodow ci^zarowych 1 maszyn

drogowych) wykorzystywanych podczas prac budowlanych. Wystqpi zatem emisja zanieczyszczen do

powietrza w zwiqzlai ze spalaniem paliw oraz zwi^kszenie zapylenia. Uciqzliwosci te zniknq wraz

z zakonczeniem prac zwi^zanych z budow^.

Zrodtem halasu na etapie realizacji b^dzie sprz^t (glownie samochody ci^zarowe i maszyny

drogowe) wykorzystywany podczas prac budowlanych. Prace b^d^ prowadzone tylko w porze

dziennej (od godz. 6.00 do godziny 22.00). Oddzialywame to b^dzie miec charakter olaesowy

i krotkotrwa^y i ust^pi po zakonczeniu prac budowlanych. Przewiduje si^, ze na etapie eksploatacji

przedsi^wzi^cia halas drogowy b^dzie mniejszy ze wzgl^du na popraw^ stanu technicznego drogi.

W trakcie prac inwestycyjnych feren budowy zastanie wyposazony w zaplecze socjalne

dla pracownikow, tj. szczelne zbiornild bezodplywowe, ktore b?dq wywozone wozem asenizacyjnym

przez wyspecjalizowan^ firm? do punktu zlewnego oczyszczalni sciekow.

W czasie uzytkowania drogi b?dq powstawac wody opadowe z powierzchni drogi.

Abywlasciwie odprowadzac wody opadowe najezdni zaprojektowano odpowiednie spadki podluzne

oraz poprzeczne odprowadzajqce wody opadowe i roztopowe na pobocza i tereny zielone.

Na etapie budowy b^dq powstawaly odpady zwiqzane z pracami budowlanymi, uzytkowaniem

sprz^tu budowlanego oraz w zwi^zku z zatmdnieniem pracownikow. B^dq to odpady glownie z grupy

17 1 20. Na terenie budowy powstawac b^d^ odpady inne niz niebezpieczne, odpady bytowe

pracownikow budowy (np. opakowania szklane, puszki, butelki typu PET, papiery). Odpady te nalezy

przechowywac w odpowiedmo przygotowanych pojemnikach, ktore powinny bye systematycznie

oprozniane. Na obszarze zaplecza socjalnego przewidzianego na czas trwania robot zostan^ ustawione

pojemniki na odpady komunalne.

Podczas fazy eksploatacji przedsi?wzi?cia powstawac b^dzie nieznaczna ilosc odpadow

zwi^zana z funkcjonowamem drogi, np. odpady powsta}e w wyniku ewentualnych wypadkow

drogowych, odpady z czyszczenia ulic i placow.

Przedsi^wzi^cie nie niesie ze sobq ryzyka wyst^pienia powaznej awarii lub katastrofy naturalnej

i budowlanej zwiqzanej z uzywanymi do przebudowy drog material'ami i technologiq robot

drogowych.
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Przedmiotowe przedsi^wzi^cie zlokalizowane jest poza terenami obszarow chronionych

napodstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55

ze zm.).

Przebudowywana droga znajduje si^ na tercnie korytarza ekologicznego Lasy Lowickic,

Puszcza Bolimowska KPnC - 21A.

W trakcie realizacji przedsi^wzi^cia b^dzie wyst^powac niewiellde oddzia^ywanie
na srodowisko w zakresie emisji hahsu oraz substancji pyiowych 1 gazowych do powietrza.
Oddzialywanic to b^dzie odwracalne, trwajqce do czasu zakonczenia prac budowlanych. Wszystkie
oddzia-tywania wyst^pujqce na ctapie realizacjl przedsi?wzi^cia b^d^ miaty charakter lokalny
i odwracalny poza trwatym zaj^ciem terenu pod obiekt. Oddziatywania te b^d^ laotkotrwaie i ust^piq
po zrealizowaniu przedsi^wzi^cia. Natomiast wyst^pujqce oddziatywania na etapie eksploatacji
przedmiotowego przedsi^wzi^cia zwiqzane b^dq z poruszajqcymi si^ po przedmiotowej drodze
pojazdami. Wszelkie konieczne prace zwiqzane z realizacj^ i eksploatacj^ przedsi^wzi^cia b?dq
prowadzone w sposob zgodny z zasadami ochrony srodowiska, a talcze przy zachowanm minimalnej

uci^zliwosci.

Nalezy stwierdzic, ze przedmiotowe przedsi^wzi^cie z uwagi na rodzaj, charakterystyk^, skal?

oraz usytuowanie nie b^dzie wywieraio znaczqco ncgatywnego oddziatywania na cele, przedmioty

ochrony, integralnosc oraz spojnosc sieci obszarow sieci Natura 2000 oraz pozostaiych form ochrony

przyrody, Ponadto, z uwagi na fakt, iz przedmiotowa droga aktualnie istnieje i jest wpisana w lokalny

krajobraz, planowane przedsi^wzi^cie nic zaldoci takze cstetyki krajobrazu.

WOJT

mgr Jarosh^w P^puga
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