Bolimow, dnia 26.08.2021 rok

GRP.6220.5.22.2020.2021

DECYZIA

Na podstawie, art. 75 ust. 1 pkt.4, art. 84 i 85 ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 roku o udostepnieniu informacji o
$rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko
{tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 247) wzwigzku zart. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) oraz na podstawie § 3 ust. 1 pkt.54 lit. b Rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1839), po rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez Polskg Energetyke Stoneczng Sp. z 0.0. ul. Wrébla 24
lok.1, 02 — 736 Warszawa, o wydanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach

orzekam

I. okresli¢ srodowiskowe uwarunkowania realizacji przedsiewziecia polegajacego na  ,Budowie instalacji
fotowoltaicznej ,,Boliméw” z magazynem energii”

- opisanego w raporcie oddzialywania na srodowisko,

- zgodnego z charakterystyka przedsiewziecia stanowigcg zatacznik do niniejszej decyzji.

1. rodzaj i miejsce realizacji przedsigwzigcia

1) Budowa instalacji fotowoltaicznej ,Bolimdw" wraz z infrastrukturg elektroenergetyczng, drogowo-budowlang,
ogrodzeniem i magazynem energii (akumulatory wanadowe), na dziatkach o nr ewid. 1/1, 1/2, 1/3 obreb Sokotdw,
gmina Bolimdw, powiat skierniewicki, wojewddztwo todzkie. Maksymalna moc wytwdrcza instalacji wyniesie 100 MW,
Obszar inwestycyjny w chwili obecnej to dziatki uzytkowane jako grunt orny o powierzchni tacznej 73,35 ha.
Planowana inwestycja bedzie rozstawiona na catej powierzchni. Wytaczone z zainwestowania zostang tereny
zadrzewione oraz cieki wodne/rowy znajdujgce sie w obrebie dziatek inwestycyjnych.

2) Mapa z zaznaczonym przewidywanym terenem, na ktérym bedzie realizowane przedsiewzigcie, stanowi

zatgcznik Nr 1 do decyzji.

2. istotne warunki wykorzystania terenu w _fazie realizacji i _eksploatacji lub uzytkowania przedsiewziecia, ze
szczegdlnym uwzglednieniem koniecznodcei ochrony cennych wartodci przyrodniczych, zasobéw naturalnych i

zabytkdw oraz ograniczenia uciazliwosci dla terendw sasiednich

1) W zakresie ochrony érodowiska przyrodniczego, korytarzy ekologicznych i krajobrazu:

a) prace budowlane, w tym w szczegdlnosci prace ziemne nalezy przeprowadzi¢ w terminie od 15 sierpnia do1l
marca, tj. poza szczytem sezonu legowego ptakéw, kluczowym okresem rozrodu gatunkéw dziko wystepujacych
zwierzat oraz okresem wiosennej migracji ptazéw. Dopuszcza sig przeprowadzenie ww. prac w innym terminie,
jesli teren bedzie utrzymany w stanie zaoranym oraz po przeprowadzeniu kontroli przez specjaliste przyrodnika
pod katem zasiedlenia terenu przez gatunki chronione (1 -3 dni przed rozpoczgciem prac). Dalsze prace
montazowe, moga by¢ prowadzone réwniez w ww. okresie legowym/rozrodczym pod warunkiem nadzoru
przyrodniczego. W przypadku ryzyka ptoszenia zwierzat gatunkéw chronionych na skutek prac ziemnych w
sezonie legowym oraz w przypadku zasiedlenia terenu przez gatunki chronione, prace nalezy wstrzymac i uzyskac
zezwolenie na odstepstwa od zakazéw w stosunku do gatunkéw podlegajacych ochronie, zgodnie z przepisami

odrebnymi;



b) z uwagi na stwierdzenie obecnosci ptazdéw na obszarze inwestycji, prace budowlane i montazowe na
terenach sasiadujacych z ciekami wodnymi/rowami nalezy prowadzi¢ pod nadzorem herpetologa;

¢) w przypadku koniecznosci prowadzenia prac budowlanych w sasiedztwie siedlisk i miejsc rozrodu ptazéw w
okresie ich migracji (szczegdlne nasilenie migracji w okresie wiosennym zwigzane z rozrodem i jesiennym
zwigzane z wedréwka na zimowiska), teren budowy nalezy ogrodzi¢ za pomocg tymczasowych ogrodzen
herpetologicznych tak, aby podczas wedréwek ptazy nie przedostawaty sig na teren budowy;

d) na etapie realizacji otwarte wykopy ziemne nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscia wpadania do nich
zwierzat, w szczegdlnoéci plazéw i matych ssakéw, np. za pomoca siatki herpetologicznej. W wykopach zaleca sig
ponadto stosowaé pochylnie umozliwiajace opuszczenie wykopu przez zwierzeta;

e) na etapie realizacji prowadzi¢ okresowe kontrole wykopéw w celu sprawdzenia czy nie doszio do
przypadkowego uwiezienia w nich zwierzat (pfazy, gady, mate ssaki). W przypadku odnalezienia zwierzat nalezy
je uwolnit i przenieéé poza teren budowy w miejsce bezpieczne, wtasciwe siedliskowo dla danego gatunku. Prace
zwigzane z zabezpieczeniem przed przedostaniem sie matych zwierzat do wykopéw oraz ich przenoszeniem

nalezy prowadzi¢ pod nadzorem herpetologa;

f) montaz instalacji nalezy przeprowadzi¢ w sposdb niepowodujacy powstawania zalewisk i zastoisk wody,
ktére moga by¢ wykorzystywane jako siedliska rozrodcze ptazow;

g) przedsiewziecie zrealizowac bez wycinki drzew i krzewdw;
h) tereny zadrzewione w obrebie dziatek inwestycyjnych o nr ewid. 1/1 i 1/3 nalezy pozostawic bez ingerencji;

i) zabezpieczy¢ narazone na uszkodzenia zadrzewienia znajdujace sie w obszarze

oddziatywania przedsiewziecia, w szczegblnosci fragmenty zalesione na dziatkach
o nr ewid. 1/1 i 1/3. W poblizu tych zadrzewien prace nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng
ostroznoscia. Drzewa nalezy zabezpieczyé przed urazami mechanicznymi i innymi
uszkodzeniami poprzez np. ich wygrodzenie lub oszalowanie pni deskami
zamocowanymi za pomoca drutu, z zastosowaniem materiafu amortyzujacego (mata
sfomiana, juta itp.). Prace w obrebie strefy korzeniowej nalezy wykonywaé recznie,
ograniczajgc wykorzystanie sprzetu mechanicznego. Nalezy minimalizowac ruch
pojazdéw i maszyn budowlanych wokét drzew w  obrebie strefy wyznaczonej przez obrys

ich korony. W obrebie systemu korzeniowego drzew nie nalezy skladowa¢ materiatow
chemicznie i fizycznie szkodliwych dla korzeni i gleby;

i) na etapie eksploatacji przedsiewzigcia pod i pomigdzy panelami fotowoltaicznymi nalezy
zachowad powierzchnie biologicznie czynna;

k) stworzy¢ kwietne korytarze na obrzezach inwestycji, w pasie do 5 m od ogrodzenia, ktdre nie beda koszone.
W sktad kwietnych korytarzy zastosowaé mieszanki roélin zielnych rodzimych gatunkdw;

1) stworzy¢ ostoje dla owadéw zapylajacych w postaci specjalnie skonstruowanych budowli/domkow
rozstawionych na powierzchni dziatki inwestycyjnej w miejscach wskazanych przez entomologa;

m) na etapie eksploatacji przedsiewziecia nie stosowad srodkdw chemicznych (np. herbicyddw)
spowalniajacych wzrost roslin;

n) wykaszanie mechaniczne terenu zaleca sig prowadzi¢ po 1 sierpnia, po ewentualnym wyprowadzeniu legéw
przez ptaki oraz po zakoriczeniu kwitnienia i owocowania roslin. Wykaszanie nalezy przeprowadzac w dni suche i
stoneczne, od centrum farmy w kierunku jej brzegéw, aby umozliwié ewentualng ucieczke zwierzat i ograniczyc
ich Smiertelnosé;



o) w celu uniemozliwienia zajmowania przez nietoperze i inne zwierzeta wolnych przestrzeni w urzadzeniach
infrastruktury elektrowni (stacje transformatorowe, magazyny energii itp.) zaleca sie zastoni¢ wszelkie otwory i
szczeliny, a w przypadku koniecznosci ich pozostawienia, zabezpieczyc siatka metalowg o oczkach nie wiekszych
nizlcmx1cm;

p) w celu ograniczenia efektu tzw. ,lustra wody" zastosowac panele posiadajgce biate granice i biate paski
podziatu;

q) nie stosowac statego nocnego oswietlenia farmy fotowoltaicznej;

r) do wyprowadzenia energii z terenu inwestycji nalezy stosowal podziemne (kablowe) przewody
elektroenergetyczne;

s) ogrodzenie terenu wykonac np. jako panelowe, z siatki, niepetne, o wysokosci do 2 m, z pozostawiong wolng
przestrzenig pomiedzy gruntem, a siatka ogrodzeniowg na catej dtugosci, na wysokos¢ min. 10-15 cm (zalecana
min. 20 cm), bez podmurdwki lub z podmuréwka umieszczong w gruncie do poziomu terenu, tak by pod
wygrodzeniem nie istniaty zadne fizyczne przeszkody, co umozliwi migracje drobnym i érednim zwierzetom.
Dolna krawed? ogrodzenia winna byé wykonana w sposdb wykluczajgcy mozliwosé kaleczenia sie zwierzat;

t) ogrodzenie terenu nalezy odsunaé na odlegtos¢ min. 10 m wzgledem granic terendw lesnych sasiadujacych z
terenem przedsiewziecia od strony zachodniej i potudniowej;

u) panele fotowoltaiczne nalezy odsuna¢ na odlegtosé min. 10 m wzgledem terendw zadrzewionych znajdujacych
sie na dziatkach inwestycyjnych o nr. ewid. 1/1; 1/3;

v) wzdtuz ogrodzenia na catej dfugosci wprowadzi¢ nasadzenia zieleni maskujgcej w postaci roslinnosci pnacej
zimozielonej (np. bluszcz pospolity i inne). Wykorzysta¢ do nasadzenr gatunki rodzime;

w) na catej diugosci ogrodzenia przy terenach lesnych od strony zachodniej i potudniowej wprowadzié
nasadzenia zieleni maskujace] i jednoczesnie sprzyjajacej tworzeniu siedlisk dla bytowania ptakéw, w postaci
krzewdw rodzimych, niezacieniajgcych takich jak np. malina, dzika roza, jezyna;

x) w trakcie eksploatacji przedsigwzigcia zapewni¢ stosowng opieke i pielegnacje nasadzonych  krzewdw i
pnaczy. Nasadzenia zamierajace, w okresie eksploatacji inwestycji, nalezy wymieniac i sukcesywnie uzupetniac

ubytki w nasadzeniu;

y) w obszarze przedsiewzigcia zaleca sie zamontowanie budek dla ptakéw (w ilosci i w miejscach wskazanych

przez ornitologa);
z) nie stosowaé w ogrodzeniu elektronicznego systemu pfoszenia zwierzat;

aa) instalacje fotowoltaiczng oraz towarzyszaca jej infrastrukture, w tym stacje transformatorowe,
magazyny energii oraz ogrodzenie nalezy wykona¢ w kolorach naturalnych, stonowanych, niewyrdzniajacych sie

w otoczeniu;

bb) nie nalezy umieszczaé na elementach instalacji fotowoltaicznej oraz ogrodzeniu nosnikéw reklamowych,
ogtoszeri i tablic informacyjnych, ktére mogtyby zakiéci¢ walory krajobrazowe i tad przestrzenny.

2) W zakresie ochrony przed hatasem w trakcie prowadzenia prac budowlanych:

a) gloéne prace budowlane prowadzi¢ w porze dziennej i organizowad w taki sposéb, aby zminimalizowa¢ liczbe
o0s6b narazonych na hatas o poziomie ponadnormatywnym. Nalezy zaplanowac wszelkie operacje z uzyciem

ciezkiego sprzetu tak, aby urzadzenia emitujace hatas o duzym natgzeniu nie pracowaty jednoczesnie oraz nalezy
3



przestrzegac zasady wytgczania silnikdw maszyn i pojazdow w czasie przerw w pracy. S5przgt budowlany powinien
byé jak najnowszy, sprawny technicznie, spetniajacy normy w zakresie emisji hafasu i zanieczyszczen gazowych;

b) transport paneli fotowoltaicznych, elementéw konstrukcyjnych oraz elementdw infrastruktury technicznej

prowadzi¢ w porze dziennej;

¢) eliminowac z pracy niesprawne urzadzenia techniczne mogace powodowaé podwyzszony poziom hatasu w

ich otoczeniu;

d) stosowaé pasywne chtodzenie ogniw fotowoltaicznych poprzez naturalny obieg powietrza atmosferycznego,

bez uzycia systemu z wymuszonym obiegiem powietrza.

3) W zakresie ochrony wod:

a) zaplecze budowy wyposazy¢ w sorbenty do likwidacji ewentualnych wyciekéw;

b) podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy przewidzie¢ miejsca do parkowania maszyn budowlanych
(zaplecze budowy) na terenie utwardzonym i zabezpieczonym przed ewentualnym zanieczyszczeniem
substancjami ropopochodnymi;

c¢) Scieki bytowe na etapie realizacji odprowadzac do szczelnego, zamknietego zbiornika (toaleta przenosna) i

wywozi¢ na oczyszczalnie sciekdw;

d) prace budowlane zwigzane z wykonywaniem wykopdw ziemnych prowadzi¢ ze szczegblng ostroinosciy,
ograniczy¢ do niezbednego minimum i prowadzi¢ w okresach suchych (przy niskim stanie wod) oraz tak, by nie
dopuscié do tworzenia zastoisk wody w wykonanych wykopach;

e) w przypadku zastosowania transformatora olejowego, nalezy wyposazy¢ go w szczelng misg olejowa, bedaca
w stanie zmagazynowac catg objetos¢ oleju w przypadku awarii;

f) do mycia paneli stosowaé czysta wode lub wode demineralizowang bez zastosowania zadnych dodatkdw w
tym detergentéw (w przypadku ekstremalnych zabrudzed powierzchni paneli dopuszcza sie uzycie srodkow
biodegradowalnych).

4) W zakresie prac ziemnych w trakcie prowadzenia prac budowlanych:
a) podczas realizacji robdt ziemnych zwigzanych z uktadaniem linii kablowych na terenie przedsiewziecia, miejsca
usuniecia gleby i jej sktadowania nalezy oznaczy¢ w taki sposéb, by moina byto ja whudowywac w miejsca jej
pozyskania (po utozeniu kabli w wykopach zasypanie ich winno odbywac sie gruntem rodzimym, a wierzchnig
warstwe winna stanowi¢ wczesniej odtozona gleba urodzajna).

5) W zakresie gospodarowania odpadami:
a) odpady wytworzone w trakcie budowy, eksploatacji i likwidacji nalezy gromadzi¢ selektywnie, w

uporzadkowany sposéb, w pojemnikach, kontenerach lub innych odpowiednich opakowaniach, w warunkach
odpowiednio zabezpieczonych przed przedostaniem sie do Srodowiska substancji szkodliwych, przed
dostepemn o0s6b postronnych i zwierzat, na utwardzonym podiozu, a nastepnie przekazywaé firmom
posiadajacym stosowne zezwolenie na zbieranie odpaddw, odzysk czy ich unieszkodliwienie. Na etapie
eksploatacji na terenie przedsiewziecia zakazuje sie magazynowania i skiadowania odpadow, ktdre po
wytworzeniu powinny by¢ niezwtocznie wywozone przez specjalistyczna firme posiadajgcg wymagane przepisami
zezwolenia.

6) W zakresie ochrony powietrza:

a) stosowac srodki techniczne i organizacyjne majace na celu ograniczenie emisji pytu z terenu przedsiewziecia
powstajacego podczas prowadzenia prac budowlanych, jak i podczas transportu materiatéw budowlanych (np.
ostaniaé¢ skfadowiska kruszyw zawierajgce drobne frakcje pytowe przed dziataniem wiatru, do transportu
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materiatdw pylistych stosowac pojazdy ciezarowe wyposazone w systemy zabezpieczajgce przed rozwiewaniem
transportowanych materiatéw, drogi wyjazdowe z placu budowy utrzymywac w czystosci, aby wyeliminowaé

mozliwos¢ wtérnego pylenia, itp.).

7) Przylaczenie instalacji fotowoltaicznej do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego KSE zaprojektowac poza:

a) terenami wymagajacymi wycinki drzew i krzewdw;

b) terenami ciekdw wodnych;

c) obszarami wodno-btotnymi oraz innymi obszarami o ptytkim zaleganiu wdd podziemnych, w tym siedliskami
tegowymi oraz ujsciami rzek;

d) obszaramilesnymi;

€) obszarami objetymi ochrong, w tym strefami ochronnymi uje¢ wéd oraz obszarami ochronnymi zbiornikdw
wdd $rédladowych;

f) obszarami wymagajacymi specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roslin, grzybdéw i
zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszarami Natura 2000, oraz
pozostatymi formami ochrony przyrody;

g) obszarami o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub/i archeologiczne.

3. wymagania dotyczgce ochrony srodowiska konieczne do uwzglednienia w_dokumentacji wymaganej do
wydania decyzji, o ktdrych mowa w art. 72 ust.1, w szczegdlnosci w projekcie zagospodarowania dziatki lub
terenu, projekcie architektoniczno - budowlanym, w przypadku decyzji o ktérych mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1,
pkt.1, 10, 14,18, 23,26 27

1) Zaprojektowaé panele fotowoltaiczne o powtoce antyrefleksyjnej, jednoczesnie zapobiegajacej zjawisku
olénienia odbiciowego i zwiekszajgcej sprawnos¢ pochtaniania $wiatta stonecznego.

2) Instalacje zaprojektowac bez modutu automatycznego naprowadzania.

3) Pozostawié przestrzen min. 10-15 ¢cm (zalecana 20 cm) od poziomu terenu do dolnej krawedzi ogrodzenia, bez
podmurdwki, lub z podmurdwka umieszczong w gruncie do poziomu terenu.

4) Pozostawié przestrzen wolng od zainwestowania w odlegtosci min. 5 m wzgledem brzegéw ciekéw
wodnych/rowdw.

5) Pozostawié przestrzer wolng od zainwestowania w odlegtosci min. 10 m od obszaréw lesnych znajdujgcych sig
na dziatkach inwestycyjnych.

4. wymogi w zakresie przeciwdziatania skutkom awarii_przemystowych, w odniesieniu do przedsiewzie¢ do
zaktaddw stwarzajacych zagrozenie wystapienia powaiznych awarii w rozumieniu_ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony srodowiska — ryzyko wystapienia powaznej awarii przemystowej nie wystepuije.

5. wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddzialywania na $rodowisko w odniesieniu do
przedsiewzie¢ dla ktdrych przeprowadzono postepowanie w sprawie transgranicznego oddziatywania na
érodowisko — oddziatywanie transgraniczne dla przedmiotowego przedsiewziecia nie wystepuije.

6. gotowoéé instalacii do wytwarzania dwutlenku wegla w przypadku instalacfi do spalania paliw_w celu
wytwarzania _energii _elektrycznej, o elektrycznej mocy znamionowej nie mniejszej niz 300 MW-
przedsiewziecie nie obejmuije instalacji do spalania paliw w celu wytwarzania energii elektrycznej.

I, stwierdzié, ze z oceny oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko nie wynika:

1. potrzeba wykonania kompensacji przyrodniczej, unikania, zapobiegania, ograniczania oddziatywania
przedsiewziecia na $rodowisko, monitorowania oddziatywania przedsigwzigcia na srodowisko;
2. koniecznodé utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania. S

1. stwierdzi¢, ze przed wydaniem decyzji o ktdrych mowa w art. 72 ust.1, pkt.1, 10,1418 z zastrzezeniem pkt 4a i

4b nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia:
1. oceny oddziatywania na $rodowisko w ramach postepowania w sprawie wydania pozwolenia na budowe,



2. postepowania w sprawie transgranicznego oddziatywania na srodowisko.

IV. Integralng czesécia decyzji jest Zatacznik Nr 2 — Charakterystyka przedsigwzigcia.

UZASADNIENIE

Wéjt Gminy Boliméw, w zwigzku z wnioskiem Polskiej Energetyki Stonecznej Sp. z 0.0. z siedziba w Warszawie
z dnia 21.09.2020 roku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewzigcia polegajacego
na ,Budowie instalacji fotowoltaicznej ,Boliméw” z magazynem energii”, prowadzac postepowanie w trybie art.
71 ust. 2 pkt 2 i art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. 0 udostepnianiu informacji o srodowisku i
jego ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko — po
uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w todzi, Pafistwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Skierniewicach i Pafistwowego Gospodarstwa Wodnego, Dyrektora Zarzadu Zlewni w towiczu,
postanowieniem znak: GRP.6220.5.8.2020 z dnia 8.12.2020 roku natozyt obowigzek przeprowadzenia oceny oddziatywania
na $rodowisko dla przedmiotowego przedsiewziecia okreslajac zakres raportu.

Polska Energetyka Stoneczna pismem z dnia 11.12.2020 roku wniosta o przekazanie do uzgodnien Raportu
oddziatywania na érodowisko przedfozonego wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.
Wéjt Gminy Boliméw pismem w dniu 16.12.2020 rok zwrécit siedo Regionalnej Ochrony Srodowiska w todzi, Paristwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrektor Zlewni w towiczu i Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Skierniewicach o uzgodnienie warunkéw realizacji przedsiewziecia.

Parstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Palskie, na podstawie art. 77, ust.l pkt.4) ustawy ooé nie zajgto
stanowiska w przedmiotowej sprawie. Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach zaopiniowat warunki
realizacji przedsiewziecia z uwagami opinia znak: PSSE.ZNS.470.40R.2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku a Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska w todzi uzgodnit realizacje przedsigewziecia postanowieniem znak: W008.4221.87.2021.Azi.2 z dnia
29.07.2021 roku. Warunki zawarte w w/w opinii i uzgodnieniu znalazly swoje odzwierciedlenie w tresci orzeczenia decyzji.

Przedmiotowe przedsiewziecie zaliczane jest w aktualnym stanie prawnym do przedsiewzig¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko na podstawie § 3 ust. 1 pkt. 54 lit.b Rozporzadzenia Rady Ministrow
z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywac na Srodowisko (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1839), dla ktérego sporzadzenie raportu oddziatywania tego przedsiewziecia na $rodowisko moze by¢ wymagane.

Planowane do realizacji przedsiewziecie bedzie polegato na budowie instalacji fotowoltaicznej ,,Bolimow" wraz
z infrastruktura elektroenergetyczng, drogowo-budowlang, ogrodzeniem i magazynem energii, na dziatkach o nr ewid.
1/1, 1/2, 1/3 obreb Sokotdw, gmina Bolimdw, powiat skierniewicki, wojewddztwo tédzkie.

Dla terenu, na ktérym bedzie realizowane przedsiewziecie nie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego.

Maksymalna moc wytwarcza instalacji wyniesie 100 MW,

taczna powierzchnia dziatek inwestycyjnych wynosi 73,35 ha. Planowana inwestycja bedzie rozstawiona na
catej powierzchni. Analizowany teren obecnie jest terenem rolnym, niezabudowanym. Dziatki pokryte sg rodlinnoscia
uprawng (w sezonie 2020 byly to ziemniaki i fasola szparagowa, w sezonie 2021 zboze). Na dziatkach inwestycyjnych
zlokalizowane sa dwa niewielkie obszary wyznaczone na mapie ewidencyjnej jako obszary leéne o powierzchni tacznie
ok. 0,76 ha (na dz. nr 1/1 pow. 0,39 ha i dz. nr 1/3 pow. 0,37 ha). Przez teren dziatek inwestycyjnych przebiega ciek
wodny Doptyw spod Bolimowa i réw melioracyjny dochodzacy do cieku od strony wschodniej (zajmujace tgcznie
powierzchnie ok. 1,08 ha). Ww. tereny zadrzewione i cieki wodne bedg wyfaczone z zainwestowania, a w celu ich
ochrony wokdt tych terendw zostanie zachowany obszar wolny od zabudowy. Na rowie obecnie funkcjonujg przejazdy
umozliwiajgce komunikacje miedzy dziatkami.

Od strony potudniowo-zachodniej i zachodniej teren graniczy z lasem. Od strony pdtnocnej i wschodniej
znajduja sie grunty rolne. Najblizsza zabudowa objeta ochrong akustyczna oddalona bedzie o ok. 380 m.
Do terenu inwestycji prowadzi¢ bedzie istniejgca polna droga (dziatki ewid. nr 2 i 36 obreb Sokotdw). Nie planuje sig jej
utwardzania, ewentualnie planuje sie przeprowadzi¢ drobne naprawy konserwacyjne po zakoriczeniu etapu budowy.
Ponadto eksploatacja instalacji fotowoltaicznej nie bedzie wymagaé wytyczenia wewnetrznej drogi serwisowe;j.
Zachowane odstepy miedzy rzedami paneli fotowaoltaicznymi umozliwig swobodne poruszanie sie i serwisowanie
instalacji.



Na obszarze planowanej inwestycji wystepuja grunty o nastepujacej klasie bonitacji: RV (39,61 ha), RVI (12,53
ha), RVla (10,97 ha), RIVb (8,37 ha), W-RV (1,03 ha), LsV (0,76 ha), W-RIVb (0,04 ha), Lzr-RV (0,03 ha), W-LsV (0,01 ha),
przy czym instalacja fotowoltaiczna posadowiona bedzie wytacznie na glebach klasy RIVa, RIVb, RV i RVI.

Przedmiotowe przedsiewziecie sktadac sie bedzie z nastepujacych elementow:

- panele fotowoltaiczne umieszczone na konstrukgeji stalowej zwréconej w kierunkach wschodnim i zachodnim
jednoczednie (tzw. ustawienie wschod-zachdd), nachylonej do ziemi pod katem od 5 do 35°. Maksymalna
liczba paneli 250 000 sztuk; maksymalna moc jednostkowa panelu 800 W;

- wolnostojagca konstrukcja modutdw fotowoltaicznych skfadajaca sie z ocynkowanej stalowej ramy wraz z
aluminiowymi (poziomymi i pionowymi) profilami nosnymi i elementami mocujacymi. Zaktada sie mocowanie
do gruntu, poprzez wkrecanie lub wbicie do ziemi rur na gtebokos$é od 80 cm do 120 cm (w zaleznosci od
nosnosci gruntu). Proces odbywa¢ sie bedzie bez wydobycia mas ziemnych i wykopdw. Poszczegdlne rzedy
konstrukcji wsporczych zostang zamontowane w odlegtosciach od 3 do 6 metrow;

- falowniki (inwertery) przeksztatcajgce prad staty na prad zmienny; maksymalnie 50 sztuk. Planuje sie
zainstalowaé inwertery centralne bez wentylatordw, ktérych maksymalna moc wynosi¢ bedzie 2 MW a
minimalna 1 MW,

- instalacja kablowa NN;

- stacje transformatorowe. Planuje sie montaz do 2 sztuk stacji transformatorowych. Maksymalny poziom
mocy akustycznej transformatoréw wyniesie ok. 40 dB, a izolacyjno$¢ obudowy, w ktdrej beda zainstalowane
wyniesie ok. 33 dB. Planuje sie zastosowac transformatory olejowe. W przypadku zastosowania
transformatora olejowego pod komorg transformatora zlokalizowana bedzie szczelna misa olejowa, ktéra
pomiesci catg objetod¢ oleju z transformatora w przypadku awarii;

- magazyny energii (akumulatory wanadowe); umieszczone beda w kontenerach lub innym pomieszczeniu,
ktére zabezpieczy je przed wptywem warunkéw atmosferycznych oraz zapewni prawidtowq prace;

- linie kablowe energetyczno-swiattowodowe;

- podziemna linia kablowa SN (zakres napie¢ od 15 do 30 kV); w przypadku ewentualnej koniecznosci
zastosowania linii wysokich napie¢ bedzie to zakres od 110 do 400 kV;

- przytacza elektroenergetyczne;

- ciggi komunikacyjne pomiedzy rzedami paneli;

- ogrodzenie siatkowe o wysokosci ok. 2 m, z zastosowaniem wolnej przestrzeni od gruntu. Planowana

elektrownia fotowoltaiczna nie bedzie wyposazona w modut automatycznego
naprowadzania ani w zadne elementy ruchome.

Instalacja fotowoltaiczna nie bedzie wymagata systemu chtodzenia.

Wysokos¢ konstrukcji (uwzgledniajgc wszystkie planowane elementy) nie przekroczy 3,5 m nad poziomem
gruntu. Wysokos¢ magazyndw energii nie przekroczy 6,0 m.

Konstrukcje wsporcze (a wiec i panele fotowoltaiczne) bedg oddalone od granicy dziatek realizacyjnych na
odlegtosé min. 3 m. Taka realizacja przedsiewziecia powoduje, iz poza terenem dziafek realizacyjnych nie ma potrzeby
wyznaczania obszaru, ktéry na etapie eksploatacji przedsiewziecia bytby wolny od elementdw zacieniajacych.

Z uwagi na znaczna skale przedsiewziecia i lokalizacje w terenie niezabudowanym, w celu ochrony
przed zanieczyszczeniem $wiattem, nie nalezy stosowac statego nocnego oswietlenia terenu.

Caly teren inwestycji zostanie ogrodzony. Ogrodzenie nie bedzie wyposazone w system ptoszenia zwierzat.
Ogrodzenie poprowadzone bedzie po granicach dziatek inwestycyjnych od strony wschodniej, pétnocnej i czgsciowo
potudniowej. Od strony zachodniej i potudniowej przy granicach z lasami ogrodzenie zostanie odsunigte od nich na
odlegtoé¢ minimum 10 metréw, a teren wolny obsadzony zostanie roslinnoécig umozliwiajaca migracje zwierzat oraz
stwarzajaca miejsca do ich zerowania i rozrodu. Réwniez ze wzgledu na zacienienie oraz wzgledy bezpieczerstwa
paneli planuje sie odsuna¢ rzedy instalacji na odlegto$¢ minimum 10 m od terendéw zadrzewionych na terenie dziatek
inwestycyjnych.

W zwiazku z realizacja przedsiewziecia nie przewiduje sie zadnych wycinek zadrzewien.

W celu zapewnienia prawidtowej, wydajnej pracy panele bedg raz do roku oczyszczane. Ustawienie paneli pod
odpowiednim katem pozwoli na usuwanie drobnych zabrudzen i lekkiego kurzu z powierzchni paneli wraz z deszczem.
Wyjatek stanowi dtugi okres bez opadéw. Do mycia powierzchni paneli fotowoltaicznych bedzie wykorzystana
zdemineralizowana woda. Nie beda stosowane zadne $rodki chemiczne. W przypadku ekstremalnych zabrudzen,
dopuszcza sie stosowanie wody i srodkéw biodegradowlanych. Woda do czyszczenia dowozona bedzie beczkowozem.
Woda z mycia paneli bedzie traktowana tak jak wody opadowe i bedzie mogta swobodnie wsigkac w grunt.



Nadzér nad instalacja fotowoltaiczng bedzie prowadzony za pomoca automatycznego systemu sterowania,
umozliwiajacego kontrole i regulacje parametréw pracy. Poprawnos¢ funkcjonowania systemu automatyki, sterujacej
pracg instalacji, bedzie nadzorowana zdalnie, przez centrum dyspozytorskie, pofgczone z nig za pomocy taczy
telekomunikacyjnych. Dodatkowo bedzie istniata mozliwoéé sterowania pracy instalacji przez wykwalifikowany
personel prowadzacy nadzér nad urzadzeniami bezposrednio w terenie.

Po zrealizowaniu przedsiewziecia teren pod | pomiedzy panelami pozostanie biologicznie czynny, pozostawiony
do naturalnej sukcesji, obsadzony trawami i roslinami takowymi lub przeznaczony pod uprawy (np. lucerny,
koniczyny).

W trakcie eksploatacji inwestycji w celu niedopuszezenia do przerastania paneli teren bedzie koszony
mechanicznie. Nie przewiduje sie chemicznego usuwania roélinnosci porastajacej przestrzenie pomigdzy panelami, np.
za pomoca herbicyddéw. Koszenie zaleca sie ograniczy¢é do minimum oraz wykonywa¢ w suche i stoneczne dni, od
centralnej czesci farmy w kierunku jej brzegéw w celu umozliwienia ucieczki fauny oraz ograniczenia jej $miertelnosci,
po ewentualnym wyprowadzeniu legéw przez ptaki oraz po zakoriczeniu kwitnienia i owocowania roslin. Dopuszcza sig
takze wypas zwierzat hodowlanych np. owiec.

Na chwile obecna zaktada sie, ze projektowana inwestycja zostanie przytaczona przy pomocy podziemnej linii
kablowej do stacji energetycznej 110/15kV przy stacji PKP w miejscowosci Sierzchéw gmina Boliméw. Odlegtos¢
miedzy planowana inwestycja, a miejscem przytaczenia wynosi ok. 8 km. Linia kablowa poprowadzona zostanie
terenami drdg. Szczegdtowe informacje w tym zakresie mozliwe beda dopiero po uzyskaniu warunkow przytgczenia i
okreéleniu przez operatora sieci energetycznej punktu wpiecia do sieci. Nie mniej jednak trase przebiegu linii
kablowych do miejsca przytaczenia nalezy zaprojektowac poza: terenami wymagajacymi wycinki drzew i krzewow,
terenami ciekdw wodnych, obszarami wodno-btotnymi oraz innymi obszarami o ptytkim zaleganiu wéd podziemnych,
w tym siedliskami fegowymi oraz ujsciami rzek, obszarami lesnymi, obszarami objetymi ochrong, w tym strefami
ochronnymi uje¢ wéd oraz obszarami ochronnymi zbiornikéw wdd srodladowych, obszarami  wymagajacymi
specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkdw roélin, grzybow i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk
przyrodniczych objetych ochrona, w tym obszarami Natura 2000, oraz pozostatymi formami ochrony przyrody,
obszarami o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub/i archeologiczne.

Zrealizowanie przedsiewziecia zgodnie z powyiszymi parametrami i wytycznymi powinno zapewnic¢ brak
znaczaco negatywnego wplywu na Srodowisko.

Na potrzeby planowanego przedsiewziecia prognozuje sie wykorzystanie normatywnych wielkodci w zakresie
zuzycia wody, materiatéw, surowcow, energii oraz paliw. Materialy i surowce wykorzystywane podczas realizacji beda
typowe dla tego typu prac budowlanych, a materiatochfonnosé nie powinna odbiega¢ od analogicznych przedsigwzig¢
o podobnym profilu.

Panele fotowoltaiczne to urzadzenia bezobstugowe niewymagajace zasilania w wode, surowce i paliwo. Energia
elektryczna zapewniajaca poprawne dziatanie wszystkich elementow instalacji fotowoltaicznej (np. systemu
sterowania, systemu nadzoru itp.) zapewniona zostanie z transformatora potrzeb wiasnych. Ponadto na etapie
eksploatacji moize wystapi¢ zapotrzebowanie na wode do mycia paneli oraz na paliwa do napedu maszyn
dokonujacych czynnoéci obstugowych (np. mycia paneli oraz wykaszania terenu farmy) i innych czynnosci
serwisowych.

Informacje zawarte w raporcie 00§ pozwalajg stwierdzi¢, ze zaréwno na etapie realizacji, jak i eksploatacji
przedsiewziecia wystapia oddziatywania na Srodowisko, jednakze przy odpowiedniej organizacji robot oraz
zastosowaniu odpowiedniej technologii i zabezpieczen oddziatywania te moga by¢ zminimalizowane. Wszelkie prace
zwigzane z planowanym przedsiewzieciem zostang wykonane tak, aby spowodowac jak najmniejsze ucigzliwosci dla
okolicznych mieszkaicdw i otaczajacego srodowiska naturalnego.

Na etapie budowy projektowanej elektrowni stonecznej do najbardziej ucigzliwych oddziatywan zaliczy¢ mozna
hatas oraz emisje zanieczyszczeri do powietrza z placu budowy. Oddziatywanie akustyczne oraz oddziatywanie na stan
powietrza w pierwszej fazie inwestycji bedzie wynikaé gtéwnie z pracy sprzetu budowlanego, transportu materiatéw
budowlanych oraz elementédw konstrukcyjnych budowanej instalacji. Ucigzliwosci te bedg mialy charakter
tymczasowy, ustapig wraz z zakoriczeniem etapu realizacji i moga by¢ zminimalizowane poprzez dziatania zwigzane w
szczegdlnosci z odpowiednia organizacja robét oraz wykonywaniem robét budowlanych i transportem materiatow
wytacznie w porze dziennej. '

Na podstawie informacji przedstawionych w raporcie oo mozna stwierdzi¢, ze w fazie eksploatacji planowane
przedsiewziecie nie bedzie generowato oddziatywania na klimat akustyczny wykraczajacego poza teren inwestycyjny.
W fazie eksploatacji urzadzeniami, ktére moga generowac hatas akustyczny sa w szczegolnosdci inwertery. Sredni

poziom hatasu dla inwerterdw wynosi ok. od 20 dB do 50 dB (gdzie zasieg oddziatywania akustycznego ogranicza sig
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jedynie do najblizszego otoczenia inwertera i jest zwigzany z systemem chtodzenia - oddziatywanie to ogranicza sie do
kilku metréw od urzadzenia). Planowane przedsiewziecie nie bedzie takze wyposazone w modut automatycznego
naprowadzania, czy tez w system chfodzenia paneli fotowoltaicznych (np. uiycie wentylatordw), ktére mogtyby
wptynaé niekorzystnie na klimat akustyczny. Magazyny energii nie bedg rowniez zrédtem hatasu. Biorgc pod uwage, iz
instalacja fotowoltaiczna bedzie pracowac wytacznie w porze dnia i charakteryzowad sie bedzie niewielka punktowg
emisja akustyczng nie przewiduje sie negatywnego oddziatywania na klimat akustyczny, a takie mozliwych
przekroczen dopuszczalnych poziomdw akustycznych na terenach objetych ochrong. Jak zostato wyZej wspomniane,
najblizsza zabudowa objeta ochrong akustyczng znajduje sie w znacznej odleglosci - ok. 380 m.

Eksploatacja przedmiotowe] inwestycji nie bedzie réwniez wywierac negatywnego wplywu na jakos¢ powietrza
atmosferycznego. Funkcjonowanie farmy fotowoltaicznej jako odnawialnego Zrédta energii, przyczyni sie posrednio do
ograniczenia emisji gazow cieplarnianych pochodzacych z konwencjonalnych zrédet elektroenergetycznych.

Nie przewiduje sie takie znaczgco negatywnego oddziatywania przedsiewzigcia w zakresie promieniowania
elektromagnetycznego, zaréwno na etapie realizacji jak i eksploatacji przedsiewziecia. Zgodnie z analiza oddziatywania
w zakresie promieniowania elektromagnetycznego przeprowadzong w raporcie 0o$, mozna stwierdzic, ze nie wystapia
przekroczenia, okre$lonego w przepisach, dopuszczalnego poziomu pdl elektromagnetycznych, jaki moze wystepowac
w érodowisku. Jako dziatania ograniczajgce ww. oddziatywania wskazano m. in. lokalizacje transformatora i
magazyndw energii w bezpiecznej odlegtosci od terendw przeznaczonych na staty pobyt ludzi, umieszczenie
transformatora w kontenerowej stacji transformatorowej, umieszczenie magazyndw energii w kontenerach,
stosowanie linii kablowych SN podziemnych. Ponadto teren bedzie ogrodzony w sposéb uniemotzliwiajgcy dostep oséb
postronnych.

Potencjalnie podczas prowadzonych prac realizacyjnych moga wystapi¢ takie miejscowe zanieczyszczenia
gruntu substancjami ropopochodnymi, nastepujgce w wyniku nieszczelnosci/awarii pojazddw mechanicznych, ktdre
nastepnie moga sie przedostaé do $rodowiska gruntowego. Oddziatywania te beda miaty charakter krétkotrwaty,
przej$ciowy i odwracalny, a poprzez zastosowanie sie do przestrzegania Srodkéw zapobiegawczych nie przewiduje sig
negatywnego bezposéredniego oddziatywania na gleby. Nie przewiduje sie takie wystapienia negatywnego wptywu
fazy realizacji planowanego przedsiewziecia na wody powierzchniowe | podziemne. Na etapie budowy,
zapotrzebowanie na wode ogranicza¢ sie bedzie gféwnie do potrzeb bytowo-gospodarczych pracownikéw
zatrudnionych przy budowie, a $cieki socjalno-bytowe beda zbierane w szczelne zbiorniki bezodptywowe, ktdre
powinny by¢ odbierane przez specjalistyczng firme posiadajaca odpowiednie zezwolenia w tym zakresie i oddawane
do najblizszej oczyszczalni éciekéw. Na etapie eksploatacji przedmiotowe] inwestycji nie beda powstawaty scieki
socjalno-bytowe oraz $cieki przemystowe. Sptywajgca w trakcie mycia paneli woda bedzie posiadata sktad wdd
opadowych. Woda bedzie mogta swobodnie wsigka¢ w grunt bez ryzyka spowodowania zanieczyszczenia srodowiska
gruntowo-wodnego. Wody opadowe na etapie eksploatacji bedg réwniez odprowadzane bezposrednio do gruntu.
Istotnym dziataniem minimalizujgcym potencjalne negatywne oddziatywanie na wody bedzie, w przypadku
zastosowania transformatora olejowego wyposazenie go w szczelng mise olejowa umozliwiajacg zatrzymanie cafej
objetoéci oleju (na wypadek pekniecia kadzi), co bedzie stanowi¢ zabezpieczenie przed wyciekiem olejow i
przedostaniem sie ich do gleby.

Realizacja przedsiewziecia wigzala sie bedzie takze z wytwarzaniem odpadéw powstajacych przy pracach
budowlanych. Zgodnie z przepisami ustawy o odpadach, wytwdrca odpadéw bedzie firma Swiadczacy ustugi
budowlane na rzecz inwestora i to ona bedzie odpowiedzialna za zagospodarowanie odpaddw z budowy. Na etapie
uzytkowania przedmiotowe przedsiewzigcie przy wiasciwym funkcjonowaniu nie bedzie Zrédfem generujacym
powstawanie znaczacych ilosci odpaddw. Ewentualnie wytwarzane moga by¢ odpady zwigzane z eksploatacjg i
utrzymaniem instalacji w dobrym stanie technicznym. Sposéb postepowania oraz dalsze zagospodarowanie odpaddéw
bedzie zgodne z zasadami gospodarowania odpadami i wymaganiami w zakresie ochrony Srodowiska oraz
bezpieczeristwa zycia i zdrowia ludzi oraz zgodne z obowigzujacymi przepisami prawa.

Eksploatacje farm fotowoltaicznych przewiduje sie srednio na ok. 25 - 30 lat. W przypadku likwidacji
przedsiewziecia zakres prac bedzie polegac na demontazu urzadzen i wyposazenia, rozebraniu konstrukcji metalowych
oraz ogrodzenia, zagospodarowaniu powstatych odpaddéw. Teren nalezy przywrocic do stanu sprzed realizacji

inwestycji.

Zgodnie z informacjami przedstawionymi w raporcie oos najblizej, wzgledem analizowanego przedsiewzigcia
znajduje sie realizowana farma fotowoltaiczna w miejscowosci Karolew {gm. Nieborow), w odlegtosci ok. 456 m na
wschéd od granic dziatek inwestycyjnych. Ponadto pozostate planowane/realizowane/zrealizowane inwestycje o




podobnym charakterze znajdujg sie w odlegtosci min. 2 km. W raporcie wykazano, ze nie wystgpi kumulacja
oddziatywar planowanego przedsiewziecia z ww. przedsiewzigciami.

W przypadku realizacji i uzytkowania przedmiotowego przedsigwzigcia nalezy wykluczyé duze ryzyko
wystapienia powaznych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych.

Przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16
kwiethia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U z 2021 r. 1098). Najblizej zlokalizowane formy ochrony przyrody
(zgodnie z centralnym rejestrem form ochrony przyrody prowadzonym przez Generalnego Dyrektora Ochrony
$rodowiska) to rezerwat przyrody ,Rawka" oraz Obszar Chronionego Krajobrazu Pradoliny Warszawsko-Berliriskiej -
obie w odlegfosci ok. 1 km. Najblize] potozonym obszarem nalezacym do sieci Natura 2000 jest obszar majacy
znaczenie dla Wspdlnoty Dolina Rawki PLH100015 w odlegtosci ok. 3 km. Przedmiotowe przedsigwzigcie z uwagi na
brak ingerencji w ww. obszary, krétkotrwaty i odwracalny charakter zmian srodowiska na etapie realizacji inwestycji
oraz brak znaczacych negatywnych oddziatywan w czasie pdiniejszej eksploatacji, nie bedzie miato znaczaco
negatywnego wptywu na cele ochrony, przedmioty ochrony oraz integralnos¢ ww. obszarow podlegajacych ochronie.

Przedsiewziecie znajduje sie w catosci w obszarze korytarzy ekologicznych Dolina Wisty-Dolina Pilicy GKPnC-8C
oraz lasy towickie, Puszcza Bolimowska KPnC-21A (zgodnie z projektem przebiegu korytarzy ekologicznych
opracowanym na zlecenie Ministerstwa Srodowiska przez Zaktad Badania Ssakow PAN w Biatowiezy {obecnie Instytut
Biologii Ssakéw) pod kierownictwem prof. dr. hab. Wtodzimierza Jedrzejewskiego Etap | - 2005 r. i Etap Il -2011 r.).
Korytarze te zapewniaja faczno$¢ ekologiczng w skali kraju i kontynentu. Planowana inwestycja jest potozona w strefie
brzeznej korytarzy, poza najcenniejsza (dolina rzeki Rawki) ich czescig. Omawiany teren, z uwagi na uwarunkowania
przyrodnicze (obecnoé¢ terenéw zadrzewionych, ciekéw wodnych) moze stanowic takze miejsce lokalnych wedrdwek
zwierzat. W niniejszym przypadku ze wzgledu na punktowy/obszarowy charakter przedsiewzigcia (szerokos¢ inwestycji
ok. 800 m, przy ok. 4000 m szerokosci ww. korytarzy ekologicznych, mozna stwierdzi¢, ze jego realizacja nie zaburzy
istotnie ich droznodci i nie wptynie znaczaco na migracje zwierzat, dla ktérych korytarze te zostaty wyznaczone. Co
istotne, w raporcie 00$ zaproponowano rozwiazania minimalizujace wptyw przedsiewzigcia w kontekscie zachowania
funkcjonalnoéci  korytarzy ekologicznych. Przede wszystkim, wykonane zostanie ogrodzenie umozliwiajace
przemieszczanie sie matych zwierzat. Dodatkowo ogrodzenie inwestycji od strony zachodniej i potudniowe] zostanie
odsuniete od granicy lasu na odlegto$¢ min. 10 m, w zwigzku z czym zostanie zachowany pas roslinnosci ekotonowej,
umozliwiajacy swobodne i ukierunkowane (pétnoc-potudnie) przemieszczanie sig zwierzyny wzdtuz ogrodzenia. Od
strony wschodniej znajduja sie pola uprawne, po ktérych réwniez mozliwe bedzie dalsze przemieszczanie sig zwierzat.
Inwestor zastosuje takie maskujace obsadzenia na catej diugoéci ogrodzenia pnaczami oraz od strony lasu, krzewami
niezacieniajacymi takimi jak: malina, dzika réza czy jezyna, co jednoczesnie stworzy miejsca sprzyjajace dla bytowania
ptakéw. Teren objety przedsiewzigciem nie wykazuje istotnych wartosci przyrodniczych wystgpowaniem cennych,
rzadkich, badz objetych ochrong siedlisk przyrodniczych oraz gatunkéw roslin zwierza i grzybow. Ubytek lub
ograniczenie stanowisk wystepowania pospolitych, szeroko rozpowszechnionych gatunkéw bedzie czasowy i
czeéciowo odwracalny, nieistotny dla prawidtowego funkcjonowania lokalnych i regionalnych populacji. Majac na
uwadze powyzsze w opinii tut. Organu zrealizowanie przedsiewziecia w zakresie zaproponowanym przez inwestora,
po zastosowaniu odpowiednich dziatad kompensacyjnych i minimalizujgcych ucigzliwosci wzgledem $rodowiska nie
wptynie znaczgco negatywnie na Srodowisko przyrodnicze.

Przede wszystkim w celu ochrony érodowiska przyrodniczego prace na etapie realizacji bedg prowadzone w
terminach uwzgledniajacych okres legowy ptakéw, kluczowy okres rozrodu gatunkow dziko wystepujgcych zwierzat
oraz okres wiosennej i jesiennej migracji ptazéw. Czes$¢ prac bedzie takze prowadzona pod nadzorem przyrodniczym,
ktdrego celem bedzie w szczegdlnosci adekwatne reagowanie na potencjalnie wystgpujace zagrozenia, w tym
zabezpieczanie siedlisk i stanowisk chronionych gatunkéw w czasie prac, przestrzeganie terminow wykonywania prac,
modyfikowanie przebiegu prac bad: ich wstrzymanie w przypadku stwierdzenia legéw w znaczacej bliskosci prac,
wystapienia zjawiska intensywnego i umys$lnego ptoszenia, zjawiska Smiertelnosci ze strony prac wobec matych
zwierzat, analiza stopnia zasiedlenia dziatki bezposrednio przed pracami ziemnymi, kontrola wykopow, sprawdzenie
szczelnodei i lokalizacji ogrodzed zabezpieczajgcych przed wnikaniem zwierzat na plac budowy itp. Nalezy takze
wskaza¢, ze w przypadku zasiedlenia terenu inwestycji przez gatunki chronione, przed przenoszeniem gatunkow
chronionych, przed rozpoczeciem prac mogacych doprowadzi¢ do zniszczenia gatunkéw chronionych i ich siedlisk,
umyslnego ptoszenia lub niepokojenia lub mogacych miec inny negatywn‘y wptyw na gatunki chronione zostang
uzyskane stosowne zezwolenia zgodnie z przepisami odrebnymi. W celu ograniczenia ptoszenia zwigzanego z hatasem
prace ucigzliwe akustycznie wykonywane beda w porze dziennej. W trakcie prowadzenia prac zastosowane zostang
tymczasowe wygrodzenia dla matych zwierzat i ptazéw w miejscach ich potencjalnego wystgpowania. W celu

uniemozliwienia zajmowania przez nietoperze i inne drobne zwierzeta wolnych przestrzeni w urzadzeniach
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infrastruktury elektrowni zaleca sie zastoni¢ wszelkie otwory i szczeliny, a w przypadku koniecznosci ich pozostawienia,
zabezpieczy¢. W zakresie minimalizacji oddziatywania na awifaune, przewody elektryczne odprowadzajgce energie z
parku solarnego zostang umieszczone pod ziemiag. Aby eliminowac ryzyko tzw. ,lustra wody" tzn. mozliwosci
pomylenia przez ptaki warstwy fotoogniw z tafla wody, zastosowane zostang panele posiadajgce biate granice i biate
paski podziatu oraz specjalne zabezpieczenia powtoka antyrefleksyjna. Dodatkowo wykonane zostang odpowiednie
odstepy technologiczne pomiedzy rzedami paneli fotowoltaicznych niwelujgce wrazenie tafli wody. Ewentualny
negatywny wpltyw w zakresie oélepiania migrujacego, czy tez zerujgcego ptactwa zostanie wyeliminowany poprzez
zastosowanie antyrefleksyjnych powtok pokrywajacych panele fotowoltaiczne.

Dodatkowo, zgodnie z informacjami zawartymi w raporcie oos Inwestor majac na uwadze walory
srodowiskowe terenu planowanej inwestycji, mozaikowato$¢ obszaru i potencjat krajobrazu przeprowadzi
kompensacje przyrodnicza polegajagca na adaptacji planowanej inwestycji w srodowisko poprzez utrzymanie lub
zwiekszenie biordznorodnosci zajetego pod inwestycje gruntu. Powyisze cele inwestor zrealizuje poprzez :

- zachowanie w obecnym stanie wszystkich refugidw znajdujacych sie ohecnie na terenie inwestycyjnym, dzieki
czemu zostanie utrzymana mozaikowatosé terenu. Utrzymane zostang zakrzaczenia, zadrzewienia, cieki
wodne, miedze stanowigce miejsca schronien dla drobnych ssakéw, ptazéw, gadéw i ptakdw;

- stworzy nowe ostoje np. w postaci sadzawek lub oczek wodnych, o ile warunki gruntowo-wodne na to
pozwolg (stanowigcych dogodne miejsca rozrodu i przebywania ptazow i owaddw) pod nadzorem
herpetologa; stworzy ostoje dla dzikich owaddw zapylajacych w postaci specjalnie skonstruowanych
budowli/domkéw rozstawionych na powierzchni dziatki inwestycyjnej w miejscach wskazanych przez
entomologa (stworzy to dogodne warunki dla zasiedlania terenu inwestycji i przyciggnie tym samym wigce;j
owaddw wptywajac na zwiekszenie réznorodnosci bezkregowcéw);

- wyznaczy i udostepni bezptatnie obszar na terenie inwestycyjnym dla zatozenia pasieki zainteresowanym
podmiotom (dzieki czemu stworzy mozliwos¢ rozwoju pszczelarstwa, a tym samym zwiekszy populacje
zapylaczy na terenie inwestycyjnym);

- stworzy strefy nektarodajne i pytkodajne dla owaddw zapylajacych, poprzez obsiew terenu bezposrednio pod
i pomiedzy rzedami paneli mieszanka roslin miododajnych i pylkodajnych uzytkowych, w sktad ktérych
wchodzi¢ moga min.: facelia biekitna, lucerna siewna, ogérecznik lekarski, koniczyna, saradela, bobik, groch
pastewny, gryka, a ktdre pdiniej beda mogty zostac wykorzystane jako pasza dla zwierzat hodowlanych;

- stworzy kwietne korytarze na obrzezach inwestycji, w pasie do 5 m od ogrodzenia, kidre nie bedg koszone,
pozwoli to dziko rosngcym roslinom na zakwitnigcie i wydanie nasion, stworzy siedlisko dla zwigzanych z nimi
organizméw. W sktad kwietnych korytarzy wchodzi¢ beda mieszanki roélin zielnych rodzimych gatunkéw
zawierajace m.in.: chaber polny, dziurawiec zwyczajny, komonica, lebiodka pospolita, mniszek lekarski, mak
polny, przegorzan, ruta zwyczajna, wyka ptasia, zmijowiec zwyczajny i inne;

- inwestor dopuszcza réwniez zastosowanie obsadzenr przy ogrodzeniu inwestycji krzewami niezacieniajgcymi
takimi jak: malina, dzika réza czy jezyna sprzyjajace dla bytowania ptakow;

- zainstaluje wg potrzeb i wskazar zoologa (ilo$¢ i rozmieszczenie) specjalne domki dla drobnych ssakéw (w
tym gryzoni);

- udostepni nieodptatnie wskazany obszar inwestycji dla zainteresowanych podmiotéw do wypasu rodzimych
ras owiec, o ile zostanie zgtoszona taka potrzeba;

- zamontuje budki dla ptakéw (w ilosci i w miejscach we wskazanych przez ornitologa).

Z uwagi na skale przedsiewziecia moze ono w znaczacy sposéb oddzialywac na krajobraz. W raporcie 00$
przedstawiono analize oddziatywania przedsiewziecia na walory krajobrazowe, z ktdrej wynika, ze po zastosowaniu
dziata minimalizujacych, oddziatywania te nie beda znaczace. Przyjeto nastepujgce dziatania: ujednolicenie elewacji
budynku stacji transformatorowo-rozdzielczej w kolorystyce stonowanej, odpowiadajgcej tiu otoczenia, stosowanie
ogrodzenia w barwach neutralnych, pastelowych, brak ingerencji w flore, wprowadzenie zieleni izolacyjnej o funkcji
maskujacej, zachowanie zieleni wysokopiennej i Sredniopiennej, ograniczenie prac ziemnych do minimum. Planowana
wysoko$¢ konstrukeji bedzie stosunkowo niewielka. Majac na uwadze powyzsze, z uwagi na specyfike lokalizacji
przedsiewziecia, na obszarze o duzej presji antropogenicznej, wykorzystywanym rolniczo, po zastosowaniu ww.
dziatari minimalizujacych nie przewiduje sie, aby inwestycja, chod powierzchniowo rozlegta, znaczgco negatywnie
wptyneta na walory krajobrazowe.

Zgodnie z raportem 00$ w obszarze realizacji i znaczacego oddzialywania przedsigwzigcia nie znajdujg sie jeziora,

strefy ochronne uje¢ wdd, obszary ochronne zbiornikéw wad $rédlgdowych, obszary wodno-btotne i obszary o ptytkim
zaleganiu wéd podziemnych, w tym siedliska tggowe oraz ujécia rzek, obszary, na ktdrych standardy jakosci sSrodowiska
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zostaty przekroczone lub istnieje prawdopodobieristwo ich przekroczenia, obszary gorskie, morza i obszary wybrzezy,
uzdrowiska obszary ochrony uzdrowiskowej, obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub
archeologiczne. Ze wzgledu na rodzaj i lokalizacje przedsiewziecia mozna jednoznacznie stwierdzic, iz nie bedzie ono
powodowac transgranicznego oddzialywania na Srodowisko. Zgodnie z danymi Banku Danych Lokalnych (GUS) gestosé
zaludnienia gminy Boliméw na rok 2020 wynosi 36 os/km?.

W trakcie rozpatrywania przedfozonego wniosku, organ uwzglednit okolicznosci wskazane w art. 80 ustawy
00§ tj. wyniki uzgodnien i opinii o ktérych mowa w art. 77 ust.1, ustalenia zawarte w raporcie o oddziatywaniu
przedsiewziecia na $rodowisko, wyniki postepowania z udziatem spoteczeristwa. Organ prowadzacy postgpowanie
ustalit, ze dla dziatek nr ew. 1/1, 1/2 i 1/3 w miejscowosci Sokotéw brak jest miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Transgraniczne postgpowanie w sprawie oddziatywania na $rodowisko nie byto prowadzone ze
wzgledu na miejsce pofozenia inwestycji. Ponadto Wajt Gminy Boliméw realizujac obowigzek wynikajacy z art. 79
ustawy 00$ zapewnit mozliwoéé udziatu spoteczeristwa w postepowaniu, Zawiadomienia w przedmiotowej sprawie
zostaty zamieszczone Biuletynie Informacji Publicznej Urzedu Gminy w Bolimowie oraz Urzedu Gminy w Nieborowie,
na tablicy ogtoszen Urzedu Gminy w Bolimowie oraz Urzedu Gminy Nieboréw a takze w miejscu realizacji inwestycji
(tablica ogfoszeri sotectwa Sokotdw). Wnioski i uwagi w ramach postepowania mozna bylo sktada¢ w terminie 30 dni
od daty ogloszenia zawiadomienia. Termin powyzszy dla gminy Boliméw uptynat 11.08.2021 roku zas dla gminy
Nieboréw 25.08.2021 roku. W terminach wskazanych w zawiadomieniach nie wptynety zadne uwagi i wnioski w
ramach prowadzonego postepowania. Po analizie Raportu oddziatywania przedsiewzigcia na srodowisko, ze
szczegdlnym uwzglednieniem przedstawionych kryteriéw wskazanych w art. 80 ustawy 00s orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Skierniewicach za
poérednictwem Wajta Gminy Boliméw w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwofania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania sktadajac
stosowane o$wiadczenie wobec tutejszego organu. Z dniem doreczenia organowi oéwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa
do wniesienia odwotania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna, i strona nie
bedzie mogta odwotaé sie od decyzji do organu wyzszego stopnia, ani do sagdu administracyjnego.

Zataczniki:
1. Mapa z zaznaczonym przewidywanym terenem, na ktérym bedzie realizowane przedsigwzigcie.

2. Charakterystyka planowanego przedsiewzigcia.
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Otrzymujg:
1. Polska Energetyka Stoneczna Sp. z 0.0., ul. Wrébla 24 lok.1, 02- 736 Warszawa

2. Strony postepowania zawiadomione w trybie art. 49 Kpa,
3. a/a.

Do wiadomosci:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w todzi

2. Wody Polskie, Zarzad Zlewni w towiczu
3. Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach
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Boliméw, dnia 26.08.2021 rok

GRP.6220.5.22.2020.2021

CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA

polegajgcego na ,Budowie instalacji fotowoltaicznej ,,Bolimow” z magazynem energii

Planowane przedsiewziecie, ktérym jest budowa instalacji fotowoltaicznej sktadac sie bedzie z nastepujgcych elementdw:

1. Panele fotowoltaiczne umieszczone na konstrukcji stalowej zwrdconej w kierunkach wschodnim i zachodnim
jednocze$nie (tzw. ustawienie wschod-zachdd), nachylonej do ziemi pod katem od 5 do 35°. Moc nominalna
pojedynczego panelu fotowoltaicznego min 400-900Wp.

2. Wolnostojgca konstrukcja modutéw fotowoltaicznych sktadajaca sie z ocynkowanej stalowej ramy wraz z
aluminiowymi (poziomymi i pionowymi) profilami nosnymi i elementami mocujacymi.

3. Falowniki {inwertery) przeksztatcajgce prad staty na prad zmienny.
4. Instalacja kablowa NN.

5. Stacje transformatorowe

6. Magazyny energii (akumulatory wanadowe).

7. Linie kablowe energetyczno-$wiattowodowe.

8. Podziemna linia kablowa SN (zakres napie¢ od 15 do 30 kV); w przypadku ewentualnej koniecznosci zastosowania
linii wysokich napie¢ bedzie to zakres od 110 do 400 kV.

9. Przylacza elektroenergetyczne.
10. Ciggi komunikacyjne pomiedzy rzedami paneli.
11. Ogrodzenie siatkowe o wysokosci okoto 2 m.

Tabela nr 1 - niezbedne parametry charakteryzujace przedsigwzigcie.

Zestawienie parametrow przedmiotowej instalacji

Maksymalna moc wytwdrcza instalacji 100 MW
Maksymalna liczba paneli 250 000 sztuk
Maksymalna moc jednostkowa panelu 800 W
Maksymalna liczba konwerteréw 50 sztuk
Liczba transformatordw 2

Rodzaj transformatoréw olejowe
Maksymalny poziom mocy akustycznej transformatoréw 40 dB

Przedsiewziecie bedzie zlokalizowane na terenie dziatki nr ew. 1/1, 1/2, 1/3 w miejscowosci Sokotéw, gmina Bolimow.
Tabela nr 2 — Zajetosc obszardw gruntu

Obszar zajetosci gruntéw Powierzchnia [ha]
Numer dziatki : 1/1 1/2 1/3
Powierzchnia zajeta przez przedmiotowe

24,08 22,97 26,30
przedsiewzigcie

Klasy bonitacyjne dla catej dziatki :

Lzr-RV 0,03

LsV 0,39 0,37
W-LsV 0,01
RVla 5,79 3,34 1,84
RIVb 0,22 3,13 5,02
RV 13,87 11,31 14,43




RVI 3,38 4,85 4,3
W-RIVb 0,04
W-RV 0,43 0,27 0,33
Tabela nr 3 - Bilans dziatek inwestycyjnych
Przed realizacja Po realizacji
Element inwestycji przedsiewziecia przedsiewziecia
[m?] [m?]
Catkowita powierzchnia dziatek 733 500
Grunty orne 714 800
Grunty zadrzewione 7900 7 900
Grunty pod rowami 10 800 10 800
Powierzchnia biologicznie czynna w tym: 0 682 952
—  ciggi komunikacyjne 37 620
— odstepy od rowow 12 645
Tereny utwardzone 0 0
Stacje transformatorowe i magazyny 0 348
energii
Konstrukcja wsporcza (pale white w grunt) 0 6391
Obszar wolny od elementow 0 25100
zacieniajgcych

Stanistaw Linart ina
Boliméw
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