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Charakterystyka przedsi^wzi^cia

Przedsi^wzi^cie inwestycyjne polegajqce na ,,Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1

MW wraz z infrastrukturq technicznq na dziatee ewid. iir 185, obr^b Nieborow, gm. Nieborow, pow.

towicld, woj. lodzkie". Catkowita powierzchnia dziaHd, na ktorej planowane jest przedsi^wzi^cie

wynosl 2,02 ha (danc z wypisu z rejestm gmntow), natomiast inwestycja b^dzie realizowana tylko na

jej cz^sci o powierzchni do 1,3 ha.

W sldad instalacji fotowoltaicznej wchodz^ nast^puj^ce, powiqzane ze sobq. technologicznie elementy:

konstrukcje stolow pod moduiy fotowoltaiczne (ilosc i rozmiar stotow zalez^ od typu

zastosowanych paneli fotowoltaicznych). Pomi^dzy stotami zostanie zachowana przerwa

technologiczna (wynikajqca z zastosowanego kqta pochylenia paneli fotowoltaicznych)

w przedziale od 1 do 10 m;

panele fotowoltaiczne - planuje si^ zainstalowanie do 4 000 szt. panel! fotowoltaicznych. Ich

doldadna ilosc uzalezniona b^dzie od mocy panelu uzytego nactapie projektu

budowlanego/wykonawczego z tym, ze caHcowita moc zainstalowana me przekroczy 1 MW;

inwertery (do ok. 30 sztuk) - urz^dzenia zamieniajqce prqd staty na prqd zmienny w ilosci

odpowiednio dobrancj na etapie projektowania wraz instalacjami kablowymi. Nie przewiduje

si? montazu wentylatorow ani instalacji do chtodzenia inwerterow ciecz^;

kontenerowe stacje transformatorowe - jedna lub dwie (moc oraz powlerzchnia zabudowy

w zaleznosci od sposobu podl:qczenia do sieci elektroenergetycznej; parametry stacji b^dq

zalezec od technicznych warunlww przy^czenia do sieci dystrybucyjnej). Przewiduje si^

zastosowanie transformatorow olejowych lub suchych zywicznych. Transformatory olejowc

posiadajq wbudowan^ mis? olejowq, w ktorej miesci si(? ponad 100% oleju z transformatora co

wskazuje na zabezpieczenie srodowiska gi-untowo-wodnego;

ogrodzenie z siatki ocynkowanej, powlekanej PCV bez podmurowld. Ogrodzenie b^dzie miato

kolor neutralny dla otoczenia i b?dzie zawieszone na wysokosci ok. 20 cm nad powierzchni^

terenu me stanowiqc bariery dla przemieszczania si^ drobnych zwierz^t po terenie inwestycji;

nieutwardzony dojazd do stacji transformatorowych SN o szerokosci do ok, 5 m. Nic

przewiduje si^ wykonywania drag wewn^trznych utwardzonych;

wyprowadzenie mocy liniq lcablow^ lub napowietrzn^ zgodnie z wydanymi wai'unl<ami

przylqczeniowymi.

Planowanym miejscem przylqczeniowym b^dzie jeden ze slupow sredniego napi^cia w pobliskiej linii

SN ,,Lowicz 1 - Nieborow". Przewiduje si?, ze trasa przylqcza b^dzie przebiegac cz^sciowo przez

teren dziaUd, na ktorej jest planowana inwestycja oraz przez dziaUd drogowe. Doldadna lokalizacja

i sposob wykonania przylqczenia do sieci ustalone zostan^ przez operatora sieci elektroenergetycznej

na etapie uzyskania warunkow przy^czenia do sieci.

W trakcie fuiilccjonowania farmy fotowoltaicznej gtownym zrodtem emisji hai:asu b?dq stacje

transformatorowe SN/nN (halas generowany przez inwertery wynosi nie wi?cej niz 35-40 dB i jest

praktycznie niestyszalny z odlegtosci Idllai metrow). Maksymalna emisja hatasu generowanego przez

stacj? trafo wynosi 75dB. Transformator zabudowany b^dzie w kontenerowej stacji, ktorej jednym

z zadan jest wyghiszenie emitowanego hal'asu. Zgodnic z koncepcj^ farmy fotowoltaicznej stacje

transformatorowe me b?dq zlokalizowane bezposrednio przy zabudowie chronionej alcustycznie. Na

ctapie projektu budowlanego i wykonawczego, zostanq ustalone ich ostateczne lokalizacje

z uwzgl^dnieniem odsuni^cia ich od zabudowy. Przy zatozeniu, iz rtiinimalna odleglosc stacji
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transfommtorowej od zabudowy mieszkaniowej wyniesie 100 metrow maksymalne nat^zenie dzwi?ku

spowodowane pracq stacji transformatorowej, przy najblizszej zabudowie micszkaniowej b?dzie miaio

wartosci znaczqco ponizej dopuszczalnych limitow. Wskazana maksymalna emisja ha1;asu generowana

przez transformator dotyczy momentow, w ktoiych transformator pracuje pod petnym, maksymalnym

obci^zeniem. W czasie godzin nocnych, gdy farma fotowoltaiczna nie b^dzic pracowac, transformator

b^dzie dzial;ac w staniejalowym, w zwiqzlcu z czym emisja hatasu b^dzie dodatkowo znacz^co nizsza.

Z uwagi na charakter przedsi^wzi^cia, w fazie eksploatacji nie b?d^ wyst^powac zadne zrodta

emisji zanieczyszczen do powietrza. Funlccjonowanie farmy fotowoltaicznej jako odnawialnego zrodta

energii, przyczyni si? posrednio do ograniczenia emisji gazow cieplarnianych pochodzqcych

z konwencjonalnych zrodel elektroenergetycznych.

W czasie reaUzacji oraz likwldacji przedsi^wzi^cia nie b?dq wykorzystywane zadne urzqdzenia,

ktorych praca moglaby powodowac zagrozenie dla srodowiska w zakresie emisji pola lub

promieniowania elektromagnetycznego. Na etapie eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej zrodtem

promieniowania elektromagnetycznego b?dq: linie kablowe niskiego 1 sredniego napi^cia, inwertery

oraz transformatory nN/SN. W KIP ( karta informacyjna przedsi^wzi^cia) wykazano, ze nie dojdzie do

przekroczenia dopuszczalnych norm, w zalu'esie oddzialywania elektromagnetycznego.

Przewidywany czas eksploatacji inwestycji wynosi 25-30 lat. Po etapie eksploatacji elektrowni

fotowoltaicznej zuzyte panele fotowoltaiczne zostanq poddane recyklingowi, Inwestor zobowiqzuje si^

do przekazania ich specjalistycznym firmom posiadaj^cym stosowne pozwolenia wzakresie

odbierania i odzysku odpadow.

W zwiqzku z realizacj^ i eksploatacjq przedsi^wzi^cia nie przewiduje si^ wyst^pienia

zagrozenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikajqcego z cmisji. Wszelkle prace zwiqzane zplanowanym

przedsi^wzi^ciem zostan^ wykonane tak, aby spowodowac jak najmniejsze uciqzliwosci dla

okolicznych mieszkancow i otaczajqcego srodowiska naturalnego.

W przypadku realizacji i uzytkowania przedmiotowego przedsi^wzi^cia nalezy wykluczyc duze

ryzyko wyst^pienia powaznych awarii lub katastrofnaturalnych i budowlanych.

Z informacji zawartych w K.IP wynika, ze w obszarze oddzia^tywania planowanej farmy

fotowoltaicznej nie znajduj^ st^ inwestycje o podobnym charakterze, zatem nie przewiduje si^

kumulacji oddzialywan.

Zgodnie z KIP planowana inwestycja swym zalu'esem me b?dzie obejmowac terenu

przeznaczonego w mpzp pod zabudow^ mieszkamow^ oraz drog^. Na terenie tym zrealizowany

zostanie jedynie dojazd do projektowanej farmy fotowoltaicznej. Instalacja fotowoltaiczna

zlokalizowana zostame na pozostalej cz^sci dziaHd, dla ktorej nie obowiqzujq zapisy mpzp.

Obecnie teren przeznaczony pod inwestycj? uzytkowanyjest rolniczo (uprawy zboz). Zmiana

sposobu uzytkowania gruntow b^dzie miata charakter czasowy i b^dzie odwracalna. Realizacja

przedsi^wzi^cia spowoduje zmian? la'ajobrazu, jednalue biorqc pod uwag^ obecny antropogeniczny

charakter terenu oraz niewielkq wysokosc projektowanych konstrukcji (do ok. 5 m) prognozuje si^,

iz elektrownia b^dzie zauwazalna jedynie znajblizej polozonych obszarow. Omawiany obszar

znajduje si<? poza obszarami prawnie chronionymi. Bior^c pod uwag? powyzsze mozna stwierdzic,

ze przedmiotowa elektrownia stoneczna nie b^dzie w znaczqco negatywny sposob oddzialywac

na krajobraz,
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