
WOJT G'V'iNY N^F.LUJi^OW

Nieborow, dnia 17.09.2021 r.

ROS.6220.15.2021.MW

DECYZJA
o srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy

z dnia 3 pazdziemika 2008 r. o udost^pmamu mformacji o srodomsku i jego ochrome, udziale

spofeczenstwa w ochronie srodo^iska oraz o ocenach oddzialywania na sro^owsko (Dz. U. z 2021 r.,

poz. 247 ze zm.) zwanej dalej ustawq oos, a talcze § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b Rozporzqdzenia Rady

Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprwie przedsi^wzi^c mogqcych znaczqco oddzialy^'ac

na srocfowfsko (Dz. U. z 2019 r., poz, 1839) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks

post^po^vania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm,) zwanej dalej k.p.a., po

rozpatrzeniu wnioslcu Inwestora: Firmy Projekt-D Piotr Jankowski, ul. Legnicka 18a, 94-234 Lodz

reprezentowanego przez pehiomocnika Paniq Mart? Kaczmarek, w sprawic wydania decyzji

o srodowiskowych uwamnkowaniach dla przedsi^wzi^cia, polegajqcego na ,,Budowie elektrowni

fotowoltaicznej (EPV Dzlerzgowek 2) o mocy do 1 MW wt^cznie wraz z niezb^dnq infrastmkturq

techniczn^ na dziafce o m' ewid. 35/1 obr^b: Dzierzgowek, gmina: Nieborow"

orzekam w nast^pujqcy sposob:

I. Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dla

przedsi^wzi^cia polegaj^cego na ,,Budowie elektrowni fotowoltaicznej (EPV Dzierzgowck

2) o mocy do I MW wlqcznie wraz z niezb^dn^ infrastrukturq techniczn^ na dzialce o nr

ewid. 35/1 obr^b: Dzierzgowek, gmina: Nieborow";

II. Wskazuj^ na koniecznosc uwzgl^dnienia nast^puj^cych istotnych warunkow korzystania

ze srodowiska na etapic realizacji i/Iub cksploatacji przedsi^wzi^cia, ze szczegolnym

uwzgl^dnicniem koniecznosci ochrony cennych wartosci przyrodnicxych, zasobow

naturalnych i zabytkow oraz ograniczenia uci^zliwosci dla terenow s^siednich:

1, W celu ograniczenia uciqzliwosci hatosowej prace budowlane prowadzic w porze dziennej,
tj.wgodzinach600-2200.

2. Brzegi wykopow nalezy wyprofilowac w sposob umozliwiajqcy wydostanie si^ z nich malych

zwierzqt (w tym plazow); wykopy w oh'esie nie prowadzenia prac (noce oraz dni przestoju)

nalezy zabezpieczyc przed dost^pem zwierzqt, a przed zasypaniem zlustrowac w celu

uwolnienia ch'obnych la^gowcow i bezh'^gowcow, ktore mogty si? do nich dostac.

3. Stosowac pasywne chlodzenie ogniw fotowoltaicznych poprzez naturalny obieg powielrza

atmosferycznego, bez uzycia systemu z wymuszonym obiegiem powietrza.

4. Przylqczenie instalacji fotowoltaicznej do Ki'ajowego Systemu Elektroenergetycznego (ICSE)

zaprojektowac poza:

a) tcrenami wymagajqcymi wycinki drzew i krzewow;

b) terenami ciekow wodnych i rowow melioracyjnych;

c) obszarami wodno-blotnymi oraz iimymi obszarami o plytkim zaleganiu wod podziemnych,

w tym siedliskami t^gowymi oraz ujsclami rzek;

d) obszarami lesnymi;

e) obszarami obj^tymi ochron^, w tym strefami ochromiymi uj^c wod oraz obszarami

ochromiymi zbiornikow wod srodl^dowych;

f) obszarami wymagajqcymi specjalncj ochrony ze wzgl^du na wyst^powanie gatunlcow

roslin, grzybow i zwierz^t lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych obj^tych ochronq,

w tym obszarami Natura 2000, oraz pozostatymi formami ochrony przyrody;

g) obszarami o krajobrazie majqcym znaczenie historyczne, kulturowe lub/i archeologiczne.
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5. Przedsi<?wzi^cie zrealizowac bez wycinki drzew i krzewow.

6. Z obszaru przedsi$wzi?cia wy^czyc pohiocny fragment dzialki o nr ewid. 35/1 oznaczony

w ewidcncji jako Iqki, na ktorej odnotowano 2 stanowiska storczyka: kulculka szerokolistna

Dactylorhiza majalis.

7. Nie stosowac srodkow chemicznych (np. herbicydow) spowalniajqcych wzrost roslin;

wykaszanie mechaniczne terenu zaleca si^ prowadzic po 1 sierpnia, po ewentualnym

wyprowadzeniu l^gow przez ptald oraz po zakonczeniu kwitnienia i owocowania roslin.

Wykaszanie nalezy przeprowadzac w dni suche i stoneczne, od centrum farmy w kierunlcu

jej brzegow, aby umozliwic ewentualn^ ucieczk? zwierzqt i ograniczyc ich smiertelnosc.

8. Podczas pokosow prowadzic dodatkowq kontrol? wyst^powania ewentualnych gatunlcow

inwazyjnych, a w przypadlcu wyst^pienia osobnikow ktoregos z gatunkow inwazyjnych,

egzemplarze tego gatunku nalezy usuwac z terenu fanny fotowoltaicznej.

9. Zabezpieczyc sprz^t budowlany przed mozliwosciq awaryjnego wyciehi paliwa i smarow

poprzez zapewnienie stanowiska z sorbentem shiz^cym do likwidacji powstalych wyciekow

i wylewow substancji ropopochodnych.

10. Powstajqce w fazie realizacji przedsi^wzi^cia scield socjalno-bytowe gromadzi6 w szczelnych

bczodpiywowych zbiornikach i ich rcgularne przekazywac wyspecjalizowanej firmie

posiadaj^cej stosowne pozwolenia w tym zalaesie.

11. Panele fotowoltaiczne czyscic za pomocq szczotki na wysi?gniku oraz wody

zdemineralizowanej, ktora nie pozostawia smug. W przypadku trudnych zabmdzen dopuszcza

si^ stosowanie srodkow biodegradowalnych.

12. Odpady wytworzone w trakcie budowy i eksploatacji, nalezy gromadzic selektywnie,

w uporz^dkowany sposob, w pojeiTuilkach, kontenerach lub innych odpowiednich

opakowaniach, w warunkach odpowiednio zabezpieczonych przed przedostaniem si?

do srodowiska substancji szkodliwych, przed dost^pem osob postronnych i zwierz^t,

na utwardzonym podtozu, a nast^pnie przekazywac firmom posiadaj^cym stosowne

zezwolenie na zbierame odpadow, odzysk czy ich unieszkodliwienic,

III. Wymagania dotycz^ce ochrony srodowiska konieczne do uwzgl^dnienia w dokumentacji

wymaganej do wydania decyzji, o ktorych mowa w art. 72 ust. 1, w szczegolnosci

w projekcie budowlanym, w przypadku decyzji , o ktorych mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1

ustawy oos:

1. Instalacj^ fotowoltaiczn^ oraz towarzysz^c^ jej infrastruktur^, w tym stacj^ transformatorowq

iogrodzenie wykonac w kolorach naturalnych, stonowanych, niewyrozniajqcych si?

w otoczemu.

2. Zastosowac panele fotowoltaiczne z powtokq antyrefteksyjnq, jednoczesnie zapobiegajqcq

zjawisku olsnienia odbiciowego i zwi^kszajqc^ sprawnosc pochtaniania swiatia slonecznego;

bez moduhi automatycznego naprowadzania.

3. Farm<? fotowoltaiczn^ ogrodzic z wykorzystaniem siatki, z przestrzeniq co najmniej 20 cm

od poziomu terenu do dolnej laaw^dzi ogrodzenia, bez podmurowki, tak by pod

wygrodzeniem nie istnialy zadne fizyczne przeszkody, co umozliwi migracj? drobnym

i srednim zwierz^tom. Dolna lu-aw^dz siatki winna bye wykonana w sposob wykluczaj^cy

mozliwosc kaleczenia si? zwierz^t.

4. W przypadku zastosowania transformatora olejowego, nalezy wyposazyc go w szczeln^ mis?

olejowq, b^dqcq w stanie zmagazynowac cal^ obj^tosc oleju w przypadku awarii.

IV. Integralnq cz^sciq decyzji jest Zalqcznik Nr 1 - Charakterystyka przedsi^wzi^cia.
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Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 15.07.2021 r. (data wptywu; 21.07.2021 r.), Inwestor: Firma Projekt-D

Piotr Jankowsld, ul. Legnicka 18a, 94-234 Lodz reprezentowany przez pel'nomocnika Pani^ Mart?

Kaczmarek, wystqpil do Wojta Gminy Nieborow o wydanie decyzji o srodowiskowych

uwarunkowaniach dla przedsi?wzi^cia polegajqcego na ,,Budowie elektrowni fotowoltaicznej (EPV

Dzierzgowek 2) o mocy do 1 MW wt^cznie wraz z niezb^dnq infrastruktur^ technicznq na dziatce o nr

ewid. 35/1 obr^b: Dzierzgowek, gmina; Nieborow". Do wniosku doiqczone zostaly za^czniki

wynikaj^ce z art. 74 ust. 1 ustawy oos, tj. karta informacyjna przedsi^wzi^cia wraz z zapisem

elektronicznym, poswiadczona przez wlasciwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmujqca

przewidywany teren, na ktorym b^dzie realizowane przedsi^wzi^cie oraz obejmuj^ca przewldywany

obszar, na ktory b^dzie oddziatywac przedsi^wzi^cie, wypis z rejestm gruntow oraz pel'nomocnictwo.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy oos, organem wiasciwym do wydania decyzji

o srodowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsi?wzi^cia jest Wojt Gminy Nieborow,

zas organami opiniujqcymi s^: Regionalny Dyrektor Ochrony 6rodowiska w Lodzi, Panstwowy

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lowiczu oraz Dyrektor Zarz^du Zlewni Wod Polsklch w Lowiczu.

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 1 i 4 ustawy k.p.a. oraz art. 73 ust. 1 ustawy oos w dniu

23.07.2021 r. Wojt Gminy Nieborow wszczql post?powanie administracyjne w sprawie wydania

decyzji o srodowiskowych uwamnkowaniach dla przedmiotowego przedsi^wzi^cia oraz zawiadomil

o tym fakcie strony post^powania poprzcz obwieszczcnie. Zawiadomienie o wszcz^ciu post^powania

zostato zamieszczone na tablicy ogtoszen w siedzibie Urz^du Gminy Nieborow, na tablicy ogtoszen

sotectwa Dzierzgowek oraz Bobrownild, a talcze na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urz^du

Gminy Nieborow www.bip.meborow.pl.

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b Rozporzqdzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia

2019 r. w sprawie przedsi^wzi^c mogqcych znaczqco oddziatywac na srodo^wisko (Dz. U. z 2019 r.,

poz. 1839) planowane przedsi<?wzi?cle zakwalifikowano do mogqcych potencjalnie znaczqco

oddziatywac na srodowisko, dla ktorego przeprowadzenie oceny oddzialywania przedsi^wzi^cia

na srodowisko (sporz^dzenie raportu o oddzia1;ywaniu przedsi^wzi^cia na srodowisko) moze bye

wymagane.

Wobec powyzszego na podstawie art. 64 ustawy oos Wojt Gminy Nieborow wystqplt

do organow opiniujqcych tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony ^rodowiska w Lodzi, Panstwowego

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lowiczu oraz Dyreldora Zarz^du Zlewni Wod Polskich

w Lowiczu o opini^ co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsi?wzi?cia

na srodowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lodzi postanowieniem nr

W006.4220.663.2021.MPr z dnia 3 sierpnia 2021 r. wyrazil: opini^, ze dla planowanego

przedsi?wzi(?cia nie istnieje koniecznosc przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Warunki i wymagania wskazane w ww. postanowieniu zosta^y uwzgl^dnione w punlccie II oraz III

sentencji decyzji.

Dyrektor Zarzqdu Zlewni Wod Polskich w Lowiczu pismem z dnia 30 sierpnia 2021 r.

nr WA.ZZS.5.435.1.350.2021.MP wydat opini^ o braku potrzeby przeprowadzenia occny

oddziatywania na srodowisko planowanego przedsi^wzi^cia.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lowiczu w ustalonym terminie nic zaj^

stanowiska, co traktuje si? zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy oos, jako brak zastrzezen,

Przed wydaniem niniejszej decyzji obwieszczeniem z dnia 02.09.2021 r. Wojt Gminy

Nicborow poinformowal strony post^powania o wydanych przez organy biorqce udzia^:

w post^powaniu opiniach, zgromadzeniu materiahi dowodowego wystarczaj^cego do wydania decyzji

o srodowiskowych uwarunkowaniach w powyzszej sprawie oraz o przyshigujqcym stronom, na

podstawie art. 10 k.p.a. uprawnieniach do wypowiedzenia si^ co do zebranych w toku post^powania

dowodow i materialow oraz zgtoszonych zqdan. Obwieszczenie zostaio wywieszone na tablicy
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ogtoszen w siedzibie Urz?du Gminy Nieborow, na tablicy ogtoszen solectwa Dzierzgowek, a takze na

stronie Biuletynu Infomiacji Publicznej Urz^du Gminy Nieborow www.bip.nieborow.pl.

W wyznaczonym terminie nie wplyn^ly zadne uwagi i wnioski stron do planowanego przedsi^wzi^cia.

Ustalaj^c, czy dla planowanego przedsi^wzi^cia potrzebne jest przeprowadzenie procedury

oceny oddziatywania na srodowisko Wojt Gminy Nieborow dokonal analizy wniosku o wydanie

decyzji o srodowiskowych uwarunlcowaniach dla ww. przedsi^wzi^cia oraz za^cznika do tego

wniosku tj. karty informacyjnej przedsi^wzi^cia. Na podstawie karty informacyjnej przedsi^wzi^cia

stanowi^cej gtowny dowod w sprawie oraz uwzgl^dniajqc opini? Regionalnego Dyrektora Ochrony

6rodowlska w Lodzi oraz Dyrektora Zarz^du Zlewni w Lowiczu, a takze z uwagi na brak uwag

i wnioskow stron post^powania Wojt Gminy Nieborow odst^pil: od przeprowadzenia oceny

oddziatywania na srodowisko argumentujqc to nast^pujqco:

Planowane przedsi^wzi^cie polegac b^dzie na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1

MW w^qcznie (w tym takze etapowo), wraz z niezb^dnq infrastrukt.ir^ technicznq.

Parma zlokalizowana b?dzie na terenie dzialld o nr ewid. 35/1 obr^b Dzierzgowek, gmina Nieborow.

Powierzchnia dziaUd wynosi 2,51 ha, jednal<ze pod teren przedsi^wzi^cia zostanie wykorzystany teren

o powierzchni do 1,6 ha. Teren przeznaczony pod posadowieme elektrowni fotowoltaicznej to obszar

uzytkowany rolniczo. Z obszam inwestycyjnego wyl^czony b^dzie pohiocny fragment dzia^ki o m'

ewid. 35/1 oznaczony w ewidencji jako ^lci. Teren przedmiotowego przedsi^wzi^cfa b^dzie

zlokalizowany w odlegtosci co najmniej 120 m od najblizszych terenow zmozliwosciq zabudowy

mieszkaniowej.

W wyniku realizacji farmy zmniejszeniu ulegnie powierzchnia biologicznie czynna poprzez

zaj^cie terenu: pod stacje transformatorowq do 50 m , pod kontenerowy magazyny energii do 50 m2

i pod slupy stolow fotowoltaicznych do 60 m . Powierzchnia panel! fotowoltaicznych zajmie do 9 000

m . Powierzchnia projektowanej zabudowy w postaci paneli fotowoltaicznych nadal stanowic b?dzie

powierzchni? biologicznie czynnq. Na terenie pod projektowanymi panelami w dalszym ci^gu b^dzie

wyst?powaia roslinno^c. Powierzchnia pod stolami nie b^dzie utwardzona. Wysokosc konstmkcji

nie przekroczy 5 m nad poziomem gruntu.

Teren inwestycyjny posiada dost^p do drogi pubhcznej o nr ewid. 59 obr^b Dzierzgowek.

Na potrzeby realizacji przedmiotowego przedsi^wzi^cia planuje si? wykonanie wewn^trznej

komunikacji o szerokosci do 5 m, o nawierzchni z gmntu rodzimego. Komunikacja terenu

przedsi^wzi^cia zostanie zapewniona poprzez zachowanie odst^pu pomi^dzy granic^ dzial:ek,

a konstrukcjami stolow fotowoltaicznych (min. 2 m), a takze poprzez zachowanie odst^pow

pomi^dzy rz^dami paneli 2 zachowaniem struktuiy gruntu rodzimego.

Na efapie eksploatacji przedsi^wzi^cia nie przewiduje si$ lokahzacji placow serwisowych

(manewrowych). Jedynie na etapie realizacji (budowy) przewidywana jest lokalizacja placu

montazowego utwardzonego na olu'es budowy np. plytami typu Yomb.

Na terenic przeznaczonym pod przedsi?wzi?cie nie wyst?pujq zadne drzewa i lazewy, dlatego

nie dojdzie do koniecznosci ich wycinld.

Teren przeznaczony pod posadowienie elektrowni fotowoltaicznej to obszar uzytkowany rolniczo.

Otoczenie przedmiotowej dziatki stanowiq od polnocy - tereny ^kowe zarastaj^ce drzewami

i krzewami, od pohidnia - droga gmntowa i tereny upraw rolnych, las, od wschodu - mlody

drzewostan (sosnowo-brzozowy) i tereny itqkowe, a od zachodu - tereny Iqkowe i tereny upraw

rolnych.

Instalacja sldada6 b^dzie si^ z nast^pujqcych elementow:

moduty fotowoltaiczne o tqcznej mocy nominalnej do 1 MW, o mocy jednostkowej

od 300 Wp do 900 Wp, w liczbie do 5 000 szt;

konstrukcje wsporcze do montazu paneli fotowoltaicznych nachylone w kiemnku

pohidniowym lub innym optymalnym;

falowniki w liczbie do 50 szt.;

Strona 4 z 11



instalacja monitorujqca ilosc wyprodukowanej energii oraz parametry pracy elektrowni

fotowoltaicznej;

kontenerowa szczelna stacja transformatorowa z transformatorem olejowym lub suchym

nn/SN;
ogrodzenie siatkowe lub panelowe;

kontenerowy magazyn energii;

wewn^trzna trasa linii kablowej l:qczqca projektowane ogniwa ze stacj^ transformatorowq;

pozostafc elementy infrastruktury technicznej niezb^dne do funkcjonowania instalacjl w tym

m.in. system monitoringu, droga wewn?trzna oraz miejsca postojowe przy stacji

transformatorowej.

Planowane do instalacji moduly fotowoltaiczne polyyte b^d^ powtok^ antyrefleksyjn^.

Wnioskodawca dopuszcza rowniez zastosowanie modulow fotowoltaicznych bi-facial

(moduly obustronne) zawieraj^ce ogniwa, ktore mogq produkowac prqd 2 obydwoch stron, gdyz

kazdy panel posiada dwie aktywne strony. Montaz modutow b^dzie miat miejsce na stalowych

lub aluminiowych konstmkcjach o azymucie pohidniowym lub innym optymalnym.

Przedmiotowe przedsi?wzi^cie nie b^dzie wyposazona w modut automatyczncgo naprowadzania.

Stoly fotowoltaiczne po^czone b?dq ze stacj^ transformatorow^ za pomoc^ falownikow. Falownild to

urzqdzenia umozliwiajqce przetwarzanie energii elektrycznej DC (napi?cie state) wytworzonej przcz

moduly fotowoltaiczne na energi^ elektryczn^ AC (napi^cie zmienne), przy pomocy przewodow

dedykowanych do instalacji fotowoltaicznej. Kable, ktore Iqczq poszczegolne moduly fotowoltaiczne

b^dq. mocowane do konstmkcji wsporczej samych modutow fotowoltaicznych. Kable zostan^

prowadzone wzdtuz konstmkcji wsporczej lub w mrach oskmowych w ziemi.

W przypadku falownikow rozproszonych ich maksymalna hczba przewidziana

do zainstalowania w ramach przedmiotowego przedsi^wzi?cia wyniesie 50 szt., moc pojedynczego

falownika b?dzie na poziomie 10-200 kW. Falowniki b^d^ zainstalowane na konstnjkcjach

wsporczych paneli od ich wewn^trznej strony.

Energia elektryczna wyprodukowana przez przedmiotow^ elektrowni? fotowoltaiczn^

dostarczana b^dzie do sieci elektroenergetycznej przy pomocy podziemnego kabla

elcktroencrgetycznego oraz poprzez transformator olejowy lub suchy nn/SN zlokalizowany w stacji

transformatorowej na terenie przedsi(?wzi^cia oraz opcjonalnie za posrednictwem magazynu energii.

Przewiduje si^ zainstalowanie kontenerowej stacji transformatorowej, w ktorej umieszczony b?dzie

transformator olejowy lub suchy nn/SN, zmieniaj^cy napi^cie z nisldego na srednle, a stamtqd energia

dostarczana b^dzie do krajowej sieci elcktroenergetycznej. Maksymalna moc pojedynczego

transformatora b^dzie wynosita 2 MVA. Maksymalna pojemnosc misy olejowej b^dzic wynosila

I 000 litrow. Obudowa kazdej ze stacji transfonnatorowej b?dzie charakteryzowata si^ izolacyjnosciq

akustyczn^ na poziomie niemniejszym jak 10 dB(A). Wysokosc kontenerowej stacji

transformatorowej jak i kontenerowego magazynu energii b^dzie nie wi?kszajak 5 m.

W przypadku przedmiotowego przedsi^wzi^cia planuje si^ wykorzystac magazyny energii

wpostaci akumulatorow kwasowo-olowiowych i/lub akumulatorow litowo-jonowych. Wykorzystanie

magazynow energii w ramach przedmiotowej farmy nie b?dzie wymagato zapewnienia dodatkowej

infrastruktury komunikacyjnej.

Odlegtosc ww. obiektow od najblizszych terenow z mozliwosci^ zabudowy mieszkaniowej

b^dzie nie nmiejsza jak 120 m. Teren elektrowni zostanie ogrodzony ptotem z siatld rozpi?tej

na shiplcach oraz wyposazony w bram^ wjazdowq. Nie jest przewidziane ci^gte nocne oswietlenie

ogrodzenia jak i terenu elektrowni.

Urzqdzenia sldadaj^ce si^ na elektrownie b?d^ po^czone stosownymi kablami i tworzyc b?dq

wewn^trzn^ infrastruktur^ przyl^czeniow^, ktora b^dzie odpowicdnio pol^czona z sieci^ operatora.

Na chwil? obccnq przcwiduje si?, ze przedmiotowe przedsi<?wzi?cie b^dzie pod^czone do KSE za

posrednictwem linii doziemnej Sn (do 30 kV) do:
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istniejqcej linii 15 kV biegnqcej po stronie pohidniowo-zachodniej przedmiotowego

przedsi?wzi^cia, instalacj? kablowq planuje si? poprowadzic do miejsca przy^qczenia

poprzez drag? publicznq o nr 59 obr^b Dzierzgowek, przewidywana diugosc projektowancj

linii kablowej ok. 100 m;

lub

istniejqcej linii 15 kV biegnqccj w poprzek dziaHd inwestycyjnej o iir ewid. 35/1,

przewidywana dhigosc projektowanej linii kablowej ok. 80 m.

Panele fotowoltaicznie posadowione zostan^ w odleglosci nie mniejszej niz 2 m

od ogrodzenia/granicy dzialki inwestycyjnej.

Panele fotowoltaiczne b?dq dzialac bezobshigowo. Jak wskazano w karcie informacyjnej,

panele nie wymagajq zadnego czyszczenia. Niemniejjednak w sytuacji, gdy zajdzie takowa

koniecznosc dopuszcza si^ ich czyszczenie, np. za pomoc^ szczotld na wysl?gniku oraz wody

zdemineralizowanej, ktora niepozostawia smug. Wod$ t$ nalezy traktowac tale jak wody opadowe.

W przypadku ekstremalnych zabi-udzen, stosowana b^dzie woda i srodki biodegradowalne.

Ogrodzenie planowanego przedsi^wzi^cia b?dzie wykonane z siatld lub paneli, z przestrzeni^

ok. 20 cm od poziomu terenu do dolnej laaw^dzi ogrodzenia, bez podmurowld, dzi^ld czemu

pod ogrodzeniem nie b?dq istniafy zadne fizyczne przeszkody uniemozliwiajqce migracj^ malym

i srcdnim zwierz^tom. Dolna la-aw^dz ogrodzenia zostanie wykonana w sposob wykluczajqcy

kaleczenie si(? zwierz^t poprzez zastosowanie peinego splotu siatki, z zamlaii^tymi oczkami.

Ogrodzenie jak i teren inwestycyjny nie b?d^ oswietlone w nocy (przewiduje si? zastosowanie

kamer na podczerwien lub czujnikow i-uchu). Ogrodzenie b^dzie moglo bye zabezpieczone

systemami antywiamaniowymi.

Projektowane do zastosowania moduly fotowoltaiczne nie b^dq wyposazane w wentylatory

sluz^ce do chtodzenia konstrukcji ogniw. Brak systemu chlodzenia l^czy si? z brakiem wytwarzania

hai:asu w czasie eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej. Wnioskodawca zakiada sprawnosc

urzqdzenia na poziomie fabrycznym. Nie planuje si^ zwi^kszania sprawnosci przez zastosowanie

technologii z wymuszonym obiegiem powietrza. Chl'odzenie modul;6w fotowoltaicznych b^dzie si?

odbywac w sposob naturalny, dzi^ld obiegowi powietrza atmosfcrycznego.

Przewidywany czas eksploatacji farmy fotowoltaicznej wynosi do ok.30 lat.

Roslinnosc b^dzie regularnie koszona w miar? potrzeb (minimum 1 raz w roku),

by nie dopuscic do zacienienia paneli i wykszta^cenia roslinnosci sredniej i wysokiej powyzej

dopuszczalnej wysokosci, poniewaz spowoduje to zacienienie stolow ze znajdujqcymi si? na nich

panelami, a tym samym uniemozliwi produkcjf? energii elektryczrtej. Skoszone rosliny pozostanq

rozrzucone po ca-tej powierzchni dziatld bqdz zebrane jako zywnosc dla zwierz^t miejscowych

rolnikow. ICoszenie b?dzie mial'o miejsce od centralnej czf?sci dziaHd dojej zewn^trznej kraw^dzi, by

umozliwic ucieczk? ewentualnym dzildm zwierz^tom.

Koszenie b^dzie odbywato si^ tylko metodq r^czn^ tzw. metod^ koszenia wysokiego, gdzie

roslhmosc nie zostaje skoszona przy samym gmncie lecz ok. 15 cm nad nim. Koszenie b^dzie mial'o

miejsce w II potowie sierpnia lub we wrzesniu, aby umozliwic zakwltni^cie wszystkim roslinom,

rowniez tym poznoletnim oraz ze wzgl^du na ochron^ potencjalnych I^gow ptakow, ktore zaldadaj^

gniazda na ziemi.

Nie przewiduje si? stosowauia herbicydow oraz innych substancji do ograniczania wzi'ostu

roslin.

Realizacja przedmiotowego przedsi^wzi?cia nie b^dzie wi^zala si^ z koniecznosciq wycinki

drzew i krzewow. W przypadku prowadzenia prac w s^siedztwie drzew i ki'zewow w celu

zabezpieczenia ich przez uszkodzeniami podejmowane b^dq nast^pujqce dzia-tania minimalizujqce:

pnie drzew narazonych na uszkodzenia zabezpieczyc poprzez deskowanie owini^tego tkaninq

pnia;
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pod drzewami i krzewami nie nalezy sldadowac materiatow budowlanych, parkowac

pojazdow mechanicznych ani gromadzic maszyn i urzqdzen;

prace ziemne w obr^bie systemu korzeniowego drzcw i krzewow nalezy wykonywac szybko

i doldadnie tak, aby odstoni^te korzenic byiy jak najki'ocej narazone na wysuszajqce

oddziatywanie powietrza;

w przypadku koniecznosci pozostawienia wykopu przez dhizszy czas korzenie nalezy os^onic

§cianl<4 z torfu, 6cianka powinna bye utrzymywana w odpowiedniej wilgotnosci, Korzeni nie

nalezy przycinac bczposrednio przy szyi korzeniowej. Redukcja cz^sci korzeni nie moze

spowodowac naruszenia statyld drzewa.

W cclu wyehminowania potencjalnej smiertelnosci phzow i malych ssakow wszellde wykopy

nalezy realizowac krotldmi odcinlcami, nadzoruj^c obecnosc zwierz^t. Podczas pokosow prowadzic

dodatkow^ kontrol^ wyst^powania ewentualnych gatunkow inwazyjnych, a w przypadku wyst^pienia

osobnikow ktoregos z gatunlcow inwazyjnych, egzemplarze tego gatunku nalezy usuwac z terenu

fanny fotowoltaicznej.

Na etapie realizacji przedsi^wzi^cia przewiduje si? zapotrzebowanie na nastqmjqce materiaty

1 surowce,t].:

olej nap^dowy (transport) - ok. 4,0 m ;

woda na cele porzqdkowe - ok. 1,5 m /d;

energia elekti'yczna ~ ok, 5,0 kW/h;

siatka ogrodzemowa - ok. 4,0 Mg;

stal/aluminium ~ ok, 12 Mg.

Szacunkowe zapotrzebowanie na wod? w czasie eksploatacji projektowanego przedsi?wzi?cia

b^dzie miato miejsce w sytuacji koniecznosci czyszczenia paneli, jezeli takowa wystqpi i b^dzie

wynosiio ok, 2 m /rok. Woda b^dzie uzywana na cele technologiczne (mycie paneli fotowoltaicznych

sam^ wod^ lub z uzyciem srodkow biodegradowalnych w przypadku tmdnych zabrudzen). Podczas

eksploatacji nie b^dzie wyst^powalo zapoti'zebowanie na surowce. Szacunkowe zapotrzebowanie na

energi? elektryczn^ wyniesie ok. 2 MWh/rok (zuzycie na potrzeby w-tasne instalacji fotowoltaicznej

w czasie eksploatacji).

Na etapie realizacji oraz likwidacji przedsi^wzi^cia wystqpi wzrost emisji zanieczyszczen

do powietrza, wprowadzane zanieczyszczema zwiqzane b^dq z ruchem pojazdow i prac^ maszyn

budowlanych. Oddzia-tywania te b?d^ miaty charakter lokalny i ograniczony, stosunkowo krotki oki'es

budowy, a takze niewielka intensywnosc ruchu pojazdow nie spowoduje dhigotrwatych negatywnych

oddziatywan na otoczenie. Oddzialywanie halasu, ktore wystqpi w czasie budowy obiektow

elektrowni stonecznych b^dzie zwiqzane z przygotowaniem placu i catej infrastruktury, a na etapie

likwidacji z demontazem i transportem. Klimat akustyczny b^dzie ksztattowany gtownie przez

pracuj^cy sprz^t budowlany oraz srodki transpoilu dowoz^ce materialy budowlane. Nalezyjednak

zaznaczyc, ze b?dq one pracowaiy wylqcznie w trakcie realizacji budowy.

Na etapie realizacji przedsi^wzi^cia przewiduje si^ rowniez postawanie sciekow

socjalno-bytowych, odprowadzanych do bezodpiywowych szczelnych zbiornikow, a nast^pnic

przekazywanych wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni sciekow.

W wyniku funkcjonowania podmiotowej farmy, na zadnym z etapow jcj funkcjonowania

nie b^dq powstawaly scieki technologiczne. W zwiqzku z powstawaniem na powierzchni paneli

zanieczyszczeA, ktorych opady atmosferyczne catkowicie nie usun^, planuje si? mycie paneli.

Na etapie eksploatacji elektrownl fotowoltaicznej jedyne istotne zagrozenie dla srodowiska

wodno-gruntowego to wyciek oleju z transformatora, Planuje si? montaz zelbetowych stacji

transformatorowych szczelnych z komor^ transformatora oraz z wewn?trznq mis^ olejowq

transformatora, ktora pomiesci ewentualny wyciek oleju wprzypadlcu instalacji transformatora

olejowego.
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Etap realizacji przedsi^wzi^cia b^dzie si? wiqzal: z powstawaniem odpadow, m. in. takich jak:

15 01 06, 17 02 03, 17 04 05, 17 04 11, 17 06 04, 17 09 04. W fazie fimkcjonowania przedsi?wzi?cia

przewiduje si? powstawanie odpadow, zwiqzanych z pracami konserwacyjnymi urz^dzen

technicznych,tj.: 1303 10*, 1501 10*, 15 02 02!t!,16 02 13*, 1602 14, 1602 16, 1704 11, 150101,

15 01 02, 15 01 05, 20 03 01. Na etapie likwidacji powstawac mogq odpady zaliczane

do nast?pujqcych gmp, tj.: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 05, 16 02 13*, 16 02 14, 16 02 16, 17 02 03,

170402, 170405, 1704 11, 17 09 04 oraz 20 03 01. Sposob post^powania zpowstaj^cych odpadami

b^dzie zgodny z obowiqzuj^cymi przepisami w tym zakresie.

Farma fotowoltaiczna na etapie eksploatacji nie b^dzie emitowala zanieczyszczen do powietrza.

Wody deszczowe b^dq odprowadzane samoistnie do gmntu.

Zr6di:ami emisji energii akustycznej do otoczenia z projektowanej instalacji, w wariancie

realizacyjnym, mogq bye nast^pujqce urzqdzenia:

falowniki rozproszone w liczbie do 50 szt. o poziomie mocy akustycznej nie przelffaczaj^cej

60 dB(A);
kontenerowa stacja transformatorowa o mocy akustycznej 75 dB (A);

kontenerowy magazyn energii, z uwagi na koniccznosc ufrzymywania odpowiedniej

temperatury wewn^trz obiektu/kontenera (gdzie znajduj^ si? baterie) mogq bye wyposazone

w system wentylacji mechanicznej i/lub system klimatyzacji. Na chwilf? obecn^ przewiduje si^

iz kontener wyposazony zostanie w maksymalnie 3 wentylatory mechaniczne o poziomie

mocy akustycznej nie wi^kszym niz 60 dB(A) i/lub jednostk? klimatyzacyjnq o poziomie

mocy akustycznej nie wi^kszej niz 60 dB(A). Sam obiekt/kontener nic b^dzie stanowit zrodh

hahsu.

Bior^c pod uwag? ww. dane oraz minimalne odlegtosci w kontekscie najblizszej zabudowy

mieszkaniowej na poziomie minimum 120 m nie prognozuje si? wystqpienia ponadnormatywncgo

oddziatywania akustycznego. Najblizsza zabudowa chroniona akustycznie znajduje si^ na dzialce o nr

ewid. 118 obr?b Dzierzgowelc, jest to teren zabudowy zagrodowej mieszkaniowo-ustugowej, dla

ktorej obowiqzujq dopuszczalne poziomy hatasu wynosz^ce dla pory dnia 55 dB, zas dla pory nocnej

45 dB.

Na terenie przeznaczonym pod realizacj^ przedsi^wzi^cfa brak jest innych przedsi^wzi^c

realizowanych jak i zrealizowanych - sq to tereny rolne. Z uwagi na charakter omawianego

zamierzeniajego oddziatywanie nie b?dzie wykraczato poza granice terenu inwestycyjnego.

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi w l<ip w najblizszy s^siedztwie terenu inwestycyjnego

(do 1 km) by^y/sq prowadzone post^powania administracyjne dotyczqce budowy elektrowni

fotowoltaicznych w nast^puj^cych lokalizacjach:

,,Budowa elektrowni fotowoltaicznej o 1'qcznej mocy do 1 MW w^cznie, wi'az z niezb?dnq

infrastruktur^ na dziatce o m' ewid. 58 obr?b: Dzierzgowek, gmina: Nieborow" - w odlegtosci

ok. 400 m od terenu przedmiotowego przedsi?wzi?cia;

,,Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2,0 MW i pow. do 2,0 ha wraz z infrastruktur^

techniczn^ na dziatce ewid. nr 49 polozonej w Dzierzgowku" - w odlegtosci ok. 270 m

od terenu przedmiotowego przedsi^wzi^cia.

Projektowane elektrownie fotowoltaiczne b^d^ stanowiiy autonomiczne zamierzenia

inwestycyjne posiadaj^ce charakter zamlcni^ty i samodzielny pod wzgl^dem funkcjonalnym.

Biorqc pod uwag? ograniczony zasi<?g oddziatywania tego typu inwestycji nie prognozuje si?

mozliwosci wystqpienia oddziatywania skumulowanego.

Jest to przedsf?wzi?cie, w przypadku ktorego nie wyst^puje ryzyko powaznej awarii.

Napodstawie zlozonej dokumentacji mozna stwierdzic, ze przedsi^wzi?cie b^dzie realizowane poza

micjscem wyst^powania obszarow wodno-blotnych oraz poza terenami o ptytkim zaleganiu wod

podziemnych. Przedmiotowe przedsi^wzi?cie lezy poza obszarami wybrzezy, gorsldmi oraz lesnymi.
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ReaUzacja przedsi^wzi^cia nie spowoduje niekorzystnego oddziatywania na krajobraz i walory

przyrodnicze, nie wi^ze si^ z ingerencjq w swiat roslinny i zwierz^cy oraz l<i'ajobraz poza granicami

terenu przedsi^wzi^cia. Teren ten nie stanowi naturalnych siedlisk przyrodniczych.

Z informacji zamieszczonych w karcie informacyjnej przedsi^wzi^cia wynika,

ze przedsi^wzl^cie zlokalizowane b?dzie poza obszarami obj^tymi ochronq, w tym strefami

ochronnymi uj<?c wod i obszarami ochronnymi zbiornikow wod srodlqdowych.

Teren obj^ty zamierzeniem inwestycyjnym potozony jest'w obszarze korytarza ekologicznego

Lasy Lowickie, Puszcza Bolimowska KPnC-21A. W niniejszym przypadku ze wzg4du

na punlctowy/obszarowy charakter przedsi^wzi^cia, mozna stwierdzic, ze jego realizacja me zaburzy

istotnie ich droznosci i nie wptynie znacz^co na migracje zwierz^t, dla ktoiych korytarz ten zostal

wyznaczony. Co istotne, w karcie informacyjnej zaproponowano rozwiqzania minimalizujqce wplyw

przedsi^wzi^cia w kontekscie zachowania fuiilccjonalnosci korytarzy ekologicznych. Przede

wszystkhn, wykonane zostame ogrodzenie umozliwiaj^ce przemieszczanic si$ malych zwlerzqt.

Bior^c pod uwag? niewielld rozmiar, charakter przedsi^wzi^cia i terenow s^siednich nie przewiduje

si$ wplywu zjej strony na droznosc sieci korytarzy ekologicznych w Polsce.

Z obszaru przedsi^wzi^cia wyl^czony b^dzie potnocny fragment dzialki o m' ewid. 35/1

oznaczony w ewidencji jako tqld, na ktorej odnotowano 2 stanowiska storczyka: kukuNca szerokolistna

Dactylorhiza majalis. Przedmiotowe przcdsi$wzi?cie na etapie realizacji i eksploatacji nie doprowadzi

do zniszczenia gatunku rosliny obj^tej ochron^ cz^sciowq ani do zniszczenia jej siedliska.

Nieprzewiduje si^ zadnego negatywnego wplywu z strony planowanego przedsi^wzi^cia; zarowno

stanowiska storczykow jak i cah powierzchnia 1-qkowa, na ktorej mogq si? pojawlac te rosliny

w przyszlosci zostanq wylqczone z zasi^gu realizacji EPV.

Biorqcpod uwag(? rodzaj, charakter oraz lokalizacj^ planowanego przedsif?wzi?cia,

przyj^te dzia^ania minimalizuj^ce, nie przewiduje si? negatywnego wplywu na funkcjonowanie

korytarzy ekologicznych zarowno w uj^ciu lokalnym, jak i regionalnym.

G^stosc zaludnienia dla obszaru gminy Nieborow wynosi 90 os./km (GUS z 2020 r.).

Planowane przedsi^wzi^cie potozone jest poza obszarami obj^tymi ochronq na podstawie

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2021 r.poz. 1098).

Najblizej zlokalizowanymi obszarami chronionymi w promieniu 5 km od granic

przedsi^wzi^cia sq: Bolimowski Park Krajobrazowy w odlegtosci ok. 2,5 hn, Obszar Chronionego

Krajobrazu Pradoliny Warszawsko-Berlinsldej w odlegtosci ok. 0,5 km, Obszar Chronionego

Krajobrazu Bolimowsko-Radziejowicki z doling Srodkowej Rawki w odlegtosci ok. 4,6 lan

orazZespol przyrodniczo-krajobrazowy Nieborow w odlegtosci ok. 4 km. Najblizej potozony obszar

nalezqcy do curopejsldej sieci Natura 2000 to Obszar majqcy znaczenie dla Wspolnoty Polany

Puszczy Bolimowsldej PLH100028 w odlegiosci ok. 5,7 km.

Z uwagi na rodzaj i charakter oraz skal? inwestycji przy zachowaniu wskazanych rozwiqzan nie

b^dzie ona miah znacz^cego negatywnego oddziatywania na cele ochrony ww. obszarow chronionych

oraz na przedmioty ochi'ony, integralnosc obszarow i spojnosc europejskiej sieci ekologicznej .Natura

2000.

Bior^c pod uwag^ pomijalne, niewylcraczaj^ce poza teren przedsi^wzi^cia oddziatywanie

planowanego przedsi^wzi^cia na poszczegolne komponenty srodowiska oraz zastosowane rozwiqzania

chroniqce srodowlsko mozna stwierdzic, ze budowa i eksploatacja elektrowni fotowoltaicznej

nie spowoduje znaczqcego zagrozenia dla ww. obszarow.

Z karty mformacyjnej przedsi^wzi^cia nic wynika, iz przedsi^wzi^cie realizowane

jest na obszarach, na ktorych standardy jakosci srodowiska zostaly przekroczone.

Przedmiotowe przedsi^wzi^cie znajduje si? poza obszarami o lcrajobrazie majqcym zuaczenie

historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

W obszarze przedsi^wzi^cia nie wyst^puj^ jeziora, tereny uzdrowisk i obszary ochrony

uzdrowiskowej.
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Brakjest transgranicznego oddziatywania na srodowisko ze wzgl^du na potozenie planowanego

przedsi^wzi^cia w centralnej Polsce.

Przedmiotowe przedsi?wzi?cie, uwzgl?dniajqc proponowan^ zmian? oraz skal^ i rodzaj

generowanych oddzialywan nie b?dzie znaczqco negatywnie oddzialywa6 na srodowisko.

Po analizie dokumentacji dotycz^cej przedmiotowego przedsi^wzi^cia, uwzgl?dniaj^c jego

poszczegolne fazy: realizacji, eksploatacji i likwidacji, z uwagi na rodzaj, charakterystyk?, skal$ oraz

usytuowanie, mozna stwierdzic brak mozliwosci wyst^pienia oddziatywania o znacznej wielkosci,

intensywnosci lub ztozonosci. Przedmiotowc przedsi^wzi^cie na etapie budowy oddzialywac b?dzie

okresowo i krotkotrwale, zas na etapie eksploatacji oddzialywanie b^dzie dhigotrwaJ'e o charakterze

ci^gtym, jednakze zarowno w fazie eksploatacji, jak i w fazie realizacji przy zachowaniu

odpowiednich srodkow i technik przedsi^wzi^cie nie powinno znaczqco oddziafywac na srodowisko.

Z uwagi na rodzaj przedsi?wzi$cia oddziatywania b^d^ stosunkowo niewielkie i b?dq miajy zasi^g

lokalny.

Maj^c na uwadze powyzsze uznano za zasadne odst^pienie od przeprowadzenia oceny

oddziatywania na ^rodowisko.

Biorqc powyzsze pod uwag? orzeczono jak w sentcncji.

Pouczenie

Od mniejszej decyzji stuzy stronom odwoianie do Samorzqdowcgo Kolegium Odwol'awczego

w Skierniewicach za posrednictwem Wojta Gminy Nieborow w terminie 14 dni od dnia ogloszema

przedmiotowej decyzji na tablicy ogtoszen i zamieszczenia na stronie BIP tutejszego urz<?du.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si? prawa do wniesienia

odwohnia wobec Wojta Gminy Nieborow. Z dniem dor^czenia organowi administracji publiczncj

oswiadczenia o zrzeczeniu si? prawa do wnicsienia odwolania przez ostatn4 ze stron post^powania,

decyzja staje si? ostateczna i prawomocna i me przyshjguje odwotanie do Samorz^dowego Kolegium

Odwolawczego oraz skarga do Wojewodzlciego Sqdu Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne

cofni^cie o^wiadczenia o zrzeczeniu si^ prawa do wniesienia odwohnia,

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy oos decyzj? o srodowiskowych uwarunlwwaniach do^cza si?

do wniosku o wydanie decyzji, o ktorej mowa w art. 72 ust. 1 ustawy oos, Wniosek ten powinien bye

zlozony nie pozniej niz przed upitywcm szesciu lat od dnia, w ktorym decyzja

o srodowiskowych uwarunkowaniach staia si^ ostateczna. Termin ten moze bye przedhizony o cztery

lata jezeli realizacja planowanego przedsi?wzi^cia przebiega etapowo oraz nie zmieniiy si^ warunld

okreslone w tej decyzji.

Do zmiany niniejszej decyzji stosuje si? odpowiednio przepisy o wydaniu decyzji

srodowiskowych, stosownie do art. 87 ustawy 005,

Zalqczniki:

1. Charakterystyka przedsi^wzi?cia.

WOJ'

StronalOzll



Otrzymuj^:

1. Pani Marta Kaczmarek - petoomocnik Inwestora

2. Pozostate strony post(?powanla przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 k.p.a.

3. a/a

Do wiadomosci:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska

ul. Traugutta 25

90-U3L6dz

2. Powiatowa Stacja

Sanitamo-Epidemiologiczna w Lowiczu

ul. Podrzeczna 24

99-400 Lowicz

3. Panstwowe Gospodarstwo Wodne

Wody Polslde
Zarzqd Zlewni w Lowiczu

ul. Nowa 5

99-400 Lowicz

Na podstawie cz^sci I pkt 45 zaiqczwka do ustawy z dma 16 Ustopada 2006 r. o oplacie skarbowej

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 ze zm.) za wydame mmejszej decyzji pobrano oplat^ skarbowq w kwocie
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Za^cznik Nr I
WOJ I C,M!NY NlbBOi^OVV do decyzji Wojta Gminy Nieborow

.-,;, >jl [ , „; „, o srodowiskowych uwamiilcowaniach

td o-;o.';^^.i.- !..;«,.n;,.,;,.^ zdnia 17.09.2021 r.

m-ROS.6220.15.2021.MW

Charakterystyka przedsi^wzi^cia

Przedsi^wzi^cie inwestycyjne polegaJqce na ,,Budowie elektrowni fotowoltaicznej (EPV

Dzierzgowek 2) o mocy do 1 MW w^cznie wraz z niezb^dn^ infrastrukturq techniczn^ na dziafce o nr

ewid. 35/1 obr<?b: Dzierzgowek, gmina: Nieborow". Powierzchnia dziatki wynosi 2,51 ha,jednakze

pod teren przedsi^wzi^cia zostanie wykorzystany teren opowierzchni do 1,6 ha. Teren przeznaczony

pod posadowlenie elektrowni fotowoltaicznej to obszar uzytkowany rolniczo. Z obszaru

inwestycyjnego wytqczony b?dzie potaocny fragment dziaHci o m- ewid. 35/1 oznaczony w ewidencji

jako }qki. Teren przedmiotowego przedsi^wzi^cia b^dzie zlokalizowany w odlegtosci co najmiiiej 120

m od najblizszych terenow z mozliwosciq. zabudowy mieszkaniowej. Teren inwestycyjny posiada

dos'i?p do drogi publicznej o nr ewid. 59 obr^b Dzierzgowek. Na potrzeby realizacji przedmiotowego

przedsi^wzi^cia planuje si? wykonanie wewn^trznej komunikacji o szerokosci do 5 m, o nawierzchni

z gruntu rodzimego. Komunikacja terenu przedsi^wzi^cia zostanie zapewniona poprzez zachowanie

odst^pu pomi^dzy granicq dziatek, a konstrukcjami stotow fotowoltaicznych (min. 2 m), a takze

poprzez zachowanie odst^pow pomi^dzy rz^dami paneli z zachowaniem struktury gmntu rodzimego.

Na terenie przeznaczonym pod przedsi^wzi^cie nie wyst^puj^ zadne drzewa i lu'zewy, dlatego

nie dojdzie do koniecznosci ich wyciiiki.

Instalacja sUadac b^dzie si^ z nast^pujqcych elementow:

modify fotowoltaiczne o 3;qcznej mocy nominalnej do 1 MW, o mocy jednostkowej

od 300 Wp do 900 Wp, w liczbie do 5 000 szt.;

konstrukcje wsporcze do montazu paneli fotowoltaicznych nachylone w kierunlcu

pohidniowym lub imiym optymalnym;

falownikl w liczbie do 50 szt;

instalacja monitorujqca ilosc wyprodukowanej energii oraz parametry pracy elektrowni

fotowoltaicznej;

kontenerowa szczelna stacja transformatorowa z transformatorem olejowym lub suchym

nn/SN;
ogrodzenie siatkowe lub panelowe;

kontenerowy magazyn energii;

wewn^trzna trasa linii kablowej Iqczqca projektowane ogniwa ze stacjq transformatorow^;

pozostate elementy infrastmktury technicznej niezb^dne do funlccjonowania instalacji w tym

m.jn. system monitoringu, droga wewn^trzna oraz miejsca postojowe przy stacji

transformatorowej.

Teren elektrowni zostanie ogrodzony ptotem z siatki rozpi^tej na shipkach oraz wyposazony

w bram? wjazdow^. Nic jest przewidziane ci^gle nocne oswietlenie ogrodzeniajak i terenu elektrowni.

Planowane do instalacji moduly fotowoltaiczne pol<ryte b^dq powtok^ antyrefleksyjnq. Wnioskodawca

dopuszcza rowniez zastosowanie modutow fotowoltaicznych bi-facial (moduly obustronne)

zawieraj^ce ogniwa, ktore mog^ produkowa6 prqd z obydwoch stron, gdyz kazdy panel posiada dwie

aktywne strony. Montaz modulow b^dzie mial: miejsce na stalowych lub aluminiowych konstrukcjach

o azymucie pohidniowym lub innym optymalnym.

Energia elektryczna wyprodukowana przez przedmiotowq elektrowni^ fotowoltaiczn^

dostarczana b?dzie do siecl elektroenergetycznej przy pomocy podziemnego kabla

elektroenergetycznego oraz poprzez transformator olejowy lub suchy nn/SN zlokalizowany w stacji

transformatorowej na terenie przedsi^wzi^cia oraz opcjonalnie za posrednictwem magazynu energii.
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Przewidujc si^ zainstalowanie kontenerowej stacji transformatorowej, w ktorej umieszczony b?dzie

transformator olejowy lub suchy nn/SN, zmieniaj^cy napi?cie z niskiego na srednie, a stamt^d energia

dostarczana b?dzie do laajowej sieci elektroenergetycznej. Maksymalna moc pojedynczego

transformatora b^dzie wynosil'a 2 MVA. M^aksymalna pojeiimosc misy olejowej b^dzie wynosita

1 000 litrow. Obudowa kazdej ze stacji transformatorowej b^dzie charakteryzowala si^ izolacyjnosciq

akustycznq na poziomie nie mniejszym jalc 10 dB(A). Wysokosc kontenerowej stacji

transformatorowej jak i kontencrowego magazynu energii b^dzie me wi^kszajak 5 m.

W przypadku przedmiotowego przedsi^wzi^cia planuje si$ wykorzystac magazyny energii

w postaci akumulatorow kwasowool-owiowych i/lub akumulatorow litowo-jonowych. Wykorzystanie

magazynow energii w ramach przedmiotowej farmy nie b^dzie wymagalo zapewnienia dodatkowej

infrastruktury komunikacyjnej.

Na etapie realizacji oraz likwidacji przedsi?wzi?cia wystqpi wzrost emisji zanieczyszczen

do powietrza, wprowadzane zanieczyszczenia zwi^zane b?dq z ruchem pojazdow i prac^ maszyn

budowlanych. Oddziaiywania te b?d^ miaty charakter lokalny i ograniczony, stosunkowo krotlci olyes

budowy, a takze niewielka intensywnosc mchu pojazdow nie spowoduje dhigotrwalych negatywnych

oddzialywan na otoczenie. Oddzialywanie hal;asu, ktore wystqpi w czasie budowy obiektow

clektrowni slonecznych b^dzie zwi^zane z przygotowaniem placu i catej infrastmktury, a na etapie

likwidacji z demontazem i transportem. Klimat akustyczny b^dzie ksztaltowany glownie przez

pracujqcy sprz?t budowlany oraz srodki transportu dowozqce materiaty budowlane. Nalezyjednak

zaznaczyc, ze b^d^ one pracowaly wytqcznie w trakcie realizacji budowy. Przewidywany czas

eksploatacji farmy fotowoltaicznej wynosi do ok.30 lat.

W wyniku funkcjonowania podmiotowej farmy, na zadnym z etapow jej funlccjonowania

nie b?dq powstawaly scield technologiczne. W zwi^zku z powstawaniem na powierzchni paneli

zanieczyszczen, ktorych opady atmosferyczne cai'kowicle nie usunq, planuje si^ mycie paneli.

Na etapie eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej jedyne istotne zagrozenie dla srodowiska

wodno-gruntowego to wyciek oleju z transformatora. Planuje si? montaz zelbetowych stacji

transformatorowych szczelnych z komorq transformatora oraz z wewn^trznq 'misq olejowq

transformatora, ktora pomiesci ewentualny wyciek oleju wprzypadku instalacji transformatora

olejowego.

Farma fotowoltaiczna na etapie eksploatacji nie b^dzie emitowala zanieczyszczen do powietrza,

Wody deszczowe b?dq odprowadzane samoistnie do gmntu.

Realizacja przedsi^wzl^cia nie spowoduje niekorzystnego oddziaiywania na krajobraz i walory

przyrodnicze, nie wi^ze si? z ingcrencj^ w swiat roslinny i zwierz^cy oraz lcrajobraz poza granicami

terenu przedsi<?wzi?cia. Teren ten nie stanowi naturalnych siedlisk przyrodniczych.

Z informacji zamieszczonych w karcie informacyjnej przedsl^wzi^cia wynika,

ze przedsi?wzi^cie zlokalizowane b^dzie poza obszarami obj^tymi ochronq, w tym strefami

ochronnymi uj?c wod i obszarami ochronnymi zbiornikow wod srodlqdowych.

Z uwagi na rodzaj i charakter oraz skal^ inwestycji przy zachowaniu wskazanych rozwiqzan nie

b^dzie ona miala znaczqcego negatywnego oddzialywania na cele ochrony ww. obszarow chronionych

oraz na przedmioty ochrony, integralnosc obszarow i spojnosc europejsldej sieci ekologicznej Natura

2000.

Biorqc pod uwagf? pomijalne, niewyki'aczajqce poza teren przedsi<?wzi?cia oddzialywanie

planowanego przedsi?wzi?cia na poszczegolne komponenty srodowiska oraz zastosowane rozwiqzania

chroniqce srodowisko mozna stwierdzic, ze budowa i eksploatacja elektrowni fotowoltaicznej

nic spowoduje znaczqcego zagrozenia dla ww. obszarow,

WOJT
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