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Charakterystyka przedsi^wzi^cia

Przedsi^wzi^cie inwestycyjne polegac b^dzie na ,,Rozbudowie drogi powiatowej Nr 1322E

w Nieborowie - Budowa sciezld pieszo-rowerowej", realizowanego na dzialkach m" 868, 883, 884,

821, 822, 823, 824/1, 824/2, 825/1, 826/1, 826/3, 827, 828, 829, 830/3, 830/4, 830/2, 831/1, obn?b
Nieborow, gmina Nieborow, powiat lowicld, wojewodztwo todzkie. W ramach przedmiotowego

przcdsi^wzi^cia zostame wybudowana sciezka pieszo-rowerowa od km 5+373 (ski'zyzowanie z ulicq

Wschodniq) do km 6+477 (skrzyzowanie z drogq powiatowq m- 2705E) o dlugosci ok. 1 104 m.

Projektowana sciezka rowerowa zlokalizowana jest wzdhiz istniej^cej drogi powiatowej

o nawierzchni asfaltowej. Nie przewiduje si^ zwi^kszenia nat^zenia mchu pojazdow

zmechanizowanych w zwiqzku z realizacjq planowanego przedsi^wzi^cia. Rozbudowa drogi obejmuje

jedynie budow^ sciezki rowerowej wraz z oswietleniem i nic obejmuje innych elementow pasa

drogowego. Wzdhiz drogi zlokalizowane sq glownie pola uprawne oraz zabudowajednorodzinna.

Przcdsi^wzi^cic obcjmuje swoim zaki'esem:

budow^ sciezki pieszo-rowerowej asfaltowej o szerokosci 3,5 m,

budow^ oswietlenia sciezki rowerowej,

remont cz$sci chodnika,

uzupehiienie zjazdow ki-uszywem,

budow<? dwoch przepustow na rowach przydroznych,

budow^ kanahi technologicznego w przypadku koniecznosci.

Na odcinku obj^tym opracowaniem szerokosc pasa drogowego wynosi od 16,4m do 20,0m.

Wzdhiz drogi zlokalizowana jest zabytkowa aleja Arkadia-Nieborow-Lasieczniki. Konserwator

zabytkow wydat nakaz odsuni^cia sciezld rowerowej od drzew wzdhiz alei o min. 3,00 m,

Projektowany pas drogowy na przedmiotowym odcinlcu b^dzie wynosic od ok. 23,5 m do ok. 27,5 m.

Powierzchnia sciezki pieszo-rowerowej b^dzie wynosila ok,3780 m.

W ramach przedmiotowego przedsi?wzi?cia przewidzianajest wycinlca 17 drzew, zadrzewienia

o powierzchni ok. 80 m i lcrzewow o powierzchni ok. 1 m2. W ramach dokonanej wycinld drzew

zostan^ wykonane nasadzenia zast^pcze w liczbie 47 sztuk z gatui-d™ lipa drobnolistna. Z uwagi na

liczne ubytki w zabytkowej Alei Lipowej, wzdhiz ktorej realizowane b^dzie przedsi^wzi^cie,

wnioskodawca planuje zlokalizowanie nowych drzew w miejscach ubytkow po obu stronach jezdni.

Realizacja przedmiotowego przedsi^wzi^cia wi£|zac si^ b?dzie z wykorzystaniem materia^ow,

surowcow, energii oraz wody. Materiatochi;omiosc nie powinna odbiegac od materialochtonnosci

przedsi^wzi^c o podobnym profilu. Potrzebne materialy do budowy takiejak: piasek, kruszywo, beton

asfaltowy, drobnowymiarowe elementy betonowe b^dq przywozone z zewnqtrz samochodami

w zaleznosci od wyst^pujqcych potrzeb. Woda do wykonania robot drogowych przywozona b^dzie

beczkowozami przystosowanymi do realizacji robot drogowych w specjalnych pojemnikach 10001

lub za zgodq zarz^dcy pobierana z sieci wodociqgowej rozdzielczej. Realizacja przedsi^wzi^cia wiqze

si? rownicz ze zuzyciem paliw wykorzystywanych do zasilania maszyn i pojazdow na budowie.

Oddzialywanie przedsi?wzi?cia na stan czystosci powietrza podczas prac realizacyjnych b^dzie

zwiqzane z poruszaniem si? pojazdow mechanicznych (glownie samochodow ci^zarowych i maszyn

drogowych) wykorzystywanych podczas prac budowlanych. Wystqpi zatem emisja zanieczyszczen do

powietrza w zwiqzku ze spalaniem paliw oraz zwi^kszenie zapylenia. Uciqzliwosci te zniknq wraz

z zakonczeniem prac zwiqzanych z budowq.

Zrodtem hal:asu na etapie realizacji b^dzie sprz^t (glownie samochody ci^zarowe i maszyny

drogowe) wykorzystywany podczas prac budowlanych. Prace b^d^ prowadzone tylko w porze
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dziennej (od godz. 6.00 do godziny 22.00). Oddzialywanie to b^dzie miec charakter okresowy

i krotkotrwaly i ustqpi po zakonczeniu prac budowlanych.

W trakcie realizacji przedsi^wzi^cia b(?dzie wyst^powac niewielkie oddzialywanie

na srodowisko w zalaesie emisji hal;asu oraz substancji pylowych i gazowych do powietrza.

Oddziatywanie to b^dzie odwracalne, trwajqce do czasu zakonczenia prac budowlanych.

Wszystkie oddziailywania wyst^pujqce na etapie realizacji przedsi^wzi^cia b^d^ mialy charakter

lokalny i odwracalny poza trwalym zaj^ciem terenu pod obiekt. Oddzia^ywania te b^dq krotkotrwate

i ustqpiq po zrealizowaniu przedsi^wzi^cia. Natomiast wyst^puj^ce oddzialywania na etapie

eksploatacji przedmiotowego przedsi^wzi^cia zwiqzane b^dq z poruszajqcymi si^ po przedmiotowej

sciezce pojazdami, powstawac b(?dzie nieznaczna ilosc odpadow zwiqzana z funlccjonowaniem drogi,

np. odpady powstate w wynilcu ewentualnych wypadkow drogowych, odpady z czyszczenia ulic

i placow.

Przedmiotowe przedsi^wzi^cie zlokalizowane jest na terenie Obszam Chronionego Krajobrazu

Pradoliny Warszawsko-Berlinsldej oraz na ternie otuliny BoUmowskiego Parku Krajobrazowego

podlegajqcych ochronie napodstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.

z 2020 r., poz. 55 ze zm.). Majqc na uwadze, iz budowa sciezki pieszo-rowerowej jest inwestycj^ celu

publicznego, zakazy obowiqzuj^ce na tcrcnie obszam chronionego krajobrazu me b^d^jej dotyczyc.

Ponadto przedsi?wzi^cie me powinno wywrzec trwatego negatywnego wplywu na powyzszy obszar,

m.in. z uwagi na niewielkq. skal^ i lokalny charakter uzytkowania sciezld. Inwestycjajest mewielldm

obszarowo przedsi?wzi?ciem liniowym o matej skali oddzialywania. Po zastosowaniu odpowiednich

dziatan minimalizujqcych i ograniczajqcych, uciqzliwosci wzgl^dem srodowiska przyrodniczego nie

b^dq znaczqce.

Przedmiotowe przcdsi?wzi?cie zarowno w fazie eksploatacji jak i w fazie realizacji przy

zachowaniu odpowiednich rozwiqzan chroniqcych srodowisko me powinno znaczqco oddziaiywac

na srodowisko.
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