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POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post^powania

administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) oraz art. 64 ust. 1 pkt 1, a takze ust. 3, 3a i 4

ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost^pnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,

udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko

(Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.), zwanej dalej w skrocie ustaw^ oos, a takze

§ 3 ust. 1 pkt 79 oraz § 3 ust. 1 pkt 81 rozporzqdzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r.
w sprawie przedsi^wzi^c mogqcych znaczqco oddziafywac na srodowisko (Dz. U. poz. 1839),

nawi^zuj^c do pisma Wojta Gminy Nieborow z 22 grudnia 2021 r., znak: ROS.6220.25.2021.MW,

po przeanalizowaniu wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach wraz

z zat^cznikami, w tym karty informacyjnej przedsi^wzi^cia wraz z uzupetnieniem

wyrazam opini^, ze:

1. Dla przedsi?wzi(?cia pn. ,,Budowa sieci kanatizacji sanitarnej w miejscowosci Betchow

i Dzierzgowek oraz oczyszczalni sciekow w miejscowosci Dzierzgowek, gmina

Nieborow, powiat k>wicki, wojewodztwo todzkie", nie istnieje potrzeba przeprowadzenia

oceny oddziatywania na srodowisko;

11. Wskazuj$ na koniecznosc okreslenia w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach

istotnych warunkow korzystania ze srodowiska w fazie realizacji i eksploatacji

lub uzytkowania przedsi^wzi^cia:

1. Przedsi^wzi^cie realizowac bez wycinki drzew i krzewow.

2. Nalezy zabezpieczyc nieprzeznaczone do wycinki i narazone na uszkodzenia zadrzewienia

zlokalizowane na terenie przedsi^wzi^cia i w obszarze jego oddziatywania. Zabezpieczenie

powinno dotyczyc wszystkich cz^sci drzewa, tj. cz^sci nadziemnej - pnia i korony drzewa oraz

cz^sci podziemnej - korzeni. Grupy drzew i krzewow bezposrednio sqsiaduj^ce z placem

budowy, drogami przejazdu sprz^tu budowianego itp. nalezy ogrodzic ochronnym

ogrodzeniem wys. 1,5-2 m w odlegtosci co najmniej 1 m od brzegu pni - po obu stronach

rz$d6w drzew i krzewow lub wokot grup drzew i krzewow. Jezeli rozwi^zanie z wygrodzeniem

grup drzew i krzewow jest niemozliwe, nalezy na caty okres budowy zastosowac oszalowanie

pni deskami zamocowanymi za pomocq drutu, z zastosowaniem materiatu amortyzuj^cego

(mata stemiana, juta itp.). Prace w obr^bie strefy korzeniowej nalezy w miar? mozliwosci

wykonywac r^cznie, ograniczaj^c wykorzystanle sprz^tu mechanicznego. Nalezy

minimalizowac ruch pojazdow i maszyn budowlanych woko^ drzew w obr^bie strefy

wyznaczonej przez obrys jego korony. W obr^bie systemu korzeniowego pozostawionych
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drzew nie nalezy sktadowac materiatow chemicznie i fizycznie szkodliwych dla korzeni 1 gleby,

jak np, cement, wapno, oleje, srodki impregnuj^ce, paliwa ciekte itp.

3. Roboty budowlane uci^zliwe akustycznie nalezy prowadzic w porze dziennej, tj. od godz. 6.00

do godz. 22.00 i organizowac w taki sposob, aby zminimaiizowac ilosc osob narazonych na

hatas o poziomie ponadnormatywnym. Nalezy zaplanowac wszelkie operacje z uzyciem

ci^zkiego sprz^tu tak, aby urzqdzenia emituj^ce ha^as o duzym nat^zeniu nie pracowaty

jednoczesnie oraz nalezy przestrzegac zasady wytqczania silnikow maszyn i pojazdow

w czasie przerw w pracy.

4. Prace budowlane prowadzjc zgodnie z wymogami bezpieczeristwa i higieny pracy.

5. Zaplecze zorganizowac w sposob zapewniajqcy oszcz^dne korzystanie z terenu i minimalne

przeksztatcenie jego powierzchni (w tym przede wszystkjm powierzchni biologicznie czynnej)
oraz w sposob chroni^cy srodowisko gruntowo-wodne. Po ukonczeniu prac nalezy zapewnic

przywrocenie terenu do stanu poprzedzaj^cego ich rozpocz^cie.

6. Kontrolowac na biez^co stan techniczny maszyn i urzqdzeh wykorzystywanych przy realizacji

przedsi^wzi^cia (zapobiegacwyciekom substancji szkodliwych dla srodowiska).
7. Naprawy oraz tankowanie maszyn budowlanych prowadzic poza terenem wykonywanych

prac, w miejscach do tego przeznaczonych i wtasciwie zorganizowanych.

8. Maksymalnie ograniczyc czas budowy poszczegolnych etapow poprzez odpowiednie

zaplanowanie prac budowlanych.

9. Zastosowac srodki techniczne i organizacyjne maj^ce na celu ograniczenie emisji py^u

z terenu przedsi^wzi^cia, powstajqcego podczas prowadzenia prac budowianych

i montazowych jak i podczas transportu materiatow budowlanych, np. w porze suchej nalezy

ograniczyc emisj? pytu poprzez zwilzanie nawierzchni terenu budowy, ostanianie przed

dziataniem wiatru skfadowisk kruszyw, piasku zawierajqcych drobne frakcje pytowe poprzez

ich przykrywanie plandek^ w dni suche, eliminowanie niezaplanowanego sktadowania piasku

i kruszyw, iip. Podczas transportu materiatow budowlanych (przede wszystkim pyiqcych)

nalezy stosowac przykrycia naczep.

10. Stosowac sprz^t i urz^dzenia w dobrym stanie technicznym, gwarantuj^ce dotrzymanie

wartosci dopuszczalnych poziomow hatasu na terenach podlegaj^cych ochronie akustycznej

oraz zachowanie dopuszczalnych poziomow zanieczyszczeh w powietrzu.

11. Podczas prowadzenia prac budowlanych miejsca do parkowania maszyn budowlanych

(zaplecze budowy) usytuowac na terenie utwardzonym i zabezpieczonym przed ewentualnym

wplywem substancji ropopochodnych na srodowisko gruntowo-wodne. Teren wyposazyc

w sorbenty.

12. Firma realizuj^ca prace budowlane winna prowadzic ewidencj^ iiosciowq i jakosciowq

wytwarzanych odpadow.

13. Gospodark^ odpadami prowadzic w sposob wykluczaj^cy mozliwosc negatywnego

oddziatywania odpadow na srodowisko, m.in. poprzez wtasciwe ich magazynowanie oraz

przekazywanie w pierwsze] kolejnosci do odzysku.

14. Ze szczegolnq uwag^ i ostroznosci^ nalezy wykonywac i zabezpieczac wykopy

przebiegaj^ce w poblizu zabudowah, gdzie przebiega inne uzbrojenie infrastrukturalne terenu.

Prowadzone prace budowlane nie mog^ naruszyc statecznosci obiektow istniej^cych,

tzn. budynkow, drog oraz instalacji podziemnych.

15. Prowadzic regularne kontrole wykopow i innych miejsc potencjalnie niebezpiecznych dla

zwierz^t. W przypadku stwierdzenia obecnosci gatunkow obj^tych ochronq lub innych

drobnych ssakow, ptazow lub gadow - przeprowadzic ich odtowienie i ewakuacje ze strefy

zagrozenia w bezpieczne miejsce, zgodne z kierunkiem migracji. Przed zasypaniem wykopow

przeprowadzic kontrol^ dna i scian pod k£|tem obecnosci w nich zwierzqt J ewentualnie podj^c

dziatania umozliwiaj^ce ich ewakuacj^.

16. W przypadku stwierdzenia na terenie przedsi^wzi^cia migracji ptazow (gtownie w okresie

migracji wiosennych, tj. w okresie marzec-maj i migracji JesJennych, tj. w okresle co najmniej

wrzesieh, zwtaszcza w poblizu rzeki i terenow zadrzewionych s^siaduj^cych z planowanq



inwestycjq), teren budowy nalezy zabezpieczyc tak, aby uniemozliwic zwierz^tom

przedostanie si? na ten teren poprzez szczelne wygrodzenie (ogrodzenie petne lub o oczkach

nie wi^kszych niz 0,5x0,5 cm, o wysokosci cz^sci nadziemnej co najmniej 0,5 m, z zag^bion^

w pod^ozu doln^ kraw^dziq i odgi^ciem gornej kraw^dzl na zewnqtrz w formie daszku).

17. Oczyszczone scieki z oczyszczalni sciekow odprowadzac projektowanym wylotem do rzeki

Skierniewki.

18. Prace prowadzone w obr^bie rzeki Skierniewki wykonac bez ingerencji w dno koryta rzeki

oraz bez naruszenia przepiywu rzeki.

19. Osady powstajqce w wyniku oczyszczania sciekow bytowych przekazac do

unieszkodliwienia oczyszczalni sciekow prowadzqcej gospodark? osadowq oraz posiadaj^cej

wymagane uprawnienia w tym zakresie.

20. Technologia oczyszczania sciekow winna zapewnic, ze oczyszczone scieki posiadaty b?d^

nast^pujqce parametry:

- pi^ciodniowe biochemiczne zapotrzebowanie na tlen (BZTs, przy 20°C), oznaczone

z dodatkiem inhibitora nitryfikacji - 25 mg/m3;

- chemiczne zapotrzebowanie na tlen (ChZTcr) oznaczone metod^ dwuchromianow^ -

125mg/m3;

- zawiesiny ogolne-35 mg/m3.

21.Wody opadowe i roztopowe z dachu budynku kontenerowego sitopiaskownika oraz drag

wewn^trznych na terenie oczyszczalni sciekow ujmowac systemem kanaiizacji deszczowej,

a nast^pnie podczyszczac w separatorze lamelowym ze zintegrowanym osadnikiem i poprzez

studni^ przeptywomierza sciekow deszczowych, kierowac do studni kanalizacji sanitarnej,

a nast^pnie wraz z oczyszczonymi sciekami z oczyszczalni sciekow do odbiornika.

11. Wskazuj? na koniecznosc okreslenia w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach

warunkow i wymagari dotyczqcych ochrony srodowiska koniecznych do uwzgl^dnienia

wdokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o ktorych mowa w art. 72 ust. 1,

w szczegolnosci w projekcie budowlanym:

1. Wykonac w skarpie rzeki Skierniewki na dziatce numer ewid. 488 obr^b 0007 Dzierzgow

prefabrykowany wylot betonowy sciekow oczyszczonych ze skarpami zabezpieczonymi

brukiem lub ci^zkim narzutem kamiennym.

2. Maksymalny poziom mocy akustycznej wentylatorow stuz^cych do wentylacjj budynku

kontenerowego sitopiaskownika nie moze przekroczyc wartosci 85 dB[A).

3. Zaprojektowac budow^ oczyszczalni sciekow w postaci dwoch modutow po 1100 RLM kazdy

i maksymalnej przepustowosd 165 m3/dob? kazdy.

4. Zaprojektowac:

a. przepompowni^ sciekow surowych w uk^adzie dwoch pomp zatapialnych,

b. sitopiaskownik wyposazony w sito spiralne oraz piaskowniki poziome,

c. studni^ rozdziatu rozdzielaj^c^ scieki na 2 niezalezne ciqgi technologiczne, w sktad ktorych

wchodzq:

- osadnik wst^pny (OWS) o pojemnosci ok. 79 000 dm3,

- ztoze biologiczne (ZtB) oparte na technologii obrotowych ztoz biologicznych,

d. przepompowni^ sciekow oczyszczonych, z ktorej poprzez studnie przepfywomierza

sciekow oczyszczonych, scieki b?d^ kierowane do odbiornika za pomocq wylotu

betonowego.

Uzasadnienie

Wojt Gminy Nieborow pismem z 22 grudnia 2021 r, znak: ROS.6220.25.2021.MW wystqpil

do Regionainego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi (zwanego dalej w skrocie RDOS

w^odzi) z wnioskiem o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziafywania

na srodowisko oraz okreslenia ewentualnego zakresu raportu dla przedsi^wzi^cia pn. ,,Budowa

sied kanalizacji sanitamej w miejscowosd Be^chow i Dzierzgowek oraz oczyszczalni sciekow



w mjejscowosci Dzierzgowek, gmina Nieborow, powiat towicki, wojewodztwo ^odzkie", przesytaj^c

w zatqczeniu, m. in.: kopi^ wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, kart^

informacyjn^ przedsi^wzi^cia (zwanq dafej KIP), oswiadczenie zgodne z art. 64 ust, 2a us^awyoos

oraz poinformowano o posiadaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla

terenu przedsi$wzi?cia. Powyzsze wystqpienie wype^nito zatem wymagania fonnalne stawiane

w art. 64 ust. 2 ustawy oos \ tut. organ mogf przyst^pic do jego rozpatrywania.

Pismem z 4 stycznia 2022 r. o znaku: WOOS.4220.1129.2021.SGr RDOS w todzi zwrocit

si? o uzupekiienie podania. Stosowne uzupe^nienie zostato dostarczone jako zatqcznik do pisma

przewodniego Wojta Gminy Nieborowz 25 stycznia 2022 r., znak: ROS.6220.25.2021.MW.

Po przeanalizowaniu zafqczonej do wniosku dokumentacji, w tym karty informacyjne]

przedsi^wzi^cia wraz jej uzupetnieniem RDOS w todzi stwierdzif, ze na podstawie przedstawionej

dokumentacji mozliwe jest wydanie niniejsze] opinij,
Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 us^awy oos organem wtasciwym do wydania opinii w sprawie

potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsi^wzi^cia na srodowisko

JestRDOSwtodzl.
Przedsi^wzi^cie zostato zakwalifikowane przez organ wfasciwy do wydania decyzji

o srodowiskowych uwarunkowaniach - Wojta Gminy Nieborow do przedsi^wzi^c mog^cych

potencjalnie znaczqco oddziatywac na srodowisko, dla ktorych wykonanie raportu moze bye

wymagane, i o ktorych mowa w § 3 ust. 1 pkt 81 rozporzqdzenia Rady Ministrow z cfnia

tOwrzesnia 2019 r. w sprawie przedsi^wzi^c mog^cych znacz^co oddziatywac na srodowisko

(Dz. U. poz. '}Q39),^.~. ,,sieci kanalizacyjne o cafkowitej dfugosci przedsi^wzi^cia nie mniejszej niz 1

km, z wyfqczeniem: a) przebudowy tych sieci metodq bezwykopowq, b) sieci kanatizacji
deszczowej zlokalizowanych w paste drogowym i obszarze kotejowym, c) przyfqczy do budynkow"

Planowane przedsi^wzi^cie zostato rowniez zakwalifikowane do przedsi^wzi^c mogqcych

potencjalnie znaczqco oddziatywac na srodowisko wskazanych w zwiqzku z § 3 ust. 1 pkt 79

ww. rozporz^dzenia, tj. ,,polegajqce na rozbudowie, przebudowie tub montazu reatizowanego lub

zrealizowanego przedsi^wzi^cia wymienionego w ust 1, z wy^czeniem przypadkow, w ktorych

ulegajqca zmianie iub powstajqca w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montazu cz^sc

realizowanego fub zrealizowanego przedsi^wzi^cia nie osi^ga progow okresfonych w ust. 1, o lie

zostafy one okreslone; w przypadku gdy jest to druga lub kolejna rozbudowa, przebudowa tub

montaz, sumowaniu podtegajq parametry tej rozbudowy, przebudowy lub montazu z poprzednimi

rozbudowami, przebudowami tub montazami, o He nie zostafy one obj^te decyzjq

o srodowiskowych uwarunkowaniach" oraz Jnstalacje do oczyszczania sciekow inne niz

wymienione w § 2 ust. 1 pkt 40, przewidziane do obsfugi liczby mieszkancow nie mniejszej niz

400 rownowaznej liczby mieszkancow w rozumieniu art. 86 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca

2017 r. - Prawo wodne", dla ktorych przeprowadzenle oceny oddziafywania na srodowisko jest

fakultatywne.

Po analizie wszystkich dostarczonych wraz 2 wnioskiem materiatow, uwzgl^dniajqc ^cznie

uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy oos, biorqc pod uwag^ informacje zawarte

w przedtozonej karcie informacyjnej przedsi^wzi^cia orazjej uzupehieniu RDOS wtodzi uznat, ze
nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziatywania przedmiotowego przedsi^wzi^cia na

srodowisko argumentujqc to w odniesieniu do poszczegolnych uwarunkowan w przedstawiony

ponizej sposob.

Przedmiotowe przedsi^wzi^cie obejmuje budow^ sieci kanalizacji sanitarnej o ^cznej
cHugosci kolektorow gtownych wraz z przykanalikami do 3 856 m oraz zbiorczej oczyszczalni

sciekow w Dzierzgowku o przepustowosci do 228 m3/dob^ sciekow.

Przedsi?wzi?cie obj^te wnioskiem jest inwestycjq celu publicznego o zasi^gu lokalnym
i polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z odgat?zieniami do posesji w pasach drogowych

dla Gminy Nieborow (pow. towicki, woj. todzkie), na dzia^kach o nr ewid:

421/3, 421/4, 421/5, 421/6, 421/7, 421/8, 421/9, 421/10, 421/12, 422, 424, 432,
434/2, 436/1, 436/2, 437, 438, 439/3, 440, 441/1, 442/3, 442/5, 442/9, 442/10,



442/13, 442/14, 443, 444, 445, 446/1, 446/2, 446/3, 449, 450, 642/5, 642/9,
642/14, 642/15, 643/1, 643/2, 644/5, 652, 654, 787/18, obr?b 0004 Befohow;
240, 246/5, 246/6, 249, 250/1, 250/2, 250/3, 253, 256, 258, 259, 262/1, 263, 275,

277/1, 277/2, 280/1, 282/1, 282/2, 283/7, 288, 289/2, 291, 292, 295/1, 295/2,
299/1, 304, 305, 307, 311/1, 311/2, 313, 315/3, 315/6, 316/2, 316/3, 317/1, 319,
320/4, 320/10, 320/11, 320/12, 321/3, 323/1, 323/2, 326, 327, 329/1, 329/3, 329/5,
331/1, 332/1, 333, 334, 335/2, 337/7, 337/13, 339/3, 434 obr?b 0008
Dzierzgowek;

oraz budowie mechaniczno-biologicznej oczyszczalni sciekow na dziatkach nr ewid. 434 i 239/7

obr^b Dzierzgowek. Wylot oczyszczonych sciekow b^dzie zlokalizowany w obszarze dziatki

nr ewid. 488, obr^b Dzierzgowek.

Dla analizowanego terenu obowiqzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,

jednakze, maj^c na uwadze art. 64 ust. 2 pkt 3 ustawy oos RD06 w todzi nie badat zgodnosci

lokalizacji przedsi?wzi^da zjego ustaleniami.
Obszar obj^ty przedsi^wzi^ciem to teren o charakterze wiejskim, z zabudow^

jednorodzinn^ i siedliskow^ niskq oraz terenami wykorzystywanymi rolniczo. Pianowana siec

kanalizacji sanitarnej przebiegac b^dzie w s^siedztwie m.in. terenow zabudowy mieszkaniowej

jednorodzinnej i zagrodowej, terenow zabudowy ustugowej i produkcyjnej, drog, terenow rolnych

I pastwisk, lasow, rzeki Skierniewki i terenow kolejowych. Teren, na ktorym planowana jest siec

kanalizacyjna uzbrojony jest w sieci podziemne: sieci wodoci^gowe, siec elektroenergetyczn^

niskiego napi^cia eN, siec telekomunikacyjn^ tD. Ponadto wyst^puje napowietrzna siec

energetyczna niskiego, sredniego i wysokiego napi^cia. W obr^bie opracowania znajduje si?

punkt osnowy geodezyjnej 716912.1.1014 podlegajqcy ochronie.
Siec kanalizacji prowadzona b^dzie gtownie w pasach drogowych o nawierzchni

utwardzonej, w tym asfaltowej (drog powiatowych, drog gminnych publicznych i wewn^trznych

oraz terenow b^d^cych w zarzqdzie Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad Oddziat
w todzi o nawierzchni asfaltobetonowej), a w przypadku przebiegu sieci poza pasami drogowymi

w odlegtosci po ok. 2 m od osi kanatu.

Inwestycja stanowic b^dzie podziemne, liniowe uzbrojenie terenu, zatem nie zmieni

sposobu zagospodarowania oraz uzytkowania zajmowanych powierzchni, a zaj^cia

nieruchomosci b^dq czasowe.

Kanalizacja zostata zaprojektowana w miar^ mozliwosci, jako siec grawitacyjna zgodnie

z naturalnym spadkiem zlewni w kierunku odbiornika lub tam, gdzie sptyw grawitacyjny nie jest
mozliwy, z zastosowaniem pompowni sciekow w celu przekroczenia wododziahj dla podania

sciekow do odbiornika (odcinka kanaljzacji grawitacyjnej.
D^ugosci sieci gtownej kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami wynosi ^L = 3856 m.

Wjej skfad wchodzi:

kolektor gtowny grawitacyjny z rur PVC-U SN8 o srednicy 0 315 mm o dtugosci
max. 1610 m;

kolektor gtowny grawitacyjny z rur PVC-U SN8 o srednicy 0 200 mm o dtugosci
max. 1395 m;

kolektor gtowny cisnieniowy z rur PEHD SDR17 PN10 o srednicy 0 160 mm o dtugosci
max. 150 m;

kolektor gtowny cisnieniowy z rur PEHD SDR17 PN10 o srednicy 0 90 mm o dtugosci
max. 21 m;

przykanaliki sanitame z rur PVC-U SN8 o srednicy 0 160 mm o dtugosci max. 680 m.

Na sieci kanalizacji grawitacyjnej zaprojektowano 72 studzienki betonowe wtazowe o srednicy

0 1200 mm z pokrywami typu D400.
Projektowana siec kanalizacji sanitarnej b$dzie obs^ugiwata docelowo ok. 2200

mieszkahcow miejscowosci Betehow i Dzierzgowek (Betchow - 196 mieszkancow, Be^chow -

planowane dc^qczenie w przysztosci od strony zachodniej - 1736 mieszkancow, Dzierzgowek -



268 mieszkahcow). llosc sciekow, ktore b^d^ ujmowane projektowan^ kanalizacjq sanitarn^,

przedstawia sj^ nast^puj^co:
Qd,sr= 220,0 m3/d;

Qd.max=308,0m3/d;

Qh,max=22,92m3/h;

Qroczne.max= 112 420,00 m3/rok.

Na potrzeby planowanego przedsi^wzi^cia prognozuje si? wykorzystanie nonnatywnych

wielkosci w zakresie zuzycia wody, materiatow, paliw oraz energii. W fazie realizacji inwestycji

do wykonania prac wykorzystywane b$d^ typowe dla tego typu prac budowlanych materiafy takie
Jak np.: rury kanalizacyjne oraz rury ostonowe, studzienki systemowe z PE lub PP, kr^gi betonowe,

ptyty pokrywowe, w^azy, stopnie, piasek j pospotka do robot ziemnych, podsypek j zasypek,

ttuczen, material bitumiczne, asfait do odbudowy nawierzchni drog utwardzonych. Poza tym

przewiduje si? zapotrzebowanie na paliwa (oleje i benzyny) do nap?du pojazdow samojezdnych,
energy elektryczn^ do zasilania urzqdzen elektrycznych oraz niewieikie ilosci wody do roznych

procesow technologicznych, np. zag?szczania gruntu. Nie przewiduje si^ zapotrzebowania

na energy ciepinq oraz gazow^. liosci wykorzystanych surowcow nie b^dq wykraczaty poza ilosd

przewidziane przyj^tq technologiq. Materiaty niezb^dne do realizowania inwestycjl dowozone b^dq
transportem samochodowym odpowiednio przystosowanym. Wszystkie uzyte do budowy

material, paliwa i energia b^d^ wykorzystywane zgodnie z obowiqzujqcymi normami i przepisami,

ze szczegolnym zwroceniem uwagi na odzysk materiatew i surowcow w trakcie gospodarki

materiakiwe], w tym gospodarki odpadami. W fazie realizacji przedsi^wzi^cia scieki socjalno-

bytowe b^dq gromadzone w bezodptywowych zbiornikach i wywozone przez firm^ zewn^trzn^ do

oczyszczalni sciekow.

Eksploafacja przedmiotowej kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni sciekow b?dzie

wymagata cfostarczania energii elektrycznej do celow zasilania przepompowni sieciowych

i urzqdzen na terenie oczyszczalni sciekow w ilosci ok. 50 kW. Ponadto surowce i materiaty mog^

bye ewentualnie wykorzystywane do prac zwi^zanych z utrzymaniem droznosci kanafow. llosci

i rodzaje podyktowane zostan^ biezqcymi potrzebami
W przypadku koniecznosci wyznaczenia tymczasowego zaplecza budowy naiezy

zlokalizowac Je poza terenami wrazliwymi - obszarami lasow oraz w bezposrednim rejonem rzeki

Skierniewki. Na terenie zaplecza budowy zostanie urzqdzone zaplecze socjalne dla pracownikow

(np. przewozny barakowoz/kontener techniczny, przenosne toalety) oraz zostanq wyznaczone

miejsca do okresowego magazynowania odpadow. Zaplecze budowy wyposazyc w sprz^t

przeciwpozarowy oraz zestaw do likwidacji mikrorozlewow substancji ropopochodnych. Materiaty

uzywane do budowy kanalizacji sanitarnej b^d^ dowozone bezposrednio na miejsce budowy lub

b?dq okresowo magazynowane w wyznaczonym miejscu w obr^bie zaplecza budowy. W celu

ograniczenia rozwiewania materiatow pylistych okresowo magazynowanych w obr^bie zaplecza

budowy (ziemi wydobytej z wykopow oraz piasku I kruszywa tamanego) w okresach stonecznych

i suchych zwatowlska ww. materiafow b^dq zraszane wod^. W przypadku, kiedy zraszanie wodq

okaze si^ niewystarczaj^ce, zwatowiska nalezy przykryc foliq ochronn^ lub plandek^. Zaplecze

nalezy zorganlzowac w sposob zapewniaj^cy oszcz^dne korzystanie z terenu i minimalne

przeksztatcenie jego powierzchni (wtym przede wszystkim powierzchni biologicznie czynnej).

Po ukohczeniu prac nalezy zapewnic przywrocenie terenu do stanu poprzedzaj^cego ich

rozpocz^cie.

Przedmiotowa inwestycja zostanie wykonana zgodnie z obowi^zujqcymi normami

i przepisami prawa budowlanego. Zastosowane rozwiqzania techniczne b^dq nowoczesne i nie

b^dq stwarzac trwa^ych i ponadnormatywnych zagrozeh dla srodowiska. Wynika to ze stosunkowo

matej skaii inwestycji itradycyjne] techniki budowy. Roboty budowlane b^d^ prowadzone w porze
dziennej, przy uzycju sprawnego technicznie sprz^tu i maszyn, posiadajqcych aktualne badania

techniczne. Zastosowana technologia zapewni petn^ szczelnosc systemu kanalizacyjnego.
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rozdzielajqcej Je na 2 niezalezne ci^gi technologiczne. W sktad jednego ciqgu technologicznego

wchodzic b^dq:
1. osadnik wst^pny (OWS), w ktorym b^dzie nast^powato usuwanie zawiesin

tatwoopadaj^cych poprzez zapewnienie odpowiednio wolnego przep^ywu laminarnego

sciekow, ktory pozwala opasc zawiesinom. Czqstki opadajqc na dno tworz^ osad, ktory

powinien bye systematycznie usuwany zgodnie z zaleceniami producenta. Scieki w dalszej

kolejnosc, pozbawione frakcji statej, przewodem grawitacyjnym, trafiq na ci^g zbiornikow

z obrotowymi ztozami tarczowymj. W osadnikach wst^pnych nast^puje redukcja ok. 50%

zawiesiny ogolnej oraz ok. 30% BZT5. Zbiornik osadnika wst^pnego wykonany zostanie

zzywicy poliestrowej wzmacnianej wtoknem szklanym (GRP). Pojemnosc osadnika

wst^pnego b^dzie wynosita 79 000 dm3;
2. Oczyszczalnia sciekow w technologii obrotowego ztoza biologicznego (2tB).

W monolitycznym zbiorniku z materiatu GRP znajdujq si^ dwie strefy oczyszczania,

w ktorych zachodz^ procesy oczyszczania sciekow bytowo-gospodarczych. Scieki surowe

trafiajq do zbiornika bioreaktora po mechanicznym oczyszczeniu w osadnikach wst^pnych.

W pierwszej strefie - tlenowej, na obracaj^cym si^ wale obsadzone jest zfoze biologiczne

pokrywaj^ce si^ czynnq biologicznie btonq. Dzi^ki ruchowi obrotowemu powierzchnia ztoza

cyklicznie zanurza sj^ w sciekach, oraz wynurza maj^c kontakt z powietrzem. Po tej strefie

scieki grawitacyjnie przeptywajq do osadnika wtornego;
3. Osadnik wtomy (OW) s^uz^cy do usuwania osadu powstatego po oczyszczaniu sciekow na

ztozach biologicznych. Pojemnosc osadnika wtornego b^dzie wynosita 3000 dm3. Zostanie

on wyposazony w pomp? recyrkulacji sciekow, stuz^c^ do recyrkulacj^ sciekow

oczyszczonych do osadnika wst^pnego. Zwi^ksza to wydajnosc procesu oczyszczania przez

ochron^ wylotu i powrot rozcienczonej oraz aktywnej biomasy do gtownego zbiornika.

Oczyszczone scieki z osadnikow wtornych b^dq trafia^y do przepompowni sciekow

czyszczonych, gdzie poprzez studnie przeptywomierza sciekow oczyszczonych, kierowane b^dq

do odbiornika za pomoc^ wylotu betonowego zlokalizowanego na dziafce nr ewid. 488 obr^b

Dzierzgow.

Wody opacfowe i roztopowe z dachu budynku kontenerowego sitopiaskownika oraz drog

wewn^trznych na terenie oczyszczalni sciekow ujmowane b^d^ systemem kanalizacji deszczowej,

a nast^pnie b$dq podczyszczane w separatorze lamelowym ze zintegrowanym osadnikiem typu

ESL-ZH3/30/300 DN 1200, o przepustowoscl nominalnej Qnom = 3 dm3/s i przepustowosci

maksymafnej Qmax = 30 dm3/s. Po podczyszczeniu w separatorze wody opadowe i roztopowe

b?d^ trafiaty do przepompowni sciekow deszczowych, gdzie poprzez studni^ przeptywomlerza

sciekow deszczowych, kierowane b^dq studni kanalizacjl sanitarnej. Nast^pnie

wraz z oczyszczonymi sciekami z oczyszczalni sciekow odprowadzane b^d^ do odbiornika.

Osad powstaj^cy w wyniku oczyszczania sdekow (z osadnikow wst^pnych i wtornych)
b?dzie wybierany transportem asenizacyjnym i wywozony do unieszkodliwienia do oczyszczalni

sciekow, ktora prowadzi gospodark^ osadowq. Na terenie projektowanej oczyszczalni sciekow nie

przewiduje si? prowadzenia obrobki wytwarzanych osadow sciekowych (np. odwadniania,

suszenia, higienizacji itp.). Wzwi^zku z powyzszym wytwarzane b^dq wy^cznie nieustabilizowane

osady sciekowe, ktore do czasu ich wywozu poza teren oczyszczalni b^d^ gromadzone w miejscu

ich wytwarzania, tj. w osadnikach wst^pnych i wtornych.

Skrafki i osad z zawartosciq piasku zatrzymane w sitopiaskowniku gromadzone b^dq

wszczelnym kontenerze ustawionym w budynku kontenerowym sitopiaskownika. Skratki

dezynfekowane b^dq wapnem chlorowanym lub hydratyzowanym. B^dq one sukcesywnie

(po zebraniu ilosci odpowiednich do transportu) przekazane zewn^trznej tirmie posiadaj^cej
odpowiednie wymagane prawem zezwolenia na przetwarzanie odpadowtego rodzaju.

Z informacji przedstawionych w KIP wynika, ze scieki oczyszczone odprowadzane

z oczyszczalni do odbiornika w pehi spetniac b?dq wszystkie warunki przewidziane

w obowi^zuj^cym prawie. Po zrealizowaniu przedsi^wzi^cia oczyszczalnia b^dzie

charakteryzowata si^ wysokim stopniem redukcjj zanieczyszczen. Procesy biologiczne



oczyszczania sciekow b^sdq oparte na niskoobci^zonym osadzie czynnym. Scieki b^d^ w petni

biologicznie oczyszczone, 2 peln^ nitryfikacj^, a osady powstaj^ce w wyniku oczyszczania sciekow

b$d^ w petni ustabilizowane. Procesy zachodz^ce w oczyszczalni b^d^ w wysokim stopniu

hennetyzowane.

Bilans powierzchni zagospodarowania terenu oczyszczalni po realizacji przedmiotowego

przedsi^wzi^cia przedstawia si? nast^pujqco:
Sposob zagospodarowania

Dziationrewid. 239/7

tqczna powierzchnia zabudowy, w tym:

- sitopiaskownik w budynku kontenerowym

- dwa osadniki wst^pne

" dwa moduty oczyszczalni sciekow

- dwa osadniki wtorne

- tereny utwardzone

Powierzchnia biologicznie czynna

Dziatka nrewid. 434

Powierzchnia zabudowy (powierzchnia utwardzeh)

Powierzchnia biologicznie czynna

Powierzchnia

3245 m2

1007m2 (ok, 31%)
15m2

80m2

68m2

44m2

800m2

2238 m2 (ok. 69%)
4450 m2

41 Om2 (ok. 9%)
4040m2 (ok. 91%)

W obszarze rzeki Skierniewki (dziatka ewjd. nr 488, obr^b Dzierzgow) przewiduje si$
wykonanie na skarpie prefabrykowanego wylotu betonowego sciekow oczyszczonych. Skarpy

wylotu zostan^ zabezpieczone brukiem lub ci^zkim narzutem kamiennym. Prace majqce na celu

wykonanie wykopu pod wylot oraz posadowienie prefabrykowanego wylotu betonowego sciekow

b^d^ prowadzone za pomocq sprz^tu mechanicznego umiejscowionego na skarpie rzeki.

Prowadzone prace nie b^dq ingerowaty w dno rzeki oraz nie b^d^ narusza^y przeplywu w rzece.

Wprzekroju projektowanego wylotu przepustowosc rzeki Skierniewki wynosi ok. 25,92 m3/s.

Przepustowosc cieku dla projektowanego maksymalnego odptywu sciekow oczyszczonych,

okreslona maksymalnie na Qmaxs = 0,0160 m3/s, jest wystarczajqca. Wprowadzane z takq

wydajnosdq scieki oczyszczone b^d^ wykorzystywaty ok. 0,062% tej przepustowosci.

Przewidywany zrzut sciekow do odbiornika b^dzie wynosi^:

1. zrzut maksymalny sekundowy Qmax.s. = 0,0160 m3/s, w tym:

a) oczyszczone scieki z oczyszczalni sciekow Qmax.s.i = 0,0066 m3/s,

b) podczyszczone wody opadowe i roztopowe Qmax.s.2 = 0,0094 m3/s,

2. zrzut sredni dobowy Q^r.d == 231,35 m3/d, w tym:

a) oczyszczone scieki z oczyszczalni sciekow Qsr.d.i = 228,0 m3/d,

b) podczyszczone wody opadowe i roztopowe Qsr.d.2 = 3,35 m3/d,

3. zrzut dopuszczalny roczny Qdop.roczna = 116 141,2 m3/rok, wtym:

a) oczyszczone scieki z oczyszczainj sciekow Qdop.roczna.i =115 340,0 m3/rok,

b) podczyszczone wody opadowe i roztopowe Qciop.roczna.2 = 801,2 m3/rok.

Uclqzliwosci wyst^puj^ce w fazie realizacJJ b^d^ mia^y charakter tymczasowy, typowy
dla prac budowlanych i ustqpi^ wraz z zakonczeniem prac.

llosc wod opadowych po realizacji planowanego przedsi^wzi^cia si^ zmieni, poniewaz

dojdzie do przeksztatcenia powierzchni terenu pod planowan^ oczyszczalni?. Wody opadowe

zdachu budynku kontenerowego sitopiaskownika oraz projektowanych drog wewn^trzynych b^dq

ujmowane systemem kanalizacji deszczowej, podczyszczane w separatorze substancji

ropopochodnych zintegrowanym z osadnikiem zawiesin, a nast^pnie wraz z oczyszczonymi

sciekami z oczyszczalni sciekow b^d^ wprowadzane do odbiornika - rzeki Skierniewki.

Dopuszczaina, maksymalna roczna ilosc wod opadowych ujmowanych z analjzowanego terenu

wyniesie Qa-max = 801,2 m3/a. Wody opadowe i roztopowe z pozosta^ych obiektow oczyszczalnl

(pokryw m.in. przepompowni, studni, separatora oraz pokryw dwoch modu^ow oczyszczalni

sciekow) odprowadzane b^d^ powierzchniowo poprzez tereny przylegte do gruntu, w sposob

niezak+ocaj^cy stosunkow wodnych na dziatkach s^siednich.



Oczyszczalnia sciekow w Dzierzgowku, nie b^dzie stanowita istotnego zrodta emisji

zanieczyszczeh do powietrza atmosferycznego. Ewentualna uciqzliwosc 2 tego tytuKi b^dzie

ograniczona do granic dzia^ki oczyszczalni. Emisja zanieczyszczen do powietrza z oczyszczalni

zostate zminimalizowana poprzez nast^pujqce rozwi^zania projektowe:

napowietrzanie sciekow b^dzie nast^powac w wyniku powolnego obrotu tarcz w zamkni^tym

zbiorniku, a nie jak w przypadku innych rozwiqzah - za pomoc^ dmuchaw powietrza,

sporadyczny odbior sciekow dowozonych transportem asenizacyjnym oraz wywoz osadow

z osadnikow wst^pnych i wtomych minimalizujq uciqzliwosc na otoczenie (ograniczenie

emisji g^ownie odorow - organicznych i nieorganicznych zwi^zkow chemicznych),

odpady wytworzone w wyniku oczyszczania sciekow b?dq w miar^ mozliwosci

systematycznie wywozone poza teren oczyszczalni do utylizacji (wyeliminowanie z tego

tytutu odorow, bioaerozoli, organicznych i nieorganicznych zwi^zkow chemicznych);

w uktadzie technologicznym oczyszczania sciekow dominujq procesy swjezowodne,

stwarzajqce, w przeciwienstwie do procesow gnilnych, znacznie mniejsze zrod^o emisji

odorow, amoniaku i siarkowodoru.

Wptyw na klimat akustyczny otoczenia oczyszczalni moze miec praca systemu wentylacji

mechanicznej budynku kontenerowego sitopiaskownika. Pozostate urzqdzenia, niewielkiej mocy,

nie b?dq emitowaty hatasu ponadnormatywnego i nje b?d^ uci^zliwe dla otoczenia. Nawiew

powietrza b^dzie si? odbywat za pomoc^ jednego wentylatora kanabwego poprzez czerpnie na

dachu, natomiast wywiew b^dzie realizowany za pomoc^ jednego wentylatora dachowego.

Zastosowane zostanq wentylatory chemoodporne, przeciwwybuchowe, charakteryzuj^ce si^

poziomami mocy akustycznej (LWA) nie wi?kszymi niz 80 dB(A). Wentylacja mechaniczna b^dzie
funkcjonowata okresowo, wy^cznie w przypadku przekroczenia w budynku dopuszczalnych

sf^zen siarkowodoru i/lub metanu oraz braku tlenu. System wentylacji mechanicznej moze zostac

uruchomiony zarowno w porze dziennej jak i nocnej. Majqc na uwadze prac^ urz^dzen wewn^trz

budynku (sitopiaskownik b^dzie zlokafizowany w budynku kontenerowym, ktorego sciany i dach
b^d^ posiada^y izolacyjnosc akustyczn^ wynoszqc^ min. 20 dB) oraz odlegtosc od terenow
podlegaj^cych ochronie akustycznej, stwierdzic nalezy, ze zasi^g akustycznego oddziafywania

przedsi^wzi^cia nie obejmje terenow chronionych akustycznie.

Podczas eksploatacji oczyszczalni sciekow w procesie fechnologicznym b^d^ powstawa^y

nast^puj^ce odpady:
odpad o kodzie 19 08 01 - skratki w ilosci ok. 16,5 Mg/rok,

odpad o kodzie 19 08 02 - zawartosc piaskownika w iloscj ok. 20,9 Mg/rok,

odpad o kodzie 190899 - inne niewymienione odpady tj. osady pochodz^ce z osadnika

wst^pnego i wtornego biologicznej oczyszczalni sciekow w ilosci ok. 5849 Mg/rok.

Odpady stanowiqce sKratki i zawartosc piaskownikow kazdorazowo i na biezqco,

po nape^nieniu si^ pojemnikow do tymczasowego gromadzenia odpadow, przekazywane b^d^

specjalistycznym firmom do zagospodarowania.

Na podstawie infonnacji przedstawionych w dokumentacji niniejsze] sprawy mozna

stwierdzic, iz emisja poszczegolnych zanieczyszczeh do srodowiska na etapie realizacji

i eksploatacji przedmiotowego przedsi?wzi?cia (emisja odpadow, sciekow, hafasu

i zanieczyszczen do powietrza) nie powinna przekraczac obowi^zuj^cych w polskim prawie

standardow i norm srodowiskowych. Gtownym zrodtem zanieczyszczenia powietrza z oczyszczalni

sciekow b^dzie siarkowodor emitowany z budynku kontenerowego sitopiaskownika. Przyjmuj^c

prac$ wentylacji grawitacyjnej przez cafy rok (8760 h/rok) oraz wentylatora dachowego przez 75%
czasu w roku (6570 h/rok) emisja roczna siarkowodoru b?dzie wynosita ok. 2,96 kg/rok. Wzwiqzku

z powyzszym, nie zostanq przekroczone standardy jakosci powietrza zgodnie z rozporzqdzeniem

IVIinistra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomow niektorych substancji

w powietrzu (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 845).

Zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajow

i ilosci znajdujqcych si^ w zaktadzie substancji niebezpiecznych, decyduj^cych o zaiiczeniu

JO



zak+adu do zaktadu o zwi^kszonym lub duzym ryzyku wystqpienia powaznej awarii przemysbwe]

(Dz. U. poz. 138) planowane przedsi^wzi^cie nie jest zaliczane do zaktadow o zwi^kszonym lub

duzym ryzyku wyst^pienia powaznej awarii przemystowej.

W przypadku realizacji i uzytkowania przedmiotowego przedsi^wzi^cia nalezy wykluczyc
duze ryzyko wyst^pienia powaznych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych.

Zachowanie standardow obowiqzujqcych przy projektowaniu i budowaniu tego typu
obiektow, przestrzeganie zasad ppoz. i BHP (zarowno na etapie realizacji Jak i eksploatacji)

zmniejszy ryzyko wyst^pienia katastrofy budowlanej do minimum.

Przedmiotowe przedsi^wzi^cie (oczyszczalnia sciekow oraz potnocny kraniec projektowanej

sieci kanalizacji sanitarnej w obszarze dziatek nr ewid. 240 i 434, obr?b Dzierzgowek)

zlokalizowane jest w granicach obszaru chronionego na podstawie ustawy 2 dnia 16 kwietnia

2004 r. o ochronie przyrody (Dz. D z 2021 r., poz. 1098 ze zm.), tj. Obszar Chronionego

Krajobrazu Pradoliny Warszawsko-Berlihskiej.

Obszar Chronionego Krajobrazu Pradoliny Warszawsko-Berlinskiej zostat ustanowiony

rozporz^dzeniem Wojewody Lodzkiego nr 6/2009 z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie wyznaczenia

Obszaru Chronionego Krajobrazu Pradoliny Warszawsko-Berlihskiej (Dz. Urz. Woj. todzkiego

z dnia 31 marca 2009 r. Nr 75 poz. 710 z pozn. zm.). Przedmiotem ochrony na tym Obszarze jest

zachowanie walorow przyrodniczych cz^sci pradoliny powstatej w okresie plejstocenu, ^cz^cej

doling Wisty z doling Warty. Zgodnie z § 4 ust. 1 rozporzqdzenia Wojewody todzkiego nr 6/2009
z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Pradoliny

Warszawsko-Berlinskjej oraz § 3 ust. 1 Uchwa^y nr LXI/1686/10 Sejmiku Wojewodztwa todzkiego
z dnia 26 pazdziernika 2010 r. w sprawie zmiany rozporzqdzenia Nr 6/2009 Wojewody todzkiego
z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Pradoliny

Warszawsko - Berlinskiej, zmienionego rozporzqdzeniem Nr 18/2009 Wojewody todzkiego z dnia

30 lipca 2009 r. na terenie Obszaru obowiqzuj^ nast^pujqce zakazy:
zabijania dziko wyst^puj^cych zwierzqt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronien

i miejsc rozrodu oraz tarlisk, ztozonej ikry, z wyj^tkiem amatorskiego potowu ryb oraz

wykonywania czynnosci zwi^zanych z racjonainq gospodarkq roln^, lesnq, rybackq

i towieckq;
realizacji przedsi^wzi^c mog^cych znaczqco oddziatywac na srodowisko, w rozumieniu

przepisow ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost^pnianiu informacji o srodowisku

i Jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzjafywania

na srodowisko;

likwidowania i niszczenia zadrzewien srodpolnych, przydroznych i nawodnych, jezeli nie

wynikaj^ one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczehstwa ruchu

drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontow lub naprawy

urz^dzen wodnych;

wydobywania dla celow gospodarczych skat, w tym torfu oraz skamieniatosci, w tym

kopalnych szczqtkow roslin i zwierzqt, a takze mineratow i bursztynu;

wykonywania prac ziemnych trwaie znieksztatcaj^cych rzezb? terenu, z wyj^tkiem prac

zwi^zanych z zabezpieczaniem przeciwsztormowym przeciwpowodziowym lub

przeciwpowodziowym lub utrzymaniem, budow^, odbudow^, naprawq lub remontem

urz^dzeh wodnych;

dokonywania zmian stosunkow wodnych, jezeli s^uzq innym celom niz ochrona przyrody lub

zrownowazone wykorzystanie uzytkow roinych i lesnych oraz racjonalna gospodarka wodna

lub rybacka;
likwidowania naturalnych zbiornikow wodnych, starorzeczy i obszarow wodno-btotnych.

Bjor^c pod uwag? charakter, lokalizacj^ oraz wielkosc przedsi^wzi^cia, jak rowniez srodki

prewencyjne chroniqce srodowisko opisane w KIP mozna uznac, ze planowane przedsi^wzi^cie

obejmuj^ce budow^ sieci kanaiizacji sanitarnej oraz oczyszczalni sciekow nie b^dzie znaczqco

negatywnie oddzialywac na ochron? przyrody i krajobrazu oraz nie b?dzie naruszac zadnego
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z zakazow obowjqzuj^cych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pradoliny Warszawsko-

Berlihskiej.
Pozostate obszary chronione zlokalizowane w promieniu 5 km od planowanej inwestycji to:

Bolimowski Park Krajobrazowy - w odlegtosci ok, 1,7 km od projektowanych ruroci^gow

kanalizacJJ sanitarnej i ok. 1,6 km od terenu projektowanej oczyszczalni sciekow,

Zespot przyrodniczo-krajobrazowy Nieborow - w odfegtosci ok. 2,9 km od projektowanych

rurociqgow kanalizacji sanitarnej i od terenu proj'ektowanej oczyszczaini sciekow,

Bolimowsko-Radziejowicki z doling Srodkowej Rawki Obszar Chronionego Krajobrazu-

w odlegtosci ok. 2,8 km od projektowanych rurociqgow kanalizacji sanitarnej i ok. 3,9 km

od terenu projektowanej oczyszczalni sciekow,

Rezerwat przyrody Polana SiwEca - w odlegtosci ok. 4,5 km od projektowanych ruroci^gow

kanalizacji sanitame] i ok. 4,8 km od terenu projektowanej oczyszczalni ^ciekow.

Planowane przedsi^wzi^cie pobzone jest poza obszarami Natura 2000. Najblizej,

tj. w promieniu 5 km od terenu przedsi^wzi^cia, potozony jest obszar Natura 2000: obszar maj^cy

znaczenie cfla Wspolnoty Polany Puszczy Bolimowskjej PLH100028, znajduj^cy si? w odlegtosci
ok. 4,56 km od przedsi^wzi^cia. Celem ochrony ww. obszaru Natura 2000 jest ochrona,

zachowanie lub odtworzenie siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunkow b^dqcych przedmiotami
ochrony, cele te realizuj^ si^ poprzez dziatania ochronne podejmowane w stosunku do kazdego

przedmiotu ochrony. Dla obszaru maj^cego znacznie dla Wspolnoty Polany Puszczy Bolimowskiej

PLH100028 obowlqzuje plan zadah ochronnych ustanowiony zarzqdzeniem Regionalnego

Dyrektora Ochrony Srodowiska w todzi z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia planu

zadah ochronnych dla obszaru Natura 2000 Polany Puszczy BoHmowskiej PLH100028 (Dz. Urz.
Wo], todzkiego z 2020 r. poz. 7102), ktory szczegotowo okresla m.in. cele dziafah ochronnych

oraz istniejqce i potencjalne zagrozenia dla poszczegolnych przedmiotow ochrony. Dfa obszaru

maj^cego znaczenie dla Wspolnoty Polany Puszczy Bolimowskie] PLH100028 przedmiotami
ochrony s^ nast^puj^ce typy siedlisk przyrodniczych oraz gatunki zwierz^t i roslin:
1. 6410 Zmiennowilgotne t^ki trz?slicowe (Molinion),
2. 6430 Ziotorosla gorskie (Adenostylion alliariae) i ziotorosla nadrzeczne (Convolvuletalia

sepium),

3. 6510 Ekstensywnie uzytkowane nizowe t^ki swieze (Arrhenatherion),

4. 6177 modraszek nausitous Phengaris nausithous,

5. 6179 modraszek telejus Phengaris telejus,

6, 1617 starodub f^kowy Angelica palustris.

Gfownymi istniejqcymi i potencjalnymi zagrozeniami dla powyzszych przedmiotow ochrony sq:
zaniechanie lub brak koszenia, a takze zbyt intensywne koszenie, wyst^powanie obcych gatunkow

inwazyjnych, ewolucja biocenotyczna i sukcesja, mi^dzygatunkowe interakcje wsrod roslin, w tym

rowniez ekspansja gatunkow rodzimych.

Przedsi^wzi^cie polegajqce na realizacjf kanalizacji sanitarnej wraz 2 oczyszczalniq sciekow

ma stosunkowo niewielk^ skal^. Siec kanalizacji sanitarnej przebiegac b^dzie po terenie

przeksztatconym j zostanie poprowadzona gtownie w pasach drogowych. Teren przysztej

oczyszczalni sdekow to nleuzytkowane i zarastaj^ce pastwisko. W zwiqzku z realizacjq

projektowanej oczyszczalni sciekow oraz wylotu sciekow oczyszczonych nie zachodzi potrzeba

wycinki zadnych drzew ani krzewow. Na terenie inwestycji nie zidentyfikowano siedlisk t^gowych.

W karcie informacyj'ne] przedsi^wzi^cia przedstawiono opis szaty roslinnej terenu. Przedstawiono

rowniez dokumentacj? fotograficzn^ tego terenu. Z karty informacyjnej nie wynika, by teren

inwestycji stanowit miejsce wyst^powania gatunkow i siedlisk przyrodnlczych b^dqcych
przedmiotem zainteresowania Wspolnoty. W karcie Jnformacyjnej przeanalizowano, ze biorqc pod

uwag^ charakter planowanego przedsi^wzi^cia, jego skal^ i zasi^g oddzia^ywania na srodowisko

(w fazie realizacji, eksploatacji i likwidacji) oraz odlegtosci pomi^dzy przedmiotowq inwestycj^,
a formami ochrony przyrody, nalezy wykluczyc mozliwosc oddziatywania projektowanej sieci

kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni sciekow na obszary chronione, wtym na obszary Nafura 2000.
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Realizacja przedsi^wzi^cia nie wptynie negatywnie na przedmioty i cele ochrony najblizszego

obszaru Natura 2000, w tym w szczegolnosci: na pogorszenie stanu siedlisk przyrodniczych oraz

siedlisk gatunkow roslin i zwierzqt, dla ktorych ochrony wyznaczono te obszary, na gatunki, dla

ktorych ochrony zostaly wyznaczone obszary Natura 2000, na pogorszenie integralnosci obszarow

Natura 2000 oraz ich powiqzania z innymi obszarami. RDOS w Lodzi podziela powyzsze

stanowisko.

Biorqc pod uwag^ rodzaj i skal? przedsi^wzi^cia, znacznq odlegtosc terenu przedsi^wzi^cia

od najblizszego obszaru Natura 2000, jego cele ochrony, gatunki i typy siedlisk przyrodniczych

b^dqce przedmiotami ochrony, a takze zagrozenia zidentyfikowane dla poszczegolnych

przedmiotow ochrony oraz cele dzia^ah ochronnych, nalezy uznac, ze nie wyst^puje powiqzanie

zww. obszarem i skala przedsi^wzi^cia jest za mata, by stwierdzic jakiekolwiek znacz^ce

negatywne oddzia^ywanie na cele ochrony obszaru Polany Puszczy Bolimowskiej PLH100028.

Analizujqc zagrozenia istniej^ce i potencjalne zidentyfikowane w planie zadan ochronnych dla
ww. gatunkow i siedlisk przyrodniczych, nalezy stwierdzic, ze przedsi^wzi^cie nie jest zwi^zane

bezposrednio z tymi zagrozeniami i przedsi^wzi^cie nie spowoduje takich zmian w srodowisku, by

stanowito jakiekolwiek zagrozenie dla zachowania wtasciwego stanu ochrony przedmiotow

ochrony ww. obszaru Natura 2000. W karcie informacyjnej przedsi^wzi^cia zaproponowano

rozwiqzania chroni^ce srodowisko, dla przedmiotowego przedsi^wzi^cia okreslono w sentencji

niniejszego postanowienia warunki realizacji i funkcjonowania przedsi^wzi^cia jako dziatania

minimalizujqce potencjalne oddziatywanie na srodowisko.

W ocenie tut. organu karta informacyjna przedsi^wzi^cia umozliwia analiz^ kryteriow

okreslonych w art. 63 ust. 1 ustawy oos w zakresie usytuowania przedsi^wzi^cia

z uwzgl^dnieniem obszarow wymagaj^cych specjalnej ochrony ze wzgl^du na wyst^powanie

gatunkow roslin, grzybow i zwierzqt lub ich sjedlisk lub siedlisk przyrodniczych obj^tych ochronq,
w tym obszarow Natura 2000. RDOS w Lodzi przeanalizowat dane zawarte w karcie informacyjnej

przedsi^wzi^cia oraz cele dziafah ochronnych, istniej^ce oraz potencjalne zagrozenia dla

poszczegolnych przedmiotow ochrony najblizszych obszarow Natura 2000 (w promieniu 5 km

od przedsi^wzi^cia) i ustali^, ze realizacja i pozniejsze funkcjonowanie przedsi^wzi^cia nie
spowodujq negatywnego wpfywu na przedmioty ochrony oraz cele dziatan ochronnych

najblizszego obszaru Natura 2000, nie utrudni^ realizacji tych celow i nie maj^ bezposredniego

zwiqzku z zagrozeniami istniejqcymi i potencjalnymi okreslonymi dla przedmiotow ochrony tego

obszaru Natura 2000. Dziatania minimalizuj^ce zaproponowane w karcie informacyjnej wydaj^ si^

wystarczaj^ce do unikni^cia i ograniczenia potencjalnego oddzialywania na srodowisko

przyrodnicze i nie ma potrzeby podejmowania specjalnych dodatkowych dziatan minima I izujqcych
w stosunku do obszarow Natura 2000. Nie ma rowniez potrzeby monitorowania skutecznosci

srodkow tagodzqcych i pozosta^ych oddziafywah, ktore mog^ wystqpic w zwi^zku z realizacj^,
funkcjonowaniem i likwidacj^ przedsi^wzi^cia.

Podsumowujqc, przedsi^wzi^cie, biorqc pod uwag^ jego skal^ i potozenie, nie powinno

znacz^co negatywnie oddziatywac na cele ochrony ww. obszaru Natura 2000, w tym

w szczegolnosci nie b?dzie powodowac pogorszenia stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk

gatunkow, dla ochrony ktorych wyznaczono dany obszar Natura 2000, nie b^dzie wp^ywa^o

negatywnie na gatunki, dla ochrony ktorych zostat wyznaczony obszar oraz nie pogorszy

integralnosci obszaru Natura 2000 i jego powi^zania z innymi obszarami.

Zgodnie z KIP w obszarze realizacji i znacz^cego oddzia^ywania przedsi^wzi^cia

nieznajdujq si^ Jeziora, strefy ochronne uj?c wod, obszary ochrcnne zbiornikow wod

srodlqdowych, obszary wodno-bbtne i obszary o p^ytkim zaleganiu wod podziemnych (nie licz^c

matego fragmentu w bliskiej odlegtosci od rzeki Skierniewki), w tym siedliska t^gowe oraz ujscia
rzek, obszary lesne, obszary gorskie, morza i obszary wybrzezy, uzdrowiska i obszary ochrony

uzcfrowiskowej, obszary o krajobrazie majqcym znaczenie historyczne, kulturowe lub

archeologiczne.
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W karcie informacyjnej przedsi^wzi^cia wskazano, ze przedmiotowe przedsi^wzi^cie

nie znajduje si^ na terenach, dla ktorych standardy jakosci srodowiska zostafy przekroczone

lub istnieje prawdopodobiehstwo ich przekroczenia.

Na terenie iokalizacjj inwestycji nie stwierdzono wyst^powania roslin chronionych,

a na obszarze potencjalnego oddzia^ywania obiektu nie wyst^pujq chronione na podstawie

rozporz^dzenia o ochronie gatunkowej zwlerzqt tereny statego przebywania i gniazdowania

rzadkich gatunkow zwierzqt.

Ze wzgl^du na rodzaj, skal? i usytuowanie przedsi^wzj^cia mozna jednoznacznie stwierdzic,

iz nie b^dzie ono powodowac transgranicznego oddziatywania na srodowisko.

Eksploatacja projektowanej inwestycji, przy zatozeniach przyj^tych w karcie informacyjnej
do^czonej do wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach

i jej uzupehtieniach, nie b^dzie oddziafywac w sposob znacz^cy na obszary geograficzne

i znaczn^ iiczb? iudnosci.

Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej stwierdzono brak mozliwosd

wystqpienia oddziatywania o znacznej wielkosci lub ztozonosci.

W trakcie realizacji przedsi^wzi^cia b^dzie wyst^powac niewielkie oddziatywanie
na srodowisko w zakresie emisji hatasu oraz substancji pybwych i gazowych do powietrza.

Oddzia^ywanie to b^dzie odwracalne, trwajqce do czasu zakohczenia prac budowlanych.

Wszystkie oddzialywania wyst^puj^ce na etapie realizacji inwestycji b?d^ miaty charakter iokalny
i odwracalny. Oddzia^ywania te b^dq krotkotrwate i ustqpi^ po zreaiizowaniu przedsi^wzi^cia.

Planowane przedsi^wzi^cie po zrealizowaniu zgodnie z zaproponowanymi w karcie informacyjnej

rozwi^zaniami techniczno-technologicznymi i organizacyjnymi, nie b^dzie stwarzato zagrozenia dla

srodowiska.

Maj^c powyzsze na uwadze, uznano za zasadne odstqpienie od przeprowadzenia oceny

oddzia^ywania na srodowisko,

POUCZEN1E

Na niniejsze postanowienie nie przystuguje zazalenie.

Postanowienie, na ktore nie s+uzy zazalenie, strona moze zaskarzyc tylko w odwotaniu

ocf decyzji.

Zgodnie z art. 74 ust. 4 ustawy oos, organ wydajqcy decyzj^ o srodowiskowych

uwarunkowaniach dor^cza jq niezwhcznie organom, ktorych opinia tub uzgodnienie byfy

wymagane przedjej wydaniem.

Zgodnie z art. 76 ust 1 ustawy oos, w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci

w sprawach dotyczqcych wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach przez organy,

o ktorych mowa w art. 75 ust. 1 pkt 2-4, tub organy wyzszego stopnia w stosunku do tych organow,

wfasciwy regionalny dyrektor ochrony srodowiska kieruje wystqpienie, ktorego tresd^ moze

bye w szczegolnosci wniosek o stwierdzenie niewaznosci tej decyzji.

Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska w todzi

/pismo zostaio wydane w formie dokumentu elektromcznego/

Otrzymuje:

1. Adresat (ePUAP)

Spraw^ prowadzi: Syiwia Grz^dzmska 0-42 665-03-86

Arkadiusz Malec
/podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Poopis elektroniczny zwcrvfikowany w dniu: .^02Z..;.il.!,;,...l j
Wynfkweryfifcicji:
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