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POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r, Kodeks post^powania

administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) oraz art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia

3 pazdziernika 2008 r. o udost^pnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale

spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzia^ywania na srodowisko

(Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), zwanej dalej w skrocie ustawq oos, a takze § 3 ust. 1 pkt 54

lit. b rozporz^dzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsi^wzi^c

mog^cych znacz^co oddziatywac na srodowisko (Dz. U. poz. 1839 ze zm.), nawj^zujqc do pisma

Wojta Gminy Nieborow z 15 czerwca 2022 r, znak: ROS.6220.7.2022.MW, po przeanalizowaniu

wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach wraz z zatqcznikami, w tym kart^

infonnacyjn^ przedsi^wzi^cia,

I. Wyrazam opini?, ze dla przedsi^wzi^cia pn. ,,Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy

do 2000 RW wrazz niezb^dnq infrastrukturq technicznq, zlokalizowanej na dziatce

o nrewid. 28/2, obr^b Karolew, gmina Nieborow, powiat towicki, woj. todzkie",

nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

1. Wskazuj^ na koniecznosc okreslenia w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach

istotnych warunkow korzystania ze srodowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub

uzytkowania przedsi^wzi^cia:

1. Nie stosowac zadnych srodkow chemicznych spowalniajqcych wzrost roslin.

Wykaszanie mechaniczne terenu prowadzic po 1 sierpnia, po wyprowadzeniu l^gu przez ptaki.

Wykaszanie przeprowadzac od centrum farmy w kierunku je] brzegow, aby umozliwic ucieczk^

zwierz^t J ograniczy Jch smiertelnosc.

» Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w todzi

90-113 Lodz, ul, Traugutta 25, te.l.: +48 (42)665-03-70, fax: +48(42) 665-03-71, adres elektronicznej skrzynki podawczej ePuap:/100598750/SkrvtkaESP
Administratorem danych osobowych jest Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lodzi. Podstawq przetwarzania danych osobowych jest wypetnienie

obowiqzku ustawowego. Kazdej osobie fizycznej, ktorej dane dotyczq, przystugujq uprawnienia: prawo do dost^pu, sprostowania, ograniczenia
przetwarzania danych w zakresie wynikajqcym z przepisow, a takze skarga do organu nadzorczego. Wi^cej informacji dotyczqcych ochrony danych

osobowych dost^pnych jest w siedzibie organu oraz na stronie pod adresem https://www.gov.pl/web/rdos-lodz/RODO
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2. Teren po zrealizowaniu przedsi^wzi^cia obsiac mieszank^ traw i roslin zielnych

(miododajnych) wtasciwych siedliskowo na analizowanym terenie.

3. Otwory w drzwiach i scianach pomieszczen inwertera, transformatora i sterowni,

w tym przede wszystkim otwory wentylacyjne, powinny bye zasbni^te siatkq o oczkach

maks, 0 1 cm, aby uniemoziiwic zajmowanie tych obiektow przez nietoperze.

4. Infrastruktur^ techniczn^ towarzyszqcq instalacjj fotowoitaicznej (w tym stacje

transformatorowe) wykonac w kolorach stonowanych, nie wyrozniajqcych si^ w otoczeniu

(w odcieniach ciemnej zieleni lub szarosci).

5. Wykonac ogrodzenie siatkowe niepetne z przestrzeniq min. 20 cm od poziomu terenu

do dolnej kraw^dzi ogrodzenia, bez podmurowki, lub z podmurowkq umieszczon^ w gruncie

do poziomu terenu, tak by pod wygrodzeniem nie istniaty zadne fizyczne przeszkody,

co umozliwi migracje? drobnym i srednim zwierz^tom. Ogrodzenie wykonac w kolorystyce

stonowanej o barwach naturalnych nawi^zujqcych do otoczenia. Dolna kraw^dz siatki winna

bye wykonana w sposob wykluczaj^cy mozliwosc kaleczenia si? zwierzqt.

6. W przypadku zastosowania transform atora olejowego umieszczonego w stacj'ach

transformatorowych, obligatoryjnie nalezy go wyposazyc w misy oiejowe wykonane

z materiatow uniemozliwiajqcych przedostanie si^ oleju transform atorowego do srodowiska

gruntowo-wodnego, b^dqc^ w stanie zmagazynowac 110% oleju transformatorowego.

7. Stosowac pasywne chbdzenie ogniw fotowoltaicznych poprzez naturalny obieg powietrza

atmosferycznego, bez uzycia systemu 2 wymuszonym obiegiem powietrza.

8. Maksymalny poziom mocy akustycznej zlokalizowanego na dziatce inwestycyjnej

transformatora umieszczonego w kontenerze wykonanym z pfyt warstwowych (o izolacyjnosci

ok. 20 dB) powinien wynosic do 65 dB.

9. Transform atory energii zlokalizowac w maksymalnej mozliwej odlegtosci od zabudowah

mieszkalnych.

10. Na etapje eksploatacji przedsi^wzi^cia nie stosowac statego (ciqgtego) nocnego

doswietlania/oswietlania fanny.

11. Przedsi^wzi^cie zaprojektowac i zrealizowac bez wycinki drzew i zadrzewieh.

12. Drzewa i krzewy narazone na uszkodzenia na etapie budowy zabezpieczyc poprzez

ich wygrodzenie lub oszalowanie pni.

13. Przyt^czenie instalacji fotowoltaicznej do KSE zaprojektowac poza:

a) terenami wymagaj^cymi wycinki drzew i krzewow;

b) terenami ciekow wodnych, rowow melioracyjnych;

c) obszarami wodno-btotnymi oraz innymi obszarami o ptytkim zaleganiu wod podziemnych,

w tym siediisk ^gowych oraz ujsc rzek;

d) obszarami lesnymi;

e) obszarami obj^tymi ochron^, w tym strefami ochronnych uj^c wod oraz obszarami

ochronny zbiornJkow wod srodl^dowych;



f) obszarami wymagaj^cymi specjalnej ochrony ze wzgl^du na wyst^powanie gatunkow

roslin, grzybow i zwierzqt lub ich sjedlisk lub siedlisk przyrodniczych obj^tych ochron^,

w tym obszarami Natura 2000, oraz pozostatymJ formami ochrony przyrody;

g) obszarami o krajobrazie majqcym znaczenie historyczne, kulturowe lub/i archeologiczne.

Uzasadnienie

WojtGminy Nieborow pismem z 15 czerwca 2022 r., znak: ROS.6220.7.2022.MWzwr6cit si?

do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w todzi o wydanie opinii w sprawie potrzeby

przeprowadzenia oceny oddziaiywania na srodowisko oraz ewentualnego zakresu raportu

dla przedsi^wzi^cia pn. ,,Budowa elektrowni fotowoltaicznejo mocy do 2000 kW wraz z niezb^dn^

infrastrukturq techniczn^, zlokalizowanej na dzia^ce o nr ewid. 28/2, obr^b Karolew, gmina

Nieborow, powiat fowicki, woj. todzkie" w ramach procedury wydania decyzji o srodowiskowych

uwarunkowaniach. Do pisma do^czono, m, in. kopi$ wniosku Wnioskodawcy oraz kart^

informacyjn^ przedsi^wzi^cia.

Wystqpienie z 15 czen/vca 2022 r. wype^nito zatem wymagania formalne stawiane

art. 64 ust. 2 ustawy oos.

Planowane przedsi^wzi^cie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporz^dzenia Rady Ministrow

z Wwrzesnia 2019 r. w sprawie przedsi^wzi^c mog^cych znaczqco oddzia^ywac na srodowisko

(Dz. U. poz. 1839 ze zm.), kwalifikuje si^ jako ,,zabudowa pnemyshwa, w tym zabudowa

systemami fotowoftaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszqc^ jej infrastmkturq,

o powierzchni zabudowy nie mniejszej niz 1 ha na obszarach innych niz wymienione w {it. a",

w zwiqzku z czym nalezy do przedsi^wzi^c mogqcych potencjalnie znacz^co oddzialywac

na srodowisko, dla ktorych wykonanie raportu moze bye wymagane.

Organem wtasciwym do wydania opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny

oddziatywania przedsi^wzi^cia na srodowisko, zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy oos,

jest Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w todzi.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w todzi, uwzgl^dniaj^c ^cznie uwarunkowania

przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy oos uznat, ze nie jest konieczne przeprowadzenie oceny

oddziatywania dla przedmiotowego przedsi^wzl^cia na srodowisko argumentujqc

to w przedstawiony ponizej sposob.

Planowane przedsi?wzi$cie polegac b^dzie na budowie instaiacji fotowoltaicznej,

m.in.: konstrukcji podparc dla paneii (konstrukcje, szyny montazowe stalowe, stal ocynkowana),

montazu modutow fotowoltaicznych, budowie trasy kablowej, montazu stacji transformatorowej,

ogrodzenia dla catej farmy, montazu systemu monitoringu na dziatce o nr ew. 28/2 obr^b Karolew.

tqczna powierzchnia terenu zaj^ta przez obiekty budowlane oraz pozostata powierzchnia

przeznaczona do przekszta^cenia, w tym tymczasowego, w celu realizacji przedsi^wzi^cia b^dzie

wynosic do 3,76 ha.

Bezposrednie otoczenie inwestycji stanowiq dziatki rolne, drogi publiczne, zabudowa

przemystowa oraz rozproszona zabudowa mieszkalna. Krajobraz jest powtarzalny, otwarty, brak

charakterystycznych wyroznikow.



Najblizej potozony budynek mieszkalny znajduje si$ wodlegtosci kilkunastu metrow

od granic przedsi^wzi^cia.

Farm^ fotowoltaicznq b^dq tworzyc nast^pujqce gtowne elementy:

paneie fotowoltaiczne do 4 400 szt.,

wolnostoj^ce konstrukcje wsporcze pod panels fotowoltaiczne (tzw. stoty fotowoltaiczne),

falowniki (inwertery) do 30 szt.,

kontenerowe stacje transformatorowe do 4 szt.,

monitoring,

ogrodzenie wraz z bram^,

oswietlenie,

pozostate elementy infrastruktury niezb^dne do funkcjonowania wyzej wymienionej

inwestycji.

Ponadto istnieje mozliwosc etapowania i podziatu inwestycji, tj. realizac]^ kilku odr^bnych

instalacji otqcznej mocy nieprzekraczaj^cej wnioskowanej maksymalnej mocy 2 MW.

Dojazd do planowanej instaiacji zostanie zapewniony po istniejqcych drogach publicznych.

Na terenie farmy przewidziano drogi wewn^trzne (przejazdowe).

Fanna fotowoltaiczna nie b^dzie ogrodzona elektronicznym systemem przewodowym,

bqdz bezprzewodowym do ptoszenia zwierzqt. Przewody elektryczne zostanq utozone

bezposrednio w ptytkim wykopie i przykryte gruntem rodzimym. Dok^adna lokaiizacja isposob

wykonania przyt^czenia do sieci ustalony zostanie przez operatora sieci elektroenergetycznej

na etapie uzyskania warunkow przytqczenia do sieci elektroenergetycznej.

W ramach przedsi^wzi^cie nie przewidziano wykonania nocnego oswietienia farmy

fotowoltaicznej.

Emisja hatasu oraz zanieczyszczeh wyst^pujqca w trakcie budowy planowanego

przedsi^wzi^cia, ze wzgl^du na ograniczony czas jej wyst^powania oraz przy zatozeniu

przestrzegania przepjsow budowlanych, b^dzie miata zasi^g lokalny ograniczajqcy si$ do terenu

przedsi^wzi^cia w sqsiedztwie piacu budowy. Uzycie ci^zkiego sprz^tu powodowac b^dzie

wyst^powanie emisji zanieczyszczen emitowanych przez silniki spalinowe (maszyny budowlane

i pojazdy transportu) oraz emisjj zanieczyszczen w wynlku porwania przez wiatr pytow cementu,

kruszywa i innych sypkich materia^ow pylistych. Uciqzliwosci te ustan^ po zakohczeniu prac

montazowych. Prace realizacyjne zwi^zane b?dq z zapotrzebowaniem na typowe materiaty

budowlane: kruszywo, cement, beton, stai konstrukcyjna, profile aluminiowe oraz szereg

elementow instaiacyjnych (^czniki, kable, elementy montazowe paneli itp.). Podczas robot zajdzie,

takze koniecznosc wykorzystania sprz^tu budowlanego: samochodow ci^zarowych do transportu

mas ziemnych, gotowych elementow prefabrykowanych, Jnnych potrzebnych materiatow

bucfowlanych oraz wywozu wytworzonych odpadow, a takze koparek i fadowarek do prac

zwi^zanych zwykonywania robot ziemnych oraz przemieszczaniem materiatow budowlanych

i urzqdzen po terenie placu budowy.



W trakcie budowy farmy fotowoltaicznej zostan^ wytworzone odpady gtownie z grup 15117.

Odpady gromadzone b^d^ w obr?bie placu budowy, na wyznaczonym do tego celu terenie,

w specjalnie oznaczonych, szczelnych workach i kontenerach (zaleca si^ by teren, na ktorym

gromadzone b?d^ odpady wytozony zostat geomembranq separacyjn^, ktora b^dzie stanowiia

ochron^ przed przedostawaniem si^ zanieczyszczen do srodowiska gruntowo-wodnego).

Przewiduje si^, sortowanie roznych grup odpadow w pojemnikach. Po wypetnieniu workow,

czy kontenerow odpady b?d^ przekazywane posiadaj^cym zezwolenia finnom, do odzysku

lub unieszkodliwienia. Scieki socjalno-bytowe b^d^ odprowadzane do przenosnych foalet,

a nast^pnie wywozone z terenu przedsi^wzi^cia przez wyspecjalizowana firm^. Powstate podczas

eksploatacji odpady b^dq usuwane z terenu przedsi?wzi?cia przez podmioty swiadczqce us^ugi

serwisowe, bezposrednio po ich wytworzeniu. Nie przewiduje si^ mozliwosci gromadzenia

jakikolwiek odpadow na terenie funkcjonujqcej farmy fotowoltaicznej.

W trakde prowadzonych prac budowlanych wykonane b^d^ takze na niektorych odcinkach

wykopy otwarte pod ubzenie kabli (wykopanie rowu, wysypaniem podsypki, utezenie systemu

kabli, zasypanie kabli rodzimym gruntem oraz rekultywacja terenu). Poprowadzenie kabli b^dzie

wymagak) wykonania ptytkich wykopow, jednak prace te nie b?dq zwiqzane z niweiacj^ gruntu,

ani z przenoszeniem mas ziemnych. Prace te odbywac si^ b?dq ze szczegolnq ostroznosciq,

a roboty ziemne ograniczac do bezwzgl^dnego minimum, aby uniemozliwic penetracj^

zanieczyszczonych wod opadowych do warstwy wodonosnej.

W celu ograniczenia oddzjatywania na etapie prowadzonych prac budowlanych

oraz eksploatacji farmy zaplanowano, m.in.:

prowadzenie wykopow (pod fundamenty oraz przewody elektryczne i energetyczne)

w sposob bezpieczny dla zwierzqt;

prowadzenie wykaszania poza okresem migracji ptazow.

Likwidacja przedsi^wzi^cia b^dzie wi^za^a si^ z pracami rozbiorkowymi elementow farmy

fotowoltaicznej, ogrodzenia. Prace te prowadzone b^dq r^cznie, jedynie wbite uprzednio w grunt

profile, b^dq musiafy zostac wyciqgni^te za pomoc^ maszyn budowlanych, np. ^adowarki,

bqdz dzwigu. Po demontazu instalacji teren zostanie wyrownany i przywrocony dotychczasowy

sposob uzytkowania. Rekultywacja b^dzie mia^a na celu przywrocenie srodowjska glebowego

do stanu przed realizacyjnego, uzupe^nieniu ewentualnych ubytkow mas ziemnych powsta^ych

wwyniku prowadzenia wykopow. Odpady powstate na etapie likwidacji b?d^ przekazane

zewn^trznym, wyspecjaiizowanym podmiotom, posiadaj^cym odpowiednie zezwolenia,

zgodnie z zasad^ prewencji, w celu ich odzysku, a nast^pnie recyklingu. Odpady niebezpieczne

zostanq unieszkodliwione przez niezalezne podmioty posiadajqce zezwolenia w zakresie

odbierania i unieszkodliwiania odpadow, zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami.

Etap eksploatacji farmy fotowoltaicznej oddziatywac b^dzie na srodowisko w sposob ci^y,

wzakresie emisji pol elektromagnetycznych oraz emisji hatasu. Z uwagi na niskie napi^cie,

wysok^jakosc kabli, umieszczenie kabli pod ziemi^ oraz umieszczenie transformatora wewn^trz

stacji nie nast^pi przekroczenie dopuszczalnych norm, ' w zakresie oddziafywania

elektromagnetycznego. Oddzia^ywanie to b^dzie odwracalne - trwaj^ce do czasu zakonczenia
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eksploatacji obiektu J zamknie si^ w granicach przedsi^wzi^cla. Podczas uzytkowania

przedsi^wzi^cia nie przewlduje si^ chtodzenia paneli fotowoltaicznych z uzyciem wentylatorow.

Zachowanie odlegbsci mi^dzy rz^dami pozwoli na chtedzenie powietrzem. W ce!u ograniczenia

oddzia^ywania akustycznego Wnioskodawca planuje umieszczenie transformatora w stacji

kontenerowej.

W przedmiotowej farmie zaplanowano instalacj^ inwerterow w systemie rozproszonym oraz

czterech transformatorow umieszczonych w prefabrykowanych kontenerach. Z uwagj na to,

ze emisja hatasu z fransformatora b^dzie punktowa, z inwerterow praktycznie pomijalna

oraz zachowana zostanie odleg^osci mi^dzy rz^dami (co pozwoli na naturalne chtodzenie)

to mozna przyjqc, ze zostan^ dotrzymane dopuszczalne poziomy ha+asu dla terenow

chronionych akustycznie oraz oddziafywanie z zakresu emisji ha+asu b?dzie w niewielkim

zakresie wykraczac poza granice przedmiotowych dziatek.

Z tresci zgromadzonej dokumentacji wynika, iz w bezposrednim sqsiedztwie przedmiotowej

inwestycji zlokalizowane jest tozsame przedsi^wzi^cie, przy czym fanny nie sq ze sob^

powiqzane technologicznie i stanowiq odr^bne, samodzielnie funkcjonujqce przedsj$wzi?cia

z odr^bnym miejscem przy^czenia do sieci energetycznej oraz odr^bnym systemem pomiarowo-

rozliczeniowym energii wprowadzonej do systemu energetycznego.

Funkcjonowanie elektrowni fotowoltaicznej nie b^dzie zwiqzane z bezposrednim

wykorzystaniem wody oraz z powstawaniem sciekow, technologicznych oraz sciekow bytowych.

Dzi^ki ustawjeniu paneli fotowoltaicznych pod odpowiednim k^tem, wody opadowe b^d^

odprowadzane bezposrednio do gruntu. Panele fotowoltaiczne b?d^ podlegafy samooczyszczeniu

podczas opadow deszczu. W przypadkach stwierdzenia znacznego zanieczyszczenia powierzchni

paneii, ktore powodowatoby znaczqce ograniczenie w produkcji energii eiektrycznej przewidziana

jest mycie paneli. Mycie paneli fotowoltaicznych planowane jest bez zastosowania srodkow

chemicznych/detergentow.

Na etapie realizacji oraz eksploatacji przedsi^wzi^cia me b^cf^ powstawaty zadne scieki

technologiczne.

Eksploatacja farmy fotowoltaicznej zwiqzana jest z niewielkim zuzyciem paliwa do maszyn

rolniczych dokonuj^cych czynnosci obstugowych, np. wykaszania terenu farmy,

czynnosci serwisowych. Dodatkowo farma fotowoltaiczna zuzywac b^dzle tez pewne jlosci energii

elektrycznej koniecznej do zasilenia urzqdzeh elektro-energetycznych oraz systemu monitoringu

wsytuacji, gdy sama nie produkuje energii (np. w nocy). Na etapie eksploatacji przedsi^wzj^cia

powstac b^dq niewielkie ilosci odpadow takich, jak zuzyte urzqdzenia zawierajqce zuzyte eiementy

instalacji, kabie oraz materiaty izolacyjne. Odpady te sktadowane b^d^ w sposob selektywny

w kontenerach I na biezqco, tj. po zakonczonych robotach odbierane b^dq przez

wyspecjalizowane jednostki.

Przedmiotowe przedsi^wzi^cie zlokalizowane jest poza obszarami chronionymi na podstawie

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 916).

Najblizej potozonym obszarem jest Obszar Chronionego Krajobrazu Pradoliny Warszawsko-

Berlihskiej w odlegtosci ok. 1,3 km.



Planowane przedsi^wzi^cie nie sqsiaduje bezposrednio z obszarami Natura 2000.

NajblizeJ pobzony obszar nalez^cy do europejskiej sieci Natura 2000 to obszar maj^cy znaczenie

dla Wspolnoty Dolina Rawki PLH100015 w odlegtosci ok. 5,1 km.

Z uwagi na rodzaj i charakterystyk^, skal^ przedsi^wzi^cia oraz odlegtosc nie b^dzie miata

znaczqcego negatywnego oddzia^ywania na cele ochrony, przedmioty ochrony, integralnosc

obszarow i spojnosc Europejskiej Sieci Ekologjcznej Natura 2000. Z uwagi na sqsiedztwo terenow

lesnych oraz potozenie farmy fotowoltaicznej na terenach rolnych, a zwiqzku z tym 2 mozliwosci^

wyst^powania kr^gowcow ma^ych zaleca si^ wykonac ogrodzenie siatkowe niepetne

2 przestrzeni^ do 20 cm od poziomu terenu do dolnej kraw^dzi ogrodzenia, bez podmurowki

lub z podmurowk^ umieszczon^ w gruncie do poziomu terenu, tak by pod wygrodzeniem

nie istniaty zadne fizyczne przeszkody, co umozliwi migracj^ matym zwierz^tom, a tym samym

pozwoli na utrzymanie rownowagi przyrodniczej. Dodatkowo przy projektowaniu farmy nalezy

przewidziec dziatania redukuj^ce mozliwosc wystqpienia negatywnego oddziatywania w stosunku

do fauny nietoperzy (zabezpieczenie otworow przez dost^pem nietoperzy) oraz dziatania

redukujqce negatywne oddziatywanie na krajobraz, tj. wykluczenie stosowania elementow

o barwach odbiegaj^cych od naturalnych.

Projektowana elektrownia fotowoltaiczna znajduje si^ poza granicami korytarzy

ekologicznych.

Podczas realizacji i eksploatacji przedsi^wzi^cia zmianie ulegnie rolnicze wykorzystanie

terenu. Obszar przeznaczony pod planowane przedsi^wzi^cie stanowi^ grunty rolne. W celu

ograniczenia oddziafywania farmy fotowoltaicznej na srodowisko przyrodnicze na etapie

eksploatacji (po wybudowaniu farmy) teren powinien bye obsiany mieszank^ traw i roslin zielnych

w^asdwych siedliskowo na analizowanym terenie. Otwory w drzwiach i scianach pomieszczeh

inwertera, transformatora i sterowni, w tym przede wszystkim otwory wentylacyjne, powinny bye

zasbni^te siatkq o oczkach maks. 0 1 cm, aby uniemozliwic zajmowanie tych obiektow przez

nietoperze. Wykaszanie mechaniczne terenu nalezy prowadzic po 1 sierpnia, po wyprowadzeniu

IQQU przez ptaki. Wykaszanie prowadzic w dnie suche i s^oneczne, od centrum farmy w kierunku

jej brzegow. Taki sposob koszenia umozliwi ucieczk^ zwierz^t i ograniczy ich smiertelnosc.

Pozne koszenie ma rowniez na celu umozliwienie zakwitni^cia i zaowocowania roslinom zielnym,

co stworzy cfobre warunki siedliskowe dla owadow. Ponadto w celu ograniczenia wzrostu roslin

nie nalezy stosowac srodkow ochrony roslin, ani sztucznych nawozow.-Wszystkie budynki farmy,

nalezy pomalowac w odcieniach szarosci i zieleni, aby zmniejszyc widocznosc instalacji

w krajobrazie.

Zgodnie z informacjq zawart^ w karcie informacyjnej przedsi^wzi^cia na terenie zaj^tym

pod przedsi^wzi^cie nie wyst?puj^ zadrzewienia i zakrzaczenia. Paneie fotowoltaiczne zostanq

umieszczone w rz^dach, mi^dzy ktorymi pozostawiony zostanie odst^p. Przestrzeh ta nie b^dzie

przeksztatcana i pozostanie biologicznie czynna. W ramach Jednego rz^du, panele zostan^

potqczone za pomoc^ stal'pwych konstrukcji i posadowione na podporach - stupkach wkr^conych

(lub wbitych) w grunt. Maksymalna wysokosc konstrukcji wraz 2 panelami w rzucie bocznym

nie przekroczy 3,5 m n.p.t.



Panele fotowoltaiczne b^dq skierowane w strong potudniowq lub wschod-zachod i nachylone

do ziemi pod k^tem, nie b?d^ wyposazone w automatyczny system naprowadzania. Wyposazone

natomiast zostan^ w powtokQ antyrefleksyjnq, zapobiegaj^c^ efektowi olsnienia. Planowana farma

b^dzie monitorowana j zarzqdzana zdalnie. Czynnosci obstugowe i serwisowe wymagaj^ce

udziatu cztowieka b?dq wykonywane periodycznie.

G^stosc zaludnienia w gminie Nieborow wynosi 90,8 os/km2 - dane wg G^ownego Urz^du

Statystycznego,

Z karty informacyjne] przedsi^wzi^cia nie wynika, aby przedsi^wzi^cie realizowane byto

na obszarach, na ktorych standardy jakosd srodowiska zostafy przekroczone.

Zasi?g oddziatywania przedsi^wzi^cia pokrywac si^ b^dzie z terenem realizacji przedsi^wzi^cia

j nie b^dzie w znaczqcy sposob oddziatywac na tereny przylegaj^ce do przedmiotowych dziatek.

Z karty informacyjnej przedsi^wzi^cia wynika, ze teren przedsi^wzi^cia nie jest obszarem wodno-

bbtnym, ani terenem o ptytkim zaleganiu wod podzlemnych. Nie znajduje si^ na terenie siediisk

t^gowych oraz w ujsciu rzek. Teren przedsi^wzi^cia nie znajduje si^ takze w strefie ochronnej uj^c

wod i obszarach ochronnych zbiornikow wod srodlqdowych. Teren przedsl?wzi?cia nie jest

obszarem przylegajqcym do jezior, a takze nie jest obszarem uzdrowiska i obszarem ochrony

uzdrowlskowej. W otoczeniu terenu przedsi?wzi?cia brak obszarow o krajobrazie maj^cym

znaczenie historyczne, kulturowe i archeologiczne.

Majqc powyzsze na uwadze uznano za zasadne odstqpienie od przeprowadzenia oceny

oddziafywania na srodowisko.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie nie przystuguje zazalenie.

Postanowienie, na ktore nie stuzy zazalenie, strona moze zaskarzyc tylko w odwotaniu

od decyzji.

Zgodnie z art. 74 ust. 4 ustawy oos, organ wydajqcy decyzj^ o srodowiskowych

uwarunkowaniach dor^cza jq niezwfocznie organom, ktorych opini'a tub uzgodnienie byfy

wymagane przedjej wydaniem.

Zgodnie z art. 76 ust 1 ustawy oos, w przypadku stwierdzenia nieprawidfowosci w sprawach

dotycz^cych wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowamach pnez organy, o ktorych mowa

w art. 75 ust. 1 pkt 2-4, lub organy wyzszego stopnia w stosunku do tych organow,

wlasciwy regionalny dyrektor ochrony srodowiska kieruje wyst^pienie, ktorego iresci^ moze bye

LV szczegolnosci wniosek o stwierdzenie niewaznosci tej decyzji.

Podpiselet<tronic.ny;wervfikowanywdniu:...?jy?..-I].7.-..ni ^ .
Wynikweryfikaqi ' '" " tw^'w" u i Regionalny Dyrektor

wazny/Fww^ri7y^Fak-mo?tiwos€wefyfii<3cji Ochrony Srodowiska w todzi
Iniepos^eb^i? slrrfs/i'r/

Wydfukjest ;godny z or^inalnym dokumentem el^ktronianym.

Arkadiusz Malec
aytelny pody^^po^^pmgo wvdr'ukul ,.. - -i_.^_--_ i_-.-',.^.-..'-...-... .^. __-,.-•---'— .i_i.t.._ --'uw' /podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym/
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