WOJT GMINY NIEBOROW

Al. Legionow Polskich 26
99-416 Nieborow. woj. lodzkie

tel. 046/ 838-56-13, fax 838-56-58 )
Niebordéw, dnia 16.08.2022 1.

ROS.6220.7.2022. MW

DECYZJA
o srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawic art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 i art, 85 ust. 2 pkt 2 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2022 1,
poz. 1029 ze zm.) zwanej dalej ustawg oos, a takze § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b Rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzigé moggcych znaczqco oddzialywac
na §rodowisko (Dz. U. z 2019 1., poz. 1839) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 135 ze zm.) zwanej dalej k.p.a., po
rozpatrzeniu wniosku Inwestora: ETT 2 Sp. z 0.0. ul. Szara 32, 45-960 Opole, reprezentowanego przez
Pana Rafala Malka i Pana Pawla Olejnika, w sprawic wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsigwzigeia pn. ,,Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2000 kW
wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng, zlokalizowanej na dzialce o nr ewid. 28/2, obrg¢b Karolew,
gmina Nieborow, powiat towicki, woj. 1odzkie”

orzekam w nast¢pujacy sposob:

I. Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla
przedsigwzigeia pn. ,,Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2000 kW wraz
z niezbedng infrastrukturg techniczng, zlokalizowanej na dzialce o nr ewid. 28/2, obreb
Karolew, gmina Nieboréw, powiat lowicki, woj. lodzkie™;

II.  Wskazuj¢ na konieczno$é uwzglednienia nastgpujacych istotnych warunkow korzystania
ze $rodowiska na etapic realizacji i/lub cksploatacji przedsigwzigcia, ze szczegélnym
uwzglednieniem konieczno§ci ochrony cennych warto$ci przyrodniczych, zasobow
naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terenéw sgsiednich:

. Nie stosowaé zadnych $rodkéw chemicznych —spowalniajgcych  wzrost —roslin.
Wykaszanic mechaniczne terenu prowadzi¢ po 1 sierpnia, po wyprowadzeniu legu przez
ptaki. Wykaszanic przeprowadzac¢ od centrum farmy w kierunku jej brzegow, aby umozliwi¢
ucicezke zwierzat i ograniczy ich $miertelnosc.

2. Teren po zrealizowaniu przedsigwzigcia obsiaé micszankg traw 1 roflin zielnych
(miododajnych) wilasciwych siedliskowo na analizowanym terenie.

3. Otwory w drzwiach i §cianach pomieszczen inwertera, transformatora i sterowni,
w tym przede wszystkim otwory wentylacyjne, powinny by¢ zaslonigte siatky o oczkach
maks. @ 1 cm, aby unicmozliwi¢ zajmowanie tych obiektow przez nictoperze.

4. Infrastrukture techniczng towarzyszaca instalacji fotowoltaicznej (w tym stacje
transformatorowe) wykona¢ w kolorach stonowanych, nie wyrdzniajgcych sig w otoczeniu
(w odcieniach ciemne;j zieleni lub szarosci).

5. Wykona¢ ogrodzenie siatkowe nicpelne z przestrzenig min. 20 cm od poziomu terenu
do dolnej krawedzi ogrodzenia, bez podmurowki, lub z podmurowka umieszczong w gruncie
do poziomu terenu, tak by pod wygrodzeniem nie istnialy Zadne fizyczne przeszkody,
co umozliwi migracje drobnym i $rednim zwicrz¢tom. Ogrodzenie wykona¢ w kolorystyce
stonowanej o barwach naturalnych nawigzujgcych do otoczenia. Dolna krawedz siatki winna
byé wykonana w sposob wykluczajagcy mozliwos¢ kaleczenia si¢ zwicrzat.

6. W przypadku zastosowania transformatora olejowego umieszczonego W stacjach
transformatorowych, obligatoryjnie nalezy go wyposazy¢ w misy olejowe wykonane
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7z materiatdw uniemozliwiajgcych przedostanie si¢ oleju transformatorowego do Srodowiska

gruntowo-wodnego, bedaca w stanie zmagazynowaé 110% oleju transformatorowego.

7. Stosowaé pasywne chlodzenie ogniw fotowoltaicznych poprzez naturalny obieg powietrza
atmosferycznego, bez uzycia systemu z wymuszonym obiegiem powietrza.

8. Maksymalny poziom mocy akustycznej zlokalizowanego na dzialce inwestycyjnej
transformatora umieszczonego w  kontenerze wykonanym z plyt warstwowych

(o izolacyjnosci ok. 20 dB) powinien wynosi¢ do 65 dB.

9, Transformatory energii zlokalizowa¢ w maksymalnej mozliwej odleglo$ci od zabudowan
mieszkalnych.

10. Na etapie eksploatacji przedsigwzigeia mnic stosowaé stalego (ciaglego) nocnego
doswietlania/o$wietlania farmy.

11. Przedsigwzigcie zaprojektowacé i zrealizowac bez wycinki drzew 1 zadrzewien.

12. Drzewa i krzewy narazone na uszkodzenia na etapie budowy zabezpieczyC poprzez
ich wygrodzenie lub oszalowanie pni.

13. Przylaczenie instalacji fotowoltaicznej do KSE zaprojektowac poza:

a)  terenami wymagajagcymi wycinki drzew i krzewow;

b)  terenami ciekéw wodnych, rowdw melioracyjnych;

c)  obszarami wodno-blotnymi oraz innymi obszarami o plytkim zaleganiu wod
podziemnych, w tym siedlisk lggowych oraz ujsé rzek;

d)  obszarami le§nymi;

e)  obszarami obj¢tymi ochrong, w tym strefami ochronnych uje¢ wod oraz obszarami
ochronny zbiornikéw wod srodladowych;

) obszarami wymagajacymi specjalnej ochrony ze wzglgdu na wystgpowanie gatunkow
roélin, grzybdw i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych
ochrong, w tym obszarami Natura 2000, oraz pozostalymi formami ochrony przyrody;

@)  obszarami o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub/i
archeologiczie.

III.  Integralng czg¢Scig decyzji jest zalgeznik - Charakterystyka przedsi¢wzigcia.

Uzasadnienie

Whnioskiem z dnia 08.06.2022 r. (data wptywu: 09.06.2022 r.), Inwestor: ETT 2 Sp. z o0.0. ul.
Szara 32, 45-960 Opole, reprezentowany przez Pana Rafata Matka i Pana Pawla Olejnika, wystapit do
Wéjta Gminy Nieborow o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia
pn. ,Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2000 kW wraz z niezbgdng infrastrukturg
techniczna, zlokalizowanej na dzialce o nr ewid. 28/2, obrgb Karolew, gmina Nieboréw, powiat
towicki, woj. fodzkie”.

Do wniosku dolgczone zostaly zalaczniki wynikajgce z art. 74 ust. 1 ustawy 00§, tj. karta
informacyjna przedsigwzigcia wraz z zapisem elektronicznym, po$wiadczona przez wlasciwy organ
kopia mapy ewidencyjnej obejmujaca przewidywany teren, na ktéorym bedzie realizowane
przedsigwzigcie oraz obejmujgca przewidywany obszar, na ktory bedzie oddziatywac przedsigwzigeie
oraz wypis z rejestru gruntow.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy 00§, organem wiasciwym do wydania decyzji
o érodowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsigwzigeia jest Wojt Gminy Nieborow,
za$ organami opiniujgcymi sa: Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Fodzi, Pafistwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lowiczu oraz Dyrektor Zarzadu Zlewni Waod Polskich w Eowiczu,

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 1 i 4 ustawy k.p.a. oraz art. 73 ust. 1 ustawy oo$ w dniu
15.06.2022 r. Wojt Gminy Nieborow wszczat postgpowanie administracyjne w sprawie wydania
decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsigwzigeia oraz zawiadomit
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o tym fakeie strony postgpowania poprzez obwieszczenie. Zawiadomienie 0 wszezgeiu postgpowania
sostalo  zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzedu Gminy Nieborow
www.bip.nicborow.pl w zakladce Ochrona Srodowiska/2022, na tablicy ogloszefi w siedzibie Urzgdu
Gminy Nieborow, a takze na tablicy ogloszen sofectwa Karolew.

Na podstawic § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzeénia
2019 r. w sprawie przedsigwzig¢ moggcych znaczgco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019 .,
poz. 1839) planowane przedsigwzigeie zakwalifikowano do moggcych potencjalnie znaczgco
oddzialywa¢ na $rodowisko, dla ktorego przeprowadzenic oceny oddzialywania przedsigwzigcia
na érodowisko (sporzadzenie raportu o oddzialywaniu przedsigwzigcia na §rodowisko) moze by¢

wymagane.

Wobee powyzszego na podstawic art. 64 ustawy oo§ Wojt Gminy Nieborow w dniu
15.06.2022 1. wystapit do organéw opiniujacych tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Lodzi, Pafnstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lowiczu oraz Dyrektora Zarzadu
Zlewni Wod Polskich w Lowiczu o opini¢ co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania
przedsigwzigcia na $rodowisko, a w przypadku stwierdzenia takicj potrzeby, co do zakresu raportu.

Regionalny  Dyrektor  Ochrony Srodowiska w Lodzi postanowieniem  znak:
WO008.4220.502.2022.TWo 7z dnia 1 lipca 2022 r. wyrazil opinig, Ze dla planowanego
przedsigwzigeia nie istnieje konieczno$¢ przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko.
Warunki i wymagania wskazane w ww. postanowieniu zostaly uwzglednione w punkcie II sentencji
decyzji.

Dyrektor Zarzadu Zlewni Wod Polskich w Lowiczu pismem z dnia 13 lipca 2022 r.
nr WA.ZZS8.5.435.1.292.2022.KP wydal opini¢ o braku potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko planowanego przedsigwzigcia.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lowiczu w ustalonym terminie nie zajgt
stanowiska, co traktuje si¢ zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy 00§, jako brak zastrzezei.

Przed wydaniem ninicjszej decyzji obwieszczeniem z dnia 26.07.2022 1. Wojt Gminy
Nicboréw poinformowal strony postgpowania o wydanych przez —organy biorgce udziat
w postgpowaniu opiniach, zgromadzeniu materialu dowodowego wystarczajacego do wydania decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach w powyzszej sprawie oraz o0 przyshigujgcym stronom, na
podstawie art. 10 k.p.a. uprawnieniach do wypowiedzenia sig co do zebranych w toku postgpowania
dowodow i materiatéw oraz zgloszonych zgdaf. Obwieszczenie zostalo wywieszone na tablicy
ogloszeh w siedzibic Urzgdu Gminy Nieboréw, na tablicy ogloszen sotectwa Karolew, a takze na
stronic Biuletynu Informacji Publicznej Urzgdu Gminy Nieborow www.bip.nieborow.pl.
W wyznaczonym terminie nie wplynely Zadne uwagi i wnioski stron do planowanego przedsigwzigcia.

Ustalajac, czy dla planowanego przedsigwzigeia potrzebne jest przeprowadzenie procedury
oceny oddziatywania na $rodowisko Wojt Gminy Nieborow dokonat analizy wniosku o wydanie
decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsiewzigcia oraz zalgcznika do tego
wniosku tj. karty informacyjnej przedsigwzigeia. Na podstawie karty informacyjnej przedsigwzigcia
stanowigcej gtowny dowod w sprawie oraz uwzglgdniajac opinig Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Lodzi oraz Dyrektora Zarzadu Zlewni w Lowiczu, a takze z uwagi na brak uwag
i wnioskéw stron postgpowania Wojt Gminy Nieboréw odstgpit od przeprowadzenia oceny
oddzialywania na $rodowisko argumentujgc to nastgpujgco:

Planowane przedsigwzigcie polega¢  bedzie na  budowie instalacji fotowoltaicznej,
m.in.: konstrukeji podparé dla paneli (konstrukcje, szyny montazowe stalowe, stal ocynkowana),
montazu moduldow fotowoltaicznych, budowie trasy kablowej, montazu stacji transformatorowej,
ogrodzenia dla catej farmy, montazu systemu monitoringu na dzialce o nr ew. 28/2 obr¢b Karolew.
Laczna powicrzchnia ferenu zajeta przez obiekty budowlane oraz pozostala powierzchnia
przeznaczona do przeksztalcenia, wtym tymczasowego, W celu realizacji przedsigwzigcia bedzie

wynosi¢ do 3,76 ha.
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Bezposrednie otoczenie inwestycji stanowig dziatki rolne, drogi publiczne, zabudowa
przemystowa oraz rozproszona zabudowa mieszkalna. Krajobraz jest powtarzalny, otwarty, brak
charakterystycznych wyréznikow.

Najblizej potozony budynek mieszkalny znajduje si¢ w odleglodci kilkunastu metréow od granic
przedsigwzigcia.

Farme fotowoltaiczng beda tworzy¢ nastgpujace gtowne elementy:

. panele fotowoltaiczne do 4 400 szt.,

= wolnostojace konstrukcje wsporcze pod panele fotowoltaiczne (tzw. stoly fotowoltaiczne),

- falowniki (inwertery) do 30 szt.,

- kontenerowe stacje transformatorowe do 4 szt.,

s monitoring,

- ogrodzenie wraz z brama,

- oSwietlenie,

— pozostale elementy infrastruktury niezb¢dne do funkcjonowania wyzej wymienionej inwestycji.

Ponadto istnieje mozliwo$¢ etapowania i podzialu inwestycji, tj. realizacje kilku odrgbnych
instalacji o fgcznej mocy nieprzekraczajacej wnioskowanej maksymalnej mocy 2 MW.

Dojazd do planowanej instalacji zostanie zapewniony po istniejgcych drogach publicznych. Na
terenie farmy przewidziano drogi wewnetrzne (przejazdowe).

Farma fotowoltaiczna nie bedzie ogrodzona elektronicznym systemem przewodowym,
badz bezprzewodowym do ploszenia zwierzat. Przewody elektryczne zostang utozone bezposrednio
w ptytkim wykopie i przykryte gruntem rodzimym. Doktadna lokalizacja isposob wykonania
przytaczenia do sieci ustalony zostanie przez operatora sieci elektroenergetycznej na etapie uzyskania
warunkow przylaczenia do sieci elektroenergetyczne;.

W ramach przedsigwzigcia nie przewidziano wykonania nocnego o$wietlenia farmy
fotowoltaiczne;.

Emisja hatasu oraz zanieczyszczen wystgpujaca w  trakcie budowy planowanego
przedsigwzigcia, ze wzgledu na ograniczony czas jej wystgpowania oraz przy zalozeniu przestrzegania
przepisow budowlanych, bedzie miala zasigg lokalny ograniczajacy si¢ do terenu przedsigwzigeia
w sgsiedztwie placu budowy. Uzycie cigzkiego sprzg¢tu powodowac bedzie wystgpowanie emisji
zanieczyszczen emitowanych przez silniki spalinowe (maszyny budowlane 1 pojazdy transportu) oraz
emisji zanieczyszczen w wyniku porwania przez wiatr pylow cementu, kruszywa i innych sypkich
materiatéw pylistych. Uciazliwosci te ustang po zakofczeniu prac montazowych. Prace realizacyjne
zwigzane bedg z zapotrzebowaniem na typowe materialy budowlane: kruszywo, cement, beton, stal
konstrukcyjna, profile aluminiowe oraz szereg elementéw instalacyjnych (faczniki, kable, elementy
montazowe paneli itp.). Podczas robot zajdzie, takZze konieczno$¢ wykorzystania sprzetu
budowlanego: samochodéw cigzarowych do transportu mas ziemnych, gotowych elementoéw
prefabrykowanych, innych potrzebnych materiatow budowlanych oraz wywozu wytworzonych
odpadéw, a takze koparek i tadowarek do prac zwigzanych z wykonywania robot ziemnych oraz
przemieszczaniem materiatow budowlanych i urzadzen po terenie placu budowy.

W trakcie budowy farmy fotowoltaicznej zostang wytworzone odpady gtownie z grup 151 17.
Odpady gromadzone bgda w obrebie placu budowy, na wyznaczonym do tego celu terenie,
w specjalnie oznaczonych, szczelnych workach i kontenerach (zaleca si¢ by teren, na ktérym
gromadzone bedg odpady wylozony zostal geomembrang separacyjng, ktora bedzie stanowita ochrong
przed przedostawaniem si¢ zanieczyszczen do $rodowiska gruntowo-wodnego). Przewiduje sig
sortowanie réznych grup odpadéw w pojemnikach. Po wypelnieniu workéw, czy konteneréw odpady
bedg przekazywane posiadajgcym zezwolenia firmom, do odzysku lub unieszkodliwienia. Scieki
socjalno-bytowe beda odprowadzane do przenosnych toalet, anastgpnic wywozone z terenu
przedsigwzigcia przez wyspecjalizowana firme. Powstale podczas eksploatacji odpady beda usuwane
z terenu przedsigwzi¢cia przez podmioty $wiadezgce ustugi serwisowe, bezpoSrednio po ich
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wytworzeniu, Nie przewiduje si¢ mozliwosci gromadzenia jakichkolwiek odpadéw na terenie
funkcjonujgeej farmy fotowoltaicznej.

W trakcie prowadzonych prac budowlanych wykonane bgdg takze na niektorych odcinkach
wykopy otwarte pod ulozenie kabli (wykopanie rowu, wysypaniem podsypki, utozenie systemu kabli,
zasypanie kabli rodzimym gruntem oraz rekultywacja terenu). Poprowadzenie kabli bgdzie wymagato
wykonania plytkich wykopow, jednak prace te nie beda zwigzane z niwelacja gruntu, ani
z przenoszeniem mas ziemnych. Prace te odbywa¢ si¢ bedg ze szczegOlng ostroznoscia, aroboty
ziemne ograniczaé do bezwzglgdnego minimum, aby uniemozliwi¢ penetracj¢ zanieczyszczonych wod
opadowych do warstwy wodonosnej.

W celu ograniczenia oddzialywania na etapic prowadzonych prac budowlanych
oraz eksploatacji farmy zaplanowano m.in.:

- prowadzeniec wykopow (pod fundamenty oraz przewody elekiryczne i energetyczne) w sposob
bezpieczny dla zwierzat;
- prowadzenie wykaszania poza okresem migracji plazow.

Likwidacja przedsigwzigeia bedzie wigzala si¢ z pracami rozbiorkowymi elementéw farmy
fotowoltaicznej, ogrodzenia. Prace te prowadzone bgdg recznie, jedynie wbite uprzednio w grunt
profile, bedg musialy zostaé wyciggnigte za pomocg maszyn budowlanych, np. tadowarki,
badz dzwigu. Po demontazu instalacji teren zostanie wyréwnany i przywrocony dotychczasowy
sposob uzytkowania. Rekultywacja begdzie miala na celu przywrocenie srodowiska glebowego
do stanu przed realizacyjnego, uzupelnieniu ewentualnych ubytkéw mas ziemnych powstatych
wwyniku prowadzenia wykopoéw. Odpady powstate na etapie likwidacji bedag  przekazane
zewnelrznym,  wyspecjalizowanym  podmiotom,  posiadajgcym  odpowiednie zezwolenia,
zgodnic z zasadg prewencji, w celu ich odzysku, a nastgpnie recyklingu. Odpady niebezpieczne
zostang unieszkodliwione przez niezalezne podmioty posiadajgce zezwolenia w zakresie odbierania
i unieszkodliwiania odpadéw, zgodnic z obowigzujacymi przepisami.

Etap cksploatacji farmy fotowoltaicznej oddzialywaé begdzie na Srodowisko w sposob ciagty,
w zakresic emisji pol eclekiromagnetycznych oraz emisji hatasu. Z uwagi na niskic napigcie,
wysoka jakoé¢ kabli, umieszezenie kabli pod ziemig oraz umieszezenie transformatora wewnatrz stacji
nie nastgpi przekroczenie dopuszczalnych norm, w zakresie oddzialywania elektromagnetycznego.
Oddzialywanic to bedzie odwracalne — trwajace do czasu zakonczenia eksploatacji obiektu i zamknie
si¢ w granicach przedsigwzigeia. Podczas uzytkowania przedsigwzigeia nie przewiduje si¢ chtodzenia
paneli fotowoltaicznych z uzyciem wentylatorow. Zachowanie odleglodci miedzy rzgdami pozwoli na
chlodzenie powictrzem. W celu ograniczenia oddzialywania akustycznego Wnioskodawca planuje
umieszczenie transformatora w stacji kontenerowe;.

W przedmiotowej farmie zaplanowano instalacj¢ inwerterow w systemie rozproszonym oraz
czterech transformatoréw umieszezonych w prefabrykowanych kontenerach. Z uwagi na to,
7e emisja halasu z transformatora  bgdzie punktowa, =z inwerleréw praktycznie pomijalna
oraz zachowana zostanie odlegloci migdzy rzgdami (co pozwoli na naturalne chiodzenie) to mozna
przyjaé, ze zostang dotrzymane dopuszczalne poziomy hafasu dla terenow chronionych akustycznie
oraz oddzialywanic z zakresu emisji halasu bedzie w niewielkim zakresie wykraczaé poza granice
przedmiotowych dziatek.

Z treéei zgromadzonej dokumentacji wynika, iz w bezpoérednim sgsiedztwie przedmiotowe]
inwestycji zlokalizowane jest tozsame przedsigwzigeie, przy czym farmy nie sg ze sobg powigzane
technologicznic i stanowig odrgbne, samodzielnie funkcjonujace przedsigwzigeia z odrgbnym
miejscem przylgczenia do sieci energetycznej oraz odrgbnym systemem pomiarowo-rozliczeniowym
energii wprowadzonej do systemu energetycznego.

Funkcjonowanie clektrowni fotowoltaicznej nie  bedzie zwigzane 2 bezposrednim
wykorzystaniem wody oraz z powstawaniem $cickow, technologicznych oraz $cickow bytowych.
Dzigki ustawicniu paneli fotowoltaicznych pod odpowiednim katem, wody opadowe beda
odprowadzane bezposrednio do gruntu. Pancle fotowoltaiczne bedg podlegaly samooczyszezeniu
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podczas opadéw deszczu. W przypadkach stwierdzenia znacznego zanieczyszczenia powierzehni
paneli, ktore powodowatoby znaczgce ograniczenic w produkeji energii elektrycznej, przewidziane
jest mycie paneli. Mycie paneli fotowoltaicznych planowane jest bez zastosowania $rodkow
chemicznych/detergentow.

Na etapie realizacji oraz cksploatacji przedsigwzigeia nie beda powstawaly Zadne Scieki
technologiczne.

Eksploatacja farmy fotowoltaicznej zwigzana jest z niewielkim zuzyciem paliwa do maszyn
rolniczych  dokonujacych  czynno§ci  obslugowych, np.  wykaszania  terenu  farmy,
czynnosci serwisowych. Dodatkowo farma fotowoltaiczna zuzywaé bedzie tez pewne ilodei energii
elektrycznej koniecznej do zasilenia urzadzen elektro-energetycznych oraz systemu monitoringu
w sytuacji, gdy sama nie produkuje energii (np. w nocy). Na etapie eksploatacji przedsigwzigcia
powstaé bedg niewielkie ilosci odpadow takich, jak zuzyte urzadzenia zawierajgce zuzyte elementy
instalacji, kable oraz materialy izolacyjne. Odpady te skladowane bedgq w sposob selektywny
w kontenerach i na biezaco, tj. po zakonczonych robotach odbierane bedg przez wyspecjalizowane
jednostki.

Przedmiotowe przedsigwzigcie zlokalizowane jest poza obszarami chronionymi na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 916).

Najblizej potozonym obszarem jest Obszar Chronionego Krajobrazu Pradoliny Warszawsko-
Berlinskiej w odlegtosci ok. 1,3 km.

Planowane przedsigwzigeic nie sagsiaduje  bezpo$rednio z obszarami Natura  2000.
Najblizej potozony obszar nalezgcy do europejskiej sieci Natura 2000 to obszar majgcy znaczenie dla
Wspdlnoty Dolina Rawki PLH100015 w odlegtosci ok. 5,1 km.

Z uwagi na rodzaj i charakterystyke, skale przedsigwzigcia oraz odlegto$¢ nie bedzie miata
znaczacego negatywnego oddzialywania na cele ochrony, przedmioty ochrony, integralno$¢ obszarow
i spojnosé Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Z uwagi na sgsiedztwo terenow lesnych oraz
potozenie farmy fotowoltaicznej na terenach rolnych, a zwigzku z tym z mozliwoscig wystgpowania
kregowcow malych zaleca si¢ wykonaé ogrodzenic siatkowe niepele z przestrzenig do 20 cm od
poziomu terenu do dolnej krawedzi ogrodzenia, bez podmuréwki lub z podmurowka umieszezong
w gruncie do poziomu terenu, tak by pod wygrodzeniem nie istniaty zadne fizyczne przeszkody, co
umozliwi migracje malym zwierzgtom, atym samym pozwoli na utrzymanie rownowagi
przyrodniczej. Dodatkowo przy projektowaniu farmy nalezy przewidzie¢ dzialania redukujace
mozliwo$¢ wystgpienia negatywnego oddzialywania w stosunku do fauny nietoperzy (zabezpieczenie
otworéw przez dostepem nictoperzy) oraz dzialania redukujace negatywne oddzialywanie na
krajobraz, tj. wykluczenie stosowania elementow o barwach odbiegajgcych od naturalnych.

Projektowana elektrownia fotowoltaiczna znajduje si¢ poza granicami korytarzy ckologicznych.

Podczas realizacji i eksploatacji przedsigwzigcia zmianie ulegnie rolnicze wykorzystanie terenu.
Obszar przeznaczony pod planowane przedsigwzigeie stanowig grunty rolne. W celu ograniczenia
oddziatywania farmy fotowoltaicznej na $rodowisko przyrodnicze na etapie eksploatacji (po
wybudowaniu farmy) teren powinien byé obsiany mieszankg traw i ro$lin zielnych wiaSciwych
siedliskowo na analizowanym terenie. Otwory w drzwiach i $cianach pomieszczen inwertera,
transformatora i sterowni, w tym przede wszystkim otwory wentylacyjne, powinny by¢ zastonigte
siatkg o oczkach maks. @ | cm, aby uniemozliwi¢ zajmowanie tych obiektow przez nietoperze.
Wykaszanie mechaniczne terenu nalezy prowadzi¢ po 1 sierpnia, po wyprowadzeniu lggu przez ptaki.
Wykaszanie prowadzi¢ w dni suche i stoneczne, od centrum farmy w kierunku jej brzegow. Taki
sposdb koszenia umozliwi ucieczke zwierzat i ograniczy ich $miertelno$¢. Pozne koszenie ma rowniez
na celu umozliwienie zakwitniecia i zaowocowania ro§linom zielnym, co stworzy dobre warunki
siedliskowe dla owaddéw. Ponadto w celu ograniczenia wzrostu ro§lin nie nalezy stosowa¢ Srodkow
ochrony roélin, ani sztucznych nawozow. Wszystkic budynki farmy, nalezy pomalowa¢ w odcieniach
szaro$ci 1 zieleni, aby zmniejszy¢ widoczno$¢ instalacji w krajobrazie.
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Zgodnie z informacjg zawarta w karcie informacyjnej przedsigwzigeia na terenie zajgtym
pod przedsigwzigcie nie wystgpuja zadrzewienia i zakrzaczenia. Panele fotowoltaiczne zostang
umieszczone w rzedach, migdzy ktorymi pozostawiony zostanie odstgp. Przestrzen ta nie bedzie
przeksztalcana i pozostanie biologicznie czynna. W ramach jednego rzedu, panele zostang polgczone
za pomocy stalowych konstrukeji i posadowione na podporach — stupkach wkreconych (lub wbitych)
w grunt. Maksymalna wysoko$¢ konstrukeji wraz z panelami w rzucie bocznym nie przekroczy 3,5 m
n.p.t.

Panele fotowoltaiczne bedg skicrowane w strong potudniows lub wschod-zachéd i nachylone do
ziemi pod katem, nie bgdg wyposazone w automatyczny system naprowadzania. Wyposazone
natomiast zostang w powloke antyrefleksyjna, zapobiegajacy efektowi ol$nienia. Planowana farma
bedzie monitorowana i zarzadzana zdalnie. Czynnosci obstugowe i serwisowe wymagajace udziatu
czlowieka bedg wykonywane periodycznie.

Gestoéé zaludnienia w gminie Nieboréw wynosi 90,8 os/km? - dane wg Gloéwnego Urzedu
Statystycznego.

Z karty informacyjnej przedsigwzigcia nie wynika, aby przedsigwzigeie realizowane bylo
na obszarach, na kiorych standardy jakosci $rodowiska zostaly przekroczone. Zasigg oddziatywania
przedsigwziecia pokrywaé si¢ bedzie z terenem realizacji przedsigwzigeia i nie begdzie w znaczgcy
sposob oddzialywa¢ na tereny przylegajace do przedmiotowych dzialek. Z karty informacyjnej
przedsigwzigcia wynika, ze teren przedsigwzigcia nie jest obszarem wodno-blotnym,
ani terenem o plytkim zaleganiu wod podziemnych. Nie znajduje sig na terenie siedlisk tegowych oraz
w ujéciu rzek. Teren przedsigwzigeia nie znajduje si¢ takze w strefie ochronnej uj¢¢ wod i obszarach
ochronnych zbiormikéw wod érodladowych. Teren przedsigwzigeia nie jest obszarem przylegajacym
do jezior, a takze nie jest obszarem uzdrowiska i obszarem ochrony uzdrowiskowej. W otoczeniu
terenu przedsigwzigeia brak obszarow o krajobrazic majgcym znaczenie historyczne, kulturowe
i archeologiczne.

Po analizic dokumentacji dotyczgeej przedmiotowego przedsigwzigeia, uwzglgdniajac jego
poszezegdlne fazy: realizacji, eksploatacii i likwidacji, z uwagi na rodzaj, charakterystyke, skalg oraz
usytuowanic, mozna stwierdzié brak mozliwosci wystapienia oddzialywania o znacznej wielkosci,
intensywnosci lub ztozonosci. Przedmiotowe przedsigwzigeie na etapie budowy oddzialywa¢ bedzie
okresowo i krotkotrwale, za§ na etapic cksploatacji oddzialywanie bedzie dlugotrwate o charakterze
cigglym, jednakze zaréwno w fazie eksploatacji, jak i w fazie realizacji przy zachowaniu
odpowiednich $rodkéw i technik przedsigwzigeie nie powinno znaczgco oddziatywac na srodowisko.
Z uwagi na rodzaj przedsigwzigeia oddzialywania bgdg stosunkowo niewielkie i bedg mialy zasigg
lokalny.

Majgc na uwadze powyzsze uznano za zasadne odstapienie od przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko.
Biorge powyzsze pod uwagg orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy stronom odwolanie do Samorzgdowego Kolegium Odwolawczego
w Skicrniewicach za posrednictwem Wojta Gminy Nieborow w terminie 14 dni od dnia ogloszenia
przedmiotowej decyzji na tablicy ogloszen i zamieszczenia na stronie BIP tutejszego urzedu.

W trakcic biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec Wojta Gminy Nieborow. Z dniem dorgezenia organowi administracji publicznej
o$wiadczenia o zizeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania,
decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna i nie przystuguje odwotanie do Samorzagdowego Kolegium
Odwolawczego oraz skarga do Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne
cofniccie o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania.
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Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy oos decyzj¢ o srodowiskowych uwarunkowaniach dolgcza sig
do wniosku o wydanie decyzji, o ktérej mowa w art. 72 ust. 1 ustawy oos. Wniosek ten powinien by¢
zlozony nie poézniej niz przed uplywem sze$ciu lat od dnia, w ktorym decyzja
o §rodowiskowych uwarunkowaniach stata si¢ ostateczna. Termin ten moze by¢ przediuzony o cztery
lata jezeli realizacja planowanego przedsigwzigcia przebiega ctapowo oraz nie zmienily si¢ warunki
okreslone w tej decyzji.

Do =zmiany niniejszej decyzji stosuje si¢ odpowiednio przepisy o wydaniu decyzji
§rodowiskowych, stosownie do art. 87 ustawy oos.

Zalgczniki:
1. Charakterystyka przedsigwzigcia.

Otrzymujg:
1. Inwestor - ETT 2 Sp. z 0.0. ul. Szara 32, 45-960 Opole
2. Pozostale strony postgpowania przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 k.p.a.

3. a/a

Do wiadomoSci:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska
ul. Traugutta 25
90-113 Lodz

2. Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Lowiczu
ul. Podrzeczna 24
99-400 Lowicz

3. Panstwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Lowiczu
ul. Nowa 5
99-400 Lowicz

Na podstawie czesci 1 pkt 45 zalgcznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej
(Dz.U. z 2021 r. poz. 1923 ze zm.) za wydanie niniejszej decyzji pobrano oplatg skarbowg w fowocie 205 zl.
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g Zatacznik do Decyzji
WOJT GMINY NIEBOROW Wojta Gminy Nieborow
Al. Legionow Polskich 26 i . .
99.416 Nieborow, woj. lodzkie o $rodowiskowych uwarunkowaniach
tel. 0-46/ 838-56-13, fax 838-56-58 z dnia 16.08.2022 1.

nr ROS.6220.7.2022. MW
Charakterystyka przedsigwzigcia

Planowane przedsigwzigcie polegaé bedzie na  budowic instalacji  fotowoltaiczne;j,
m.in.: konstrukeji podparé dla paneli (konstrukcje, szyny montazowe stalowe, stal ocynkowana),
montazu modutow fotowoltaicznych, budowie trasy kablowej, montazu stacji transformatorowej,
ogrodzenia dla calej farmy, montazu systemu monitoringu na dzialce o nr ew. 28/2 obrgb Karolew.
Laczna powierzchnia terenu zajgta przez obickty budowlane oraz pozostata powierzchnia
przeznaczona do przeksztalcenia, wtym tymczasowego, w celu realizacji przedsigwziecia bedzie
wynosi¢ do 3,76 ha.

Farme fotowoltaiczng beda tworzy¢ nastgpujace glowne elementy:

- panele fotowoltaiczne do 4 400 szt.,

- wolnostojace konstrukcje wsporcze pod panele fotowoltaiczne (tzw. stoly fotowoltaiczne),

. falowniki (inwertery) do 30 szt.,

- kontenerowe stacje transformatorowe do 4 szt.,

- moniforing,

- ogrodzenie wraz z brama,

- oswietlenie,

- pozostate elementy infrastruktury niezbgdne do funkcjonowania wyzej wymienionej inwestycji.

Ponadto istnicje mozliwo$¢ etapowania i podzialu inwestycji, tj. realizacj¢ kilku odrgbnych
instalacji o lacznej mocy nieprzekraczajgcej wnioskowanej maksymalnej mocy 2 MW.

Panele fotowoltaiczne zostang umieszczone w rzedach, migdzy ktorymi pozostawiony zostanie
odstep. Przestrzen ta nic bedzie przeksztalcana i pozostanie biologicznie czynna. W ramach jednego
rzedu, panele zostang polaczone za pomocy stalowych konstrukeji i posadowione na podporach —
stupkach wkrgconych (lub wbitych) w grunt. Maksymalna wysoko$¢ konstrukeji wraz z panelami
w rzucie bocznym nie przekroczy 3,5 m n.p.t. W ramach przedsigwzigcia nie przewidziano wykonania
nocnego o$wietlenia farmy fotowoltaicznej.

Panele fotowoltaiczne beda skierowane w strong potudniows lub wschod-zachod i nachylone do
ziemi pod katem, nie beda wyposazone w automatyczny system naprowadzania. Wyposazone
natomiast zostang w powloke antyrefleksyjna, zapobiegajaca efektowi ol$nienia. Planowana farma
bedzie monitorowana i zarzadzana zdalnie. Czynnosci obstugowe i serwisowe wymagajgce udziatu
czlowicka beda wykonywane periodycznie. Dojazd do planowanej instalacji zostanie zapewniony po
istniejacych drogach publicznych. Na terenie farmy przewidziano drogi wewngtrzne (przejazdowe).

Farma fotowoltaiczna nic bedzie ogrodzona elektronicznym systemem przewodowym,
badz bezprzewodowym do ploszenia zwierzat. Przewody elekiryczne zostang ulozone bezposrednio
w plytkim wykopic i przykryte gruntem rodzimym. Doktadna lokalizacja i sposob wykonania
przylaczenia do sieci ustalony zostanie przez operatora sieci elektroenergetycznej na etapie uzyskania
warunkow przylgezenia do sieci elektroenergetyczne.

Emisja halasu oraz zanieczyszczen wystgpujagca w  trakcie budowy planowancgo
przedsigwzigeia, ze wzgledu na ograniczony czas jej wyslgpowania oraz przy zalozeniu przestrzegania
przepisow budowlanych, bedzie miala zasi¢g lokalny ograniczajgcy si¢ do terenu przedsigwzigcia
w sasiedztwie placu budowy. Uzycie cigzkicgo sprzgtu powodowacé bedzie wystgpowanie emisji
zanieczyszezen emitowanych przez silniki spalinowe (maszyny budowlane i pojazdy transportu) oraz
emisji zanieczyszczen w wyniku porwania przez wialr pylow cementu, kruszywa i innych sypkich
materiatow pylistych. Ucigzliwo$ci te ustang po zakonczeniu prac montazowych. Prace realizacyjne
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zwigzane bedg z zapotrzebowaniem na typowe materialy budowlane: kruszywo, cement, beton, stal
konstrukeyijna, profile aluminiowe oraz szereg elementow instalacyjnych (fgezniki, kable, elementy
montazowe paneli itp.).

W trakcie budowy farmy fotowoltaicznej zostang wytworzone odpady glownie z grup 151 17.
Odpady gromadzone bgda w obrebie placu budowy, na wyznaczonym do tego celu terenie,
w specjalnie  oznaczonych, szcezelnych workach 1 kontenerach. Scieki socjalno-bytowe beda
odprowadzane do przeno$nych toalet, anastgpnic wywozone z fterenu przedsigwzigeia przez
wyspecjalizowana firmg¢. Powstale podczas cksploatacji odpady bgda usuwane z terenu
przedsiewzigcia przez podmioty $wiadezace ustugi serwisowe, bezposrednio po ich wytworzeniu. Nie
przewiduje si¢ mozliwosci gromadzenia jakichkolwiek odpadow na terenie funkcjonujacej farmy
fotowoltaiczne;j.

W trakcie prowadzonych prac budowlanych wykonane begdg takze na niektérych odcinkach
wykopy otwarte pod utozenie kabli (wykopanie rowu, wysypaniem podsypki, utozenie systemu kabli,
zasypanie kabli rodzimym gruntem oraz rekultywacja terenu). Poprowadzenie kabli bedzie wymagato
wykonania plytkich wykopow, jednak prace te nic begda zwigzane z niwelacjg gruntu, ani
z przenoszeniem mas ziemnych. Prace te odbywaé si¢ bgdg ze szczegdlng ostroznoscig, a roboty
ziemne ogranicza¢ do bezwzglednego minimum, aby uniemozliwi¢ penetracje zanieczyszczonych wod
opadowych do warstwy wodono$nej. Na ctapie realizacji oraz cksploatacji przedsigwzigcia nie beda
powstawaly zadne $cieki technologiczne.

Likwidacja przedsigwzigcia bedzie wigzala si¢ z pracami rozbiorkowymi elementow farmy
fotowoltaicznej, ogrodzenia. Prace te prowadzone bedg r¢eznie, jedynie wbite uprzednio w grunt
profile, bedg musialy zosta¢ wyciagnigte za pomocg maszyn budowlanych, np. tadowarki,
badz dzwigu. Po demontazu instalacji teren zostanie wyréwnany i przywrécony dotychczasowy
sposob uzytkowania. Rekultywacja bedzie miata na celu przywrocenie $rodowiska glebowego
do stanu przed realizacyjnego, uzupelicniu ewentualnych ubytkéw mas ziemnych powstatych
w wyniku prowadzenia wykopoéw. Odpady powstale na etapie likwidacji bgdg przekazane
zewnetrznym,  wyspecjalizowanym  podmiotom,  posiadajagcym  odpowiednie  zezwolenia,
zgodnic z zasada prewencji, w celu ich odzysku, a nastgpnie recyklingu. Odpady niebezpieczne
zostang unieszkodliwione przez niezalezne podmioty posiadajace zezwolenia w zakresie odbierania
i unieszkodliwiania odpadéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Etap eksploatacji farmy fotowoltaicznej oddziatywaé bedzie na $rodowisko w sposob ciggly,
w zakresic emisji pol elektromagnetycznych oraz emisji hatasu. Z uwagi na niskie napigcie,
wysoka jako$é kabli, umieszczenie kabli pod ziemia oraz umieszczenie transformatora wewnatrz stacji
nie nastgpi przekroczenie dopuszezalnych norm, w zakresic oddzialywania elektromagnetycznego.
Oddziatywanie to bedzie odwracalne — trwajace do czasu zakonficzenia cksploatacji obiektu i zamknie
si¢ w granicach przedsiewziecia. Podczas uzytkowania przedsigwzigcia nie przewiduje si¢ chtodzenia
paneli fotowoltaicznych z uzyciem wentylatorow. Zachowanie odlegtosci migdzy rzgdami pozwoli na
chtodzenie powietrzem. W celu ograniczenia oddzialywania akustycznego Wnioskodawca planuje
umieszczenie transformatora w stacji kontenerowe;.

W przedmiotowej farmie zaplanowano instalacj¢ inwerterOw w systemie rozproszonym oraz
czterech transformatoréw umieszczonych w  prefabrykowanych kontenerach. Z uwagi na to,
ze emisja halasu z transformatora  bgdzie punktowa, =z inwerterow praktycznie pomijalna
oraz zachowana zostanie odlegloéci migdzy rzgdami (co pozwoli na naturalne chtodzenie) to mozna
przyjaé, ze zostang dotrzymane dopuszczalne poziomy hatasu dla terenéw chronionych akustycznie
oraz oddzialywanie z zakresu emisji hatasu bgdzie w niewielkim zakresie wykraczaé poza granice
przedmiotowych dziatek.
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