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POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post^powania

administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.), zwanej dalej k.p.a., art. 77 ust. 1 pkt 1,

ust. 3, 4 i 7 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost^pnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania

na srodowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), zwanej dalej ustawq oos, jak rowniez § 3 ust. 1

pkt 37, pkt 54 lit. b, pkt 58 lit. b rozporzqdzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r.
w sprawie przedsi^wzi^c mogqcych znaczqco oddziafywac na srodowisko (Dz. U. poz. 1839

ze zm.), w zwiqzku z wystqpieniem Wojta Gminy Nieborow z 5 maja 2021 r., znak:

ROS.6220.19.2019.MW, o uzgodnienie warunkow realizacji przedsi^wzi^cia polegajqcego

na budowie i eksploatacji zespohj magazynowo-ustugowo-produkcyjnego wraz z przestrzeniami

socjalno-administracyjnymi wraz z towarzyszqc^ infrastrukturq, w tym zespotami parkingow

nadziatkach ewidencyjnych 373, 374/2, 371, 372/2, 376, 377/2, 378, 379/2, 365/3, 362/2, 366/3,
368, 369/2, 375, 363/3, 381, 382/2, 388, 389/2, 384, 386, 385/2, 387/2 oraz na cz^sciach dziatek
ewidencyjnych nr 510/2 i 391/2 w miejscowosci Dzierzgow, gm. Nieborow, powiat towicki,
wojewodztwo todzkie,

uzgadniam realizacje przedsiewziecia i okreslam nastepuigcewarunki:

I. Zakres przedsi^wzi^cia obejmuje:
Zamierzenie realizowane b?dzie na dziatkach ewidencyjnych 373, 374/2, 371, 372/2, 376,

377/2, 378, 379/2, 365/3, 362/2, 366/3, 368, 369/2, 375, 363/3, 381, 382/2, 388, 389/2, 384, 386,
385/2, 387/2 oraz na cz^sciach dziatek ewidencyjnych nr 510/2 i 391/2 w miejscowosci Dzierzgow,
gm. Nieborow, powiat towicki, wojewodztwo todzkie.

W ramach etapu realizacji przedsi^wzi^cia przewiduje si^ posacfowienie dwoch hal:
Hala 1-o powierzchni zabudowy ok. 3,9 ha, w ktorej sktad wejdq:

jednokondygnacyjna przestrzeh magazynowo-ustugowo-produkcyjna o powierzchni

ok. 3,75 ha,

dwukondygnacyjna przestrzen socjalno-administracyjna o powierzchni ok. 0,15 ha, czyli

tqcznie ok. 0,3 ha (dwie kondygnacje).
Hala 2-o powierzchni zabudowy ok. 6,8 ha, w ktorej sktad wejdq:

jednokondygnacyjna przestrzen magazynowo-ustugowo-produkcyjna o powierzchni

ok. 6,6 ha,
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dwukondygnacyjna przestrzen socjalno-administracyjna o powierzchni ok. 0,2 ha, czyli

tqcznie ok, 0,4 ha (dwie kondygnacje).
Oprocz hal na terenie inwestycji znajdowac si? b$d^: wartownie, pompownia ppoz. wraz

ze zbiornikiem wody, pow. utwardzone, place manewrowe oraz parking! i miejsca postojowe

w dokach i poza dokami.

Zabudowa magazynowo-us^ugowo-produkcyjna wraz z towarzyszqcq jej infrastrukturq

b^dzie obejmowac obszar o powierzchni ok. 25,3 ha, na ktory sk+adac si$ b^dzie;

powierzchnia zabudowy - ok. 1 7,3 ha,

powierzchnia hal - ok. 10,7 ha,

towarzyszqca infrastruktura zespotowi m,in. w postaci ciqgow komunikacyjnych, zbiornikow

ppoz. - ok. 2,1 ha,

miejsca postojowe wraz z towarzyszqcq infrastrukturq - ok. 4,5 ha,

pozostata powierzchnia przeznaczona do przeksztatcenia na potrzeby przedsi^wzi^cia - ok. 8,0 ha

-jest to powierzchnia biologicznie czynna, tj. ok. 31-32 % powierzchni przeksztatconej.

I. Na etapie realizacji i eksploatacji lub uzytkowania przedsi^wzi^cia nalezy podjqc
nast^pujqce dziatania:

1. Plac budowy, zaplecze oraz drogi techniczne nalezy zorganizowac w sposob zapewniajqcy

oszcz^dne korzystanie z terenu oraz minimalnejego przekszta^cenie.

2. Maksymalnie ograniczyc czas budowy poszczegolnych etapow poprzez odpowiednie

zaplanowanie prac budowlanych.

3. Podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy przewidziec miejsca do parkowania maszyn

budowlanych (zaplecze budowy) na terenie utwardzonym i zabezpieczonym
przed ewentualnym wptywem substancji ropopochodnych na srodowisko gruntowo-wodne.

4. Zastosowac srodki techniczne i organizacyjne majqce na cefu ograniczenie emisji pytu

zterenu inwestycji, powstaj^cego podczas prowadzenia prac budowlanych, Jak i podczas

transportu materiatow budowlanych, np. w porze suchej nalezy ograniczyc emisj^ pytu

poprzez zwilzanie nawierzchni terenu budowy, os^anianie przed dzia^aniem wiatru skfadowisk

kruszyw, piasku zawierajqcych drobne frakcje pybwe poprzez ich przykrywanie plandekq
wdni suche, eliminowanie niezapianowanego sktadowania piasku i kruszyw, itp. Podczas

transportu materiatow budowlanych (przede wszystkim pylqcych) nalezy stosowac przykrycia
naczep.

5. Prace budowlane z wykorzystaniem ci^zkiego sprz^tu budowlanego prowadzic wytqcznie

"w-por-ze-drua7-tj-w-godzinach-6no - 220[l—W-przyp3dktt-uzasadnfonym-koniecznosciq-ciqgte]-

pracy technologii robot dopuszcza si? prowadzenie prac w porze nocy. Dopuszcza si^ rowniez

prowadzenie w porze nocy prac wykonczeniowych wewn^trz obiektow.

6. Teren zaplecza budowy zorganizowac w mozliwie najwi^kszej odlegtesci od zabudowan

mieszkalnych.

7. Na etapie realizacji przedsi?wzi?da naiezy stosowac sprz^t i urz^dzenia w dobrym stanie

technicznym, gwarantujqcym zachowanie dopuszczalnych poziomow zanieczyszczen

w powietrzu oraz dotrzymanie dopuszczalnych poziomow hatasu.

8. Tankowanie sprz^tu, jesli zajdzie taka potrzeba, prowadzic na izolowanej szczelnej

powierzchni (np. mata gumowa, p^yty betonowe). Miejsce tankowania dodatkowo wyposazyc

w sorbent celem neutralizacji ewentualnego wycieku paliwa.

9. Tankowanie maszyn budowlanych oraz naprawy sprz^tu mogqce powodowac wydek

substancji ropopochodnych do srodowiska prowadzic poza terenem wykopow.

10. Przestrzegac zasady wytqczania silnikow w czasie przerw w pracy.

11. Przy prowadzeniu prac budowlanych nalezy wykorzystac i przeksztatcic elementy

przyrodnicze wytqcznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w zwi^zku z realizacjq

przedsi^wzi^cia.

12. Firma realizujqca prace budowlane winna prowadzic ewidencj^ ilosciowq i jakosciowq

wytwarzanych odpadow.



13. Przed przystqpieniem do realizacji przedsi^wzi^cia, firma prowadzqca prace budowlane winna

posiadac uregulowany stan prawny post$powania z wytworzonymi odpadami.

14. Odpady wytworzone w trakcie budowy oraz eksploatacji nalezy gromadzic seiektywnie,

w uporzqdkowany sposob, w pojemnikach, kontenerach lub innych odpowiednich
opakowaniach, w warunkach odpowiednio zabezpieczonych przed przedostaniem si^

do srodowiska substancji szkodliwych, przed dost^pem osob postronnych i zwierzqt,
na utwardzonym podtozu. Odpady niebezpieczne nalezy magazynowac oddzielnie,

wwydziefonym miejscu zabezpieczonym przed dost^pem osob postronnych i zwierzqt,
woznakowanych, szczelnych i zamykanych pojemnikach lub kontenerach, na utwardzonym

i szczelnym podfozu. Odpady powstajqce na etapie budowy i funkcjonowania przedsi^wzi?cia
nalezy przekazywac tirmom posiadajqcym stosowne zezwolenie na zbieranie odpadow,

odzysk czy ich unieszkodliwienie.

15.Ziemi? i gleb? z wykopow wykorzysta6 na terenie przedsi^wzi^cia do celow budowfanych
oraz do niwelacji terenu i organizacji terenow zielonych, a jej nadmiar przekazac Jako odpad
uprawnionym podmiotom.

16. W przypadku stwierdzenia w trakcie budowy wyst^powania w ktorymkolwiek miejscu
zanieczyszczenia gleby lub ziemi w stopniu przekraczajqcym okreslone prawem normy,

podczas realizacji przedsi^wzi$cia winna bye wykonana remediacja zanieczyszczonego

gruntu w celu doprowadzenia go do obowiqzujqcych norm dla substancji powodujqcych ryzyko
w glebie lub ziemi, po wczesniejszym uzgodnieniu warunkow remediacji z RDOS w todzi.

17. W przypadku zanieczyszczenia gleby lub ziemi podczas realizacji przedsi^wzi^cia, wykonac
rekultywacj? zanieczyszczonego gruntu w celu doprowadzenia go do obowiqzujqcych
standardowjakosci gleby lub ziemi.

18. Na etapie budowy nalezy dokonywac ogl^dzin wykopow, a szczegolnie przed ich zasypaniem

i likwidacjq, sprawdzic dno i sciany pod k^tem obecnosci w nich zwierzqt. W przypadku ich
stwierdzenia, zwierz^ta nalezy wyjqc i przeniesc w bezpieczne miejsce z dala od placu

budowy na dogodne dla nich siedliska.
19. Wod? na etapie realizacji przedsi^wzi^cia do celow socjalno-bytowych dostarczac

wzbiornikach na wod? lub z gminnej sieci wodociqgowej po podtqczeniu tub z wtasnego
uj^cia wod.

20. Wod? na cele socjalno-bytowe pobierac z gminnej sieci wodociqgowej. W razie koniecznosci

(braku warunkow technicznych przytqcza do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej) wykonac
wtasne uj^cie wod podziemnych. Po podtqczeniu inwestycji do sieci wodociqgowej wtasne

j-przedsi^wzj^ciemr

21. Powstajqce scieki socjalno-bytowe do czasu otrzymania warunkow technicznych przytqczenia

do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzac do atestowanych, szczelnych,

bezodptywowych zbiornikow na nieczystosci.

22. Wody opadowe i roztopowe z terenu inwestycji zbierac przez rowy przebiegaj^ce przez teren

inwestycji.

23. Wody opadowe z terenow utwardzonych b^dq odprowadzane po podczyszczeniu

w separatorach substancji ropopochodnych, ktorych przepustowosc wyniesie tqcznie 1450 l/s
do zbiornikow retencyjnych szczelnych od dotu, otwartych od gory (odparowujqcych) i/lub
zbiornikow retencyjnych podziemnych, szczelnych - z przelewem wod ze zbiornikow

do rowow melioracyjnych zlokalizowanych na terenie zamierzenia.

24. Nawierzchnie utwardzone ukszta+towac w sposob zapewaniajqcy wtasciwy odptyw wod

opadowych, tj. ze spadkiem do kratek.

25. Ewentualne czyszczenie budynku hali prowadzic za pomocq profesjonalnych maszyn

czyszczqcych do czyszczenia powierzchni p^askich, posiadajqcych zbiornik na zbrudzonq
wod?. Ustuga ta winna bye wykonywana przez wykwalifikowane/wyspecjalizowane do tego
firmy.

26. Wody opadowe i roztopowe z terenow zielonych odprowadzac bezposrednio do gruntu.



27. Wody z dachow tzw. ,,wody czyste" odprowadzac szczelnq kanalizacjq deszczowq

do zbiornikow retencyjnych odparowuj^cych i/lub zbiornikow retencyjnych podziemnych,
szczelnych z przelewem wod ze zbiornikow do rowow melioracyjnych, zlokalizowanych

na terenie zamierzenia.

28. Wody gruntowe w razie koniecznosci odpompowywac z wykopow budowlanych albo

odprowadzac do rowow melioracyjnych zlokalizowanych na terenie przedsi^wzi^cia albo
wywozic wozami asenizacyjnymi do najblizszej zlewni (oczyszczalni sciekow) albo
odprowadzac do zbiornikow retencyjnych po uprzednim ich podczyszczeniu z piasku
I zawieslny.

29. Doki zatadunkowe zlokalizowac w pohocnej cz^sci terenu inwestycji (od strony s^siadujqcej
z autostradq A2) oraz od strony po^udniowej, gdzie swiatto nad rampami zafadunkowymi
b^dzie skierowane w dot, w taki sposob, aby nie powodowato uciqzliwosci dla zwierzqt. Nie

nalezy lokalizowac dokow zatadunkowych oraz oswietlenia hal na wschodniej scianie hali
1 i zachodniej scianie hali 2 tj. na wysokosci rowu nr 1 biegnqcego wzmuz terenu
przedsi?wzi?cia.

30. Dokonywac regularnych kontroli droznosci ogrodzeh na etapie eksploatacji oraz przepustow

na terenie inwestycji.

31. Na potrzeby awaryjnego zasilania przy halach zainstalowac agregaty prqdotworcze, ktorych

tqczna moc nie przekroczy 4100 kW. Urzqdzenia te nalezy wyposazyc we wtasne wbudowane

zbiorniki na paliwo (olej nap^dowy) o pojemnosci do 2500 I (2,5 m3) kazdy, ktore w razie
koniecznosci uzupehiiac za pomocq specjalistycznych samochodow typu cysferna.

32. Pyty powstajqce podczas szlifowania, zatrzymywac w wysokosprawnych wktadach

filtracyjnych/workach filtracyjnych o skutecznosci odpylania na poziomie co najmniej 98%,
wymienianych z okresowq cz?stotliwosciq, gwarantujqcych zanieczyszczenie powietrza

odlotowego pytow w wysokosci maks. 10 mg/m3 (jak dla filtrow tkaninowych workowych -
wskaznik gwarantowany przez producenta filtrow).

33. Zbiornik retencyjny potazony w poblizu rowu potqczonego z PZM25 nalezy ogrodzic od strony
zachodniej, potudniowej oraz cz^sciowo od strony potnocnej ogrodzeniem gtownym i siatkq
dog^szczajqcq. Od strony przejscia PZM25 nie montowac ogrodzenia. W celu umozliwienia

zwierz^tom samodzielnego opuszczenia zbiornika (strona po^nocno-wschodnia) wykonac

p^ycizn^ oraz tagodne nachylenie skarp 1:3 umozliwiajqce opuszanie go przez zwierz^ta.

Dodatkowo w zbiorniku na tagodnej skarpie umiescic desk^, po ktorej zwierz^ta samodzielnie
b^dq mogfy wydostac si^ na zewnqtrz, Pozostate zbiorniki ogrodzic ogrodzeniem gtownym tak

-aby-nie-byty-dost^pne-dla-zwierz^tT-a-Jedynie-awifauFia-b^etzie-mGgte-koFzystee-z-wodopoju^

34. Zapewnic dost^p zwierz^tom do zbiornika retencyjnego przy potnocnej granicy w poblizu rowu
potqczonego z PZM25. Zbiomik winien zostac obsadzony roslinnosciq nadwodnq w sposob

powoduj^cy uzyskanie nieregularnego ksztattu brzegow. Brzegi pfycizn winny zostac
obsadzone roslinnosciq np. kosaccem zoHym, mozgq trzcinowatq, mannq mielec, zabiehcem

babkq wodnq, turzycq, trzcinq pospolit^. G^bokosc niecki powinna zostac zmienna od 30 cm

w miejscach p+ycizn (powierzchnia ptycizn wynosic powinna ok. 80 % zbiornika) do 150 cm
w najgt?bszym miejscu. Nachylenie dna nie powinno przekraczac spadkow 1:10 - 1:8.

Zbiornik winien s^uzyc zwierz^tom jako wodopoj oraz element wabiqcy i kierunkujqcy faun^
na row nr 1 i dale] na przejscie PZM25.

35. Nalezy udost^pnic zwierz^tom drugi zbiornik znajdujqcy si? przy rowie nr 1 i wykonac
go w technologii podobnej do zbiornika przy przejsdu dla zwierzqt tj. od strony rowu
(zachodnia cz^sc zbiornika). Wykonac p+ycizn^ oraz ^agodne nachylenia skarp 1:3, na ktorej
umiescic desk^, pozwalajqcq na samodzielne opuszczenie zbiornika przez mate zwierz^ta.

Zbiornik nalezy obsiac/obsadzic rosiinnosciq.

36. Siatk^ dog^szczajqcq zastosowac od strony potnocnej i wschodniej ww. zbiornika
(tj. od strony parkingow inwestycj'i).

37. W celu ograniczenia oddzia^ywania swiatta pochodzqcego z terenu inwestycji, na etapie

eksploatacji wzdhjz rowu i zbiornikow retencyjnych zamontowac ostony przeciwolsnieniowe



o konstrukcji uniemozliwiajqce] przenikanie przez nie swiatia drogowego. Ostony wykonac
z tarcicy w ramach drewnianych, zamontowanych na stupkach. Wysokosc osbny

przeciwolsnieniowej winna wyniesc min. 220 cm

38. Wody opadowe na etapie eksploatacji odprowadzac nast^pujqcymi wylotami:

Wylot kanalizacji deszczowej W1 - zlokalizowany na dziatce nr ewid. 369/2 w obr^b
Dzierzgow, gmina Nieborow;

Wylot kanalizacji deszczowej W2 - zlokalizowany na dziatce nr ewid. 377/2 obr^b
Dzierzgow, gmina Nieborow;

Wylot kanalizacji deszczowej W3 zlokalizowany na dziatce nr ewid. 389/2 obr?b
Dzierzgow, gmina Nieborow.

39. Wody opadowe i roztopowe z terenu przedsi^wzi^cia odprowadzac za pomocq rowu bez

nazwy (r1) dwoma wylotami, tj. W1 i W2, ktore zostanq umiejscowione w istniejqcym obecnie
korycie rowu.

40. Wody obecnie zbierane przez fragment rowu zostanq odprowadzane wewn^trznq szczelnq

kanalizacjq deszczowq do zbiomika retencyjnego i nast^pnie wylotem do jednego
z pozostafych rowow.

41. Przedsi^wzi^cie zrealizowac bez koniecznosd likwidacji przepustow pod autostradq.

42. Prowadzenie prac przygotowawczych i rozpocz^cie prac ziemnych nalezy prowadzic poza

sezonem l^gowym ptakow przypadaj^cym na okres od 1 marca do 15 pazdziernika lub
wyjqtkowo w tym terminie, ale po kontroli specjalisty przyrodnika na okolicznosc gniazdowania
ptakow lub innych gatunkow chronionych na danym terenie. W przypadku stwierdzenia l?g6w
na danym terenie, prace powinno si? rozpoczqc po stwierdzeniu przez specjalist^ przyrodnika

wyprowadzenia/zakohczenia l?g6w. W przypadku ryzyka ptoszenia zwierz^t gatunkow
chronionych na skutek prac ziemnych w sezonie l^gowym (niezaleznie od wykluczenia l^gow
na terenie) oraz w przypadku zasiedlenia terenu przez gatunki chronione, nalezy uzyskac

zezwolenie na odst^pstwa od zakazow w stosunku do gatunkow podlegajqcych ochronie
zgodnie z przepisami odr^bnymi.

43. Przed przystqpieniem do robot budowlanych przeprowadzic obserwacje przyrodnicze

ukierunkowane na identyfikacj? zwierz^t w celu schwytania ich w putapki zywotowne
i przeniesienia osobnikow w miejsca o tozsamych warunkach siedliskowych i wdrozyc nadzor

przyrodniczy oraz nadzor nad pracami w terenach zieleni.

44. Przedsi^wzi^cie zaprojektowac I zrealizowac w taki sposob, aby ograniczyc skal? wycinki
do niezb?dnego minimum, tj. wyciqc wytqcznie te drzewa i krzewy, ktore kolidujq

-z-projektowanynrzagospodarowantem-terenu'iTrie da si^ zaytosowac rozwiqzarTtechnicznyctr

umozliwiajqcych ich pozostawienie w terenie.

45. Do wycinki przeznaczyc maksymalnie 2217 szt. drzew i 4003 m2 krzewow. Do adaptacji

przeznaczyc min. 987 szt. drzew. Do usuni^cia przeznaczyc maksymalnie 0,0385 ha

zalesienia i do adaptacji przeznaczyc min. 0,1319 ha zalesienia.

46. Wycink^ drzew i krzewow nalezy wykonac poza okresem l^gowym ptakow, przypadajqcym
na okres od 1 marca do 15 pazdziernika. W uzasadnlonych przypadkach dopuszcza si?

przeprowadzenie wycinki w ww. terminie, jednakze planowanq wycink? nalezy w takim

przypadku poprzedzic bezposrednio ekspertyzq ornitologicznq stwierdzajqcq brak zasiedlenia
ptakow w rejonie zakrzewienia planowanego do usuni^cia. Nadzor ornitologiczny obecny przy

procesie wycinkowym winien zbadac kazde zakrzewlenle pod kqtem obecnosd czynnych
gniazd i wstrzymac wycink? do czasu trwatego opuszczenia gniazda lub wystqpic o stosownq

derogacj^ do organu ochrony przyrody.

47. W celu wyrownania rownowagi przyrodniczej za usuni^te drzewa i krzewy nalezy

zaprojektowac zieleh ostonow^, naprowadzajqcq j towarzyszqcq w ilosci nie mniejszej niz
3096 sztuk, sMadajqcq si? z drzew i krzewow. Do nasadzen zaleca si? stosowac

w szczegolnosci gatunki rodzime, miododajne. Zaleca si? takze w cz^sci dobrac gatunki

stanowiqce pozytek dla gatunkow zapylaj^cych. Zabrania si^ wykorzystywania do nasadzen
gatunkow obcych i gatunkow inwazyjnych obcego pochodzenia.



48. Wykonac nasadzenia pi^trowe maskujqce bryty hal oraz minimalizujqce emisje sztucznego
swiatta.

49. Nasadzenia nalezy wykonac zgodnie z dobrq praktykq ogrodniczq j przeprowadzic
zwytqczaniem miesi^cy: czerwiec, lipiec i sierpien. Zaleca si? prowadzenie nasadzeh w dni

wilgotne, pochmurne i chtodne; rosliny nie powinny bye sadzone w warunkach utrudniaj^cych
przyj^cie si? roslin, np. w upalne dni, Po posadzeniu kazdq roslin? nalezy obficie podlac.

50. W trakcie eksploatacji przedsi^wzi^cia naiezy zapewnic stosownq opiek? i piel?gnacj? drzew
i krzewow znajdujqcych si? na terenie przedsi^wzi^cia, a osobniki posadzone w ramach

nasadzeh zast^pczych, przez pierwsze trzy lata od posadzenia, w okresach bezdeszczowych

podlewac, przy czym warunek ten dotyczy okresu wegetacyjnego. Terminy i cz^stotliwosc

podlewania dostosowac do aktualnych wamnkow hydrologicznych, pogodowych
i siedliskowych.

51. Nalezy zabezpieczyc narazone na uszkodzenia zadrzewienia pozostawione na terenie

przedsi^wzi^cia do adaptacji oraz zadrzewiania znajdujqce si^ w obszarze oddziatywania
przedsi^wzi^cia. Zabezpieczenie powinno dotyczyc wszystkich cz^sci drzewa, tj. pnia, korony

oraz korzeni. W poblizu zadrzewieh prace nalezy prowadzic ze szczegolnq ostroznosci^.

Zadrzewienia nalezy zabezpieczyc przed urazami mechanicznymi i innymi uszkodzeniami

poprzez np. ich wygrodzenie lub oszalowanie pni deskami zamocowanymi za pomocq drutu,

z zastosowaniem materiahj amortyzujqcego (mata stomiana, Juta itp.). Prace w obr^bie strefy

korzeniowej naiezy wykonywac r^cznie, ograniczajqc wykorzystanie sprz^tu mechanicznego.

Nalezy minimalizowac ruch pojazdow i maszyn budowlanych wokot drzew w obr^bie strefy
wyznaczonej przez obrys jego korony. W obr?bie systemu korzeniowego pozostawionych

drzew nie nalezy sktadowac materiatow chemicznie i fizycznie szkodliwych dla korzeni i gleby
jak np. cement, wapno, oleje, srodki impregnujqce, paliwa dekte itp.

52. W celu ochrony herpetofauny, na etapie budowy wykonac wygrodzenia herpetologiczne.

53. Podczas prowadzenia robot budowlanych putapki antropogeniczne nalezy kontrolowac

na obecnosc uwi^zionych zwierzqt, wszystkie osobniki nalezy uwalniac i przenosic na inne

stanowiska.

54. Przed likwidacjq zbiornika wodnego (stawu) oraz likwidacjq rowu nr 2 i przebudowa rowu nr 3,
zbiorniki wodne nalezy ogrodzic wygrodzeniem herpetologicznym z putapkami zywotownymi.
Wykonac obserwacj? przyrodnicze w celu ujawnienia wyst^powania osobnikow. Osobniki

mozliwe do schwytania np. ptazy schwytac w putapki zywotowne i przeniesc do adaptowanego

stawu potudniowego, Czas przebywania zwierz^cia od momentu schwytania do chwili

^swobodzenta-na-nowym-siedfisku-winien-wyniese-do-2-h7-Zwierz^te-przenGsic-w-pojemnikach-

w sposob najmniej stresogenny dla nich, Dno pojemnika nalezy wybzyc wilgotnym piaskiem
lub ziemiq oraz roslinami.

55. Ptazy z rowow niszczonych, w przypadku zinwentaryzowania w nich osobnikow przez nadzor

herpetologiczny przenosic do najblizej istniejqcych zbiornikow wodnych, b^d^cych podczas
robot budowlanych stanowiskiem kompensacyjnym.

56. Nalezy dqzyc do tego, aby likwidacja zbiornika wodnego i rowu odwadniajqcego byta
przeprowadzona poza okresami rozrodczymi wyst^pujqcych gatunkow oraz po zakohczeniu

migracji na miejsca zimowania. Prace wykonywac pod nadzorem herpetologa i rozpoczqc

od stopniowego obnizenia lustra wody do wysokosci wskazanej przez herpetologa w celu

przeszukania dna za pomocq siatki czerpakowej. Po zakohczeniu odtowu zastoiska wodne

zasypac z jednostronnym frontem roboczym w celu umozliwienia zwierz^tom ucieczki. W tym

okresie kontynuowac odtow i przenoszenie osobnikow. Fizycznego zaj^cia terenu dokonac

po potwierdzeniu przez nadzor przyrodniczy (herpetologiczny) nieobecnosci zwierzqt w trakcie
l^gow.

57. Na czas budowy teren inwestycji wygrodzic tymczasowym wygrodzeniem herpetologicznym,

owysokosci 60 cm, osadzonym w gruncie na gt^bokosd 30 cm, z ,,daszkiem" odgi^tym

na zewnqtrz o szerokosci 10 cm. Wygrodzenie herpetologiczne wykonac z materiatu litego



np. geowtokniny. Docelowo wykonac ogrodzenie z siatki dog^szczajqcej o oczkach srednicy

5 mm lub murek z materiatu ciqgtego.

58, Ustawic budki l^gowe dla ptakow w ilosci min. 4 szt. na terenie lasu do adaptacji.

59. Ustawic domki dla Jezy w ilosci min. 3 szt. na terenie lasu do adaptacji.

60. Ustawic schrony dla nietoperzy w iiosci min, 3 szt. na terenie lasu do adaptacji, na wysokosci

min 5 m od gruntu.

61. Ustawic domki dla owadow w iiosci min. 3 szt. na terenie ^ki kwietnej.

62. Zieleh naprowadzajqcq zaprojektowac wzdtuz rowu odwadniaj^cego zwiqzanego z PZM25
oraz wzdtuz po^nocnej granicy w poblizu PZM25. Pnqcza zaprojektowac wzdtuz ogrodzenia.

Dhjgosc ogrodzenia porosni^tego pnqczami b^dzie wynosic min. 1810 mb.

63. Zaprojektowac zieleh naprowadzajqcq w ciqgu rowu odwadniajqcego zwiqzanego z PZM25,
w otoczeniu drzew i krzewow.

64. Nasadzenia ostenowe zaprojektowac wzdtuz granicy potudniowej oraz na fragmencie

wschodnim. W miejscach wolnych od zadrzewieh adaptowanych zaprojektowac zieleh wysokq
i niskq petni^cq funkcj^ ostonowq.

65. W cz^sci pohocnej na rowie nr 1 zastosowac przepust z dolnym przejsciem dla zwierzqt.

Przepust ten powinien miec parametry istniejqcego przejscia PZM25. Zachowac w biezqcym
stanie row nr 1 potqczony z PZM25. Ogrodzenie planowanej inwestycji wykonac w odlegtosd
min. 18 m z kazdej strony rowu. Dodatkowo wzdtuz ciqgow komunikacyjnych w cz^sci

po^nocnej wpoblizu przejscia PZM 25 oraz nad przepustami zastosowac ekrany
przedwolsnieniowe. Wzdhjz potnocnej granicy w poblizy PZM25 oraz wzdhjz rowu

nr 1 posadzic zieleh naprowadzajqca. Na ogrodzeniach w tym w cz^sci potnocnej zaplanowac

pnqcza. Ponadto przy potnocnej granicy zachowac zbiomik retencyjny w poblizu rowu
po^czonego z PZM25. Zbiornik ten b^dzie dost^pny dla zwierzqt, a od strony ciqgow
komunikacyjnych zastosowac ekrany przeciwolsnieniowe.

66. Minimalna szerokosc projektowanych przepustow winna wyniesc 12 m, a ich minimalna

wysokosc 3,07 m. Przepusty winny posiadac obustronne potki pokryte gruntem. Koryta rowu

me umacniac.

67. W rejonie rowu odwadniajqcego zwiqzanego z PZM25 zaprojektowac tqk? kwietnq o tqczne]
powierzchni ok. 400 m2. tqk^ kwietnq kosic raz w roku po zakonczeniu kwitnienia.

Na pozostafym terenie zaprojektowac trawniki krajobrazowe wykonane z mieszanki nasion
zawierajqcych trawy i kwiaty wieloletnie z doborem traw o roznej wysokosci i szybkosci
wzrostu. Trawniki krajobrazowe kosic 1-2 razy do roku po przekwitni^clu kwiatow.

—68-Lqka-kwietna-Wtnna-st^-sk+adae-^FOsfin-miododajnyeh^pozywnyeh-dta-owad6w—Na-tqkach-

kwietnych nalezy umieszczac ponadto prochnowiska.

69. Projektowane zbiorniki retencyjne wytozyc ptytami azurowymi. Zaprojektowac nachylenie
skarp 1:1,5, przy czym kazdy zbiornik wykonac z uwzgl^dnieniem miejscowego wyjscia dla
matych zwierzqt, dla ktorego nachylenie skarp winno wyniesc 1:3.

70-Wschodni fragment dziatki ewid. nr 389/2 zlokalizowany na terenie otuliny Bolimowskiego
Parku Krajobrazowego nalezy wytqczyc z zabudowy i pozostawic Jako teren biologicznie
czynny.

71.Rowy melioracyjne na terenie przedsi?wzi?cia oznaczone nr 1 (row biegnqcy z potnocy

na potudnie w srodku inwestycji, ktorego cz^sdq Jest przejscie dla zwierzqt w ciqgu drogi A2)
oraz nr 4 (row we wschodniej cz^sci dziatid) nalezy pozostawic w niezmienionym przebiegu
i ksztatcie.

72. Zasypywanie rowu/zbiornika nalezy prowadzic zgodnie z ustalonq kolejnosciq robot,

na podstawie harmonogramu uwzgl^dniajqcego etapowanle robot. Zasypywanie powinno bye

przeprowadzone w mozliwie najkrotszym czasie. Nasyp nalezy wykonywac warstwami,

rownomiernie na catej powierzchni zasypywanego wykopu. Grubosc warstwy w stanie luznym

powinna bye odpowiednio dobrana, w zaleznosci od rodzaju gruntu i sprz^tu uzywanego

do zag^szczania. Przystqpienie do uk^adania kolejnej warstwy nasypu moze nastqpic
po pisemnym stwierdzeniu prawicHowego wykonania warstwy poprzedniej. Grunt nalezy



zag^szczac niezwtocznie po wbudowaniu. Kazda warstwa gruntu nasypowego powinna bye

zag^szczana mechanicznie. Kolejnq warstw? gruntu mozna uktadac po stwierdzeniu

pisemnym uzyskania wymaganych parametrow warstwy utozonej wczesniej.

73. Zalesienie zaadaptowac na powierzchni 0,1319 ha, natomiast powierzchni? max. 0,0385 ha

przeznaczyc do usuni^da, w zwi^zku z kolizjq zadrzewien z ptanowanym

zagospodarowaniem terenu. Czesc adaptowana pozostawic do naturalnej sukcesji. Pozwoli

to na zachowanie cz^sci lokalnej roznorodnosci biologicznej.

74. Wzdtuz rowu odwadniajqcego zwiqzanego z PZM25 nowe nasadzenia powinny nawiqzywac

do zieleni istniejqcej. Powierzchnia nasadzen wzdtuz rowu winna wynosic min. 2550 m2

75. Wzdhjz potnocnej granicy z pomini^ciem rowu odwadniajqcego powiqzanego z PZM25 oraz
na fragmentach przy granicy po^udniowej zaprojektowac zielen towarzyszqcq. W ciqgu rowu
odwadniaj^cego zwiqzanego z PZM25, w otoczeniu drzew i krzewow adaptowanych

zaprojektowac zielen naprowadzajqcq. Na tym terenie projektuje si? zieleh naprowadzajqcq
oraz tqki kwietne b^dqce pozytkiem dla pszczot i trzmieli.

76. Zaprojektowac nasadzenia ostonowe wzdtuz granicy potudniowej oraz na fragmencie

wschodnim. W miejscach wolnych oct zadrzewieh adaptowanych zaprojektowac zielen wysokq

i niskq petni^cq funkcj^ ostonowq.
77. Dqzyc do tego, aby likwidacja zbiornikow wodnych i rowow odwadniajqcych oraz przebudowa

rowu byta przeprowadzona poza okresami rozrodczymi wyst?pujqcych gatunkow oraz

po zakonczeniu migracji na ich miejsca zimowania. Prace wykonywac pod nadzorem

herpetologa, rozpocz^te od stopniowego obnizenia lustra wody do wysokosci wskazanej przez

herpetologa w celu przeszukania dna za pomocq siatki czerpakowej. Po zakohczeniu odtowu,

zastoiska wodne zasypac z jednostronnym frontem roboczym w ceiu umozliwienia zwierz^tom

udeczki. W tym okresie kontynuowac odtow i przenoszenie osobnikow. Dokonac fizycznego

zaj?cia terenu dopiero po potwierdzeniu przez nadzor przyrodniczy (herpetologiczny)
nieobecnosd zwierzqt w trakcie l^gow.

78. Zbiornik p. poz. zaprojektowac jako zamkni^ty, niedost^py dla zwierz^t.

79, Caty teren jnwestycji ogrodzic ogrodzeniem z siatkq dog^szczaj^cq na wysokosc ok. 40 cm,

a w miejscach realizacji przepustow - ciqgi komunikacyjne zabezpieczyc ptotkiem z siatk^
dog^szczajqcq o wysokosci ok. 40 cm, tak aby zapobiec niepozqdanemu wtargni^ciu

migrujqcych, ma^ych zwierzqt na ciqgi komunikacyjne inwestycji.
80, W celu dogodniejszej migracji teren planowanej inwestycji ogrodzic (ogrodzenie o wysokosci

do 1,8 m z siatkq dog^szczajqcq o wysokosci ok. 40 cm) od wewn^trznej strony
-prGeedGwanego-tefenu.-te^-aby^'Gstinnosc-naprowadzaj^ca-znajdowata-si^-na-zewnqtrz-t-nie-

byfa w zaden sposob wygrodzona. Roslinnosc b^dzie stanowita barier^ oraz pozwoli

na cz^sciowe ukrycie bry^y hal przed migrujqcymi zwierz^tami oraz zminimalizuje emisj?
swiatta z terenu inwestycji. Ogrodzenie inwestycji natezy pokryc bluszczem. Siatka

dog^szczajqca planowana do zastosowania w dolnej cz?sci ogrodzenia winna miec oczka

srednicy min. 5 mm, a ogrodzenie osadzone w gruncie na g^bokosc min. 30 cm.

81. Utrzymac droznosc cieku wodnego (row nr 1) potqczonego z PZM25 - czyli przejsciem dla
matych zwierzqt zlokalizowanego w km 396+965 autostrady A2 oraz utrzymanie bufora

do 18 m od kazdej z kraw^dzi cieku oraz adaptacj? zbiornika wodnego.
W celu zachowania biocenozy rowu odwadniajqcego zwiqzanego z PZM25, pozostawia si^

nienaruszony teren pasa buforowego o szerokosci 18,0 m z kazdej strony rowu. Niezaleznie

od catkowicie adaptowanej fitocenozy oraz nasadzeh naprowadzaj^cych, wykonac

tymczasowe wygrodzenie herpetologiczne na catej dtugosci rowu, po jego obu stronach oraz

w odlegtosci do 100 m ujscia rowu na teren inwestycji, z zawrotkami. Na etapie budowy,

wygrodzenie herpetologiczne wykonac z geowtokniny rozpi^tej na stupkach zamontowanych
na zewn^trz rowu, z daszkiem odgi^tym do wewnqtrz rowu. Wysokosc wygrodzenia

hrepetologicznego wyniesie 50 cm, zagt^bienie w gruncie 30 cm. Zakohczone b?dzie

zawrotkami. Docelowo, wykonac siatk? dog^szczajqcq o oczkach 0,5 x 0,5 m z daszkiem

odgi?tym do wewnqtrz rowu, z zawrotkami. Siatk^ dog^szczajqcq zamontowac na catej



dtugosci rowu odwadniaj^cego, po jego obu stronach oraz na odcinkach do 100 m przy wlocie
rowu na teren inwestycji. Wysokosc siatki dog^szczaj^cej winna wynosic 50 cm, zag^bienie
wgruncie 30 cm. Wygrodzenia herpetologiczne i siatka dog^szczajqca utrzymywac
w szczelnosci z gruntem i w miejscach tqczenia oraz w miejscach dowiqzania do elementow

przejsc pod uktadem komunikacyjnym.
82. W celu zminimalizowania tzw. zanieczyszczenia swiattem zastosowac nast?pujqce

rozwiqzanla:

ustawienie konta opraw oswietleniowych, montowanych na elewacji, tak aby by oswietla^y

obszar w odlegtosci okoto 25 - 30 m,

zmiana barwy oswietlenia LED z 4 000 K na 3 000 K,
stosowanie opraw LED, ktore generuj^ znikome ilosci swiatia z zakresu UV,

stosowanie oswietlenia ciqgtego.

I. W dokumentacji wymaganej do wydania decyzji o pozwoleniu na budow^ nalezy
uwzgl^dnic nast^pujqce wymagania dotyczqce ochrony srodowiska:

1. Na czas realizacji przedsi^wzi^cia zaprojektowac ogrodzenie typowe o cHugosci ok. 2424 m,

wysokosci min. 1,5 m, metalowe. Wygrodzenie herpetologiczne zaprojektowac z materiatu

litego np. geowtokniny, z daszkiem odgi^tym w kierunku rowu, rozpi^te na s^upkach

zamontowanych na zewnqtrz o wysokosci ok. 50 cm. Dolna kraw^dz zakopac na gt^bokosc

min. 30 cm w gruncie. Zapewnic szczelnosc na tqczeniach. Dtugosc ogrodzenia winna

wynosic ok. 953 cm.

2. Zaprojektowac ogrodzenie docelowe metalowe, typowe o wysokosci minimalne] wynoszqcej

1,5 m i cHugosci ok. 3050 m.

3. Zaprojektowac 12 szt. atestowanych, bezodptywowych zbiornikow na scieki socjalno-bytowe

o pojemnosci min. ok. 10 m3 kazdy. W przypadku wynaj^cia fragmentu budynku przez

najemc? zuzywaj^cego wi^ksze ilosci wody wykonac dodatkowo do 5 zbiornikow o obj^tosci
ok. 50 m3kazdy.

4. Zaprojektowac separatory substancji ropopochodnych o przepustowosci wynoszqcej t^cznie

min. 14501/s.

5. Zaproj'ektowac zbiorniki retencyjne szczelne, podziemne i/lub odparowujqce o pojemnosd

^cznie min. 6000 m3.

6. Na potrzeby awaryjnego zasilania przy halach zainstalowac agregaty prqdotworcze, ktorych

^czna moc nie przekroczy 4100 kW.

7. Dla przestrzeni magazynowo-ustugowo-produkcyjnych zaprojektowac do 136 szt. urzqdzeh

"grzewczych (hala nr 1) o tqcznej mocy wynoszqcej ok. 6800 kW i do 236 szt. urzqdzen
grzewczych (hala nr 2) o t^cznej mocy wynoszqcej ok. 11 800 RW. tqczna moc urz^dzen
grzewczych dla obydwu hal nie moze przekroczyc 18 600 kW.

8. Dla przestrzeni socjalno-administracyjnych zaprojektowac do 11 szt. kottow (dla obu hal
tqcznie) o tqcznej mocy wynoszqcej 990 kW.

9. Zaprojektowac maksymalnie zrodta ha^asu o nast^pujqcych parametrach:

Zestawienie zrodet hatasu zlokalizowanych na zewnqtrz hal

Wentylatory dachowe wyci£(gowe
(o mocy do 74 dB(A) kazdy)

Wentylatory dachowe wyciqgowe EX
(o mocy do 80 dB(A) kazdy)

Agregaty chtodnicze lub agregaty wody
lodowej
(q mocy do 75 dB(A) kazdy)

Urzqdzenia wentylacyjne
(o mocy do 60 dB(A) kazdy)

Agregaty Chtodnicze Nazlemne

Hala1

do 36 szt.

do 15 szt.

do 10szt.

do 6 szt.

do 3 szt.

Hala2

do 63 szt,

do18szt.

do 25 szt.

do12szt.

do 4 szt



(o nnocy do 85 dB(A) kazdy)

Pompy***

(o mocy do 50 dB(A) kazda)

Awaryjne agregaty prqdotworcze

do 3 szt.

Z1500kW

do 4 szt.

Z 2600 kW

Zestawienie zrodet hatasu zwiqzanych z pracq przestrzeni socjalno-administracyjnych

Przestrzenie socjalno-administracyjne

Centrale wentylacyjne
(o mocy do 72 dB(A) kazda)

Wentylatory dachowe
(o mocy do 74 dB(A) kazdy)

Urzqdzenia chtodzqce
(o mocy do 75 dB(A) kazdy)

Hala1

do 15 szt.

do 20 szt.

do 15szt,

Hala2

do 18szt.

do 24 szt.

do 18 szt.

Zestawienie zrodet hatasu zwiqzanych z pracq wartowni oraz pompowni

Urzcjdzenie do wytwaizania chtodu lub
ciepta***

(o mocy do 66 dB(A) kazdy)

Urzqdzenia wentylacyjne WP***
(o mocy do 60 dB(A) kazdy)

do 1 szt.

do 2 szt.

10. Zaprojektowac zagospodarowanie terenu przedmiotowego przedsi^wzi^cia o catkowitej

powierzchni ok. 25,3 ha, na ktore sktadac si? b$dq:

powierzchnia zabudowy - max. 1 7,3 ha;

powierzchnia hal - max. 10,7 ha,

towarzyszqca infrastruktura zespotowi m.in. w postaci ciqgow komunikacyjnych,

zbiornikow ppoz. - ok. 2,1 ha,

miejsca postojowe wraz z towarzyszqcq infrastrukturq - max. 4,5 ha,

pozostata powierzchnia przeznaczona do przeksztatcenia na potrzeby przedsi^wzi^cia

min. 8,0 ha - powierzchnia biologicznie czynna tj. ok. 31-32 % powierzchni przeksztafoonej.

11. Zaprojektowac dwa przepusty na rowie nr 1 po^czonym z PZM25 z uwzgl^dnieniem

nast^pujqcych parametrow:
Szerokosc £ 1,0 m, wysokosc £ 0,75 m - obiekty o dtugosci do 20 m;

Szerokosc >. 1,5 m, wysokosc >. 1,0 m - obiekty o dtugosci do 30 m;

Szerokosc £ 2,0 m, wysokosc £ 1,5 m - obiekty o dtugosci do 50 m;

Szerokosc >. 3,5 m, wysokosc ^ 1,5 m - obiekty o dhjgosci do 80 m.

IV. Przed rozpocz^ciem realizacji przedsi^wzi^cia niezachodzi potrzeba przeprowadzenia:

1. Oceny oddziatywania na srodowisko w ramach post^powania w sprawie wydania pozwolenia

na budow^.

2. Post^powania w sprawie transgranicznego oddzia^ywania na srodowiska.

UZASADNIENIE

Pismem z 5 maja 2021 r, znak: ROS.6220.19.2019.MW Wojt Gminy Nieborow wystqpit
do tut. organu o uzgodnienie warunkow realizacji przedsi^wzi?cia polegajqcego na budowie

i eksploatacji zespotu magazynowo-ustugowo-produkcyjnego wraz z przestrzeniami socjalno-

administracyjnymi wraz z tow. infrastrukturq, w tym zespotami parkingow na dziatkach

ewidencyjnych 373, 374/2, 371, 372/2, 376, 377/2, 378, 379/2, 365/3, 362/2, 366/3, 368, 369/2,
375, 363/3, 381, 382/2, 388, 389/2, 384, 386, 385/2, 387/2 oraz na cz^sciach dziatek
ewidencyjnych nr 510/2 i 391/2 w miejscowosci Dzierzgow, gm. Nieborow, powiat towicki,
wojewodztwo todzkie.

Pismem z 10 czen/vca 2021 r, znak: WOOS.4221.52.2021.IBa Regionalny Dyrektor

Ochrony Srodowiska w t.odzi, zwany dalej RDOS w todzi, zwrock si^ do Wojta Gmlny Nieborow

o przestanie uzupehiienia raportu o oddziatywaniu przedmiotowego przedsi^wzi^cia
na srodowisko.
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Pismem z 3 listopada 2021 r. Wojt Gminy Nieborow przestat do tut. organu stosowne
uzupehnienie w przedmiotowej sprawie.

Kolejnym pismem z 20 stycznia 2022 r., znak: W006.4221.52.2021.IBa.6 tut. organ zwroci^

si^ do Wojta Gminy Nieborow o przes^anie uzupetnienia raportu o oddziatywaniu przedmiotowego
przedsi^wzi^cia na srodowisko.

Pismem z 20 kwietnia 2022 r., znak: ROS.6220.19.2019.MW Wojt Gminy Nieborow przestat
do tut. organu uzupeNenie b^dqce odpowiedziq na powyzsze pismo RDOS w todzi.

Kolejnym pismem z 24 maja 2022 r., znak: W006.4221.52.2021.IBa.8 RD06 w todzj
zwrocit si^ do Wojta Gminy Nieborow o uzupetnienie informacji zawartych w przedfozonym
raporcie o oddziatywaniu przedmiotowego przedsi^wzi^cia na srodowisko.

Pismem z 2 czerwca 2022 r., znak: ROS.6220.19.2019.MW Wojt Gminy Nieborow przesta^

do tut. organu pismo b^dqce odpowiedziq na powyzsze pismo RDOS w todzi.

Pismem z 28 czerwca 2022 r., znak: WOOS.4221.52.2021.IBa.12 tut. organ zwrocit si?

doWojta Gminy Nieborow o uzupetnienie informacji zawartych w przedtozonym raporcie
o oddziatywaniu przedmiotowego przedsi^wzi^cia na srodowisko.

Pismem z 26 lipca 2022 r, znak: ROS.6220.19.2019.MW Wojt Gminy Nieborow przestat
do tut. organu pismo b?dqce odpowiedziq na powyzsze pismo RDOS w todzi.

Pismem z 8 sierpnia 2022 r., znak: WOOS.4221.52.2021.IBa.14 RD06 w todzi zwrocit si?

do Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad Oddziat w todzi z prosbq o wyrazenie
stanowiska w zakresie mozliwosci realizacji przedmiotowego przedsi^wzi^cia w kontekscie
prawidtowego funkcjonowania przejscia dla matych zwierzqt pod autostradq A2 w km 397+000.

Pismem z 15 wrzesnia 2022 r, znak: 0/LO.I-2.5301.6.2022.MO GDDKiA Oddziat w todzi
poinformowata tut organ, ze odpowiedz na ww. pismo RD06 w todzi zostanie przekazana

wterminie pozniejszym niz 14 dni z uwagi na koniecznosc pozyskania dodatkowej dokumentacji
w przedmiotowej sprawie.

Pismem z 7 pazdziernika 2022 r. znak: 0/10.1-2.5301.4.2022.SM Generalna Dyrekcja Drag

Krajowych i Autostrad Oddziat w todzi przestata do tut. organu swoje stanowisko w przedmiotowej
sprawie b^dqce odpowiedziq na powyzsze pismo RDOS w todzi.

Po zapoznaniu si^ z tresciq przedmiotowego raportu wraz z jego uzupetnieniami, RD06

w todzi uznat dokumentacj? za kompletnq i wystarczajqcq do uzgodnienia warunkow realizacji
przedmiotowego przedsi^wzi^cia.

Planowane przedsi^wzi^cie zostato zakwalifikowane przez organ wtasciwy do wydania

decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach - Wojta Gminy Nieborow - do przedsi^wzi^c

mog^eyeh—potenejalnie—znaez^eo—oddz^a+ywae—na—srodowisko,—dta—kt^fyeh—obowi^zek-

przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko moze bye wymagany, o ktorych mowa

w Rozporzqdzeniu Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsi?wzi?c mogqcych

znaczqco oddziatywac na srodowisko (Dz, U.poz. 1839 ze zm.) w:

§ 3 ust. 1 pkt 37, tj. instalacje do naziemnego magazynowania: a) ropy naftowej,
b) produktow naftowych, c) substancji tub mieszanin, w rozumieniu odpowiednio art. 3 pkt 1

/ 2 rozporz^dzenia nr 1907/2006, nieb^dqcych produktami spozywczymi, d) gazow
fatwopalnych, e) kopalnych surowcow energetycznych innych niz wymiemone w lit. a-d - inne

niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 22, z wyf^czeniem instalacji do magazynowania paliw
wykorzystywanych na potrzeby gospodarstw domowych, zbiornikow na gaz pfynny o f^cznej
pojemnosci nie wi^kszej niz 10 m3 oraz zbiornikow na otej o f^cznej pojemnosci nie wi^kszej
niz 3 m3, a takze niezwi^zanych z dystrybucjq instalacji do magazynowania statych
surowcow energetycznych,

§ 3 ust. 1 pkt 54 lit. b, tj. zabudowa przemysfowa, w tym zabudowa systemami

fotowoitaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzysz^c^ Jej infrastruktur^, o powierzchni

zabudowy nie mniejszej niz: (. ..) b) 1 ha na obszarach innych niz wymienione w lit. a;

§ 3 ust. 1 pkt 58 lit. b, tj. garaze, parking! samochodowe lub zespoty parkingow, w tym

na potrzeby planowanych, realizowanych lub zrealizowanych przedsi^wzi^c, o ktorych mowa
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w pkt 52, 54-57 / 59, wraz z towarzysz^c^ im infrastrukturq, o powierzchni uzytkowej nie

mniejszej niz: (...) b) 0,5 ha na obszarach innych niz wymienione w lit. a.

Organem wtasciwym do uzgodnienia warunkow realizacji przedsi^wzi^cia jest RDOS
w todzi, zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1 ustawy oos.

Na podstawie catego zgromadzonego material, wydano rozstrzygni^cie w przedmiotowej

sprawie. Po zapoznaniu si? z catosciq przedtozonej dokumentacji w przedmiotowej sprawie RDOS
w todzi okreslit warunki realizacji przedsi^wzi^cia uznaj^c, ze dotrzymanie tych warunkow
gwarantuje spetnienie wymogow w zakresie ochrony srodowiska.

Zamierzenie realizowane b^dzie na dziatkach ewidencyjnych nr 363/3, 366/3, 369/2,
372/2, 374/2, 377/2, 379/2, 382/2, 385/2, 387/2, 389/2, 376, 378 oraz na cz?sdach dziatek
ewidencyjnych nr 362/2, 365/3, 368, 371, 373, 375, 381, 384, 386, 388 oraz na cz^sciach
dziatek ewidencyjnych nr 510/2, 391/2, w m. Dzierzgow, gm. Nieborow, pow. towicki,

wojewodztwo todzkie.

Bezposrednie otoczenie terenu przedmiotowej inwestycji stanowi^:
od potnocy - autostrada A2 oraz w$zet ,,Skierniewice",

od potudnia - tereny rolne, cz^sciowo zadrzewione,

od zachodu - tereny zadrzewione, cz^sciowo tereny rolne oraz tereny zabudowy

mieszkaniowej o charakterze zagrodowym,

od wschodu - tereny rolne, cz^sciowo zadrzewione, dalej droga krajowa DK70.

Teren, na ktorym b^dzie realizowane przedsi^wzi^cie jest obj^ty miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym UCHWAU\ NR XXIX/173/20 Rady Gminy
Nieborow z dnia 28 wrzesnia 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego gminy Nieborow, na fragmencie wsi Dzierzgow.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego, przedmiotowe dziati<i znajdujq si? na

terenie oznaczonym i okreslonym w MPZP w nast^pujqcy sposob: 7.64.P - tereny obiektow

produkcyjnych, sktadow i magazynow.

Zabudowa magazynowo-ustugowo-produkcyjna wraz z towarzyszqcq jej infrastrukturq

b^dzie obejmowac obszar o powierzchni ok. 25,3 ha, na ktory sktadac si? b^dzie:

powierzchnia zabudowy - ok. 17,3 ha,

powierzchnia hal - ok. 10,7 ha,

towarzysz^ca infrastruktura zespotowi m.in. w postaci ciqgow komunikacyjnych, zbiornikow

ppoz. - ok. 2,1 ha,

miejsca postojowe wraz z towarzyszqc^ infrastrukturq - ok. 4,5 ha,

ta-powteFzehnta-pfzeznaezena-dG-przeksz+atcen^a-na-potrzeby-przectsi?wzt^cia^-ok7-8-,^-^

- jest to powierzchnia biologicznie czynna tj. ok. 31-32 % powierzchni przeksztafconej.

Analizowany teren, na ktorym zlokalizowane b^dzie projektowane zamierzenie obecnie nie

jest wykorzystywany przemystowo.

Na obecnym etapie inwestycji (uzyskanie decyzji srodowiskowej) przewiduje si? realizacj?
dwoch hal:
Hala 1 - o powierzchni ok. 3,9 ha, w ktorej sktad wejd^:

jednokondygnacyjna przestrzen magazynowo-us^ugowo-produkcyjna o powierzchni

ok. 3,75 ha,

dwukondygnacyjna przestrzen socjalno-administracyjna o powierzchni ok. 0,15 ha, czyli

tqcznie ok. 0,3 ha (dwie kondygnacje).
Hala 2-o powierzchni ok. 6,8 ha, w ktorej sktad wejdq:

jednokondygnacyjna przestrzen magazynowo-ustugowo-produkcyjna o powierzchni

ok. 6,6 ha,

dwukondygnacyjna przestrzeh socjalno-administracyjna o powierzchni ok. 0,2 ha, czyll

tqcznie ok. 0,4 ha (dwie kondygnacje).

Hale magazynowo-ustugowo-produkcyjne b^dq jednokondygnacyjnymi budynkami o
konstrukcji betonowo-stalowej, o scianach zewn^trznych pe^nych z ptyt warstwowych, przykryte
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dachami ptaskimi, pomalowane w niejaskrawych kolorach, o minimalnej wysokosci 11,9 m

i maksymalnej wysokosci do 15 m, zgodnie z MPZP.
Oprocz hal na terenie inwestycji znajdowac si? b?dq: wartownie, pompownia ppoz. wraz

ze zbiornikiem wody, pow. utwardzone, place manewrowe oraz parkingi i miejsca postojowe

w dokach i poza dokami w ilosci:

maksymalnie 500 szt. miejsc postojowych dla samochodow osobowych;

maksymalnie 60 szt. miejsc postojowych dla pojazdow typu VAN;

maksymalnie 50 szt. miejsc postojowych poza dokami cfla pojazdowtypu TIR;

maksymalnie 155 szt. miejsc postojowych w dokach dla samochodow ci^zarowych
i dostawczych.

W halach zostanq wyznaczone niezalezne cz?sci powierzchni o nast^pujqcym przeznaczeniu:

1. Magazyny

2. Produkcja (ustugi) polegajqca na:
a) Obrobce materiatow,

b) Sktadaniu produktow z gotowych komponentow,
c) Montowanie podzespotow elektrycznych.

Hale w cz^sciach przeznaczonych na magazynowanie wyposazone b?dq w system wysokiego

sktadowania. Obstuga za- i wytowarowania odbywac si? b^dzie przy pomocy wozkow widtowych

elektrycznych wysokiego podnoszenia oraz wozkow pomocniczych. Do roztadunkow samochodow

TIR shjzyc b^dq rampy roztadowcze (doki).
Zaktada si^ magazynowanie i przetadunek artykutow posiadajqcych oryginalne opakowania,

ktore nie emitujq zanieczyszczen lub substancji szkodliwych do srodowiska. W magazynie zaktada
si^ sortowanie przesytek, paczek oraz/lub artyku+ow. Sortowanie artykutow poprzez: rozdziat

ilosciowy w oryginalnych opakowaniach, przepakowywanie i podziat pod wzgl^dem tego samego
produktu itp.

Towar sktadowany b^dzie na europaletach w opakowaniach zbiorczych, na ogot

zabezpieczonych foli^. Towar przed wysytkq do sklepow b^dzie podlegat przygotowaniu,
polegajqcemu na sortowaniu, metkowaniu, pakowaniu i kompletacji.

Sortowanie i kontrola prowadzone b^dq r^czne (rozpakowanie z opakowah zbiorczych,

wst^pna kontrola jakosci).
Kompletacja - kompletowanie docelowych zamowieh dla konkretnego sklepu (kompletowanie

asortymentu oraz pakowanie w opakowania podzbiorcze).

Generalnie technologia spedycji i logistyki polega na przyj^ciu towarow od dostawcow
zewn^trznych, kt6re-t3^tq roztadowywane w strefie przyj^cia przy pomocy wozkow widtowycti,
plecakow lub r^cznie.

Wyznaczone cz^sci hal zostanq przeznaczone na chtodnie/mroznie do magazynowania

produktow wymagajqcych nizszych temperatur magazynowania - np. artykutow spozywczych

kosmetykow, farmaceutykow.

Sposob funkcjonowania magazynu dla branzy farmaceutycznej jest podobny do wyzej
opisanej dziatalnosci ,,zwyktego" magazynu z tq roznicq, ze w przestrzeniach hal b^dq znajdowac

si? stanowiska rozdzielajqce poszczegolne artyku^y farmaceutyczne na mniejsze zestawy

odpowiadajqce zamowieniom. Wowczas w zestawach mogq pojawiac si? pojedyncze opakowania.

W zwiqzku z czym planuje si^ montaz agregatow chtodniczych wokot hal, wykorzystujqcych
np. glikol jako czynnik chtodzqcy.

W przypadku uruchomienia produkcji w cz^sciach hal b^dzie to produkcja polegajqca
na obrobce materiatow pod zamowienia konkretnych klientow. B?dq to elementy metalowe,

tworzyw sztucznych wymagajqce sziifowania, ci^cia - np. komponenty do produkcji samochodow,

bram, konstrukcji metalowych itp. W obiekcie b?dq rowniez poddawane obrobce elementy
drewniane stanowi^ce ozdoby swiqteczne. Na zamowienie klienta w obiekcie b^dzie prowadzony

montaz gotowych komponentow w cate uktady, np. sktadanie licznikow samochodowych,

podzespotow elektronicznych.
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W cz^sciach hal przeznaczonych na dziatalnosc produkcyjnq (us^ugowq) b^dq odbywac si?
procesy produkcyjne (ustugowe), polegajqce na obrobce materiat6w przy uzyciu nozyc
krqzkowych, polegajqce na dqgni^ciu, gratowaniu tasm, Ponadto odbywac si^ b^dzie kontrola
jakosci przy uzyciu maszyn zrywajqcych probki a dalej pakowanie, magazynowanie oraz wysytka.

Obrobka drewna odbywac si? b^dzie z wykorzystaniem r^cznych i zmechanizowanych
narz^dzi do wykrawania i ci^cia drewna. Uzywane podczas produkcji narz^dzia b^dq najwyzszej
jakosci i sprawne technicznie. W trakcie obrobki drewna nie b?dq wykorzystywane instalacje
do impregnacji drewna, przewidziana aktywnosc nie b^dzie ani tartakiem, ani stolarniq.

W trakcie obrobki materiatow nie b^dq wykorzystywane wanny procesowe, nie b^d^
zachodzic procesy chemiczne lub elektrolityczne, konfekcjonowanie, emulgowanie, nie b$dq takze

wykorzystywane instalacje do naktadania powtok metalicznych. Przy powierzchniowej obrobce
substancji, materiatew, produktow nie b^dq stosowane rozpuszczalniki organiczne. W trakcie

produkcji nie b?dq takze przetwarzane odpady.
Pyt powstaj^cy przy obrobce materiatow z drewna i tworzyw sztucznych b^dzie poch+aniany

przez urzqdzenia odpylaj^ce - odkurzacze z wymiennymi workami pochtaniajqcymi pyt. Wzwiqzku
z tym nie b^dzie nast^powac emisj'i pytow z procesow produkcyjnych do srodowiska. Pyt zebrany

przez urzqdzenia odpylajqce b?dzie stanowit odpad i b^dzie oddawany podmiotom posiadajqcym
stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. Worki zawierajqce pyt b?d^

poddawane wymianie i nie b^dq stanowHy odpadu. Ponadto prac^ obrobkowe odbywac si^ b?dq
wzamkni^tym pomieszczeniu.

W obiekcie na zamowienie kiienta b^dzie si^ odbywat montaz gotowych komponentow w cate
uktady, np. sktadanie licznikow samochodowych, podzespotow elektronicznych.

Prace montazowe komponentow do instalacji elektrycznych b?dq wykonywane r^cznie
na stotach przy uzyciu prostych narz^dzi r^cznych oraz zmechanizowanych takich jak: lutownica,

zaciskarka kohcowek, wkr^tarka, opalarka, nozyki, miernikj pr^dow, autotransformatory.

Przy wyzej wymienionym rodzaju produkcji (us+udze) nie b?dq wykorzystywane
rozpuszczalniki organiczne, nie b^dq stosowane wanny procesowe, nie b?dq naktadane powtoki

metaliczne, nie b?dzie wyst^powac obrobka chemiczna i elektrolityczna, konfekcjonowanie,

emulgowanie, komponentami nie b?dq chemiczne potprodukty ani produkty podstawowe.

Na potrzeby inwestycji w obiekcie zostanie zainstalowana wydzielona strefa tadowania

akumulatorow kwasowych dla wozkow widtowych starszego typu lub stanowisk dla tadowania
wozkow nowszej generacji.

W obiekcie przewidziano rowniez zespot pomieszczeh technicznych m. in. pomieszczenie

-do-pFzeehGwywanta—spfz^tu—utfzymyj^cego^obiekt-^w-4adzie-^-^-utrzymante—zieleni,—sprzqtanie-

nawierzchni utwardzonych o kazdej porze roku, rowniez zimq, konserwacja budynku.

Na potrzeby inwestycji zostanq zrealizowane nast^pujqce przytqcza i instalacje:
przytqcze wodociqgowe z sieci wodoci^gowej, a do czasu budowy sieci lub w przypadku nie
otrzymania warunkow technicznych przytqcza wykonane zostanie wtasne uj^cie wod

podziemnych;

przytqcze do sieci energetycznej oraz agregaty prqdotworcze na potrzeby awaryjnego
zasilania;

przytqcze gazu ziemnego oraz zbiorniki naziemne na gaz LNG, LPG lub CNG o t^cznej
pojemnosci do 107,2 m3 na potrzeby zasilania do czasu wybudowania przytqcza.

Po reallzacji przytqcza inwestycja zostanie podtqczona do sieci gazowej, a zbiorniki
naziemne na gaz zlikwidowane;

przytqcze do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, a do czasu otrzymania warunkow

technicznych przytqcza - szczelne, atestowane, bezodptywowe zbiorniki na nieczystosci;

wewn^trzna kanalizacja deszczowa na terenie inwestycji.

Obiekt pracowac b^dzie w systemie 3-zmianowym, do siedmiu dni w tygodniu, 24h/ dob^,

do 365 dni w roku. Planowane zatrudnienie ogotem wyniesie ok. 1350 osob - ok. 11 50 pracownikow

fizycznych, ok. 200 pracownikow umystowych.
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Zestawienie urzqdzen grzewczych dla przestrzeni magazynowo-ustugowo-produkcyjnych:

LP.

1
2

3
4

Zestawienie urzqdzeh grzewczych dla przestrzeni magazynowo-

ustugowo-produkcyjnej

Urzqdzenia grzewcze

Moc pojedynczego urzqdzenia
grzewczego

Moc urz^dzeri grzewczych
tqczna moc urzqdzeh

grzewczych

Hala 1

do 136 szt.

do 50 kW

do 6 800 kW

Hala2

do 236 szt.

do 50 kW

do 11 800 kW

do 18 600 kW

Zestawienie urzqdzen grzewczych d la przestrzeni socjalno-administracyjnych:

Lp.

1
2
3
4

Zestawienie urzqdzen grzewczych dla przestrzeni socjalno-

administracyjnych

Kotiy
Moc pojedynczego kotty

Moc kotiow

tqczna moc kotiow

Hala 1

do 5 szt.

do 90 kW
450 kW

990

Hala2

do 6 szt.

do 90 kW
540 kW

kW
Na potrzeby zamierzenia planuje si^ zainstalowanie tqcznie do 372 szt. urzqdzeh gazowych

o mocy do 50 kW kazde oraz 11 szt. kottow gazowych o mocy do 90 kW kazdy w cz^sciach
socjalno-administracyjnych. Zapotrzebowanie na gaz wynosic b?dzie ok. 2100 m3/h. Dostawa

gazu realizowana b^dzie w sposob ciqgty z sieci gazowej.

W przypadku nieotrzymania warunkow technicznych przyfqcza jak rowniez w czasie

oczekiwania na budow^ przytqcza, inwestycja b^dzie zasilania gazem z naziemnych zbiornikow na

gaz LNG tub LPG lub CNG o tqcznej pojemnosci wszystkich zbiornikow do 107,2 m3. Po realizacji
przytqcza inwestycja zostanie podtqczona do sieci gazowej, a zbiorniki naziemne na gaz

zlikwidowane.

Przewidywana ilosc wykorzystywanej wody, surowcow, materiatow, paliw oraz energii

nie b?dq odbiegaty od typowych ilosd zwiqzanych z budowq tego typu inwestycji.
Zapotrzebowanie na wod? na etapie realizacji przedsi^wzi^cia wyniesie ok. 5,4 m3/dob^. Beton

b^dzie dostarczany na plac budowy jako gotowy z zewnqtrz. Do budowy przedsi^wzi^cia b^dq
uzywane prefabrykaty bez potrzeby uzycia wody.

-KFajobFaz-obszaf'u.-w-ktor-yFn-planGwana^es^lGkalizaGJa-inwestyGJHest-w-wi^kszGsei-teFenami-

rolniczymi, od pohjdnia teren graniczy z zabudowaniami gospodarczymi. Teren jest ptaski i brak

w krajobrazie terenu dominant oraz cennych widokowo obiektow.

Analizowany teren obejmuje swoim zasi^giem nieuzytki porolne, dziatki uzytkowane rolniczo,

sady owocowe, tqki ekstensywne oraz lasy. Najwi^kszy udziat pod wzgl^dem zaj^cia terenu
stanowiq nieuzytki poroine. Wyst^puje na nich roslinnosc spontaniczna. Cz^sc terenu zostata

zadrzewiona sosnq pospolitq i brzozq brodawkowatq. W cz^sci wschodniej wyst^puje las.
W zwiqzku z realizacjq planowanej inwestycji planowana jest wycinka 4003 m2 krzewow

i2217szt. drzew.

W celu wyrownania rownowagi przyrodniczej za usuni^te drzewa i krzewy nalezy

zaprojektowac zieleh ostonowq, naprowadzajqcq i towarzyszqc^ w ilosci nie mniejszej niz
3096 sztuk, sktadajqcq si^ z drzew i krzewow. Do nasadzeh zaleca si? stosowac w szczegolnosci

gatunki rodzime, miododajne. Zaleca si? takze w cz^sci dobrac gatunki stanowiqce pozytek dla
gatunkow zapylajqcych. Zabrania si$ wykorzystywania do nasadzen gatunkow obcych i gatunkow
inwazyjnych obcego pochodzenia.

Do nasadzen proponowane sq gatunki rodzime lub miododajne b^dqce pozytkiem dla
owadow, np. takie jak: trzmielina pospolita, sliwa tarnina, tawuta wierzbolistna, rokitnik zwyczajny,

dereh swidwa, kalina koralowa, leszczyna pospolita, wierzba purpurowa.

Planowana Jest adaptacja zadrzewien istniejqcych w nast^pujqcych lokalizacjach:
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Zadrzewienie porastajqce row tqczqcy PZM25 (przejscie dla matych zwierzqt zlokalizowane
w ok. 369+965 autostrady A2) pod A2; s^ to drzewa porastajqce istniejqcy row po^czony
z PZM25. Adaptuje si^ takze drzewa pozostajqce w ztym stanie zdrowotnym (wierzby biate)
w celu zachowania naturalnego nast^pstwa gatunkow j zespotow ekologicznych, na nietrwafym

elemencie ekosystemu, jakim Jest martwe drewno (mikrosukcesja). Zachowanie tego

zadrzewienia nie spowoduje zmian w otoczeniu trasy migracji zwierzqt przez PZM25;

Granica potudniowa - zadrzewienia w miedzy; zadrzewienia te b^dq sktadowq istotnego
elementu zieleni ostonowej. W ciqgu granicy po^udniowej uzupetnione b^dq zadrzewienia, aby

uzyskac najwi^ksze zakryde elewacji hal od strony Bolimowskiego Parku Krajobrazowego;

Cz^c wschodnia przy w?zle drogowym Nieborow; zadrzewienie to takze jest istotnym
elementami zieleni ostonowej od strony Bolimowskiego Parku Krajobrazowego, zostanie ono

uzupetnione w celu Jak najwi^kszego zakrycia bryty projektowanych hal.
Ponadto w poblizu drzew i krzewow nieprzeznaczonych do wycinki prace nalezy prowadzic

ze szczegolnq ostroznosdq. W czasie wykonywania prac w sqsiedztwie systemow korzeniowych

wykopy nalezy prowadzic r^cznie. Podczas prowadzenia robot ziemnych w obr^bie systemow

korzeniowych dnzew, odstoni^te korzenie nalezy przykryc matami stomianymi. W celu

niedopuszczenia do przesuszenia systemu korzeniowego, wykopy przy drzewach i krzewach

nalezy zasypywac wjak najkrotszym czasie. Pnie drzew nalezy zabezpieczyc np. obudow^

z desek. W obr^bie rzutu korony nie dopuszcza si? sktadowanla materiatew chemicznych

i budowlanych.

Wfazie budowy wystqpiq nast^pujqce emisje:
- hatasu z pracy urzqdzeh i sprz^tu budowlanego,

- pytow i gazow do atmosfery ze spalania paliw w pojazdach transportu oraz z pracy urz^dzeh

budowlanych,

- sciekow bytowych,

- odpadow do srodowiska.

Gtownymi zrod+ami ha+asu na terenie przedsi?wzi?cia b^dzie hatas pochodzqcy od pojazdow
oraz ha^as z urzqdzen technologicznych.

Na etapie realizacji pracowac mogq nast^pujqce urzqdzenia:
koparka o mocy ok. 150 kW pracujqca efektywnie 4 godziny dziennie;

tadowarka o mocy ok. 150 kW pracujqca efektywnie 4 godziny dziennie;

zuraw samojezdny o mocy ok. 100 kW pracujqcy efektywnie 4 godziny dziennie;

agregat spr^zarkowy o mocy ok. 30 kW pracuj^cy efektywnie 6 godzin dziennie.
Emitowany hatas b?dzie miat charakter nieciqgty, Jego nat^zenie b?dzie podlegac zmianom

w poszczegolnych etapach budowy, w zaleznosci od przebiegu prac i udziatu poszczegolnych

maszyn i urzqdzeh budowtanych w trakcie realizacji przedsi^wzi?cia. Prace prowadzone b^dq
w porze dziennej, co pozwoli na ograniczenia uciqzliwosci akustycznej placu budowy w porze

nocnej.

Majqc na uwadze, ze udqzliwosc ta b^dzie miata charakter tymczasowy, typowy dla prac

budowlanych, dotyczyta b^dzie jedynie czasu realizacji inwestycji j ust^pi wraz z zakohczeniem
prac, stwierdza si?, ze okresowy niekorzystny wp^yw na klimat akustyczny wokot prowadzonych

robot b?dzie akceptowalny, jako tymczasowe zjawisko typowe dla kazdej budowy, nie stanowiqce
zagrozema.

Faza budowy b^dzie si? wiqzac z powstawaniem niezorganizowanej emisji gazow i pytow.

Na placu budowy b?dq wyst^powac nast^pujqce zrod^a emisji do powietrza z maszyn
budowlanych i pojazdow ci^zarowych:

operacje dowozu materiatow budowlanych i sprz^tu z wykorzystaniem transportu

samochodowego,

operacje wywozu mas ziemnych, materiatow budowlanych i sprz^tu z wykorzystaniem

transportu samochodowego,
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prace ziemne i budowlane wykonywane przez maszyny budowlane z silnikami spalinowymi

(tadowarki, spychacze, koparki, itp.).

Podstawowym oddziatywaniem w fazie budowy b$dzie emisja zwi^zana z pracq sprz^tu
budowlanego i ruchem pojazdow.

W celu zminimalizowania pylenia wtornego z powierzchni nieutwardzonych przewiduje si^

ograniczenie pr^dkosci pojazdow poruszajqcych si^ po terenie przedsi?wzi?cia. W razie
koniecznosci przewiduje si? dodatkowe zraszanie powierzchni pylqcych. Do pracy b?dq
dopuszczone wytqcznie pojazdy i maszyny budowlane sprawne technicznie, niepowodujqce

nadmiernej emisji hatasu i spalin.
Emisje do powietrza i emisje ha^asu wynikajqce z fazy budowy sq emisjami ograniczonymi

czasowo i nie powodujq dtugotrwa+ych oddziatywan, wymagajqcych prowadzenia monitoringu
jakosci srodowiska.

Roboty budowlane prowadzone b?dq zgodnie ze sztukq budowlanq i zachowaniem naiezytej
uwagi w sposob pozwalajqcy na unikni^de zanieczyszczenia gruntu i wod podziemnych.

Na terenie planowanej inwestycji i w obszarze jej oddziatywania nie b$dq prowadzone prace
rozbiorkowe dotyczqce przedsi^wzi^c mogqcych znaczqco oddzia^ywac na srodowisko.

W zwiqzku z przedstawionymi analizami stanu jakosci powietrza emisja substancji
zanieczyszczajqcych z terenu inwestycji w trakcie budowy nie powinna powodowac

ponadnormatywnego oddziatywania na stan jakosci powietrza.

Oddziafywania z placu budowy gtownie ze wzgl^du na ograniczonq w czasie emisj?
do atmosfery oraz Jej niezorganizowany charakter (emisja z przemieszczajqcych si? maszyn
i samochodow z catego placu budowy) nie b?d^ miaty zadnego istotnego wp^ywu na stan czystosci
atmosfery.

W czasie realizacji planowanego przedsi^wzi^cia z uwagi na jego specyfik? powstawac
b^dq nast?pujqce rodzie odpadow: 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 17 02 03, 17 01 01, 17 01 02,
1701 03, 1701 07, 170405, 170504, 170604, 170904,200301.

Wytworzone odpady inne niz niebezpieczne czasowo magazynowane b?dq selektywnie

w oznakowanych pojemnikach, kontenerach zamykanych, ustawionych na utwardzonym podtozu.

Wytworzone odpady niebezpieczne czasowo magazynowane b^dq selektywnie

w oznakowanych, szczelnych, szczelnie zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiahj

odpornego na dziatanie chemiczne magazynowanych odpadow, na utwardzonym, szczelnym

podtozu. Wytworzone odpady przekazywane b?d^ specjalistycznym firmom posiadajqcym
zezwolenie w zakresie gospodarowania odpadami.

^a^ada-si^-ze-ziem4a-

terenu i organizacji terenow zielonych.

Ponadto sposob post^powania z wytworzonymi odpadami nie b^dzie negatywnie wptywac
na dalsze procesy zwiqzane z odzyskiem czy unieszkodliwieniem odpadow poza terenem

zainwestowania poprzez selektywne ich magazynowanie. Natomiast wytworzone odpady b?dq

przekazywane firmom posiadajqcym stosowne zezwolenia wzakresie gospodarowania odpadami.

Bezpieczny sposob czasowego magazynowania wytwarzanych odpadow niebezpiecznych

i innych niz niebezpieczne eliminuje negatywne oddziatywania na srodowisko w miejscu jch
wytworzenia.

W fazie eksploatacji teren uzytkowany b^dzie zgodnie z funkcjq obiektow, ktore na nim
powstanq, tj. na cefe obstugi obiektu logistycznego, komunikacyjne i produkcyjne.

Eksploatacja przedmiotowego przedsi^wzi^cia powodowac b^dzie oddzia^ywanie
na srodowisko w zakresie emisji gazow i py+ow do powietrza atmosferycznego, emisji hatasu,

powstawania sciekow bytowych, wod opadowych i roztopowych oraz wytwarzania odpadow.

Na terenie przedmiotowego przedsi^wzi^cia planuje si$ zainstalowac nast^pujqce punktowe
zrodta emisji do powietrza (emisja zorganizowana):

kotty gazowe;

agregat prqdotworczy (zasilanie awaryjne);
urzqdzenia grzewcze opalane gazem ziemnym;
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akumulatorownia - stanowiska ^adowania.

Zrodtami emisji niezorganizowanej b?dq pojazdy poruszajqce si^ po terenie zaktadu.
Ogrzewanie powierzchni socjalno-administracyjnej b^dzie odbywato si^ za pomocq kottow
gazowych. Kazdy kociot b^dzie miat indywidualny wylot spalin. Zanieczyszczenia b?d^
odprowadzane za pomocq emitorow pionowych, o srednicy wylotu ok. 15 cm kazdy, z kominkami

o wysokosci ok. 1,0 m ponad dach obiektu kazdy.

W zwiqzku 2 powyzszym wysokosc wylotu z kazdego z emitorow nad poziomem terenu

b^dzie nie nizsza niz 12,9 m.

Na potrzeby ogrzewania przestrzeni magazynowo-us^ugowo-produkcyjnych zostanq

zainstalowane urzqdzenia grzewcze z odprowadzaniem spalin przez indywidualne kominy. Kazdy

z kominow b^dzie pionowy - zadaszony, o srednicy wylotu ok. 15 cm i wysokosci ok. 1,0 m ponad

dachem i b?dq to rzeczywiste parametry emitorow.

W zwiqzku z powyzszym wysokosc wylotu z emitorow ponad poziom terenu b^dzie nie

nizsza niz 12,9 m.

W przypadku urzqdzeh grzewczych srednia wartosc wynosic b^dzie min. 12,9 m,

na obecnym etapie planuje si?, ze odlegtosc mi^dzy najbardziej oddalonymi od siebie emitorami
z kazdego emitora zast^pczego nie b^dzie wi^ksza niz 2 x 12,9 m.

Na potrzeby planowanej inwestycji, w przypadku ewentualnej awarii dostawy prqdu,
wykorzystywane b?dq awaryjne agregaty prqdotworcze. Kazdy agregat b^dzie miat indywidualny
wylot spalin. Zanieczyszczenia b^cfq odprowadzane za pomoc^ emitorow poziomych - bocznych,

o srednicy wylotu ok. 35 cm, z kominkami o wysokosci ok. 1,0 m ponad dachem.

t-qczne zapotrzebowanie na moc dla awaryjnego zasilania wynosit b^dzie maks. 4100 kW.

Inwestor na obecnym etapie nie podjqt jeszcze decyzji, co do ilosci i jednostkowych mocy
poszczegolnych agregatow prqdotworczych. Na potrzeby analizy przyj^to, ze b?dq to dwa
awaryjne agregaty prqdotworcze, ustawione przy halach o nast^pujqcych mocach:

Hala 1: jeden awaryjny agregat prqdotworczy o mocy 1500 kW

Hala 2: jeden awaryjny agregat prqdotworczy o mocy 2600 kW.
Na terenie hal poruszac si? b?dq wozki widtowe. Na terenie kazdej z hal projektowane sq

dwie przestrzenie tadowania akumuiatorow kazde wyposazone w 8 gniazd tadowania

akumulatorow po 10 sztuk na gniezdzie dla wozkow starszego typu lub do 55 gniazd/stanowisk dla
wozkow widtowych nowej generacji.

W miejscu tadowania akumulatorow zainstalowane zostanie wentylacja - wywietrzaki

zintegrowane - odprowadzajqce powietrze. Zakfada si^, ze emisja z kazdego z nich b^dzie

T6wnurrTtema-Emitonrb?ct^-ermtoramj zadaszonymi o 6rectntcy~do-0,6 m potozone na wysokosd"

min. 12,4 m i tak^ wysokosc emitora przyj^to do obliczeh. tqcznle na terenie planowanej

inwestycji b^dq trzy przestrzenie do tadowania wozkow, a w nich po osiem emitorow

odprowadzajqcych zanieczyszczenia z procesu tadowania akumulatorow.

Py^y powstajqce podczas szlifowania, zatrzymywane b^dq w wysokosprawnych wktadach
filtracyjnych/workach filtracyjnych o skutecznosci odpylania na poziomie co najmniej 98%,
wymienianych z okresowq cz^stotliwosciq, gwarantujqce zanieczyszczenie powietrza odlotowego

pytow w wysokosci maks. 10 mg/m3 Qak dla filtrow tkaninowych workowych - wskaznik

gwarantowany przez producenta filtrow).

W dokumentacji przeprowadzono analiz^ rozprzestrzeniania si? substancji w powietrzu

atmosferycznym. W zwiqzku z przedstawionymi wynikami obliczeh stanu jakosci powietrza emisja

substancji zanieczyszczajqcych z terenu przedsi?wzi^cia nie spowoduje ponadnormatywnego

oddzia^ywania na stanjakosci powietrza,

Gtownymi zrodtami hatasu na terenie przedmiotowego przedsi^wzi^cia na etapie

eksploatacji b^dq:
zrocHa kubaturowe;

zrodta punktowe;
zrodta punktowe ruchome.
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Umieszczone na zewnqtrz hal b^dq wentylatory dachowe wydqgowe umieszczone

na dachach budynkow hal;
wentylatory dachowe wyciqgowe EX - umieszczone na dachach budynkow hal;

agregaty chtodnicze lub agregaty wody lodowej;

agregaty chtodnicze naziemne wraz z pompami ustawione koto hal;

urzqdzenia wentylacyjne - wentylacja przestrzeni magazynowo-ustugowo-produkcyjnej;

urzqdzenia wentylacyjne - wentylacja pomieszczeh wartowni i pompowni;

centrale wentylacyjne - wentylacja pomieszczeh socjalno-administracyjnych, umieszczone

na dachach hal;

wentylatory dachowe - wentylacja pomieszczeh socjalno-administracyjnych, umieszczone

na dachach hal;
urzqdzenia chtodzqce - klimatyzacja pomieszczeh socjalno-administracyjnych,

umieszczone na dachach hal;

awaryjne agregaty prqdotworcze,

Zestawienie zrodet hatasu zlokalizowanych na zewnqtrz hal

Wentylatory dachowe wyciqgowe
(o mocy do 74 dB(A) kazdy)

Wentylatory dachowe wyciqgowe EX
(o mocy do 80 dB(A) kazdy)

Agregaty chtodnicze lub agregaty wody
lodowej
(o mocy do 75 d8(A) kazdy)

UrzEjdzenia wentylacyjne
(o mocy do 60 dB(A) kazdy)

Agregaty Chtodnicze Naziemne
(o mocy do 85 dB(A) kazdy)

Pompy***

(o mocy do 50 dB(A) kazda)

Awaryjne agregaty prqdotworcze

Hala1

do 36 szt.

do 15 szt.

do 10 szt.

do 6 szt.

do 3 szt.

do 3 szt.

Z1500kW

Hala2

do 63 szt.

do 18szt.

do 25 szt.

do 12szt.

do 4 szt.

do 4 szt.

Z 2600 kW

Zestawienie zrddet hatasu zwiqzanych z pracq przestrzeni socjalno-administracyjnych

Przestrzenie socjalno-administracyjne

Centrale wentylacyjne
_(o mocy do 72 dB(At kazdaL

Wentylatory dachowe
(o mocy do 74 dB(A) kazdy)

Urzqdzenia chtodzqce
(o mocy do 75 dB(A) kazdy)

Hala1

do 15szt.

do 20 szt.

do 15 szt.

Hala2

do 18szt.

do 24 szt.

do 18szt

Zestawienie zrodet hatasu zwiqzanych z pracq wartowni oraz pompowni

Urzqdzenie do wytwarzania chtodu lub
ciepta***

(o mocy do 66 dB(A) kazdy)

Urzqdzenia wentylacyjne WP***
(o mocy do 60 dB(A) kazdy)

do 1 szt.

do 2 szt.

Punktowymi zrodtami hatasu b^d^ wozki widtowe poruszajqce si$ na zewnqtrz hal Qqcznie dla
zespohj hal: 20 szt./pora dnia i nocy) wykorzystywane podczas roztadunku/zatadunku towarow.

Liniowymi zrocHami hatasu b?dq pojazdy poruszajqce si? po terenie przedsi^wzi^cia.
Analiza wynikow obliczeh modelowania emisji poziomow hatasu w srodowisku wskaza+a,

ze planowane przedsi^wzi^cie nie b^dzie wptywac ponadnormatywnie na najblizsze tereny

podlegajqce ochronie akustycznej. Prognozowana emisja poziomu dzwi^ku po realizacji

przedsi^wzi^cia na najblizszych terenach chronionych przed hatasem b?dzie nizsza od wartosci
dopuszczalnych w porze dnia i w porze nocy (w wariancie najniekorzystniejszym).
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Wykonane i przedstawione w raporcie obliczenia pozwalajq stwierdzic, ie realizacja

zamierzenia inwestycyjnego nie spowoduje pogorszenia klimatu akustycznego w sqsiedztwie,

nie b^dzie stanowic zagrozenla dla terenow chronionych akustycznie i nie b^dzie oddziatywac
na zdrowie ludzi.

Scieki socjalno-bytowe do czasu otrzymania warunkow technicznych przytqcza do sieci

kanalizacji sanitarnej b^dq odprowadzane do szczelnych, bezodptywowych, atestowanych
zbiornikow na nieczystosci w ilosci 12 szt. o pojemnosd minimum ok. 10 m3 kazdy i wywozone

wozami asenizacyjnymi na stacj^ zlewnq. W przypadku wynaj^cia fragmentu budynku przez
najemc? zuzywajqcego wi?ksze ilosci wody, wykonanych zostanie do 5 zbiornikow o obj?tosci
ok. 50 m3.

Wody opadowe z terenow utwardzonych b^dq odprowadzane po podczyszczeniu

w separatorach substancji ropopochodnych, ktorych przepustowosc wyniesie tqcznie 1450 l/s
do zbiornikow retencyjnych szczelnych od dotu, otwartych oct gory (odparowujqcych) i/lub
zbiornikow retencyjnych podziemnych, szczelnych - z przeiewem wod ze zbiornikow do rowow

melioracyjnych zlokalizowanych na terenie zamierzenia.

Na etapie eksploatacji przedsi^wzi^cia powstawac mogq odpady o kodach: 12 01 02,
1501 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 80, 20 01 39, 20 01 40,
200301, 20 03 99. Odpady b?dq czasowo magazynowane w wyznaczonych miejscach do
magazynowania odpadow, na utwardzonych placach w pojemnikach z zamykanymi otworami

wrzutowymi stuzqcych do czasowego gromadzenia odpadow. Miejsce b^dzie zabezpieczone

przecf niepowotanym dost^pem osob trzecich. Odpady niebezpieczne b?d^ magazynowane

wszczelnych, szczelnie zamykanych pojemnikach odpornych na dziatanie chemiczne

magazynowanych odpadow.

W celu zminimalizowania tzw. zanieczyszczenia swiattem zastosowane b^dq nast^pujqce

rozwi^zania:

ustawienie konta opraw oswietleniowych, montowanych na elewacji, tak aby by oswietlaty

obszar w odlegtosci okoto 25 - 30 m,

zmiana ban/vy oswietlenia LED z 4 000 K na 3 000 K,
stosowanie opraw LED, ktore generujq znikome ilosci swiatta z zakresu UV,

stosowanie oswietlenia ciqgtego.

Punkty swietlne b^dq montowane na elewacji obiektow - hal pod takim kqtem, by oswietlaty

obszar w odlegtosci ok. 25-30 m - jest to wystarczajqca odlegtosc do oswietlania placow

manewrowych oraz dokow.

-Pf3nowane—przedsi^wzi$cie nie -b?ctzie zaticzane do zakfaclu stwarzajqcego zagrozenicT

wystqpienia powaznej awarii przemystewej. Na terenie instalacji nie b?dq si? znajdowaty rodzaje,
kategorie i ilosci substancji niebezpiecznych, kwalifikujqcych zaktad do zakfadu o zwi^kszonym
ryzyku lub zaktadu o duzym ryzyku zgodnie z rozporz^dzeniem Ministra Rozwoju z dnia
29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajow i ilosci substancji niebezpiecznych, ktorych znajdowanie
si? w zaktadzie decyduje o zaliczenlu go do zaktadu o zwi^kszonym lub duzym ryzyku wystqpienia
powaznej awarii przemystowej (Dz. U. poz. 138).

Przedmiotowe przedsi?wzi?cie zlokalizowane jest poza obszarami chronionymi na podstawie

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 916 ze zm.).

Najblizej zlokatizowanymi obszarowymi formami ochrony przyrody (do 5 km, zgodnie z centralnym
rejestrem form ochrony przyrody prowadzonym przez Generalnego Dyrektora Ochrony

Srodowlska) sq:

Obszar Chronionego Krajobrazu Pradoliny Warszawsko-Berlinskiej - w odlegbsci

ok. 0,2 km,

Bolimowski Park Krajobrazowy -w odlegtosci ok. 0,8 km,

Zespot Przyrodniczo-Krajobrazowy Nieborow - w odlegtosci ok. 2,3 km,

Obszar Chronionego Krajobrazu Bolimowsko-Radziejowcki z dolinq Srodkowej Rawki -
w odlegtosci ok. 2,6 km,
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rezerwat przyrody Polana Siwica - w odlegtosci ok. 3,5 km,

Obszar majqcy znaczenie dla Wspolnoty Polany Puszczy Bolimowskiej PLH100028 -
w odlegtosci ok. 3,5 km.

Celem ochrony obszaru Natura 2000 Polany Puszczy Bolimowskiej PLH100028 jest
ochrona, zachowanie lub odtworzenie siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunkow b^dqcych
przedmiotami ochrony, cele te realizujq si^ poprzez dziatania ochronne podejmowane w stosunku

do kazdego przedmiotu ochrony.

Dla obszaru majqcego znacznie dla Wspolnoty Polany Puszczy Bolimowskiej PLH100028
obowiqzuje plan zadan ochronnych ustanowiony zarzqdzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony

Srodowiska wtodzi z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia planu zadah ochronnych
dla obszaru Natura 2000 Polany Puszczy Bolimowskiej PLH100028 (Dz. Urz. Woj. todzkiego
z 2020 r. poz. 7102), ktory szczegotowo okresla m.in. cele dziatah ochronnych oraz istniej^ce

i potencjalne zagrozenia dla poszczegolnych przedmiotow ochrony. Dta obszaru majqcego
znaczenie dla Wspolnoty Potany Puszczy Bolimowskiej PLH 100028 przedmiotami ochrony
sq nast^pujqce typy siedlisk przyrodniczych oraz gatunki zwierzqt i roslin;

1. 6410 Zmiennowilgotnetqki trz^slicowe (Molinion)
2. 6430 Zioksrosla gorskie (Adenostylion alliariae) i ziotorosla nadrzeczne (Convoivuletalia

sepium)
3. 6510 Ekstensywnie uzytkowane nizowe ^ki swieze (Arrhenatherion)
4. 6177 modraszek nausitous Phengaris nausithous

5. 6179 modraszektelejus Phengaris telejus

6. 1617 starodub tqkowy Angelica palustris.
Planowane przedsi?wzi?cie, z uwagi na rodzaj i charakter inwestycji nie b^dzie miato
negatywnego wptywu na ww. obszar Natura 2000.

Teren cz^sciowo od strony wschodniej zlokalizowany jest na terenie otuiiny Bolimowskiego Parku
Krajobrazowego, przy czym teren ten w catosci b^dzie wytqczony z zabudowy i pozostanie jako

teren bioiogicznie czynny bez naruszenia aktualnie istniejqce] tam roslinnosci, nieogrodzony,

w catosci dost^pny dla dzikich zwierzqt. Dodatkowo na terenie tym proponuje si? umiejscowienie
domkowdlajezy.

Najblizsze przejscie dla zwierzqt - PZM25 znajduje si^ na potnoc od terenu planowanej
inwestycji w 369+965 km autostrady A2. Przejscie to stanowi udroznienie migracji mi^dzy stawami
na potnocy drogi A2, wzd^uz cz^sciowo zadrzewionego rowu, az do terenow lesnych na potudnie

od A2. S^uzy migracji ma^ych zwierzqt wzdtuz rowu, ktory przebiega rowniez przez dziatki

-wchodz^ce-w~sktad-p+Errowanej-mwestycji^———-——-
Z terenu inwestycji w fazie realizacji zostanq usuni^te drzewa i krzewy istniejqce, z powodu

kolizji z projektowanymi obiektami budowlanymi, a takze z powodu ztego stanu zdrowotnego.

W ramach realizacji przedsi^wzi^cia zostanie zaadaptowany row odwadniajqcy zwiqzany
z PZM25 oraz zbiornik wodny (staw) znajdujqcy si$ przy rowie. Zachowanie sterfy buforowej 18 m
od rowu, po obu jego stronach, zachowanie niezmienionej fitocenozy w strefie buforowej, nie

wptywnie na pogorszenie korytarza migracji zwierzqt korzystajqcych z PZM25, Dodatkowo
zastosowanie siatki dog^szczajqcej i oston przeciwolsnieniowych utrwali istniejqcq biocenoz^ bez
uszczerbku w jej sktadzie i droznosci z PZM25.

Przedsi^wzi^cie znajduje si? w obszarze korytarzy ekologicznych o znaczeniu
ponadregionalnym. Droznosc korytarzy zostata, jednakze tu zaburzona w zwiqzku

z wybudowaniem autostrady A1, przy czym w obszarze realizacji przedsi^wzi^da zlokalizowano

przejscie dla matych zwierzqt zespolone z ciekiem wodnym - przy potnocnej granicy w 396+965
km. Aby przejsde to pozostato funkcjonalne w raporcie oos przedstawiono szereg dziatah

minimalizujqcych, ktore zostaty uwzgl^dnione jako warunki realizacji przedsi^wzi^cia w sentencji
niniejszego postanowienia. Po zastosowaniu wskazanych dziatah mozna stwierdzic, ze nie dojdzie

do znaczqco negatywnego oddziatywania przedsi^wzi^cia na zlokalizowane tu korytarze

ekologiczne.
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Realizacja inwestycji wywota lokalne ograniczenie terytorium czynnosci zydowych,
rozrodczych i l^gowych. Z tego powodu zajecie terenu i rozpocz^cie robot przygotowawczych,

w szczegolnosci wycinka drzew i krzewow, likwidacja istniejqcych zastoisk wodnych i rowow

odwadniaj^cych, zdj^cie darni, odhumusowanie nast^pi przed sezonem rozrodczym i l^gowym.

Za bezpieczny okres przygotowania terenu w stosunku do awifauny przyjmuje si? termin
od 16 pazdziernika do kohca lutego. Likwidacja zbiornikow wodnych i rowow odwadniajqcych
b^dzie przeprowadzona we wrzesniu, poniewaz jest to okres po zakohczeniu migracji na miejsca

zimowania. Prace b^dq wykonywane pod nadzorem herpetologa, rozpocz^te od stopniowego

obnizenia lustra wody do wysokosci wskazanej przez herpetologa w celu przeszukania dna

za pomocq siatki czerpakowej. Po zakonczeniu odtowu, zastoiska wodne zostanq zasypywane

zjecfnostronnym frontem roboczym w celu umozliwienia zwierz^tom udeczki. W tym okresie

b^dzie kontynuowany odtow i przenoszenie osobnikow. Dokonanie fizycznego zaj^cia terenu

b^dzie wykonane po potwierdzeniu przez nadzor przyrodniczy (herpetologiczny) nieobecnosci
zwierzqt w trakcie l^gow.

Nalezy stwierdzic, ze z uwagi na rodzaj, charakterystyk?, skal^ inwestycji oraz odlegtosc

nie b?dzie miata ona znaczqcego negatywnego oddziatywania na cele ochrony, przedmioty

ochrony, integralnosc obszarow i spojnosc Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.
Przedsi^wzi^cie nie b?dzie oddziatywac takze na pozostate formy ochrony przyrody.

Przedsi^wzi^cie b^dzie realizowane poza miejscem wyst^powania obszarow wodno-

btotnych, siedlisk f^gowych i ujsc rzek oraz innych obszarow o p+ytkim zaleganiu wod
podziemnych. Przedmiotowe przedsi?wzi?cie fezy poza obszarami wybrzezy, gorskimi j lesnymi.

W bezposrednim s^siedztwie inwestycji nie wyst^pujq obszary obj?te ochron^, w tym strefy
bezposredniej ochronny wod. Z raportu wynika, ze inwestycja realizowana b^dzie na obszarach,

na ktorych standardy jakosci srodowiska nie zostafy przekroczone, Jak rowniez brak Jest obszarow

o krajobrazie majqcym znaczenie historyczne, kulturowe. W zasi^gu oddziatywania inwestycji

i wjej najblizszej okolicy nie wyst^puj'q jeziora i inne naturalne zbiorniki wod stoj^cych. W rejonie
realizacji przedsi^wzi^cia brakjest uzdrowisk i obszarow ochrony uzdrowiskowej.

Tereny zielone zostanq zagospodarowane jako kwitnqce tqki, ktore utrzymujq wilgoc,

zapobiegaj^ erozji ziemi, obnizajq temperature powietrza, s^ jednym 2 najwi^kszych producentow
tlenu i poch+aniaczy dwutlenku w^gla i dodatkowo zapewniajq bioroznorodnosc. Na terenie
inwestycji zostanq rozwieszone/rozstawione domki dla ptakow i bezkr^gowcow.

Zgodnie z danymi Banku Danych Lokalnych (GUS) g^stosc zaludnienia d!a terenu gminy
Nieborow na rok 2021 wynosi 44 os./km2.

-Dta-planowanego pr-zedsi^wzi^eia-brak-jest-transgranicznego-oddziatywania-na-srodowisko^

ze wzgl^du na skal? i potozenie w centralnej Polsce.

Biorqc pod uwag$ skal? i zakres przedsi^wzi^cia oraz przewidziane dziatania minimalizujqce
nalezy wykluczyc mozliwosc jego negatywnego oddziatywania na rosliny, zwierz^ta, grzyby,

porosty i siedliska przyrodnicze oraz roznorodnosc biologicznq na etapie realizacji; przewidziano

koniecznosci stosowanla rozwiqzah ograniczajqcych oddziatywanie w tym zakresie.

Informacje zawarte w raporde o oddziatywaniu przedsi^wzi^cia na srodowisko i jego
uzupetnieniach sq na tyle szczegotowe, aby ocenic oddzia^ywanie planowanego zamierzenia

inwestycyjnego na srodowisko. MaJ^c powyzsze na uwadze nie wskazano potrzeby

przeprowadzenia ponownej oceny oddziatywania na srodowisko. Planowane przedsi?wzi?cie

po zrealizowaniu zgodnie z zaproponowanymi w raporcie o oddziafywaniu na srodowisko

rozwiqzaniami techniczno-technologicznymi i organizacyjnymi, nie b^dzie stwarzato zagrozenia

dla srodowiska.

Niniejsze postanowienie nie zwalnia od koniecznosci uzyskania odr?bnego zezwolenia

na odst?pstwa od zakazow wymienionych w art. 51 i 52 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916 ze zm.), w przypadku, gdy realizacja prac wjqze si?

z naruszeniem zakazow obowiqzujqcych w stosunku do gatunkow roslin, grzybow i zwierzqt

podlegajqcych ochronie gatunkowej.
Majqc powyzsze na uwadze postanowiono jak w sentencji.
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POUCZENIE

W swietle art. 77 ust. 7 ustawy oos na niniejsze postanowienie nie przys^uguje zazalenie.

Zgodnie z art. 142 k.p.a. postanowienie, na ktore nie stuzy zazalenie, strona moze zaskarzyc tylko

w odwotaniu od decyzji.

Zgodnie z art. 74 ust. 4 ustawy oos, organ wydajqcy decyzj^ o srodowiskowych

uwarunkowaniach dor^cza j^ niezwfocznie organom, ktorych opinia lub uzgodnienie

byfy wymagane przedjej wydaniem.
Zgodnie z art. 76 ust. 1 ustawy oos, w przypadku stwierdzenia nieprawidfowosci w sprawach

dotycz^cych wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach przez organy, o ktorych mowa

w art. 75 ust. 1 pkt 2-4, lub organy wyzszego stopnia w stosunku do tych organow, wfasciwy

regionalny dyrektor ochrony srodowiska kieruje wystqpienie, ktorego tresci^ moze
bye w szczegolnosci wniosek o stwierdzenie niewaznosci tej decyzji.

2022 -12- 0 7
poriots eiektrmic;^v7wLlr'<tii<ow^nywdniu: .,„.,...,..„.,.,....,....,.. Regionalny Dyrektor

WvnikwVikt!c;i n_i___-.. <i»__-i_...!_i-- --- i. _ ^i_:

'w^iiy/^ewa^/tefa^^wo&a^^^ Ochrony Srodowiska w todzi

Wydrukj&st 2godny; o^giti^lnymdckjrncntem cl^'ktronicznym.

.^f^;^A^^^^^^ Arkadiusz Malec
/podpisane kwatifikowanym podpisem elektronicznym/

/pismo zostafo wydane w formie dokumentu elektronicznego/
Otrzymuje:

1. Adresat (ePUAP)

Spraw^ prowadzi: tzabela Barylak, tet. (42) 665 09 64

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. wsprawie
ochrony osob fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepfywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og61ne rozporzqdzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 2018.127.2 z 23,05.2018 ze zm.), dalej
,,RODO" przedstawiam ponizsze informacje:

ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem podanych danych osobowych jest Regionalny Dyrektor Ochrony 6rodowiska w Lodzi z siedzibq w todzi
przy ul, Traugutta 25, 90-113 todz, e-mail: sekretariat.lodz@rdos.gov.pl, tel. 42 665 03 70, adres skrytki ePuap
/100598750/SkrytkaESP;

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Kontaktzjnspektoremochrony-dany.chjiast^puje-za-pomocq-adresu-e-maJI.-iod.lodz@rdos.gov.pl,-.——-—.____-__._ — _

CELE, PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA I OBOWI^ZEK PODANIA DANYCH
Podstawq przetwarzania danych osobowych jest wyrazona zgoda, przez okres niezb^dny do realizacji wskazanego celu zgodnie
z art. 6 ust. 1 a) RODO, wypetnienie obowiqzku ustawowego zgodnie z art. 6 ust. 1 c) i e) RODO; Obowiqzek podania przez danych
jest: wymogiem zwiqzanym z realizacjq celu na podstawie uzyskanej zgody, wymogiem ustawowym okre^lonym w przepisach prawa.
Konsekwencje niepodania okreslonych danych sq uzaleznione od podstawy prawnej przetwarzania;

ODB10RCY DANYCH
Dane mogq zosta6 przekazane innym organom publicznym, o lie: sq one upowaznione do tego obowiqzujqcymi przepisami, realizujq
obowiqzek prawny ciqzqcy na administratorze danych osobowych, przetwarzanie jest niezb^dne do wykonania zadania realizowanego
w interesie publicznym, w ramach sprawowania wtadzy publicznej powierzonej administratorowi danych osobowych;

OKRES PRZECHOWYWYWANIA DANYCH
Czas, przez jaki b^dziemy przehwarzac dane osobowe, jest uzalezniony od podstawy prawnej stanowiqcei legalnq przestank?
przetwarzania danych osobowych. Przekazane dane zawsze b?dq przetwarzane przez okres niezb?dny do realizacji celu
przetwarzania, w tym r6wniez obowiqzku archiwizacyjnego wynikajqcego z przepis6w prawa.

PRAWA OD6B, KT6RYCH DANE DOTYCZ/\
Kazdej osobie, ktorej dane osobowe sq przetwarzane przyskigujq uprawnienia zwiqzane z przehn/arzaniem danych osobowych: ;:qdanie
od administratora dost^pu do danych osobowych, zqdanie od administratora sprostowania danych osobowych, zqdanie
od administratora usuni^cia danych osobowych, dla przypadk6w okre61ony w art. 17 RODO, zqdanie od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych, dla przypadk6w okreslonych w art. 18 RODO, wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych, dla przypadkow okre61ony w art. 21 RODO, wniesienie skargj do organu nadzorczego - do Prezesa Urz^du Ochrony
Danych Osobowych;
OPERACJE NA DANYCH
Dane osobowe, osoby ktorej dotyczq, nie b^dq przekazywane do paristw trzecich i nie b^dq poddawane profilowaniu.
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