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Sz. P. Jarostaw Papuga

Wojt Gminy Nieborow

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post^powania
administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.), art. 64 ust. 1 pkt 1 i ust. 3, 3a i 4 ustawy

z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost^pnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczehstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko

(tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), zwanej dalej ustawq oos, a takze z § 3 ust. 1 pkt 62

rozporzqdzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsi^wzi^c mogqcych
znaczqco oddziatywac na srodowisko (Dz. D. poz. 1839 ze zm.), w odpowiedzi na wystqpienie

Wojta Gminy Nieborow z 3 listopada 2022 r., znak: ROS.6220.16.2022.MW o wydanie opinii
co do koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsi^wzi^cia na srodowisko,

po przeanalizowaniu wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach wraz

z zatqcznikami, w tym kartq informacyjnq przedsi?wzi?cia,

wyrazam opini?, ze

I. Dla przedsi^wzi^cia pn. ,,Przebudowa ulicy Granicznej w miejscowosci Bednary wraz

z remontem obiektu inzynierskiego w ciqgu drogi, realizowanego na terenie dziatek

nrewid. 132/1, 132/2, 132/3, 59 - obr?b Bednary Kolonia oraz na terenie dziatek
nr ewid. 629/3, 629/4, 629/5, 682/34 - obr^b Bednary, gmina Nieborow, powiat towicki,
wojewodztwo todzkie", nie istnieje koniecznosc przeprowadzenia oceny oddziatywania

na srodowisko.

II. Wskazuj? na koniecznosc okreslenia w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach

istotnych warunkow korzystania ze srodowiska w fazie realizacji i eksploatacji tub
uzytkowania przedsi^wzi^cia:

1. Przedsi^wzi^cie zrealizowac bez wycinki drzew i krzewow.

2. Zabezpieczyc narazone na uszkodzenia zadrzewienia znajdujqce si^ w obszarze

oddziatywania przedsi^wzi^cia. W poblizu tych zadrzewieh prace nalezy prowadzic
ze szczegolnq ostroznosdq. Zadrzewienia nalezy zabezpieczyc przed urazami

mechanicznymi i innymi uszkodzeniami poprzez np. ich wygrodzenie lub oszalowanie pni

drzew deskami zamocowanymi za pomocq drutu, z zastosowaniem materiatu
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amortyzuj^cego (mata stomiana, juta itp.). Prace w obr^bie strefy korzeniowej nalezy
wykonywac r^cznie, ograniczajqc wykorzystanie sprz^tu mechanicznego. Nalezy

minimalizowac ruch pojazdow i maszyn budowlanych wokot drzew w obr^bie strefy
wyznaczonej przez obrys jego korony. W obr^bie systemu korzeniowego pozostawionych

drzew nie nalezy sktadowac materiatow chemicznie i fizycznie szkodliwych dla korzeni
i gleby jak np. cement, wapno, oleje, srodki impregnujqce, paliwa ciekte itp. Wykopy
w poblizu drzew, w celu niedopuszczenia do przesuszenia systemu korzeniowego, nalezy

zasypac wjak najszybszym czasie lub przykryc matami jutowymi.
3. Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza si^ wykorzystanie i przeksztatcenie

elementow przyrodniczych wytqcznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w zwiqzku
z realizacjq przedsi^wzi^cia.

4. Zapewnic sprawnq organizacj? i optymalne harmonogramy robot w celu szybkiego

zakohczenia przedsi^wzi^da i ograniczenia czasu trwania uciqzliwosci spowodowanych

robotami budowlanymi.

5, W trakcie realizacji przedsi^wzi^cia nalezy kontrolowac wszystkie wykopy oraz inne miejsca
mogqce stac si? putapkq dfa drobnych zwierzqt (gfownie pfazow, matych ssakow).
Wprzypadku uwi^zienia zwierz^t, nalezy podejmowac dziatania zmierzajqce do lch
uwolnienia. Zwierz?ta nalezy przenosic na bezpieczne siediiska zast^pcze wtasciwe dla

poszczegolnych gatunkow.

6. W celu ograniczenia mozliwosci wtargni^cia fauny na teren budowy, pas robot na szlakach

migracji zwierzqt nalezy zaw^zic do niezb^dnego minimum. W miejscach bytowania ptazow
prace budowlane nalezy prowadzic z niezwyktq starannosciq, tak aby nie cfoprowadzic

do powstawania zastolsk wodnych. Dodatkowo w tych miejscach nalezy zastosowac

tymczasowe ogrodzenie ochronne uniemozliwiajqce p^azom przedostanie si$ na plac

budowy poprzez ogrodzenie terenu siatkq (cz^sciowo zagt^biona ziemi o wysokosci okoto
40 cm i wielkosci oczka nie wj?kszej niz 0,5 cm x 0,5 cm).

7. Roboty budowlane uciqzliwe akustycznie prowadzic w porze dzlennej, tj. w godzinach

od 6:00 do 22:00. W wyjqtkowych przypadkach, uzasadnionych technologicznie
i organizacyjnie, dopuszcza si? prac? w porze nocnej, tj. w godzinach od 22:00 do 6:00.

8. Zaplanowac wszelkie prace budowlane z uzyciem sprz?tu i maszyn budowlanych. Stosowac

sprz^t w dobrym stanle technicznym. Sprz^t i maszyny wykorzystywane podczas realizacji

przedsi^wzi^cia winny spetniac odpowiednie standardy jakosdowe, techniczne,
wykluczajqce emisje do wod i do ziemi zanieczyszczeh z grupy ropopochodnych (ofeje,
smary, paliwo).

9. Nalezy przestrzegac zasady wytqczania silnikow maszyn i urzqdzen w czasie przerw.

10. Miejsce parkowania maszyn budowlanych (zaplecze bucfowy), plac shadowy materiatow
nalezy zlokalizowac na terenie utwardzonym, w mozliwie najwi^kszej odlegtosci

od zabudowy mieszkaniowej, poza obszarami zadrzewionymi, z dala od zbiornika wodnego.

Po zakonczeniu prac budowlanych nalezy uporzqdkowac teren budowy.

11. Scieki bytowe z placu budowy nalezy odprowadzac do szczelnych, przenosnych

sanitariatow, ktore nast?pnie nalezy oprozniac przez uprawnione pocfmioty.

12. Wody - wody opadowe lub roztopowe odprowadzac na przydrozny teren. Jedynie w zakresie

od ulicy Osiedlowej do ulicy 10 Pufku Piechoty wody opadowe i roztopowa przejqc
w zamkni^ty system i odprowadzac do Kanatu Bednary - Piaski.

13. Stosowac srodki techniczne i organizacyjne majqce na celu ograniczenie emisji pytu z terenu

przedsi^wzi^cia powstajqcego podczas prowadzenia prac budowlanych, jak i podczas
transportu materiatow budowlanych (w tym: unikac rozsypywania materiatow pylistych
na terenie budowy; ostanlac sktadowiska kruszyw, piasku zawierajqce drobne frakcje pytowe

przed dziataniem wiatru; w dni stoneczne i wietrzne stosowac zraszanie potencjalnych miejsc

wtornego pylenia za pomoc^ odpowlednich spryskiwaczy; do transportu materiatow pylistych
stosowac pojazdy ci^zarowe wyposazone w systemy zabezpieczajqce przed rozwiewaniem



transportowanych materiatow, drogi wyjazdowe z placu budowy utrzymywac w czystosci, aby

wyeliminowac mozliwosc wtornego pylenia, itp.).

14. Odpady wytworzone w trakcie budowy oraz eksploatacji przedsi^wzi^da nalezy gromadzic
selektywnie, w uporzqdkowany sposob i przechowywac w miejscach do tego specjalnie
przeznaczonych i oznakowanych (np. kontenery, pojemniki, zbiorniki, wyznaczone miejsca),

wwarunkach odpowiednio zabezpieczonych przed przedostaniem si^ do srodowiska
substancji szkodliwych oraz przed dost^pem osob postronnych i zwierz^t, a nast^pnie
przekazywac firmom posiadajqcym stosowne zezwolenia na zbieranie odpadow, odzysk czy

unieszkodliwienie.

15. Zabezpieczyc teren budowy przed zanieczyszczeniem spowodowanym ewentualnymi

wyciekami substancji ropopochodnych z pojazdow, maszyn i urzqdzeh. Plac budowy nalezy
wyposazyc w stanowisko z sorbentem stuzqcym likwidacji niekontrolowanych wyciekow
i wylewow substancji ropopochodnych.

UZASADNIENIE

Wojt Gminy Nieborow pismem z 3 listopada 2022 r., znak: ROS.6220.16.2022.MWwystqpit
do Regionalnego Dyrektora Ochrony 6rodowiska w todzi (zwanego dalej RDOS w todzi) z prosbq
o opini$ w przedmiocie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko i okreslenia
ewentualnego zakresu raportu o oddziatywaniu na srodowisko dla przedsi^wzi^cia

pn. ,,Przebudowa ulicy Granicznej w miejscowosci Bednary wraz z remontem obiektu

inzynierskiego w ciqgu drogi, realizowanego na terenie dzia^ek nr ewid. 132/1, 132/2, 132/3, 59 -

obr?b Bednary Kolonia oraz na terenie dziatek nr ewid. 629/3, 629/4, 629/5, 682/34 - obr^b
Bednary, gmina Nieborow, powiat bwicki, wojewodztwo todzkie", przesytajqc wzatqczeniu, m.in.:

kopi^ wniosku owydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, kart^ informacyjnq
przedsi^wzi^cia (zwanq dalej kip) oraz oswiadczenie zgodnie z art. 64 ust. 2a ustawy oos.

RDOS w todzi pismem z 21 listopada 2022 r. znak; WOOS.4220.843.2022.IBa zwrocit si?
do Wojta Gminy Nieborow o przestanie uzupetnienie przedstawionej kip w przedmiotowej sprawie.

Pismem z 1 grudnia 2022 r. znak: ROS.6220.16.2022. MW Wojt Gminy Nieborow przes^at
do tut. organu uzupelnienie b?dqce odpowiedzi^ na ww. pismo RDOS. Wtodzi.

Organem wtasciwym do wydania opinii w przedmiocie potrzeby przeprowadzenia oceny
oddzia^ywania przedsi^wzi^cia na srodowisko, zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy oos jest RDOS
w U)dzi.

Przedsi^wzi^cie kwalifikuje si? do przedsi^wzi^c mogqcych potencjalnie znaczqco
oddziatywac na srodowisko, dla ktorych wykonanie raportu moze bye wymagane, i o ktorych mowa

w § 3 ust 1 pkt 62 rozporzqdzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsi^wzi^c mogqcych znaczqco oddzialywac na srodowisko tj.:,,c/rog/ o nawierzchni twardej

o cafkowitej d^ugosci przedsi^wzi^cia powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32
tub obiekty mostowe w ci^gu drogi o nawierzchni twardej, z wyt^czeniem przebudowy drog tub
obiektow mostowych, sfuz^cych do obstugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza
obszarami obj^tymi formami ochrony przyrody. o ktorych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody".

Po analizie wszystkich dostarczonych wraz z wnioskiem materiatow, uwzgl^dniajqc tqcznie

kryteria przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy oos, biorqc pod uwag? informacje zawarte w kip,

RDOS w todzi uznat, ze nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziatywania przedsi^wzi^cia

na srodowisko argumentujqc to w odniesieniu do poszczegolnych uwarunkowah w przedstawiony

ponizej sposob.

Przedmiotem planowanego przedsi^wzi^cia b^dzie przebudowa ulicy Granicznej
w miejscowosci Bednary wraz z remontem obiektu inzynieryjnego w ciqgu drogi - teren dziatek

nrewid. 132/1; 132/2; 132/3; 59 (obr?b Bednary Kolonia), teren dziatek nr ewid. 629/3; 629/4;
629/5; 682/34 (obr^b Bednary), gmina Nieborow, powiat towicki, wojewodztwo t-odzkie.



Przebudowa b^dzie polegata na: wykonaniu nawierzchni bitumicznej jezdni oraz
utwardzonych poboczy. W ramach zadania przewidziany Jest remont obiektu inzynierskiego nad
kanatem Bednary - Piaski oraz na odcinku od ulicy Osiedlowej do ulicy 10. Putku Piechoty
(ok. 100 m.), wykonanie ,,krytego rowu" z ktorego woda b^dzie odprowadzana do ,,Kanatu Bednary

- Piaski". Dtugosc przebudowywanej drogi b?dzie wynosifa ok. 1446 m. Szerokosc przebudowanej

jezdni b^dzle wynosita w przewazajqcej wi^kszosci ok. 4,2 m z wyj^tkiem dwoch ,,mijanek"
o szerokosci 5,0 m.

Droga przebiega przez tereny cz^sclowo o zabudowie jednorodzinnej oraz obsfuguje
gospodarstwa zlokalizowane przydrodze. Wgranicy pasa drogowego, na ktorym lokalizowana jest

przedmiotowa inwestycja nie ma drzew, skupisk drzew oraz krzewow. St^d tez nie planuje si^ ich

wycinki oraz prowadzenia dziatah kompensacyjnych.

Obj^ta projektem droga jest drogq wewn?trznq - obsfuguj^cq potozone przy drodze pola
uprawne i gospodarstwa. Kategoria ruchu - KR1, pr^dkosc projektowa - 30 km/h. Nat^zenie ruchu

nie ulegnie zmianie po przebudowie drogi - obecnie wynosi ok. 60 poj./dob^. Na struktur? ruchu

sMadaj^ si? samochody osobowe oraz w okresie prac polowych maszyny rolnicze oraz ciqgniki.

W ramach realizacj'i przedsi^wzi^cia planowane jest wykonanie przebudowy drogi
polegajqcej na wykonaniu nawierzchni bitumicznej oraz poboczy z kruszywa tamanego, a takze

remont obiektu in2:ynierskiego polegajqcy na rozebraniu obecnego ustroju nosnego, ktory jest

w ztym stanie technicznym i budowie w tym miejscu nowej zelbetowej pfyty ustroju, o identycznych
parametrach geometrycznych.

Planowana przebudowa nie spowoduje zmiany wykorzystania terenu. Podczas remontu nie

znm'eni^ si^ wymiary geometryczne obiektu (dtugosc, szerokosc, rz?dne). Na czas remontu Kanat

Bednary - Piaski zostanie zabezpieczony przed dostawaniem si? odpadow pochodzqcych
2 rozbiorki. Na oddnku okoto 100 m zostanie wykonany ,,r6w kryty", z ktorego woda zamkni^tym

systemem zostanie odprowadzona do ,,Kanafu Bednary - Piaski".

Utwardzony fragment pasa drogowego ma szerokosc:

standardowa szerokosc pasa to 3,5 m;

na odcinku dwoch ,,mijanek" tj. 3 x 28 m: jezdnia 5 m + pobocze 2 x 0,5 m;

pobocza dostosowane do szerokosci pasa drogowego projektowane - 0,5 m.

Cafkowita powierzchnia dziatki drogowej wynosi ok. 8057 m2. Powierzchnia cz^sci utwardzonej po
przebudowie wyniesie ok. 6221 m2. Utwardzona cz?sc dziafki stanowi jej 77%.

Po realizacji planowanego przedsi^wz^cia powierzchnia terenow biologicznie czynnych zmniejszy
si? o 1976 ok. m2.

Roboty zwiqzane z realizacjq przedsi^wzi^cia zostan^ wykonane przy uzyciu typowej
technologii stosowanej w drogownictwie. Od ulicy Dworcowej do 10 Putku piechoty przewidziano
remont kraw^dzi jezdni tj. wzmocnienie podbudowy przy pomocy kruszywa tamanego, a nast^pnie

potozenie nowych warstw bitumicznych. Od ulicy 10 Putku piechoty do ulicy RudeJ, wzmocnienie
podbudowy warstwq z kruszywa tamanego 0-31,5 grubosci 20 cm oraz utozenie nowych warstw

bitumicznych.

Warstwy bitumiczne stanowic b^dq:
warstwa wiqzqca z asfaltobetonu gr. 4 cm

warstwa scieralna z asfaltobetonu gr. 3 cm.

Pobocza o szerokosci 0,5 m zostan^ dodatkowo utwardzone ttuczniem kamiennym tak, aby

nadac im spadki wymagane Warunkami Technicznymi dla drog publicznych co odpowiada
warstwie od 7 cm do 0.

W stanie obecnym po obu stronach drogi wyst^pujq jstniej^ce rowy przydrozne do ktorych
odprowadzane sq wody opadowe lub roztopowe. System odwodnienle w trakcie przebudowy drogi

nie zostanie zmieniony. Projekt przewiduje wyt^cznie biezqcq konserwacj? tj. odmulenie

j wyprofilowanie istnlejqcych rowow odwadniajqcych.
W poblizu zadrzewien nieprzeznaczonych do usuni^cia prace nalezy prowadzic

ze szczegolnq ostroznosciq oraz nalezy je zabezpieczyc przed urazami mechanicznymi i innymi



uszkodzeniami poprzez np. wygrodzenie grup drzew lub oszalowanie pni deskami zamocowanymi

za pomocq drutu, z zastosowaniem materiatu amortyzujqcego (mata stomiana, juta itp.). Nalezy

ponadto minimalizowac ruch pojazdow i maszyn budowlanych wokot drzew w obr^bie strefy
wyznaczonej przez obrys jego korony. W obr^bie systemu korzeniowego drzew nie nalezy

sktadowac materiatow chemicznie i fizycznie szkodliwych dla korzeni i gteby jak np. cement,
wapno, oleje, srodki impregnujqce, paliwa dekte itp.

Na potrzeby planowanego przedsi^wzi^da prognozuje si? wykorzystanie normatywnych
wielkosd w zakresie zuzycia wody, materiatow, paliw oraz energii. W fazie realizacji

wykorzystywane b^dq typowe dla tego typu prac budowlanych materia^y gtownie masa mineralno-
bitumiczna, kostka betonowa, kruszywa mineralne, piasek, paliwa (oleje i benzyny) do nap?du

pojazdow samojezdnych i maszyn. llosci wykorzystanych surowcow do przebudowy drogi b^dzie
wynikat z przedmiaru robot.

Szacunkowe ilosci materia^ow wykorzystanych do realizacji inwestycji b?dq nast^puj^ce;
masa bitumiczna - 7401;

ttuczeh kamienny ~ 15801;

paliwa do sprz^tu i srodkow transportu " 600 I;

woda - 2000 I.

Planowana inwestycja po wybudowaniu nie b^dzie posiadata zdolnosci produkcyjnej oraz nie
wymaga dostaw energii elektryczne], cieplnej, gazu ani wody. Zrodtem poboru wody w trakcie

realizacji robot b^dzie wodociqg zlokalizowany w pasie drogi gminnej.
Faza eksploatacji przedsi^wzi?cia charakteryzuje si^ brakiem ciqgtego zuzycia surowcow,

materiatow, patiw. Natomiast moze wystqpic okresowe zuzycie materiatow zwiqzane

z eksploatacjq ciqgu komunikacyjnego. Prace przy remontach elementow drogi (np. oznakowania

poziomego i pionowego, nawierzchni, rowow) b^dq wymagaty zapotrzebowania na materiaty

identyczne jak w fazie budowy, jednakze na wielokrotnie nizszym poziomie. Oszacowanie tych

ilosci nie Jest mozliwe w czasie, gdyz wynikajq przede wszystkim z jakosci wykonania drogi.
W fazie eksploatacji b^dzie tez wyst^powato zapotrzebowanie na srodki do utrzymania

zimowego drogi (zalezne od warunkow atmosferycznych i rodzaju stosowanych srodkow).

Stosowana technologia b?dzie technoiogiq typowq, wykorzystywanq w budownictwie
drogowym. Realizacja zamierzenia budowlanego odbywac si? b^dzie przy uzyciu powszechnie

stosowanego sprz^tu budowlanego i materiatow posiadajqcych wszystkie wymagane prawem
certyfikaty, aprobaty i dopuszczenia do stosowania. Zaplecze budowy, miejsce parkowania

maszyn i urzqdzeh nalezy zlokalizowac na terenie przeksztatconym, odpowiednio wczesniej

przygotowanym, poza obszarami wrazliwymi przyrodniczo, w odlegtosd od zbiornika wodnego,

w sposob zapewniajqcy oszcz^dne korzystanie z terenu i minimalne przeksztatcenie Jego

powierzchni (w tym przede wszystkim powierzchni biologicznie czynnej). Po zakohczeniu robot
teren przedsi^wzi^cia nalezy uporzqdkowac.

Emisja substancji zanieczyszczaj^cych do powietrza w fazie realizacji b^dzie miata charakter
przejsciowy, krotkotrwaty i zwiqzana b^dzie gtownie z pracq maszyn budowlanych
wykorzystywanych przy przebudowie drogi, ruchem pojazdow transportuj^cych material s^uzqce
do przebudowy, przechowywaniem sypkich materiatow budowlanych, ktadzeniem mas

bitumicznych. Na etapie eksploatacji obiektu zrodtem emisji substancji do powietrza b^dzie
wy^cznie emisja niezorganizowana pochodzqca od pojazdow samochodowych poruszajqcych
si? po drodze. Z uwagi na niewielkie nat^zenie i lokalny charakter ruchu nie przewiduje
si^ pogorszenia jakosci powietrza w obszarze drogi po jej przebudowie. W zwiqzku z poprawq
stanu technicznego drogi poprawi si^ ptynnosc Jazdy, w zwiqzku z czym zaktada si?, ze wielkosc
emisji pochodzqcych od pojazdow poruszajqcych si? analizowanq drogq moze ulec zmniejszeniu.

Na etapie realizacji gtownym zrodtem hatasu b^dq prace budowlane. Emisja hatasu b^dzie
zwiqzana 2 przesuwajqcym si^ frontem robot. Emisja ta b^dzie miata charakter niezorganizowany,

przejsciowy. Wszelkie prace prowadzone z uzyciem ci^zkiego sprz^tu budowlanego, mogqce

stanowic uciqzliwosc dla okolicznych mieszkancow b^dq prowadzone w godzinach dziennych,



w sposob zorganizowany i ograniczajqcy uciqzliwosci. W fazie eksploatacji nie przewiduje si^
zwi^kszenia negatywnego oddzia^ywania na klimat akustyczny w porownaniu ze stanem obecnym.

W wyniku realizacji przedsi^wzi^cia poprawiona zostanie nawierzchnia, co znacz^co wp^ynie

na popraw^ aktualnego stanu akustycznego w otoczeniu drogl,

6cieki bytowe powstajqce na etapie realizacji b?dq gromadzone w przenosnych
urz^dzeniach sanitarnych z bezodp^ywowymi, szczelnymi zbiornikami systematycznie

oproznianymi przez uprawnione podmioty. Etap eksploatacji przedsi^wzi^cia nie wi^ze si?
z powstawaniem sciekow bytowych.

Na etapie eksploatacji kazdej drogi, wody powierzchniowe i podziemne narazone
sq na zanieczyszczenie. Najwi^ksze zagrozenie stanowi przenikani'e zanieczyszczeri z wod

opadowych i roztopowych do wod podziemnych.
Wody - wody opadowe lub roztopowe odprowadzane b^dq na przydrozny teren. Jedynie

wzakresie od ulicy Osiedlowej do ulicy 10 Pu^ku Piechoty woda opadowa i roztopowa zostanie
przej?ta w zamkni^ty system i odprowadzona do Kanafu Bednary - Piaski.

W trakcie realizacji wytwarzane b^d^ typowe dla tego typu przedsi?wzi?c odpady
powstajqce m.in. w wyniku: prowadzonych prac ziemnych, uzytkowania sprz^tu budowlanego,

funkcjonowania zaplecza techniczno-socjalnego budowy. Zgodnie z przepisami ustawy

o odpadach, wytworcq odpadow b^dzie firma swiadczqc^ ustugi budowlane na rzecz inwestora

i to ona b^dzie odpowiedzialna za zagospodarowanie odpadow z budowy. Na obszarze zaplecza

socjalnego przewidzianego na czas trwania robot zostanq ustawione pojemniki na odpady

komunalne. Prace budowlane b?dq prowadzone w taki sposob, aby zminlmalizowac ilosc

wytwarzanych odpadow oraz ograniczac negatywne ich oddziatywanie na srodowisko, zdrowie

i zycie ludzi. Na etapie eksploatacji przedmiotowe przedsi^wzi^cie przy wfasciwym uzytkowaniu
nie b^dzie zrodtem generujqcym powstawanie znacz^cych ilosci odpadow. Ewentualnie

wytwarzane mogq bye odpady zwiqzane z uzytkowaniem i utrzymaniem drogi w dobrym stanie
technicznym. Sposob post^powania oraz dalsze zagospodarowanie odpadow b^dzie zgodne

z zasadami gospodarowania odpadami i wymaganiami w zakresie ochrony srodowiska oraz

bezpieczehstwa zycia i zdrowia ludzi oraz zgodne z obowi^zujqcyml przepisami prawa.

Faza eksploatacji przedsi^wzi^cia charakteryzuje si? brakiem clqgtego zuzycla surowcow,
materiatow, paliw. Natomiast moze wystqpic okresowe zuzycie materiatow zwi^zane

z eksploatacjq ci^gu komunikacyjnego. Prace przy remontach elementow drogl (np. oznakowania

poziomego i pionowego, nawierzchni, rowow) b?dq wymagafy zapotrzebowania na material

identyczne jak w fazie budowy, jednakze na wielokrotnie ni^szym poziomie. Oszacowanie tych

ilosci nie jest mozliwe w czasie, gdyz wynikaj'q przede wszystkim z jakosci wykonania drogi.

Wfazie eksploatacjl b^dzle tez wyst^powate zapotrzebowanie na srodki do utrzymania zimowego
drogi (zalezne od warunkow atmosferycznych i rodzaju stosowanych srodkow).

Informacje zawarte w kip pozwalajq stwierdzic, ze zarowno na etapie realizacji, jak

I eksploatacji przedsi^wzi^cia wystqpiq oddziatywania na srodowisko, jednakze przy odpowledniej
organizacji robot oraz zastosowaniu odpowiedniej technologii i zabezpieczen oddziatywania
te mogq bye zminimallzowane. Uwzgl^dniajqc charakter, wielkosc, intensywnosc i ztozonosc

oddzia^ywah uznac nalezy, iz realizacja i eksploatacja przedsi^wzi^cia nie b^dzie zwiqzana
z znacz^cym oddziatywaniem na srodowisko.

Nie przewiduje si? kumulacji oddziatywah planowanego do realizacji przedsi^wzi^cia
z innymi przeds^wzi^ciami planowanymi, realizowanymi lub zrealizowanymi na analizowanym

terenie jak rowniez w zasi^gu jego oddziatywania,
W zwiqzku z realizacjq i eksploatacjq przedsi^wzl^cia nie przewiduje si^ takze wyst^plenia

zagrozenia dla zdrowia ludzl, w tym wynikaj'^cego z emisji. Wszelkie prace zwiqzane

z planowanym przedsi^wzi^ciem zostanq wykonane tak, aby spowodowac jak najmniejsze

uciq^liwosci dla okolicznych mieszkancow i otaczajqcego srodowiska naturalnego.

W przypadku realizacji i uzytkowania przedmiotowego przedsi^wzi^cia nalezy wykluczyc
duze ryzyko wyst^pienia powaznych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych.



Planowane przedsi^wzi^cie znajduje si? w obszarze Chronionego Krajobrazu Pradoliny
Warszawsko-Berlihskiej.

Dokonana w przestanym do tut. organu uzupetnieniu kip analiza wptywu planowanego

przedsi^wzi^cia na ww. obszar chronionego krajobrazu nie wykazata negatywnego wptywu

na zakazy obowiqzujqce na tym obszarze, uwzgl^dniajqc zapisy rozporzqdzenia Nr 6/2009
Wojewody todzkiego z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego
Krajobrazu Pradoliny Warszawsko-Berlihskiej zmienionego uchwatq Nr LXl/1686/10 Sejmiku
Wojewodztwa todzkiego z dnia 26 pazdziernika 2010 r. w sprawie: zmiany rozporzqdzenia
Nr 6/2009 Wojewody todzkiego z dnia 24 marca 2009 r., w sprawie wyznaczenia Obszaru
Chronionego Krajobrazu Pradoliny Warszawsko-BerlihskieJ, zmienionego rozporzqdzeniem

Nr 18/2002 Wojewody todzkiego z dnia 30 lipca 2009 r.
Pozostate obszarowe formy ochrony przyrody ustanowione na podstawie ustawy z dnia

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916 ze zm.) znajdujqce si^

w promieniu 5 km od terenu planowanego przedsi^wzi^cia to;

rezerwat przyrody Rawka w odleg^osci ok. 4,03 km;

Bolimowski Park Krajobrazowy w odlegtosci ok. 4,05 km.

Najblizej zlokalizowany obszar Natura 2000 to obszar majqcy znaczenie dla Wspolnoty
Doiina Rawki PLH100015 w odlegtasd ok. 8,2 km.

Przedsi^wzi^cie nie znajduje si^ na obszarze korytarzy ekologicznych o znaczeniu
mi^dzynarodowym i/lub krajowym.

Planowane przedsi^wzi^cie b^dzie inwestycjq celu publicznego w mysl art. 6 pkt 1 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1 997 r. o gospodarce nieruchomosdami (Dz. U z 2021 r. poz. 1899 ze zm.).

Biorqc pod uwag^ rodzaj i skal^ przedsi^wzi^cia, znacznq odlegtosc terenu przedsi^wzi^cia
od najblizszego obszaru Natura 2000, jego cele ochrony, typy siedlisk przyrodniczych b?dqce
przedmiotami ochrony, a takze zagrozenia zidentyfikowane dla przedmiotow ochrony, nalezy

uznac, ze nie wyst^puje powiqzanie przedsi^wzi^cia z ww. obszarem i skala przedsi?wzi^da jest

za mata, by stwierdzic jakiekolwiek znaczqce negatywne oddziatywanie na cele ochrony

ww. obszaru Natura 2000. Analizujqc zagrozenia zidentyfikowane w planie ochrony nalezy

stwierdzic, ze przedsi^wzi^cie nie jest zwiqzane bezposrednio z tymi zagrozeniami

i przedsi^wzi^cie nie spowoduje takich zmian w srodowisku, by stanowito Jakiekolwiek zagrozenie
dla zachowania wtasciwego stanu ochrony przedmiotow ochrony ww. obszarow Natura 2000.

W ocenie tut. Organu karta informacyjna przedsi?wzi$cia umozliwia analiz^ kryteriow
okreslonych w art. 63 ust. 1 ustawy oos w zakresie usytuowania przedsi^wzi^cia

z uwzgl^dnieniem obszarow wymagaj^cych specjalnej ochrony ze wzgl^du na wyst^powanie
gatunkow roslin, grzybow i zwierzqt lub ich siedlisk lub siediisk przyrodniczych obj^tych ochronq,
w tym obszarow Natura 2000. RDOS w todzj przeanalizowat dane zawarte w karcie informacyjnej

przedsi^wzi^cia oraz cele ochrony, zagrozenia dla przedmiotow ochrony najblizszych obszarow

Natura 2000 (w promieniu 5 km od przedsi?wzi^cia) i ustalit, ze realizacja i pozniejsze
funkcjonowanie przedsi^wzi^cia nie spowodujq negatywnego wp^ywu na przedmioty ochrony oraz
cele ochrony najblizszego obszaru, nie utrudniq realizacji tych celow i nie maj^ bezposredniego
zwiqzku z zagrozeniami okreslonymi dla przedmiotow ochrony tego obszaru Natura 2000.

Dziatania minimalizujqce zaproponowane w karcie informacyjnej wydajq si? wystarczajqce
do unikni^cia i ograniczenia potencjalnego oddzia^ywania na srodowisko przyrodnicze i nie
ma potrzeby podejmowania specjalnych dodatkowych dziatah minimalizujqcych w stosunku
do obszarow Natura 2000. Nic ma rowniez potrzeby monitorowania skutecznosci srodkow

^agodzqcych i pozostatych oddzia^ywah, ktore mog^ wystqpic w zwiqzku z realizacjq,
funkcjonowaniem i likwidacjq przedsi^wzi^cia.

Podsumowujqc, przedsi^wzi^cie, biorqc pod uwag^ jego skal^ i potozenie, nie powinno
znaczqco negatywnie oddziatywac na cele ochrony ww. obszaru Natura 2000, w tym

w szczegolnosci nie b^dzie powodowac pogorszenia stanu siedlisk przyrodniczych, dla ochrony

ktorych wyznaczono dany obszar Natura 2000, nie b^dzie wp^ywato negatywnie na gatunki, dta



ochrony ktorych zostat wyznaczony ten obszar oraz nie pogorszy integralnosci obszaru i jego

powiqzania z innymi obszarami.

Teren obj^ty przedsi^wzi^ciem (pas drogowy i jego bezposrednie s^siedztwo) nie wykazuje
istotnych wartosci przyrodniczych zwiqzanych z wyst^powaniem cennych, rzadkich, bqdz obj^tych
ochronq siedlisk przyrodniczych oraz gatunkow roslin, zwierzqt i grzybow. Zmiany w rzezbie terenu

i srodowisku przyrodniczym wynikajqce z przebudowy drogi nie b^dq skutkowafy obnizeniem
wartosci przyrodniczej przylegtych do pasa drogowego terenow. Jednoczesnie nalezy wskazac,

ze w przypadku zasiedlenia terenu inwestycji przez gatunki chronione, przed przenoszeniem

gatunkow chronionych, przed rozpocz^ciem prac mogqcych doprowadzi6 do zniszczenia gatunkow

chronlonych i ich siedlisk, umyslnego ptaszenia lub niepokojenia lub mogqcych miec inny
negatywny wptyw na gatunki chronione nalezy uzyskac stosowne zezwolenia zgodnie z przepisami

odr^bnymi. Nalezy takze zauwazyc, ze planowana inwestycja jest niewielkim obszarowo

przedsi^wzi^ciem liniowym o stosunkowo ma+ej skali oddziafywania. Po zastosowaniu

odpowiednich dziafan minimalizujqcych i ograniczajqcych, uciqzliwosci wzgl^dem srodowiska
przyrodniczego nje b^cf^ znacz^ce.

Biorqc pod uwag?, iz droga aktualnie istnieje i jest wpisana w lokalny krajobraz jej
przebudowa nie wpfynie rowniez negatywnie na walory krajobrazowe. Mozna przypuszczac,

ze po zrealizowaniu przedsi^wzi^cia odbior krajobrazu b?dzie pozytywny i b^dzie to zwl^zane
z poprawq stanu technicznego f estetyki projektowanych elementow.

Z dokumentacji wynika, ze w obszarze realizacji i znaczqcego oddzia^ywania

przedsi^wzi^cia nie znajdujq si? jeziora, strefy ochronne uj?c wod, obszary ochronne zbiornikow

wod srodlqdowych, obszary wodno-btotne i obszary o ptytkim zaleganiu wod podziemnych, w tym

siedliska t^gowe oraz ujscia rzek, obszary, na ktorych standardy jakosci srodowiska zostaty

przekroczone lub istnieje prawdopodobiehstwo ich przekroczenia, obszary gorskie, morza

i obszary wybrzezy, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej, obszary o krajobrazie majqcym

znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. Ze wzgl^du na rodzaj, skal? i usytuowanie

przedsi^wzi^cia mozna jednoznacznie stwierdzic, iz nie b^dzie ono powodowac transgranicznego

oddziafywania na srodowisko. Z uwagi na zakres, skal^ i charakter prac przewlduje si?, ze zasi^g

oddziatywania przedsi^wzi^cia ograniczy si^ do terenu, na ktorym b^dzie ono realizowane oraz do

terenu z nim sqsiadujqcego. Maj^c na uwadze powyzsze nalezy stwierdzic, ze przedsi^wzi^cie

przy zatozeniach przyj^tych w kip, b?dzie miec charakter lokalny i nie b^dzie oddziafywac
w sposob znaczqcy na obszary geograficzne i znacznq liczb? ludnosci.

G^stosc zaludnienia gminy Nieborow wynosi ok. 44 os./km2, zgodnie z danymi GUS

na 2021 r.

Po wnikliwej analizie zgromadzonego materiatu dowodowego dotycz^cego planowanego

przedsi^wzi^cia, uwzgl^dniajqc jego poszczegolne fazy; realizacji, eksploatacji j ewentualnej
likwidacji, z uwagi na rodzaj, charakterystyk?, skal^ oraz usytuowanie, mozna stwierdzic brak

mozliwosci wystqpienia oddziafywania o znacznej wielkosci, Intensywnosci lub zbzonosci.

Co istotne, zrealizowanie przedmiotowej inwestycji przyczyni si$ do zapewnienia odpowiednich
warunkow przejazdu, zwi^kszenia bezpieczehstwa wszystkich uzytkownikow drogi oraz obnizenia

uciqzfiwosci dla okolicznych mieszkahcow zwiqzanych z hatasem, drganiami i zanieczyszczeniami.

Majqc powyzsze na uwadze uznano za zasadne odstqpienie od przeprowadzenia oceny

oddziatywania na srodowisko.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowlenie nie przysfuguje zazalenie. Postanowienie, na ktore nie sfuzy

zazalenie, strona maze zaskarzyc tylko w odwofaniu od decyzji.

Zgodnie z art. 74 ust. 4 ustawy oos, organ wydajqcy decyzj^ o srodowiskowych

uwarunkowaniach dor^cza j^ niezwfocznie organom, ktorych opinia lub uzgodnienie byfy

wymagane przedjej wydaniem.



Zgodnie z art. 76 ust. 1 ustawy oos, w przypadku stwierdzenia nieprawidfowosci w sprawach

dotyczqcych wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach przez organy, o ktorych mowa

w art. 75 ust. 1 pkt 2-4, lub organy wyzszego stopnia w stosunku do tych organow, wfasciwy

regionalny dyrektor ochrony srodowiska kieruje wystqpienie, ktorego tresciq moze
bye w szczegolnosci wniosek o stwierdzenie niewaznosci tej decyzji.
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Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. wsprawie
ochrony osob fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepfywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzqdzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 2018.127,2 z 23.05.2018 ze zm.), dalej
,,RODO" przedstawiam ponizsze informacje;

ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem podanych danych osobowych jest Regionalny Dyrektor Ochrony
przy ul. Traugutta 25, 90-113 t-odz, e-mail: sekretariat@lodz,rdos.gov.pl, tel.

/100598750/SkrytkaESP;

Srodowiska w t-odzi z siedzibq w t-odzi
42 665 03 70, adres skrytki ePuap

1NSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Kontakt z inspektorem ochrony danych nast^puje za pomocq adresu e-mail: iod@lodz.rdos.gov.pl;

CELE, PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA I OBOWI/\ZEK PODANIA DANYCH
Podstawq przetwarzania danych osobowych jest wyrazona zgoda, przez okres niezb^dny do realizacji wskazanego celu zgodnie
z art. 6 ust. 1 a) RODO, wypetnienie obowi^zku ustawowego zgodnie z art. 6 ust. 1 c) i e) RODO; Obowiqzek podania przez danych
jest: wymogiem zwiqzanym z realizaqq celu na podstawie uzyskanej zgody, wymogiem ustawowym okre^lonym w przepisach prawa.
Konsekwencje niepodania okreslonych danych sq uzaleznione od podstawy prawnej przetwarzania;

ODBIORCY DANYCH
Dane mogq zostac przekazane innym organom publicznym, o ile; sq one upowaznione do tego obowiqzujqcymi przepisami, realizujq
obowiqzek prawny ciqzqcy na administratorze danych osobowych, przetwarzanie jest niezb?dne do wykonania zadania realizowanego
w interesie publicznym, w ramach sprawowania wtadzy publicznej powierzonej administratorowi danych osobowych;

OKRES PRZECHOWYWYWANIA DANYCH
Czas, przez jaki b^dziemy przetwarzac dane osobowe, jest uzalez;niony od podstawy prawnej stanowiqcej legalnq przeslank?
przetwarzania danych osobowych. Przekazane dane zawsze b^dq przetwarzane przez okres niezb^dny do realizacji ceiu
przetwarzania, w tym rowniez obowiqzku archiwizacyjnego wynikajqcego z przepisow prawa,

PRAWA OD6B, KT6RYCH DANE DOTYCZ/\
Kazdej osobie, ktorej dane osobowe sq przetwarzane przysiugujq uprawnienia zwiqzane z przetwarzaniem danych osobowych: zqdanie
od administratora dost?pu do danych osobowych, iqdanie od administratora sprostowania danych osobowych, zqdanie
od administratora usuni^cia danych osobowych, dla przypadkow okreslony w art. 17 RODO, z:qdanie od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych, dla przypadkow okreslonych w art. 18 RODO, wniesienie sprzeciwu wobec przebvarzania danych
osobowych, dla przypadk6w okreslony w art. 21 RODO, wniesienie skargi do organu nadzorczego - do Prezesa Urz^du Ochrony
Danych Osobowych;

OPERACJE NA DANYCH
Dane osobowe, osoby ktorej dotyczq, nie b?dq przekazywane do paristw trzecich i nie b?dq poddawane profilowaniu.




