
WOJT GMINY NfEBOROW

tel, 0-46, [j3y"r)Cy 13, f.;i>; fi^i-^' 56

ROS.6220.16.2022.MW

Nieborow, dnia 11.01.2023 r.

DECYZJA

0 SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy

z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o ndost^pmamu mformacji o srodow&ku i jego ochronie, vdziaie

spoJeczenshva w ochronie sroc/owska oraz o ocejiach ocfdziatywama 110 sroc/owisko (Dz, U. z 2022 r.,

poz. 1029 ze zm.) zwanej dalej ustawq oos, a tal<ze § 3 ust. I pkt 62 Rozporzqdzenia Rady Ministrow

z dnia 10 wrzesnia 2019 r, w sprawie przedsi^vzi^c mogqcych znaczqco oddzialy\vac na srodowisko

(Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks

post^powawa admimstracyjmgo (Dz. U. z 2022 r, poz. 2000 ze zm.) zwanej dalej k.p,a., po

rozpatrzcniu wniosku z dnia 27.10.2022 r., inwestora Gminy Nicborow z siedzibq przy: Aleja

Legionow Polskich 26, 99-416 Nieborow, reprezentowanej przez Pana Adama Janiaka w sprawie

wydania dccyzji o srodowiskowych uwamnkowaniach

orxekam w nast^pujqcy sposob:

I. stwicrdzam brak potrzcby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla

przedsi^wzi^cia polcgaji|ccgo na przcbudowic ulicy Graniczncj w miejscowosci Bcdnary

wraz z rcmontem obicktu inzynicrskicgo w ci^gu (Irogi, rcalizowanego na tcrenie dzialek

nr ewid. 132/1, 132/2, 132/3, 59 ~ obr^b Bcdnaiy Kolonia oraz na terenie dzialek nr evvid.

629/3, 629/4, 629/5, 682/34 ~ obr^b Bednary, gmina Nieborow, powiat lowicld,

wojewodxtwo lodzkie;

II. wskazuj^ na koniccznosc uwzgl^dnicnia nast^pujqcych istotnych warunkow korzystania

ze srodowiska na ctapie realizacji i/lub eksploatacji przcdsi^wzi^cia, ze szczegolnym

uwzgl^dnieniem koniecznosci ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobow

naturalnych i zabytkow oraz ograniczenia uciqzliwosci dla terenow sqsiednich:

1. Przedsi^wzl^cie zrealizowac bez wycinki drzew i krzewow.

2. Zabezpieczyc narazone na uszkodzenia zadrzewienia znajduj^ce si^ w obszarze oddzialywania

przedsi^wzi?cia. W poblizu tych zadrzewien prace nalezy prowadzic ze szczegolnq

ostroznosciq. Zadrzewicnia nalezy zabezpleczyc przed urazami mechanicznymi i innymi

uszkodzcniami poprzez np. ich wygrodzenie lub os^alowanie pni drzew deskami

zamocowanymi za pomocq drutu, z zastosowaniem matcriah amortyzujqcego (mata slomiana,

juta itp.). Prace w obr^bie strcfy korzcniowej nalezy wykonywac r^cznie, ograniczaj^c

wykorzystanie sprz^tu mechanicznego. Nalezy minimalizowac mch pojazdow i maszyn

budowlanych wokol drzew w obr^bie strcfy wyznaczonej przez obrys jego korony. W obr^bie

systemu korzeniowego pozostawionych drzew nie nalezy sldadowac materialow chemicznie

i fizycznie szkodliwych dla korzeni i gleby jalc np. cement, wapno, oleje, srodki impregnujqcc,

paliwa ciek-te itp. Wykopy w poblizu drzew, w celu niedopuszczenia do przcsuszenia systemu

korzeniowcgo, nalezy zasypac wjak najszybszym czasic lub przylu'yc matamijutowymi.

3. Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza si^ wykorzystanie i przeksztaicenie elcmentow

przyrodniczych wylqczme w takim zalu'esie, w jakim jest to koniecznc w zwiqzku z rcalizacj^

przedsi^wzi?cia.

4, Zapewnic sprawn^ organizacj^ i oplymalne hamionogramy robot w cclu szybldego zakonczenia

przedsi^wzi^cia i ograniczenia czasu trwania uciqzliwosci spowodowanych robotami

budowlanymi.
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5. W trakcie realizacji przedsi^wzi^cia nalczy kontrolowac wszystkie wykopy oraz inne miejsca

mog£|ce stac si<? pulapk^ dla drobnych zwierz^t (gtownie phzow, malych ssakow). W przypadku

uwi^zienia zwierz^t, nalezy podejmowac dzial:ania zmierzajqce do ich uwolnienia. Zwicrz^ta

nalezy przcnosic na bezpieczne siedliska zast^pcze wlasciwe dla poszczegolnych gatunlcow.

6. W celu ograniczenia mozliwosci wtargni^cia fauny na teren budowy, pas robot na szlakach

migracji zwierz^t nalezy zaw^zic do niezb^dnego minimum. W micjscach bytowania ptazow

prace budowlane nalezy prowadzic z niezwyldq staramiosci^, tak aby nie doprowadzic

do powstawania zastoisk wodnych. Dodatkowo w tych miejscach nalczy zastosowac

tymczasowe ogrodzenie ochronne uniemozliwlaj^ce plazom przedostanie si? na plac budowy

poprzez ogrodzenie terenu siatU (cz^sciowo zagl^biona ziemi o wysokosci okoto 40 cm

i wielkosci oczka nie wi?kszej niz 0,5 cm x 0,5 cm).

7. Roboty budowiane uciqzliwe akustycznie prowadzic w porze dzienncj, tj. w godzinach od 6:00

do 22:00. W wyjqtkowych przypadkach, uzasadnionych tcchnologicznic i organizacyjnie,

dopuszcza si? prac? w porze nocnej, tj. w godzinach od 22:00 do 6:00,

8. Zaplanowac wszelkie pracc budowlane z uzyciem sprz^tu i maszyn budowlanych. Stosowac

sprz^t w dobrym stanie technicznym. Sprz^t i maszyny wykorzystywane podczas realizacji

przedsi^wzi^cia winny spehiiac odpowiednie standardy jakosciowe, techniczne, wykluczaj^cc

emisje do wod i do ziemi zanieczyszczen z grupy ropopochodnych (oleje, smary, paliwo).

9. Nalezy przcstrzegac zasady wy^czania silnikow maszyn i urzqdzen w czasie przerw.

10. Miejsce parkowania maszyn budowlanych (zaplecze budowy), plac sldadowy material-ow

i surowcow nalezy zlokalizowac na tcrenie utwardzonym, w mozliwie najwi^kszej odlegtosci

od zabudowy mieszkaniowej, poza obszarami zadrzewionymi, z dala od zbiomika wodnego

w sposob uniemozliwiaj^cy przedostanie si^ zanieczyszczen do gruntu i wod, Po zakonczcniu

prac budowlanych nalezy uporz^dkowac teren budowy.

11. Scieki bytowc z placu budowy nalezy odprowadzac do szczelnych, przenosnych sanitariatow,

ktore nast^pnie nalezy oprozniac przez uprawnione podmioty.

12. Wody - wody opadowe lub roztopowe odprowadzac na przydrozny tcren, Jedynie w zakresie od

ulicy Osiedlowej do ulicy 10 Pu&u Piechoty wody opadowe i roztopowa przej^c wzamlaii^ty

system i odprowadzac do Kanahi Bednary-Piaski.

13. Stosowac srodki technicxne i organizacyjne majqce na celu ograniczenie emisji pyhi z terenu

przedsi^wzi^cia powstajqccgo podczas prowadzenia prac budowlanych, jak i podczas transportu

material'ow budowlanych (w tym: unikac rozsypywania materiatow pylistych na terenic

budowy; os^aniac sldadowiska kruszyw, piasku zawierajqce drobne frakcje pylowe przed

dziataniem wiatru; w dni stoneczne i wietrzne stosowac zraszanic potencjalnych miejsc

wtornego pylenia za pomocq odpowiednich spiyskiwaczy; do transportu materiatew pylistych

stosowac pojazdy ci^zarowe wyposazone w systemy zabezpicczajqce przed rozwiewaniem

transportowanych matcrial'ow, drogi wyjazdowe z placu budowy utrzymywac w czystosci, aby

wyeliminowac mozliwosc wtornego pylcnia, itp.).

14. Odpady wytworzone w trakcie budowy oraz eksploatacji przedsi^wzi^cia nalezy gromadzic

selektywnic, w uporz^dkowany sposob i przechowywac w miejscach do tcgo specjalnie

przeznaczonych f oznakowanych (np. kontenery, pojemniki, zbiorniki, wyznaczonc miejsca),

wwarunkach odpowiednio zabczpieczonych przed przedostanicm si? do srodowiska substancji

szkodliwych oraz przcd dost^pem osob postromiych i zwierz^t, a nast^pnie przekazywac

firmom posiadajqcym stosowne zezwolcnia na zbicranie odpadow, odzysk czy

unieszkodliwienie.

15. Zabezpieczyc teren budowy przed zanieczyszczeniem spowodowanym ewentualnymi

wyciekami substancji ropopochodnych z pojazdow, maszyn i urzqdzen. Plac budowy nalezy

wyposazyc w stanowisko z sorbentem shiz^cym likwidacji niekontrolowanych wyciekow

i wylewow substancji ropopochodnych.
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16, Na etapie realizacji wod^ na potrzcby socjalno-bytowc oraz budowlane pobierac z sieci

wodoci^gowej.

17, W sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjqc natychmiastowe dziatania

w celu usuni^cia awarii oraz usuni^cia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt nalezy

przckazac podmiotom uprawnionym dojego transportu 1 rekultywacji lub unieszkodliwiania.

18. Na etapie realizacji niezanieczyszczone wody opadowe i roztopowe z tcrenu zaplecza budowy

odprowadzac powierzchniowo do gmntu; odprowadzanie ww. wod prowadzic w sposob me

powodujqcy zalcwania terenow sqsiednich oraz nie zmieniajqc stanu wody na gmncie,

a zwlaszcza kierunku i nat^zenia odplywu ww. wod.

19, Na etapie realizacji scieki socjalno-bytowe odprowadzac do szczelnych zbiornikow

bezodplywowych (np. TOI-TOI), nic dopuscic do ich przepelnienm (systematycznie oprozniac

przez uprawnione podmioty).

20. Roboty ziemne prowadzic w sposob nie namszaj^cy stosunkow gruntowo - wodnych,

a w szczegolnosci ograniczajqcy ingerencj^ w warstwy wodonosne,

21. Zdj?4 wierzchni^ warstw? ziemi (odldad) skladowac poza obszarami, na ktorych znajdujq si^

cieki wodne, poza tercnem zagrozonym powodziq.

22. Prace w obr^bie koryta rzeki, w tym prace rozbiorkowe, prowadzic w sposob zapewniajqcy

ci^gtosc przcplywu wod; dno koryta zabczpieczyc przed rozmyciem przy uzyciu matcrialow

naturalnych tj. narzutu kamicmiego.

23. Podczas rozbiorki zabezpieczy6 ciek przed dostaniem sl^ gruzu oraz imiych zdemontowanych

elementow mostu do cieku,

24. Nic dopuscic do zniszczenia lub uszkodzenia istniejqcego systemu odwadniajqcego.

25. Na etapie eksploatacji wody opadowc i roztopowe odprowadzic w cz^sci powierzchniowo do

rowow przydroznych, a w cz^sci do ,,Kanahi Bednary - Piaski" po uzyskaniu odpowiednich

pozwoleA prawem wymaganych; odprowadzanie ww. wod prowadzic w sposob nle powoduj^cy

zalewania tercnow s^siednich oraz nie zmieniajqc stanu wody na gruncie, a zawtaszcza

kierunku i nat^zenia odplywii ww. wod.

III. Integralnq cz^schi dccyzji jest xalqcznik - Charaktcrystyka przedsi^wzi^cia.

Uzasadnienic

Wnioskiem z dnia 27.10.2022 r. Pan Adam Janiak reprezentujqcy inwestora Gmin^ Nieborow,

wyst^pil do Wojta Gminy Nicborow o wydanie decyzji o srodowiskowych uwamnlcowaniach dla

przedsi^wzi^cia polegajqcego na przebudowie ulicy Granicznej w miejscowosci Bednaiy wraz

z remontem obiektu inzynierskicgo w ciqgu drogi, realizowanego na tercnie dzialek nr ewid. 132/1,

132/2, 132/3, 59 - obr^b Bednary Kolonia omz na terenie dziatek m' ewid. 629/3, 629/4, 629/5, 682/34

- obr^b Bednary, gmina Nieborow, powiat lowicld, wojewodztwo lodzkie. Do wniosku dotqczone

zostaly zalqczniki wynikajqce z art. 74 ust. 1 ustawy oos, tj. karta informacyjna przedsi^wzi^cia wraz

z zapisem elektronicznym, poswiadczona przez wlasciwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmujqca

przewidywany teren, na ktorym b^dzie realizowane przedsi^wzi^cic oraz obejmuj^ca przewidywany

obszar, na ktory b^dzie oddziatywac przedsi^wzi^cie, wypis z rejcstm gruntow oraz pelnomocnictwo.

Zgodnie z art. 75 usl. 1 pkt 4 ustawy oos, organem wtesciwym do wydania decyzji

o srodowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsi^wzi^cia jest Wojt Gmlny Nicborow,

zas organami opiniujqcymi n: Regionalny Dyrektor Ochrony ^rodowiska w Lodzi, Panstwowy

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lowiczu oraz Dyrcktor Zarz^du Zlewni W6d Polskich w Lowiczu.

Na podstawie art. 49 1 art. 61 § 1 i 4 ustawy k.p.a. oraz art. 73 ust. 1 ustawy oos w dniu

03.11.2022 r. Wojt Gminy Nieborow wszczql post^powanie administracyjne w sprawic wydania

decyzji o srodowiskowych uwaruiilcowaniach dla przedmiotowego przedsi^wzi^cia oraz zawiadomil

o tym fakcie strony post^powania poprzez obwieszczenie. Zawiadomienie o wszcz^ciu post^powania

zostalo zamieszczone na tablicy ogtoszcn w siedzibic Urz^du Gminy Nieborow, na tablicy ogloszen
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solectwa Bednary oraz Bednary Kolonia, a takze na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urx^du

Gminy Nieborow www.bip.nieborow.pl w zakladce Ochrona Srodowiska/2022.

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 62 Rozporzqdzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r.

M> sprawfe przedsi^wzi^c mogqcycb zjwczqco oddziai)'\vac na srocfowisko (Dz. U. 7. 2019 r., poz. 1839

ze zm.) planowane przedsi^wzi^cie zakwalifikowano do mogEjcych potcncjalnic znacz^co

oddzia^ywac na srodowisko, dla ktorego przeprowadzenie oceny oddzialywania przedsi(?wz4cia na

srodowisko (sporzqdzenie raportu o oddzialywaniu przcdsi^wzi^cia na srodowisko) moze bye

wymagane.

Wobec powyzszego na podstawie art. 64 uslawy oos Wojt Gminy Nieborow wystqpii

do organow opiniuj^cych tj. Rcgionalncgo Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi, Panstwowego

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lowiczu oraz Dyrektora Zarzqdu Zlewni Wod Polskich

w Lowiczu o opini^ co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przcdsi^wzi^cia

na srodowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zal<resu raportu.

Ze wzgl^du na braid mcrytoryczne w karcic informacyjnej przedsif^wzi^cia Regionalny

Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lodzi w dniu 21.11.2022 r. pismem nr W00^.4220,843.2022.IBa

wezwal Wojta Gminy Nicborow do niczwioczncgo uzupchiicnia karty informacyjnej przedsi^wzi(?cia.

W dniu 30,11.2022 r. inwestor przedtozyt uzupetoion^ o niezb^dne wyjasnienia kart?

informacyjn^ przedsi^wzi^cia do planowanej inwestycji.

Pismem z dnia 01.12.2022 r. Wojt Gminy Nieborow przekazal otrzymane uzupelnienie

do karty informacyjnej przcdsi^wzi^cia organom biorqcym udziat w post^powaniu.

Dyrektor Zarzqdu Zlewni Wod Polskich w Lowiczu pismem z dnia 02,12.2022 r. nr

WA.ZZ6.5.435.1.495.2022. ICP wydal opini^ o braku potrzeby przeprowad^enia oceny oddziatywania

na srodowisko dla planowanego przedsi^wzi^cia. Warunki i wymagania wskazanc w ww, opinii

uwzgl^dniono w punkcie II senlcncji dccyzji.

Regionalny Dyrcktor Ochrony Srodowiska w Lodzi postanowieniem nr

WOO^.4220.843.2022.IBa.3 z dnia 15.12.2022 r. wyrazll opini^, zc dla planowancgo przedsi?wzi(?cia

nic istnicje koniecznosc przeprowad^enia oceny oddzialywania na srodowisko. Warunki wskazane

w ww. postanowieniu zostaly uwzgl^dnione w punlcdc II sentencji decyzji.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lowiczu w ustalonym terminie nie zajql

stanowiska, co traktuje si^ zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy oos, jako brak zastrzezen.

Przed wydaniem niniejszej decyzji obwieszczeniem z dma 28.12.2022 r. Wojt Gminy

Nieborow poinformowal strony post^powania o wydanych przez organy biorqce udziajt

w post^powaniu oplniach, zgromadzeniu materiahj dowodowcgo wystarczajqcego do wydania dccyzji

o srodowiskowych uwarunkowaniach w powyzszej sprawie oraz o przyshigujqcym stronom, na

podstawie art. 10 k.p.a. uprawnieniach do wypowiedzenia si^ co do zcbranych w toku post^powania

dowodow i materiatow oraz zgloszonych z^dan. Obwieszczenie zostalo wywieszone na tablicy

ogtoszen w siedzibie Urz^du Gminy Nicborow, na tablicy ogloszen sol;ectwa Bednaiy oraz Bednaiy

Kolonia, a takze na stronic Biuletynu Infonnacji Publicznej Urz^du Gminy Nieborow

www.bip.nieborow.pl w zakladce Ochrona ^rodowiska/2022. W wyznaczonym tcrmmie nie wplyn^ly

zadne uwagi i wnioski stron do planowanego przedsi^wzi^cia.

Ustalajqc, czy dla planowanego przedsi^wzi^cia potrzebne jest przeprowadzenie procedmy

oceny oddzialywania na srodowisko Wojt Gminy Nieborow dokonal analizy wniosku o wydanie

decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsi^wzi^cia oraz zal^cznika do tego

wniosku tj. karty informacyjnej przedsi^wzi^cia. Na podstawie karty infomiacyjnej przedsi^wzi^cia

oraz jej uzupeinienia stanowiqcej gtowny dowod w sprawie oraz bior^c pod uwag^ opinie organow

wspoMzia-hjqcych, a takze z uwagi na brak uwag i wnioskow stron post^powania Wojt Gminy

Nieborow odstqpil od przcprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko argumentujqc to

nast^pujqco:

Przedmiotem planowanego przedsi^wzi^cia b^dzic przcbudowa ulicy Graniczncj

w miejscowosci Bednary wraz z remontcm obiektu inzynieryjnego w ciqgu drogi - teren dziaNc

Strona 4 z 10



nr ewid. 132/1; 132/2; 132/3; 59 (obr?b Bednary Kolonia), teren dzia1:ek w ewid, 629/3; 629/4; 629/5;

682/34 (obr^b Bednary), gmina Nieborow, powiat lowicki, wojewodztwo Lodzkie.

Przebudowa b<?dzie polegal;a na: wykonaniu nawierzchni bitumlcznej jezdni oraz utwardzonych

poboczy. W ramach zadania przcwidziany jest remont obiektu inzyniersldego nad kanatem Bednary -

Piaski oraz na odcinl^u od ullcy Osiedlowej do ulicy 10 PuUcu Piechoty (ok. 100 m.), wykonanie

,,krytego rowu" z ktorego woda b?dzic odprowadzana do ,,K.anahi Bednary - Piaski". Dlugosc

przebudowywanej drogi b^dzie wynosita ok. 1446 m. Szerokosc przebudowanej jezdni b^dzie

wynosila w przewazajqcej wi^kszosci ok. 4,2 m z wyjqtlciem dwoch ,,mijanck" o szerokosci 5,0 m.

Droga przebiega przez tereny cz^sciowo o zabudowie jednorodzinnej oraz obslxiguje

gospodarstwa zlokalizowane przy drodze. W granicy pasa drogowego, na ktorym lokalizowana jest

przedmiotowa inwestycja nic ma drzew, skupisk drzew oraz la-zewow. St^d tez nie planuje si^ ich

wycinki oraz prowadzenia dzia^an kompensacyjnych.

Obj^ta projektem droga jest drog^ wewn^trzn^ — obshigujqc^ potozone przy drodze pola

uprawne i gospodarstwa. Kategoria ruchu - ICR1, pr^dkosc projektowa - 30 km/h. Nat^zenie ruchu

nic ulegnie zmianie po przebudowic drogi - obccnie wynosi ok. 60 poj./dob^. Na struktur^ ruchu

skladajq si(? samochody osobowe oraz w oki'esic prac polowych maszyny rolnicze oraz ciqgniki.

W ramach realizacji przedsi<?wzi?cia planowanc jest wykonanie przebudowy drogi polegaj^cej

na wykonaniu nawierzchni bitumicznej oraz poboczy z kruszywa tamanego, a tal<ze remont obiektu

inzynierskiego polegajqcy na rozebraniu obecnego ustroju nosnego, ktory jest wziym stanie

tcchnicznym i budowie w tym miejscu nowej zelbetowcj plyty ustroju, o identycznych parametrach

geometry cznych.

Planowana przebudowa nie spowodujc zmiany wykorzystania terenu. Podczas remontu nie

zmieni^ si^ wymiary gcomelrycznc obiektu (dhigosc, szerokosc, rz^dnc). Na czas remontu K.anal

Bednary ~ Piasld zostanie zabezpieczony przcd dostawaniem sit? odpadow pochodzqcych z rozbiorki.

Na odcinku okolo 100 m zostanie wykonany ,,r6w kryty", z ktorego woda zamhii^tym systemem

zostanie odprowadzona do ,,Kanahi Bednary - Piaski",

Utwardzony fragment pasa drogowego ma szerokosc:

standardowa szerokosc pasa to 3,5 m;

na odcinku dwoch ,,mijanck" tj. 3 x 28 m: jezdnia 5 m + pobocze 2 x 0,5 m;

pobocza dostosowane do szerokosci pasa drogowcgo projektowane - 0,5 m.

CaUcowita powierzchnia dziaHci drogowej wynosi ok. 8057 m2. Powierzchnia cz^sci utwardzonej

po przebudowie wyniesie ok. 6221 m2. Utwardzona cz^sc dzialld stanowijej 77°/o.

Po realizacji planowanego przedsi^wzi^cia powicrzchnia terenow biologicznie czymiych zmnicjszy si?

o 1976 ok. m2.

Roboty zwiqzane z realizacj^ prxcdsi^wzi^cia zostanq wykonane przy uzyciu typowej

technologii slosowanej w drogownictwic. Od ulicy Dworcowej do 10 Pulku piechoty przewidziano

remont kraw^dzi jezdni tj. wzmocnienie podbudowy przy pomocy h'uszywa iamanego, a nast^pnie

potozenie nowych warstw bitumicznych. Od ulicy 10 PuHcu piechoty do ulicy Rudej, wzmocnienie

podbudowy warstw^ 7.. lcruszywa lamanego 0-31,5 grubosci 20 cm oraz u^ozenie nowych warstw

bitumicznych.

Warstwy bitumiczne stanowic b^d^:

warstwa wi^qca z asfaltobetonu gr. 4 cm

warstwa scicralna z asfaltobetonu gr. 3 cm.

Pobocza o szerokosci 0,5 m zostan^ dodatkowo utwardzone tluczniem kamieimym tak, aby nadac

im spadld wymaganc Warm-il<ami Technicznymi dla drog publicznych co odpowiada warstwie

od 7 cm do 0.

W stanie obecnym po obu stronach drogi wyst^pujq. istniejqce rowy przydrozne do ktorych

odprowadzanc sq wody opadowe lub roztopowe. System odwodnlenie w trakcie przebudowy drogi nie

zostanie zmieniony. Projekt przewidujc wyl;qcznie biez^cq konserwacj? tj. odmulenie

i wyprofilowanie istniejqcych rowow odwadniajqcych.
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W poblizu zadrzewien nieprzeznaczonych do usuni^cia prace nalezy prowadzic zc szczcgolnq

ostroznosciq oraz nalezy je zabezpieczyc przed urazami mcchanicznymi i innymi uszkodzeniami

poprzez np. wygrodzenie grup drzew lub oszalowanie pni deskami zamocowanymi za pomoc^ drutu,

z zastosowaniem materiahi amortyzuj^cego (mata stomiana, jula itp.). Nalezy ponadto minimalizowac

ruch pojazdow i maszyn budowlanych wokol drzew w obr^bie strefy wyznaczonej przez obrys jego

korony. W obr^bie systcmu korzeniowego drzew nie nalezy sldadowac materialow chemioznie

i fizycznie szkodliwych dla korzeni i glebyjak np. cement, wapno, oleje, srodld impregnujqcc, paliwa

ciekle itp.

Na potrzeby planowancgo przedsi^wzi^cia prognozuje si^ wykorzystanie normatywnych

wielkosci w zakresie zuzycia wody, materiatow, paliw oraz encrgii. W fazie realizacji

wykorzystywane b^d^ typowe dla tego typu prac budowlanych matcrialy g^ownie masa mineralno-

bitumiczna, kostka betonowa, ki-uszywa mineralne, piasek, paliwa (oleje i benzyny) do nap^du

pojazdow samojezdnych i maszyn. Ilosci wykorzystanych surowcow do przebudowy drogi b^dzie

wynikal z przedmiaru robot.

Szacunlcowe ilosci materiailow wykorzystanych do rcalizacji inwestycji b?dc| nast^pujqce:

masa bitumiczna - 740 t;

thiczen kamienny - 1580 t;

paliwa do sprz^tzi i srodkow transportu - 600 1;

woda-20001.

PIanowana inwestycja po wybudowaniu nie b^dzie posiadata zdolnosci produkcyjnej oraz nie

wymaga dostaw energii clcktrycznej, cieplnej, gazu ani wody. Zrodiem poboru wody w trakcie

realizacji robot b^dzie wodociqg zlokalizowany w pasic drogi gminnej.

Faza eksploatacji przcdsi^wzi^cia charakferyzuje si? braldem ciqgicgo zuzycia surowcow,

materiaiow, pahw. Natomiast moze wyst^pic ol<resowc zuzycie materiaiow zwiqzane z eksploatacj^

ci^gu komunikacyjnego. Pracc przy remontach elementow drogi (np. oznakowania poziomego

i pionowcgo, nawicrzchni, rowow) b?dq wymagaly zapotrzcbowania na materialy identyczne jak

w fazie budowy, jednakze na wicloki-otnie nizszym poziomie. Oszacowanie tych ilosci nie jest

mozliwe w czasie, gdyz wynikajq przede wszystkim zjakosci wykonania drogi.

W fazie eksploatacji b^dzie tez wyst?powato zapotrzebowanic na srodki do utrzymania

zimowego drogi (zalezne od wamiikow atmosferycznych i rodzaju stosowanych srodkow).

Stosowana technologia b^dzie technologi^ typowq, wykorzystywan^ w budownictwic

drogowym. Realizacja zamierzenia budowlaaego odbywac si? b^dzic przy uzyciu powszechnic

stosowanego sprz^tu budowlanego i matcriaiow posiadajqcych wszystlue wymaganc prawem

certyflkaty, aprobaty i dopuszczenia do stosowania. Zaplecze budowy, micjsce parkowania maszyn

i urz^dzen nalezy zlokalizowac na terenie przeksztatconym, odpowicdnio wczesniej przygotowanym,

poza obszarami wrazliwymi przyrodniczo, w odlegtosci od zbiornika wodnego, wsposob

zapewniajqcy oszcz^dne korzystanie z terenu 1 minimalne przeksztafcenie jego powicrzchni (w tym

przede wszystldm powierzchni biologicznie czynnej). Po zakonczeniu robot teren przcdsi^wzi^cia

nalezy uporzqdkowac.

Emisja substancji zanieczyszczajqcych do powietrza w fazie realizacji b^dzie miala charakter

przejsciowy, krotkotrwaly i zwiqzana b?d?;ie g^townie z pracq maszyn budowlanych

wykorzystywanych przy przebudowie drogi, mchem pojazdow transportuj^cych materialy shizqce

do przebudowy, przcchowywanicm sypkich materiatow budowlanych, Idadzeniem mas bitumicznych.

Na etapie eksploatacji obiektu zrodfcm emisji substancji do powietrza b^dzie wy^cznie emisja

niczorganizowana pochodzqca od pojazdow samochodowych pomszaj^cych sif^ po drodze. Z uwagi na

niewielkie nat^zenic i lokalny charakter ruchu nie przewiduje si? pogorszenia jakosci powietrza

w obszarze drogi po jej przebudowie. W zwiqzku z poprawq stanu technicznego drogi poprawi si^

ptynnosc jazdy, w zwiqzku z czym zaklada si$, ze wielkosc emisji pochodzqcych od pojazdow

poruszajqcych si^ analizowanq drogq moze ulec zmniejszeniu.
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Na etapie rcalizacji glownym zrodlem halasu b^d^ prace budowlane. Emisja hal'asu b?dzie

zwi^ana z przesuwajqcym si^ frontem robot. Emisja ta b^dzle miala charakter niezorganizowany,

przejsciowy. Wszelkie prace prowadzone z uzyciem ci^zkiego sprz^tu budowlanego, mogqce stanowic

uci^zliwosc dla okolicznych mieszkancow b^dq prowadzone w godzinach dziemiych, w sposob

zorganizowany i ograniczajqcy uciqzliwosci, W fazie eksploatacji nie przewiduje si^ zwi^kszcnia

negatywnego oddzialywania na klimat akustyczny w porownaniu ze stanem obecnym. W wyniku

rcalizacji przedsi^wzi^cia poprawiona zostanie nawierzchnia, co znaczqco wplynie napopraw?

aktualnego stanu akustyczncgo w otoczeniu drogi.

Scieki bytowe powstaj^ce na etapie realizacji b?d^ gromadzone w przenosnych urzqdzeniach

sanitarnych z bezodplywowymi, szczelnyml zbiornikami systematycznie oproznianymi przcz

uprawnione podmioty. Etap elcsploatacji przedsi^wzi^cia nie wiqze si? z powstawaniem sciekow

bytowych.

Na etapie cksploatacji kazdcj drogi, wody powierzchniowe i podziemne narazone

sq na zanieczyszczenie, Najwi^ksze zagrozcnie stanowi przenikanie zanieczyszczen z wod opadowych

i roztopowych do wod podziemnych.

Wody - wody opadowe lub roztopowe odprowadzane b^dn na przydrozny teren. Jedynie

wzakrcsie od ulicy Osiedlowej do ulicy 10 Pulku Piechoty woda opadowa i roztopowa zostanie

przcj^ta w zamhii?ty system i odprowadzona do Kanahi Bcdnary - Piasld.

W trakcie reahzacji wytwarzane b?dq lypowe dla tego typu przedsi^wzi^c odpady powstajqce

m.in, w wyniku: prowadzonych prac ziemnych, uzytkowania sprz^tu budowlancgo, funl<.cjonowania

zaplecza techniczno-socjalnego budowy. Zgodnie z przepisami ustawy o odpadach, wytworcq

odpadow b^dzie firma swiadczqca ushigi budowlane na rzecz inwestora i to ona b^dzie

odpowiedzialna za zagospodarowanie odpadow z budowy. Na obszarze zaplecza socjalnego

przewidzianego na czas ti'wania robot zostan^ ustawlone pojemnild na odpady komunalne. Prace

budowlane b^dq prowadzone w taki sposob, aby zminimalizowac ilosc wytwarzanych odpad6w oraz

ograniczac negatywne ich oddziatywanie na srodowisko, zdrowie i zycie ludzi. Na etapie cksploatacji

przedmiotowe przedsi^wzi^cie przy wtasciwym uzyfkowaniu nie b^dzie zrodtem genemjqcym

powstawanic znaczqcych ilosci odpadow. Ewentualnie wytwarzane mogq bye odpady zwi^zane

z uzytkowaniem i utrzymamem drogi w dobrym stanic technicznym. Sposob posti^powania oraz dalsze

zagospodarowanie odpadow b^dzie zgodne z zasadami gospodarowania odpadami i wymaganiami

w zakresic ochrony srodowiska oraz bezpieczenstwa zycia i zdrowia ludzi oraz zgodne

z obowiqzuj^cymi przcpisaml prawa.

Faza eksploatacji przedsi^wzi^cia charakteryzuje si^ brakiem ci^glego zuzycia surowcow,

materialow, paliw. Natomiasl moze wystqpic okresowe zuzycie materialow zwiqzane z eksploatacj^

ci^gu komunikacyjnego. Prace przy remontach elementow drogi (np. oznakowania poziomego

i pionowego, nawierzchni, rowow) b^dq wymagaly zapotrzebowania na materialy identyczne jak

w fazie budowy, jednakze na wielolo-otnie nizszym poziomic. Oszacowanie tych ilosci nle jest

mozliwe w czasie, gdyz wynikajq przede wszystldm zjakosci wykonania drogi. W fazie eksploatacji

b^dzie tez wyst?powato zapotrzebowanie na srodki do utrzymania zimowego drogi (zalezne od

warunkow atmosferycznych i rodzaju stosowanych srodkow).

Informacje zawarte w kip pozwalaj^ stwierdzic, ze zarowno na etapie realizacji, jak

i eksploatacji przedsi^wzi^cia wystqpi^ oddzia^ywania na srodowisko, jednakze przy odpowicdniej

organizacji robot oraz zastosowaniu odpowiedniej technologii i zabezpieczen oddzialywania tc mogq

bye zminimalizowane. Uwzgl^dniajqc charakter, wielkosc, intcnsywnosc i zlozonosc oddzialywan

uznac nalczy, iz realizacja i eksploatacja przedsi^wzi^cia nie b^dzie zwiqzana z znaczqcym

oddzialywanicm na srodowisko.

Nie przcwiduje si^ kumulacji oddzialywan planowanego do realizacji przedsi^wzi^cia z innymi

przedsi^wzi^ciami planowanymi, reali^owanymi lub zrealizowanymi na analizowanym tcrenie jak

rowniez w zasi^gu jego oddzialywania.
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W zwiqzku z rcalizacjq i eksploafacj^ przcdsi^wzi^cia nic przewiduje si^ talde wystqpicnia

zagrozcnia dla zdrowia ludzi, w lym wynikaj^cego z emisji. Wszclkie prace zwiqzanc zplanowanym

przedsi?wzi?ciem zostanq wykonane tak, aby spowodowac jak najmnicjsze uciqzliwosci dla

okolicznych mieszkancow i otaczajqcego srodowiska naturalnego.

W przypadku realizacji i uzytkowanla przcdmiotowego przedsi^wzi^cia rmlezy wykluczyc duze

ryzyko wyst^pienia powaznych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych.

Planowane przcdsi^wzi^cie znajduje si^ w obszarze Chronioncgo Krajobrazu Pradoliny

Warszawsko-Berlinskiej.

Dokonana w uzupelnieniu kip analiza wplywu planowanego przedsiQwzi^cia na ww. obszar

chronioncgo krajobrazu nic wykazah negatywncgo wplywu na zakazy obowiqzujqce na tym obszarze,

uwzgl^dniajqc zapisy rozporz^dzenia Nr 6/2009 Wojewody Lodzldego z dma 24 marca 2009 r.

w sprawic wyznaczema Obszam Chronionego Ki-ajobrazu Pradoliny Warszawsko-Bcrlinskiej

zmienionego uchwal^ Nr LXI/1686/10 Sejmiku Wojewodztwa Lodzkiego z dnia 26 pazdziernika

2010r. w sprawie: zmiany rozporzqdzenia Nr 6/2009 Wojewody Lodzkiego z dnia 24 marca 2009 r.,

w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Ki'ajobrazu Pradoliny Warszawsko-Berlinskiej,

zmienionego rozporz^dzcniem Nr 18/2002 Wojewody Lodzkiego z dnia 30 lipca 2009 r.

Pozosta-te obszarowe formy ochrony przyrody ustanowione na podstawie ustawy z dnia

16kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916 zc zm.) znajduj^ce si^

w promieniu 5 lcm od terenu planowancgo przedsif^wzi^cia to:

rezerwat przyrody Rawka w odlegtosci ok, 4,03 lan;

Bolimowsld ParkKrajobrazowy w odlcgtosci ok. 4,05 km,

NajbUzej zlokalizowany obszar Natura 2000 to obszar majqcy znaczenie dla Wspolnoty Dolina

Rawki PLH100015 w odlegtosci ok. 8,2 lcm.

Przedsi^wzi^cie nie znajduje si? na obszarze korytarzy ckologicznych o znaczeniu

mi^dzynarodowym i/lub krajowym.

Planowane przedsi^wzi^cie b^dzie inwestycjq celu publicznego w mysl art. 6 pkt 1 ustawy

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce niei-uchomosciami (Dz. U z 2021 r. poz. 1899 ze zm.).

Biorqc pod uwag? rodzaj i skal^ przedsi^wzi^cia, znacznq odlegtosc terenu przedsi?wzi?cia od

najblizszcgo obszaru Natura 2000, jego cele ochrony, typy siedlisk przyrodniczych b^dqce

przedmiotami ochi'ony, a takze zagrozenia zidentyfikowanc dla przedmiotow ochrony, nalezy uznac,

zc nic wyst^puje powiqzanie przedsi^wzi^cia z ww. obszarem i skala przedsi^wzi^ciajest za mala, by

stwierdzic jakiekolwiek znaczqcc negatywne oddziatywanie na cele ochrony ww. obszaru Natura

2000. Analizuj^c zagrozenia zidentyfikowane w planie ochrony nalezy stwierdzic, ze przedsi?wzi?cic

nie jest zwi^zanc bezposrednio z tymi zagrozeniami i przedsi^wzi^cie nic spowoduje takich zmian

w srodowisku, by stanowilo jaldekolwiek zagrozenie dla zachowania wiasciwego stanu ochrony

przedmiotow ochrony ww. obszarow Natura 2000.

W ocenie tut. Organu karta infomiacyjna przedsi^wzi^cia umozliwia analiz^ h-yteriow

okreslonych w art. 63 ust. 1 ustawy oos w zalcresie usytuowania przedsi^wzi^cia z uwzgl^dnieniem

obszarow wymagaj^cych spccjalnej ochrony zc wzgl^du na wyst?powanie gatinkow roslin, grzybow

i zwierzqt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych obj^tych ochron^, w tym obszarow Natiira

2000. Organ przeanalizowa} danc zawarte w karcie informacyjnej przedsi(;wzi?cia oraz cele ochrony,

zagrozcnia dla przedmiotow ochrony najblizszych obszarow Natura 2000 (w promicniu 5 l<m od

przedsi<?wzi?cia) i ustalil, ze realizacja i pozniejsze funkcjonowanic przedsi^wzi^cia me spowodujq

negatywnego wplywu na przcdmioty ochrony oraz cele ochrony najblizszego obszaru, nic utrudniq

rcalizacji tych celow i nie maj^ bezposrcdniego zwiqzku z zagrozeniami oki'eslonymi dla przedmiotow

ochrony tego obszam Natura 2000. Dziahnia minimalizujqce zaproponowane w karcie infonnacyjnej

wydaj^ si^ wystarczaj^ce do unikni^cia i ograniczenia potcncjalnego oddzialywania na srodowisko

przyrodnicze i nie mapotrzeby podejmowania specjalnych dodatkowych dzialan minimalizuj^cych

w stosunku do obszarow Natura 2000. Nie ma rowniez potrzeby monitorowania skulecznosci srodkow
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^agodzqcych i pozostalych oddzialywan, ktore mog^ wyslqpic w zwi£|zku z realizacj^,

funkcjonowaniem i likwidacjq przedsi^wzi^cia.

Podsumowujqc, przedsi^wzi^cie, biorqc pod uwag9 jego skal? i potozcnie, nie powinno

znaci-^co negatywnie oddzialywac na cele ochrony ww. obszaru Natura 2000, w tym w szczegolnosci

nic b^dzie powodowac pogorszenia stanu siedlisk przyrodniczych, dla ochrony ktorych wyznaczono

dany obszar Natura 2000, nie b^dzie wplywalo negatywnie na gatunki, dla ochrony ktorych zostat

wyznaczony ten obszar oraz nie pogorszy integralnosci obszaru ijego powqzania z innymi obszarami.

Teren obj^ty przcdsi^wzi?ciem (pas drogowy 1 jego bezposrednie sqsiedztwo) nie wykazuje

istotnych wartosci przyrodniczych zwi^zanych z wysl^powaniem cennych, rzadkich, b^dz obj^tych

ochron£( siedlisk przyrodniczych oraz gatunkow roslin, zwierzq.t i grzybow. Zmiany w rzezbic terenu

i srodowisku przyrodniczym wynikajqce z przcbudowy drogi nic b^dq skutkowaty obnizeniem

wartosci przyrodniczej przyleglych do pasa drogowego terenow. Jednoczesnie nalezy wskazac,

ze w przypadku zasiedlenia terenu inwestycji przez gatunki clu'onione, przed przenoszeniem gatunkow

chronionych, przed rozpocz^ciem prac mog^cych doprowadzic do zniszczenia gatunkow chronionych

i ich siedlisk, umyslnego pioszenia lub niepokojenia lub mog^cych mlec inny negatywny wplyw na

gatunki chronione nalezy uzyskac stosownc zezwolenia zgodnie z przepisami odr^bnymi. Nalezy

takzc zauwazyc, ze planowana inwestycja jest niewiclkim obszarowo przedsi^wzi^ciem liniowym

o stosunkowo matej skali oddziatywania. Po zastosowaniu odpowiednich dziai'an minimalizujqcych

i ograniczajqcych, uciqzliwosci wzgl?dem srodowiska przyrodniczego nie b?d^ znaczqcc.

Bior£|c pod uwag?, iz droga aktualnie istmeje i jest wpisana w lokalny lu-ajobrazjej przcbudowa

nie wplynic rowniez negatywnie na walory b-ajobrazowe, Mozna pr^ypuszczac, ze po zrealizowaniu

przedsi^wzi^cia odbior h-ajobrazu b^dzie pozytywny i b^dzie to zwiqzane zpoprawq stanu

technicznego i cstetyld projektowanych elcmentow.

Z dokumentacji wynika, ze w obszarze realizacji i znaczqcego oddziaiywania przedsi^wzi^cia

nie znajduj^ si^jeziora, strcfy ochi-onne uj^c wod, obszary ochronne zbiornikow wod srodlqdowych,

obszary wodno-blotne i obszai-y o plytkim zaleganiu wod podziemnych, w tym sicdliska ^gowe oraz

ujscia rzek, obszary, na ktorych standardy jakosci srodowiska zostaty przeki'oczone lub istnicje

prawdopodobienstwo ich przeh-oczenia, obszary gorslde, morza i obszary wybrzezy, uzdrowiska

i obszary ochrony uzdrowiskowej, obszary o krajobrazie maj^cym znaczenie historyczne, kulturowe

lub archeologiczne. Ze wzgl^du na rodzaj, skal^ i usytuowanie przcdsi^wzi^cia mozna jednoznacznie

stwicrdzic, iz nic b^dzic ono powodowac transgranicznego oddzialywania na srodowisko. Z uwagi na

zakres, skal^ i charakter prac przewiduje si^, ze zasi^g odd/iatywania przedsi?wzi?cia ograniczy si?

do terenu, na ktorym b^dzie ono realizowane oraz do terenu z nim sqsiadujqcego. Majqc na uwadze

powyzsze nalezy stwierdzic, ze pr^edsi^wzi(?cie przy zalozeniach przyj^tych w kip, b^dzie miec

charaktcr lokalny i nie b^dzie oddzialywac w sposob znacz^cy na obszary geograficznc i znacznq

liczbfp ludnosci. G^stosc zaludnicnia gminy Nieborow wynosi ok. 44 os./kin , zgodnie z danymi GUS

na2021r.

Po wnikliwcj analizie zgromadzonego materialu dowodowego dotyczqcego planowanego

przedsi^wzi^cia, uwzgl^dniajqc jego poszczegolne fazy: realizacji, eksploatacji i ewentualnej

likwidacji, z uwagi na rod^aj, charakterystyk^, skal^ oraz usytuowanie, mozna stwierdzic brak

mozliwosci wystqpienia oddzialywanla o znacznej wiclkosci, intensywnosci lub ziozonoscl.

Co istotne, zrealizowanie przedmiotowej inwestycji przyczyni si? do zapewnienia odpowiednich

wamnkow przejazdu, zwi^kszenia bezpicczenslwa wszystkich uzytkownikow drogi oraz obnizenia

uciqzliwosci dla okolicznych mieszkancow zwi^zanych z haj'asem, drganiami i zanieczyszczeniami.

Wszelkie koniecznc prace zwi^zane z realizacj^ i eksploatacj^ przedsi^wzi^cia b?d^ prowadzone

w sposob zgodny z zasadami ochrony srodowiska, a takze przy zachowaniu minimalncj uci^zliwosci.

Majqc na uwad^c powyzszc Wojt Gminy Nieborow uznal za zasadnc odstqpienie od

przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Biorqc powyzsze pod uwag^ orzeczono jak w scntencji.
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Pouczcnic

Od niniejszej decyzji sluzy stronom odwolanie do Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego

w Skierniewicach za posredniclwem Wojta Gminy Nicborow w terminie 14 dni od dnia ogtoszenia

przcdmiotowej decyzji na tablicy ogloszen i zamieszczenia na stronie BIP tutejszego urzQdu.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona mozc zrzec si? prawa do wnicsicnia

odwo^ania wobec Wojta Gminy Nieborow. Z dniem dor^czenia organowi administracji publicznej

oswiadczenia o zrzeczeniu si? prawa do wniesienia odwohnia pvzez ostalniq ze stron post^powania,

dccyzja staje sif? ostateczna i prawomocna i nic przysluguje odwotanic do Samorz^dowego K.olegium

Odwohwczcgo oraz skarga do Wojcwodzldego Sqdu Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne

cofni^cie oswiadczenia o zrzeczeniu si^ prawa do wniesienia odwo^ania.

Zalaczniki:

1. Charakterystyka planowanego przedsi^wzi^cia - zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy z duia

3 pazdziernika 2008 r. o udost^pnieniu informacji o srodowisku jego ochronie, udziale

spofcczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko

(Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.)

Otrzymujq:

1. Pan Adam Janiak reprezentujqcy Inwcstora

2. Pozostate strony post^powania przez obwieszczenic zgodnie z art. 49 k.p.a,

3. a/a

Do wiadomosci:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony ^rodowiska

ul. Traugutta 25

90-113L6dz

2. Powiatowa Stacja

Sanitarno-Epidemiologiczna w Lowiczu

ul. Podrzeczna 24

99-400 Lowicz

3. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarzqd Zlewni w Lowiczu

ul. Ekonomiczna 6

99-400 Lowicz

Organ odst^pi-t od pobrania optaty skarbowej za wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, gdyz

zgodnie z art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowcj (Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 ze zm.)

jednostka planuj^ca realizacj? przedsi^wzi^cia zwolniona jest z przcdmiotowej oplaty.

StronalOzlO



WOJT GIWNY N1CBOROW
•• i * .' ^ "'•'• [ ' ''" Zalqcxnik do decyzji Wojta GminyNieborow

tel9o^6/y^t^6Ii'3, f^?^^ ° srodowiskowych uwamnkowaniach
z dnia 11.01.2023 r. nr ROS.6220.16.2022.MW

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSI^WZII^CIA

Przedsi^wzi^cie inwestycyjne polegac b?dzie na przebudowie "ulicy Granicznej

w micjscowosci Bednary wraz z remontem obiektu inzynieryjnego w ciqgu drogi - teren dziafck nr

ewid. 132/1; 132/2; 132/3; 59 (obr?b Bednary Kolonia), teren dziatek m- ewid. 629/3; 629/4; 629/5;

682/34 (Obr^b Bednary), gmina Niebor6w> powiat towicki, wojewodztwo Lodzkie. DziaHd stanowiq

wiasnosc gminy Nieborow i z wyjqtkicm dzialki ewidcncyjnej numer 59 sq obj^te Miejscowym

Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

Przebudowa polegata b^dzie na: wykonaniu nawierzchni bitumicznej jezdni oraz

utwardzonych poboczy, w ramach zadania przewldziany jest remont obiektu inzynierskiego nad

kanalem Bednary ~ Piaski. Oraz na odciiiku od ulicy Osiedlowej do ulicy 10. Pulku Piechoty (~100m)

wykonanie ,,krytego rowu" z ktorego woda b^dzie odprowadzana do ,,Kanalu Bednary ~ Piaslci".

Dhigosc zadania wynosi 1446 m, Szerokosc przebudowancj jezdni w przewazajqcej wi^kszosci

wynosi 4,2 m z wyjqtkiem dwoch ,,mijanek" o szerokosci 5,0m niezb(?dnych z punldu widzenia

,,Warunk6w 'technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanic"

(Dz.U.2016.0.124). Droga przebiega przez tcreny cz<?sciowo o zabudowie jednorodzinnej oraz

obshiguje gospodarstwa zlokalizowanc przy drodze. W granicy pasa drogowego, na ktorym

lokalizowana jest przedmiotowa inwestycja nie ma drzew, skupisk drzew oraz lu'zewow. Stqd tez nie

planuje si^ ich wycinld oraz prowadzenia dzialan kompensacyjnych oraz ncgatywncgo oddzialywania

na gatunld awifauny oraz gatunki ssakow.

Obj^ta projektem droga jest drog^ wewn^trzn^ - obshigujqcq polozone przy drodze pola

uprawne i gospodarstwa, Katcgoria ruchu - KR1, pr^dkosc projcktowa - 30 km/h. Nat^zcnie mchu

nie ulegnie zmianie po przebudowie drogi - obecnie wynosi ok. 60 poj/dob?. Na sti'uktur? ruchu

sldadajq si^ samochody osobowc oraz w olo-esie prac polowych maszyny rolnicze oraz ciqgniki.

W ramach dzialalnosci utrzymaniowcj i inwestycyjncj Gminy Nieborow planowane jest

wykonanie przebudowy drogi polegajqcej na wykonaniu nawierzchni bltumicznej oraz poboczy

z kruszywa tamanego, a talcze remont obicktu inzynierskiego polegajqcy na rozebraniu obecnego

ustroju nosnego, ktory jest w zlym stanie technicznym i budowie w tym miejscu nowcj zelbetowej

plyty ustroju o identycznych parametrach geomctrycznych.

Pomi^dzy ulic^ Ogrodowq, a ulic^ 10 Putku Piechoty przebicga ciek wodny Bcdnary - Piaski,

droga w tym miejscu przebiega po istnicj^cym oblekcie inzynierskim. Planowana przcbudowa tcgo

obiektu nie spowoduje zmiany wykorzystania tercnu, Podczas remontu nie zmieni^ si? wymiaiy

gcometryczne obieklu (dhigosc, szerokosc, rz^dnc). Na czas remontu Kanal Bednary - Piaski zostanie

zabezpieczony przed dostawaniem si? odpadow pochodzqcych z rozbiorki.

Na odcinku okofo 100m zostanie wykonany ,,r6w kiyty" z ktorego woda zamluii^tym

systemem zostanie odprowadzona do ,,Kana}u Bednaiy - Piaski".

Caly tcren w sqsiedztwie dokumentowanego odciiil<a drogi zagospodarowany jest przez

pojedyncze zabudowania oraz przez uzytki rolne,

Catkowita dhigosc przebudowywancgo odciiilo drogi wynicsie ok. 1143 m.

Istniejqca powicrzchnia drogi o nawierzchni bilumicznej — 2420m .

Istniejqca powierzchnia drogi o nawierzclmi gruntowej ulcpszonej - 1825m2.

Projektowana powierzchnia drogi o nawierxchni bitumicznej - 3220m2.

Projcktowana powierzchnia - poboczy utwardzonych lu-uszywem lamanym - 940m2.

Dhigosc odcinka na ktorej zostanic wykonany ,,r6w kryty" - 100m.
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Ca-tkowita powierzchnia pasa drogowego - 8057m .

Brak jest systemu kanalizacji deszczowej - wody opadowe lub roztopowe odprowadzane b^d^ jak

dotychczas na przylcgly teren, jcdynie wody z powierzchni 350 m - zostanq sprowadzone do

,,Kanahi Bednary - Piaski".

Utwardzony fragment pasa drogowego ma szerokosc:

- standardowa szerokosc pasa to 3,5m

- na odcinku dwoch ,,mijanek" tj. 3x28m: jezdnia 5m + poboczc 2 x0,5m

- pobocza dostosowane do szcrokosci pasa drogowego projcktowane - 0,5m

Catikowita powierzchnia dziatki drogowcj wynosi 8057 m2.

Powicrzchnia cz^sci utwardzonej po przebudowie wyniesie 6221 m .

Utwardzona cz^sc dziaUci stanowijej 77%.

Po realizacji planowanego przedsi^wzi^cia powierzchnia tercnow biologicznie czymiych

zmniejszysi? o 1976m2.

Roboty zwiqzane z realizacj^ przedsi^wzi^cia zostan^ wykonane przy uzyciu typowej

technologii stosowancj w drogownictwic.

Od ulicy Dworcowcj do 10 PuHcu piechoty przewidziano remont kraw^dzi jezdni tj.

wzmocnienie podbudowy przy pomocy ki-uszywa tamanego, a nast^pnie potozenie nowych warstw

bitumicznych

Od ulicy 10 Pulku picchoty do ulicy Rudej, wzmocnienie podbudowy warstwq z ki'uszywa

i-amancgo 0-31,5 gmbosci 20cm oraz ulozenie nowych warstw bitumicznych.

Warstwy bitumiczne stanowic b^dq:

- warstwa wiqz^ca z asfaltobetonu gr, 4 cm

- warstwa scieralna z asfaltobetonu gr. 3 cm

Pobocza o szerokosci 0,5 m zostanq dodatkowo ulwardzone th.iczniem kamiennym tak aby nadac im

spadkl wymagane warunkami technicznymi dla drog publicznych co odpowiada warstwie od 7cm doO.

W przewazajqcej wi^kszosci nie ulcgnie zmianie sposob odwodnienia nawierzchni. Jedynie na

odcinku 100m woda zostanie sprowadzona w zamhii?ty system oraz odprowadzonc do ,,Kana}u

Bednary - Piaski". Projektowana nawierzchiiia ma spadek dwustronny - daszkowy zapewniajqcy

odprowadzenie wod opadowych lub roztopowych na przylegty teren.

Ze wzgl^du na podniesienie niwelety drogi przcwidywanajesi reprofilacja zjazdow do posesji

- przyj^to nawierzchnie z lu-uszywa ^amanego.

W stanie istniejqcym po obu stronach drogi wyst^pujq istniejqce rowy przydrozne do ktorych

odprowadzane s^ wody opadowe lub roztopowe. System odwodniemc w trakcie pfzebudowy drogi nie

zostanie zmicniony. Projekt przewiduje wylqcznie biezqca konserwacj? - odmulenie i wyprofilowanie

istniejqcych rowow odwadniajqcych.

Na potrzeby planowanego przcdsi?wzi<?cia prognozuje si^ wykorzystanie normatywnych

wielkosci w zakresie zuzycia wody, materialow, paliw oraz energii. W fazie realizacji

wykorzystywane b?d^ typowe dla tego typu prac budowlanych materialy gtownie masa mineralno-

bitumiczna, kostka betonowa, lu'uszywa mincralne, piasek, pallwa (oleje i benzyny) do nap^du

pojazdow samojezdnych i maszyn. Ilosci wykorzystanych surowcow do przebudowy drogi b^dzie

wynikat z przedmiaru robot.

Szacunkowc ilosci materialow wykorzystanych do realizacji inwestycji b<?dq nast^pujqce:

masa bitumiczna - 740 t;

tluczen kamienny ~ 1580 t;

paliwa do sprz^tu i srodkow transportu - 600 1;

woda - 2000 1.

Planowana inwestycja po wybudowaniu nie b^dzie posiada^a zdolnosci produkcyjnej oraz nie

wymaga dostaw encrgii elektrycznej, cieplncj, gazu ani wody. Zrodtcm poboru wody w trakcie

realizacji robot b(?dzie wodoci^g zlokalizowany w pasie drogi gminnej.
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Faza eksploatacji przedsl^wzi^cia charakteryzuje si^ braldem ciqgkgo zuzycia surowcow, material'ow,

paliw. Natomiast moze wystqpic okresowe zuzycie materia^ow zwiqzane zeksploatacjq ciqgu

komunikacyjnego. Prace przy remontach elementow drogi (np. oznakowania poziomego i pionowego,

nawicrzchni, rowow) b^d^ wymagaty zapotrzebowania na materiaty identyczne jak w fazie budowy,

jednakze na wiclolaotnic nizszym poziomie.

W fazie eksploatacji b^dzie tez wysl^powalo zapotrzebowanie na srodki do utrzymania

zimowego drogi (zalezne od warunkow atmosferycznych i rodzaju stosowanych srodkow).

Eksploatacja drogi nic spowoduje zwi^kszenia cmisji hahsu, emisji zanieczyszczen do

powietrza. W rozpatrywanym przypadku wykonanie nowcj nawierzchni przyczyni sl^ do:

• poprawy khmatu akustyczncgo 1 zmniejszenia emisji hahsu w wyniku ruchu pojazdow,

• zmniejszenia emisji zanieczyszczen do powietrza - brak unoszenia si^ pylow

W zwi^zku z tym nie przewiduje si^ przekroczenia norm srodowiskowych.

WOJT

mgr Jarosfa^ PapiK
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