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DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 80 ust. 1 i 2, art. 82 oraz art.

85 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udosf^pniwiin mfonnacji o srochwisku i jego ochrome,

nckiah spoleczenst}\>a w ochrome srocfowiska oraz o ocenach odckialywai'iia na srodowisko (Dz. U.

z 2022 r., poz, 1029 ze zm,) zwan^ dalcj ustawq oos, w zwiqzku z § 3 list. 1 pkt 37, pkt 54 lit. b, pkt 58

lit, b rozporz^dxenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprcn-vie przedsi^vzi^c mogqcych

znaczqco odchialywac na srodowsko (Dz. U. z 2019 r., p02, 1839 ze zm.) ora^; art. 104 ustawy z dnia

14 czerwca 1960 r. Kodeks postfpowania admimsiracyjnego (Dz. U. z 2022 r, poz. 2000 ze zm.)

zwanq dalej k.p.a., po rozpatrzeniu wniosku Inwestora: Panattoni Europe Sp. 2 o.o., Plac Europejski 1,

00-844 Warszawa, reprczentowanego przcz pclnomocnika Paniq Katarzyn^ Giersz,

z dnia 21.11.2019 r. oraz jego korcktq z dnia 28.04.2021 r. (data wplywu: 29.04.2021 r.),

w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwaruiilcowaniach

u s t a 1 a m

srodowiskowe uwarunkowania dla przcdsi^vzi^cia polcgajijccgo na budowic i cksploatacji

zcspolu magazynowo - uslugowo ~ produkcyjncgo wraz z przcstrzcniami socjalno-

administracyjnymi oraz towarxyszqc^ infrastrukturq, w tym zespolami parkingow na dzialkach

cwiclencyjnych nr 373, 374/2, 371, 372/2, 376, 377/2, 378, 379/2, 365/3, 362/2, 366/3, 368, 369/2,

375, 363/3, 381, 382/2, 388, 389/2, 384, 386, 385/2, 387/2 orax na cx^sciach dxialck ewidcncyjnych

nr 510/2 i 391/2 w micjscowosci Dxicrxgow, gm. Nieborow, pow. lowicki, woj. lodzkic

i jednocxesnie okrcslam nast^puj^ce warunki:

I. Rodxaj i micjscc rcalixacji prxcdsi^wzi^cia:

Przedsi^wzi^cie realizowane b^dzie na dzialkach ewidencyjnych 373, 374/2, 371, 372/2, 376,

377/2, 378, 379/2, 365/3, 362/2, 366/3, 368, 369/2, 375, 363/3, 381, 382/2, 388, 389/2, 384, 386,

385/2, 387/2 oraz na cz^sciach dziatck ewidencyjnych nr 510/2 i 391/2 w miejscowosci Dzierzgow,

gm. Nicborow, powial lowicki, wojewodztwo todxkie.

W ramach ctapu rcali2:acji przedsi^wzi^cia przewiduje si^ posadowienie dwoch hal:

Hala I - o powicrzchni ok. 3,9 ha, w ktorej sldad wejdq:

jednokondygnacyjna przestrzen magazynowo-us^ugowo-produkcyjna o powierzchni ok. 3,75

ha,

dwukondygnacyjna przcstrzen socjalno-administracyjna o powierzchni ok. 0,15 ha, czyli

Iqcznie ok. 0,3 ha (dwie kondygnacje).

Hala 2-o powierzchni ok. 6,8 ha, w ktorej sklad wejd^:

jednokondygnacyjna przestrzen magazynowo-uslugowo-produkcyjna o powierzchm

ok. 6,6 ha,

dwukondygnacyjna przcstrzen socjalno-administracyjna o powierxchni ok. 0,2 ha, czyli

Iqcznie ok. 0,4 ha (dwie kondygnacjc).

Oprocz hal na terenic inwcstycji xnajdowac si^ b?d^: wartownic, pompownia ppoz. wraz

zc zbiornikiem wody, pow. ulwardzone, place manewrowe oraz parkingi i miejsca postojowc

w dokach i poza dokami.

Zabudowa magazynowo-uslugowo-produkcyjna wraz z towarzyszqcq jej infra struklurq b^dzie

obejmowac obszar o powierzchni ok. 25,3 ha, na ktory skladac sl^ b^dzie;

powierzchnia zabudowy - ok. 17,3 ha:

• powierzchnia hal - ok. 10,7 ha,



• towarzysz^ca infmstruktura zcspotowi m.in, w postaci ciqgow komunikacyjnych,

zbiornikow ppoz. - ok. 2,1 ha,

• miejsca postojowe wraz z towarzyszqc^ infrastruktur^ - ok. 4,5 ha.

pozostala powierzchnia przeznaczona do przcksztalcenia na potrzeby przedsi?wzi?cia -

ok. 8,0 ha - jesl to powierzchnia biologicznic czynna Ij. ok. 31-32 % powicrzchni

przeksztalconej.

II. Istotne warunki korxystania xc srodowiska w fazic rcalizacji i cksploatacji lub uxytkowania

prxcdsi^wxi^cia, xc sxcxcgolnym uwzgl^dnicnicm koniccxnosci ochrony ccnnycli wartosci

przyrodniczych, zasobow naturalnych i xabytkow oraz ograniczcnia nciqxliwosci

dla tcrenow s^siednich:

1, Plac budowy, zaplecze orax drogi tcchniczne nalezy zorganizowac w sposob zapewniajqcy

oszcz^dnc korzystanie z tcrcnu oraz minimalnejcgo przeksztal^cenie.

2. M'aksymalnie ograniczyc czas budowy poszczegolnych etapow poprzez odpowicdnie

zaplanowauie prac budowlanych,

3. Podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy przcwidziec miejsca do parkowania maszyn

budowlanych (zaplecze budowy) na terenie utwardzonym i zabezpieczonym przed ewentualnym

wplywem substancji ropopochodnych na srodowisko gruntowo-wodnc.

4. Zastosowac srodki techniczne i organizacyjne maj^cc na cclu ograniczenie emisji pyhi ztercnu

inwestycji, powstaj^cego podczas prowadzenia prac budowlanych, jak i podczas transportu

materialow budowlanych, np. w porze suchcj nalezy ograniczyc emisj^ pylu poprzcz zwilzanie

nawicrzchni terenu budowy, os^anianie przed dzialanicm wiatru sk^adowisk kruszyw, piaslcu

zawierajqcych drobnc frakcje pytowc poprzez ich przyb-ywanic plandekq w dni suche,

eliminowanie niczaplanowanego sldadowania piasku i kmszyw, ftp. Podczas transportu

matcriatow budowlanych (przede wszystldm pylqcych) nalezy stosowac przykrycia naczep.

5. Prace budowlane z wykorzystaniem ci^zkicgo sprz^tu budowlanego prowadzic wy^cznie

w porzc dma, tj. w godzinach 6°° - 22°°. W przypadku uzasadnionym koniccznosci^ ciqglej pracy

tcchnologii robot dopuszcza si$ prowadzenie prac w porze nocy. Dopuszcza si? rowniez

prowadzenie w porze nocy prac wykonczeniowych wcwnqtrz obiektow.

6. Tcren zaplecza budowy zorganizowac w mozliwie najwi^kszej odleg^osci od zabudowan

micszkalnych.

7. Na etapie rcalizacji przedsi^wzi^cia nalezy stosowac sprz^t i urzqdzenia w dobrym stame

technicznym, gwarantuj^cym zachowanie dopuszczalnych poziomow zanieczyszczcn

w powictrzu oraz dotrzymanie dopuszczalnych poziomow hahsu.

8. Tankowanie sprz^tu, jesli 7ajdzic laka potrzeba, prowadzic na izolowanej szczelnej powierzchni

(np. mata gumowa, plyty betonowe). Trcn inwestycji, a w szczcgolnosci miejsce tanlcowania

dodatkowo wyposazyc w sorbent celem neutralizacji ewentualnego wycicku paliwa.

9. Tankowanie maszyn budowlanych oraz naprawy sprz^tu mogqce powodowac wyclck substancji

ropopochodnych do srodowiska prowadzic poza terenem wykopow.

10. W sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjqc nalychmiastowe dzial:ania w celu

usuni^cia awarii oraz usuni^cia zanicczyszczonego gruntu; zanieczyszczony gmnt nalezy

przckazac podmiotom uprawnionym dojego rekullywacji.

11. Prxestrzegac zasady wy^czania silnikow w czasie przerw w pracy.

12. Przy prowadzcniu prac budowlanych nalezy wykorzystac i przeksztaicic elementy przyrodnicze

wylqcznie w takim zalu'esie, wjakimjest to koniecznc w zwiqzku z realizacjq przedsi^wzi^cia.

13. Firma realizujqca pracc budowlane winna prowadzic ewidencj^ ilosciowq 1 jakosciowq

wytwarzanych odpadow,

14. Przed przyst^pieniem do rcalizacji przedsi^wzi^cia, firma prowadz^ca prace budowlanc whma

posiadac uregulowany stan prawny post^powama z wytworzonymi odpadami.

15. Odpady wylworzone w Irakcic budowy oraz eksploatacji nalezy gromadzic seleklywnie,

w uporzqdkowany sposob, w pojemnikach, kontenerach lub innych odpowiednlch opakowaniach,



w warunkach odpowiednio zabczpieczonych przed pr/edostaniem sif^ do srodowiska subslancji

szkodliwych, przed dost^pcm osob postronnych i zwierzqt, na utwardzonym podtozu. Odpady

niebezpieczne nale^y maga^ynowac oddziclnie, w wyd^iclonym miejscu zabezpieczonym przed

dost^pcm osob postronnych i zwierz^t, w o^nakowanych, szczclnych i zamykanych pojemnikach

lub kontenerach, na ulwardxonym i szczelnym podiozu. Odpady powstajqce na etapie budowy i

funkcjonowania przcdsi^wzi^cia nalezy przekaxywac firmom posiadajqcym stosowne zczwolenie

na zbieranie odpadow, odzysk czy ich unicsxkodliwienic.

16. Ziemi? i gleb^ ? wykopow wykorzystac na terenic pr^cdsi^wzi^cia do celow budowlanych

oraz do niwelacji terenu i organizacji tercnow zielonych, a jej nadmiar przekazac jako odpad

uprawnionym podmiotom.

17. W przypadku stwierdzenia w trakcie budowy wyst?powania w ktorymkolwiek miejscu

zanieczyszczenia gleby lub ziemi w stopniu pr/ckraczajqcym okreslone prawcm normy, podczas

realizacji przedsi9wzi^cia winna bye wykonana remcdiacja zanieczyszczonego gruntu w cclu

doprowadzenia go do obowiqzujqcych norm dla substancji powoduj^cych ryzyko wglebie lub

zieml, po wczesniejszym uzgodnieniu wamnkow remediacji z RDOS w Lodzi.

18. W przypadku zanieczyszc^enia gleby lub ziemi podczas reali^acji przedsi^wzi^cia, wykonac

rekultywacj^ zanieczyszc/onego gruntu w celu doprowadzcnia go do obowiqzujqcych standardow

jakosci gleby lub xiemi.

19. Na etapie budowy nalczy dokonywac ogl^dzin wykopow, a s/czegolnie przed ich zasypaniem i

likwidacJ^, sprawdzic dno i sciany pod kqtem obecnosci w nich zwicrz^t. W przypadku ich

stwicrdzenia, zwierz^ta nalczy wyjqc i przcniesc w bezpieczne miejsce z dala od placu budowy

na dogodne dla nich siedliska.

20. Wod? na ctapie realizacji przedsi^wzi^cia do celow socjalno-bytowych dostarczac w xbiornikach

na wod? lub z gminnej sieci wodoci^gowej po podtqczeuiu lub z wtasnego uj^cia wod,

21. Wod<? na cele socjalno-bytowe pobicrac z gminnej sieci wodoci^gowej. W razie koniecznosci

(braku warunkow technic/;nych przylqcza do gminncj sicci kanalizacji sanitarnej) wykonac

wtasne uj?cie wod podzicmnych. Po pod^czeniu inweslycji do sieci wodociqgowej wlasnc uj^cie

traktowacjako alternatywnc zrodto wody nic b^d^cej przedsi^wzi^ciem.

22. Powstaj^cc scieki socjalno-bytowc do czasu otrzymania warunkow technicznych przy^czenia do

gminncj sieci kanalizacjl sanitarnej odprowadzac do atestowanych, szczelnych, bezodplywowych

zbiomikow na niecxystosci. Zbiorniki systematycznie oprozniac przez uprawnione podmioty.

23. Na etapie realizacji niezanieczyszczone wody opadowe i rozlopowe z terenu zaplecza budowy

odprowadzac do gruntu. Odprowadzanic ww, wod do odbiornikow prowadzic w sposob nic

powodujqcy zalewania terenow sqsiednich orax nie ^mieniajqc stanu wody na gruncie,

a zwhszcza kiemnku i nat^/cnia odptywu ww, wod znajdujqcych si^ na gmncic.

24. W przypadku stwlerdzcnia koniccznosci odwodnienia wykopow, prace odwodnieniowe

prowadzic bez koniecznosoi trwatego obnizania poxiomu wod gruntowych, Ograniczyc czas

odwadniania wykopu do minimum, ograniczyc wplyw ww. prac do terenu dzialki inwestycyjnej.

Wod^ z odwodnicnia zagospodarowac zgodnie z obowiqzujqcymi przcpisami po uzyskaniu

pozwolenia wodnoprawnego, jesli jest prawem wymagane.

25, Wody opadowe i roztopowe z tcrenu inwestycji zbierac przez rowy przebiegaj^ce przez tcren

mwestycji.

26. Wody opadowe z terenow utwardzonych b^dq odprowadzane po podczyszczeniu w scparatorach

substancji ropopochodnych, ktorych przepustowosc wyniesic ^cznie 1450 1/s do zbiornikow

retencyjnych szczelnych od dotu, otwartych od gory (odparowuj^cych) i/lub zbiomikow

retencyjnych podziemnych, szczelnych - x przclcwem wod ze zbiornikow do rowow

mclioracyjnych xlokalizowanych na terenic zamicrzenia.

27, W przypadku stwicrdzcnia koniecznosci przebudowy rowow melioracyjnych konieczne jest

wczesniejs^c uzyskanie po^wolenia wodnoprawnego,

28. Roboty ziemne prowadzic w sposob nie naruszajqcy stosunkow grunlowo - wodnych,

a w sxczcgolnosci ogranic/aj^cy ingercncj(^ w warstwy wodonosne.



29, Zdj^tq wierzchniq warstw^ zicmi (odklad) sldadowac poza obszarami, na ktorych znajdujq si<;

cieki wodnc, poza tcrenem zagro^onym powodziq.

30. Nawicrzchnie utwardzonc uksztaltowac w sposob zapcwaniajqcy wlasciwy odplyw wod

opadowych, tj. zc spadkiem do kratek.

31. Ewentualne czyszczenie budynku hali prowadzic za pomoc^ profesjonalnych maszyn

czyszczqcych do czyszczcnia powierzchni ptaskich, posiadajqcych zbiornik na zbrudzonq wod?.

Ushiga ta winna bye wykonywana przcz wykwalifikowane/wyspecjalizowane do tego firmy.

32. Wody opadowe i roztopowe z terenow zielonych odprowadzac bczposrcdnio do gmntii.

33. Na etapic cksploatacji wody opadowe i rozlopowe z terenow ulwardzonych, na ktorych mogq

wyst^powac zameczyszczenia, odprowadzac po podczyszczcniu w separatorach substancji

ropopochodnych do zbiornikow retencyjnych, odprowadzanie ww. wod do odbiornikow

prowadzic w sposob nic powoduj^cy zalcwania terenow sqsiednich oraz nie zmieniajqc stanu

wody na gruncie, a zwtaszc/a kierunku i nat^zenia odplywu ww. w6d.

34. Wody z dachow tzw. ,,wody czystc" odprowadzac szczelnq kanalizacjq deszczowq do zbiornikow

retencyjnych odparowujqcych i/lub zbiornikow retencyjnych podziemnych, szczelnych

z przclcwcm wod zc zbiornikow do rowow mclioracyjnych, zlokalizowanych na tcrcnic

zamierzema.

35. Wody gruntowc w razic koniccznosci odpompowywac z wykopow budowlanych albo

odprowadzac do rowow melioracyjnych zlokalizowanych na tcrenie przcdsi^wzi^cia albo

wywozic wozami asenizacyjnymi do najblizszej zlewni (oczyszczalni sciekow) albo odprowadzac

do zbiornikow retencyjnych po uprzednim ich podczyszczeniu z piasku i zawiesiny.

36. Doki zaladunkowc zlokalizowac w polnocnej cz^sci terenu inwestycji (od strony sqsiaduj^cej

z autostradq A2) oraz od strony poh.idniowej, gdzic swiatto nad rampami zaladunkowymi b^dzic

skierowane w dol, w tald sposob, aby nic powodowalo uci^ztiwosci dla zwicrzqt. Nic iialczy

lokalizowac dokow zaladunkowych oraz oswictlcnia hal na wschodnicj scianie hali 1 i zachodnicj

scianie hali 2 tj. na wysokosci rowii nr 1 bicgnqccgo wzdluz tercnu przcdsi<;wzi?cia.

37. Dokonywac regularnych kontroli droznosci ogrodzen na etapie eksploatacji oraz przepusfow na

tcrcnic inwcstycji.

38, Na potrzeby awaryjnego zasilania przy halach zainstalowac agrcgaty prqdotworczc, ktorych

Iqczna moc nic przch-oczy 4100 kW. Ur^^dzenia te nalexy wyposazyc we wlasne wbudowane

zbiorniki na paliwo (olej nap^dowy) o pojcmnosci do 2500 I (2,5 m3) kazdy, ktorc w razic

koniecznosci uzupclmac za pomocq specjalistycznych samochodow typu cystema.

39. Pyly powstajqce podczas szlifowania, zatrzymywac w wysokosprawnych wldadach

filtracyjnych/workach fillracyjnych o skutccznosci odpylania na poziomic co najmnicj 98%,

wymienianych z okresowq cz^stotliwosciq, gwarantujqcych zanieczyszczenie powietrza

odlotowcgo pytow w wysokosci maks. 10 mg/m3 (jak dla filtrow tkaninowych workowych

wskaznilc gwarantowany przcz producenta filtrow).

40. Zbiornik retencyjny pofozony w poblizu rowu polqczoncgo z PZM25 nalezy ogrodzic od slrony

zachodniej, pohidniowej oraz cz^sciowo od strony polnocncj ogrodzeniem gtownym i siatkq

dog?szczajqc£}. Od strony przejscia PZM25 nie montowac ogrodzenia. W celu umozliwienia

zwierz^tom samodziclncgo opuszczenia zbiornika (strona polnocno-wschodnia) wykonac

ptycizn? oraz lagodne nachylenie skarp 1:3 umozliwiajqce opuszanie go przez zwierz^fa.

Dodatkowo w zbiorniku na lagodnej skarpie umiescic desk^, po ktorej zwierz^ta samodzielnie

b^d^ mogty wydostac si<? na zcwnqtrz,

41. Zapewnic dost^p zwierz^tom do ^biornika rctcncyjncgo przy pohiocnej granicy w poblizu rown

pol^czonego z PZM25. Zbiornik winien zostac obsadzony roslinnosciq nadwodnq w sposob

powodujqcy uzyskanie nieregularnego ksztallu brzcgow, Brzegi ptycizn winny zostac obsadzonc

roslinnosci^ np. kosaccem zohym, mozg^ trzcinowat^, mannq mielec, zabiencem babkq wodn^,

turzycq, trzcinq pospolit^. G^bokosc niecki powimia zostac zmicnna od 30 cm w miejscach

plycizn (powierzchnia plycizn wynosic powinna ok. 80 % zbiornika) do 150 cm wnajg^bszym

miejscu. Nachylenic dna nie powinno przekraczac spadkow 1:10 - 1:8. Zbiornik winien sluzyc



zwierz^tom jako wodopoj oraz element wabiqcy i kiemnkujqcy faun? na row nr 1 1 dalcj na

przejscie PZM25.

42. Nalezy udost^pnic zwierz^tom drugi zbiomik znajduj^cy si? przy rowie nr 1 i wykonac

go w technologh podobncj do zbiornika przy przejsciu dla zwicrz^t tj. od strony rowu (zachodma

cz^sc zbiornika). Wykonac ptycixn? oraz tagodne nachylcnia skarp 1:3, na ktorej umiescic desk^,

pozwalaJqcq na samodzielne opuszczenie zbiornika przez ma^e zwierz^ta. Zbiomik nalezy

obsiac/obsadzic roslinnosciq. Siatk^ dog^szc^aj^cq zastosowac od strony pohiocncj i wschodniej

ww. zbiornika (tj.odstrony parkingow inwestycji). Pozostate zbiorniki ogrodzic ogrodzeniem

glownym tak aby nie byly dost^pne dla zwierzqt, a jedynie awifauna b^dzie mog^a korzystac

z wodopoju.

43. W celu ograniczenia oddzia-tywania swiatfa pochod^^cego z tcrenu inwcstycji, na etapie

eksploatacji wzdluz rowu i zbiornikow retencyjnych zamontowac ostony przeciwolsnieniowe

o konstrukcji uniemozliwiajqcej przenikanie przez nie swialla drogowego. Ostony wykonac

ztarcicy w ramach drewnianych, zamontowanych na s^upkach. Wysokosc ostony

przeciwolsnicniowcj winna wyniesc min. 220 cm

44. Wody opadowe na etapie eksploatacji odprowadzac nast^pujqcymi wylolami:

Wylot kanalixacji deszczowej Wl - zlokalizowany na dziatee nr ewid. 369/2 w obr?b

Dzlerzgow, gmina Nieborow;

Wylot kanalizacji deszczowej W2 - zlokalizowany na chia-tce m' ewld. 377/2 obr^b

Dzierzgow, gmina Nieborow;

Wylot kanalizacji deszczowej W3 zlokalizowany na dzialce m ewid. 389/2 obr^b

Dzlerzgow, gmina Nieborow,

45. Wody opadowe i roztopowe z terenu przedsi^wzl^cia odprowadzac za pomocq rowu bez nazwy

(rl) dwoma wylotami, tj. Wl i W2, klore zostanq umiejscowione w istniejqcym obecnie korycie

rowu.

46. Wody obecnie zbierane przez fragment rowu ^ostanq odpi-owadzane wewn^trzn^ szczelnq

kanalizacjq deszczowq do zbiornika retcncyjnego i nast^pnie wylotcm do jedncgo zpozostalych

rowow.

47. Przedsi?wzi^cie zrcalixowac bcz koniecznosci likwidacji przcpustow pod autostradq.

48. Prowadzenie prac przygotowawczych i rozpocz^cic prac xiemnych nalezy prowadzic poza

sczonem l^gowym ptakow przypadajqcym na olu'es od I marca do 15 pazd^icmika lub

wyj^tkowo w tym lerminie, ale po kontroli spccjalisty przyrodnika na okolicznosc guiazdowanla

ptakow lub Innych gatunkow chronionych na danym terenie. W przypadku stwierdzcnia l^gow na

danym lerenie, pracc powinno si? rozpoczqc po stwierdzeniu przez specjalist? przyrodnika

wyprowadzenia/zakonczenia l^gow. W przypadku ryzyka ploszcnia zwierzqt gatunkow

chronionych na skutek prac zicmnyoh w sczonie l^gowym (niezalcznie od wykluczenia l^gow na

tercnie) oraz w przypadku zasiedlenia tcrenu przez gatunki chronionc, nalczy u^yskac zezwolenie

na odst^pstwa od zakaxow w stosuiilai do gatunkow podlegaj^cych ochronie zgodnie

z przcpisami odr^bnymi.

49. Przed przyst^pienicm do robot budowlanych przeprowadzic obserwacje przyrodnicze

ukierunkowane na idcntyfikacj^ zwierz^l w celu schwylania ich w putapki zywolownc

i przeniesicnia osobnikow w miejsca o lozsamych warunkach siedliskowych i wdrozyc nadzor

przyrodnlczy oraz nadzor nad pracami w terenach ^icleni,

50. Przedsi?wzi?cie zaprojcktowac i zrealizowac w taki sposob, aby ograniczyc skal^ wyciiil<i

do niezb^dnego minimum, tj. wyci^c wyl^cznic te drzcwa i krzewy, ktore kolidujq

z projcktowanym zagospodarowaniem tercnu i nie da si(? zastosowac rozwiqzan technicznych

umozliwiajqcych ich pozoslawienie w terenic.

51. Do wycinki przeznaczyc maksymalnie 2217 szi. drzew i 4003 m2 lu'zcwow. Do adaplacji

przeznaczyc min. 987 szt. drzew. Do usuni^cia przcznaczyc maksymalnie 0,0385 ha zalesiciiia

i do adaptacji przeznaczyc min. 0,1319 ha zalesicnia.



52. Wycink? drzcw i h-zewow nalezy wykonac poza okresem iQgowym ptakow, przypadajqcym na

okres od 1 marca do 15 pazdziernlka. W uzasadmonych przypadkach dopuszcza si^

przcprowadzenie wycmki w ww. terminie, jednalczc planowanq wycink? nalczy w takim

przypadku poprzedzic be/posrednio ckspcrtyz^ ornitologiczn^ slwicrdzajqcq brak zasiedlenia

ptakow w rejonie zakrzcwicnia planowanego do usuni^cia. Nadzor ornitologic^ny obecny przy

procesie wycinkowym winien /<badac kazde zakrzcwicnie pod kqtem obecnosci czynnych gniazd

i wstrzymac wycink^ do c/asu Irwalego opuszczenia gniazda lub wystqpic o stosownq derogacj?

do organu ochrony przyrody.

53. W cclu wyrownania rownowagi przyrodniczej za usuni^te drzewa i kr^ewy nalezy zaprojcktowac

zielen oskmow^, naprowadzajqcq i towarzyszqcq w ilosci nie mniejszej mz 3096 sztuk, sktadajqcq

si^ z drzcw i lazewow. Do nasadzen zaleca si<? stosowac w szczegolnosci gatuiiki rodzimc,

miododajne. Zaleca si? takzc w cz^sci dobrac gatunki stanowiqce pozytek dla gatunkow

zapylajqcych. Zabrania si? wykorzystywania do nasadzen gatunkow obcych i gatunkow

inwazyjnych obcego pochod^enia.

54. Wykonac nasadzcnia pi^trowc maslaijqce bryly hal oraz minimalizujqce emisje sztucznego

swiarta.

55. Nasadzenia nalezy wykonac zgodnie z dobrq praktykq ogrodniczq i przeprowadzic z wy^czaniem

micsi^cy: czcrwiec, lipiec i sierpien. Zaleca si? prowad^enie nasadzen w dni wilgotne,

pochmume i chlodne; rosliny nie powinny bye sadzone w wamnkach utrudniajqcych przyj^cic si?

roslin, np. w upalne dni. Po posadzeniu kazdc} roslin^ nalezy obficie podlac.

56. W fralccie eksploatacji przcdsi?w/i^cia nalczy zapcwnic stosownq opiek^ i piel^gnacj^ drzew

i krzewow znajdujqcych si^ na terenie przedsi^wxi^cia, a osobniki posadzone w ramach nasadzcn

zast^pczych, przez pierwsze Irzy lata od posadzcnia, w okrcsach bezdcszczowych podlcwac, przy

czym wanmek ten dotyc7,y okresu wegctacyjncgo. Tcrminy i cz^stotliwosc podlewania

dostosowac do aktualnych warunkow hydrologiczuych, pogodowych i siedliskowych.

57. Nalezy zabezpieczyc narazonc na uszkodzenia zadrzewienia pozostawione na terenie

przedsi^wzi^cia do adaptacji oraz zadrzcwiania znajdujqcc si<? w obszarze oddzialywania

przedsi^wzi^cia. Zabezpieczenic powinno dotyczyc wszystldch cz^sci drzewa, tj. pnia, korony

oraz korzcni, W poblizu zadrzewieri pracc nalczy prowadzic zc szczcgoln^ ostroznosciq.

Zadrzewienia nalczy zabezpieczyc pr?:ed urazami mechanicznymi i innymi uszkodzeniami

poprzez np. ich wygrodzcnic lub oszalowanie pni deskami zamocowanymi za pomoc^ drutu,

z zastosowaniem materialu amorlyzuj^ccgo (mata stomiana, juta itp,). Pracc w obr^bie strcfy

korzeniowej nalezy wykonywac r^cznic, ograniczajqc wykorzystanie sprz^tu mechanicznego.

Nalezy minimalizowac ruoh pojazdow i maszyn budowlanych wokol drzcw w obr^bic strcfy

wyznaczonej przcz obrys jcgo korony. W obr^bie systemu korzeniowego pozostawionych drzew

nie nalezy sldadowac matcrialow chemicznie i fizycznie szkodliwych dla korzeni i gleby jak

np. cement, wapno, oleje, srodki impregnujqcc, paliwa ciekle iip.

58. W celu ochrony herpetofauny, na etapic budowy wykonac wygrodzenia herpetologiczne.

59. Podczas prowadzcnia robot budowlanych putapki antropogcnicznc nalezy kontrolowac

na obecnosc uwi^zionych zwicrz^t, wszystkie osobniki nalezy uwalniac i przenosic na inne

stanowiska.

60. Przed likwidacj^ zbiornika wodncgo (stawu) oraz likwidacjq rowu nr 2 i przebudowa rowu nr 3,

zbiomild wodne nalezy ogrodzic wygrodzeniem herpetologicznym z putapkami zywolownymi,

Wykonac obserwacj^ przyrodniczc w celu ujawnienia wyst^powania osobnikow. Osobniki

mozliwe do schwytania np. phzy schwytac w puhpki zywobwne i przeniesc do adaptowanego

stawu pohidniowego. Czas przcbywania zwierz^cia od momentu schwytania do chwili

oswobodzenia na nowym siedlisku winien wynicsc do 2 h. Zwicrz^ta przenosic w pojemnikach w

sposob najmniej stresogenny dla nich. Dno pojemnika nalezy wylozyc wilgotnym piasldem lub

ziemiq oraz roslinami.



61. Plazy z rowow niszczonych, w przypadku zinwentaryzowania w nich osobnikow przez nadzor

hcrpetologiczny przenosic do najblizej istnicjqcych zbiornikow wodnych, b^dqcych podczas

robot budowlanych stanowiskiem kompensacyjnym.

62. Nalczy d^zyc do tego, aby likwidacja zbiornika wodnego i rowu odwadniaj^cego byte

przeprowadzona poza okrcsami rozrodczymi wyst?puj^cych gatunkow oraz po zakonczeniu

migracJi na miejsca zimowania. Prace wykonywac pod nadzorem herpetologa i rozpocz^c

od stopniowego obnizenia lustra wody do wysokosci wska^anej przez herpetologa w celu

przeszukania dna xa pomocq siatld cxcrpakowej. Po zakonczeniu odiown zastoiska wodne

zasypac z jednostronnym frontem roboczym w cclu umozliwiunia xwierz^tom ucieczki. W tym

okresic kontynuowac odlow i przenosxenie osobnikow. Fizycznego zaj^cia terenu dokonac

po potwicrdxeniu przex nadzor przyrodniczy (herpctologiczny) nieobecnosci zwierzqt w trakcie

l^gow.

63. Na czas budowy tercn inwestycji wygrodzic tymczasowym wygrodzenicm herpetologicznym,

o wysokoscl ok. 60 cm, osadzonym w gruncie na gl^bokosci ok. 30 cm, z ,,daszkiem" odgi^tym

na zewn^trz o szerokosci ok. 10 cm. Wygrodzenie herpetologiczne wykonac z malcrialu litego

np. geowtokniny. Docelowo wykonac ogrodzenie •i siatki dog^szczajqcej o oczkach sredmcy

5 mm lub murek z matcrial'u ciqglcgo.

64. Ustawic budki l^gowe dla ptakow w ilosci min. 4 szt. na terenie lasu do adaptacji.

65. Ustawic domki dlajezy w ilosci min. 3 szt. na terenie lasu do adaptacji.

66. Uslawic schrony dla nietoperzy w ilosci min, 3 szt. na terenie lasu do adaptacji, na wysokosci

min 5 m od gruntu.

67. Ustawic domki dla owadow w iloscl min. 3 sxt. na tercnie l^ki kwielncj.

68. Zielen naprowadzajqc^ zaprojeklowac wzdtuz rowu odwadniaj^cego zwiqzancgo z PZM25 oraz

wzdhiz polnocnej granicy w poblizu PZM25. Pnqcza zaprojektowac wzdluz ogrodzenia. Dtugosc

ogrodzenia porosni^tego pnqczami b^dzie wynosic min. 1810 mb.

69. Zaprojektowac zielcn naprowadzajqcq w ciqgu rowu odwadniajqcego zwiqzanego z PZM25,

w otoczeniu drzew i h'zewow.

70. Nasadzenia ostonowe zaprojektowac wzdhiz granicy poludniowej oraz na fragmencie

wschodnim. W micjscach wolnych od zadrzewicn adaptowanych zaprojektowac zielen wysokq i

nisk^ pelni^c^ funkcj^ ostonow^.

71. W cz?sci pohiocnej na rowie nr 1 zastosowac przepust z dolnym przejsciem dla zwierzqt.

Przepust ten powinien miec parametry istniejqcego przejscia PZM25. Zachowac w blezqcym

stanic row nr 1 poitqczony z PZM25. Ogroci^cnie planowanej inwestycji wykonac w odlegtosci

min. 18 m z kazdej strony rowu. Dodatkowo wzdluz clqgow komunikacyjnych w cz^sci

polnocnej wpoblizu pivejscia PZM 25 oraz nad przepustami zastosowac ekrany

przeciwolsnieniowc. Wzdlux polnocnej granicy w poblizy PZM25 oraz wzdtuz rowu

nr 1 posadzic ziclen naprowadzajqca. Na ogrodzcniach w tym w cz^sci potnocnej zaplanowac

pnqcza. Ponadto przy polnocnej granicy zachowac zbiornik retencyjny w poblizu rowu

po^czonego z PZM25. Zbiornik ten b?dzie dosl^pny dla zwierz^t, a od strony ciqgow

komunikacyjnych zaslosowac ekrany przeciwolsnieniowe.

72. Zaprojektowac przcpusty o wymiarach zblizonych do przcjscia PZM25, Przepusty winny

posiadac obustronne poHd polu'ytc gruntem. Koryta rowi.i nie umacniac.

73. W rejonie rowu oclwadnlajqccgo zwi^/anego z PZM25 zaprojektowac tqk^ kwictn^ o ^cznej

powierzchni ok. 400 m . Lqk<^ kwietnq kosic rax w roku po zakonc2:eniu kwitnienia.

Na pozoslatym lcrenie zaprojektowac trawniki krajobrazowe wylconanc z mieszanki nasion

zawierajqcych trawy i kwiaty wleloletnie z doborcm traw o roznej wysokosci i szybkosci

wzrostu. Trawniki krajobrazowc koslc 1-2 razy do roku po przckwitni^ciu kwiatow,

74. Lqka kwictna winna si? sktadac z roslin miododajnych, poxywnych dla owadow, Na t^kach

kwietnych nalezy umieszcxac ponadto prochnowiska.



75. Projcktowane zbiorniki rctcncyjne wytozyc ptytami a/urowymi. Zaprojeklowac nachylenie skarp

1:1,5, przy czym kazdy zbiornik wykonac z uwzgl^dmcnicm miejscowego wyjscia dla matych

zwicrzqt, dla ktorego nachylcnie skarp winno wyniesc 1:3.

76. Wschodni fragment dziatki cwid, nr 389/2 zlokalizowany na terenie otuliny Bolimowsldego

Parku Krajobrazowcgo nalexy wytqczyc z zabudowy i pozostawic jako teren biologicznle czynny.

77. Rowy melioracyjne na tcrcnie przedsi^wzi^cia oznaczone nr 1 (row bicgn^cy z pohnocy

napoludmc w srodku inwestycji, ktorego cz^sciq jest przcjscie dla zwierzqt w ciqgu drogi A2)

oraz nr 4 (row we wschodniej cz^sci dzialki) nalezy pozostawic w niezmienionym przebiegu

i ksztakie.

78. Zasypywanie rowii/zbiornika nalezy prowadzic zgodnie 7. ustalon^ kolcjnosci^ robot,

na podstawic harmonogramu uwzgl^dniaj^cego etapowanie robot. Zasypywanie powinno bye

przeprowadzone w mozliwie najkrotszym czasic. Nasyp nalezy wykonywac warstwami,

rownomicrnie na cajlej powierzchni zasypywanego wykopu. (5rubosc warstwy w stanie luznym

powinna bye odpowicdnio dobrana, w zaleznosci od rodzaju gruntu i spr/^tu u/ywancgo

do zag^szczania. Przystqpienie do uldadania kolcjnej warstwy nasypu moze nast^pic

popisemnym stwierdzeniu prawidlowego wykonania warstwy poprzcdnicj. Gmnt nalczy

zag^szczac niezwlocznie po wbudowaniu. Kazda warstwa gmntu nasypowego powinna bye

zag^szczana mechanlcznic, Kolcjnq warstw^ grunlu mozna ukladac po stwicrdzcnm piscmnym

uzyskania wymaganych parametrow warslwy ul'ozonej wczesniej.

79. Zalesienic zaadaptowac na powierzchni 0,1319 ha, natomiast powierzchni^ max. 0,0385 ha

przeznaczyc do usuni^cia, w zwiqzku 2 koli^jq zadrzewicn z planowanym zagospodarowaniem

terenu. Czesc adaptowana pozostawic do naturalnej sukcesji. Poxwoli tona zachowanie cz?sci

lokalnej roznorodnosci biologicznej.

80. Wzdluz ro\vu odwadniajqcego zwiqzancgo z PZM25 nowe nasadzenia powinny nawi^zywac do

zieleni istniejqcej. Powierzchnia nasad?;en wzdhjz rowu wimia wynosic min. 2550 m2

81. Wzdhiz polnocnej granicy z pomini(;ciem rowu odwadniajqcego powiqzancgo z PZM25 oraz na

fragmentach przy granicy pohidniowej zaprojcklowac zielen towarzyszqc^, W ci^gu rowii

odwadniajqcego zwiqzancgo ^ PZM25, w otoczeniu dr^ew i krzewow adaptowanych

zaprojcktowac zielen naprowadzajqcq. Na tym terenie projcklujc si<? zielen naprowad^ajqcEj oraz

i^ki kwietne b^dqce pozytkiem dla pszczot i trzmieli.

82, Zaprojektowac nasadzenia oslonowc wzdluz granicy poil-udniowcj oraz na fTagmencie

wschodnim. W miejscach wolnych od zadrzewien adaptowanych zaprojektowac zielen wysokq

i niskq pehuqcq funkcj? oslonow^.

83. Dqzyc do tego, aby likwiciacja zbiornikow wodnych i rowow odwadniajqcych oraz przcbudowa

rowu byi;a przeprowadzona poza okresami rozrodczymi wyst^pujqcych gatunkow oraz

po zakonczeniu migracji na ich miejsca zimowania. Prace wykonywac pod nadzorem

herpetologa, rozpocz^tc od stopniowego obnizenia lustra wody do wysokosci wskazanej przez

herpetologa w celu przesxukania dna za pomocq siatki czerpakowej. Po zakonczeniu odlowU)

zastoiska wodnc zasypac 7 jednoslronnym frontem roboczym w celu umozliwienia zwierz^tom

ucieczki. W tym okresic kontynuowac od^ow i przcnoszcnic osobnikow, Dokonac fizycznego

zaj^cia terenu dopiero po potwicrdzcniu pr/?ez nadxor przyrodniczy (hcrpetologiczny)

nieobccnosci zwierzqt w trakcie l^gow.

84. Zbiornikp. poz. zaprojektowac jako zambii(?ty, niedost^py dla zwicrzqt.

85. Caly tercn inwestycji ogrodzic ogrodzeniem z siatkq dog(?szczajqcq na wysokosc ok. 40 cm,

a w miejscach rcalizacji przepustow - ci^gi komunikacyjne zabezpieczyc ptotkiem z siatkq

dog^szczajqcq o wysokosci ok. 40 cm, tak aby zapobiec niepozqdanemu wtargni^ciu

migrujqcych, malych zwierzqt na ciqgi komunikacyjne inwestycji.

86. W celu dogodnicjszej migracji lercn planowanej inwestycji ogrodzic (ogrodzenie o wysokosci do

1,8 m 2 siatkq dog^szczajqcq o wysokosci ok. 40 cm) od wewn^trzncj strony procedowanego

tcrenu, tak aby roslinnosc naprowadzajqca znajdowata si^ na zewnqtrz i nie byla w zaden sposob

wygrodzona. Roslinnosc b?dzie stanowijla barier? oraz pozwoli na cz^sciowe ulu-ycie bryly hal



przed migrujqcymi xwierz^tami oraz zminimalizuje emisj^ swialh z terenu inwcstycji.

Ogrodzcnie inwestycji nalczy pokryc bluszczcm. Siatka dog^szczajqca planowana do

xastosowania w dolnej cz^sci ogrodzenia winna miec oczka srednicy min. 5 mm, a ogrodzcnie

osadzone w gruncie na gi^bokosc min. 30 cm.

87. Utrzymac droznosc cieku wodnego (row m- 1) poHczonego z PZM25 - czyli przejsciem dla

malych zwierz^t zlokalizowanego w hn 396-1-965 autostrady A2 oraz utrzymanic bufora do 18 m

od kazdej z kraw^dzi cieku oraz adaptacj^ zbiornlka wodnego.

W celu zachowania bioccnozy rowu odwadniaj^cego zwiqzanego z PZM25, pozoslawia s4

nienaruszony tercn pasa buforowcgo o szerokosci 18,0 m z kazdej strony rowu. Niezaleznie od

calkowicie adaptowanej fitoccnozy oraz nasadzen naprowadzajqcych, wykonac tymczasowc

wygrodzenie herpetologiczne na calej dlugoscl rowu, po jego obu stronach oraz w odlegtosci do

100 m ujscia rowu na teren inweslycji, z zawrotkami. Na etapie budowy, wygrodzenie

hcrpetologiczne wykonac z geow^obiiny roxpi^tej na slupkach zamontowanych na zewnqtrz

rowu, z daszkiem odgi^tym do wewnqtrz rowu. Wysokosc wygrodzenia lu'epctologicznego

wyniesie ok. 50 cm, zagl^bienic w gmncic ok. 30 cm. Zakonczone b^dzic zawrotkami.

Docelowo, wykonac siatkc^ dog^szczaJ£(cq o oczkach 0,5 x 0,5 m z daszkiem odgi^tym do

wewn^trz rowu, z zawrolkami. Siatkf? dog^szczajqc^ zamontowac na caiej dhigosci rowu

odwadniajqcego, po jcgo obu slronach oraz naodcinkach do 100 m przy wlocie rowu na teren

inweslycji. Wysokosc siatki dog^szczajqcej winna wynosic ok, 50 cm, zag-l^bieme w gruncie ok.

30 cm. Wygrodzenia herpctologiczne i sialka dog^szczajqca utrzymywac w szczelnosci

z gmntem i w miejscach l^czenia oraz wmiejscach dowiqzania do elcmentow przcjsc pod

ukladem komunikacyjnym.

88. W celu zminimalizowania tzw. zanieczyszczenia swiattem ^aslosowac nast^pujqce rozwi^zania:

uslawienie konta opraw oswietleniowych, montowanych na elewacji, tak aby by oswietlaly

obszar w odleglosci okoto 25 - 30 m,

zmiana barwy oswictlenia LED z 4 000 K na 3 000 K,

stosowanic opraw LED, ktore generujq znikome ilosci swiatla 2 zakrcsu UV,

stosowanie oswietlenia ciqgtcgo.

III. Wymagania dotycxqcc ochruny sruclowiska koniecxiic do uwxgl^rinicnia w dokumcntacji

wymagancj do wydanin dccyxji, o ktorych mowa w art. 72 ust. 1, w syxzcgolnosci

w projckcic budowlanym, w przypadku decyxji, o ktorycli mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1

ustawy oos:

1. Na c^as realizacji przedsi^wzi^cia zaprojeklowac ogrodxenie typowe o dhigosci ok. 2424 m,

wysokosci mm. 1,5 m, metalowe. Wygrodzenie herpetologicznc zaprojektowac z materialu litego

np, geowlokniny, z daszluem odgi^tym w kierunku rowu, rozpi?te na shipkach zamontowanych

na zewn^trz o wysokosci ok. 50 cm. Dolna h-aw^dz zakopac na g^bokosc min. 30 cm w gruncie.

Zapewnic szyzclnosc na l^czeniach. Dlugosc ogrodzenia winna wynosic ok. 953 cm.

2. Zaprojektowac ogrodzenic docelowe mctalowe, typowe o wysokosci minimalnej wynoszqcej 1,5

m i dhigosci ok. 3050 m.

3. Zaprojcktowac 12 szt. atcstowanych, bezodplywowych zbiornikow na scield socjalno-bytowe

o pojemnosci min. ok. 10 m3 kazdy. W przypadku wynaj^cia Fragmentu budynku przez najemc^

zuzywaj^ccgo wi^ksze ilosci wody wykonac dodatkowo do 5 zbiornikow o obj^losci ok. 50 m

kazdy.

4. Zaprojeklowac separatory substancji ropopochodnych o przepustowosci wynoszqcej Iqcznie min.

1450 Vs.

5. Zaprojektowac zbiorniki relencyjne szcxelne, podziemne i/lub odparowujqce o pojemnosci

^czniemin. 6000 m3.

6, Na potrzeby awaryjnego zasilania przy halach zainslalowac agrcgaty pr^dolworcze, ktorych

4czna moc nle przekroczy 4100 kW.



Dla pr?:estrzeni magazynowo-uslugowo-produkcyjnych zaprojcktowac do 136 szt. urz^dzcn

grzewczych (hala nr 1) o ^cznej mocy wynoszqccj ok. 6800 kW i do 236 szt. urzqdzen

grzewczych (hala nr 2) o ^cznej mocy wynoszqcej ok. 1 1 800 kW. Lqczna moc urz^dzcn

grzewczych dla obydwu hal nic moze prxckroczyc 18 600 kW.

Dla przeslrzcni socjalno-adminislracyjnych zaprojeklowac do 11 szt. kotlow (dla obu hal ^cznic)

o l:cjcznej mocy wynoszqcej 990 kW.

Zaprojektowac maksymalnic zrodla halasu o nast^puj^cych parametrach:

ZestawJcnic zrodct halasu zlokalizowanych na zcwn^trz hal

Wcntylatory dachowc wycitjgowc
(o mocy do 74 dB(A) kazdy)
Wcntylatory dachowc wyciqgowc EX
(o mocy do 80 dB(A) kazdy)
Agrcgaty chlodniczc lub agrcgaty wody
lodowej
(o mocy do 75 dB(A) kazdy)
Urxqdxenin wcntylacyjnc
(o mocy do 60 dB(A) kazdy)
Agi-egaty Chlodnicxc Naxiemne
(o mocy do 85 dB(A) kazdy)
Pornpy***

(o mocy do 50 dB(A) kazda)
Awaryjne agregaty prqdotw^rczc

IIala 1
do 36 szt.

do 15 szt.

do lOszt.

do 6 szl.

do 3 szt,

do 3 s/-t.

£ 1500kW

Hala 2
do 63 szt.

do 18 szt.

do 25 szt.

do 12 sxt.

do 4 sxt.

do 4 szt.

S 2600 kW
Zestawicnic zrodcl hal»su xwitjzanych z praci) prxcstrxeni socjalno-administracyjnych
Przcstrxenie socjalno-administracyjnc

Ccnfralc wcntylacyjnc
(o mocy do 72 dB(A) kazda)
Wcntylatory dachowc
(o mocy do 74 dB(A) kazdy)
Urzqdzcnia chlodzi}cc
(o mocy do 75 dB(A) kazdy)

Ha la 1

do 15 szt.

do 20 szt.

do 15 szt.

Hala2
do 18 szt.

do 24 szt.

do 18 szt.

Zcstawicnic zrodcl halasu xwitjxanych z pracq wartowni oraz pompowni

Urxqdzcnic do wytwarxania chlodu Iub
ciepla***

(o mocy do 66 dJ3(A) kazdy)
Urzijdzcnia wcntylacyjnc WP***
(o mocy do 60 dB(A) kazcty)

do 1 szt.

do 2 szt.

10, Zaprojektowac zagospodarowanie terenu przedmiotowego przedsi^wzi^cia o ca-tkowitej

powierzchni ok. 25,3 ha, na ktore sktadac si(? b?dq:

powierzchnia zabudowy - max. 17,3 ha:

powierzchnia hal - max. 10,7 ha,

towarzyszqca infra stmktura zespotowi m.in. w postaci ci^gow komunikacyjnych,

zbiornikow ppoz. - ok. 2,1 ha,

micjsca postojowe wraz z towarzysz^cq iulrasti'ukturq - max. 4,5 ha,

pozostah powierzchnia przeznaczona do przekszlalccnia na potrzeby przedsi?wzi?cia

min. 8,0 ha " powierzchnia biologicznie czynna tj. ok. 31-32 % powicrzchni przeksztakoncj.

11. Zaprojcktowac dwa przepusly na rowie nr 1 poHczonym z PZM25 z uwzgl^dniemcm

nast^pujqcych parametrow:

Szerokosc ^ 1,0 m, wysokosc > 0,75 m ~ obiekty o dhigosci do 20 m;

Szerokosc > 1,5 m, wysokosc > 1,0 m - obiekty o dhigosci do 30 m;

Szcrokosc > 2,0 m, wysokosc > 1,5 m - obiekty o dhigosci do 50 m;

Szerokosc ^ 3,5 m, wysokosc > 1,5 m - obickty o dlugosci do 80 m.
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IV. Prxcd roxpocz^cicm realixacji prxcdsi^wxi^cia niczachodxi potrzcba przeprowaclxenia:

1. Oceny oddzialywania na srodowisko w ramach post^powania w sprawie wydania pozwolenia

na budow?.

2. Post^powania w sprawie transgranicznego oddzialywania na srodowiska.

V. Integraln^ cx^sciq (lccyxjijcstzalqcznik- Charakterystyka prxedsi^wzi^cia.

U Z A SAD N1E NIE

W dniu 25.11.2019 r. do Wojta Gminy Nieborow wplyn^t wniosck Inwestora: Panattoni

Europe Sp. z o.o. Plac Europcjski 1, 00-844 Warszawa, z dnia 21,11,2019 r. reprezentowanego przez

pelnomocnika Pani^ Katarzyn^ Giersz w sprawic wydania decyzji o srodowiskowych

uwarunkowaniach dla przedsl^wzi^cia polegaj^cego na budowie i eksploatacji zcspolu magazynowo-

us-higowo-produkcyjnego wraz z przcstrzcniami socjalno-adminislracyjnymi oraz towarzyszqc^

mfrastruktur^, w tym zespolami parldngow na dzialkach ewidencyjnych m' 373, 374/2, 371, 372/2,

376, 377/2, 378, 379/2, 365/3, 362/2, 366/3, 368, 369/2, 375, 363/3, 381, 382/2, 388, 389/2, 384,386,

385/2, 387/2 w miejscowosci Dzierzgow, gm. Nieborow, pow. lowicki, woj. iodzkie. Do wniosku

do^czone zoslaly zaitqczniki wynikajqce z art. 74 ust. 1 ustawy 005, tj. karta informacyjna

przedsi^wzi^cia wraz z zapisem elektronicznym, mapa z przewidywanym obszarem inwestycji oraz

obejmujcjca obszar oddzialywania przedsi^wzi^cie oraz kopia pelnomocnictwa.

Pismcm z dnia 28.11.2019 r. wezwano p&lnomocnika Wnioskodawcy do zlozenia oiyginalu

pelnomocniclwa lub urz^dowo poswiadczonego odpisu do reprezcntowania Panattoni Europe Sp,

z o.o. oraz do potwierdzenia wniesicnia oplaty za wydanie decyzji o srodowlskowych

uwarunlcowaniach i optaty skarbowej za pelnomocnictwo. Oryginal pclnomocnictwa oraz

potwierdzenie wniesienia optat skarbowych pr^edtozono przy pismic z dnia 05.12.2019 r. (data

wplywu: 09.12.2019r.).

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy oos, organem wlasciwym do wydania decyzji

o srodowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsl^wzi^ciajcst Wojt Gminy Nieborow,

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy k.p.a. oraz art. 73 ust. 1 ustawy oos w dniu 05.12.2019 r.

Wojt Gminy Nleborow zawiadomit o wszcz^ciu post^powania administracyjnego w sprawie wydania

decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przcdmiotowego przedsi^wzi^cia oraz zawiadomil

o tym fakcie strony post^powania. Zawiadomienie o wszcz^ciu post^powania zostalo rowniez

zamieszczone na tablicy ogtoszcn w siedzibie Urz^du Gminy Nieborow, na tablicy ogioszcn sotcclwa

Dzlerzgow, a taluc na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urz?du Gminy Nieborow

www.bip.nicborow.gLw zaldadce Ochi'ona Srodowiska/2019,

Planowane przedsi^wzi^cie nalezy do kategorii przedsi^wzi^c okrcslonych w § 3 usl. 1 pkl37,

pkt 54 lit. b, pkt 58 lit. b rozporzqdzenia Rady Minislrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprcwse

przechi^wzi^c mogqcycb znuczqco odchialywac na srodo\visko (D/. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.),

dla ktorych obowiqzck pr^cprowadxenia occny oddzialywania na srodowisko moze bye wymagany.

Wobec powyzszego na podstawie art. 64 ustawy oos w dniu 05.12.2019 r. Wojt Gminy

Nicborow wyst^pi^ do organow opiniuj<icych tj. Regionalncgo Dyrektora Ochrony Srodowiska

w Lodzi, Panstwowego Powiatowcgo Inspektora Sanitarnego w Lowiczu oraz Panstwowcgo

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarz^d Gospodarki Wodncj w Warszawie o opini?

co do polrzeby przeprowadzenia occny oddzialywania przcdsi^wzi^cia na srodowisko, a w przypadku

stwicrdzenia takicj potrzeby, co do zalu'esu raportu.

W dniu 12.12.2019 r. wplynqt wniosck pclnomocnika Inwestora o zawieszenic

przcdmiotowego post^powania administracyjnego z uwagi na nie dotqczenic do ICarty Informacyjnej

Przedsi^wzi?cia zatqcznika nr 6 - inwentaryzacji przyrodniczej. Wniesiono o zawicszenie

post^powania do czasu przedloxenia ww. inwentaryzacji.
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Pismcm z dnia 12.12.2019 r. (data wplywu: 16.12.2019 r.) Dyrektor Rcgionalncgo Zarzqdu

Gospodarki Wodnej w Warszawic poinformowa^ o przckazaniu wyst^pienia Wojta Gminy Nieborow

do organu miejscowo whsciwcgo do prowadzenia przedmiotowcj sprawy tj. Dyrektora Zar/^du

Zlewni w Lowiczu.

Rcgionalny Dyrektor Ochrony 6rodowiska w Lodzi pismem z dnia 16.12.2019 r. wezwal

Wojta Gminy Nieborow do niezwtocznego uzupelnienia wyslqpienia poprzez przcdtozcnic

oswiadczcnia, o ktorym mowa w art. 64 ust. 2a ustawy oos.

Wojt Gminy Nieborow w dniu 17.12.2019 r. wydal zawiadomienie o zlozeniu przez Inwestora

wniosku o zawicszcnie prowadzonego post^powania, ktore zgodnic z art. 49 k.p.a. zostato

umieszczone na stronie BIP Urz^du (jminy Nicborow, na tablicy ogloszen tutcjszego Urz(?du, a takzc

na tablicy ogtoszen w micjscu realizacji pr7edsi^w/,i(?cia. Przy tym informujqc, iz brak sprzeciwu slron

w wyznaczonym terminie b^dzie oznac/al: zgod? na zawicszcnic postcpowania.

W dniu 23.12.2019 r. Wojt Gminy Nieborow przedki/yl Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony

Srodowiska oswiadczeme, o ktorym mowa w art. 64 ust. 2a ustawy oos oraz poinfoi-mowal: o zlozeniu

przcz Inwestora wniosku o zawieszcnie post^powania.

Postanowieniem z dnia 31.12.2019 r. Wojt Gminy Nieborow zawiesijt post^powanie w sprawie

wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsi<?wzi?cia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lodzi pismcm z dnia 07.01.2020 r. zawiadomi},

iz na mocy ww. postanowienia rownicz zawicsza post^powanie w sprawie wydania oplnii co do

koniecznosci przeprowad?;ema oceny oddzialywania na srodowisko przedmiotowego przcdsi^wzi^cia.

W dniu 13,01.2020 r. wplynqil; wniosek pelnomocnika Inwcstora o odwieszenie post^powania

wraz z zatqcznikiem m- 6 do ICarty Informacyjnej Przedsi^wzi^cia stanowiqcym inwentaryzacj^

przyrodniczq.

Postanowicniem z dnia 14.01.2020 r. Wojt Gminy Nieborow podjqit zawicszone post^powanie

administracyjne w sprawic wydanla decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla

przedmiotowego prxedsi^wzi^cia. W tym samym dniu zgodnic z art. 49 uslawy k.p.a. ^awiadomil

o tym fakcie strony post^powania oraz wystqpU do orgauow opiniujqcych tj. Regionalncgo Dyrcktora

Ochrony Srodowiska w Lodzi, Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarncgo w Lowiczu oraz

Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzfjd Zlewni w Lowiczu o opini? co do

potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsi^wzi^cia na srodowisko, a w przypadku

stwierdzenia takiej potrzeby, co do zah'csu raportu,

W dniu 23.01.2020 r. wplyn^a opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi

nr W006.4220.709.2019.IBa.2 z dnia 23.01.2020 r. o koniecznosci przcprowadzenia oceny

oddzialywania na srodowisko oraz sporzqdzcnia raportu o oddzialywaniu przedmiotowego

przedsi^wzi^cia na srodowisko.

Inwestor pismem z dnia 11.02.2020 r. odniosl si(? do opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony

Srodowiska w Lodzi naldadajqccj obowiqzek przeprowadzenia oceny oddzlalywania na srodowisko

oraz sporzqdzenia raportu, pr^edstawiaj^c argumenty T.a odstqpieniem sporz^dzania raportu dla

przcdmiotowcgo przcdsi^wzi^cia.

Dyrektor Zarz^du Zlcwni Wod Polskich w Lowiczu pismem z dnia 10.02.2020 r.

znak: WA.ZZS.5.435.649.2019.KP (data wplywu: 19.02.2020 r.) wydal opini? o braku potrzeby

przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko przcdmiotowego przedsi^wzi^cia.

W uzasadnieniu wskazal, ze po analizie dostarczonych wraz z wnioskiem materiai'ow, uwzgl^dniaj^c

^qcznie uwarunkowania przedstawionc w art. 63 ust. 1 ustawy oos, biorqc pod uwag^ informacje

zawarte w karcie informacyjnej pr^edsi^wzi^cia, Dyrektor zarz^du ZIewni w Lowiczu uznai, ze nie

jest koniccznc przcprowadzcnie oceny oddzialywania przedmiotowego przedsi^wzi^cia na

srodowisko. Warunki i wymagania korzystania ze srodowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub

uzytkowania przedsi^wzi^cla wskazane w ww. opinii zosfaJty uwzgl^dnione w punkcie II sentcncji

niniejszej decyzji.
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Panslwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lowiczu w terminie 14 dni od olrzymania

wniosku o wydanie opinii w przcdmiotowcj sprawic nic zaj^-l: stanowiska, co traktuje si? zgodnie

z art. 78 ust. 4 uslawy cjayjako brak zastrzezen.

Strony biorqce udziai: w post^powaniu nie zgtosily zadnych uwag i wnioskow do planowanej

mweslycji.

Kierujqc si^ b-ytcriami /awarlymi w art. 63 ust. 1 i 4 , a lakze art. 66 ustawy oos oraz biorqc

pod uwag^ stanowiska organow opiniujqcych, jak i zamierzcnia inwestycyjne Wnioskodawcy Wojt

Gminy Nieborow postanowienicm z dnia 10.03.2020 r. nalozyl na Inwestora obowiqzek

przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla przedmiotowego przcdsi^wzi^cia oraz

uslalit ^akres raportu o oddzialywaniu przedsi^wzi^cia na srodowisko.

Zawiadomicnie o wydaniu postanowienia w powyzszej sprawie podano do publiczncj

wiadomosci poprxez zamieszczcnie na slronic intcrnetowej Biulctynu Informacji Publicznej Urz^du

Gminy Nicborow www.bip.meboi'ow.pLw zakladcc Ochrona Sroclowiska/2019, na tablicy og-loszen

tutejszego Urz?du Gminy, a takzc na tablicy ogloszen solectwa Dzierzgow. Nie wplyn^ly zadnc uwagi

i wnioski stron do ninlejszego post^powania.

W zwiqzku z koniccznosciq sporzqdzenia przez Inwestora raportu o oddziatywaniu

przedmiotowego pr^cdsi^w/;i?cia na srodowisko postanowieniem Wojta Gminy Nieborow z dnia

15.06.2020 r. post<?powanie w sprawic wydania decyzji o srodowiskowych uwaruiilcowaniach dla

przedmiotowego przcdsi^wzi^cia zostalo zawieszone do c^asu przedlozenia przez Inwestora rapoi-tu.

Obwieszczenie informujqcc strony o zawicszeniu post^powania do czasu przedlozenia przez

Wnioskodawct? raportu o odzialywaniu przedsif^w^i^cia na srodowisko zostalo zamieszczenie na

stronie internctowcj Biulctynu Informacji Publicznej Urz^du Gminy Nicborow www.bip.nieborow.pl

w zakiadce Ochrona Srodowiska/2019, na tablicy ogtoszen tutejszego Urz^du Gminy, a talcze na

tablicy ogloszcn solectwa Dzierzgow.

W dniu 19.08.2020 r. przy pismie z dnia 17,08.2020 r. Pani Katarzyna Giersz wyst^puj^ca

w imieniu Inwestora przcdtozyla Wojtowi Gminy Nieborow do uzgodnien raport o oddzialywaniu

przedsi^wzi^cia na srodowisko w zwiqzku z powyzszym organ prowadzqcy post<?powanie podjql:

z urz^du zawicszonc post^powanie postanowieniem z dnia 20,08.2020 r. oraz zgodnie z art. 77 ust. 1

12 w zwiqzku z art, 80 ust. 1 pkt 1 ustawy oos pismem z dnia 20.08.2020 r. zwrocil si? do Regionalnej

Dyrckcji Ochrony Srodowiska w Lodzi i do Panstwowego Powiatowcgo Inspektora Sanitarnego

w Lowiczu o uzgodnienic warunkow realizacji przcdsi^wzi^cia.

Obwieszczeniem z ctnia 20.08.2020 r. Wojt Gminy Nieborow poinformowal strony

post^powania o przed-tozeniu raportu przez Inwcslora orax o mozliwosci zapoznania si^ z aktami

post^powania, a takze o wyslqpieniu do organow opiniujqcych o uzgodnienie waruiil<:6w realizacji

planowancgo przedsi^wzi^cia,

Zgodnie '/^ art. 30 uslawy oos wypelniajqc obowiqzek udxialu spoleczenstwa w post^powaniu

Wojt Gminy Nieborow obwieszczeniem z dnia 20.08.2020 r. podal do publicznej wiadomosci

informacj^ o przystqpieniu do przeprowadzenia occny oddziatywania przedsi^wzi^cla na srodowisko

i rozpocz^ciu procedury udzialu spotcczenstwa w ramach prowadzonego post^powania. Na podstawic

art. 33 ust, 1, w zwiqzku x art, 79 ust, 1 ustawy oos Wojt Gminy Nieborow podat do publicznej

wiadomosci informacj^ o wszcz^clu post^powania, przedmiocic decyzji, ktora b^dzie wydana

w sprawie, organic wJ'asciwym do jej wydania oraz organach wspoluczeslnicz^cych w post?powaniu

w-i'asciwych do wydania opinii i dokonania uzgodnicn, mozliwosciach zapoznania si^ z matcriahmi

dowodowymi oraz miejscu ich wylozenia do wglqdu, mozliwosci, sposobie i micjscu sldadania uwag

i wnioskow wskazujqc 30 dniowy termin ich skladania tj. od dnia 24 sierpnia 2020 r. do dnia 22

wrzesnia 2020 r., a tak^c organic wlasciwym do ich rozpalrzenia. Powyzsze informacjc zostaly

zamicszczone na stronic iniernetowej Biuletynu Informacji Publiczacj Urz^du Gminy Nieborow

www.bip.nicborow.pl, na tablicy ogloszen lutejszcgo Urz^du Gminy, a takze na tablicy ogloszen

solectwa Dzierzgow,

W wyznaczonym 30-dniowym terminie w ramach udzialu spoleczenstwa nie zgloszono

^adnych uwag i wnioskow do planowancgo przedsi^wzi^cia.
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Pismem z dnia 11.09.2020 r. znak: WOOS.4221.83.2020.IBa Regionalny Dyrcktor Ocbrony

Srodowiska w Lodzi poinformowal o wysl^pieniu do Gcncralncj Dyrekcji Drog Krajowych

i Autostrad Oddzial: w Lodzi z prosb^ o wyrazcnic stanowiska w zakresie mozliwosci rcalizacji

przedmiotowego przedsi^wzi^cia w kontckscie prawidtowego funkcjonowania przcjscia dla malych

zwierz^t pod aulostradq A2 w km 397+000,

Rcgionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lodzi pismcm z dnia 20.10.2020 r., znak:

WOOS.4221.83.2020.IBa.2 zawiadomil, ze pr?:ewidywany termin na wydanie orzeczenia koncz^ccgo

post^powanie uzgadniajqce warunki rcalizacji przcdsi?wzi^cia nasfqpi 7. przekroczeniem ustawowego

terminu rozpatrzenia sprawy i wyznaczyl: nowy termin na 31.12.2020 r.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lodzi pismem z dnia 05,11.2020 r., znak:

WOOS.4221.83.2020.IBa.3. przestat stanowisko Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autoslrad

Oddzial w Lodzi mowiqce o tym, iz ze wzgl^du na charakter oraz lokalixacj? przedsi?W7i^cia nie

mozna wykluczyc jego oddzia^ywania na etapic rcalizacji oraz cksploalacji inwcstycji na skutecznosc

oraz funkcjonowanie przejscia dla zwierzqt (PZM25 w km 396+965).

Postanowieniem z dnia 05.11.2020 r. znak: WOOS.4221.83.2020JBa.2 Regionalny Dyreklor

Ochrony Srodowiska w Lodzi odmowil uzgodnicnia warunkow przcdmiotowego przcdsi^wzi^cia.

W zwiqzku z powyzszym pelnomocnik Inwestora Pani Kalarzyna Giersz w dniu 12.11,2020 r.

ztozy^a wniosek o zawicszcnic ninicjszcgo post^powania do czasu przcdlozenia nowego raportu oos,

opartcgo o nowy projckt zagospodarowania tcrenu. Wojt Gmmy Nieborow w dniu 16.11.2020 r.

zawiadomil strony o zlozeniu przez Inwestora wniosku o zawieszenie prowadzonego post^powania,

ktorc zgodnlc z art. 49 k.p.a. zostalo umfcszczone ua stronie BIP Urz?du Gminy Nicborow, na tablicy

oglosxen tutejszego Urz^du Ominy, a tal<ze na tablicy ogioszen solcctwa Dzierzgow. Przy tym

informujqc, iz brak sprzeciwii stron w wyznaczonym termmie b?dzie oznacza]; zgod^ na zawieszenic

postepowama.

W zwiqzku z brakiem uwag i wnioskow stron Wojt Gminy Nieborow postanowieniem z dnia

07.12.2020 r. znak: ROS.6220.19.2019.MW zawiesil przedmiotowe post^powanie do C7;asu

przedbzenia nowego raporlu oos.

W dniu 29.04.2021 r. do tutcjszego Urz(?du wplynql wniosek Inwestora o odwicszcnic

przcdmiotowego post^powania wraz z za^cznikami: korekfq wniosku z dnia 21.11.2019 r. o wydanie

decyzji o srodowiskowych uwaruiil<owaniach dla przedsi^wzi^cia polegajqcego na budowic

i cksploatacji zespohi magazynowo-uslugowo-prudukcyjncgo wraz z przcstrzcniami socjalno-

administracyjnymi oraz tow. infrastmkturq, w tym zespotami parkingow na dziaitkaoh ewidencyjnych

m- 373, 374/2, 371, 372/2, 376, 377/2, 378, 379/2, 365/3, 362/2, 366/3, 368, 369/2, 375, 363/3, 381,

382/2, 388, 389/2, 384, 386, 385/2, 387/2 oraz na cz?sciach dziafck cwidcncyjnych m- 510/2 i 391/2

w miejscowosci Dzicrzgow, gm. Nieborow, pow, towicki, woj. itodzkie, pismem wskazujqcym na

wprowadzone zmiany projcktowc w stosuiilcu do PZT wraz z za^cznikami oraz zmieniony raport

o odziaiywaniu przedsi^wzi?cia na srodowisko.

W zwiqzku z powyzszym Wojt Gminy Nieborow postanowieniem z dnia 04.05.2021 r. podljql:

zawieszone post^powanic orax w lym samym dniu poprzez obwieszczenie poinformowa^ strony

post^powanla o powyzszym i zawiadomil o mozliwosci zapoznania si^ z aktami post^powania.

Obwieszczcnic zostaito umicszczone na stronie DIP Urz^ciu Gminy Nieborow, na tablicy ogbszen

tutcjszego Urz^du Gminy, a tak^e na tablicy ogtoszcn solcctwa Dzicrzgow.

Zgodnie z art. 77 ust. 1 i 2 w zwiqzku z art, 80 usl. 1 pkt 1 ustawy oos organ prowadzqcy

post^powanie pismem x dnia 05.05,2021 r. wskazujqc na wprowad/.one zmiany projcktowc oraz nowy

raport zwroci^ si^ do Rcgionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Lodzi i do Panstwowego

Powiatowego Inspektora Sanitarncgo w Lowiczu o uzgodnienie warunkow realizacji przedsi^wzi^cia.

Obwieszczcnicm z dma 05.05.2021 r. Wojt Gminy Nicborow poinformowal strony

post^powania o przedtozeniu przcz Inwestora korekty wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych

uwamnkowaniach wraz z pismem wskazuj^cym na wprowadzone zmiany projcktowc oraz

zmienionym raportem, przy czym zawiadomiit strony o mozliwosci zapoznania si? z aktami

postf^powania, a takze o wystqpicniu do organow opiniujqcych o uzgodnienie warunkow realizacji
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planowancgo przedsl^wzl^cia, Obwieszczenie zostalo umieszczone na stronie BIP Urz^du Gminy

Nicborow, na tablicy ogbszen tutejszego Urz^du Gminy, a takze na tablicy ogtoszen sotcctwa

Dzierzgow.

Regionalny Dyrcktor Ochrony Srodowiska w Lodzi pismcm x dnia 10.06.2021 r., znak:

WOOS.4221.52.2021.IBa, zwrocii si^ do Wojta Gminy Nieborow o uzupeh-nenie przedtozonego

raportu o oddziatywaniu przedsl^wzi^cia na srodowisko przy czym pismem znak:

WOOS. 4221,52.2021.IBa. 2 zawiadomil, ze przewidywany termin na wydanie orzeczenia konczqcego

post^powanie uzgadniaj^ce wamnld reallzacji przcdsi^wzi^cia nastqpi z przckroczeniem uslawowego

tcrminu rozpatrzcnia sprawy i wyznaczyl nowy tcrmin na 10.08.2021 r.

Wojt Gminy Nieborow pismcm z dnia 14.06.2021 r. we^wat Inwestora za posrednictwem

pehiomocnika do niezw-loc/ncgo ztozenia wyjasnicn i uzupelnienia raportu o niczb^dne do wydania

uzgodnienia informacjc.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lodzi pismem z dnia 09.08.2021 r., znak:

WOOS.4221.52.2021.IBa.3 zawiadomi^, ze w zwiqzku z brakiem przcdloxenia stosownego

uzupelnienia do raportu, przcwidywany termin na wydanie orzeczenia konczqcego post^powanic

uzgadniajqce warunki realixacji przedsi^wzi^cia naslqpi z przekroczeniem ustawowego terminu

rozpatrzcnia sprawy i wyznaczyl nowy termin na 11.10.2021 r. Pismem z dnia 11.10.2021 r. znak:

WOOS.4221.52.2021,IBa,4 ponownie zawiadomil; o wyxnaczeniu nowego terminu rozstrzygni^cia

sprawyna 10.12.2021 r.

Tnweslor pismem z dnia 27.10.2021 r. (data wplywu do Urz^du Gminy: 29.10.2021 r.)

przedlozyl: stosowne wyjasnienia i uzupelnienia do rapoitu oddzialywania ww. przedsi^wzi^cia na

srodowisko, ktore Wojt (jminy Nieborow przekaza} w dniu 02.11.2021 r. Rcgionalnemu Dyrektorowi

Ochrony Srodowiska w Lodzi celem uzgodnienia orax do ponowncgo ^aopiniowania Panstwowemu

Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Lowiczu,

Regionalny Dyrcktor Ochrony Srodowiska w Lodzi pismcm z dnia 09.12.2021 r., znak:

WOOS.4221.52.2021,IBa.5 zawiadomi^ zewzwiqzku z koniccznosciq dokonania analizy przeslanego

uzupelnienia do raporlu, przewidywany lermin na wydanie orzeczenia konczqcego post^powanie

uzgadniajqce warunld realizacji przedsi^wzi^cia nastqpi z prxelct'oczcniem ustawowcgo terminu

rozpatrzenia sprawy i wyznaczyl nowy tcrmin na 10,02.2022 r.

Pismem z dnia 04.01.2022 r, ^nak: WOOS,4221.52.2021.IBa.6, Rcgionalny Dyreklor Ochrony

Srodowiska w Lodzi poinFormowal o ponownym wystqpicniu do Generalnej Dyrekcji Drog

Krajowych i Aulostrad Oddziai w Lodzi z prosb^ o wyraxenic stanowiska w zalu-esic mozliwosci

realizacji przedmiotowego przedsi^wzi^cia w konl.ckscie prawidlowcgo fiuil<:cjonowania przejscia dla

malych zwierzqt pod autostradq A2 w hn 397+000 .

Regionalny Dyrcldor Ochrony Srodowiska w Lodzi pismem z dnia 20.01.2022 r., znak:

WOOS.4221.52.2021.IBa.6, zwrocil: si? do Wojta Gminy Nieborow o dodatkowe uzupelnicnie

przedtozoncgo raportu o oddzialywaniu przcdsi^wzi^cia na srodowisko. Wojt Gminy Nieborow

we^wal Inwestora o przedlozenie powyzszych uzupclnien pismem '/. dnia 25 .01.2022 r.

Regionalny Dyrektor Oclu'ony Srodowiska w Lodzi pismem z dnia 07.02.2022 r., znak:

WOOS.4221.52.2021.IBa.7 zawiadomil, ze w zwiqzku z koniecznosciq dolconania dodatkowego

uxupclnienia do raportu, przewidywany icrmin na wydanie orzeczcnia konczqcego post^powanie

uzgadniajqce warunki rcali/acji przedsi^wzi(?cia nasti}pi z przckrocxeniem ustawowego terminu

rozpalrzenia sprawy i wy/,naczyl nowy termin na 08.04.2022 r.

Regionalny Dyrcktor Ochrony Srodowiska w Lodzi pismcm z dnia 06,04.2022 r., znak:

WOOS,4221.52.2021.IBa.8 zawiadomit, zc w zwiqzku z brakiem przedlozenia stosowncgo

uzupetnicnia do raportu, przcwidywany termin na wydanie orzcczenia koncz^cego post^powanie

uzgadniajqcc warunki realizacji pr^cdsi^wzi^cia nast^pi z przekroczeniem ustawowego lerminu

rozpatr^cnia sprawy i wyznaczy^ nowy termin na 08.06.2022 r,

W dniu 19.04.2022 r. do lutejsxego Urz^du Gminy wplyn^Io pismo Inwestora x dnia

14.04.2022 r. przckazujqce stosownc uzupeinicnia do raporlu o oddzialywaniu przedsi?wzi?cia na

srodowisko. Pismami z dma 20.04.2022 r. Wojt Ominy Nieboi-ow przekazal otrzymane uzupelnienic
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do mportu organom biorqcym udziat w post^powaniu cclcm uzgodnienia srodowiskowych

uwarunkowan oraz warunkow rcalizacji pr/edsi^wzi^cia.

Pismem z dnia 24.05.2022 r. znak: WOOS.4221.52.2021.IBa.9, Rcgionalny Dyrektor Ochrony

Srodowiska w Lodzi poinformowal o kolcjnym wyslqpieniu do Gcnci-Eilnej Dyrekcji Drog Ki-ajovvych

i Autostrad Oddziai w -Lodzi z prosbq o wyrazenie stanowiska w zakresie mozliwosci realizacji

przedmiolowcgo przedsi^wxi^cia w kontekscie prawid^owcgo fnnkcjonowania przcjscia dla malych

zwierz^t pod autostradq A2 w km 397+000.

Rcgionalny Dyreklor Ochrony Srodowiska w Lodzi pisjTicm x dnia 24.05.2022 r., znak;

WOOS.4221.52,2021.IBa.8, zwrocil^ si? do Wojta Gminy Nieborow o uzupehiienie prxedbzoncgo

raportu o oddzialywaniu przedsi^wzi^cia na srodowisko o dodatkowe niezb^dne wyjasnienia

rozbicznosci i niejasnosci. Wojt Gminy Nieborow wezwa^ Inwcstora o przedtozenie powyzszych

uzupelnien pismcm z dnia 25.05.2022 r.

W dniu 02.06.2022 r. do tutejs^ego Urz^du Gminy wplyn^to pismo Inwestora z dnia

27.05.2022 r. przekazujqce stosownc wyjasnienia i uzupehiienia do raportu o oddziailywaniu

przedsi^wzi^cia na srodowisko, Pismami 7. dnia 02.06.2022 r. Wojt Gminy Nieborow przeka?;at

otrzymane uzupelnienia do raportu organom biorqcym udzial w post^powaniu cclcm uzgodnienia

srodowiskowych uwarunkowan oraz warunkow rcalizacji przedsi^wzi^cia.

Rcgionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lodzi pismem z dma 07.06.2022 r., xnak:

WOOS.4221.52.2021.IBa.ll zawiadomit, zc w zwi^zku skomplikowany charakter sprawy oraz

komecznosc dokonania analizy przeslanego u^upelnienia do raportu, przewidywany termin na

wydanic orzcczenia konczqcego post^powanic uzgadniajqce warunki realizacji przedsi^wzi^cia

nast^pi 7, przekroczcnicm ustawowego terminu rozpatrzenia sprawy i wyznaczy-t nowy termin na

08.08.2022 r.

Rcgionalny Dyrekfor Ochrony Srodowiska w Lod^i pismcm z dnia 28.06.2022 r., znak:

WOOS.4221.52.2021.IBa.l2, zwrocil si^ do Wojta Gminy Nieborow o wyjasnienie rozbieznosci oraz

poprawicnie wyliczen w ancksic do raportu ora?: o szczegotowc odnicsienie si? do kwestii

podniesionych w zaiqczonym pismie Generalncj Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad Oddziat

w Lodzi z 23.06.2022 r. znak: 0/LO,I-2.5301.4.2022.MO dotyczqcych mozliwosci rcalizacji

przcdmiotowego przedsi^wzi^cia na wskazanym terenie w kontckscie poszczegolnych rozwi^zan

przyj^tych w przedk>zonej dokumcntacji. Wojt Gminy Nieborow wczwat Inwestora o przedlozenie

powyzszych uzupchiien i wyjasnien pismem z dnia 29.06.2022 r.

W dniu 18.07.2022 r. do tutejszego Urz?du Gminy wp!yn?lo pismo Inwestora z dnia

15.07.2022 r. przekazuj^ce stosownc wyjasaienia i u^upelnienia do raportu o oddzialywaniu

przedsi^wzi^cia na srodowisko. Pismami z dnia 26.07.2022 r. Wojt Gminy Nieborow przekazat

otrzymane uzup&hiienia do raportu organom biorqcym udzia^ w post^powaniu celem uzgodnienia

srodowiskowych uwarunkowan oraz warunkow realizacji przedsi^wzi^cia.

Regionalny Dyrcklor Ochrony Srodowiska w Lodzi pismem z dnia 08.08.2022 r., znak:

WOOS.4221.52.2021 .IBa. 13 /'awiadomil:, zc w zwi^zku z koniecznosci^ dokonania analizy

przcslanego uzupejtnienia do raportu, przewidywany lcrmin na wydanie orzeczenia koncz^cego

post^powanie uzgadniaj^ce warunki realizacji przedsi?wzi^cia nastqpi z przekroczeniem ustawowego

terminu rozpatrzenia sprawy i wyznaczyt nowy termin na 07.10.2022 r.

Pismcm z dnia 08.08.2022 r. znak: WOOS.422I.52.2021.IBa.l4, Regionalny Dyrektor

Ochrony Srodowiska w Lodzi poinfoi-mowal o ponownym wystqpieniu do Gcncralnej Dyrekcji Drog

Krajowych i Autostrad Oddzial w Lodzi z prosbq o wyrazenie stanovviska w zab'esie mozliwosci

rcalizacji przedmiotowcgo przcdsi^wzi^cia w kontckscie prawidtowego fzinkcjonowama przejscia dla

malych zwierzqt pod aulostrad^ A2 w km 397 •K)00, przeldadajqc przy tym szczcgotowc wyjasnicnia

przeshne przcz Inwestora w pismie z dnia 15.07.2022 r.

Regionalny Dyrektor Ochrony SrodowislcEi w Lodzi pismem z dnia 04,10.2022 r., znak:

WOOS.4221.52.2021.IBa.l4 zawiadomil, ze ze wzgl^du na skomplikowanie danej sprawy oraz

koniecznosc dokonania dodatkowych ustalen w sprawic, przcwidywany lermin na wydanie orzcczcnia
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koncz^cego post?powanie uzgadniajqce warunki rcalizacji przedsi^wzi^cia nastqpi z przekroczenicm

ustawowego terminu rozpairzenia sprawy i wyznaczyl nowy tcrmin na 07.12.2022 r.

W dniu 07.12.2022 r. do tutejszcgo Ur^^du wplyn^lo postanowienie Regionalncgo Dyrektora

Ochrony Srodowiska w Lodzi znak: WOOS.4221.52.2021.IBa.l5 uzgadniaj^ce realizacj?

przedsi^wzi^eia i okrcslajqce warunld jcgo realizacji. Trcsc uzgodnien i wymagan zostala

uwzgl^dniona w punkcie II i III sentcncji niniejszej decyzji,

Panstwowy Powiatowy Jnspektor Sanitarny w Lowiczu w terminic 30 dni od daty otrzymanla

wniosku o wydanie opinii w przedmiotowej sprawie nle /ajql slanowiska, co Iraktuje si(? zgodnie

7. art. 78 ust. 4 ustawy oos, jako brak xastrxczen.

Przed wydanicm niniejszej decyzji w Irybie art. 10 k.p.a Wojt Gminy Nieborow

zawiadomieniem z dnia 15.12.2022 r, poinformowal strony post^powania o zakonczeniu

posU?powania dowodowego 1 uzyskaniu stanowisk organow opiniujqcych i uzgadnlajqcych wamnld

realizacji przedsi^wzi^cia. Strony zostaly poinformowanc o mozliwosci zapoznania z zebranymi

w sprawie dowodami oraz wypowiedzenia si^ co do zebranych dowodow i materiatow, a lalue

xcbranych z^dan w sprawie, przcd jej ostatccznym rozslrzygni^ciem w tern'iinic 7 dni od daty

otrzymania zawiadomienia, W wyznaczonym lcrminie zadna ze stron nie wniosla uwag i wnioskow.

Wobec uzyslcania niczb^dnych opinii i uzgodnicn oraz w oparciu o caty zgromadzony material;

Wojt Gminy Nicborow uslalil warunlu realizacjl przedsi^wzi^cia uznaj^c, ze dotrzymanic ich

zagwarantuje spchiienie wymogow w zakresie ochrony srodowiska. Przy wydawaniu niniejszcj

decyzji wykorzystano informacjc zawarte w raporcie o oddzialywaniu przedsi?wzi?cia na srodowisko

i jego uzupelnicniach poprzez szc?:eg61owe okreslcnie wymagan dla planowanego przcdsi^wzi^cia

polegajqcego na budowie i eksploatacji zespohi maga/'.ynowo-uslugowo-produkcyjnego wraz

z przestrzcniami socjalno-administracyjnymi oraz tow. infrastrukiur^, w tym zespolami parkingow na

d^iatkach ewidencyjnych nr 373, 374/2, 371, 372/2, 376, 377/2, 378, 379/2, 365/3, 362/2, 366/3, 368,

369/2, 375, 363/3, 381, 382/2, 388, 389/2, 384, 386, 385/2, 387/2 oraz na cz^sciach dziafck

ewidencyjnych nr 510/2 i 391/2 w miejscowosci Dzicrzgow, gm. Nicborow, pow. -1-owicki, woj.

•lodzkie.

Zamierzenie realixowane b?dzie na dzlalkach ewidencyjnych nr 363/3, 366/3, 369/2, 372/2,

374/2, 377/2, 379/2, 382/2, 385/2, 387/2, 389/2, 376, 378 oraz na cz^sciach dzialck ewidencyjnych

nr 362/2, 365/3, 368, 371, 373,375,381,384, 386, 388 oraz na c^sciach dziaH< ewidcncyjnych

nr 510/2, 391/2, w m. Dzierzgow, gm. Nicborow, pow. lowicki, wojewodzlwo lodzkie.

Bezposrednie otoczenie terenu przedmiotowcj inwcstycji stanowi^:

od potnocy - autoslrada A2 oraz w?zd ,,Skiemicwice",

od poludnia — tereny rolne, cz^sciowo xadrzewione,

od zachodu - tereny zadi-zcwionc, cz(;sciowo tercny rolne oraz tercuy zabudowy miesxkaniowej

o charakterze zagrodowym,

od wschodu - tereny rolne, cz^sciowo zadrzewione, dalej droga lu'ajowa DK70.

Teren, na kt6i"ym b^dzie reali^owanc pr/:cdsi<?wzi^cic jest obj^ty miejscowym plancm

zagospodarowania przestrzennego zatwicrdzonym Uchwa^q NR XXIX/173/20 Rady Gminy Nicborow

z dnia 28 wrzcsnia 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przcstrzeimego

gminy Nieborow, na fragmcncie wsi Dzierzgow.

Zgodnic z planym zagospodarowania przeslrzeiwego, przcdmiotowc dziaHd znajduj^ si^ na

icrenic oznaczonym i okrcslonym w MPZP w nast^pujqcy sposob: 7.64.P - tereny obieklow

produkcyjnych, sktadow i magazynow.

Zabudowa magazynowo-ushigowo-produkcyjna wraz z towarzyszqc^ jej infrastmkturq b^dzie

obejmowac obszar o powierzchni ok. 25,3 ha, na ktory sldadac siq b^dzie powicrzchnia zabudowy

ok. 17,3 ha w tym:

powier/chnia hal -ok. 10,7 ha,

towarzysz^ca infraslmktura /.espotowi m.in. w postaci ci£}g6w komunikacyjnych, zbiornikow

ppoz. - ok. 2,1 ha,

miejsca postojowe wraz z towarzysz^c^ infrastruklT.irq - ok. 4,5 ha,
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oraz pozoslata powierzchnia przcznaczona do przcksztalcenia na potrzeby przedsi^wzi^cia -

ok. 8,0 ha - jest to powicrzchnia biologicxnic czynnatj. ok. 31-32 % powierzchni przekszlatconej.

Analizowany teren, na kturym zlokalizowane b^dzic projektowane 2:amierzcnic obccnie nie jest

wykorzystywany przcmysiowo.

Na obecnym etapic inwcstycji (u^yskanie dccyzji srodowiskowej) przewldujc si? realizacj^

dwoch hal:

Hala 1 — o powierzchni ok. 3,9 ha, w ktorej sldad wejdq:

jcdnokondygnacyjna przestrzen magazynowo-ustugowo-produkcyjna o powierzchni ok. 3,75

ha,

dwukondygnacyjna prT.estrzcn socjalno-administracyjna o powicrzchni ok. 0,15 ha, czyli

iqcznie ok. 0,3 ha (dwic kondygnacje).

Hala 2-o powierzchni ok. 6,8 ha, w ktorej skhd wcjdq:

jednokondygnacyjna przestrzcn magazynowo-uslugowo-produkcyjna o powierzchni

ok. 6,6 ha,

dwukondygnacyjna pr^estrzeri socjalno-administracyjna o powierzchni ok, 0,2 ha, czyli

Iqcznie ok. 0,4 ha (dwie kondygnacjc).

Hale magazynowo-ustugowo-produkcyjne b^d^ jednokondygnacyjnymi budyiikami o konstrukcji

betonowo-stalowej, o scianach /.ewn^trznych pclnych z plyt warstwowych, przylu'yte dachami phskimi,

pomalowane w niejash'awych kolorach, o minimalnej wysokosci 11,9 m imaksymalnej wysokosci do

15 m, zgodnie z MPZP.

Oprocz hal na terenie inwestycji znajdowac si^ b^d^: warlownie, pompownia ppoz. wraz

zc zbiornildem wody, pow. utwardzonc, place manewrowe oraz parkingi 1 micjsca postojowe w dokach

i poza dokami w ilosci:

maksymalnic 500 szt. micjsc postojowych dla samochodow osobowych;

maksymalnie 60 szt. miejsc postojowych dla pojazdow typu VAN;

maksymalnie 50 sxt. micjsc postojowych poza dokami dla pojazdow typu TIR;

maksymalme 155 szt, miejsc postojowych w dokach dla samochodow ci^zarowych

i dostawczych.

W halach zostan^ wyznaczonc niczalezne cz^sci powier/chni o nast^pujqcym przez.nacxeniu:

1. Magazyny

2. Produkcja (ushigi) polegajqca na:

a) Obrobce materialow,

b) Skitadaniu produktow z gotowych komponentow,

c) Montowanic podzespolow elektrycznych.

Hale w cz^sciach przcznaczonych na magazynowanie wyposazonc b^d^ w system wysokiego

sk-tadowania. Obshiga za- i wytowarowanla odbywac si^ b^dzie przy pomocy wozkow widbwych

elektrycznych wysokiego podnosxenia oraz wozkow pomocniczych. Do roz-tadunkow samochodow TIR

shizyc b^d^ rampy rozladowcze (doki).

Zaklada si? magazynowanic i przeladunek artyku^ow posiadajqcych oryginalne opakowania,

ktore nie emitujq zanicczyszczen lub substancji szkodliwych do smdowiska. W magazynic zaldada si?

sortowanie przesytek, paczck oraz/lub artykulow. Sortowanie artykutew poprzez: rozdzial ilosciowy

w oryginalnych opakowaniach, przcpakowywanie i podziat pod wzgl^dcm tego samego produktu itp.

Towar sldadowany b^d/ie na europalctach w opakowaniach /biorczych, na ogol^ zabezpieczonych

foli^. Towar przed wysyNc^ do sklcpow b^dxie podlega^ przygotowaniu, polegajqcemu na sorlowaniu,

metkowaniu, pakowaniu i kompletacji.

Sortowanie i kontrola prowadzone b?dq r^czne (rozpakowanie z opakowan zbiorczych, wst^pna

kontrola jakosci).

Kompletacja - komplctowanie docelowych zamowicn dla konkretnego sklepu (komplctowanic

asortymentu oraz pakowanie w opakowania podzbiorcze).
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Gcneralnie technologia spedycji i logisiyki polega na przyj^cm towarow od dostawcow

zewn^trznych, ktorc b^dq rozladowywane w streHc przyj^cia przy pomocy wozkow widtowych,

plccakow lub r^cznie.

Wyznaczonc oz^sci hal zostan^ przeznaczone na chfodnie/mroznie do magazynowania

produktow wymagaj^cych nizszych tempcratur magazynowania - np. artykulow spozywczych

kosmetykow, farmaceutykow.

Sposob funkcjonowama magazynu dla branzy farmaceutyczncj jest podobny do wyzej opisanej

dzia^alnosci ,,zwyklego" magazynu z tq roznicq, zc w przestrzeniach hal b<?dq znajdowac si?

stanowiska rozdzielaj^ce poszczegolne artyku^y tarmac cutyczne na mniejsze zestawy odpowiadajqcc

zamowicniom, Wowczas w zcstawach mog^ pojawiac si? pojedyncxe opakowania. W zwiqzku z czym

planuje si<? montaz agregatow chtodniczych wokot hal, wykorzystujqcych np. glikol jako czynnik

chlodzqcy.

W przypadku uruchon-ucnia produkcji w cz^sciach hal b^dzie to produkcja polegajqca

na obrobce materiatow pod zamowienia konh'elnych klientow, B^dq to elcmenty mctalowe, tworz;yw

sztucznych wymagajqce szlifowama, ci^cia - np. komponenty do produkcji samochodow, bram,

konstmkcji metalowych iip. W obiekcie b^dq rownicz poddawaiw obrobce clementy drewniane

stanowiqce ozdoby swiqtccxnc. Na zamowienie klienta w obiekcie b^dzic prowadzony montaz

gotowych komponentow w calc uldady, np. skladanie licznikow samochodowych, podzespolow

elektronicznych.

W cz^sciach hal przeznaczonych na dziatalnosc produkcyjn^ (us^ugowq) b^dq odbywac si^

procesy produkcyjne (uslugowe), polegajqcc na obrobcc materialow przy uzyciu nozyc lu-qzkowych,

polegajqce na ci^gui^ciu, gratowaniu tasm. Ponadto odbywac si^ b^dzie kontrolajakosci przy uzyciu

maszyn. zrywajqcych probld a dalej pakowanie, magazynowanic oraz wysylka.

Obrobka drewna odbywac si^ b?dzie x wykorzystaniem r^cznych i zmechanizowanych

narz^dzi do wykrawania i ci^cia drewna, Uzywane podczas produkcji narz^dzia b^dq najwyzszej

jakoscl i sprawne technicznie. W trakcie obrobki drewna nic b^dq wykorzystywane instalacje

do impregnacji drewna, przcwidziana aktywnosc nie b^dzie ani lartakicm, ani slolarniq.

W trakcie obrobki materialow nie b^dq wykorzyslywane wanny procesowe, nie b^d£(

zachodzic procesy chemiczne lub eleklrolilyczne, konfckcjonowanie, cmulgowanie, nic b^dq takze

wykorzystywane instalacje do naldadania powlok metalic^nych, Przy powierzchniowcj obrobce

substancji, materia-tow, produktow nie b?dq stosowane ro/.puszczalniki organicznc. W trakcle

produkcji nie b^d^ takzc przctwarzane odpady.

Py^ powstajqcy przy obrobce materialow z drewna i tworzyw sztucznych bqdp.ie pochlaniany

przez urz^dzenia odpylajqce - odkurzaczc z wymiennymi workami pochlaniaj^cymi pyi'. W zwiqzku

z tym nie b^dzie nast^powac cmisji pyl'ow z procesow produkcyjnych do srodowiska. Pyt zebrany

przcz urzqdzenia odpylaj^ce b^dzie slanowil odpad i b^dzie oddawany podmiotom posiadaj^cym

stosowne zezwolenia w zakrcsie gospodarowania odpadami. Worki zawicrajqcc pyt b^dq poddawanc

wymianie i nie b?dq stanowily odpadu. Ponadto prac^ obrobkowc odbywac si? b^dq w zamb-ii^tym

pomieszczeniu.

W obiekcic na zamowienic klienta b^dzie si^ odbywal montaz gotowych komponentow w cate

uldady, np. sldadanie lic/nikow samochodowych, podzespolow elektronicznych,

Prace montazowe komponcntow do instalacji elektrycznych b^dq wykonywane r^cznle

na stolach przy u>;yciu proslych narz^dzi r^c^nych oraz zmechanixowanych takich jak: lutownica,

zaciskarka koncowek, wkr^tarka, opalarka, no^yld, miernild prqdow, aul.otransformatory.

Przy wyzcj wymienionym rodzaju produkcji (uskidzc) nie b^d^ wykorzystywane

rozpuszczalniki organiczne, nic b?d^ stosowanc waimy proccsowc, nie b^d^ naldadane powloki

mclaliczne, nie b^dzie wyst^powac obrobka chemiczna i clektrolityczna, konfekcjonowanie,

emulgowanie, komponentami nic b^d^ chcmiczne polprodukiy ani pi-odukty podstawowe.

Na polrzeby inwestycji w obiekcie zostanie ^ainsialowana wydzielona strefa ladowania

akumulatorow kwasowych dla wozkow widl'owych slarszego typu lub stanowisk dla ladowania wozkow

nowszej gencracji,
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W obiekcie przcwidziano rowniez zcspol pomieszczen lechnicznych m. in. pomieszczenie

do przcchowywania sprz^tu utr/ymujqccgo obickt w lad/^ie - utrzymanic ziclcni, sprzqtanie nawierzchni

utwardzonych o kazdej porzc roku, rowniez zimq, konscrwacja budynku.

Na potrzcby inwestycji xoslanq zrealizowanc nast^puJEice przylqcza i instalacjc:

przy^cze wodoci^gowc z sieci wodociqgowej, a do czasu budowy sieci lub w przypadku nie

otrzymania warunkow technicxnych przylqcza wykonane zostanie wlasne uj^cie wod

podziemnych;

przy^cze do sieci cncrgctycznej oraz agregaty prqdotworczc na potrzeby awaryjncgo zasilania;

przy^cze gazu zicmncgo oraz zbiorniki naziemne na gaz LNG, LPG lub CNG o I^czncj

pojemnosci do 107,2 m3 na polrzcby zasilania do czasu wybudowania przy^cza, Po realizacji

przy^cza inwestycja zostanic podtqczona do sieci gazowej, a zbiomiki naziemne ua gaz

zlikwidowane;

przylqcze do gminnej sicci kanalizacji sanitarnej, a do czasu otrzymania wamnkow

technicznych przy^cza - szczelne, atestowane, bezodptywowe zbiorniki na nieczystosci;

wewn^lrzna kanalizacja deszczowa na terenie inwestycji.

Obiekt pracowac b(?dzie w systemic 3-zmianowym, do siedmiu dni w tygodniu, 241i/ dob?,

do 365 dni w roku. Planowanc zatrudnicnic ogotcm wynlcsic ok. 1350 osob - ok. 1150 pracownikow

fizycznych, ok. 200 pracownikow umysJlowych.

Zestawicnic urzqdzcn grzcwczych dla przcslrzcni magazynowo-ushigowo-produkcyjnych:

Lp.

1
2

3
4

Zestawienie urzqdzen grzewczych dla przcstrzcni magazynowo-

ushigowo-produkcyjnej

Urzqdzcnia grzcwczc

IVloc pojedynczego urzqdzenia

grzewczego

Moc m'zqdzcn grzcwczych

Lqczna moc urzqdzen grzewczych

Hala 1

do 136 szt.

do 50 kW

do 6 800 kW

Hala2

do 236 szt.

do 50 kW

do 11 800 kW

do 18 600 kW

Zestawienie urzqdzcn grzcwczych dla przestrzeni socjalno-administracyjnych:

Lp.

1
2
3
4

Zestawienie ur^qdzen gryewczych dla przcstrzcni socjalno-

admin i s tra cyj nych

Kotly
Moc pojedynczcgo kotly

Moo koUow

Lqc/fna moc kotlow

Hala 1

do 5 szt.

do 90 kW

450 kW

Hala 2

do 6 szt.

do 90 kW

540 kW
990 kW

Na potrzcby zamicrzcma planuje si? zainstalowanie ilqcznie do 372 szt. urzqdzen gazowych

o mocy do 50 kW kazde oraz 11 szt. kotlow gazowych o mocy do 90 kW kazdy w cz^sciach socjalno-

adminisfracyjnych. Zapotrzebowanie na gaz wynosic b^dzic ok. 2100 m3/h. Dostawa gazu realizowana

b^dzlc w sposob ci^gly z sieci gazowej,

W przypadku nieotrzymania warunkow technicznych przy^cza jak rownicz w czasic

oczekiwania na budow^ przylqcza, inwestycja b^dzie zasilania gazem z naziemnych zbiornikow na

gaz LNG lub LPG lub CNG o tqczncj pojemnosci wszystlcich xbiomikow do 107,2 m3. Po realizacji

przy^cza inwestycja zostanie podtqczona do sicci gazowcj, a zbiorniki nazicmne na gaz

zlikwidowane.

Przewidywana ilosc wykorzyslywancj wody, surowcow, materiajtow, paliw oraz energii

nie b^d^ odbiega^y od typowych ilosci zwiqzanych z budowq tego typu inwestycji. Zapotrzcbowanie

na wod? na etapie realizacji przedsi^wzi^cia wyniesie ok. 5,4 m3/dobf?. Beton b?dzie doslarczany na
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plac budowy jako gotowy z zewnqtrz. Do budowy przedsi^wzl^cia b^dq uzywane prefabrykaty bez

potr/cby uzycia wody.

Krajobraz obszaru, w ktorym planowana jest lokalizacja inwestycji jest w wi^kszosci terenami

rolniczymi, od potudnia teren graniczy z zabudowaniami gospodarczymi. Tercn jest ptaski i brak

w krajobrazie terenu dominant ora?: cennych widokowo obicktow.

Analizowany teren obejmuje swoim zasi^giem nieuzytki porolne, dziatki uzytkowane rolmc/':o,

sady owocowe, Iqki ckstensywnc oraz lasy. Najwi^kszy udvial pod w^gl^dcm zaj^cia tercnu stanowi^

nieuzytki porolne. Wyst^puje na nich roslinnosc spontaniczna. Cz^sc terenu zostala zadrzewiona

sosnq pospolitq i brzozq brodawkowatq. W cz^sci wschodniej wyst^puje las.

W zwi^zku z realizacjci planowancj inwesl-ycji planowana jest wycinka 4003 m krzewow

i22l7s/t.drzcw.

W cclu wyrownania rownowagi przyrodniczcj za usuni^tc drzewa i lazcwy nalczy

zaprojektowac zielen oslonowq, naprowadzajqcq i towarzysx^cq w ilosci nie mniejszej niz 3096 sztulc,

skladajqcq si^ z drzew i krzewow. Do nasadzen zaleca si^ stosowac w szczegolnosci gatunki rodzime,

miododajnc. Zalcca si? takze w cz^sci dobrac gatunki slanowiqce pozytek dla gatmilcow zapylaj^cych.

Zabrania si(? wykorzystywania do nasadzen gatuiilcow obcych i gatunkow inwazyjnych obcego

pochodzcnia,

Do nasadzen proponowane sq gatunki rodzime lub miododajne b^dqce pozytldcm dla owadow,

np. talde jak: trzmielina pospolita, sliwa tarnina, lawuta wierzbolistna, rokitnik zwyczajny, deren

swidwa, kalina koralowa, leszczyna pospolita, wierzba purpurowa.

Planowana jest adaptacja zadrzcwien istnicjqcych w nast^pujqcych lokalizacjach:

Zadrzewienic poraslajqce row l^czqcy PZM25 (przejscic dla malych zwicrzqt zlokalizowane w ok.

369-t-965 autoslrady A2) pod A2; sq to drzewa poraslajqce istniej^cy row pol^czony zPZM25.

Adaptuje sit; takze drzewa pozostajqce w zlym stanic zdrowolnym (wierzby biale) w celu

zachowania naturalnego nast^pslwa gatunkow i ^cspolow ckologicxnych, na nietrwalym

elcmencie ekosystcmu, jakimjest marlwe drcwno (mih-osukcesja). Zachowanie lego zadrzewienia

nie spowoduje zmian w otocxeniu trasy migracji zwicrzqt przez PZM25;

Granica poludniowa - zadrzewienia w micdzy; zadrzewienia tc b^d^ skladow^ istotnego clemcntu

zicleni oslonowej. W ciqgu granicy pohidniowcj uzupelnione b(?dq zadrzewienia, aby uzyskac

najwi^ksze zakrycic elewacji hal od strony Bolimowskicgo Parku Ki'ajobrazowego;

C/^sc wschodnia przy w?zlc drogowym Nieborow; zadrzewicnie to takze jest istotnym

elcmentami zieleni ostonowcj od strony Bolimowskicgo Parku Krajobrazowego, zostanic ono

uzupelnione w celujak najwi^kszego zakrycia biyly projektowanych hal.

Ponadto w poblizu drzew i lazewow nieprzeznaczonych do wycinld prace nalezy prowadzic

ze s^czegolnq ostroxnosciq. W czasic wykonywania prac w s^sicdztwic systemow korzeniowych

wykopy nale^y prowadzic r^cznic. Podc/^as prowadzcnia robot ziemnych w obr^bie syslemow

korzeniowych drzew, odsloni^tc korxcnie nalezy pr/ykryc matami stomianymi. W celu

niedopuszczenia do przesuszenia syslemu korzeniowego, wykopy przy drzewach i ki'zewach nalezy

zasypywac wjak najh'otszym czasic. Pnie drzew nalczy zabe^pieczyc np. obudow^ z desek.

W obr?bie rzutu korony nie dopuszcza si<? sldadowania materialow chemicznych i budowlanych.

W faxic budowy wysl^pii} nast^pujqcc emisje:

- halasu z pracy urzqdzen i sprz^lu budowlanego,

~ pylow i gazow do atmosfery ze spalania paliw w pojazdach transportu ora^; z pracy urzqdzen

budowlanych,

~ sciekow bytowych,

- odpadow do srodowiska.

G}6wnymi xrodlami hahsu na lcrenic przcdsi^wzi^cia b?dzic hatas pochodzqcy odpojazdow

oraz halas z urz^dzen technologicznych.

Na etapie realizacji pracowac mogq nast^pujqce urzqdzenia:

koparka o mocy ok. 1 50 kW pracujqca efcktywnic 4 godziny dziennie;
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ladowarka o mocy ok, 1 50 kW pracuj^ca efektywnie 4 god^iny dzicnnic;

zuraw samojczdny o mocy ok. 100 kW pracujqcy cfcktywnie 4 godziny dziennie;

agregat spr^zarkowy o inocy ok. 30 kW pracujqcy efektywnie 6 godzin dziennie.

Emitowany hahs b?dzic miat charakter nieciqg^y, jego nat^zenie b^clxie podlegac zmianom

w poszczcgolnych etapach budowy, w zalcznosci od przcbicgu prac i udziahi poszczegolnych maszyn

i urzqdzcn budowlanych w trakcie realizacji przedsi^wzi^cia. Prace prowadzone b?dq wporze

dziermej, co pozwoli na ogranic^enia uciqzliwosci akustyczncj placu budowy w porzc nocncj.

Majqc na uwadzc, zc uci^zliwosc ta b^dzie miala charakter tymczasowy, typowy dla prac

budowlanych, dotycxyla b^dxie jedynie czasu rcalizacji inwcstycji i ustqpi wraz z zakonczenicm prac,

stwicrdza si?, zc olu'esowy nickorzystny wplyw na klimat akustyczny wokol; prowadzonych robot

b^dzie akceptowalny, jako tymczasowe zjawisko lypowe dla kazdej budowy, nie stanowiqce

zagrozema.

Faza budowy b^dzie si^ wiqzac 7 powslawaniem niezorganizowanej emisji gaxow i pylow, Na

placu budowy b^dq wyst^powac nast^pujqcc zrod^a cmisji do powictrza z maszyn budowlanych

i pojazdow ci^zarowych:

operacje dowozu malcria}6w budowlanych i sprz^tu z wykorzystaniem transportu

samochodowego,

opcracjc wywozu mas zicmnych, matcriatow budowlanych i sprz^tu 7, wykorzystanicm

Iransportu samochodowego,

pracc zicmnc i budowlanc wykonywanc przcz maszyny budowlEine z silnikami spalinowymt

(iadowarld, spychaczc, koparki, iip.).

Podstawowym oddzialywaniem w fazie budowy b?d?.ie emisja zwiqzana z prac^ sprz^tu

budowlancgo i mchcm pojazdow.

W celu zminimalizowania pylenia wtomego 7. powierzchni nieulwardzonych przcwiduje si?

ograniczenie pr^dkosci pojazdow poruszajqcych siff po terenie przedsi^wzi^cia. W razie koniecznosci

przewiduje si? dodatkowe zras/anie powierzchni pyl^cych. Do pracy b?d^ dopuszczone wy^cznic

pojazdy i maszyny budowlanc sprawnc lcchnicznic, nicpowodujqcc nadmicrncj emisji hahsu i spalin.

Emisjc do powictrza i cmisje halasu wynikajqce z fazy budowy s^ cmisjami ograniczonymi

czasowo i nie powodujq dhigotrwalych oddxiaitywan, wymagaJEicych prowadzenia monitoringujakosci

srodowiska.

Roboty budowlane prowadzone b^dq zgodnie ze sztukq budowlanq i zachowaniem nalezytej

uwagi w sposob pozwalaj^cy na unihii^cic zanicczyszczenia gruntu i wod podziemnych.

Na terenie planowanej inwestycji i w obszarze jej oddzialywania nie b^dq prowadzone pracc

rozbiorkowc dotyczqcc przcdsi^wzl^c mog^cych znaczqco oddziatywac na srodowisko.

W zwiqzku z przcdstawionymi analizami stanu jakosci powielrza emisja substancji

zanicczyszczajqcych z tcrcnu inwcstycji w trakcie budowy nic powinna powodowac

ponadnormatywnego oddzialywania na stanjakosci powiclrza.

Oddzialywania z placu budowy glownie ze wzgl^du na ograniczonq w czasic emisj?

do atmosfery oraz jej niezorganizowany charakter (emisja z przemieszczajqcych si? maszyn

i samochodow z calego placu budowy) nie b^dq mialy zadnego istotnego wptywu na stan czystosci

Eilmosfcry.

W czasie realizacji planowanego przcdsi?wzi?cia z uwagi na jego specyfik^ powstawac

b?dq nast^pujqce rodzie odpadow: 1501 02, 1501 03, 1501 04, 170203, 1701 01, 1701 02, 1701

03, 17 01 07, 17 04 05, 17 05 04, 17 06 04, 17 09 04, 20 03 01.

Wytworzonc odpady imie niz niebezpieczne czasowo magazynowanc b?dq selektywnie

w oznakowanych pojemnikach, kontcncrach zamykanych, ustawionych na utwardzonym podtozu.

Wytworzone odpady nicbczpiccznc czasowo magazynowane b^dq selektywnie

w oznakowanych, szczelnych, szczelnie zamykanych pojemnikach, wykonanych z matcrialu

odpornego na dziatanic chcmicznc magazynowanych odpadow, na utwardzonym, szczelnym podlozu.

Wytworzone odpady przckazywane b^dq specjalistycznym firmom posiadajqcym zezwolenie

w zah'esie gospodarowania odpadami.
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Zaldada si^, ze ^iemia i gleba z wykopow xostanie xagospodarowana do cclow niwclacji terenu

i organizacji terenow ^iclonych.

Ponadto sposob post^powania 2 wylworzonymi odpadami nie b?dzie negatywnie wplywac na

dalsze procesy zwi^zane z odzyskicm czy unieszkodliwieniem odpadow poza terenem zainwestowania

poprzez selektywne ich magazynowanie. Natomiast wytworzone odpady b?dq przekazywane finnom

posiadajqcym stosownc zezwolenia w zalcresie gospodarowania odpadami.

Bezpieczny sposob czasowego magazynowania wytwarzanych odpadow niebczpiecznych

i innych niz niebezpieczne climinuje negatywne oddzialywania na srodowisko w miejscu ich

wytworzema.

W fazic eksploatacji teren uzylkowany b?dzie zgodnie z funkcjq obiektow, ktore na nim

powstarq, tj. na celc obstugi obiektn logistycznego, komunikacyjne i produkcyjne.

Eksploatacja przedmiotowego przedsi^wzi^cla powodowac b^dzie oddzia-tywanie

na srodowisko w zab-esie emisji gazow i pylow do powietrza atmosferyczncgo, emisji halasu,

powstawania sciekow bytowych, wod opadowych i roztopowych ora/. wytwarzania odpadow.

Na tcrenic przedmiotowego przedsi^wzi^cia planuje si^ zainstalowac nast^pujqcc puiiktowe

zrodla emisji do powictrza (emisja zorganizowana):

kolly ga/^owe;

agrcgat prqdotworczy (zasilanie awaryjne);

urz^dzcnia grzewcze opalanc gazcm ziemnym;

akumulatorownia - stanowiska hdowania.

Zrodlami cmisji nie/organizowanej b^dq pojazdy pomszajqce si^ po terenie zaldadu.

Ogrzewanie powierzchni socjalno-administracyjnej b^dzie odbywaio si^ za pomocq koUow gazowych.

Kazdy kociol bi^dzic mial indywidualny wylot spalin, Zanieczyszczcnia b?dq odprowadzane za

pomoc^ emitorow piunowych, o srednicy wylotu ok. 15 cm kazdy, '/-. kominkami o wysokosci ok. 1,0

m ponad dach obiektu kazdy.

W zwi^zku z powyzszym wysokosc wylotu z kazdego z emitorow nad poziomem terenu b^dzie

nie nizsza niz 12,9 m.

Na potrzeby ogrzewania pr^cstrzcni magazynowo-ushigowo-produkcyjnych zostanq

/ainstalowanc urz^dzenia grzewcze z odprowad/aniem spalin przez indywidualne lcominy. Kazdy

/ kominow b^d^ie pionowy - zadaszony, o srednicy wylolu ok, 15 cm i wysokosci ok, 1,0 in ponad

dachem i b^dq to rzcczywiste parametry cmitorow.

W zwiqzku z powyzszym wysokosc wylotu z emitorow ponad poziom terenu b^dzie nie nizsza

niz 12,9 m,

W przypadku urz^dxcn gr^cwczych srednia wartosc wynosic b^dzie min. 12,9 m, na obecnym

etapie planuje si?, ze odlcglosc mi^dzy najbardziej oddalonymi od siebie emitorami z kazdcgo emitora

zast^pczego nic b^dzic wi^ksza niz 2 x 12,9 m.

Na potrzeby planowanej inwestyoji, w przypadku ewcnt-ualnej awaril dostawy pi'c(du,

wykorzystywane b^dq awaryjnc agregaty pr^dotworczc. Kazdy agregat b^dzie mia^ indywidualny

wylot spalin, Zanieczyszczcnia b?d^ odprowadzane za pomocE} emitorow poziomych - bocznych,

o srcdnicy wylotu ok. 35 cm, z kommkami o wysokosci ok. 1,0 m ponad dachem.

Lqczne zapotrzebowanie na moc dla awaryjnego zasilania wynosi-t b^dzie maks. 4100 kW.

Inwestor na obccnym etapie nie podjql jesxcze decyzji, co do ilosci i jednostkowych mocy

pos^ezegolnych agregatow prqdotworcxych, Na potrzeby anali^y przyj^to, ze b?dq to dwa awaryjne

agregaty prqdotworcze, ustawione przy halach o nast^puj^cych mocach:

Hala 1: jedcn awaryjny agregat prqdotworczy o mocy 1500 kW

Hala 2: jeden awaryjny agrcgat pr^dotworczy o mocy 2600 kW.

Na terenie hal pomszac si^ b^d^ wozki widtowe. Na lerenie kaxdej z hal projektowane s^ dwie

przestrzenic -bdowania akumulatorow ka/de wyposazone w 8 gniazd ladowania akumulatorow po 10

szluk na gniezdzie dla wozkow starszego typu lub do 55 gniazd/slanowisk dla wozkow widlowych

nowej generacji,
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W miejscu ladowania akumulatorow zainstalowane zostanic wenlylacja - wywietrzaki

zinlegrowane - odprowadzajqce powietrze. Zaklada si^, zc cmisja z kazdcgo z nich b(?dzie

rownomierna. Emitory b?dq emitorami zadas/onymi o srednicy do 0,6 m polozone na wysokosci min.

12,4 m i takq wysokosc emitora przyj^to do oblic/cn. Lqcznic na tcrcnie planowancj inwestycji b?d^

trzy przestrzenie do ladowania wozkow, a w nich po osiem emitorow odprowad?;ajqcych

zanieczyszczenia z proccsu iadowania akumulatorow.

Pyly powstajqce podczas szlifowania, zatrzymywane b?dq w wysokosprawnych wktadach

fillracyjnych/workach filtracyjnych o skutecznosci odpylania na poziomic co najmnicj 98%,

wymienianych z okresowq cz^slotliwosciq, gwaranlujqce zanieczyszczenie powietrza odlotowego

py}6w w wysokosci maks. 10 mg/m (Jak dla Hltrow tkaninowych workowych - wskaznik

gwarantowany przez producenta nitrow).

W dokumentacji przeprowadzono analiz? rozprzestrzeniama si<; substancji w powietrzu

atmosfcrycznym. W zwiqzku z przcdstawionymi wynikami obliczcn stanu jakosci powietrza emisja

substancji zaniecxyszczaj^cych z terenu przedsi^wxi^cia nie spowodujc ponadnormalywnego

oddzialywEinia na stanjakosci powietrza.

Glownymi zrodlami ha^asu na terenic przcdmiolowego przcdsi^wzl^cia na etapie eksploatacji

b^df}:

zrodta kubalurowe;

zrodita punktowe;

zrodta punktowe ruchome.

Na dachach budynkow hal b^dq umieszczone wentylatory dachowe wyciqgowe;

wentylatory dachowe wyciqgowe EX - umieszczonc na dachach budynkow hal;

agregaty chlodnicze lub agregaly wody lodowej;

agregaty chtodnicze naxiemne wraz z pompami ustawione kolo hal;

urz^dzcnia wcntylacyjnc - wenlylacja przcstrzcni magazynowo-ushigowo-produkcyjnej;

urzqdzenia wentylacyjnc - wcnlylacja pomicszczen wartowni i pompowm;

centrale wentylacyjne - wentylacja pomieszczen socjalno-administracyjnych, umieszczone na

dachach hal;

wcntylatory dachowc - wentylacja pomicszczcn socjalno-administracyjnych, umieszczone na

dachach hal;

urzijdzenia chtodv^ce - klimalyzacja pomicszczen socjalno-administracyjnych, umieszczonc

na dachach hal;

awaryjne agregaty pr^dotworcxe.

Zestawienie zrodel hahsu zlokalizowanych na zewnqtrz hal

Wcntylalory dachowc wyciqgowe

(o mocy do 74 dB(A) kazdy)
Wcntylatory dachowc vvyciqgowc

EX
(o mocy do 80 dB(A) kazdy)
Agrcgaty clilodniczc lub agrcgaty

wody lodowcj

(o mocy do 75 dB(A) lcazdy)

Urzqdzcnia wcntylacyjnc

(o mocy do 60 dB(A) kazdy)
Agregaty Chlodniczc Nazicmnc

(o mocy do 85 dB(A) kazdy)
PompyAAA

(o mocy do 50 dB(A) kazda)

Awaryjnc agrcgaty prqdotworcxc

Hala 1

do 36 szt.

do 15 szt.

do 10 szt,

do 6 szt.

do 3 szt.

do 3 szt.

£ 1500 kW

Hala 2

do 63 szt.

do 18szt.

do 25 szt.

do 12 szt.

do 4 szt.

do 4 szt.

£ 2600 kW
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Zcstnwicnic xrodel hahisu zwiiixanych x prac^ prxcstrzcni socjalno-admimstracyjnych

Prxcstr/enie soejalno-

administracyjnc

Centralc wcntylacyjnc

(o mocy do 72 dB(A) kazda)
Wcntylatory dachowc

(o mocy do 74 dB(A) kazdy)
Urzqdxcnia chlodxi|cc

(o mocy do 75 dB(A) kazdy)

Hala 1

do 15 szt.

do 20 szt.

do 15 szl.

IIala 2

do 18szt.

do 24 szt.

do ISszt.

Zcstawicnie xrodcl halasu xwiqxanych x pracii warlowni (mix pumpowni

Urzqdzcnic do wytwarxania ehlodu

lub cieplaAAA

(o mocy do 66 dB(A) kazdy)
Urxqdzcnia wentylacyjnc \VPAAA

(o mocy do 60 dB(A) kazdy)

do 1 szt.

do 2 szt.

Punktowymi zrodlami halasu b^dq wozki widtowe poruszaj^cc si^ na zcwnqtrz hal (I^cznie dla

zespolu hal: 20 szt./pora dnia i nocy) wykorzystywane podczas rozladunku/za^adunku towarow.

Liniowymi zrodtami halasu b^d^ pojazdy poruszajqcc si^ po tercnie przedsi?wzi?cia.

Analiza wynikow obliczen modelowania emisji pozlomow hatasu w srodowisku wskazah,

ze planowane przcdsi^wzi^cic nic b^dzie wplywac ponadnormatywnie na najblizsze tereny

podlegaj^ce ochronie akuslycznej. Prognozowana emisja poziomu dzwi^ku po realizacji

przedsitpwzi^cia na najblizszych terenach cl-u'onionych przed hatascm b?dzic nizsza od wartosci

dopuszczalnych w porze dnia i w porze nocy (w wariancie najnickorzyslnicjs^ym).

Wykonane i przedstawiune w raporcie obliczenia poxwalaj^ stwierdzic, ze realizacja

zamicrzenia inweslycyjnego nie spowoduje pogorszenia klimatu akustycznego w s^siedztwie,

nie b^dzie stanowic zagrozcnia dla terenow chronionych akustyczmc i nie b^dzie odd^lalywac

na zdrowie ludzi.

Scieki socjalno-bytowe do czasu otrzymania warunkow technicznych przytqcza do sicci

kanalizacji sanitarnej b^dq odprowadzanc do szczelnych, bezodplywowych, atcstowanych zbiomikow

na nicczystosci w ilosci 12 szt. o pojemnosci minimum ok. 10 m3 kazdy i wywozonc wozami

asenizacyjnymi na siacj^ ^.lewnq. W przypadku wynaj^cia fragmenlu budynku przez najemc^

zuzywaj^cego wi^ksze ilosci wody, wykonanych zostanie do 5 zbiornikow o obj^tosci ok. 50 m ,

Wody opadowe z tcrenow utwardzonych b^d^ odprowadzane po podczyszczcniu

w separatorach subslancji ropopochodnych, ktorych przepustowosc wyniesie l^cznie 1450 1/s

dozbiornikow retencyjnych szczelnych od dolu, otwartych od g6ry (odparowujqcych) i/lub

/rbiomik6w retencyjnycli podzicmnych, szczelnych - z prxelcwem wod ze zbiornikow do rowow

mclioracyjnych zlokalizowanych na terenie zamierzcnia.

Na etapie cksploatacji przcdsi^wzi^cia powslawac mogn odpady o kodach: 12 01 02, 15 01 01,

15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 80, 20 01 39, 20 01 40, 20 03 01, 20 03 99.
Odpady b^d^ czasowo magazynowanc w wyznaczonych miejscach do magazynowania odpadow,

na utwardzonych placach w pojemnikach z zamykanymi olworami wrzutowyml sluzqcych

do czasowego gromadzcnia odpadow. Miejsce b^dzie zabezpieczone przed niepowolanym dost^pem

osob trzecich. Odpady niebezpiccznc b^dq magazynowane w sxczelnych, szczelnie zamykanych

pojemnikach odpornych na dzialanie chcmiczne magazynowanych odpadow.

W celu zminimalizowania tzw, zaniecxyszczcnia swiallem zaslosowane b?dq nast^puj^ce

rozwi^zania:

ustawicnie konla opraw oswietleniowych, montowanych na elewacji, tak aby by oswietlaly

obszar w odlegtosci okoto 25 - 30 m,

zmiana barwy oswietlcnia LED 2 4 000 K na 3 000 K,
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stosowanie opraw LED, ktore generuj^ znikome ilosci swiatta z zakrcsu UV,

stosowanie oswietlenia ciqglego.

Punkty swictlnc b(;dq montowane na elcwacji obiektow - hal pod takim kqtcm, by oswictlaly

obszar w odlcglosci ok. 25-30 m - jest to wystarczajqca odlcgtosc do oswictlania placow

mancwrowych oraz dokow.

Planowane przedsi^wxi^cie nie b^dzic zaliczanc do zakladu stwarzajqccgo zagrozcnic

wystqpienia powazncj awarii przcmys^owcj. Na terenie instalacji me b^dq si^ znajdowaly rodzEijc,

kategoric i ilosci substancji niebezpiecznych, kwalifikuj^cych zaklad do zaldadu o zwi^kszonym

ryzyku lub zakladu o duzym ryzyku zgodnie z ro^porz^dzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia

2016 r. w sprawie rodzajow i ilosci substancji nicbczpiccznych, klorych znajdowanic si^ w zaldadzie

decyduje o zaliczeniu go do zaldadu o zwl^kszonym lub duzym ryzyku wystqpienia powa/nej awarii

przcmyskiwej (Dz. U. poz. 138).

Przedmiotowe przedsi^wzi^cie zlokalizowane jest poza obszarami chronionymi na podstawic

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 916 ze zm.).

Najblizej zlokalizowanymi obs/?arowymi formami ochrony przyrody (do 5 km, zgodnie z centralnym

rejcstrcm form ochrony przyrody prowadzonym przcz Gcneralnego Dyrektora Ocht'ony Srodowiska)

sq:

Obszar Chronionego ICrajobrazu Pradoliny Warszawsko-Berlinskiej ~ w odlegtosci

ok. 0,2 km,

Bolimowski Park K.rajobrazowy - w odleglosci ok. 0,8 km,

Zcspol: Przyrodniczo-Krajobrazowy Nieborow - w odleglosci ok. 2,3 km,

Obszar Chronioncgo Krajobrazu Bolimowsko-Radziejowcki z dolinq Srodkowcj Rawld -

w odlcg-tosci ok. 2,6 km,

rezerwat przyrody Polana Siwica - w odlegtosci ok. 3,5 km,

Obszar majqcy znaczcnic dla Wspolnoty Polany Puszczy Bolimowskicj PLH100028 -

w odleglosci ok. 3,5 lan.

Celem ochrony obszam Natura 2000 Polany Puszczy Bolimowskicj PLH 100028 jest ochrona,

zachowanie lub odtworzenie siedlisk przyrodnicxych i siedlisk gatunkow b(?d^cych przcdmiotami

ochrony, celc tc rcalizuj^ si^ poprzez dziai;ania ochronne podcjmowane w stosunku do kazdego

przedmiolu ochrony.

Dla obszam maj^ccgo znacznie dla Wspolnoty Polany Puszczy Bolimowskiej PLH100028

obowiqzuje plan zadan ochronnych ustanowiony zarzqdzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony

Srodowiska w Lodzi z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia planu zadan ochronnych dla

obszaru Natura 2000 Polany Puszczy Bolimowskiej PLI-I100028 (Dz. Urz. Woj. Lodzkiego z 2020 r.

poz. 7102), ktory szczcgolowo old'esla m,in. cele dziaian ochronnych oraz istniejqce i potencjalne

zagrozenia dla poszczegolnych pr/edmiotow ochrony. Dla obszam maj^ccgo znaczcnic dla Wspolnoty

Polany Puszczy BoHmowskicj PLH100028 przcdmiotami ocl-u'ony sq nast^pujqce typy siedlisk

przyrodniczych oraz gatunki zwierz^l i roslin:

1. 6410 Zmiennowilgotne tqki trz^slicowe (Molinion)

2. 6430 Ziotorosla gorskie (Adenostylion alliariae) i ziotorosla nadrzeczne (Convolvulctalia

sepium)

3. 6510 Ekstensywnic uzytkowanc nizowc l^ld swiczc (An'hcnathcrion)

4. 6177 modraszek nausitous Phengaris nausithous

5. 6179 modraszek telcjus Phengaris telejus

6. 1617 starodub Jkjkowy Angelica palustris.

Planowane przedsi^wzi^cie, z uwagi na rodzaj i charakter inwestycji nie b^dzie mialo

ncgatywnego wplywn na ww. obszar Natura 2000.

Tercn cz^sciowo od strony wschodniej zlokalizowany jest na terenie otuliny Bolimowsldcgo

Parku Krajobrazowcgo, przy czym teren ten w catosci b^dzie wylqczony z zabudowy i pozostanicjako

teren biologicznie czynny bcz naruszenia aktualnie istniejqcej tam roslinnosci, nieogrodzony,
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w catosci dost^pny dla dzikich zwierzqt. Dodalkowo na tercnie lym proponuje si^ umiejscowicnie

domkowdlajezy.

Najblizsze przeJscie dla zwierzqt - PZM25 znajduje si? na polnoc od tercnu planowanej

inwestycji w 369+965 bn autostrady A2. Przcjscic to slanowi udroznienie migracJi mi^dzy stawami

na polnocy drogi A2, wzdhiz cz^sciowo zadrzewloncgo rowu, az do terenow lesnych na poludnie od

A2. Shizy migracji ma^ych zwicrzqt wzdluz rowu, ktory pr/.cbiega rowniez przez dzial-ld wchodzqce

w sldad planowanej inwestycji.

Z terenu inwestycji w fazle realizacji zostanq usuni^tc drzcwa i krzewy istnicj^cc, z powodu

kolizji z projektowanymi obicktami budowlanyml, a takze z powodu ztego stanu zdrowotnego.

W ramaeh realizacji przedsi^wzi^cia zostanie zaadaptowany row odwadniaj^cy 2.wi(izany

z PZM25 oraz zbiomik wodny (staw) znajduj<}cy si^ przy rowie. Zachowanie slrefy buforowej 18 m

od rowu, po obujego stronach, zachowanie niezmienionej fitocenoxy w strefie buforowcj, nic wplynie

na pogorszenie koiytarza migracji zwierzqt korzystaj^cych z PZM25. Dodatkowo zastosowanie siatki

dog^szczajqcej i ositon przeciwolsnieniowych ulrwali istnicj^cq biocenoz^ bez uszczerbku w jej

sldadzie i droznosci z PZM25.

Przedsi^wzi^cie znajduje si? w obszarze korytarzy ekologicznych o ^naczcniu

ponadregionalnym. Droznosc korytarxy zostala, jcdnakze tu zaburzona w zwiqzku z wybudowaniem

autostrady Al, przy czym w obszarzc realizacji przcdsit^wzi^cia zlokalizowano przejscie dla malych

xwicrzqt zespolone z ciekiem wodnym - przy pohwcncj granicy w 396-1-965 km. Aby przejscie to

pozoslak) funkcjonalnc w raporcle oos przcdstawiono szercg dzialan minimalizujqcych, ktore zoslaly

uwzgl^dnione jako waruiil^i realizacji przedsi?wzi^cia w scntencji niniejszego poslanowienia. Po

zastosowanm wskazanych dziatan mozna stwierd/ic, zc nic dojdzie do znaczqco negalywnego

oddzialywania prxedsi^wzi^cia na zlokalizowane tu korytarze ekologic^ne.

Realizacja inwestycji wywoh lokalnc ograniczenie terytorium czynnosci zyciowych,

rozrodczych i l^gowych. Z tego powodu zajecie lcrenu 1 rozpocz^cie robot przygolowawczych,

w szczegolnosci wycinka drzew i krzewow, likwidacja istniejqcych zastoisk wodnych i rowow

odwadniaj^cych, zdj^cie darni, odhumusowanie nast^pi przed sezoncm rozrodczym i l^gowym.

Za bczpieczny okres przygotowania terenu w stosunku do awifauny przyjmuje si^ tcmiin

od 16 pazdzicmika do konca lutego. Likwidacja zbiornikow wodnych i rowow odwadniaj^cych b^dzie

przeprowadzona we wrzesniu, poniewazjest to ota'es po zakonczeniu migracji na miejsca zimowania.

Prace b^dq wykonywane pod nadzorem herpetologa, rozpocz^le od slopniowego obnizenia iustra

wody do wysokosci wskazanej przcz herpelologa w cclu przeszukania dna za pomoc^ sialki

czerpakowej. Po zakonczeniu odtowu, zasloiska wodnc ^oslanq zasypywane zjednostronnym frontem

roboczym w celu umozliwicnia zwierz^tom ucieczki. W tym ob-esie b^dzle kontynuowany odlow

i przenoszenie osobnikow. Dokonanie fizycznego zaj^cia terenu bc^dzie wykonane po potwierdzeniu

przez nadzor przyrodniczy (herpetologiczny) nieobecnosci zwierzql w trakcie l?g6w.

Nalezy stwierdzic, ze 'L uwagi na rodzaj, chai'tikterystyk^, skal^ inwcstycji oraz odlcglosc

nic b^dzie miala ona znac^ccgo ncgatywnego oddzialywania na ccle ochrony, przedmloty ochrony,

inlcgmlnosc obszarow i spojnosc Europcjskicj Sieci Ekologicznej Natura 2000. Przedsi^wzi?cie nie

b^dxic oddzialywac takze na pozostalc formy ochrony przyrody.

Planowana inwestycja jest potozna w obr^bie zlewni JCWP o krajowym kodzie PL

RW2000192725899. JCWP nalczy do regionu wodnego - Srodkowa Wista. W Rozporzqdzcniu Rady

Ministrow z dnia 18 pazdzicrnika 2016 r. w spmwic Planu gospodarowanl wodami na obszarze

dorzecza Wisly, omawiane JCWP nosi nazw? ,,Slderniewka od doplywu spod D^bowej Gory do ujscia .

Aktualny stan tej cz^sci wod olu'eslono jako zly. Ccle srodowiskowe tych wod to osiqgniccie

dobrego stanu ekologicznego oraz dobrego stanu chemicznego. Teren planowanej inweslycji znajduje

si? na obszarze RZGW w Warszawie w obr^bic JCWPd numcr 63 regionu wodnego Srodkowej Wisly o

kodzic: PLGW200063, stan ilosciowy i chemiczny tej cz^sci wod zostat okrcslony jako dobry, nie

wyst^puje ryzyko nieosiqgni^cia celow srodowiskowych. Z informacji podanych na oficjalnej stronie

internetowej Regionalnego Zar/qdu Gospodarld Wodnej w Wars/.awie wynika, ze dotychczas na
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obszarzc RZGW w Warsxawie nic ?;oslaly ustanowione obszary ochronnc zbiornikow wod

srodlqdowych.

Przedsi^wzi^cle b^dzie rcalizowanc poza micjsccm wyst^powania obszarow wodno-blotnych,

siedlisk l^gowych i ujsc rzck oraz innych obszarow o plytkim zaleganiu wod podzicmnych.

Przcdmiotowc przcdsi^wzi^cic lczy poza obszarami wybrzezy, gorskimi i lesnymL W bezposrednim

sqsiedztwie inwestycji nie wyst^pujq obs^ary obj?te ochron^, w tym strcfy bezposredniej ochronny

wod. Z raporlu wynika, ze inwcstycja realixowana b^dzie na obszarach, na ktoiych standardy jakosci

srodowiska nie zostaly przeh'oczone, jak rowniez brak jest obszarow o b-ajobrazie majqcym znaczenic

historyczne, kulturowc. W zasi^gu oddzialywania inwestycji iwjej najblizszej okolicy nic wyst^pujq

jeziora i innc naturalne zbiorniki wod stojqcych. W rejonie realizacji przcdsi^wzi^cia brak

jest uzdrowisk i obszarow ochrony uzdrowiskowej.

Tcrcny ziclone xosfanq ^agospodarowane jako kwitnqcc ^qki, ktore utrzymuj^ wilgoc,

zapobiegaj^ erozji ziemi, obnizaj^ tcmpcratur? powielrza, sqjednym z najwi^kszych producentow tlenu

i pochlaniaczy dwutlcnku w^gla i dodatkowo zapewniajq bioroznorodnosc. Na terenie inwcstycji

zostan^ rozwieszone/rozstawione domki dla ptakow i bczkr^gowcow.

Zgodnic z danymi Banku Danych Lokalnych (GUS) g(?slosc zaludnienia dta terenu gminy

Nieborow na rok 2021 wynosi 44 os./luTi2.

Dla planowanego przedsi^w/i^cia brak jest transgraniczncgo oddzialywania na srodowisko

ze wzgl^du na skal^ i polozenic w ccntralncj Polsce.

Biorqc pod uwag^ skal? i zakres przedsi^wzi^cia oraz przewidziane dziahnia minimalizujqce

nalezy wykluczyc mozliwoscjcgo ncgalywnego oddziaiywania na rosliny, zwierz^ta, grzyby, porosty

i siedliska przyrodnicze orax roznorodnosc biologiczn^ na ctapic rcalizacji; przewidziano koniccznosoi

stosowania rozwiqzan ograniczajqcych oddziaiywanie w tym zakresie.

Tnformacje zawarte w raporcic o oddzialywaniu przedsi?wzi?cia na srodowisko i jego

uzupehiieniach s^ na tylc szczcgotowe, aby ocenic oddziatywanic planowanego zamierzcnia

inwcstycyjnego na srodowisko, Majqc powyzszc na uwadzc nie wska^ano potrzcby przcprowadzenia

ponownej occny oddzia^ywania na srodowisko. Planowane przedsi^wzi^cic po zreali^owaniu zgodnic

z zaproponowanymi w raporcie o oddzialywaniu na srodowisko rozwi^zaniami technic^no-

technologicznymi i organizacyjnymi, nie b^d^ie slwarzalo zagrozcnia dla srodowiska.

Ninicjsza dccyzja nic zvvalnia od koniec/nosci uzyskania odr^bncgo zczwolenia na odst^pstwd

od zakazow wymienionych w art, 51 i 52 ustawy z dnia 16 kwictnia 2004 r. o ochronie przyrody (D/.

U. z2022 r. poz. 916 zc zm.), w przypadku, gdy realizacja prac wi^zc si? z naruszeniem zakazow

obowiqzuj^cych w stosunku do gatunkow roslin, grzybow i zwierzqt podlegaj^cych ochronie

gatunkowcj.

W trakcie rozpatrywania przedtozonego wnioslcu, organ uwzgl^dnil: okolicznosci wskazane

w art. 80 ustawy oos tj. wyniki uzgodnien i opinii, o ktorych mowa w art. 77 ust. 1, ustalcnia zawarte

w raporcie o oddzialywaniu przcdsi^wzi^cia na srodowisko oraz jego uzupclnieniach, wyniki

post^powania z udziatcm spokczcnstwa. Organ prowadzqcy post^powanic stwierdzil, ze lokalizacja

przcdmiotowego przedsi^wzi^cia jest zgodna z ustaleniami micjscowego planu zagospodarowania

przcstrzennego. Transgranicznc post^powanie w sprawie oddzialywania na srodowisko nic by-to

prowadzone 7e wzgl^du na miejsce polozenia inwcslycji. Ponadto organ prowadzqcy post^powanie,

realizujqc obowi^zck wynikajqcy z art.. 79 ustawy oos zapewnil mozliwosc udziahi spoteczeustwa

w post^powaniu. Zawiadomienia w przedmiotowcj sprawie zostaty zamieszczone w Biuletynie

Informacji PubHcznej Urz^du Gminy Nieborow, na tablicy og-Ioszen w Urz^dzie Gminy, a talczc

w miejscu realizacji inwestycji (tablica ogloszcn sofcctwa Dzicrzgow). Wnioski i uwagi w ramach

post^powania mozna bylo sldadac w terminie 30 dni od daty og^oszcnia zawiadomienia.

W wyznaczonym terminie nie wptyn^y ?;adne uwagi i wnioski w ramach prowadzoncgo

post^powania.

Maj^c na uwadze powyzsze okolicznosci, na podsfawie przcpisow przywol'anych w podstawic

prawnej, orzeczonojak w sentencji decyzji.
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POUCZENIE

Od niniejszej decyzji shizy stronom odwolanie do Samorzqdowego Kolegium Odwohwczego

w Skierniewicach za posrcdnictwem Wojta Gminy Nieborow w lemiinie 14 dni od dma dor^czenia

dccyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zr^cc si? prawa do wniesienia

odwohnia wobec Wojta Gminy Nieborow. Z dniem dor^czcnia organowi administracji publicznej

oswiadczenia o zrzeczeniu si^ prawa do wnicsienia odwotania przez ostatni^ ze stron post?powania,

dccyzja staje si<? ostateczna i prawomocna 1 nic przyshiguje odwolanic do Samorz^dowcgo Kolegium

Odwolawczego oraz skarga do Wojewodzkiego S^du Administracyjncgo, Nie jest mozliwe skutccznc

cofai^cie oswiadczenia o a'zeczcniu si? prawa do wniesienia odwolania,

Zgodnic z art. 72 ust. 3 ustawy oay decyzj^ o srodowiskowych uwarunkowaniach dol^cza si?

do wniosku o wydanie decyzji, o ktorej mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-13 w/w ustawy. Wniosek ten

powinicn bye ztozony nic pozniej niz pl'zcd uplywem szesciu lat od dnia, w ktorym decyzja

o srodowiskowych uwarunkowaniach stata si? oslateczna. Termin ten moze bye przedluzony o cztery

lata jezeli rcalizacja planowanego przedsi?wzi?cia przebiega etapowo oraz nie zmicnily si? warunld

okreslonc w tcj decyzji.

Do zmiany ninicjs^ej dccyzji slosuje si^ odpowicdnio przcpisy o wydaniu decyzji

srodowiskowych, stosownie do art. 87 ustawy oos.

Zalqcxnik:

Charaktcrystyka przedsi?wzi?cia zgodnie 2 art. 82 ust. 3 oos.

WOJT

Otrxymujq:

1. Pani Katarzyna Giersz reprezentujqca Inweslora - Panaltoni Europe Sp. z o.o.

2. Pozosta-te strony post^powania przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 k.p.a.

3. a/a

Do wiadomosci:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska

ul. Traugutta 25

90-U3L6dz

2. Powiatowa Stacja

Sanitarno-Epidemiologiczna w Lowiczu

ul. Podrzec/.na 24

99-400 Lowicz

3. PaAstwowe Gospodarstwo Wodnc

Wody Polskie

Zarzqd Zlcwni w Lowiczu

ul. Ekonomicxna 6

99-400 Lowicz

Na podstawie cz^sci I pkf 45 zalc/cznika do nslawy z diiia 16 listopacla 2006 r. o op/acie skw'bowej

(Dz. U. z 2022 /'. poz, 2)42 ze zm.) za wyciame ninfejszej clecyzjj pobrano opfat^ skarbowq \v kwocfe 205 zi.
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WOJT G^iNY f-.'it i^OROW Za^cznik do Decyzji Wojta Gminy Nieborow

f,.,^p \ ' ' ' " - • 0 srodowiskowych uwarunkowaniach

tel 0-40.; b36 ^. ;3, f^ u.i., ^ % m- ROS.6220.19.2019.MW

z dnia 14.02.2023 r.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIF/WZIF^CIA

Planowanego przedsi^wzi^cia b^dzie polega^o na budowie i cksploatacji zespohi magazynowo-

ushigowo-produkcyjnego wraz 2 przestrzeniami socjalno-administracyjnymi oraz tow. infrastmkturq,

w tym xespolami parldngow. Realizowane b^dae na dziatkach ewidencyjnych iir 373, 374/2, 371,

372/2, 376, 377/2, 378, 379/2, 365/3, 362/2, 366/3, 368, 369/2, 375, 363/3, 381, 382/2, 388, 389/2,
384, 386, 385/2, 387/2 oraz na cz^sciach dzlalek ewidencyjnych nr 510/2 i 391/2 w miejscowosci

Dzierxgow, gm. Nieborow, pow, towicki, woj. todzlde. Zabudowa magazynowo-uslugowo-

produkcyjna wra^ z towarzyszqc^jej infrastrukturq b?dzie obejmowac obszar o powierzchni ok. 25,3

ha, na ktory sldadac si^ b?dzie powierzchnia zabudowy - ok. 17,3 ha " w tym:

powierzchnia hal - ok. 10,7 ha,

towarzysz^ca infrastruklura zespolowi m.in. w postacl ci^gow komunikacyjnych, zbiomlkow

ppoz. - ok.2,1 ha,

miejsca postojowe wraz z lowarzyszqcq inFrastrukturq - ok. 4,5 ha,

oraz pozostala powierzchnia przeznaczona do przeksztafcenia na potrzeby przedsi^wzi^cia

ok. 8,0 ha - jest to powierzchnia biologicznie czynna tj. ok. 31-32 % powier^chni przeksztalconej.

Na obecnym etapie inwestycji (uzyskanie decyzji srodowiskowej) przewiduje si$ realizacj^ dwoch hal:

Hala l-o powierzchni ok, 3,9 ha, w ktorej sldad wcjdq: jednokondygnacyjna przestrzen

magazynowo-uslugowo-produkcyjna o powierzchni ok. 3,75 ha, dwukondygnacyjna przestrzen

socjalno-admimstracyjna o powierzchni ok. 0,15 ha, czyli ^cznie ok. 0,3 ha (dwie kondygnacje).

Hala 2-o powierzchni ok. 6,8 ha, w ktorcj sldad wejdq: jednokondygnacyjna przestrzen

magazynowo-ushigowo-produkcyjna o powierzchni ok. 6,6 ha, dwukondygnacyjna przestrzen

socjalno-administraoyjna o powierzchni ok. 0,2 ha, czyli Iqcznie ok. 0,4 ha (dwie kondygnacje).

Hale magazynowo-uslugowo-produkcyjne b^dqjednokondygnacyjnymi budynkami o konstrukcji

betonowo-stalowej, o scianach zewn^lrznych petnych z plyl warstwowych, przylaytc dachami plaskimi,

pomalowane w niejaskrawych kolorach, o minimalnej wysokosci 11,9 m i maksymalnej wysokosci do

15 m,zgodniezMPZP.

Oprocz hal na terenie inwestycji znajdowac si? b^dq: wartownic, pompownia ppoz. wraz

zc zbiornikiem wody, pow. utwardzone, place manewrowc oraz parkingl i miejsca postojowe w dokach

i poza dokami w ilosci:

maksymalnie 500 szt. miejsc postojowych dla samochodow osobowych;

maksymalnie 60 sxl. miejsc postojowych dla pojazdow typu VAN;

maksymalnie 50 s'A. micjsc postojowych poza. dokaml dla pojazdow typu TIR;

maksymalnie 155 s^t. miejsc postojowych w dokach dla samochodow ci^zarowych

i dostawczych.

W halach zostan^ wyznaczone niezalezne cz^sci powierzchni o nast?pujqcym przeznaczeniu:

1. Magazyny.

2. Produkcja (uslugi) polegaj^ca na:

a) Obrobce materia-tow,

b) Sldadaniu produktow x golowych komponcntow,

c) Montowanie podzespotow elektrycznych.

Hale w cx^sciach przeznaczonych na magazynowanic wyposazonc b^d^ w system wysokiego

sktadowania, Obsluga za- i wytowarowania odbywac si? b^dzie przy pomocy wozkow widlowych
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clektrycznych wysoldego podnoszenia omz wozkow pomocniczych. Do rozladunkow samochodow TIR

shizyc b^dq rampy rozladowczc (doki).

Planuje si? montaz agregatow chtodniczych wokot hal, wykorzystujqcych np. glikol jako

czynnik chtodzqcy.

Na polrzeby inwestycji w obiekcie zostanie zainstalowana wydzielona strefa tadowania

akumulatorow kwasowych dla wozkow wid^owych starszego lypu lub stanowisk dla ladowania wozkow

nowszej gencracji.

Na potrzeby inwestycji zostanq zrealizowane nast^pujqce przy^cza i instalacje:

przylqczc wodociqgowc z sieci wodoci^gowej, a do czasu budowy sieci lub w przypadku nie

otrzymania warunkow technicznych przyl^cza wykonane zostanie wlasne uj?cic wod

podziemnych;

przy^cze do sieci energetycznej oraz agregaty prqdotworcze na potrzcby awaryjnego zasilania;

przy^qcze gazu ziemncgo oraz zbiomild nazicmne na gaz LNG, LPG lub CNG o ^czncj

pojemnosci do 107,2 m na pofrzeby zasilania do czasu wybudowania przylqcza. Po realizacji

przyfcjcza inwestycja zostanie podtqczona do sicci gazowcj, a zbiorniki naziemne na gaz

zlikwidowane;

przyl^czc do gminnej sieci kanalixacji sanitarnej, a do czasu otrzymania wamnkow

technicznych przyl:qcza — szczclnc, atestowane, bezodptywowe zbiornild na nieczystosci;

wcwn^trzna kanalizacja deszczowa na terenie inwestycji.

Obickt pracowac b^dzic w syslemie 3-zmianowym, do siedmiu dni w tygodniu, 241i/ dob^,

do 365 dni wroku.

Zestawienie urz^dzen grzcwczych dla przcstrzeni magazynowo-uslugowo-produkcyjnych:

Lp.

1
2

3
4

Zestawienie urzqdzen grzewczych dla przestrzeni magazynowo-

ushigowo-pmdukcyjnej

Urzqdzenia grzewcze

Moc pojedynczego urzqdzcnia

grzewczego

Moc urz^dzen grzewczych

Lqczna moc urzqdzen grzewczych

Halal

do 136 szt.

do 50 kW

do 6 800 1<W

Hala2

do 236 szt.

do 50 kW

do 11 800 kW
do 18 600 kW

Zestawienie urz^dzen grzewczych dla przestrzeni socjalno-administracyjnych:

Lp.

1
2
3
4

Zestawienie urz^dzen grzcwczych dla przcstrzeni socjalno-

administracyjnych

Kotly

Moc pojedynczego kotly

Moc kortow

Lqczna moc kotlow

Hala 1

do 5 szt.

do 90 kW

450 kW

Hala2

do 6 szt.

do 90 kW
540 kW

990 kW

Na potrzcby zamierzema planujc si<? zainstalowanic Iqcznic do 372 szt. urzqdzen gazowych

o mocy do 50 kW kazdc oraz 11 szt. kotlow gazowych o mocy do 90 kW kazdy w cz^sciach socjalno"

administracyjnych. Zapotrzcbowanic na gaz wynosic b^dzie ok, 2100 m /h. Dostawa gazu realizowana

b^dzie w sposob ciqgly z sieci gazowej.

W przypadku nieotrzymania waruiilcow technicznych przylqcza jak rowniez w czasie

oczekiwama na budow? przyl^cza, inweslycja b^dzie zasilania gazem z naziemnych zbiornikow na

gaz LNG lub LPG lub CNG o Iqcznej pojemnosci wszystldch zbiornikow do 107,2 m3. Po realizacji

przy^cza inwestycja zostanic pod^czona do sieci gazowej, a zbiorniki naziemne na gaz

zlikwidowane.
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Ogrzewanie powlerzchni socjalno-administracyjncj b?dzie odbywato si^ za pomocq kottow

gazowych. Kazdy kociol b^dzie miat indywidualny wylot spalin. Zanieczyszczenia b^dq

odprowadzane za pomocq cmitorow pionowych, o srednicy wylotu ok. 15 cm kazdy, z komlnkami

owysokosci ok. 1,0 m ponad dach obiektu ka'/dy. W zwi£(zku z powyzszym wysokosc wylotu

z kazdego 2 emitorow nad poziomem lerenu b?dzie nie nizsza niz 12,9 m.

Na potrzeby ogrzewania przestrzeni magazynowo-ustugowo-produkcyjnych zostanq

zainstalowane urzqdzenia grzewcze z odprowadzaniem spalin przcz indywidualne kominy. Kazdy

z kominow b^dzie pionowy - zadaszony, o srednicy wylotu ok. 15 cm i wysokosci ok. 1,0 m ponad

dachem i b^dq to rzeczywiste parametry emitorow. W zwiqzku 2 powyzszym wysokosc wylotu

z emitorow ponad poziom terenu b^dzie nie nizsza niz 12,9 m.

W przypadku urzqdzen grzewczych srednia wartosc wynosic b^dzie min. 12,9 m, na obecnym

etapie planuje si?, ze odleglosc mi^dzy najbardziej oddalonymi od siebie emitorami z kazdego emitora

zast?pczego nic b^dzie wi^ksza niz 2 x 12,9 m.

Na potrzeby planowanej inwestycji, w przypadicu ewentualnej awarii dostawy pr^du,

wykorzystywane b?d^ awaryjne agregaty prqdotworcze. Kazdy agregat b^dzie mia]; indywidualny

wylot spalin. Zanieczyszczcnia b?dq odprowadzane za pomoc^ emiforow poziomych " bocznych,

o srednicy wylotu ok, 35 cm, z kominkami o wysokosci ok. 1,0 m ponad dachem.

Lqczne zapotrzcbowanie na moc dla awaryjncgo zasilania wynosit b^dzie maks, 4100 kW.

Inwestor na obecnym etapie nic podjql jcszcze decyzji, co do ilosci i jednostkowych mocy

poszczegolnych agregatow prqdotworczych. Na potrxeby analizy przyj^to, ze b^d^ to dwa awaryjne

agregaty prqdotworcze, uslawione przy halach o nasi^pujqicych mocach:

Hala 1: jeden awaryjny agregat pr^dotworczy o mocy 1500 kW

Hala 2: jcden awaryjny agregat prqdotworczy o mocy 2600 kW.

Na terenie hal pomszac si^ b^d^ wozki widtowe. Na terenie kazdej z hal projektowane sq dwie

przestrzenie ladowania akumulatorow kazde wyposazone w 8 gniazd hdowania akumulatorow po 10

sztuk na gniezdzie dla wozkow starszego typu lab do 55,gniazd/stanowisk dla wozkow widtowych

nowej generacji.

W miejscu ladowania akumulatorow zainstalowane zostanie wentylacja - wywietrzaki

zintegrowane - odprowadzajqce powietrze. Zaldada si?, ze emisja z kazdego z nich b^dzie

rownomierna, Emitory b(^dq emitorami zadaszonymi o srcdnicy do 0,6 m polozone na wysokosci min.

12,4 m i takq wysokosc emitora przyj^to do obliczen. Lqcznie na tcrenie planowaneJ inwestycji b?dq

tr^y przcstrzenie do ladowania wozkow, a w nich po osiem emitorow odprowadzajqcych

zanieczyszczenia z procesu ladowania akumulatorow.

Na dachach budynkow hal b^d^ umieszczone wentylatory dachowe wyci^gowe;

wentylatory dachowe wyci^gowe EX - umiesxczone na dachach budyiilcow hal;

agregaty chlodnicze lub agregaty wody lodowej;

agregaty chlodnicze naziciTmc wraz z pompami ustawione kolo hal;

urzqdzenia wentylacyjne - wentylacja przestrzcni magazynowo-usiugowo-produkcyjnej;

urzqdzenia wentylacyjne - wentylacja pomieszczen wartowni i pompowni;

centrale wentylacyjne ~ wcntylacja pomieszczen socjalno-administracyjnych, umieszczone na

dachach hal;

wentylatory dachowe ~ wentylacja pomieszczen socjalno-administracyjnych, umieszczone na

dachach hal;

urzqdzenia chtodz^ce - klimafyzacja pomieszcxen socjalno-administracyjnych, umieszczone

na dachach hal;

awaryjne agregaty pr^dotworcze.
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Wentylatory dachowc wyciqgowc

(o mocy do 74 dB(A) kazdy)
Wentylatory dachowc wycitjgowe EX

(o mocy do 80 dB(A) kazdy)

Agrcgaty chlodniczc lub agregaty wody

lodowej

(o mocy do 75 dB(A) kazdy)

Urzqdxenia wenfylacyjne

(o mocy do 60 dB(A) kazdy)

Agregaty Chlodnicxe Nazicmne

(o mocy do 85 dB(A) kazdy)
Pompy***

(o mocy do 50 dB(A) kazda)

Awaryjne agregaty prqclotworcze

Hala 1

do 36 szt.

do 15 szt.

do lOszt.

do 6 szt,

do 3 szt.

do 3 szt.

X 1500kW

Hala2

do 63 szt.

do 18szt.

do 25 szt.

do 12 szt.

do 4 szt.

do 4 szt.

S 2600 kW
Xestawicnie zrodcl halasu zwiqxanych z pracq przcstrzeni socjalno-administracyjnych

Przestrzenic socjalno-admmistracyjne

Ccntralc wcntylacyjnc

(o mocy do 72 dB(A) kazda)

Wcntylatory dachowe

(o mocy do 74 dB(A) kazdy)

Urz^dzenia chlodzqce

(o mocy do 75 dB(A) kazdy)

Hnla 1

do 15 szt.

do 20 szt.

do 15 szt.

Ha la 2

do ISszt.

do 24 szt,

do 18szt.

Zestawienie zrodcl halasu zwiqzanych z pracq wartowni oraz pompowni

Urzqdzcnie do wytwarzania chlodu lub

ciepta***

(o mocy do 66 dB(A) kazdy)

Urzqdzcnia wentylacyjne WP***

(o mocy do 60 dB(A) kazdy)

do 1 szt.

do 2 szt.

Scieki socjalno-bytowe do czasu otrzymania wamnkow technicznych przy^qcza do sieci

kanalizacji sanitarnej b^d^ odprowadzane do szczelnych, bezodplywowych, atestowanych zbiomikovv

na nieczystosci w ilosci 12 szt. o pojemnosci minimum ok. 10 m kazdy i wywozone wozami

asenizacyjnymi na stacj^ zlewn^. W przypadku wynaj^cia fragmentu budynku przez najemc^

zuzywajqcego wi^ksze ilosci wody, wykonanych zostanie do 5 zbiomikow o obj^toscl ok. 50 m3,

Wody opadowe z tcrenow utwardzonych b^dq odprowadzane po podczyszczeniu

w separatorach substancji ropopochodnych, ktorych przepustowosc wymesie i'qcznie 1450 1/s

do zbiornikow retencyjnych szczclnych od dohi, otwartych od gory (odparowujqcych) i/lub

zbiornikow retencyjnych podzicmnych, szczelnych - z przelewem wod ze zbiornikow do rowow

melioracyjnych zlokalizowanych na tercnic zamierzenia.

Na etapic cksploatacji przedsi^wzi^cia powstawac mog^ odpady o kodach: 12 01 02, 15 01 01,

15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 80, 20 01 39, 20 01 40, 20 03 01, 20 03 99.
Odpady b^dq czasowo magazynowane w wyznaczonych miejscach do magazynowania odpadow,

na utwardzonych placach w pojemnikach z zamykanymi otworami wrzutowymi shjzqcych

do czasowego gromadzenia odpadow. Miejsce b^dzie zabezpieczone przed niepowolanym dost^pem

osob trzecich. Odpady mebezpieczne b?dq magazynowane wszczelnych, szczelnie zamykanych

pojemnikach odpomych na dzialanie chemiczne magazynowanych odpadow,

Punkty swietlne b?dq montowane na elewacji obiektow - hal pod takim kqtem, by oswietlaly

obszar w odleg-tosci ok. 25-30 m - jest to wystarczajqca odlegtosc do oswietlania placow

manewrowych oraz dokow.

WOJT
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