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DECYZJA

Na podstawie/ art. 75 ust. 1 pkt.4, art, 84 i 85 ustawy z dnia 3 pazdziemika 2008 roku o udostQpnieniu

informacj'i o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz ocenach

oddziatywania na srodowisko (tj, Dz. U. z 2022 r., poz, 1029 z pozn, zm.) w zwiqzku z art, 104 ustawy z dnia 14

czerwca 1960 r. Kodeks post^powania administt'acyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 755} oraz § 3 ust, 1 pkt54 litb)

Rozporzqdzenia Rady Ministr6w z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsi^wziQC mogqcych znaczqco

oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2019 r,poz. 1839 z pozn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez

spotk^ PES 12 Sp. z o.o., ul. Wrobla 24/1, 02 - 736 Warszawa o wydanie decyzji o srodowiskowych

uwarunkowaniach

orzekam

stwierdzic brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na ^rodowisko planowanego

przedsj^wzi^cia polegajqcego na ,,budowie instalacji fotowoltaicznej ,,Bolim6w o mocy do 100 MW

wraz z infrastruhturq technicznq",

- zgodnego 2 charakterystykq przedsi^wzi^cia stanowiqcq za^cznik Nr 1 do niniejszej decyzji,

- obejmujqcy tern wskazany na zatqczniku graficznym stanowicicym zatgcznik nr 2 do niniejsze]

decyzji.

.okreslic nastqpujqce istotne warunki korzystania ze srodowiska w fazie realizaqi i eksploatacji, ze

szczegolnym uwzglQdnieniem koniecznosci ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobow naturalnych i

zabytkow oraz ograniczenia udqzliwosci dla terenow sqsiednich:

1. W zakresie ochrony srodowiska przyrodniczego, korytarzy ekologicznych i krajobrazu:

a} prace budowlane/ w tym w szczegolnosci prace ziemne nalezy przeprowadzic w terminie od

15 sierpnia do 1 marca, tj. poza szczytem sezonu iQgowego ptakow, kluczowym okresem

rozrodu gatunkow dziko wyst^puj^cych zwierz^t oraz okresem wiosennej migracji ptazow,

Dopuszcza si^ przeprowadzenie ww. prac w innym terminie, jesli teren b^dzie utrzymany w

stanie zaoranym oraz po przeprowadzeniu kontroli przez specjalist^ przyrodnika pod kqtem

zasiedlenia terenu przez gatunki chronione (1-3 dni przed rozpocz^ciem prac), Daisze prace

montazowe, mogq bye prowadzone rowniez w ww. okresie l^gowym/rozrodczym pod

warunkiem nadzoru przyrodniczego, W przypadku ryzyka ptoszenia zwierzqt gatunkow

chronionych na skutek prac ziemnych w sezonie iQgowym oraz w przypadku zasiedlenia

terenu przez gatunki chronione, prace nalezy wstrzymac i uzyska<( zezwolenie na odst^pstwa

od zakazow w stosunku do gatunkdw podlegajqcych ochronie, zgodnie z przepisami

odr^bnymi;

b) z uwagi na stwierdzenie obecnosci plaz6w na obszarze inwestycji/ prace budowlane i

montazowe na terenach sqsiadujqcych z ciekami wodnymi/rowamj nalezy prowadzic pod

nadzorem herpetologa;



c) w przypadku koniecznosci prowadzenia prac budowlanych w sqsiedztwie siedlisk i miej'sc

rozrodu ptazow w okresie ich migracji (szczegolne nasilenie migracji w okresie wiosennym

zwiqzane z rozrodem i j'esiennvm zwiqzane z w^drowkq na zimowiska), teren budowy nalezy

ogrodzic za pomocq tymczasowych ogrodzen herpetologicznych tak, aby podczas w^drowek

ptazy nie przedostawaty si^ na teren budowy;

d) na etapie realizacji otwarte wykopy ziemne nalezy zabezpieczyc przed mozliwoscig

wpadania do nich zwierz^t, w szczegolnosci pfazow i matych ssakow, np. za pomocq siatki

herpetologicznej, W wykopach zaleca si^ ponadto stosowac pochylnie umozliwiajqce

opuszczenie wykopu przez zwierz^ta;

e) na etapie realizaqi prowadzx; okresowe kontrole wykopow w celu sprawdzenia czy nie

doszto do przypadkowego uwi^zienia w nich zwierzqt (ptazy, gady, mate ssald). W przypadku

odnalezienia zwierzqt nalezy je uwolnic i przeniesc poza teren budowy w miejsce

bezpieczne, wtasciwe siedliskowo dla danego gatunku. Prace zwiqzane z zabezpieczeniem

przed przedostaniem si^ mafych zwierzqt do wykopow oraz ich przenoszenlem nalezy

prowadzic pod nadzorem herpetologa;

f) montaz instalacji nalezy przeprowadzi^ w sposob niepowodujqcy powstawania zalewisk i

zastoisk wody, kt6re mogq bye wykorzystywane jako siedliska rozrodcze pfazow;

g) przedsi^wzi^cie zrealizowac bez wycinki drzew i krzewow;

h) tereny zadrzewione w obr^bie dziatek inwestycyjnvch o nr ewid, 1/1 i V3 naiezy pozostawic

bez ingerenqi;

i) zabezpieczy(; narazone na uszkodzenia zadrzewienia znajdujqce SIQ w obszarze

oddziatywania przedsiQwzi^cia, w szczegolnosci fragmenty zalesione na dzialkach o nr ewid.

1/1 i 1/3. W poblizu tych zadrzewien prace nalezy prowadzic ze szczegolnq ostroznosciq.

Drzewa nalezy zabezpieczyc przed urazami mechanicznymi i innymi uszkodzeniami poprzez

np. ich wygrodzenie lub oszalowanie pni deskami zamocowanymi za pomocq drutu, z

zastosowaniem materiatu amortyzujqcego (mata stomiana, juta itp.). Prace w obr^bie strefy

korzeniowej nalezywykonywac r^cznie, ograniczajqcwykorzystanie sprz^tu mechanicznego.

Nalezy minimalizowac ruch pojazdow i maszyn budowlanych wokot drzew w obr^bie strefy

wyznaczonej przez obrys ich korony. W obr^bie systemu korzeniowego drzew nie nale^y

sktadowac materiatow chemicznie i fjzycznie szkodliwych dla korzeni i gleby;

j) na etapie eksploatacji przedsi^wzi^cia pod i pomi^dzy panelami fotowoltaicznymi nalezy

zachowac powierzchni^ biologicznie czynn^;

1<) stworzyc kwietne korytarze na obrzezach inwestycji, w pasie do 5 m od ogrodzenia, ktore

nie b^dcj koszone. W sktad kwietnych korytarzy zastosowac mieszanki rosiin zjelnych

rodzimych gatunkow;

I) stworzyc ostoje dla owadow zapylaj'qcych w postaci specjalnie skonstruowanych

budowli/domkdw rozstawionych na powierzchni dziatld inwestycvjne] w mlejscach

wskazanych przez entomologa;

m) na etapie eksploatacji przedsi^wziQcia nie stosowac srodkow chemicznych (np.

herbicydow) spowalniajqcych wzrost roslin;

n) wykaszanie mechaniczne terenu zalecg SJQ prowadzic po 1 sierpnia, po ewentualnym

wyprowadzeniu l^gow przez ptalo oraz po zakonczeniu kwitnienia i owocowania roslin.



Wykaszanie nalezy przeprowadzac w dni suche i sloneczne, od centrum farmy w kierunku

jej brzegow, aby umozliwic ewentualnq ucieczk^ zwierzqt i ograniczyc ich smiertelno^;

o) w cefu uniemozliwienia zajmowania przez nietoperze 1 inne zwierz^ta wolnych przestrzeni w

urzqdzeniach infrastruktury elektrowni (stacje transformatorowe/ magazyny energii itp.)

zaleca si^ zaslonic wszelkie otwory i szczeliny, a w przypadku koniecznosci ich

pozostawjenia, zabezpieczyc siatkt} metalowq o oczkach nie wiQkszych niz 1 cm x 1 cm;

p) w ce!u ograniczenia efektu tzw. ,Justra wody" zastosowac panele posiadajqce biate granice i

biate paski podziatu;

q) nie stosowac statego nocnego oswietlenia farmy fotowoltaicznej;

r) do wyprowadzenia energii z terenu inwestycji nalezy stosowac podziemne (kablowe)

przewody elektroenergetyczne;

s) ogrodzenie terenu wykonac np. jako panelowe, z siatki/ niepetne, o wysokosci do 2 m, z

pozostawion^ wolnq przestrzeni^ pomi^dzy gruntem, a siatkq ogrodzeniowc[ na catej

dtugosci, na wysokosc min. 10-15 cm [zalecana min. 20 cm), bez podmurowki lub z

podmurowk^ umieszczonq w gruncie do poziomu terenu, tak by pod wygrodzeniem nie

istniaty zadne fizyczne przeszkody, co umozliwi migracj^ drobnym i srednim zwierz^tom.

Dolna kraw^dz ogrodzenia winna bye wykonana w sposob wykluczajqcy mozfiwosc

kaieczenia si^ zwierzqt;

t) ogrodzenie terenu nalezy odsunqc na odlegtosc min. 10 m wzgl^dem granic terenow lesnych

sqsiadujqcych z terenem przedsi^wzi^cia cd strony zachodniej i potudniowej;

u) panele fotowoltaiczne nalezy odsunqc na odlegtosc min. 10 m wzgl^dem terenow

zadrzewionych znajdujqcych SJQ na dziafkach inwestycyjnych o nr. ewid. 1/1; 1/3;

v) wzdtuz ogrodzenia ng catej dtugosci wprowadzic nasadzenia zieleni maskuj^ce] w postaci

roslinnosci pn^cej zimozielonej (np. bluszcz pospolity i inne), Wykorzystac do nasadzeri

gatunki rodzime;

w) na catej dtugosci ogrodzenia przy terenach lesnych od strony zachodniej j potudniowej

wprowadzic nasadzenia zieleni maskuj'^cej i Jednoczesnie sprzyjajqcej tworzeniu siedlisk dla

bytowania ptakow, w postacj krzewow rodzimych, niezacieniaj^cych takich Jal< np. malina,

dzika rozajezyna;

x) w trakcie eksploatacji przedsi^wzi^cia zapewnic stosownq opiek^ i piel^gnaq^ nasadzonych

krzewow i pnqczy. Nasadzenia zamleraj'qce, w okresie eksploatacji inwestycji, nalezy

wymieniac ! sukcesywnie uzupetniac ubytki w nasadzeniu;

y) w obszarze przedsi^wzi^cia zaleca si^ zamontowanie budek dla ptakow (w ilosci i w

miejscach wskazanych przez ornitologa);

z) nie stosowac w ogrodzeniu elektronicznego systemu ptoszenia zwierzqt;

aa) instalacj^ fotowoltaicznq oraz towarzyszqcq jej infrastruktur^, w tym stacje

transformatorowe/ magazyny energii oraz ogrodzenie nalezy wykonac w kolorach

naturalnych, stonowanych, niewyrozniajqcych SIQ w otoczeniu;

bb) nie nalezy umieszczac na elementach instalacji fotowoltaicznej oraz ogrodzeniu nosnik6w

reklamowych, ogtoszeh i tablic informacyjnych, ktore mogtyby zaktocic walory kraj'obrazowe

i fad przestrzenny.

2. W zakresie ochrony przed hatasem w trakcie prowadzenia prac budowlanych:
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a) gtosne prace budowlane prowadzic w porze dziennej i organizowac w taki sposob, aby

zminimalizowa^ liczb^ osob narazonych na hatas o poziomie ponadnormatywnym. Nalezy

zaplanowac wszelkie operacje z uzyciem ci^zkiego sprz^tu tak, aby urzqdzenia emituj^ce

hatas o duzym nat^zeniu nie pracowaty jednoczesnie oraz nalezy przestrzegaf; zasady

wylqczania silnikow maszyn i pojazd6w w czasie przerw w pracy. Sprz^t budowlany

powinien bye jak najnowszy, sprawny technicznie, spetniaj^cy normy w zakresie emisji

hatasu i zanieczyszczen gazowych;

b) transport paneli fotowoltaicznych, elementow konstrukcyjnych oraz elementow

infrastruktury technicznej prowadzic w porze dziennej;

c) elimlnowac z pracy niesprawne urzqdzenia techniczne mog^ce powodowa^ podwyzszony

poziom hafasu w ich otoczeniu;

d) stosowac pasywne chfodzenie ogniw fotowoltaicznych poprzez naturalny obieg powietrza

atmosferycznego/ bez uzyda systemu z wymuszonym obiegiem powietrza.

3. W zakresie ochrony wod:

a) przed rozpocz^ciem realizacji inwestycji natezy sprawdzic czy planowane przedsi^wzi^cie

znajduje si^ w kolizji z urzqdzeniami melioracji wodnych/ takimi jak m.in. clqgi drenarskie/

rowy czy rurodqgi, ktorych przerwanie mogtoby wywofac negatywny wptyw na stosunki

wodne w rej'onie inwestycji. W przypadku koniecznosci przebudowy urz^dzen melioracji

wodnych wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z art. 389 w

nawjqzaniu do art. 17 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2022 r. poz.

2625 zezm.);

b) zaplecze budowy wyposazyc w sorbenty do likwidacji ewentualnych wyciekow;

c) podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy przewidziec miejsca do parkowania maszyn

budowlanych (zaplecze budowy) na terenie utwardzonym i zabezpieczonym przed

ewentualnym zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi;

d) scieki bytowe na etapie realizacji odprowadzac do szczelnego, zamkni^tego zbiornika

(toaleta przenosna) t wywozic na oczyszczalni^ sciekow;

e) prace budowlane zwiqzane z wykonywaniem wykopow ziemnych prowadzic ze szczegolnq

ostroznosciq, ograniczyc do niezb^dnego minimum i prowadzic w okresach suchych (przy

niskim stanie wod) oraz tak, by nie dopuscic do tworzenia zastoisk wody w wykonanych

wykopach;

f) w przypadku zastosowania transformatora otejowego, na!ezy wyposazyc go w szczelnq mis^

olej'owq, b^ctqcq w stanie zmagazynowac catq obj^tosc oleju w przypadku awarii;

g) do mycia panel! stosowac czystq wod^ lub wod^ deminerafizowanq bez zastosowania

zadnych dodatkow w tym detergentow (w przypadku ekstremalnych zabrudzeh powierzchni

paneli dopuszcza si^ uzycie srodkow biodegradowalnych),

4, W zakresie prac ziemnych w trakde prowadzenia prac budowlanych:

a) podczas realizacji rob6t ziemnych zwiqzanych z uldadaniem linii kablowych na terenie

przedsi^wziQcia/ miejsca usuni^cia gleby i j'ej sktadowania nafezy oznaczyc w taki sposob, by

mozna byto jq wbudowywac w miejsca jej pozyskania (po utozeniu kabli w wykopach



zasypanie ich winno odbywac si^ gruntem rodzimym, a wierzchniq warstw^ winna stanowic

wczesniej odtozona gleba urodzajna).

5. W zakresie gospodarowania odpadami:

a) odpady wytworzone w trakcie budowy, eksploatacji i likwidacji nalezy gromadzK;

selektywnie, w uporzqdkowany sposob, w pojemnikach, kontenerach lub innych

odpowiednich opakowaniach, w warunkach odpowiednio zabezpieczonych przed

przedostaniem si^ do srodowiska substancji szkodliwych, przed dost^pem osob

postronnych i zwierzqt, na utwardzonym podtozu, a nast^pnie przekazywac firmom

posiadajqcym stosowne zezwolenie na zbieranie odpadow, odzysk czy ich unieszkodliwienie.

Na etapie eksploatacji na terenie przedsi^wziQcia zakazuje SIQ magazynowania i sktadowania

odpadow, ktore po wytworzeniu powinny bye niezwtocznie wywozone przez specjalistycznc|

firmQ posiadaj^cq wymagane przepisami zezwolenia,

6. W zakresie ochrony powietrza;

a) stosowac srodki technlczne i organizacyjne majqce na celu ograniczenie emisji pytu z terenu

przedsi^wzi^cia powstajqcego podczas prowadzenia prac budowlanych/ jak i podczas

transportu materiat6w budowlanych (np. ostaniac skladowiska kruszyw zawierajqce drobne

frakcje pytowe przed dziataniem wiatru, do transportu materialow pylistych stosowa^

poj'azdy ci^zarowe wyposazone w systemy zabezpieczajcjce przed rozwiewaniem

transportowanych materialow, drogi wyjazdowe z placu budowy utrzymywac w czystosci,

aby wyeliminowac mozliwosc wtornego pylenia, itp.).

7. wymagania dotyczqce ochrony srodowiska konieczne do uwzgl^dnienia w dokumentacji wymaganej

do wydania decyzji, o ktorych mowa w art. 72 ust.l, w szczegolno^ci w projekcie zagospodarowania

dziatki lub terenu, projekcie architektoniczno - budowlanym, w przypadku decyzji o ktorych mowa

w art. 72 ust. 1 pkt 1, pkt.l, 10, 14, 18,23, 26 i 27

1) Zaprojektowac panele fotowoltaiczne o powtoce antyrefleksyjnej, jednoczesnie zapobiegajqcej

zjawisku olsnienia odbiciowego i zwi^kszajqcej sprawnosc pochtaniania swiatta stonecznego.

2) Pozostawic przestrzeri min. 10-15 cm (zalecana 20 cm) od poziomu terenu do dolnej kraw^dzi

ogrodzenia, bez podmurowki, lub z podmurriwkq umieszczonq w gruncie do poziomu terenu.

3) Pozostawic przestrzen woln^ od zainwestowania w odlegtosci min, 5 m wzgl^dem brzegow

ciek6w wodnych/row6w.

4) Pozostawic przestrzeri wolnq od zainwestowania w odlegtosci min. 10 m od obszarow lesnych

znajdujqcych siq na dziatkach inwestycyjnych;

5) Przytqczenie instalacji fotowoltaicznej do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego KSE

zaprojektowac przede wszystkim unikajqc tub ograniczajqc przebieg okablowania w :

a) terenach wymagajqcych wycinki drzew i krzewow;

b) terenach ciekow wodnych;

c) obszarach wodno-btotnych oraz innych obszarach o ptytkim zaleganiu wod

podziemnych, w tym siedliskach ^gowych oraz ujsciach rzek;

d) obszarach le^nych;

e) obszarach obj^tych ochronq, w tym strefami ochronnymi ujQd wod oraz obszarami

ochronnymi zbiornikow wod srodlqdowych;

f) obszarach wymagajgcych specjalnej ochronv ze wzgl^du na wyst^powanie gatunkow

roslin, grzybow i zwierz^t lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczvch obJQtych ochronq,

wtym obszarach Natura 2000, oraz pozostatych form ochrony przyrody;

g) obszarach o krajobrazie maj^cym znaczenie historyczne, kulturowe lub/i

archeologiczne.

5



UZASADNIENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Bolimow, w zwiqzku z wnioskiem ztozonym przez spotk^ PES 12 Sp. z 0,0., ul. Wrobia

24/1, 02 - 736 Warszawa, z dnia 28 lutego 2023 roku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach

realizacji przedsiQwzi^cia polegajqcego na ,,budowie instalacji fotowoltaicznej uBolimow o mocy do 100MW

wf{sz z mfrastrukturq techmcznq", wszczql postqpowanie w przedmiotowej sprawie. W ramach analizy

ztozonego wniosku stwierdzono, ze przedsiQWziQcie nim obj^te zaliczane jest w aktualnym stanie prawnym do

przedsiQwzi^c mog^cych potencj'alnie znaczqco oddziatywac na srodowisko na podstawie § 3 ust. 1 pkt. 54 lit.

b) Rozporzqdzenia Rady Ministr6w z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiQwziQC mogqcych znaczqco

oddziatywad na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z pozn. zm.), dla kt6rego sporzqdzenie raportu

oddziatywania tego przedsi^wzi^cia na srodowlsko moze bycwymagane.

Wszczynaj^c post^powanie, organ prowadzqcy postqpowanie, b^dqc w posiadaniu informacji o

wydaniu decyzji o ^rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi^wzi^da pn. Budowa instalacji

fotowoltaicznej' ,,Bolim6w" wraz z magazynem energli, potozonego w tozsamej lokalizacji, dla ktorego

inwestorem jest wnioskodawca w niniejszym postqpowaniu, rozwazyt czy nje zachodzi tozsamosc

przedsi^wzj^cia, dla ktorego wszcz^to niniejsze post^powanie z przedsiQwzi^ciem dla ktorego zostata wydana

decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach z dma 26 slerpnia 2023 roku zngk: GRP,6220.5.22.2020.2021. W

tym celu dokonano analizy zgromadzonych informacji, porownano parametry instalacji zawarte w decyzji o

srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 26.08,2021 r./do pdrametrow inweslycji obj(;tej niniejszyin

postiipowdnipm, uzyskujqc nast^pujqce zestawienie;

1) Max moc wytw6rcza instalacji -100 MW/ do 100 MW

2) Maxliczbapaneli-250000szt/do250000szt.

3) Ustawienie paneliwschod-zachod/jednu z trzecli mzwi^zfln tpfhnolugtL;nyLh:

a ptitu'le fotowoltaiczne umieszcvone na l<onstrukcji stalowej, nachylonGj do ziemi pod kqtem

od (+} 7y do ( ) 75°, usytuowane na systemacl'i nadc^znych,

o panele fotowoltaiczne i-imies^czone tia koii<;trnS<f"ji stalowcj ;wr6conej w lciomnkLJ

poturtniowym, nachylonej do ziemi pod k^tem nd 5 do 90";

d ptinek' futuwult^irzne1 uniteszc^one na konstiuktji strilowej zwroconej w kipriinkdcli

wschodnim i zachodnim jednoczesnie (tzw. ustawicnic wsclidtl zachod), nactiytoriej Llo ^ipnii pnri k^tem od S

do :tS°.

4) Maksymalna mocjednostkowa panelu-800 W/900 W

5) Moc nominalna pojedynczego panelu fotowoltaicznego 400-900 Wp/ 400 900 W

6) Maksymalna liczba konwerterow (powinno bye inwerterow) - 50 szt./ do :tS szt

7) Inwertery centralne bez wentylatorow, moc max - 2 MW, moc min - 1 MW/ inwertecy centralnp

//luh bcz wentylatorbw, moc max 8 MVA, moc min, 2,5 MVA

8) Maksymalna liczba inwerterow stringowych: brak/ do 668 s;t.

9) Maksymalna jednostkowa moc czynna inwerterow stringowych bra!</ SUU kW

10) Minimalna jednostkowa mac czynna inwerterow stringowych brak/ 25 kW

11} Liczba transformator6w - 2/ rfn 3'i szt.

12} Rodzaj transformatorow-olejowe/ suche i/lnh olpjowe

13) Maksymalny poziom mocyakustycznej transformator6w-40dB/do 75 dB

14) Sredni poziom hatasu dla inwerterow centralnych ok. od 20 dB do 50 dB / mdksymalny pozium

mocy flkustyc/npj inwprfprnw rpntrrilnycli 90 dB

15) lzo!acyjnos(tobudowy, wkt6rej b^dqzainstaiowanewyniesie ok. 33 dB/ nk 33 d R

16) Wysokosc konstrukcji (uwzgl^dniajqc wszystkie planowane elementy) nie przekroczy 3,5 m nad

poziomem gruntu / cto 5 m,

17) IVtagazynyenergii-tak/ht.ik
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18) Wysokosc magazynow energii - nie przekroczy 6,0 m / hrak

19) Przestrzeh pod ogrodzeniem; min. 10 " 15 cm (zalecana min. 20 cm) / tnin, 20 cm ud po/ionm

gruntu

20) Wysokosc ogrodzenia ok. 2 m / ok .1 m

21) Powierzchnia przedsi^wziQcia 73,35 ha ,71^8 ha

Bior^c pod uwag^ zmlan^ powierzchni terenu przedsiQwzi^cia, instalacji dodatkowych urzqdzeri oraz zmian^

parametrow charakterystycznych dla urz^dzeh przewid^ianych do montazu w ramach wydanej decyzji, ktore

powodujq, iz inwestor nie moze spetni(i warunkow i dochowa^ parametrow maksymalnvch okreslonych w

decyzji o srodowlskowych uwarunkowaniach z dnia 26 sierpnia 2023 roku znak: GRP,6220.5.22.2020.2021.

stwierdzono/ ze w niniejszym przypadku nie zachodzi sytuacja tozsamo^ci przedsi^wziQ^. Zgodnie z zapisami

m,in. poradnika pn. ,,Zmiany w post^powaniach administracyjnych w sprawach ocen oddziatywania na

srodowisko" autorstwa p. Izabeli Grudziriskiej i p. Joanny Zarzeckiej (GDOS - 2011), cyt. ,,2miana zakresu

przedsi^wziQcia powoduje, iz mamy do czynienia z innym przedsi^wzJQciem. Nie mozna w takim wypadku

wyda^ decyzji na podstawie art. 87 oos, bo nie dotyczy to zmiany dotychczasowego przedsi^wzi^cia. Inwestor

maze wowczas wyst^pic do wtasciwego organu z wnioskiem o wydanie decyzji o srodowjskowych

uwarunkowaniach dla przedsi^wzi^cia w nowym zakresle (przedsi^wziQcie moze dalej nosic poprzedniq nazw^,

o j'ego rzeczywistym charakterze decyduje bowiem zakres prac). Nie ma koniecznosci usuwania z obrotu

prawnego poprzednio uzyskanej decvzji, obejmuje bowiem ona przedsi^wzi^cie w innym zakresie - decyzja ta

po prostu nic zostanie wykorzystana do uzyskania kolejnych decyzji jnwestycyjnych".

Dokonuj'qc zgodnosci lokalizacji przedsi^wzi^cia obj^tego wnioskiem z przeznaczeniem terenu okre^lonym w

miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego stwierdzono, ze dla dziatki 1/1, 1/2, 1/3 obr^b

Sokotow/ gm. Bolimow wystQpuje sytuacja braku miejscowego planu zagospodarowania, a decyzja o

srodowiskowych uwarunkowaniach jest wymagana przed uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy i

zagospodarowania terenu wydawanej na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i

zagospodarowaniu przestrzennym.

W trakcie rozpatrywania przedtozonego wniosku, w zwiqzku ze szczegotowymi uwarunkowaniami

zwiqzanymi z kwalifikowaniem przedsi^wziQcia mogqcego potencjalnie znaczqco oddzialywac na srodowisko

do obowi^zku przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko, wzi^to pod uwag^ nast^pujqce

uwarunkowania wynikajqce z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost^pnianiu Jnformacjj o

srodowisku i Jego ochronie/ udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziaiywania na

srodowisko otrzymane opinie w przedmiotowej sprawie oraz informacje wynikajqce z przedtozonego przez

wnioskodawc^ wniosku i KIZ:

/. Rodzaj i charakterystyka przedsi^wzi^cia z uwzgl^dnieniem:

a) skati przedsi^wzi^cia i wielkosci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a takze istotnych

rozwiqzan charakteryzujqcych przedsi^wzi^cie:

Projektowane przedsi^wzi^cie realizowane bQdzie na terenie dziafek ewid. nr 1/1, 1/2 i 1/3 obr^b Sokotow,

gmina Bolimow, ktorych powierzchnie wynoszcj odpowiednio: 24,08 ha, 22,97 ha oraz 26,30 ha. Tym samym

tqczna powierzchnia dziatek inwestycyjnych wynosi 73,35 ha,, zas teren przedsi^wzi^cia to 71,48 ha.

W zakresie terenu obj^tego wnioskiem naj'wi^kszy udziat majq grunty orne - 97,45 % powierzchnl (71,48 ha),

Kolejnymi typami uzytkowania/ najcz^sciej wyst^pujqcymi w zakresie inwestycji sq grunty pod rowami/rowy

(1,47 % - 1,08 ha) oraz tereny lesne [1,04 % - 0,76 ha). Inne tereny; grunty zadrzewione i zakrzewione na

uzytkach rolnych stanowi^ jedynie 0/04 % powierzchni (0,03 ha),

Poszczegolne sktadowe przedmiotowego przedsi^wziQda planuje si^ zlokalizowat' wytqcznie w granicach

uzytkow stanowi^cych gruntu orne (RIVa, RIVb, RV, RVI). fcgczna powierzchnia tego typu gruntow

zlokalizowanych w granicach dziatek inwestycyjnych wynosi 71,48 ha,
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W przypadku rowow i gruntow pod rowami b^dqcych w zakresie inwestycji (tqcznie ok. 1,08 ha) planowane

Jest jedynie poprowadzenie pod nimi okablowania fqczqcego poszczegolne elementy instalacji. Przejscie

nast^pi w formie bezinwazyjnego przecisku/przewiertu. Zgodnie z art. 389 pkt 9 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.

Prawo wodne (Dz, U. z 2021r.poz. 2233 z pozn, zm.), zwanej dale] ,,Prawem wodnym", na prowadzenie przez

wody powierzchniowe pfynqce (...) przewodow w ruroci^gach osbnowych Inwestor uzyska pozwolenie

wodnoprawne.

Zgodnie z aktualn^ mapq ewidencji gruntow i budynkow/ na terenie dziatek inwestycyjnych nie wyst^pujq

obiekty budowlane.

Teren przysziej inwestycji obecnie Jest terenem rolnym, niezabudowanym potozonym mi^dzy zabudowaniami

wsi Karolew w gminie Nieborow oraz Sokotow w gminie Bolim6w. W sezonie 2020 dziatki pokryte byly

roslinnosclq uprawn^, tj. ziemniaki i fasola szparagowa natomiast w sezonie 2021 zbozami. Wyst^pujq rowniez

srodpolne tereny zadrzewione oraz rowy melioracyjne. Od strony potudniowo - zachodniej i zachodniej dziatka

graniczy z lasem. Od strony potnocne] i wschodniej znajdujq SIQ grunty rolne. Do terenu inwestyqi prowadzj

droga gruntowa na dziake ewidencyjnej nr 36 obr^b Sokotow, gmina Bolimow. Na terenie przedsi^wzi^da nie

zidentyfikowano gatunkow chronjonych.

Otoczenie inwestycji stanowiq;

• dziatki wolne od zabudowy,

• najblizsze zabudowania obj^te ochronq akustycznq znajdujq si^ w odlegfosci ok. 380 m od terenu

inwestycji,

• najblizsze kompleksy lesne (inne niz te na terenie dziatek inwestycyjnych) znajdujq si^ bezposrednio

przy potudniowej j zachodniej granicy terenu inwestycji - na dziatkach ewid. nr: 1/6, 71, 72, 1/4, 1/5, 45/3,

46/3, 40/2, 38/5, 39/3, 44/3,

• teren inwestycji graniczy z dziatk^ ewid. nr 2, ktora graniczy z dziatk^ ewid. nr 36 - gminn^ drogq

wewn^trzncj, majqcymi bezposredni dostQp do dziatki ewid. nr 73 - drogi publicznej (drogi nr 2700E) pdniqcej

funkcj^ dojazdu do inwestycji.

Na obecnym etapie inwestycji Inwestor nie zdecydowat jeszcze o kierunku i technologii ustawienia konstrukcji

z panelami fotowoltaicznymi. Wybor nastqpi na etapie projektu wykonawczego, a co b^dzie uzaleznione

cd dost^pnej w tamtym momende technologii i jej elementdw. fnwestor przewiduje zatam, ze realizacja

inwestycji b^dzie polegac na budowie instalacj'i fotowoltaicznej »Bolim6w" o mocy 100 MW wraz 2

infrastrukturq technicznq, gdzie panele utozone zostanq na konstrukcji obrotowej z systemem nadqznym lub w

kierunku wschod - zachod lub potudnie bez ww. systemu nad^znego.

Charakterystyczne parametrytechniczne projektowanej instalacji:

1. Maksymalna moc wytworcza instalacji -100 MW

2. Maksymalna liczba panel! - 250 000 szt.

3. Maksymalna mocjednostkowa panelu -900Wp

4. Minimalna mocjednostkowa panefu -40UWp

5. Maksymalna liczba inwerterow strhgowych* - 668 szt,

6. Maksymalna jednostkowa moc czynna inwerterow stringowych - 5001<W

7. Maksymalna liczba inwerterow centralnych* - 35 szt.

8, Maksymalna jednostkowa moc czynna inwerterow centralnych - 8 MVA

9. Powtoka antyrefleksyjna -TAK

10. Maksymalna Ijczba transformatorow - 35 szt,

11. Rodzaj transformatorow - suche lub/i olejowe**

12. Maksymalny poziom mocy akustycznej transformatorow - 75 dB #

13. Maksymalnypoziom mocyakustyczne] inwerterowstringowych - 65 dB

14. Mal<symalny poziom mocy akustycznej inwerterow centralnych - 90 dBti

15. Maksymalny poziom mocy akustycznej transformatora i inwertera centralnego - 96,2 dB#



* zastosowanie inwerterow centralnych, czy stringowych b^dzie ustalone na etapie projektu wykonawczego

(na obecnym etapie dokonano analiz zastosowania dw6ch rodzajow niezaleznie)

** w przypadku zastosowania transformatora olejowego wyposazenie go w szczelnq mis^ olejowq

umozliwiaj^cq zatrzymanie ca+ej obj^tosd oleju (na wypadek p^kni^cia kadzi)

ft poziom mocy akustyczne] wewnqtrz stacji transformatorowej

b) powiqzan z innymi przedsi^wziqciami, w szczegolnosci kumulowania s/? oddziafywan przedsi^wzi^c

realizowanych i zrealizowanych, dia ktorych zostafa wydancs decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach,

znajdujqcych si^ na terenie, na ktorym planuje si^ realizacj^ przedsi^wzi^cia, oraz w obszarze oddziaiywania

przedsi^wzi^da tub ktorych oddziafywania mieszczq si^ w obszarze oddziaiywania planowanego

przedsiQWzi^cia w zakresie, w Jakim ich oddziaiywania mogq prowadzic do skumulowania oddziatywan z

ptanowanym przedsi^wzi^dem

Oddziatywanie skumulowane nalezy rozpatrywac z pozostafymi istniejqcymi i planowanymi inwestycjami, ktore

mogtyby powodowac kumulowanie sj^ oddziatywan z przedmiotowq inwestycjq na poszczegolne komponenty

srodowiska oraz warunki zycia I zdrowie ludzi podczas trwanig catego zamierzenia inwestycyjnego.

Oddziafywania skumulowane sq definiowane jako zmiany w srodowisku, wywotane wpiywem danego rodzaju

dziatalnosci, w potqczeniu z innymi zrealizowanymi w przesztosci, obecnymi lub realnymi do wykonania

przyszlymi dziataniami.

Na podstawie informacji zawartych w KIP przedmiotowego przedsi^wzi^cia w najblizszym sqsiedztwie

zidentyfikowano 16 instalacji fotowoltaicznych (wymienione w ponizszej tabeli). Najblizej potozona, w

odlegtosci okoto 450 m na zach6d jest farma fotowoltaiczna o mocy do 1 MW w miejscowosci Karolew na

dziatce ewid, nr 23/2. Farma ta Jest obecnie na etapie eksploatacji, Nalezy przyj^c, ze znaczna odlegtosc mi^dzy

dwiema inwestycjami oraz kumulacja ich oddzialywah w granicach dziatek inwestycyjnych sprawiaj^, ze nie ma

mozliwosci kumulowania sj^ oddziatywah.

TABELA NR 1: ^ESTAWIENIE PRZEDSIRWZIE;C ZLOKALIZOWANYCH W BUFORZE 4 KM 00 PRZEDMIOTOWFJ IHWESTYCJI

Lp.
Decyzja srodowiskowa

Znak decyzji i data
Nazwa MOC Lokalizacja

Odlegtosc od
Enstalacji bqdqcej

przedmtotem
nlniejszego

opracowania

[km]
Gmfna Bolim6w

1

2

3

4

5

6

7

8
9

10

GRP.6220.4.4.2013 z dnia 18.07.2013 r.

GRP.6220.6.8.2021 Z dnia 1G.12.2021 n

GRP,6220.5.7.2022 z dnia 28.07.2022 r.

GRP.6220.5.14,2021 z dnia 11.04.2022 r.

GRP.6220.3.4,2019 z dnia 03.09.2019 r.

GRP.6220.5.4.2013 z dnia 01.08.2013 r.

GRP.6220.5.22.2020,2021 Z dnia

2G.08.2021r.

w toku
brakdanych

brakdanych

Farma

:otowoltaiczna

Instalacja

Fotowoitaiczna

na dachu

btidynku

do 2 MW

do 6 MW

do 3 MW

do 60 MW

do 2 MW

ok. 0,6 MW

do 100 MW

do2MW
0,5 MW

0,5 MW

Dzialka 143 Kurabka
Dziatka 71/1 i 72/1

Jasionna

Dziatka 23 Zi^bki

Ozlatki 1/1, 1/2, 3/44
Jasionna

Dzialki 37 i 38 Kolonia
Bolimowska Wies

Dziatki 57 i 58 Kolonia
Bolimowska

Dziatki l/l, 1/2,1/3
Sokot6w

Dziatka 455/3 t-asieczniki
Dziatka nr453Z!^bki

Dziatka 142/1 Kurabka

3,83

1,13

2,45

1,24

2,84

2,43

0,00

3,14

2,20

3,80



Lp.

11

12

Decyzja ^rodowiskowa
Znakdecyzjl) data

brakdanych

brak danych

Nazwa

Farrna

Fotowottalczna

Moc

dolMW

0,4 MW

Lokalizacja

Dziatkil24il25Kurabka

Dziatio 84/1 Kolonia
Bolimowska Wies

Odlegtosc od
Instalacji bQdqcej

przedmiotem

nlniejszego
opracowania

[km]
3,68

3,96

Gmlna Nieborow
13

14

15

16

ROS.6220.1.2020.JS Z dnia 28.04.2020 f.

ROS.6220.7.2022.MW z dnia 16.08.2022

r,

^OS.6220.12.2022.MW z dnia 15.11.2022

r.

w toku

Farma

btowoltaiczna

1MW

do 2 MW

brak danych

do 2 MW

Dziatka 23/2 Karolew

Dzialka 28/2 Karolew

Dziafka 430 Nieborow

Dziatka 297 Bednary

0,452

0,503

3,09

3,68

Inwestorem przedsi^wzj^cia wskazanego w wierszu 7 tabeli jest spotka b^dqca wnioskodawc^ niniejszego

postQpowania, dla ktorego zostata wydana w dniu 26 sierpnia 2021 r., decyzja znak: GRP,6220.5.22.2020.2021

ustalajqca srodowiskowe uwarunkowania. Lokalizacja planowanych inwestycji Jest tozsama (te same

nieruchomosci) jednakze wykonanie dwoch inwestycji technicznie na tym samym obszarze nie jest mozliwe, w

zwiqzku z czym nie zachodzi sytuacja kumulowania si^ oddziatywari.

Bior^c pod uwag^ powyzsze nalezystwierdzic, ze na nieruchomoscJ obj^tej zamierzeniem inwestycyjnym oraz

w stumetrowej strefie potencj'alnego je] oddziatywania nie ma przedsi^wziQc realizowanych i zrealizowanych,

kwalifikujqcych siq j'ako przedsi^wzi^cia mogqce znaczqco oddziatywac na srodowisko, ktorych oddziatywania

mogtyby prowadzic do skumulowania si^ oddziatywah z planowanq inwestyc]^,

c) roznorodnosci biologicznej, wykorzystywama zasobow naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni zsemt,

Na potrzeby planowanego przedsi^wzi^cia prognozuj'e si^ wykorzystanie normatywnych wielkosci w

zakresie zuzycia wody, materiatow, surowcow, energii oraz paliw, Materialy i surowce wykorzystywane

podczas realizacji b^dq typowe dla tego typu prac budowlanych, a materiatochtonnosc nie powinna odbiegac

od analogicznych przedsi^wzi^c o podobnym profilu. Na etapie eksploataq'i przewiduje si^ wytqcznie

zapotrzebowanie na energy elektrycznq na potrzebywtasne instalacjj.

W trakcie eksploatacji farmy fotowoltaicznej przewiduje si^ okresowe mvcje pane!!. Czyszczenie paneli

odbywac si^ b^dzie przez firmQ zewn^trznq przy uzyciu czystej wody pod cisnieniem bez zastosowania

Jakichkolwiek substancj'i czyszcz^cych, w tym detergentow. Ponadto, w obecnie stosowanych panelach

stosowana jest powloka zapobiegaj^ca osadzaniu SIQ pytow i osadow, Do tego celu nie b^dzie pobierana woda

w wodocicjgu gminnego.

Tabela nr 2: Zestawienje iloscj surowcow

Wada

Surowce:
stal
aluminium

miedz

Paliwo

Etaprealizacji
Ok. 20 m3 na caty okres realizacji

Zrodto: Dowozona beczkowozem

4Mgna 1 MW
0/250 MgnalMW
0,100 MgnalMW

Zr6dto: od wla^dwego producenta

2 Mg na cafy okres budowy

Zrodto: w zakresie firmy transportowej

Etap eksploatacji

ok. 250 m3wody/rok

0

0,1 Mg/rok
^rodjp^ w zakresie firmy

serwisowej

Etap likwidacji

0

0

2 Mg na cafy okres
likwidacji

Zr6dto: w zakresie firmy

transportowej
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Kruszywo

Energia

elektryczna

10 IVlg na catq budow^
Zr6dto: oct wtasciwego producenta

Ok. 4 MWh na caty okres budowy

Zr6dto: z przyt^czenia wskazanego przez
wta^ciwego gestora sieci i za jego zgodq.

0

ok, lOMWh/lMW
rocznle

0

0

d) emisji i wyst^powania innych udqztiwosci

Informacje zawarte w KIP pozwalaj^ stwlerdzic, ze zarowno na etapie realizacji, jak i eksploatacji

przedsi^wzi^cia wyst^pj^ oddzialywania na srodowisko, jednakze przy odpowiedniej organizacji robot oraz

zastosowaniu odpowiedniej Eechnologii i zabezpieczeh oddziatywania te mogq bye zminimalizowane.

Na etapie budowy projektowanej elektrowni stonecznej do najbardziej uciqzliwych oddzialywari zaliczyc

mozna halas z placu budowy oraz emisj^ zanieczyszczen do powietrza. Oddziatywanie akustyczne w pierwszej

fazie inwestycji spowodowane b^dzie gtownie ruchem srodkow transportu i pracami budowlanymi,

Oddzialywanie na stan zanieczyszczenia powietrza b^dzie wynikac gtownie z pracy sprz^tu budowlanego,

transportu materiatow budowfanych oraz elementow konstrukcyjnych budowanej instalacji. Nalezy jednak

zauwazyc, ze oddziatywanie na powietrze atmosferyczne oraz uciqztiwosci zwiqzane z hatasem mogqce

wystqpic podczas trwania fazy realizaqi przedsi^wzi^cia b^dq miafy charakter czasowy i b^dq zminimalizowane

poprzez dziatania zwiqzane z odpowiedniq organizacj^ robot oraz wykonywaniem robot budowlanych

wytcjcznie w porze dziennej.

W fazie eksploatacji urzqdzeniami energetycznymi, ktore mogq generowac hatas akustyczny o

niewielkiej mocy s^ inwertery (stringowe lub centralne) oraz transformatory. W zwiqzku z tym, ze inwerter

stringowy generuje hatas punktowy o niewielkinn zasi^gu (zlokalizowane w znacznej odleglo^ci od obiektow

akustycznie chronionych) nie przewiduje si^ przekroczenia poziomu 45 dB. Zasi^g oddziatywania akustycznego

nie wykroczy poza teren realizacji przedsi^wzi^cia, na ktorym b^dq si^ znaj'dowaty (zasiQg oddziatywania

akustycznego ogranicza si? jedynie do naj'blizszego otoczenia inwertera i jest zwiqzany z systemem chtodzenia

- oddzialywanie to ogranicza si^ do kilku metrow od urzqdzenia). Dla przedmiotowej inwestycji planuje si^

montaz maksymalnie 35 stacji transfomnatorowych. Powierzchnia ich zabudowy wyniesie okoto 4-5 m2 na

kazdq stacJQ. Maksymalny poziom mocy akustycznej transformatora wyniesie ok. 75 dB, a izotacyjnos^

obudowy, w ktorej b^dq zainstalowane wyniesie ok. 33 dB, Maksymalny poziom mocy akustycznej

transfomnatora i inwertera centralnego ulokowanych w stacji transformatorowej wyniesie 96,2 dB,

W fazie eksploatacji planowane przedsi^wzi^cie nie b^dzie generowato oddziatywania wykraczajqcego

poza zasi^g oddziatywania przedsi^wzi^cia (£j. poza teren planowanego przedsiQwzi^cia i bufor 100 m

stanowiqcy obszar oddziatywania).

Ponadto nalezy zaznaczyc, ze transformatory, ja!< i ich lokalizacje zaprojektowane zostanq przez

Inwestora tak, by zminimalizowac oddziatywania zwiqzane z emisjq hatasu i dotrzymac normy akustyczne we

wszystkich budynkach chronionych pod wzgl^dem akustycznym. W zwiqzku z oddaleniem transformatorow

mozliwe daleko od budynkow chronionych akustycznie i dobraniu odpowiednich ich parametrow w ramach

przedmiotowej inwestycji ww. normy zostanq dotrzymane.

W trakcie eksploatacji ze wzgl^du na wybrany rodzaj technologii, tj. zastosowania inwerterow

rozproszonych !ub centralnych, pofqczonych z rownymi sekcjami paneli fotowoltaicznych zlokalizowanych

rownomiernie na catej powierzchni farmy/ nie bqdq stanowHy znaczqcego ^6dta hatasu.

Biorqc pod uwagQ iz instalacja fotowoltaiczna bQdzie pracowata wy^cznie w porze dnia

i charakteryzowata SJQ b^dzie niewielkq punktowq emisj^ akustyczng nie przewiduje si^ negatywnego

oddziafywania na klimat akustyczny, a takze mozliwych przekroczen dopuszczalnych poziomow akustycznych

na terenach obj'^tych ochron^ (tj. okreslonych w rozporzqdzeniu Ministra Srodowiska w sprawie

dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku z dnia 14 czerwca 2007 r.).

11



Z uwagi na charakter przedsi^wzi^cia, w fazie eksploatacji nie b^dq wyst^powac zadne zrodla emisji

zanieczyszczeh do powietrza. Funkcjonowanie farmy fotowoltaicznej jako odnawialnego zrodta energii,

przyczyni SJQ posrednio do ograniczenia emisji gaz6w depfarnianych pochodzqcych z konwencjonalnych zrodet

elektroenergetycznych,

Potencjalnie podczas prowadzonych prac realizacyjnych mogq wyst^pid takze miejscowe

zanieczyszczenia gruntu substancjami ropopochodnymi, nast^pujqce w wyniku nieszczelnosd/awarii pojazdow

mechanlcznych, ktore nast^pnie mogq SIQ przedostat; do srodowiska gruntowego. Oddziatywania te b^dq miafy

charakter krotkotrwaly, przejsciowy i odwracalny, a poprzez zastosowanie si^ do przestrzegania srodkow

zapobiegawczych nic przewiduje SIQ negatywnego bezposredniego oddzialywania na gleby. Nie przewiduje si^

takze wyst^pienia negatywnego wptywu fazy realizacji planowanego przedsi^wziqcia na wody powierzchniowe

i podziemne. Na etapie budowy, zapotrzebowanie na wodQ ograniczac SIQ b^dzie gtownie do potrzeb bytowo-

gospodarczych pracownikow zatrudnionych przy budowie, a scield socjalno-bytowe b^dq zbierane w szczelne

zbiorniki bezodplywowe, ktore odbierane b^d^ przez specjalistycznq firm^ posiadaj^cq odpowiednie

zezwolenia w tym zakresie i oddawane do oczyszczalni sciekow. Na etapie eksploatacji przedmiotowej

inwestycji nie b^dq powstawaty scieki socjalno-bytowe oraz technologiczne. W przypadku zastosowania

transformatora olejowego, w celu unikni^da przedostania s\q oleju do srodowiska wodno-gruntowego na

wypadek awarii, pod transformatorem znaj'dowac si^ b^dzie szczelna misa olejowa, b^dqca w stanie

zmagazynowac catq obj^to^c olej'u. Spfywajqca w trakcie mycia panel! woda b^dzie posiadata sldad wod

opadowych. Woda b^dzie mogta swobodnie wsiqkac w grunt bez ryzyka spowodowania zanieczyszczenia

srodowiska gruntowo-wodnego. Scieki deszczowe odprowadzane b^dq na tereny zielone w obr^bie dziafid

przewidzianej pod inwestycj^.

e) ocenionego w oparciu o wiedz^ naukowq ryzyka wystqpienia powaznych awarii tub katastrof naturatnych i

budowlanych, przy uw2gl^dnieniu uzywanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka zwiqzanego

ze zmianq kiimatu;

Z uwagi na rodzaj inwestycji, w przypadku realizacj'i i uzytkowania przedmiotowego przedsi^wzi^cia

nalezy wykluczyc duze ryzyko wystqpienia powaznych awarii tub katastrof naturalnych i budowlanych.

f) przewidywanych ilosd i rodzaju wytwarzanych odpadow oraz ich wpiywu na srodowisko, w przypadkach gdy

ptanuje si^ ich powstawanie

Realizacja przedsi^wzi^cia wiqzata siq b^dzie min. 2 wytwarzaniem odpadow powstaj'^cych przy pracach

budowlanych. Zgodnie z przepisami ustawy o odpadach, wytworcq odpadow b^dzie firma swladcz^cq ustugi

budowlane na rzecz inwestora i to ona b^dzie odpowiedzialna za zagospodarowanie odpadow z budowy. Na

etapie uzytkowania przedmiotowe przedsi^wzi^cie przy wtasciwym funkcjonowaniu nie b^dzie zrodtem

generuj^cym powstawanie znaczqcych ilosci odpadow. Ewentualnie wytwarzane mogq bye odpady zwiqzane z

eksploatacj^ i utrzymaniem instalacji w dobrym stanie technicznym. Sposob post^powania oraz dalsze

zagospodarowanie odpadow b^dzie zgodne z zasadami gospodarowania odpadami i wymaganiami w zakresie

ochrony srodowjska oraz bezpieczenstwa zycia j zdrowia ludzi oraz zgodne zobowiqzujqcymi przepisami prawa.

Przewidywany czas eksploatacji inwestycji wynosi ok. 30 fat.

W przypadku likwldacji przedmiotowego przedsi^wzi^cia powstawaty b^dq odpady w postad paneli

fotowoltaicznych i innych zuzytych urzqdzen stanowi^cych elementy podstawowe projektowanej farmy

(klasyfikowane w kodzie 1G 02 14 - zuzyte urzqdzenia inne niz wymienione w 16 02 09 do 16 02 13). W

przypadlai likwidacjl przedmiotowego przedsiQWziQcla powstawaly b^dq rowniez odpady o kodzie 17 02 03

Tworzywa sztuczne, 17 04 02 Aluminium, 17 04 05 Zelazo i stal, 17 04 11 Kable inne niz wymienione w 17 04

10. Sposob magazynowania i dalszego gospodarowania wytworzonych odpadriw b^dzie zgodny z

obowiqzujqcymi na czas ich wytworzenia przepisami prawa. Na ten moment nie mozna wskazac konkretnych

warunkow postQpowania z wytworzonvmi odpadami, poniewaz zaktada SIQ, ze ewentualna likwidacj'a moze
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nastqpic za ok. 30 lat, Odpady powstajqce w trakcie llkwidacji przedmiotowego przedsj^wzi^cia, takie Jak

tworzywa sztuczne, aluminium, zelazo i stal, kable, stanowiq odpady, ktore stosunkowo tatwo podda(t

odzyskowi, czy recyklingowi (poddawanie tych odpadow odzyskowi/ czy recyklingowi jest standardowym

dziataniem w obecnych czasach), Bez wzgl^du na to kto b^dzie wytworc^ przedmiotowych odpad6w (inwestor,

czy podmiot przeprowadzajqcy rozbiork^), inwestor poczyni dziatania (np. poprzez uregulowanie tych kwestti

w umowie z przeprowadzajqcym rozbiork^} majqce na celu poddanie odzyskowi/recyklingowi wszelkjch

materialow mozliwych do poddania tym procesom, wedlug najnowszych na dzien rozbiorki standardow w

zakresie dalszego zagospodarowania odpadow.

W aktualnym stanie prawnym panele fotowoltaiczne stanowiq sprz^t elektryczny i elektroniczny w rozumieniu

ustawy z dnia 11 wrzesnia 2015 r. o zuzytym sprz^cie etektrycznym i elektronicznym (Dz. U, z 2022 r. poz.

1622), zwanej dalej ,,ustawq o zuzytym sprz^cie elektrycznym i elektronicznym". Ww. ustawa wymienia panele

fotowoltaiczne w zatqczniku 1 jako jeden z przyktadowych rodzajow sprz^tu zaliczaj^cego si^ do grupy 4

sprz^tu - sprz^t wielkogabarytowy. Ustawa ta okresla zasady gospodarowanla odpadami w postaci zuzytego

sprzQtu elektrycznego i elektronicznego, przy czym zasady dotycz^ce przetwarzania zuzytego sprz^tu zawarte

sq m.in. w art, 46 i nast^pnych ww. ustawy. Zgodnie z ww. przepisami, demontaz zu?ytego sprz^tu oraz

odpadow powstalych po demontazu zuzytego sprz^tu, w tym proces przygotowania do ponownego uzycia

prowadzl si^ jedynie w zaktadzie przetwarzania, przez ktory rozumie si^ instalacj?, obiekt budowlany lub jego

cz^sc, ktore posladajq decyzjQ w zakresie gospodarki odpadami zezwalajqcq na przetwarzanie zuzytego sprz^tu

(art. 3 pkt 22 ww. ustawy). Zebrany zuzyty sprz^t mozna poddac w zaktadach przetwarzania w pierwszej

kolejnosci procesowi przygotowania do ponownego uzycia, polegaj^cemu na sprawdzeniu, czyszczeniu lub

naprawie, w ramach ktorego produkty lub cz^sd produkt6w, ktore wczesniej staty SJQ odpadami, sq

przygotowywane do tego, aby mogly byd ponownie wykorzystywane bez jakichkolwiek innych czynnosci

wst^pnego przetwarzania, Wtasciwy demontaz zuzytego sprz^tu, obejmuje czynnosci wymlenione w art. 46

ust, 2 ustawy o zuzytym sprz^cie eiektrycznymi elektronicznym, art. 51 okresla minimalne wymagane

wyposazenie zgkladu demontazu, natomiast art. 52 wskazuje/ ze odpady powstate po demontazu zuzytego

sprz^tu przekazywane sq prowadzqcemu dziatalnosc w zakresie recyklingu lub prowadzqcemu dziatalnosc w

zakresie innych niz recykling procesow odzysku, natomiast pozostate odpady przekazuje si^ prowadzqcemu

dziatalnosc w zakresie unieszkodliwiania odpadow. Cafy ww, proces jest zgodny z hierarchig sposobow

postQpowania z odpadami i stosuje si^ do wszystkich odpadow bQdqcych zuzytym sprz^tem elektrycznym i

elektronicznym. Te same przepisy dotyczq wi^c rowniez zuzytych panel) fotowoltaicznych. Zagospodgrowanie

zuzytego sprz^tu, w tym i paneli fotowoltaicznych, finansowane jest, na podstawie ustawy o zuzytym sprz^cie

elektrycznym i elektronicznym, przez wprowadzajqcych sprz^t eiektryczny i elektroniczny. Wynika to z zasady

tzw. rozszerzonej odpowiedzialnosci producenta, zgodnie z ktor^ przedsi^biorca wprowadzaj^cy do obrotu

okreslone produkty, w tym przypadku panele fotowoltaiczne, jest odpowiedzialny za ich zagospodarowanie na

etapie ich cyklu zycia gdy stanq si^ odpadami. Zgodnie z ww. ustawq/ wprowadzajqcy sprz^t ma wi^c

obowiqzek zorganizowania i sfinansowania systemu zbierania oraz przetwarzanla zuzytego sprz^tu

elektrycznego i elektronicznego, powstatego ze sprz^tu wprowadzonego przez danego wprowadzajqcego po

dniu 13 sierpnia 2005 r. (art. 18 oraz 19 ww, ustawy). Wprowadzaj^cy majq obowi^zek uzyskania

odpowiedniego poziomu zbierania zuzytego sprz^tu oraz poziomow odzysku i recyklingu. Nalezy podkreslic, ze

system ten dziata, osiqgane s^ wymagane poziomy zbierania, odzysku i recyklingu. Wzrastajqce corocznie

pozlomy zbierania zuzytego sprzQtu powodujq, ze zapotrzebowanie na te odpady stale wzrasta. Tym samym

wzrasta tez wartosd rynkowa tych odpadow i sq one zagospodarowywane. Zgodnie z ogotnymi przepisami, a w

szczegolnosci art. 27 ustawy o odpadach/ wytworca odpadow jest obowiqzany do gospodarowania

wytworzonymi przez siebie odpadaml i moze on zlecic wykonanie obowiqzku gospodarowania odpadami

wytqcznie uprawnionym, wyszczegolnionym w tym artykule podmiotom. Wytworca odpad6w powinien wi^c

przekazacje do zagospodarowania podmiotom do tego uprawnionym (posiadajqcym zezwolenie na zbieranie,

czy przetwarzanie odpadow), ktore nast^pnie dokonajq ich zagospodarowania finansowanego, w przypadku

zuzytego sprz^tu, w tym i paneli fotowoftaicznych, przez wprowadzaj^cych sprz^t. Aktualnie na swiecie istnieje
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stosunkowo niewiele zaktad6w specjaiizujqcych si^ w recyklingu fotowoltaikl (ok. 100), Pierwszy taki zaklad

powstat w 2018 r, w Rousset (Francja) i jest w stanie odzyskac 95% surowcow uzytych do budowy paneli

krystalicznych. Przewiduje SIQ, ze do 2022 r. pokryje on okoto 65 % europejskiego zapotrzebowania na

recykling. Obecnie dysponuje si^ mozliwosciami odzysku okoto 90-95 % szkta hartowanego, ktore jest

podstawowym budulcem panel) (stanowi 75 % ich masy) i 100 % aluminium budujqcego ramk^ modutu

(stanowiqc^ 10 % masy). Bardziej problematyczne sq kwestie odzysku krzemu stanowiqcego podstawowy

budulec ogniw fotowoltaicznych. Recykling tego surowca jest naj'bardziej problematyczny, a proces dose

skomplikowany ~ wymaga m.in, szczegotowej oceny cyi<lu zycia materiatu oraz wdrozenia specjalistycznego

procesu oczyszczania. W efekcie krzem staje SIQ na powrot materiatem produkcyjnym jako metal szlachetny.

Obecnie recyklingiem tego surowca zajmujq si? wy^cznie zaktady recyklingu fotowoltaild. Z uwagi na

zapotrzebowanie rynkowe/ bardzo prawdopodobne jest, ze w niedalekiej przysztosci tego typu zaktady

powstanq rowniez w Polsce. Zespot naukowcow z Wydziatu Chemicznego Politechniki GdanskieJ opracowaf

innowacyjricj metod? recyklingu krzemu z ogniw fotowoltaicznych. Technologia Jest duzo szybsza i tansza od

stosowanych obecnie na swiecie. Zespot ten opracowat nie tylko technologiQ odzyskiwania krzemu, ale takze

potautomatyczny prototyp urzqdzenia, ktore jest w stanie przeprowadzic odzysk dla kilkLinastu, jak r6wniez

kilkuset ogniw krzemowych jednoczesnie. Innowacyjna technologia chemicznej obrobki ogniw

fotowoltaicznych autorstwa naukowcow z PG umozliwia odzyskanie krzemu w postaci brytek lub proszku.

Uzyskany w taki sposob surowlec moze bye wykorzystywanv rowniez do produkcji mikroprocesor6w,

mikrokomponentow i innych uktad6w scalonych oraz jako dodatek do staii, podnoszqcy jej jako^c. Zarowno

metoda, jak i urzcjdzenie zostaty opatentowane, Rozwi^zanie moze bye stosowane do recyklingu dominujqcych

na rynku technologii ogniw I generacji - krzemowych. Biorgc pod uwagQ powyzsze informacje zawarte w KIP

mozna uznac, ze wytworzone na etapie likwidacji przedmiotowego przedsi^wzi^cia odpady nie b^d^ stanowic

zagrozenia dla srodowiska,

g) zagrozenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikajqcego z emisji

W zwi^zku z realizacjq i eksploatacjq przedsiQwzi^cia nie przewiduje si^ wystqpienia zagrozenia dla

zdrowia ludzi, w tym wynikajqcego z emisji. Wszelkie prace zwiqzane z planowanym przedsi^wzi^ciem zostan^

wykonane tak, aby spowodowac j'ak najmniejsze uciqzliwosci dla okolicznych mieszkancow i otaczajqcego

srodowiska naturainego.

W najbliiszym sqsiedztwie inwestycji nie wyst^puj'^ tereny sklasyfikowane w grupie 1 i 4 zgodnie z

powyzszq tabelq, tj. strefa ochronna "A" uzdrowiska oraz tereny szpitali poza miastem, j'ak rowniez tereny w

strefie srodmiejskiej miast powyzej 100 tys. mieszkaricow. W zwi^zku z powyzszym, najblizsze wzgl^dem

inwestycjl tereny podlegajqce ochronie przed hatasem stanowiq obszary przeznaczone pod zabudowQ

mieszkaniowq - jednorodzinnq oraz tereny zabudowy zagrodowej w miejscowosciach Sokotow i Karolew,

potozne w ocllegtosci odpowiednio ok, 684 m na wschod i ok. 380 m na zachod od inwestycji, wskazanych w ww.

rozporzqdzeniu,

dla ktorych dopuszczalne poziomy hatasu wynoszq odpowiednio:

• 50/55 dB - w porze dnia (600 - 2200),

• 40/45 dB-wporze nocy (2200-600).

Zgodnie z informacjami zawartymi w KIP nalezy zaznaczyc, ze transformatory, jak i ich lokalizaq'e

zaprojektowane zostanq tak, by zminimalizowac oddziatywania zwi^zane z emisjq hatasu i dotrzymac normy

akustyczne we wszystkich budynkach chronionych pod wzgl^dem akustycznym. W zwiqzku z oddaleniem

transformatorow mozliwe daleko od budynkow chronionych akustycznie i dobraniu odpowiednich ich

parametrow w ramach przedmiotowej inwestycji ww. normy zostan^ dotrzymane,

Zarowno przedmiotowa instalacja, jak i wszystkie urzqdzenia zasilane prqdem elektrycznym

(wykorzystywane w domu) wytwarzaj^ w swoim otoczeniu pole elektromagnetyczne. Instalacje elektryczne

oraz urzqdzenia do przesytania energii elektrycznej, ktdre zostanq zastosowane w planowanej inwestycjl b^dq
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wytwarzafy w swoim otoczeniu pola elektromagnetyczne o cz^stotliwo^ci 50 Hz. Dotychczas naukowo nie

stwierdzono, by pola elektromagnetyczne, wytwarzane przez siec elektroenergetycznq sredniego napiqcia o

cz^stotliwosci 50 Hz, wptywaty niekorzystnie na organizmy zywe,

Pr^d wyjsciowy z inwerterow i generatorow b^dzie prowadzony liniami ^redniego napi^cia, ktore pobzone

b^dq pod ziemiq, dlatego Jch oddzia^ywanie bqdzie niezauwazalne j ekranowe przez warstw^ gleby. Wobec

tego nie istnieje mozliwosc by poziom promieniowania elektromagnetycznego mogt powodowa^jakiekolwlek

oddziatywanie na zwierz^ta, czy rosliny w najblizszej okolicy planowanej inwestycji.

Oddzialywanje przedmiotowej Instalacji w zakresie emjsji pal elektromagnetycznych b^dzle pomijalnie mate

i pozostanie bez wptywu na sqsiadujqce tereny, Zgodnie z powyzszym, nalezy stwierdzic, ze nie istnieje

mozllwo^ wystqpienia negatywnego oddziatywania pola elektromagnetycznego na ^rodowisko, w tym

rowniez na ludzi,

2. usytuowanie przedsiQWzi^cia, z uwzgl^dnieniem mozliwego zagrozenia did srociowiska, w szc^egolnosci przy

istniejqcym i planowanym uzytkowaniu terenu, zdotnosd samooayszczania si^ sroctowiska i odnawiania si^

zasobow naturatnych, walorow przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowan miejscowych pianow

zagospodarowania przestrzennego -uwzgl^dniajqce:

a) obszary wodno-btotne, inne obszary o plytkim zalegamu wod podziemnych, w tym siedliska f^gowe oraz

ujscia rzek.

Przedsi^wzi^cie b^dzie realizowane poza obszarami wodno-btotnymi oraz innymi obszarami o pfytkim

zaleganiu wod podziemnych, siedliskami t^gowymi czy uj^ciamj rzek,

b) obszary wybrzezy i srodowisko morskie. Przedmiotowe przedsiQwziQcie lezy poza obszarami wybrzezy.

c) obszary gorskte fub tesne. Przedmiotowe przedsi^w^cie lezy poza obszarami gorskimi i lesnymi,

d) obszary obj^te ochronq, w tym strefy ochronne uj^<t wod i obszary ochronne zbiomikow wod srodlqdowych.

Przedmiotowe przedsiQwzJ^cie lezy poza obszarami obj^tymi ochron^, w tym strefami ochronnymi uj^c wod

i obszarami ochronnymi zbiornikow wod srodlqdowych.

e) obszary wymagajqce specjalnej ochrony ze wzgi^du na wyst^powanie gatunkow roslin, grzybow i zwierzqt

lub ich siedlisk tub siedlisk przyrodnkzych obj^tych ochronq, w tym obszary Natura 2000, oraz pozostate formy

ochrony przyrody;

Przedmiotowe przedsi^wzi^de zlokalizowane jest poza obszarami chronionymi na podstawie

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Zgodnie z informacjami zawartymi w KIP naj'blizej

zlokalizowane obszarowe formy ochrony przyrody zgodnie z centrainym rejestrem form ochrony przyrody

prowadzonym przez Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska to:

TABELA MR 3: FORMY OCHRONY PRZYRODY

Rodzaj

ObszaryNatura 2000

Park Krajobrazowy

Nazwa

Dolina Rawki fPLHlOOOls)

Polany Puszczy Bolimowskiej PLH100028
Grabinka PLH140044

Bolimowski Park Krajobrazowv - otulina

Bolimowski Park Krajobrazowv

Odlegtos<i mln, formy ochrony

przyrody od planowanej Instalacji
[ok. km]

3,20

4,92

8,18

3,86

4,15
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Rodzaj

ObszarChronionego

Krajobrazu

Pomniki przyrody

Rezerwaty przyrody

Zespot przyrodniczo-

krajobrazowy

Uzytki ekologiczne

Nazwa

Pradollny Warszawsko - Berliriskiej
Golimowsko-Radziejowicki zdoliricj ^rodkowej Rawki

(woj. i6dzkie)
Bolimowsko-Radziejowicki z doling Srodkowej Rawki (woj,

mazowieckie)

Wiqz szypufkowy - Ulmus laevis

Rawka
Polana Siwica

Kopanicha

Niebor6w

Odlegto^d mln. formy ochronv
przyrody od planowanej instalacji

[ok. km]

1,01

7,95

9,16

2,80

1,01

5,83

9,53

4,81

2,31

Dziatki inwestycyj'ne me stanowiq miejsca wystQpowania roslin i grzybow gatunkow chronionych,

Zgodnie z za^czonq do KIP inwentaryzacjq na ich terenie brakjest rowniezgniazd/ ostoi, miejsc rozrodu, miejsc

zimowania chronionych gatunkow zwierzqt. Mogq tu pojawiac SIQ jedynie przelatuj^ce ptaki i bezkr^gowce, czy

przemieszczajqce si^ chronione gatunki ssal(6w/ ptazow i gadow. Realizacja inwestycji nie spowoduje

naruszenia zakaz6w wzgl^dem chronionych gatunkow roslin, zwierz^t i grzybow. Badany teren nic jest

terenem, siedliskiem chronionym w aspekcie przyrodniczym oraz ochrony dzikiej flory i fauny na podstawie

Dyrektywy Rady 92/43/EWG i dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczvch oraz dzikiej

fauny i flory.

Obecnie teren inwestycji to pole uprawne, w sezonie 2022 r, uprawiano na nim fasol^ zwyldq -odmiana

szparagowa i ziemniaki. Sq to dose mato roznorodne biotopy. Teren inwestycyjny po zamontowaniu paneli

fotowoltaicznych zostanie obsiany roznymi gatunkami roslin, w tym roslinami miododajnyml t/lub

pozostawiony do rozwoj'u ro^linnosci spontanicznej. Zwi^kszy to zatem r6znorodnosc siedlisk wyst^pujqcych

na tym gruncie/ wzbogacajqc roznorodnosc gatunkowq tego obszaru. Pozytywnie wptynie to na obecnosc

owadow (w tym dzikich zapylaczy) i ptakow oraz drobnych ssak6w.

Teren inwestycji lezy poza obszarami migracji duzych ssakow kopytnych. Nie wplynie zatem na t^ grup^

zwierzqt. Lokalne populacje sarny, b^d^ mogiv przemieszcza^ si^ wzdluz ogrodzenia. Zastosowanie niepetnego

ogrodzenia siatkowego lub azurowego z przestrzeniq min. 20 cm od poziomu terenu umozliwi swobodnq

migracj^ drobnym i srednim zwierz^tom (plazy, gady, drobne ssaki). Ogrodzenie w stonowanej kolorystyce nie

b^dzie odstraszato zwierzqt. Wysokosc ogrodzenia ok. 2 m nje b^dzie stanowic zagrozenia oraz bariery dla

ptakow ze wzgl^du na swojq niewielkq wysoko^c catkowitq ponad grunt (ptaks swobodnie i bez ryzyka kolizji

b^cfq przelatywaty ponad terenem inwestycji).

Projektowane przedsi^wzi^cie nie znajduje si^ na terenie obszarow Natura 2000. Strefa potencjalnego

oddziatywania mwestycjj nie obejmuje zadnego z obszar6w wchodzqcych w sldad sieci Natura 2000. Analiza

przyrodnicza dot<onana w ramach KIP wykazata, ze obszar planowanego przedsi^wzi^cia nie stanowi istotnego

siedliska/ zerowiska, noclegowiska oraz ostoi zast^pczej dia siedlisk przyrodniczych, roslin, zwierzqt i grzyb6w,

w tym gatunkow ,,naturowych". Na tej podstawie oraz biorqc pod uwag^ odlegtosc od najblizszych obszarow

Natura 2000 i braku powiqzania terenu badari z tymi obszarami nalezy stwierdzic/ ze prawdopodobieristwo

wystqpienia znaczqcego negatywnego oddziatywania na faun^, florQ oraz siedliska przyrodnicze Jest niewielkie.

Sama Inwestycja nie naruszy spojnosci sieci OSOP i SOOS Natura 2000, tym samym realizacja planowanej

inwestycji nie zagraza utrzymaniu wta^dwego stanu ochrony siedlisk i gatunkow.

f)obszary, na ktorych standardy jakosci srodowiska zostaty przekroczone tub istnieje prawdopodobienstwo ich

przekroczenia.
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Z karty informacyjnej nie wynika, aby inwestycja realizowana byta na obszarze, na ktrirym standardy

jakosd srodowisk zostaty przekroczone.

g)obszary o krajobrazte majqcym znaczenie historyczne, kutturowe tub archeologiczne.

Inwestycja potozona jest poza obszarem o znaczeniu historycznym, kulturowym lub archeologicznym.

h) g^stosc zaludnienia.

G^stosc zaludnienia dla obszaru gminy Bolimow wynosi 36 os. /km2.

i)obszary przytegajqce do jezior. Przedmiotowe przedsiQwzi^cie lezy poza obszarami przylegajqcymi dojezior.

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej. Przedmiotowe przedsiQwzi^cie lezy poza uzdrowiskami i

obszarami ochrony uzdrowiskowej.

k) wody i obowiqzujqce did nich cele srodowiskowe

Przedsi^wziQde zlokalizowane jest w dorzeczu Wisty w obszarze jednolitych cz^sci wod powierzchniowych

RW20001027259929 Kanal Sierzchow-Karolew. Przedmiotowa JCWP charakteryzuje SIQ ztym stanem ogolnym

z uwagi na umiarkowany stan ekologiczny oraz stan chemiczny ponizej dobrego, Wskazniki determinuj^ce

umiarkowany stan ekologjczny: OWO, azot ogolny, azot azotanowy: makrofity, makrobezkr^gowce, zas stan

chemiczny ponizej dobrego: benzo(a)piren;bromowane difenyloetery, rtqc, heptachlor. Dla przedmiotowej

JCWP stwierdzono ryzyko nieosiqgni^cia celu ^rodowiskowego. JCWP jest monitorowana. Celem

srodowiskowym dla ww. JCWP jest osiqgniQcie dobrego stanu ekotogicznego poprzez zapewnienie droznosci

cieku dla migracji ichtiofauny o lie jest monltorowany wskaznik diadromicznv D oraz stanu chemicznego dJa

ztagodzonych wskaznikow (benzo(a)piren(w)] ponizej stanu dobrego, dla pozostatych wskainikow - stan dobry,

Dla przedmiotowej JCWP zostato ustanowione odst^pstwo z art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej. Termin

osiqgni^cia celu ^rodowiskowego b^dzie mogt bye osiqgni^ty do 2027 roku. Odst^pstwo poiegajqce na

odroczeniu terminu osiqgniQcia celow srodowiskowych jest zwiqzane z tym, ze nie sq osiqgni^te (lub Sc}

zagrozone) cele srodowiskowe JCWP w zakresie wskaznikow: OWO, azot ogolnv, azot azotanowy; MIR, MMI;

bromowane difenyioetery(b), rt^c(b), heptachior(b). Jest to spowodowane warunkami naturalnymi, a w

odniesieniu do substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywq 2013/39/UE - brakiem mozliwosci

technicznych (w tym: niewystarczajqcymi danymi na temat zrodet zanieczyszczenia) i nieproporcjonalnosdq

kosztow. Dla danej JCWP zostato ustanowione odst^pstwo z art. 4 ust. 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej. Poza

obowiqzkowc} realizacj^ katalogu dziatari krajowych wdraza si^ zestaw dziatan podstawowych: poprawa

warunkow dla obszarow chronionych, ograniczenie zanieczyszczeh rozproszonych z rolnictwa oraz poprawa

warunkow hydromorfologicznych rzek i potokow, Dziatania uzupelniajqce to aktualizacja programu ochrony

srodowiska, edukacja i informacja oraz ksztattowanie stosunkow wodnych w zlewni JCWP.

Przedmiotowe przedsi^wzi^cle znaj'duj'e si? w obszarze jednolitych cz^sci w6d podziemnych, zwanej dalej

JCWPd, ozngczonych kodem PI.GW200063. JCWPd jest monitorowana. Dla ww, obszaru JCWPd stan

chemiczny, ilosciowy oraz ogolny okreslono jako dobry. Presje determinujqce stan JCWPd to presja obszarowa

rozproszona zwiqzana z rolnictwem, gospodarkq komunalnq lub przemystem. W przedmiotowej JCWPd

wyst^puje chemiczna presja determinujqca stan wod. Osiqgni^cie celow srodowiskowych uznano za

niezagrozone. Przedmiotowa JCWPd przeznaczona jest do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia iudnosci w

wod^ przeznaczonq do spozycia przez ludzi. Poza obowiqzkow^ realizacjq katalogu dziatah krajowych wdraza

SIQ zestaw dziatan: ustanowienie obszaru chronionego zbiornlka wod srodlqdowych (GZWP) oraz wsparcie

dziatan organow administracji w zakresie ustanowienia obszarow ochronnych GZWP.

Teren inwestycji znajduje SIQ w grariicach nieudokumentowanego Gtownego Zbiornika Wod Podziemnych nr

215 - ,,Subniecka warszawska", Jak wynika z opinij wod Polskich planowana Jnwestycja nie znajduje SJQ na

obszarze szczegolnego zagrozenia powodziq, wynikajqcym z map zagrozenia powodziowego a na podstawie
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informaq'i zawartych w KIP mozna stwierdzic brak mozliwosci wystqpienia oddzialywania o znacznej wielkosci

lub ztozonosci,

3, Rodzaj, cechy s skata mozfiwego oddziafywania rozwazanego w odniesieniu do kryteriow wymienionych w

art. 53 pkt. 1 i 2 oraz w art. 62 ust.l pkt.l, oos wynikajqce z:

a) zasi^gu oddziafywania - obszaru geograficznego i iiczby iudnosci, na ktorq przedsi^wzi^cie moze

oddziafywac.

Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej mozna stwierdzic brak mozliwoscl wystqpienia

oddziatywania o znacznej wielkosci lub ztozono^ci,

b) transgranicznego charakteru oddziaiywania przedsi^wzi^da na poszczegolne elementy przyrodnicze.

Dla planowanego przedsi^wzi^cia brakjest transgranicznego oddziatywania na ^rodowisko ze wzgl^du

na polozenie inwestycji.

c) charakteru, wietkosci, intensywnosci i ztozonosd oddziafywania, z. uwzgl^dnieniem ohciqzenia istniejqcej

infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpocz^cia oddziaiywania;

Obecnie na terenie dziatek obJQtych wnioskiem nie prowadzi si^ zadnych prac budowlanych, Sq to

grunty uzytkowane rolniczo.

d) prawdopodobienstwa oddziafywania

Obecnie teren przeznaczony pod mwestycj'^ uzytkowany jest rolniczo. Zmiana sposobu uzytkowania gruntow

b^dzie miata charakter czasowy i b^dzie odwracalna. Oddziatywanie elektrowni stonecznej na szat^ roslinnq na

etapie realizacji inwestycj'i b^dzie si^ wiqzac z czasowym naruszeniem pokrywy glebowej w miejscu montazu

paneli. B^dzie to Jednak ingerencja powierzchniowa i tylko w miejscach styku stop montazowych z glebq.

Ogniwa fotowottaiczne montowane b^dq w sposob nieinwazyjny, poprzez nabijanie stelazy bezposrednio do

gruntu. Proces b^dzie odbywat si^ bez wydobycia mas ziemnych 1 wykopow wieikopowierzchniowych. Ponadto

w zakresie oddziatywania na awifaunQ, ryzyko tzw. Justra wody" tzn. mozliwosci pomylenia przez ptaki

warstwy fotoogniw z tafl^ wody zostanie ograniczone dzi^ki zachowaniu odst^pow technologicznych pomi^dzy

rzQdami panel! fotowoltaicznych. Ponadto ewentualny negatywny wptyw w zakresie oslepiania migrujqcego,

czy tez zeruj^cego ptactwa zostanie wyeliminowany poprzez zastosowanie antyrefleksyjnych powtok

pokrywajcjcych panele fotowoltaiczne. Podsumowujqc, po zastosowaniu odpowiednich dziatari

minimalizujqcych i ograniczaj^cych uciqzliwosci, oddzialywania wzgl^dem srodowiska przyrodniczego nie b^dq

znaczqce.

e) czasu trwania, cz^stotliwo^ci i odwracatnosci oddziafywania

Przewidywany czas ekspioatacji inwestycji wynosi ok 30 lat. Po etapie eksploatacji elektrowni

fotowoitaicznej zuzyte panele fotowoltaiczne zostan^ poddane recyklingowi.

f}powiqzan z innymi przedsi^wzi^ciami w szczeg61nosci kumuiowania si? oddziaiywan przedsi^wzi^c

reatizowanych i zrealfzowanych, dla ktorych zostafa wydana decyzja o srodowiskowych uwarunkowanicsch,

znajdujqcych si? na terenie, na ktorym planuje si^ reatizacj^ przedsi^wzt^cia, oraz w obszarze oddziaiywania

przedsi^wzi^cia tub ktorych oddzlafywania mieszczq si^ w obszarze oddziaiywania planowanego

przedsi^wzi^cia - w zakresie, w jakim ich oddziaiywania mogq prowadzic do skumufowania oddziafywan z

planowanym przedsi^wzi^dem,

Bior^c pod uwag^ analizQ przeprowadzonq w lit. b) niniejszego uzasadnienia nalezy stwierdzic, ze na

nieruchomosci obj^tej zamierzeniem inwestycyjnym oraz w stumetrowej strefie potencjalnego jej
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oddzialywania nie ma przedsi^wzl^c realizowanych i zrealizowanych, kwalifikujqcych si^ jako

przedsiqwziqcia mogqce znacz^co oddziatywac na srodowisko, ktorych oddzialywania mogtyby prowadzic

do skumulowania si^ oddziafywari z planowang inwestycjq,

g )mozliwosd ograniczenia oddzia^ywanfa

Mozliwoscograniczenia oddziatywania zostata wskazana przez inwestora w ramach dziatah minimalizujqcych

przewidzianych w KIP. Przewidziano nast^puj^ce dziatania minimalizujqce:

- w zakresie ochrony powierzchni ziemi J gleby

Etap budowy:

• prace ziemne zostanq ograniczone do jak najmniejszej powierzchni gruntu, tak by nie spowodowaly

trwatej zmiany uksztattowania terenu,

• zapewniona zostanie dbak)sc o ochron^ warstwy prochnicznej gleb w miejscach, gdzie planowane sq

roboty zwi^zane z przemieszczaniem mas ziemnych (zdj^cie warstwy, sktadowanie i ponowne

rozprowadzanie po powierzchni terenu),

• przy wykonywaniu wykopow oddzielnie sldadowany bQdzie humus, a oddzielnie grunt znajdujqcy si^

pod humusem (np. piasek czy glinq); po zakonczeniu prac, grunt wykorzystany zostanie do zasypania

wykopow, a ewentualny jego nadmiar zostanie zagospodarowany wokot stanowiska; wierzch terenu

zostanie pokryty warstwq huinusu o grubosci takiej, jak przed jego usuniQciem,

» place postojowe dla maszyn i srodkow transportu zostanq wyposazone w srodki zabezpieczajqce

srodowisko gruntowe przed zanieczyszczeniami substancjami ropopochodnymi (m.in. materialy

sorpcyjne); w przypadku awaryjnego zanieczyszczenia gruntu substancjami ropopochodnymi,

zanieczyszczony grunt zostanie niezwkicznie usuni^ty i przekazany do utylizacji podmiotom

posiadajqcym stosowne uprawniania w tym zakresie,

• ptac budowy wraz z zapleczem zostanie zaopatrzony w systematycznie opr6zniane przenosne

sanitariaty wywozone przez uprawnione do tego firmy;

• na terenach ptytkiego wystQpowania wod podziemnych, teren pod zaplecze budowy zostanie

zabezpieczony przed ewentualnymi wyciekami substancji niebezpiecznych do gruntu, np. poprzez

wykorzystanie do tego ptyt betonowych lub/i geomembrany,

• do realizacji inwestycji wykorzystywany b^dzie wytqcznie sprawny technicznie sprz^t i srodki

transportu, a ich eksploatacj'a b^dzie musiata przebiegac zgodnie z ich przeznaczeniem,

• w wykopach nie b^dq zakopywane pozostatosci po wykonanych pracach montazowych (resztki

zbrojenia, szalunkow, kabli itp.), a takze smieci wytworzone w trakcie wykonywania prac przez brygady

robocze (resztki pozywienia, butelki, papiery itp,),

• grunt zostanie zagqszczony do warunkow pierwotnych, aby nie dopuscic do tworzenia si^ stref

uprzywilej'owanego przepfywu wody po zasypaniu wvkopow,

Etap eksploatacji:

• prace utrzymaniowe oraz konserwacyjne instalacji b^dq prowadzone z wykorzystaniem sprawnego

technicznie sprz^tu j przy zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeh, zgodnie z przepisami prawa i

instrukcjami wewn^trznymi Inwestora, celem ograniczenia do minimum ryzyka wyst^pienia

potencjalnego zanieczyszczenia.

- w zakresie powietrza atmosferycznego

Etap budowy/likwidacji:

• czas pracy silnikow spalinowych maszyn i pojazdow na biegu jatowym ograniczony zostanie do

minimum,
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• zapewniony zostanfe efektywny dojazd na teren budowy [polegajqcy na tvm, ze nle b^dzie tzw.

,,pustych kursow") tylko kazdy kurs b^dzie wiqzat si^ dostawq materiat6w/zatogi tub odbiorem

materiat6w/zatogi,

• materiaty sypkie transportowane b^dq pojazdami wyposazonyml w plandeki ogranjczajqce pylenie,

• plac budowy j drogi dojazdowe utrzymywane b^dq w stanie ograniczajqcym pylenie poprzez

systematyczne porzqdkowanie oraz zraszanie wodq placu budowy, a takze mycie kot maszyn

budowlanych i poj'azdow sannochodowych,

• materiaty sypkie magazynowane b^dq z data od terenow mieszkalnych w sposob maksymalnie

ogranlczajqcy pylenie,

Etap eksploatacji:

• wykorzystywane maszyny i sprz^t b^dq sprawne technicznie i przechodzic b?dq regularne naprawy

konserwacje.

- w zakresie wod powierzchniowych i podzlemnych

Etap budowy:

• przy realizacji prac stosowane b^dq materiaty budowlane posiadajqce wszelkie niezb^dne atesty

potwierdzajqce jakosc produktdw oraz stosowanej technotogii j materiatow budowlanych

nieszkodtiwych dla ^rodowiska gruntowo-wodnego,

• zapewnlone zostanie unikanie tworzenia zastoisk i innych zagt^bieh terenu, w ktorych moze stagnowac

woda w trakcie prowadzenia rob6t,

• w trakcie prac budowlanych wykopy otwarte nalezy chronic przed zalaniem oraz przed mozliwosciq

przedostania SIQ do nich zanieczyszczeri,

• wody opadowe i roztopowe odprowadzac do gruntu w granicach nieruchomo^d inwestycyjnych bez

zaburzenia stosunkowwodnych na dziatkach sqsiadujqcych,

• w przypadku prowadzenia odwodnienia wykopow, woda z odwodnienia b^dzie odprowadzana

powierzchniowo do ziemi/wod bqdz zbierana do beczkowozow; woda z beczkowozow, jezeli zajdzie

taka potrzeba, b?dzie wykorzystywana do celow technologicznych w miejscu poboru, w przeciwnym

wypadku zostanie odprowadzona do ziemi w sposob.niezaburzajqcy stosunkow wodnych na dziafkach

inwestycyjnych i sqsjadujqcych,

• wszelkie prace wykonywane w rejonie cieku naturalnego i urzqdzeh melioracyjnych/wodnych zostanq

ograniczone do minimum,

• w odlegtoscj min, 5 m wzgi^dem cieku naturalnego oraz rowow melioracyjnych pozostawiona zostanie

przestrzeh wolna od zainwestowania/

• podczas prac, z rowow melioracyjnych na biezqco usuwane b^dq wszelkie zatory wynikajqce z

prowadzonych robot, a wody zostan^ zabezpieczone przed przypadkowym dostaniem si^ do nich

materiatow budowlanych,

• wszelkie prace prowadzone w poblizu cieku naturalnego oraz rowow melioracyjnych b^d^

wykonywane przy mozliwie najmniejszej zaJQtosci terenu/

• w przypadku montazu transfonnatorow olej'owych, stacje transformatorowe wyposazone zostanq w

szczelne misy mogqce pomiescic catq obj^to^t; oteju,

• wszelkie prace prowadzone bqdq ze szczegolnq ostroznosciq, aby nie uszkodzic sieci drenarskiej

rozmieszczonej

• w obszarze inwestycji i jej otoczeniu; w przypadku uszkodzenla urzqdzert drenarskich Inwestor

zobligowany jest do pokrycia (kosztow) lub naprawy zaistnialych szkdd; w przypadku koniecznosci

budowy, przebudowy bqdz likwidacji urzqdzen melioracyjnych nalezy uzyskac stosowne pozwolenia

wodnoprawne,
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• w przypadku prowadzania przez wody powierzchniowe ptynqce rurociqgow, przewod6w w rurociqgach

ostonowych tub przepust6w nalezy uzyskac pozwolenie wodnoprawne,

• roboty b^dq prowadzone w sposob uniemozliwjajqcy zanieczyszczenie wod,

• zaplecza budowy zostanq zorganizowane/zlokaiizowane (o ile to mozliwe ze wzgl^dow technicznych);

- na terenach juz przeksztatconych, utwardzonych,

- w odlegto^ci nic mniejszej niz 20 m od cieku naturalnego i rowow melioracyjnych/

- na terenach ptytkiego wyst^powania wod podziemnych, teren pod zaplecze budowy zostanie

zabezpieczony przed ewentualnymi wyciekami substancji niebezpiecznych do srodowiska gruntowo-

wodnego, np. poprzez wykorzystanie do tego ptyt betonowych lub/i geomennbrany,

• zaplecze budowy b^dzie nadzorowane i eksploatowane w sposob prawidtowy,

• po zakonczeniu prac teren zaj^ty pod zaplecze budowy zostanie uporzqdkowany i zrekultywowany,

• do realizacji fnwestycji wykorzystywany b^dzie wytqcznie sprawny technicznie sprz^t i srodki

transportu, a ich eksploatacja b^dzie przebiegac zgodnie z ich przeznaczeniem,

• w celu ograniczenia mozliwosci zanieczyszczenia srodowiska gruntowo-wodnego sciekami i odpadam!

powstaj^cymi na etapie realizacji inwestycji:

- etap prac i jego realizacja b^dzie dostosowana do warunk6w hydrologicznych (prace b^dq

prowadzone przy nisklch stanach wod),

" place postojowe dla maszyn i srodkow transportu zostan^ wyposazone w ^rodki zabezpieczajqce

srodowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniami substancjami ropopochodnymi

- (m,in. materiaty sorpcyjne); w przypadku awaryjnego zanieczyszczenia gruntu substancjami

ropopochodnymi, zanieczyszczony grunt zostanie niezwtocznie usuni^ty i przekazany do utylizacji

podmiotom posiadajqcym stosowne uprawniania w tym zakresie,

• materiaty sypkie takie jak kruszywo, ziemia z wykopow, b^dq magazynowane w sposob

uniemozliwiajqcy ich wymywanie do wod, spowodowane odptywem wod opadowych lub

roztopowych,

• produkty stosowane do budowy b^dq pr'zechowywane w pomieszczeniach zadaszonych

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi oraz przed podmywaniem terenu,

• zaplecze budowy zostanie wyposazone w pojemniki na odpady, ktore po ich napetnieniu b^dq

zagospodarowane zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami,

• plac budowy wraz z zapleczem zostanie zaopatrzony w system atyczn ie oprozniane przenosne

sanitariaty wywozone przez uprawnione do tego firmy,

• w przypadku wystqpienia awarii maj'qcej wptyw na realizacj^ inwestycji, niezwtocznie usuni^te b^dq Jej

przyczyny iskutki,

• pc wykonaniu zamierzonych prac teren zostanie uporzqdkowany.

Etapeksploatacji:

• zapewnione zostan^ okresowe ogl^dziny stanu technicznego, konserwacja i remonty obiektow celem

zachowania ich funkcji przez maksymalnie dtugi czas;

• mycie paneli fotowoitaicznych prowadzone zostanie ok. 1-2 razy w roku przy uzydu czystej wody lub

wody demineralizowanej; jedynie w przypadku silniejszych zabrudzen dopuszcza si^ mozliwosc

stosowania ^rodkow biodegradowalnych, obojQtnych dla ^rodowiska; woda moze bye dostarczana na

teren przedsi^wzi^da przyktadowo w beczkowozach, zbiornikach lub pojerrmikach, np. typu mauzer.

• prace utrzymaniowe oraz konserwacyjne prowadzone b^dq z wykorzystaniem sprawnego technicznie

sprz^tu i przy zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeh, zgodnie z przepisami prawa i instrukcjami

wewn^trznymi Inwestora, celem ograniczenia do minimum ryzylo wystqpienia potencjalnego

zanieczyszczema,

- w zakresie flory i fauny
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Etap budowy:

prace odwodnieniowe ograniczone zostanq do niezb^dnego technologicznie minimum,

nie przewicfuje siq wydnki drzew I krzewow znajduj^cych SJQ na dziatkach realizacyj'nych;

drzewa i krzewy przeznaczone do pozostawienia zabezpieczone b^dq w nast^pujqcy sposob:

"przed rozpocz^ciem prac budowlanych wszystkie drzewa i krzewy/ zlokalizowane w obr^bie tub

bezposrednim sqsiedztwie obszaru robot, ktore mogq zostaf; uszkodzone, zabezpieczone zostanq np.

poprzez odeskowanie ich pni do wysokosci 1,5 - 2 m od poziomu gruntu (zaleznie od pokroju drzewa);

krzewy wygrodzone i ostoni^te np. opaskami z desek (odeskowanie zostanie przymocowane do pni w

sposob niepowodujqcy okaleczenia drzewa lub krzewow),

-prace w obr^bie bryt korzeniowych prowadzone b^dq r^cznie,

-pod koronami drzew ani w obr^bie krzewow nie b^d^ wyznaczane drogi transportu i miejsca

parkingowe oraz sldadowane materiafy budowlane (w szczegolnosci materiaty sypkie),

-odstoni^te korzenie zostanq przykrywane np. matami izolacyjnymi - przy temperaturach

przekraczaj^cych 20°C zwilzonymi wodq, by zapobiec wysuszeniu korzeni, natomiast przy

temperaturach ujemnych maty powinny bye suche, by uniknqc przemarzania korzeni/

-w przypadku uszkodzenia korzeni, zniszczone koricowki b^d^ odcinane, a korzenie zabezpieczane

preparatem grzybobojczym,

prace budowlane, w tym w szczegolnosd prace zjemne nalezy przeprowadzic w terminie od 15

sierpnia do 1 marca, tj. poza szczytem sezonu l^gowego ptakow, kluczowym okresem rozrodu

gatunkow dziko wyst^puj^cych zwierzqt oraz okresem wiosennej migracji ptazriw. Dopuszcza SJQ

przeprowadzenie ww. prac w innym terminie, jesli teren b^dzie utrzymany w stanie zaoranym oraz po

przeprowadzeniu kontroli przez specjalist^ przyrodnika pod kqtem zasiedlenia terenu przez gatunki

chronione (1-3 dni przed rozpocz^dem prac). Dalsze prace montazowe, mogq bye prowadzone

rowniez w ww. okresie l^gowym/rozrodczym pod warunkiem nadzoru przyrodniczego,

w trakcie realizacj'i inwestycji, na biezqco kontrolowane b^dq wykopy oraz inne miejsca mogcjce

stanowid putapki dla zwierz^t m.in. matych ssakow, ptazow i gad6w; znajdujc|ce si^ w wykopach

zwierz^ta niezwtocznie b^dq odtawiane i wypuszczane poza obszar inwestycjj, przy czym ostatnia

kontrota obecnosci zwlerzqt przeprowadzana b^dzie bezposrednio przed zasypaniem wykopow,

w celu minimalizacj'i smiertelnosci zwierzqt pozostawione wykopy (j'ezeli zajdzie taka koniecznosc)

przykrywane b^dq siatkq uniemozliwiajc|cq przedostanie si^ zwierzqt do swiatta wykopow; ze wzgl^du

na problemy wynikaj^ce z zastosowania siatek (uwi^zienie mtodych osobnikow) zaleca si^ stosowanie

materiatow (wtoknin) w ceiu przykryda wykopu - Jezeli otwarty wykop b^dzie pozostawiony na dtuzej

niz to konieczne z technologicznego punktu widzenia prowadzenia prac budowlanych, na etapie

budowy instalacJJ, w wqskich wykopach np. pod instalacje kablowe, tam gdzie b^dzie to mozliwe z

technicznego punktu widzenia, zastosowane zostan^ pochylnie umozliwiajqce opuszczenie wykopu

przez zwierz^ta,

wykopy zostan^ zabezpieczone przed dost^pem ptazow za pomocq wygrodzen zabezpieczajqcych, np.

z siatki,

panele fotowoltaiczne wyposaione zostanq w powtoki antyrefleksyjne,

na cafej dtugo^ci ogrodzenia od strony lasu zastosowane zostanq obsadzenia krzewami

niezacieniajqcymi np.: malina/ dzika r6za czy j'ezyna, ktore majq pefnic funkcj^ elementow

maskujcjcych/ ajednoczesnie stworzyc miejsca sprzyjajqce dla bytowania ptakow,

wokot catego ogrodzenia (z wyjqtkiem odcink6w lesnych) zastosowane zostanq obsadzenia w postaci

roslinno^ci pn^cej zimozielonej (np. bluszcz pospolity i inne) i zachowaniem wszelkiego

bezpieczenstwa instalacjl/ obiektriw oraz sktadnikow srodowiska przyrodniczego,

teren inwestycj'i ogrodzony zostanie siatkq zabezpieczajqcq o wysokosci ok. 2 m (od gruntu) z

przestrzeniq wolnq pomi^dzy dolnq kraw^dziq ogrodzenia inwestycji/ a powierzchniq ziemi wynoszE}cq
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min. 20 cm; bez elementow powodujqcych kaleczenie si^ zwierzqt; ogrodzenie powinno bye wykonane

w kolorystyce stonowanej o barwach naturalnych nawiqzujc|cych do otoczenia,

• ogrodzenie terenu nalezy odsunqc na odlegtosc mm. 10 m wzgl^dem granic terenow lesnych

sqsiadujqcych z terenem przedsi^wziQcla,

• po zakonczeniu realizacji inwestycji grunty orne potozone w obrQbie obszarow wytworczych obsiane

zostanq mieszankq traw i rosiin zielonych rodzimego pochodzenia, wlasdwych siedliskowo i/lub

pozostawione zostanq do rozwoju ro^linnosci spontanicznej; nie nalezy stosowac gatunkow roslin

inwazyjnych ani gatunkow o duzej ekspensywnosci,

Etap eksploatacji:

• koszenie terenu, w szczegolnoscl zachowanych trwafych uzytkow zielonych oraz gruntow ornych

przeksztatconych na t^ki, wykonywane zostanie 1 - kitku razy w ciqgu roku; zaleca si^ by byto ono

przeprowadzone po 1 sierpnia (ewentualnym wyprowadzeniu l^gow przez ptaki) tub po weryfikacji

przez ornitologa braku l^g6w ptasich na terenie inwestycji; koszenie winno s'\q rozpoczqc od srodka

koszonego obszaru i kierowac si^ stopniowo ku jego brzegom,

• nic b^dq stosowane srodki ochrony roslin, w szczegolnosci herbicydy i insektycydy,

• nie b^dq o^wietlane w sposob staty obszary wytworcze (zainstalowane zostanie o^wietlenie z

czujnikami ruchu),

w zakresie klimatu akustycznego

Etap budowy:

• Podczas trwania budowy, w rejonle obszarow z zabudowc| mieszkaniow^, ograniczenie wielkosci emisji

hatasu b^dzie realizowane poprzez zastosowanie technicznych i organizacyjnych metod prowadzenia

rob6t,takichjal<:

-prowadzenie prac przy uzyciu sprz^tu budowlanego w dobrym stanie technicznym,

-wytqczanie silnikow w trakcie postoju bqdz zatadunku maszyn,

-prowadzenle prac budowlanych i montazowych wy^cznte w porze dnia tj. w godz. od 600 do 2200,

-umiejscowienie zaplecza budowy w mozliwie najwi^kszej odlegtosci cd zabudowari mieszkalnych.

Etap eksploatacj'i:

• Na podstawie przeprowadzonych analiz ktorych wynik stanowi zalqcznik do KIP nie stwierdzono

ponadnormatywnego oddziatywania akustycznego na najblizsze lereny chronione akustycznie,

- w zakresie krajobrazu

• place budowy w miar^ mozliwosd b^dq lokaiizowane w miejscach oddalonych od istniejqcej zabudowy

mieszkaniowej,

• miejsca pod place budowy b^dq wybierane tak by ich lokalizacja nie wymagata przeksztatcenia

elementow ukladu krajobrazowego/

• po likwidacji placu budowy, krajobraz wroci do stanu sprzed Jego realizacji.

• do niezbqdnego minimum ograniczone zostanq przeksztatcenia tqk, zachowane zostanq niskie drzewa i

krzewyw rejonie inwestycji.

-w zakresie gospodarki odpadami

Etap budowy:

• Dziatania ochronne w fazie realizacji obejmujq wtasciwe gospodarowanie odpadami, w tym;

• odpady magazynowane b^dq selektywnie w wydzielonych i przystosowanych do tego celu miejscach,

• w warunkach zabezpieczajqcych przed przedostanlem sj^ do srodowiska zanieczyszczeri oraz

zapewnione b^dzie ich ponowne wykorzystanie bqdz ich sukcesywny odbior przez podmioty

posiadaj^ce odpowiednie zezwolenia w tym zakresie;
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• odpady magazynowane b^d^ zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony ^rodowiska oraz

bezpieczehstwa zycia, zdrowia ludzl/ w szczegrilno^ci w sposob uwzgl^dniajqcy wta^ciwo^ci chemiczne i

fizyczne odpad6w w tym stan skupienia oraz zagrozenia, kt6re mogq powodowac te odpady;

• odpady niebezpieczne nie b^d^ mieszane zodpadami innymi niz niebezpieczne;

• odpady w postaci ciektej b^dq magazynowane w szczelnych pojemnikach, wykonanych z materiatow

odpornych na dziatanie odpadow w nich magazynowanych, wyposazonych w szczelne zamkni^cia,

• w miejscach utwardzonych, zabezpieczonych przed zanieczyszczeniami gruntu i opadami

atmosferycznymi, wyposazonych w urzqdzenia lub srodki do zbierania wyciekowtych odpadow;

• odpady niebezpieczne b^dq magazynowane w szczelnych pojemnikach wykonanych z materiatow,

odpornych na dziafanie odpadow w nich magazynowanych lub w miej'scach utwardzonych,

zabezpieczonych przed zanieczyszczeniami gruntu i opadami atmosferycznymj.

Etap eksploatacji:

• minimalizowanie ilosci wytwarzanych odpadriw,

• zapewnienie ponownego wykorzystanie odpadow bqdz ich odbioru przez podmioty posiadaj^ce

stosowne zezwolenie w tym zakresie,

• kontrol^ stosowanych surowcow, w tym magazynowanie surowcow w sposob eliminujqcy wptyw

• na srodowisko oraz zapewniajqcy ich stabilnosc j'akosciow^;

• przeszkolenie pracownikow w zakresie prawidtowej gospodarki odpadami.

Podczas prowadzonej analtzy organ prowadzqcy post^powanie wzicit rowniez pod uwag^ informacje

wynikajqce z opinjj organow o ktorych mowa w art. 77 ust. 1 ustawy. Prowadzqc post^powanie w trybie art,

71 ust. 2 pkt 2 i art. 73 ust. 1 ustawy z dma 3 pazdziernika 2008 r. o udost^pnianiu informacji o srodowisku i

jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko -

Burmistrz Miasta i Gminy Bolim6w wyst^pit z wniostdem z dnia 15.03.2023 r. do Regionalnego Dyrektora

Ochrony Srodowiska w todzi (znak: GRP,6220,5.2.2023), Paristwowego Gospodarstwa Wodnego, Dyrektora

Zarzqdu Zlewni w towiczu (znak: GRP.6220.5.1.2023), Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w

Skierniewicach (znak: GRP.6220.5.3.2023), o wydanie opinii, czy dla planowanego przedsiQwziQcia, nalezy

natozyc obowiqzek przeprowadzenia oceny oddziafywania na srodowisko.

Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach opiniq z dnia 27 marca 2023 roku znak:

ZNS.90281.5.2023.MK odstqpit od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dla

przedmiotowej inwestycj'i nie okre^lajqcwarunkowje] realizacjl niezb^dnych do umieszczenia w tresci decyzji o

srodowiskowych uwarunkowaniach. Wody Polskie, Dyrektor Zarzqdu Zlewni w towiczu, opiniq Nr WA.ZZS.5.

4901.1.104.2023.KP z dnia 18.04.2023 r. (data wptywu do Urz^du Miasta i Gminy Bolimow 24.04.2023 r.) nie

stwierdzit potrzeby przeprowadzenia oceny odziatywania na srodowisko, Regionalny Dyrektor Ochrony

^rodowiska postanowieniem z dnia 30 marca 2023 roku znal<: WOOS.4220.192.2023.AZi postanowit uzna6

planowane przedsi^wzi^cie, za przedsi^wzi^cie/ dla ktorego istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny

oddziafywania na srodowisko. W uzasadnieniu postanowlenia wskazano, ze stanowisko w sprawie

koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsi^wzJQcla na srodowisko wynika z faktu, iz na

podstawie zgromadzonej dokumentacji nie mozna wykluczyc, ze planowane przedsi^wzi^cie nie b^dzie w

spos6b znaczqco negatywny wptywac na srodowisko. Ponadto w opinii RDOS w todzi parametry

zastosowanych urz^dzeri oraz mne zatozenia projektowe, a przede wszystkim mozliwe do zastosowania

sposoby ograniczenia oddziatywah powinny zostac sformutowane w decyzji o srodowiskowych

uwarunkowaniach w formie wiqzqcych warunkow po przeprowadzeniu oceny oddziatywania na srodowisko.

W dniu 27 kwietnia 2023 roku Wnioskodawca ztozyt autokorektq do karty informacyjnej przedsi^wzi^cia. Ze

wzgl^du na zmian^ zakresu realizacji Inwestycji organ prowadzqcy post^powanie pismem z dnia 15.05.2023

roku wystqpit do Paristwowego Powiatowego Inspektora Ochrony ^rodowiska w Skiernlewjcach, Pahstwowego

Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie oraz Regionalnej Dyrekcjj Ochrony Srodowiska w todzi o ponowne
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zaopiniowanie obowiqzku przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko w zmienionym przez

Wnioskodawc^ zakresie. Powiatowy Inspektor Ochrony $rodowiska pismem z dnia 22 maja 2023 r. podtrzymal

swoje dotychczasowe stanowisko o odstqpieniu od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na

srodowisko. RDO^ w todzi pismem z dnia 19.05.2023 r. podtrzymat stanowisko o koniecznosci

przeprowadzenia oceny oddziafywania na ^rodowisko dla w/w przedsiQwziQcia wyrazone w opinii z dnia 30

marca 2023 r. znak: WOOS.4220.192.2023.AZi. Pahstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskle pismem z

dnia 23.06.2023 roku znak: WA.ZZ§,5.4901.1.104.2023.KP,2 (data wptywu do Urz^du Miasta i Gminy Bolimow

26.06.2023 r.) wyrazit opini^, ze dla przedmiotowego przedsi^wziQcia nie jost wymagane przeprowadzenie

oceny odd^iatywania na srodowisko/ wskazujqc jednoczesnie na koniecznosc uwzgl^dnienia w orzeczeniu

decyzjl warunk6w i wymagan. Wymagania te zostaty uwzgl^dnione w tresci decyzji przez organ wydajqcy

niniejszq decyzj^,

Organ prowadzqcy post^powanie nie podzielH stanowiska RDOS w -hodzi w zakresie koniecznosci

przeprowadzenia dla przedmiotowego przedsi^wzi^cia oceny oddziatywania na srodowisko. Przedsi^wziQcie

obj'Qte ninlejszym post^powaniem w aktualnym stanie prawnym zaliczane jest do przedsi^wzi^c mogqcych

potencjalnie znaczqco oddziafywac na srodowisko dia ktorego sporzqdzenie raportu oddzialywania tego

przedsiQWzi^cia na srodowisko moze bye wymagane J potozone jest poza terenami obj^tymi formami ochrony

przyrody, Dokonujcjc oceny zgromadzonego materiatu dowodowego stwierdzono, ze nie ma podstaw do

uznania, ze w KIP Inwestor przedstawit nierzetelne informacje, Informacje zawarte w KIP pozwolify na

zidentyfikowanie negatywnych oddziatywari wyst^pujqcych w ramach niniejszego przedsi^wzi^cia, ktore mogq

pojawic si^ na etapie budowy, funkcjonowania i likwidacji przedsiQWzi^cia. Tym samvm na podstawie

informacji zawartych w KIP dokonano oceny uwarunkowac zawartych w art. 63 oos i okreslono istotne

warunki korzystania ze srodowiska w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczeg61nym uwzglqdnieniem

koniecznosci ochrony cennych warto^ci przyrodniczych, zasob6w naturalnych i zabytkow oraz ograniczenia

uciqzliwosci d!a teren6w sqsiednich oraz wymagania dotyczqce ochrony srodowiska konieczne do

uwzgl^dnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o ktorych mowa w art. 72 ust.l, w

szczegolnosci w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu, projekcie architektoniczno - budowlanym, w

przypadku decyzji o ktorych mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, pkt.l, 10, 14, 18, 23, 26 i 27, kt6rych realizacja

spowoduje, ze pomimo skali planowanego przedsi^wzi^cia odziatywanie na srodowisko zostanie ograniczone

do niezb^dnego minimum.

Z uwagi na powyzsze orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzqdowego Kolegium Odwotawczego wSkierniewicach

za posrednictwem Wojta Gminy Bolimow w terminie 14 dni od dnia dorQCzenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwofania strona moze zrzec SIQ prawa do wniesienia odwotania

sktadajqc stosowane oswiadczenie wobec tutejszego organu. Z dniem dor^czenia organowi oswiadczenia o

zrzeczeniu si^ prawa do wniesienia odwotania przez ostatniq ze stron post^powania, decyzja staje si^

ostateczna i prawomocna, i strona nie bqdzie mogta odwo(a<' SIQ od decyzjj do organu wyzszego stopnia, ani do

sqdu administracyjnego.

Zatgczniki:

1, Charakterystyka planowanego przedsiQwzi^cia;

2. Zalqcznikgraficzny

/okrqgia piecz^ organ u/
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/podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska siuzbowego

osoby upowaznionej do wydania postanowienia/

Otrzvmujg;

1. PES 12 Sp. z o.o,, ul. Wrobla 24/1, 02- 736 Warszawa;

2. Strony post^powania zawiadomione w trybie art, 49 Kpa,
3. a/a.

Do wiadomosci:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w todzi

2. Wody Polskie, Zarzqd Zlewni w fcowiczu

3, Pahstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach

26



Zatqc^nik Nr.....

do decyzji, pasLaoowwnia,~p^ff^,
HtH'mMr/ Mustii i Cminy Holim6»' il-rfwmacii NrG.R^,6.11AD.^..}^*l&

y<Mi.71tut"mnv zclnia.X^-MS.^...,......

pmv- skk'""^i^i Bollmow, dnia 29.06^023 rol<
^'t)|. lotl/.kir

GRP.6220.5.7.2023

CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSI^WZI^CIA
potegajqcego na ,,Budowle instalacji fotowoltaicznej ,,Bofim6w" o mocy do 100 MW

wraz z infrastrukturq towarzyszqcq"

1. Miejsce realizacji przedsl^wzi^cia;

1) Projektowane przedsiQWzi^cie realizowane b^dzie na terenie dziatek ewid, nr 1/1, 1/2 i 1/3
obr^b Sokofow, gmina Bolimow, ktorych powierzchnie wynoszq odpowiednio; 24,08 ha,

22,97 ha oraz 26,30 ha. Tym samym tgczna powierzchnia dziatek inwestycyjnych wynosi

73,35 ha.

2) Poszczegolne sktadowe przedmiotowego przedsi^wziqcia zostanq zlokalizowane wytqcznie w

granicach uzytkow stanowi^cych gruntu orne (RIVa, RIVb/ RV, RVf). Uczna powierzchnia tego

typu grunt6w zlokalizowanych w granicach dziatek inwestycyjnych wynosi 71,48 ha. W

przypadku rowow i gruntow pod rowami b^dqcych w zakresie inwestycji (tqcznie ok. 1,08 ha)
planowane jest jedynie poprowadzenie pod nimi okablowania tqczqcego poszczegolne

etementy instaiacji. Przej^cie nast^pi w formie bezinwazyjnego przecisku/przewiertu.

2. Etementy farmy fotowoltaicznej:

1) konstrukcje wsporcze, do ktorych mocowane b^dq panele fotowoltaiczne - jedno z trzech

rozwiqzari technologicznych:

o panele fotowoltaiczne umieszczone na konstrukcji stalowej, nachylonej do ziemi pod kqtem od
(+) 75°

do (-) 75°, usytuowane na systemach nadqznych - Tla,

o panele fotowoltaiczne umieszczone na konstrukcji stalowej zwroconej w kierunku

pohjdniowym, nachylonej do ziemi pod kqtem od 5 do 90° - Tlb;

o panele fotowoltaiczne umieszczone na konstrukcji stalowej zwroconej w kierunkach

wschodnim

j zachodnim jednoczesnie (tzw. ustawienie wschod-zachod), nachylonej do ziemi pod kqtem od

5 do 35°-Tie.

Konstrukcje wsporcze (a WIQC i panele fotowoltaiczne) b^dq oddalone od:
o granicy dziatek realizacyjnych na odlegtosc min. 3 m,

o od terenow zadrzewionych na odlegtosc min. 10 m,

o od brzegow ciekow I row6w melioracyjnych na odlegto^ min. 5 m.

Taka realizacja przedsiQWZiQcia powoduje, iz poza terenem dziatek realizacyjnych nie ma potrzeby

wyznaczama obszaru, ktory na etapie eksploatacji przedsi^wzi^cia bytby wolny od elementow

zadeniaj'qcych.

2) panele fotowoltaiczne mono )ub polikrystaliczne wykonane z materiatow potprzewodnikowych

(najprawdopodobniej krzemu)
W chwili obecnej nic dokonano jeszcze ostatecznego wyboru konkretnego modelu modutow

fotowoltaicznych, niemniej jednak najbardziej prawdopodobne jest zastosowanie modutow typu Bifacial

(dwustronnych)/ alternatywnie zastosowane zostanq panele jednostronne. Wst^pn^ koncepcj^

zagospodarowania terenu oparto o panele Bifacial o mocy pojedynczego panelu na poziomie 400 Wp.

Ostateczna moc pojedynczego panelu zostanie wybrana na etapie uzyskiwania decyzji nast^pczych ze
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wzgl^du na szybki post^p technologiczny w zakresie instalacji fotowoltaicznej. We wst^pnej koncepcji
zagospodarowania terenu liczb^ tych paneli w obrQbie catej projektowane] farmy oszacowano na poziomie

do 250 000 szt. - nalezy zaznaczyc, ze jest to jedynie wst^pna koncepcja, ostatecznie uzyte panele mogq

bye inne (w tym posiadai; wi^ksz^ moc) przez co ich ostateczna liczba tez moze bye inna niz przyjQta w tych

zatozeniach (Jednak nie wi^ksza od wskazanej powyzej).

Projektowane panele fotowoltaiczne montowane b^dq rzQdowo, a odlegto^c miQdzy rz^dami paneli

wyniesie do 10 m (na obecnym etapie nic mozna doktadnie podac odlegto^ci ml^dzy rz^dami z powodu
braku wiedzy na temat wymiarow systemu konstrukqi wsporczej i jej typu; doktadne odst^py mi^dzy
rz^dami znane b^dq na etapie projektowania). Bez wzgl^du na ostatecznie zastosowany model paneli,

wszystkie panele posiadaty b^dq powtokQ antyrefleksyjnq, a maksymalna wysokosc konstrukcjl wsporczej

wraz zamontowanymi panelami nie przekroczy 5 m.

3) inwertery
W chwili obecnej nie dokonano jeszcze ostatecznego wyboru konkretnego typu inwerterow, niemniej

Jednak najbardziej prawdopodobne jest zastosowanie inwerter6w stringowych, alternatywnie mogq bye

zastosowane inwertery centralne. Wst^pnq koncepcjQ zagospodarowania terenu oparto o:

o inwertery stringowe 150 kW (zaktada siq, ze ostatecznie wybrane inwertery odznaczaty SJQ b^dq

mocq czynnq z przedziatu od 25 do 500 kW)
o oraz inwertery centralne 2,8 MVA (zaktada SJQ, ze ostatecznie wybrane inwertery odznaczaty SJQ

b^dq mocq pozornq z przedziatu od 2,5 do 8,0 MVA).

We wstQpnej koncepcji zagospodarowania terenu liczb^ inwerterow stringowych w obr^bie catej

projektowanej farmy oszacowano na poziomie (max) 668 szt, a liczb^ inwerterow centralnych - (max) 35

szt. Nalezy zaznaczyc, ze jest to jedynie wst^pna koncepcja, ostatecznie uzyte inwertery mogq byd inne (w

tym odznaczad SIQ nizszq/wyzszq maksymalnq mocq pozorn^) przez co ich ostateczna liczba tez moze bye

inna niz przyj^ta w tych zafozeniach (liczba nie b^dzie wyzsza niz wskazana powyzej). Ponadto w ramach

inwestycji b^dzie zastosowany jeden rodzaj inwerterow - albo stringowe albo centralne (w zadnym

wypadku oba jednoczesnie).

4) kontenerowe stacj'e transformatorowe SN/nn

W chwili obecnej nie dokonano jeszcze ostatecznego wyboru docelowego modelu stacji

transformatorowych. Wst^pnq koncepc]^ zagospodarowania terenu oparto na transformatorach SN/nn o

mocy znamionowej 3 150 kVA - nalezy zaznaczyc, ze jest to jedynie wst^pna koncepcja, ostatecznie uzyte

transform a to ry mogq charakteryzowac SIQ innymi parametrami technicznymi (w tym odznaczac si^ wyzszq

mocq znamionow^) przez co ich ostateczna liczba moze bye inna niz przyj^te w zatozeniach do koncepcji.

Przyjmuje siQ, ze b^dq to transformatory z przedziatu mocy znamionowej od 2 500 kVA do 8 000 kVA.

Jako parametr charakteryzujqcy stacje transformatorowe, ktory ma przetozenie na ochronq najblizej

potozonych teren6w podlegajqcych ochronie akustycznej wskazano warunek odlegtosciowy - stacje

transformatorowe SN/nn b^dq zlokalizowane w odlegtosci nie mniejsze] niz 100 m od najblize] potozonych

terenow podlegaj^cych ochronie w tym zakresie. W przypadku zastosowania inwerterow centralnych

ulokowane one zostanq w kontenerowych stacj'ach transformatorowych razem z transformatorami (Ix

kontenerowa stacja transformatorowa = 1 x inwertercentralny+ 1 x transformator).

5} kablowe linie energetyczne i ^wiattowodowe

Planowane do zastosowania linie niskiego napi^cia (nn) na terenie przedmiotowe] instalacji fotowoltaiczne],

podzielic mozna na dwie grupy:

o linie kablowe nn stuzqce do potqczen elektrycznych miQdzy panelami. Umieszczone one zostanq w

korytkach lub rurkach podwieszonych pod panelami.

o linie kablowe nn stuzqce do przestania energii elektrycznej pomi^dzy inwerterami, a kontenerow^

stacjq transformatorowq wykonane zostanq, jako podziemne linie kablowe i utokowane zostanq w

rowach kablowych,

G) przyfqcze elektroenergetyczne (realizowane zgodnie z uzyskanymi na dafszym etapie warunkami

przytqczenia) - Lokalizacja przytqcza na tym etapie nie jest znana, z uwagi na wstQpny etap procesu

inwestycyjnego - decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach jest pierwszq decyzjq w ww.

procesie - oraz brakiem warunk6w przytqczeniowych. Wybor lokalizacji przytqcza nastqpi na

kolejnych etapach po uzyskaniu ww. warunkow od zarzqdcy sieci.



7) ogrodzenie farmy - zastosowane zostanie niepetne ogrodzenie siatkowe lub azurowe z przestrzeniq

min. 20 cm od poziomu terenu/ nie zawierajqce elementow powodujqcych kaleczenie si^ zwierzqt,

co umozliwi w dafszym ciqgu swobodne przemieszczanie s\q drobnym i ^rednim zwierz^tom (ptazy,

gady, drobne ssaki). Ogrodzenie w stonowanej kolorystyce. Wysokosc ogrodzenia ok. 2 m/

odsuni^te zostanie na odlegto^c min. 10 m wzgl^dem granic terenow tesnych sqsiadujqcych z

terenem przedsiqwzi^cia, Tereny ,/Ls" znajdujqce si^ w centralnych cz^sciach nieruchomosci i ,,W"

,,przecinajqce" dziatki nie b^dq ogrodzone. Przedmiotowa elektrownia nie b^dzie ogradzana

elektronicznym systemem przewodowym bqdz bezprzewodowym np. systemem ptoszenia

zwierzqt.

8) elementy wchodzqce w sktad monitoringu - np. bariera IR, czujniki ruchu, stupy pod kamery I same

kamery. Stupy pod kamery zamontowane zostanq w ciqgu ogrodzenia farmy, a ich maksymalna

wysokoscwyniesie 3 m.

3. Parametry charakteryzujqce przedsl^wziQcia:

Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Parametr

Maksymalna mocwytworcza instalacji

Mal<symalna liczba panelf

Maksymalna mocjednostkowa panelu

Minimatna moc jednostkowa panelu

Maksymalna liczba inwerterowstringowych*

Maksymaina jednostkowa moc czynna inwerterow stringowych

Maksymalna liczba inwerterow centralnych*

Maksymalna jednostkowa moc czynna inwerterow centralnych

Powtoka antyrefieksyjna

Maksymalna liczba transformatorow

^odzaj transformatordw

\/laksymalny poziom mocy akustycznej transformatorow

Vlaksymalny poziom mocy akustycznej lnwerter6w stringowych

\/taksymalny poziom mocyakustycznej inwerterowcentralnych

Vlaksymalny poziom mocy akustycznej transformatora 1

nwertera centralnego

Wartoic

100 MW

250 000 szt.

900 Wp

400 Wp

668 szt.

500 kW

35 szt

8MVA

+

35szt.

suche lub/i olejowe**

75 dBtt

65 dB

90dBff

96,2 dBS

* zastosowanle inwerter6w centralnych, czy strlngowych b^dzie ustalone na etapie projektu wykonawczego (na obecnym etapie
dokonano analiz zastosowania dwoch rodzajow niezaleznie)

** w przypadku zastosowania transformatora olejowego wyposazenie go w szczelnq misQ olejowq umozliwiajqcq zatrzymanie catej

obj^tosci oleju (na wypadek p^kni^cia kadzi)

tf poziom mocy akustycznej wewnqtrz stacji transformatorowej

4. Gtowne czynnoscf przewidziane do realizacji w ramach przedsiQwzf^cia:

1) wykonanie systemu konstrukcji podparc dla paneli fotowoltaicznych,



2) montaz panel! fotowoltaicznych, linii kablowych i inwerterow (w przypadku inwerterow

stringowych),

3) wykonanie tras kablowych,

4) wykonanie drog dojazdowych do stacji transformatorowych,

5) montaz stacji transformatorowych wraz z inwerterami (w przypadku inwerterow

centralnych),

6) wykonanie przyt^cza zewn^trznego,

7) wykonanieogrodzenia farmy,

8) montaz systemu monitoringu.

W niniejszym przedsi^wzi^ciu zastosowana zostanie jedna z trzech konstrukcji wsporczych tj. trackery

Jednoosiowe (single axis tracker's), umozliwiajqce poruszanie si^ panel! fotowoltaicznych w jednej osi lub

montaz panel! na stalych (bez mozliwosci rotacji) konstrukcjach wsporczych - kierunek potudniowy lub

wschod ~ zachod. Ostateczna technologia zostanie wybrana dopiero na etapie uzyskiwania decyzji

nast^pczych.

Ostateczny sposob montazu slupow podporowych konstrukcji nosnej do podtoza uzalezniony b^dzie od

warunkow geologiczno-inzynierskich ustalonych ng etapie projektu budowlanego. Inwestor rozwaza

realizacj^ montazu w nast^puj^cy sposob:

• wbijanie konstrukcji w grunt (stupy podporowe wbijane w grunt przy uzyciu kafara; gtQboko^ wbicia

stupa ustalana jest indywidualnie w zaleznosci od jakosci gruntu w miejscu instalacji oraz od warunkow

wiatrowych i sniegowych) lub wkr^canie konstrukcji w podtoze (np. z wykorzystaniem sruby wkr^canej

w grunt do mocowania stupa podporowego; sruba moze bye wkr^cana r^cznie za pomocq

odpowiednich przedtuzek lub przy uzyciu r^cznych albo samojezdnych urzqdzeri do wkrQcania srub

gruntowych). GtQbokosc osadzenia podpor w gruncie b^dzie uzalezniona od lokatnych warunkow

gruntowych i ustalona indywidualnie w oparciu o no^nosc gruntu oraz mozliwe obciqzenia (snieg,

wiatr). Maksymalna g^bokosc osadzenia podpor wynosi do 4 m. Niemniej jednak ostateczna gt^bokosc

ustalona zostanie na podstawie lokalnych uwarunkowan geologicznych oraz/lub przeprowadzonych

probach zwania,

• w miejscach, gdzie z uwagi na warunki gruntowe nie b^dzie mozliwe wbide/wkr^cenie stupow

podporowych konstrukcji w grunt, dopuszcza si^ mozljwo^ zastosowania konstrukcji kotwionej, gdzie

sfupy podporowe kotwione b^dq do fundamentu zelbetonowego - taki sposob montazu stupow

podporowych inwestor zaktada tylko w sytuacji bezwzgl^dnej koniecznosci.

Nazlemna cz^sc konstrukcji pod panele mocowana b^dzie za pomocq potqczen srubowych i uchwyt6w.

5. Opis prac wykonywanych przy budowie przedmiotowej farmy fotowoltakznej:
1) montaz modutow fotowoltaicznych, linii kablowych statoprqdowych niskiego napi^cia, linii

swiattowodowych, inwerterow

Montaz moduf6w fotowoltaicznych do konstrukcji wsporczej odbywa SJQ b^dzie z wykorzystaniem narz^dzi

takich jak wkr^tarki, klucze. Do potqczeri m^dzv pgnelami wykorzystuje si^ linie kablowe statoprqdowe

niskiego napi^cia i linle kablowe swiatbwodowe. W zaleznosci od przvj^te] technologii, linie umieszczone

b^dq w korytkach lub rurkach podwieszanych pod panelami lub umieszczone w ziemi. Pod panelami lub na

konstrukcjach no^nych zamontowane zostanq inwertery (w przypadku inwerter6w stringowych) majqce za

zadanie przetworzenie prqdu statego wytwarzanego przez paneie fotowoltaiczne na prqd zmienny.

2) reafizacja tras kablowych zmiennoprqdowych niskiego napi^cia

Na terenie przedmiotowego przedsiQwzi^cia zostanq wykonane trasy linii kablowych zmiennopr^dowych

niskiego napi^cia/ ktorymi energia elektryczna z inwerter6w (w przypadku zarowno z inwerterow

stringowych Jak i centralnych)/ przesytana bQdzie do transformator6w, w ktorych nast^powato b^dzie

podniesienie napi^da niskiego do sredniego. Linie kablowe utozone zostanq w wykopach (rowach
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kablowych), po uprzednim wytyczeniu trasy. Wykopy pod budow^ elektroenergetycznych linii kablowych

zostan^ wykonane za pomocq sprz^tu mechanicznego lub r^cznie w zaleznoscj od warunkdw terenowych i

podziemnego uzbrojenia terenu- Wymiary poprzeczne rowow uzaleznione b^dq od rodzaju kabli i ich ilo^ci

uktadanych w j'ednej warstwie. Gt^bokosc rowu okreslona jest gt^bokosciq ufozenia kabla, powiQkszonq o

10 cm, wyniesie ok. 1 - 1,5 m. Po utozemu kabli, rowy kablowe zasypane zostanq gruntem z wykopu,

warstwami grubo^cl ok. 15-20 cm zag^szczanymi np. ubijakami r^cznymi !ub zag^szczarkq wibracyjnq.

Celem po^czenia poszczegolnych elementow instalacji farmy zlokalizowanych po obu stronach cleku/rowu,

pod ich korytami za pomocq bezinwazyjnego przecisku/przewiertu poprowadzony zostanie kabel w rurze

ostonowej, Obecnie nie sq znane miejsca poprowadzenia kabla, Jednakze na kolej'nych etapach

inwestycyjnych/projektowych Inwestor uzyska wymagane prawem pozwolenia wodnoprawne na te

dziatania.

3) budowa drag dojazdowych do stacji transformatorowych

Zaktada SJQ budow^ dr6g wewn^trznych z kruszywa, co pozwoli na swobodnq infiltracj^ wod opadowych

do gruntu, tym samym nie dojdzie do zmian w zakresie hydrologii terenu przedsi^wzi^cia, jak i terenow

sqsiednich. Minimalne wymagania dotyczqce drogi dojazdowej: szerokosc drogi - od 3 do 8 m (srednia

szeroko^ przyj^ta w praktyce to 4 m). Drogi dojazdowe do instaiacji fotowoltaicznej zostanq wykonane z

kruszywa naturalnego o frakcji 0,63 mm do 31,5 mm zag^szczonych mechanicznle np. walcem wibracyjnym.

Parametry ostateczne dr6g dojazdowych tj. szerokosc i cHugosd ustalona zostanie na etapie uzyskiwanla

decyzji nast^pczych.

4) montaz stacji transformatorowych nn/SN

Ostateczna ilosc i lokalizacj'a poszczegolnych stacji transformatorowych nn/SN b^dzie okreslona w projekcie

wykonawczym elektroenergetycznym. W przedmiotowym przedsi^wziQciu przewiduje SJQ zastosowanie

stacji kontenerowych (prefabrykowanych). Kontenerowe stacje transformatorowe dowozone b^dq na teren

budowy i instalowane jako kompfetnie wyposazone. Wszystkle prace zwiqzane z posadowieniem stacj'i

zostanq wykonane zgodnie z projektem technicznym sporzqdzonym na podstawie aktualnych norm j

przepisow branzowych oraz lokalnych uwarunkowan majqc na uwadze warunki geotechniczne.

Posadowienie stacji maze wymagac np. wykonania niewielkich wykopow (nie wymagajqcych odwodnienia) i

wykonania podsypki piaskowo-zwirowej o docelowej grubosci minimum 20 cm (stan po zag^szczeniu;

grubosc podsypki dostosowuje si^ do lokalnych warunkow gruntowo-wodnych i lokalnej strefy

przemarzanla). Mogq rowniez wymagad wykonania ptyty fundamentowej. Faktyczna i docelowa grubosc

ptyty fundamentowe] uwarunkowana b^dzie no^no^ci^ gruntu w miejscu posadowienia, uwzglQdniajqc

ci^zar kompletnej stacji. Wylanie zelbetowej ptyty stabilizacyjnej, zapobiegnie klawiszowaniu i nier6wnemu
osiadaniu stacji transformatorowej. W ramach prac zwiqzanych z montazem stacji transformatorowej

wykonuje si^ instalacj^ uziemiajqcq i przytgczenie kabli SN i nn.

5) wykonanie ogrodzenia farmy

Zastosowane zostanie niepetne ogrodzenie siatkowe lub azurowe z przestrzeniq min. 20 cm od poziomu

terenu (Wl), nic zawierajqce elementow powoduj'^cych kaleczenie si^ zwierzqt, co umozliwi w dalszym

ciqgu swobodne przemieszczanie siq drobnvm i srednim zwierzqtom (ptazy, gady, drobne ssaki). Ogrodzenie

w stonowanej kolorystyce nie b^dzie odstraszato zwierzqt. Wysoko^ ogrodzenia ok. 2 m nic b^dzie

stanowic zagrozenia oraz bariery dla ptakow ze wzglqdu na swojq niewielkq wysokosc catkowitq ponad

grunt (ptaki swobodnie i bez ryzyka kolizji b^dq przelatywaty ponad terenem inwestycji). Ogrodzenie terenu

odsuni^te zostanie na odlegto^ min. 10 m wzgl^dem granic terenow le^nych sqsiadujqcych z terenem

przedsi^wzi^cia. Tereny ,,Ls" znajdujqce SJQ w centralnych cz^dach nieruchomo^ci i ,,W" ,/przecinajqce"

dziatki me b^dq ogrodzone. Przedmiotowa elektrownia nie b^dzie ogradzana elektronicznym systemem

przewodowym bqdz bezprzewodowym np. systemem ptoszenia zwierzqt. Dtugosc maksymalna ogrodzenia

wyniesie ok. 3 700 m,

6) wykonanie przytqcza zewn^trznego



Przewiduje SIQ, ze przyt^cze energetyczne zostanie wykonane jako podziemna linia kablowa. Linie kablowe

utozone zostang w wykopach (rowach kablowych), po uprzednim wytyczeniu trasy. Wvkopy pod budowq

elektroenergetycznych linii kablowych zostanq wykonane za pomocq sprzQtu mechanicznego lub rQcznie w

zaleznosci od warunkow terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu. Wymigry poprzeczne row6w

uzaleznione b^dq od rodzaju kabli i ich ilosd uktadanych w jednej warstwie. Gt^bokosc rowu okre^lona Jest

g^boko^dq ubzenia kabla, powi^kszonq o 10 cm, wyniesie ok. 1 - 1,5 m. Po utozeniu kabli, rowy kablowe

zasypane zostanq gruntem z wykopu, warstwami grubo^ci od 15 do 20 cm zag^szczanymi np. ubijakami

r^cznymi lub zag^szczark^ wibracyjnq. W przypadku kolizji 2 ciekami naturalnymi/urzqdzeniami

wodnymi/melioracyjnymi oraz drogami kabel zostanie poprowadzony pod korytami/drogami w formie

przecisku. Konkretna lokalizacja miejsca przytqczenia b^dzie mogta bye okreslona dopiero po uzyskanlu

pozytywnej zgody operatora sieci dystrybucyjnej i wykonaniu ekspertyzy wptywu zespotu instalacji

fotowoltaicznych na pracf; sjeci,

Lokalizaqa przytqcza na tym etapie nie Jest znana, z uwagi na wstqpny etap procesu inwestycyjnego oraz

brak warunk6w przytqczeniowych. Wyb6r doktadnej lokalizacji przytqcza nastqpi na kolejnych etapach po

uzyskaniu ww. warunkow od zarzqdcy sieci. Nalezy zauwazyc, ze w zwiqzku z rozwojem branzy

energetycznej do czasu ubiegania si^ o warunki przytqczeniowe, co moze nastqpid dopiero po uzyskaniu

decyzji o warunkach zabudowy/ inoze powsta^ w blizszej odlegtosci planowanej inwestycji nowe miejsce

potencjalnego wpi^cia do KSE, ktore Inwestor bQdzie rowniez rozwaza^ przy analizowanej farmie.

Przyfqczenie instataqi fotowoltaicznej do KSE zaprojektowane zostanie tak, aby zminimadzowa^ szkody w

srodowisku, przede wszystkim unikajqc lub ograniczajqc przebieg okablowania w:

- terenach wymagajqcych wycinki drzew I krzewow,

- terenach ciekow wodnych (w przypadku kolizji z ciekami przejscie kabla wykonane zostanie pod

korytami w formie bezinwazyjnego przecisku),

- obszarach wodno-btotnych oraz innych obszarach o ptytkim zaleganiu wod podziemnych, w tym

siedliskach l^gowych orazuj^ciach rzek,

-obszarach lesnych,

- obszarach obj^tych ochronq, w tym strefach ochronnych UJQC w6d oraz obszarach ochronnych

zbiornik6w wod srodlqdowych,

- obszarach wymagajqcych specjalnej ochrony ze wzgl^du na wystQpowanie gatunk6w roslin,

grzybow i zwierzqt lub lch siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objQtych ochronq, w tvm obszarach

Natura 2000 oraz pozostatych formach ochrony przyrody,

- obszarach o krajobrazie majqcym znaczenie historyczne, kulturowe lub/i archeologiczne.

7) montaz systemu monitoringu.

Na terenie przedsi^wziQda przewiduje siq montaz systemu monitoringowego, w sktad ktorego mogq

wchodzic np. kamery/ oswietlenie na czujki ruchu (^wiatto tagodne/ nierazqce).






