
WOJT GMINY NIEBOROW
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99-416 Niebuiov/ woj lodzkie
tel. 0-46/838-56-13. fax 038-&5-53

ROS.6220.3.2022.MW

Nieborow, dnia 05.09.2023 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 80 ust. 1 i 2, art. 82 i art. 85 ustawy

z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o zfdost^pniamu mformacji o srodowsku i jego ochronie, udziale

spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach odcfzialywama na srodowisko (Dz, U. z 2023 r,,

poz. 1094 ze zm.) zwanq dalej ustaw^ oos, w zwiqzlai z § 3 ust. 1 pkt 54 lit. a rozporzqdzenia Rady

Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsi^'wzi^c mogqcycii znaczqco oddzwly\\>ac iw

srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz, 1839 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.

Kodeks posf§po^vama admmistracyjnego (Dz. U, z 2023 r., poz. 775 ze zm.) zwan^ dalej k.p.a., po

rozpatrzeniu wniosku Inwestora - SZROMEK SPY 3 Sp. z o.o., ul. Majakowskiego 55, 43-180

Orzesze z dnia 25,03.2022 r., w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach,

po przeprowadzeniu oceny oddzialywania na srodowisko

u s talain

srodowiskowc uwarunkowania realizacji przcdsi^wzi^cia pod nazwq: ,,Budowa instalacji

fotowoltaiczncj o Iqcznej mocy do 2 MW zlokalizowanej na dzialce o nr ewid. 297, obr^b

Bednary, gmina Nieborow, powiat lowicki, woj. lodzkic i jednoczesnie okrcslam:

I. Rodzaj i miejsce realizacji przcdsi^wzi^cia:

Planowane do realizacji przedsi^wzi^cie b^dzie polegalo na budowie instalacji fotowoltaiczncj

o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturq towarzyszqcq zapewniaj^c^ poprawnq prac? oraz

zabczpieczaj^cq mienie na dziake ewidencyjncj m' 297, na powierzchni zabudowy panelami

maksymalne do 1,6 ha. Elektrownia fotowoltaiczna zostanie ztozona z gotowych elemcntow:

rusztowania, modulow fotowoltaicznych, inwertcrow. Wyprodukowana encrgia elcktiyczna nie b^dzie

magazynowana, ale wprowadzana do istniejqccj sieci energctycznej.

Skal^ przedsi^wzi^cia olaeslic mog^ nast^pujqce parametry:

ilosc paneli fotowoltaicznych - do 2290 szt.,

-t^czna moc instalacji - do 2 MW,

l^czna powierzchnia inwestycji - do 1,6 ha,

powierzchnia paneli w rzucie poziomym - 6 945 m2

szacowana produlccja energii elektiycznej - okolo 2400 MWhA-ok *

Dojazd do terenu inwestycji zapewniony b?dzie przez istniejqcq drog? gruntowq, od polnocnej

strony dziaitki nr 297, Brama w ogrodzeniu farmy zostanie zrealizowana w cz^sci polnocnej, od strony

istniejqcej drogi gruntowej. Przewidywany okres eksploatacji farmy wynosi 25-30 lat.

II. Istotnc warunki korzystania ze srodowiska w fazic rcalixacji i eltsploatacji lub uzytkowania

prxcdsi^wzi^cia, ze szczcgolnym uwzgl^dnienicm koniccznosci ochrony ccnnych wartosci

przyrodnicyych, zasobow naturalnych i xabytkow oraz ograniczenia uciqzliwosci

dla tcrenow sqsicdnich:

1. W zakresic ochrony srodowiska przyrodniczego, korytarzv ekologicznych:

a) w poblizu zadrzewien prace nalezy prowadzic ze szczegoln^ ostroznosciq; drzewa nalezy

zabezpieczyc przed urazami mechanicznymi i innymi uszkodzeniami

poprzez ich wygrodzenic lub oszalowanie pni deskami zamocowanymi za pomocq drutu,

z zastosowaniem materiahi amortyzujqcego, np. mata stomiana, juta itp.; prace w obr^bic
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strefy korzeniowej nalezy wykonywac r^cznic, ograniczajqc wykorzystanie sprz^tu

mechanicznego; nalezy minimalizowac ruch pojazdow i maszyn budowlanych wokot drzew

w obr^bic strcfy wyznaczonej przez obrys ich korony; w obr^bie systemu korzcniowcgo

drzew nie nalezy sldadowac materiatow chemiczme i fizycznie szkodliwych dla korzeni

i glcby;
b) wykaszanie mechaniczne tercnu zalcca si^ prowadzic po 1 sierpnia, po ewcntualnym

wyprowadzcniu 4g6w przez ptald oraz po zakonczeniu kwitnienia i owocowania roslin.

Wykaszanie nalezy przeprowadzac w dni suche i sloneczne, od centmm farmy w kieiTinku jej

brzegow, aby umozliwic ewentualnq ucicczk? zwierz^t i ograniczyc ich smiertelnosc;

c) pod i pomi^dzy panelami fotowoltaicznymi nalezy zachowac powierzchni? biologicznie

czynnq; miejsca po u^ozcniu kabli obsiac rodzimymi mieszankami traw lub pozostawic

do naturalncj sukcesji;

d) na etapie eksploatacji nie stosowac srodkow chemicznych (np. herbicydow) spowalniajqcych

wzrost roslin;

c) zaj^cic tcrcnu [przygotowanic tcrcnu, pracc montazowc itp.) prowadzic poza okresem

l^gowym ptakow gniezdz^cych si? na polach oraz poza okresem najwi?kszcj aktywnosci

phzow; tj, prace prowadzic w olu'esie od 1 pazdzicrnika do konca lutego) lub, jesli

ze wzgl^dow technologicznych b^dzie to niemozliwe, w dowolnej porze rolcu pod stalym

nadzorem przyrodnika (herpetolog, ornitolog, entomolog) i po wczesniej kontroli catosci

tercnu inwestycji oraz uzyskaniu ewentualnej zgody na odst^pstwa od zakazow w stosunlcu

do chronionych gatunkow roslin, grzybow i zwierzqt;

f) na etapie realizacji prowadzic olu'esowe kontrole wykopow w celu sprawdzenia czy nie doszto

do przypadkowego uwi^zienia w nich zwierz^t (pl'azy, gady, mate ssaki). W przypadku

odnalezienia zwierzqt nalezyje uwolnic i przeniesc poza tcren budowy w miejsce bezpieczne,

wltasciwe siedliskowo dla danego gatunku. Prace zwiqzane z zabezpieczcniem przed

przedostaniem si^ matych zwierz^t do wykopow oraz ich przenoszeniem nalezy prowadzic

pod nadzorcm hcrpctologa;

g) montaz instalacji fotowoltaicznych przeprowadzic w sposob niepowodujqcy powstawania

zalewisk i zastoisk wody, ktore mogq bye wykorzystywane jako siedliska rozrodcze phzow;

h) na etapie realizacji otwarte wykopy ziemne nalezy zabezpieczyc przed mozliwosciq wpadania

do nich zwierz^t, w szczegolnosci plazow i maitych ssakow, np, za pomocq siatki

herpetologicznej. W wykopach zalcca si^ ponadto stosowac pochylnie umozliwiajqce

opuszczenie wykopu przez zwierz^ta;

i) nie stosowac stalego oswietlenia nocnego farmy fotowoltaicznej;

j) nic stosowac w ogrodzcniu elektronicznego systemu ploszenia zwlerzqt.

W zakresie ochrony przed halasem:

a) gJtosne prace budowlane prowadzic w porze dziennej i organizowac w taki sposob,

aby zminimalizowac liczb? osob narazonych na hahs o poziomie ponadnormatywnym.

Nalezy zaplanowac wszelkie operacje z uzyciem ci^zkiego sprz^tu tak, aby urzqdzenia

emitujqce halas o duzym nat^zeniu nie pracowaty jednoczesnie oraz nalezy przestrzegac

zasady wy^czania silnikow maszyn i pojazdow w czasie przerw w pracy;

b) transport pancli fotowoltaicznych, elementow konstrukcyjnych oraz elementow infrastruktury

technicznej prowadzic w porze dziennej;

c) climinowac z pracy niesprawne urzqdzenia techniczne mogqce powodowac podwyzszony

poziom hatesu w ich otoczeniu;

d) stosowac pasywne chlodzenie ogniw fotowoltaicznych poprzez naturalny obieg powietrza

atmosferycznego, bez uzycia systemu z wymuszonym obiegiem powietrza,

W zab-esie prac zicmnych w trakcie prowadzenia prac budowlanych:

a) podczas realizacji robot ziemnych zwiqzanych z uldadaniem linii kablowych na terenie

przedsi^wzi^cia, miejsca usuni^cia gleby i jej skladowania nalezy oznaczyc w taki sposob,
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by mozna byio jq wbudowywac w miejsca jej pozyslcania (po utozeniu kabli w wykopach,

zasypanie ich wirmo odbywac si^ gruntem rodzimym, a wierzchni^ warstw? winna stanowic

wczcsniej odtozona gleba urodzajna);

b) powstate masy ziemne wykorzystac do wyrownania terenu w obr^bie przedsi^wzi^cia.

4. W zakresie ochronv wod eruntowych:

a) zaplecze budowy wyposazyc w sorbenty do likwidacji ewcntualnych wyciekow;

b) podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy przewidziec miejsca do parkowania maszyn

budowlanych (zaplecze budowy) na terenie zabezpieczonym przed ewentualnym

zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi;

c) scicki bytowe na etapie rcalizacji odprowadzac do szczelnego, zamkiii^lego zbiornika

i zorganizowac ich wywoz przez podmiot zewn^trzny;

d) prace budowlane zwiqzane z wykonywaniem wykopow ziemnych prowadzic zc szczcgolnq

ostroznosc4, ograniczyc do niezb<?dnego minimum i prowadzic w okresach suchych

(przy niskim stanie wod) oraz tak, by nie dopuscic do tworzenia zastoisk wody w wykonanych

wykopach;

e) w przypadku zastosowania transformatora olejowego, nalezy wyposazyc go w szczeln^ mis^

olejowq, b^dqcq w stanie zmagazynowac ca^ obj^tosc oleju w przypadku awarii;

f) do mycia paneli stosowac czystq wod? lub wod? demineralizowan^ bez zastosowania zadnych

dodatkow w tym detergentow (w przypadku ekstremalnych zabmdzen powierzchnl paneli

dopuszcza si^ uzycie srodkow biodegradowalnych).

5. W zakresie gospodarowania odpadami:

a) odpady wytworzone w trakcie budowy, eksploatacji i likwldacji nalezy gromadzic

selektywnie, w uporz^dkowany sposob, w pojemnikach, kontencrach lub innych

odpowicdnich opakowaniach, w warunl<ach odpowiednio zabezpieczonych przcd

przedostaniem si^ do srodowiska subslancji szkodliwych, przed dost^pem osob postromiych

i zwierzqt, na utwardzonym pod^ozu, a nast^pnie przekazywac finnom posiadajqcym stosowne

zezwolenic na zbicranie odpadow, odzysk czy ich unieszkodliwieme.

6. Przylaczenie instalacii fotowoltaicznei do Kraiowego Svstemu Elektroenerectvczneeo K_SE

zaprojektowac poza:

a) terenami wymagajqcymi wyciiila drzew 1 la'zewow;

b) obszarami wodno-btotnymi oraz iimymi obszarami o ptytkim zaleganiu wod podziemnych,

w tym siedliskami ^gowymi oraz ujsciami rzek;

c) obszarami lesnymi;

d) obszarami obj^tymi ochron^, w tym strefami ochronnymi uj?c wod oraz obszarami

ochronnymi zbiornikow wod srodl^dowych;

e) obszarami o krajobrazie majqcym znaczenie historyczne, kulturowe lub/i archeologiczne.

III. Wymagania dotycz^ce oclirony srodowiska konieczne do uwzgl^dnienia w dokumcntacji

wymagancj do wydania dccyzji, o ktorych mowa w art. 72 ust. 1, w szczcgolnosci

w projekcie budowlanym, w prxypadku dccyzji, o ktorych mowa w art. 72 ust. I pkt 1

ustawy oos:

1. Pod przedmiotowc przedsi^wzi^cie przeksztakic do 1,6 ha powierzchnl terenu.

2. Zaprojektowac panele fotowoltaiczne o powloce antyrcfleksyjnej, jednoczesnie zapobicgaj^cej

zjawisku olsnienia i zwi^kszajqcej sprawnosc pochlaniania swiatl:a skmecznego; bez moduhi

automatycznego naprowadzania.

3. W zwiqzku z potozeniem przedsi?wzi^cia w obszarze Chi'onionego Ki'ajobrazu Pradoliny

Warszawsko-Berlinskiej elementy przedsi^wzi^cia nalezy je zaprojektowac w stonowanej

kolorystyce o barwach naturalnych nawiqzujqcych do otoczenia.

4. Zaprojektowac ogrodzenie siatkowe niepeine z przestrzeni^ min, 20 cm od poziomu tercnu

do dolnej kraw^dzi ogrodzenia, bez podiTiurowki, lub z podmurowkq umicszczonq w gmncie do
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poziomu terenu, tak by pod wygrodzcnicm nie istnialy zadne fizycznc przeszkody, co umozliwl

migracj? drobnym i srcdnim zwierz^tom; dolna laaw?dz siatki winna bye wykonana w sposob

wykluczajqcy mozliwosc kaleczenia si? zwicrz^t,

IV. Przcd rozpocz^cicm rcalizacji przcdsi^wxi^cia nic zachoilxi potrxcba przcprowadzcnia:

1, Oceny oddzialywania na srodowisko w ramach post^powania w sprawie wydania pozwolenia

na budow^.

2. Post^powania w sprawie transgranicznego oddziatywania na srodowiska.

V. Integralnq cz^sciq dccyzji jest zaiqcznik - Charakterystyka przedsi^wzi^cia.

UZASADNIENIE

W dniu 25.03.2022 r. do Wojta Gminy Nieborow wplynql wniosek Inwestora: Szromek SPV3

Sp. z o.o., ul. Majakowskiego 55, 43-180 Orzcsze, reprezentowanego przez Pani^ Ann^ Wesotowskq

x dnia 24.03.2022 r. w sprawie wydania decyzji o srodowislcowych uwarunkowaniach dla

przcdsi^wzi^cia polegaj^cego na budowie instalacji fotowoltaicznej o Iqczncj mocy do 2 MW,

zlokalizowanej na dziafce o nr ewid, 297, obr^b Bednary, gmina Nicborow, powiat towicki, woj.

todzlde. Do wniosku dolqczone zostaly zai'qczniki wynikajqce z art. 74 ust. I ustawy oos, tj. karta

informacyjna przedsi?wzi?cia wraz z zapisem elektronicznym, mapa z przewidywanym obszarem

inwestycji oraz obejmujqca obszar oddzialywania przedsi^wzi^cla, wypisy z rejestru gruntow,

pe-hiomocnictwo z dnia 03.11.202 1 r. dla Pani Anny Wesotowsldej do reprezcntowania spotki.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy oos, organem wlasciwym do wydania decyzji

o srodowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsi^wzi^ciajest Wojt Gminy Nieborow.

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy k.p.a. oraz art. 73 ust. 1 ustawy oos w dniu 01.04.2023 r. Wojt

Gminy Nieborow zawiadomil strony o wszcz9ciu post?powania administracyjnego w sprawie wydania

decyzji o srodowiskowych uwamiilcowaniach dla przedmiotowego przedsi^wzi^cia. Poniewaz

w powyzszej sprawie liczba stron przeh-acza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy oos oraz art. 49 k.p.a.

zawiadomienie zostab podane stronom do publicznej wiadomosci przez zamieszczenie w publicznie

dost^pnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urz^du Gminy Nieborow

www.bip.nieborow.pl w zaldadce Ochrona Srodowiska/2022, na tablicy infomiacyjnej Urz^du Gminy

Nicborow oraz wywieszenie na tablicy ogtoszen sotectwa Bednary.

Przedmiotowe przcdsi^wzi^cie kwalifikuje si^ do przedsi^wzi^c mogqcych potencjalnie

znaczqco oddzialywac na srodowisko, dla ktorych wykonanie raportu oos moze bye wymagane,

zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 54 lit. a rozporzqdzenia Rady M'inistrow z dnia 10 wrzcsnia 2019 r. w sprawie

przedsi^wzi^c mogqcych znaczqco oddzialywac na srodowisko, tj.: ,,zabvdo\\>a przemyshwa, w tym

zabudowa systemami foto^voltaicznymi, hib magazyno\va, wraz z towarzyszqcq jej in/j'cfstmktnj'c/,

o powierzchm zabndowy me nwiejszej mz: a) 0,5 ha na obszarach obj^tych formami ochf'ony

przyrody, o ktorych mowa w aft. 6 nst. 1 pkt 1-5, 8 i 9 vstmvy z dma 16 kwieima 2004 r. o ochronie

przyrody, hfb w otiflmach form ochrony przyrody, o ktorych mowa w art. 6 nst. 1 pkt 1-3 tej nstcfwy,

(...)".

Wobec powyzszego na podstawie art. 64 ustawy oos Wojt Gminy Nieborow wyst^pil

do organow opiniujqcych tj. Regionalncgo Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi, Panstwowego

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lowiczu oraz Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody

Polskie Zarzqd Zlewni w Lowiczu o opini? co do potrzeby przcprowadzenia oceny oddziafywania

przedsi^wzi^cia na srodowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu.

Regionalny Dyrcktor Oclirony Srodowiska w Lodzi postanowieniem z dnia 14.04.2022 r.

znak: WOOS.4220.284.2022.JKo wydai: opini? o koniecznosci przeprowadzcnia oceny oddziaiywania

na srodowisko dla przedmiotowego przedsi^wzi^cia i sporzqdzenia rapoitu, wskazuj^c na elementy

srodowiska wymagajqce szczcgotowej analizy. Swoje stanowisko opari na rodzaju, charakterze

i usytuowaniu przedsi^wzi^cia oraz potcncjalnej skali oddzialywania na srodowisko.
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Dyrektor Zarzqdu Zlewni Wod Polskich w Lowiczu pismem z dnia 25.04.2022 r.

znak: WA.ZZ^.5.435.1.182.2022.PD (data wplywu do UG Nieborow 28.04.2022 r.) wydal; opini?

o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dla planowanego

przedsi^wzi^cia.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Lowiczu w terminie 14 dni od otrzymania

wniosku o wydanie opinil w przedmiotowej sprawie nie zajqt stanowiska, co traktuje si^ zgodnie

z art. 78 ust. 4 ustawy oos, jako brak zastrzezen.

Strony biorqce udzial: w post?powaniu nie zgtosiiy zadnych uwag i wnioskow do planowanej

mwestycji.

Biorqc pod uwag? otrzymane opinie oraz analizujqc wniosek o wydanie decyzji

o srodowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartq infonTiacyjnq przedsi?wzl?cia, uwzgl^dniajqc

uwarunkowania wyszczegolnione w art. 63. ust. 1 i ust. 4 ustawy oos Wojt Gminy Nieborow

postanowieniem z dnia 05.05.2022 r, nafozyl na wnioskodawc? obowl^zek przeprowadzenia oceny

oddzlalywania przedsi^wzi^cia na srodowisko przedmiotowego przedsi^wzi^cia oraz ustalil zah'es

raportu o oddzialywaniu przedsi^wzi?cia na srodowisko. Poniewaz powyzszc postanowienie nie

zostaki zaskarzone powstal: obowiqzek po stronie wnioskodawcy do sporz^dzenia raportu

o oddziatywaniu przedsi^wzi^cia na srodowisko. Zawladomienie o wydaniu postanowienia podano do

publicznej wiadomosci poprzez zamieszczenie na stronie internctowej Biuletynu Informacji

Publicznej Urz^du Gminy Nieborow www.bip.nicborow.pl, na tablicy ogtoszen tut. Urz?du Gminy,

a takze na tabllcy ogloszen sotectwa Bednary.

Zgodnic z art. 63 ust. 5 ustawy oos, Wojt Gminy Nieborow w dniu 01.06.2022 r. wydat

postanowienie zawieszajqce przedmiotowe post^powanie do czasu przedtozenia przez Wnioskodawc^

raportu o oddzia^ywaniu przedsi^wzi^cia na srodowisko.

W dniu 05.07.2023 r. Pani Katarzyna Warzecha wyst^puj^ca w imleniu Inwestora:

SZROMEK SPV 3 Sp. z o. o., przedlozyla Wojtowi Gminy Nieborow raport o oddziatywaniu na

srodowisko przedsi^wzi?cia pod nazwq ,,Budowa instalacji fotowoltaiczncj o ^qcznej mocy do 2 MW

zlokalizowancj na dziake o nr ewid. 297, obr^b Bednary, gmina Nieborow, powiat towicld, woj.

tedzkie".

Z uwagi, iz ustqpily przyczyny uzasadniajqce zawieszenie post^powania, Wojt Gminy

Nieborow postanowieniem z dnia 10.07.2023 r. podj^t zawieszone post^powanie. Stosownie do art. 21

ustawy oos raport o oddziaiywaniu przedsi^wzi^cia na srodowisko zostal; udost^pniony na stronie

internctowej Biuletynu Informacji Publiczncj Urz?du Gminy Nleborow www.bip.nieborow.pl.

Obwieszczenicm z dnia 10.07,2023 r. Wojt Gminy Nieborow poinformowal strony post^powania

o przcdtozcniu raportu przez Inwcstora i o mozliwosci zapoznania si? z aktami post^powania oraz

o wysUpieniu do organowuzgadniajqcych i opiniuj^cych.

W trybie art, 77 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy oos organ pismami z dnia 10.07.2023 r, wysf^pil

o wymagane uzgodnienia i opinie do wlasclwych organow - do Regionalnego Dyrektora Ochrony

Srodowiska w Lodzi o uzgodnienie warunkow rcalizacji przedsi^wzi^cia i o opini? do Panstwowego

Powiatowcgo Inspektora Sanitamego w Lowiczu, W zwiqzku z odstqpieniem Panstwowego

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzqd Zlewni w Lowiczu od potrzeby przeprowadzenia

oceny oddzialywania na srodowisko, opinia z dnia 25.04.2022 r. znak: WA.ZZ6.5,435.1.182.2022.PD,

w ramach przeprowadzania oceny oddziatywania planowanego przedsi^wzi^cia na srodowisko nic jest

wymagane uzyskanie uzgodnienia tcgo organu - art. 77 ust. 1 pkt 4 ustawy oos.

Zgodnie z art. 30 ustawy oos wypehniajqc obowiqzek udziaht spoleczenstwa w post^powaniu

Wojt Gminy Nieborow obwieszczeniem z dnia 12.07.2023 r. podat do publicznej wiadomosci

informacj? o przystqpiemu do przeprowadzenia oceny oddzia-tywania przedsi^wzi^cla na srodowisko

i rozpocz^ciu procedury udziahj spoi'eczenstwa w ramach prowadzonego post^powania. Na podstawle

art. 33 ust. 1, zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy oos Wojt Gminy Nieborow podal do publicznej

wiadomosci informacj? o wszcz^ciu post?powania, przedmiocie wydania decyzji, ktora b^dzie

wydana w sprawie, organie wtasciwym do jej wydania oraz organach uzgadniajqcych i opiniujqcych,

wspoluczestniczqcych w post^powaniu, mozliwosciach zapoznania si? z materiatami dowodowymi
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oraz miejscu ich wytozenia do wglqdu, mozliwosci, sposobie i miejscu skladania uwag i wnioskow

wskazujqc 30 dniowy termin ich sldadania tj. od dnia 14.07.2023 r. do dnia 14.08.2023 r.,

a takze organie wlasciwym do ich rozpatrzenia. Powyzsze informacje zostaily zamieszczone na stronie

internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urz^du Gminy Nicborow www.bip.nieborow.pl,

na tablicy ogtoszen tut. Urz^du Gminy, a takze na tablicy ogloszen sotectwa Bednai'y,

W wyznaczonym terminie w ramach udzial:u spoleczenstwa nie zg^oszono zadnych uwag i wnioskow

do planowancgo przedsi^wzi^cia.

W dniu 20.07.2023 r. do tutejszego Urz^du wplyn^lo postanowienie Regionalnego Dyrektora

Ochrony Srodowiska w Lodzi znak: WOOS.4221.76.2023.JKo uzgadniajqce rcalizacj^

przedsi?wzi?cia i okreslajqcc waranki jego realizacji. Tresc uzgodnien zostala uwzgl^dniona

wsentencji niniejszej decyzji.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lowiczu w terminie 30 dni od daty otrzymania

wniosku o wydanie opinii w przedmiotowej sprawie me zajql stanowiska, co traktuje si? zgodnic

z art. 78 ust. 4 ustawy oosjako brak zastrzezen.

Zgodnie z art. 10 k.p.a zawiadomieniem z dma 10.08.2023 r. Wojt Gminy Nieborow

poinformowal strony post^powania o zakonczeniu post^powania dowodowego i uzyskaniu

wymaganych opinii 1 uzgodmen. Strony zostaiy poinformowane o mozliwosci zapoznania z zebranymi

w sprawie dowodami i wypowiedzenia si? w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

W wyznaczonym temiinie strony nie wniosiy zadnych uwag i wnioskow do prowadzonego

post^powanm.

Wobec uzyskania niezb^dnych uzgodnien oraz w oparciu o zgromadzony material: Wojt

Gminy Nieborow ustalil warunki realizacji przedsi^wzi^cia uznajqc, ze dotrzymanie ich zagwarantiije

spehiienie wymogow w zah-csie ochrony srodowiska. Przy wydawaniu niniejszcj decyzji

wykorzystano informacje zawarte w raporcie o oddzia^ywaniu przedsi^wzi?cia na srodowisko poprzez

szczegotowe okreslenie wymagan dla planowanego przcdsi^wzi^cia polegajqccgo na budowie

instalacji fotowoltaicznej o t^cznej mocy do 2 MW, zlokalizowanej na dziafce o nr ewid. 297, obr^b

Bednary, gmina Nicborow, powiat towicki, woj. todzkie., a takze tresc uzgodnienia Regionalnego

Dyrektora Ochrony ^rodowiska w Lodzi.

W analizie uwzgl^dniono co nast^puje:

Planowane przedsi^wzi^cie polega na budowie instalacji fotowoltaicznej o tqcznej mocy do 2

MW zlokalizowanej na dziafce o nr ewid. 297, obr?b Bednary, gm. Nieborow.

Teren przeznaczony pod planowane przedsi^wzi^cie zajmuje 1,6 ha, przy catkowitej

powierzchni dziaiki wynoszqcej 1,77 ha i nie jest obj?ty miejscowym planem zagospodarowania

przestrzennego.

Teren, na ktorym ma zostac zrealizowana instalacja fotowoltaiczna obejmuje istniejqcy uzytek

zielony (^qka kosna - zgodnic z wypisem z rejestm gruntow calosc dzialki zajmujq grunty

klasyfikowane jako l^lu niskich Idas bonitacji LV). W granicach przedmiotowej dzialld, wyst^puje

wytqcznie zielen niska, zbiorowiska roslinnosci charakterystyczne dla terenow otwartych, uzytkow

rolnych - terenow iqk i pastwisk. Nic ma zadnych zadrzewien, ktore kolfdowalyby z projektowanq

inwestycj^ i wymagaiyby wycinki. Ziclen wysoka rosnie jedynie wzdhiz wschodniej i cz^sciowo

pohiocnej granicy dzialki, wi?ksza ilosc drzew wyst^puje w otoczeniu, jednak zielen wysoka me jest

zagrozona realizacjq inwcstycji. Wzdhiz poludniowej i wschodniej granicy biegnie srodpolny row,

mocno zarosni^ty i shbo odznaczajqcy sif; w tcrenie. Wzdhiz tego rowu, caHcowicie poza zala'esem

przedsi^wzi^cia rosnie szpaler zadrzewlen. Przedsi^wzi?cie b^dzie zlokallzowane calkowicic poza

terenami zabudowanymi. Dzia3:ka inwestycji znajduje si^ w granicach Obszai-u Chronionego

Krajobrazu Pradoliny Warszawsko-Berlinsldej.

Zarowno bezposrednie jak i dalsze otoczenie dzialki inwestycji stanowi^ otwarte tereny

rolnicze, l^kowe, poprzecinane fragmentami wi^kszych zadrzcwien. Zabudowa mieszkaniowa bqdz

inna, podlcgajqca ochronie akustycznej, w bliskim otoczeniu terenu inwestycji nie wyst^puje.

Najblizsza zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest w odleglosci okoto 430 m od sfrony

pohidniowej -jest to zabudowa o charakterze zagrodowym i jcdnorodzinnym.
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Bezposrednle otoczenie projektowanej instalacji fotowoltaicznej stanowiq:

od strony pohiocnej otwarte pola i ^ld, w odlcgiosci okoto 20 m przeptywa niewielki,

zarosni^ty srodpolny row;

od strony pohidniowej - tercny otwarte rolnicze i tqkowe, dalej w kiemnku poludniowym

znajduj^ si$ pojedyncze gospodarstwa (najblizsze w odlegtosci okoto 430 m);

od strony wschodniej - bezposrednic sqsiedztwo stanowi niewielki szpaler zadrzewien

za ktorymi rozciqgaj^ si^ tereny otwarte, uzytld zielone i l^kowe oraz niewielkie

zadrzewienia. Wi^ksze kompleksy lesnc znajduj^ si^ w odlcgtosci ponad 300 m w kierunlcu

potnocno-wschodnim i pohidniowo-wschodnim;

od strony zachodniej ~ sqsiedztwo stanowi^ tereny l:qk i pastwisk, otwarte pola uzytkowanc

rolniczo. W odlegtosci ponad 220 w Idemnku zachodnim przebiega srodpolny row.

Farma fotowoltaiczna o Iqcznej mocy do 2 MW w procesie wykorzystywania energii

stoneczncj produkowac b?dzie energy elektryczn^ w ilosci ok. 2 400 MWh/rok. Przedsl^wzi^cie ma

na celu instalacj? paneli fotowoltaicznych oraz produkcj^ energli elektiycznej z odnawialnego zrodh

jaldm jest energia sloneczna z mozliwosci^ realizacji w formie niezaleznych instalacji o dowolnych

konfiguracjach mocy lub budowania w catosci.

Uruchomienie instalacji fotowoltaicznej wymaga wybudowania i zainstalowania kilku powl^zanych zc

sob£| tcchnologicznie obiektow, w skhd ktorych wchodzq:

panele fotowoltaiczne - liczba paneli fotowoltaicznych do 2290 szt. Liczba ta zalezy od mocy

panclu uzytego na etapie projektu budowlanego/wykonawczego z tym, ze catkowita nie moze

przekroczyc 2 MW. Nominalna moc panelu fotowoltaiczncgo zamhiie si^ w przedziale od

300 W do 1500 W;
konstrukcje stotow pod moduly fotowoltaicznc bez mozliwosci automatycznej regulacji kqta

nachylenia paneli (ilosc i rozmiar sto3:6w zalez^ od typu zastosowanych panel!

fotowoltaicznych);

inwertery DC/AC (falownild) - urzqdzenia zamicniaj^ce prqd staly na prqd zmienny w ilosci

odpowicidnio dobranej na etapie projektowania wraz instalacjami kablowymi. Zaplanowano

montaz do 6 sztuk inwerterow o caUcowitej mocy nie przekraczaj^cej 2 MW;

rozdzielnica prqdu;

kontenerowa stacja transformatorowa (ilosc, moc oraz powierzchnia uzalezniona b^dzle

od sposobu podlqczcnia do sieci elektroencrgetycznej, sumaryczna moc stacji b^dzie ustalona

odpowiednio do wydanych przez operatora warmilcow przytqczeniowych);

infrastruk-tura naziemna i podziemna, okablowanie linii nN, podziemna linia kablowa SN;

przylqcze energetyczne napowictrzne lub kablowe (w zaleznosci od wamnkow przylqczenia

do sieci elektroenergetycznej) do sieci sredniego napi?cia;

ogrodzenie bcz podmurowki o wysokosci okoto 2m;

ochrona odgromowa i przeciwprzepi^ciowa;

niewiellde place manewrowe i pojedyncze miejsca parkingowe przy stacji U'ansformatorowej

wraz z dojazdem;

inne niezb^dne elementy infrastruktury technicznej zwiqzane z budowq i eksploatacjq farmy,

monitoring pracy farmy on-line, system kamer i alarmu, uldady pomiarowo-zabezpieczajqce,

system kontroli bezpieczenstwa.

Na terenie dziaHd przedsi^wzi^cia nic przewiduje si^ wykonania uzbrojenia terenu w sieci kanalizacji

sanitarnej i deszczowej, cieptowniczej, wodociqgowej czy gazowej.

Planowana elektrownia fotowoltaiczna nie b^dzie wyposazona w modut automatycznego

naprowadzania (trackcry). Panele zostanq umieszczone na tzw. ,,stohch" — dedykowanej konstrukcji

aluminiowo-stalowej posadowionej bezposrednio w gruncie, pod k^tem od 15 do 45°, wldcrunku

pohidniowym oraz posiadac b^d^ powtok? antyrefleksyjnq, klora zmniejsza wspotczynnik odbicia

swiatla od powierzchni ogniw h'zcmowych, jednoczesnie zwi^kszaj^c absorpcj? promieniowania

slonecznego i poprawiajqc parametry elektryczne ogniwa (powtoka antyrefleksyjna ma zadanie

eliminowac efekt tafli wody). Moduly b^d^ rozmicszczone w rz^dach, pomi?dzy ktorymi odlegtosc
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wynosil;a b^dzic minimum 5 m. Obszar gmntu znajdujqcy si^ pod konstrukcjami wsporczymi obok

nich stanowic b^dzie wolne przestrzenie, na ktorych b^dzie mogi'a rosnqc trawa i roslimiosc niska,

l^kowa. Niezaleznie od rodzaju zastosowanego stelaza, calkowlta wysokosc instalacji (konsti'ukcji

zamontowanymi panelami) wyniesie maksymalnie do 5 m wnajwyzszym punkcic zamontowania

stclazy.

Planowana do zastosowania liczba modul:6w fotowoltaicznych b^dzle zalezna od otrzymanych

wamnkow przy^czenia do sieci elektroenergetycznej oraz od mocy jednostkowej paneli wybranych

do realizacji po uzyskaniu pozwolenia na budow?. Panele fotowoltaiczne sldadac si? b^d^ z wiclu

po^czonych ze sobq ogniw mono lub polikrystalicznych. Ochron^ przed niekorzystnymi warunkami

atmosferycznymi jest zabezpieczenie ogniw taflami szlda. Projektowane do zastosowania panele

ogniw fotowoltaicznych nie b^dq wyposazane w wentylatory sluzqce do chtodzenia konstmkcji ogniw.

Brak systemu chtodzenia ^qczy si? z braldem wytwarzania hatasu w czasie eksploatacji elektrowni

fotowoltaicznej. Nie planuje si? zwi^kszania sprawnosci przez zastosowanie technologii

z wymuszonym obiegiem powietrza. Chlodzcnie paneli fotowoltaicznych b^dzie si? odbywac

w sposob naturalny, dzi^ld obiegowi powietrza atmosferycznego.

Panele fotowoltaiczne b^d^ iqczone przewodami w sekcje, z lctorych przcwody b^dq

wyprowadzane do inwerterow (falownikow), ktorych zadaniem b^dzic przeksztakanie prqdu sta^ego

(DC) produkowanego przez panele fotowoltaiczne na prqd zmienny (AC), ktory jest w systemic

elektroenergetycznym. W instalacji fotowoltaiczncj planuje si? zastosowanic systemu falownikow

rozproszonych, ktorych ilosc uzalezniona jest od mocy i ilosci modul;6w i zostanie ona odpowicdnio

dobrana na etapic projektu budowlanego. Obecnie zakhda si? montaz do 6 sztuk inwerterow.

Inwertery sq to urzqdzenia elektroniczne montowane na konsfmkcjach paneli fotowoltaicznych pod

panelami, rowniez przewody b?d^ przymocowanc do konstrukcji wsporczych, pod panelami. Od

inwerterow do stacji transformatorowej b^d^ przebiegac linic kablowe niskiego napi^cia. B^d^ one

realizowane jako linie podziemne. Wykopy pod okablowanic b^dq realizowane jako

wqskoprzestrzenne za pomocq nicwiclldej koparki. Po utozeniu kabli 1 linii swiattowodowych, za

pomoc^ ktorych b^dzic kontrolowana praca instalacji, wykopy zostanq zasypane. W ramach dzialan

zwi^zanych z ochron^ srodowiska planuje si? nicpozostawianie otwartych wykopow, a gdy b(?dzie to

konieczne, b?dq one kontrolowane przed zasypaniem pod kqtem obecnosci zwierz^t.

W celu przekazania energii elektrycznej do krajowego systemu elektroenergetycznego

na fannie planuje si^ stacj? transformatorowq 1,0/15 kV. Planowana stacja transfonnatorowa SN/nN,

to stacja typu kontcnerowego z wydzielonymi pomieszczeniami dla rozdzielni niskiego napi(;cia,

komor transformatorowych oraz rozdziclni sredniego napi^cia, Pomieszczenia te zostanq wyposazone

m.in. w instalacj^ oswietlenia i wylqcznild ppoz. Stacja transfomiatorowa nn/SN b^dzie umicszczona

w obudowie betonowej, stalowej albo aluminiowej. Kontenerowa stacja transformatorowa jest

przystosowana do wspolpracy z sieci^ kablow^ lub kablowo-napowietrznq sredniego napi^cia oraz

sicciq kablowq niskiego napi^cia.

Na ctapic cksploalacji w porze nocnej teren elektrowni ijej ogrodzenie nie b^dq podswietlane

w sposob ciqgly, planowane jest zastosowanie oswictlenia z tzw. czujnikami ruchu, ktore nic b?dq

reagowac na ruch malych zwierzqt. Tcrcn faimy fotowoltaicznej w godzinach nocnych nie b^dzic

oswietlony stalym swiatfcm bial'ym. Oswietlenie uruchamiane na czujniki ruchu planowane jest do

zastosowania wyi^cznie w okolicy stacji transfomiatorowej, a nie na terenie caJ:ej instalacji.

Zastosowane zostanq czujniki ze specjalnie zaprojcktowanym ukladem elektronicznym, ktore b^dq

odporne na ruch malych zwierzqt. Zminimalizuje to mozliwosc powsfawania alaiTnow powodowanych

przez zwierz^ta, tym samym zminimalizuje ryzyko ptoszenia, dezorientacji, oslepienia ptakow

przelatujqcych nad obszarem farmy, wynikaj^ce z nagtego pojawienia si^ swiath w porze nocnej.

Ze wzgl^du na bardzo niewiclkq ilosc punktow oswietlenia oraz brak statego oswietlenia

nie wystqpi zanieczyszczenie swiattem. Dodatkowo planuje si? zainstalowanie uldadu pomiarowo-

zabezpieczajqcego tj. momtoring pracy farmy on-line, system kamer i alannu. Kamcry b?d^ ponadto

fabrycznie wyposazone w promiennild IR z funlccjq inteligentnego oswietlenia.
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Nie planuje si(? wykonania drog wewn^trznych na cafcj powierzchni instalacji. Jedynle

wokolicy stacji transformatorowej przewiduje si^ ci^gi technologiczne utwardzone poprzez

zmieszanie lokalnego gmntu z kruszywem natwalnym, zastosowanie kruszywa bctonowego lub plyt

MON, ktore b^dq nawierzchniami cz^sciowo przepuszczalnymi.

Zrealizowanie przedsi^wzi^cia zgodnie z powyzszymi parametrami i wytycznymi powinno

zapewnic brak znacz^co negatywnego wptywu na srodowisko.

Informacje zawarte w raporcie oos pozwalaj^ stwierdzic, ze zarowno na etapie rcalizacji, jak

i eksploatacji przcdsi^wzi^cia wystqpiq oddzialywania na srodowisko, jcdnakze przy odpowiedniej

organizacjl robot oraz zastosowaniu odpowiedniej tcchnologii i zabezpieczen oddzialywania te mog^

bye zminimalizowane. Wszelkie prace zwiqzane z planowanym przedsi^wzi^ciem zostanq wykonane

tak, aby spowodowac jak najmniejsze uci^zliwosci dla okolicznych mieszkancow i otaczajqcego

srodowiska naturalnego.

Stacja transformatorowa nie spowoduje takzc znaczqcego oddziatywania pod wzgl^dem emisji

pola magnetycznego i elektrycznego oraz nie spowoduje przekroczen poziomow dopuszczalnych dla

tych paramelrow dla terenow przeznaczonych pod zabudow^ mieszkaniow^.

W toku realizacji inwestycji dojdzie do przeksztalcen powierzchni dziatld inwestycyjnej,

W czasic rozpocz^cia robot dojdzie do zmszczenia szaty rosllnnej. Inwestycjajest tak zaprojcktowana,

aby zminimalizowac jej wplyw na s^siadujqcc zadrzewienia. W toku realizacji inwestycji nie jest

planowana zadna wycuil<a drzew i krzewow.

Realizacja inwestycji wiqzac si^ b^dzie z kolei z wyHczenlem terenu z funkcji siedliskowcj

dla zwierzqt. Inwestycja b^dzie realizowana na terenie rolniczym i juz intensywnie uzytkowanym.

W bezposrednim s^siedztwie omawianego terenu pozostanie tcren czynny biologicznie. Tym samym

powierzchnia siedlisk, ktora ulegnic zniszczeniu stanowic b^dzic nicwielk^ cz^sc obszam

o podobnych warunkach siedliskowych, z ktorymi graniczy dzialka inwestycyjna. Jest to niewielki

ubytek w powlcrzchni siedlisk, ktorego brak nic b^dzie mial' znaczqcego negatywnego wplywu na

lokalny ekosystem, w tym na lokaln^ bioroznorodnosc, fragmentacj^ i utrat^ siedlisk oraz na

krajobraz. Nie planuje si^ ingercncji w s^siednic tercny. Inwestycja pozostanie bez istolnego

znaczijcego wptywu na stanowiska chronionych gatunkow (ro^lin, grzybow i zwierzqt), ktorych

stanowiska znajdujq si? na analizowanym tercnie.

Na potrzeby planowanego przedsi^wzi^cia prognozuje si? wykorzystanie normatywnych

wielkosci w zakresie zuzycia wody, matcria^ow, surowcow, energii oraz paliw. Materialy i surowce

wykorzystywane podczas realizacji b?d^ typowe dla tego typu prac budowlanych, W celu zapcwnienia

prawidfowcj, wydajncj pracy panele b?dq do 3 razy do rolcu oczyszczane. Ustawienic pancli pod

odpowiednim Iqtem pozwoli na usuwanie drobnych zabrudzen i lekkicgo kurzu z powicrzchni pancli

wraz z deszczem. Wyjqtek stanowi dhigi olaes bez opadow. Do mycia powierzchni paneli

fotowoltaicznych b^dzie wykorzystana zdemineralizowana woda, Nie b^dq. stosowane zadne srodki

chemiczne. Wprzypadku ekstremalnych zabmdzcn, dopuszcza si?stosowanie wody i srodkow

biodegradowalnych. Woda do czyszczenia dowozona b^dzie beczkowozcm. Woda z mycia paneli

b^dzic traktowana takjak wody opadowe i b^dzie mogh swobodnie wsiqkac w gmnt.

Potencjalnie podczas prowadzonych prac realizacyjnych mogq wystqpic takze miejscowe

zanieczyszczenia gruntu substancjami ropopochodnymi, nast^pujqce w wyniku nieszczelnosci/awarii

pojazdow mechanicznych, ktorc nast^pnie mogq si? przedostac do srodowiska gi-untowego.

Oddzialywania te b^dq. mia-ty charaktcr lu'otkoli'waly, przejsciowy i odwracalny, apoprzez

zastosowanie si? do przestrzegania srodkow zapobiegawczych nie przewiduje si^ negatywnego

bezposredniego oddzialywania na gleby. Nie przewiduje si? takze wystqpienia negatywnego wptywu

fazy realizacji planowanego przedsi(?wzi?cia na wody powicrzchniowc i podziemne. Na etapie

budowy, zapotrzebowanie na wod? ograniczac si^ b^dzic glownie do potrzeb bytowo-gospodarczych

pracownikow zatrudnionych przy budowie, a sciekl socjalno-bytowe b^d^ zbicrane w szczelnc

zbiorniki bezodplywowe, ktore odbicrane b^dq przcz spccjalistycznq fn-m^ posiadajqc^ odpowiednie

zezwolenia w tym zab'esie i oddawane do najblizszej oczyszczalni sciekow. Na etapie cksploatacji

przedmiotowej inwestycji nie b^dq powstawaty scieki socjalno-bytowe oraz technologiczne.
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W przypadku zastosowania transformatora olejowego planuje si? wyposazenie go w szczelnq mis?

olejowq umozliwiaj^cq zatrzymanie calej obj^tosci oleju (na wypadek p^lcni^cia kadzi), co b^dzie

stanowic zabezpieczenie przed wyciekiem olejow 1 przedostaniem si^ ich do gleby. Splywaj^ca

w trakcie mycia paneli woda b^dzie posiadala skhd wod opadowych. Woda b^dzie mogl'a swobodnie

wsi^kac w grunt bez ryzyka spowodowania zanieczyszczenia srodowiska gruntowo-wodnego. Wody

deszczowe odprowadzane b^dq na tereny zielone w obr^bie dzia^ld przewidzianej pod inwestycj?.

Realizacja przedsi?wzi?cia wiqza^a si? b^dzie talcze z wytwarzaniem odpadow powstajqcych

przy pracach budowlanych m.in. z gmpy 12, 15, 17 oraz 20. W trakcie prowadzenia prac

montazowych odpady b^dq selektywnie zbierane i gromadzone w szczelnych pojemnikach

ustawionych wwyznaczonym miejscu zaplecza budowlanego. Po zakonczeniu robot budowlanych

i monlazowych odpady zostanq przekazane firmom zewn^trznym posiadajqcym wymagane prawem

zezwolenia na przctwarzanie odpadow danego rodzaju w celu odzysku lub unicszkodliwienia.

Zgodnie z przepisami ustawy o odpadach, wytworcq odpadow b^dzie finTia swiadcz^c^ us^tugi

budowlane na rzecz Inwestora i to ona b?dzie odpowicdzialna za zagospodarowanie odpadow

z budowy. Na etapie uzytkowania przedmiotowe przedsi?wzi?cie przy wi;asciwym fzinkcjonowaniu

nie b^dzie zrodtem genemjqcym powstawanie znaczqcych ilosci odpadow, Ewentualnie wytwarzane

mogq bye odpady zwiqzane z eksploatacj^ i utrzymaniem instalacji w dobrym stanie tcchnicznym.

Sposob post^powania oraz dalsze zagospodarowanie odpadow b?dzie zgodne zzasadami

gospodarowania odpadami i wymaganiami w zakresie ochrony srodowiska oraz bezpicczenstwa zycia

i zdrowia ludzi oraz zgodne z obowiqzujqcymi przepisami prawa.

Na etapie budowy projektowanej elektrowni stonecznej do najbardziej uci^zliwych

oddzlatywan zaliczyc mozna hatas oraz emisj? zanieczyszczcn do powietrza z placu budowy.

Oddzla^ywanie akustyczne oraz oddziatywanie na stan powietrza w picrwszej fazie inwestycji b^dzie

wynikac glownie z pracy sprz^tu budowlanego, transportu materialow budowlanych oraz elemcntow

konstrukcyjnych budowanej instalacji, Uciqzliwosci te b^dq mialy charakter tymczasowy, ustqpiq

wraz z zakonczeniem etapu realizacji i mogq bye zminimalizowane poprzez dzia^ania zwiqzane

w szczegolnosci z odpowiedni^ organizacjq robot oraz wykonywanicm robot budowlanych

i transportem matcria^ow wy^cznie w porze dziemiej.

Na podstawie mfbrmacji przedstawionych w raporcic oos mozna stwierdzic, ze w fazie

eksploatacji planowane przedsi^wzi?cie nie b^dzic gcnerowalo oddziafywania na klimat akustyczny

wykraczajqcego poza teren inwestycyjny.

W fazie eksploatacji urz^dzeniami, ktore mog^ gcnerowac ha^as akustyczny

sq w szczegolnosci inwertery oraz transformatory.

Przewiduje si^ zastosowanie transformatora olejowego, ktory b^dzie posiadal: wbudowanq

betonowq, szczclnq mis^ olejowq, w ktorej miesci si^ 100% oleju z transformatora co gwarantuje

zabezpieczenie srodowiska gi-untowo - wodnego, minimalizujqc jaldkolwiek wyciek. Stosowane

materiaiy izolacyjne daj^ transformatorom wysoldc parametry samogaszqce, natomiast poprzez system

ch^odzcnia powietrzem naturalnym unika si^ wydostania plynow chlodzqcych, ktorc moglyby

spowodowac zanieczyszczenie srodowiska zewn^trznego. Obudowa kontenerowa stacji b?dzie

stanowic podwojnc zabezpieczenie - eliminuje pole magnetyczne oraz stanowi izolacj^ akustycznq.

W instalacji fotowoltaicznej planuje si? zastosowanic systemu falownikow rozproszonych,

ktorych ilosc uzaleznionajest od mocy i ilosci modutew i zoslanie ona odpowiednio dobrana na etapie

projcktu budowlanego. Obecnie zaldada si? montaz do 6 sztuk inwerterow. Zarowno pola

elektromagnetyczne jak i poziomy dzwi^ku generowane przez te urzqdzenia sq minimalne,

wielokrotnie mniejsze od normy. Przcwidziane do zastosowania w przedmiotowej inwcstycji jednostki

inwerterow, pracujqce w systemic rozproszonym, b^d^ mialy poziom mocy akustycznej rowny 55 dB.

Haias generowany przez system chtodzenia inwerterow jest stricte punktowy 1 nie wychodzi poza

obszar przedsi^wzi^cia. Z racji umieszczenia tych urz^dzen pod panelami, nie ma mozliwosci

propagacji dzwi^ku na wi?kszq odlegtosc. Ponadto b(;d^ one umieszczone nisko nad ziemi^.

Chlodzenie urzqdzcn b^dzie odbywalo si? poprzez przeplyw powietrza.
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Najblizszy budynek podlcgaj^cy ochronie akustycznej (zabudowa zagrodowa) znajdujqcy si?

w obr^bie dziaUci m' ewid. 360 oddalony jest o okoto 430 m od tcrenu inwestycji - odleglosc ta

gwarantujc brak negatywnych oddziatywan akustycznych na zabudowie. Nie dojdzic wi^c

do przekroczen poziomow hahsu na terenach zabudowy mieszkaniowej.

Planowane przedsi^wzi^cie nie b^dzie takze wyposazone wmodul automatycznego

naprowadzania, czy tez w system chlodzenia pancli fotowoltaicznych (np. uzycie wentylatorow), ktore

moglyby wplyn^c niekorzystnie na klimat akustyczny. Bior^c pod uwag?, iz instalacja fotowoltaiczna

b^dzie pracowac wyl;qcznie w porzc dnia i charakteryzowac si^ b^dzie niewielU punktow^ cmisjq

akustycznq nie przewiduje si? negatywnego oddzialywania na klimat akustyczny, a talcze mozliwych

przekroczcn dopuszczalnych poziomow akustycznych na terenach obj^tych ochronq, Eksploatacja

przcdmiotowej inwestycji nic b^dzie rowniez wywierac negalywnego wplywu najakosc powietrza

atmosferycznego. Funkcjonowanie farmy fotowoltalcznej jako odnawialnego zrodla energii, przyczyni

si^ posrednio do ograniczenia emisji gazow cieplarnianych pochodzqcych 2 konwcncjonalnych ^rodet

e lektro energetycznych.

Nle przewiduje si? talcze znaczqco negatywnego oddziatywania przedsl^wzi^cia w zah'esie

promieniowania elektromagnetyczncgo, zarowno na etapie realizacji jak i eksploatacji

przedsi^wzi^cia. Zgoctnie z analizq oddzialywania w zakt'esie promiemowania clektromagnetycznego

przeprowadzon^ w raporcie oos, mozna stwierdzic, ze nic wystqpiq przeh'oczenia, ob-eslonego

w przepisach, dopuszczalnego poziomu pol elcktromagnctycznych, jaki moze wyst^powac

w srodowisku. Jako dziaiania ograniczajqce ww. oddziatywania wskazano m. in. lokalizacj?

transformatora w bezpiecznej odlegtosci od terenow przeznaczonych na sta3y pobyt ludzi,

umieszczenic transformatora w kontenerowej stacji transfoiTnatorowej, umieszczenie magazynow

energii w kontenerach, stosowanie linii kablowych SN podziemnych. Ponadto teren b^dzie ogrodzony

w sposob unicmozliwiaj^cy dost^p osob postroiwych.

Realizacja przedsi^wzi^cla wiqzah si? b^dzie takze z wytwarzanicm odpadow powstajqcych

przy pracach budowlanych. Zgodnie z przepisami ustawy o odpadach, wytworcq odpadow b^dzie

firma swiadcz^c^ ushigi budowlane na rzecz inwestora i to ona b^dzie odpowiedzialna

za zagospodarowanic odpadow 2 budowy. Na etapic uzytkowania przedmiotowe przedsi(?wzi?cie przy

w-tasciwym funkcjonowanm nie b^dzie zrodicm genemj^cym powstawanie znacz^cych ilosci

odpadow. Ewentualnie wytwarzane mog^ bye odpady zwi^zane z eksploatacj^ 1 utrzymaniem

instalacji w dobrym stanie technicznym. Sposob post^powania oraz dalsze zagospodarowanic

odpadow b^dzie zgodne z zasadami gospodarowania odpadami i wymaganiami w zalcresie ochrony

srodowiska oraz bezpieczenstwa zycia i zdrowia ludzi orazzgodne z obowi^zujqcymi przcpisami

prawa.

W blisldm otoczeniu planowanego przedsi^wzi^cia nie ma zadnych planowanych do realizacji

instalacji fotowoltaicznych, ktorych oddzialywania mogtyby lcumulowac si^ z oddzialywaniem

wnioskowanej inwestycji. Najblizej zlokalizowanymi fannami fotowoltalcznymi wzgl^dem fanny

fotowoltaicznej b^dqcej przedmiotem wnioslcu o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach

s^ fanny zlokalizowane:

na dzia&ach nr ewid. 381, 3 84, obr^b Kompina - w odleglosci okoio 1,5 km;

na cz^sci dziatki nr ewid. 693/4, obr^b Bednary Wies - w odlegto^ci okoto 2,2 km.

W zwiE(zku z powyzszym nie nastqpi takze kumulacja z innymi inwestycjami na terenie gminy

Nieborow, ze wzgl^du na fakt, iz wszystkie te inwestycje s^ od sicbie oddalone, a takze b?dq

catkowicie rozdzielnie tcchnologicznie. Nie dojdzie zatem przedc wszystkim do skumulowania hatasu

i pol elektromagnctycznych.

Eksploatacj^ farm fotowoltalcznych przewiduje si^ srednio na ok. 25—30 lat.

Wprzypadku likwidacji przedsi?wzi9cia zah'es prac b?dzie polegac na demontazu urzqdzen

i wyposazcnia, rozebranm konstrukcji metalowych oraz ogrodzenia, zagospodarowaniu powstalych

odpadow. Tercn nalezy przywrocic do stanu sprzed realizacji inwestycji.

Przedmiolowa inwestycja b^dzie realizowana w granicach obszaru obj^tego oclu'on^ zgodnie

z ustawq z dnia 16 kwictnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1336), zwanq dalej
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,,uslawq o ochronie przyrody", tj. Obszar Chronionego Krajobrazu Pradolina Warszawsko-Berlinska

olcrcslonego przepisami rozporz^dzenia NR 6/2009 Wojewody Lodzkicgo z dnia 24 marca 2009 r.

w sprawie wyznaczenia Obszam Chronionego Ki'ajobrazu Pradoliny Warszawsko-Berlinskiej.

Z przestanej dokumenfacji wynika, ze realizacja przedmiotowej inwestycji z uwagi

na polozcnie, zaki'es inwestycji nie b^dzie sprzeczna zc wszystkimi zakazami obowiqzuj^cymi

na terenie obszam chronionego h'ajobrazu oraz nie b^dzie miala znacz^cego wplywu na ochron^

przyrody i ochron^ laajobrazu na terenie Obszaru Chi'onionego Krajobrazu Pradoliny Warszawsko-

Berlinskiej.

Rozporzqdzcmem NR 6/2009 Wojewody Lodzldego z dma 24 marca 2009 r. w sprawie

wyznaczenia Obszaru Chronionego Ki'ajobrazu Pradoliny Warszawsko-Berlinskiej (Dz. Urz. Woj.

Lodzkiego z 20 grudnia 2016 r., poz. 5722) wyznaczono szereg zakazow obowi^zujqcych na jego

terenie. W przedtozonym raporcie oddzialywania na srodowisko przeprowadzono analiz? wptywu

planowanej inwestycji na przyrod? i lcrajobraz oraz wykazano brak sprzecznosci zc wszystkimi

obowiqzujqcymi zakazami. Zgodnie z przcstanq dokumentacjq na terenic inwestycji nie planujc si?:

zabijania dziko wyst^pujqcych zwierzqt, niszczcnia ich nor, legowisk, innych sohromen

i miejsc rozrodu oraz tarlisk,

likwidowania 1 niszczenia zadrzewien smdpolnych, przydroznych i nadwodnych,

wydobywania do celow gospodarczych skat, w tym torfa, oraz skamieniatosci,

w tym kopalnych szcz^tkow roslin i zwierzqt, a takze mineraiow i bursztynu,

wykonywania prac ziemnych trwale znieksztalcajqcych rzezb^ terenu,

dokonywania zmian stosunlcow wodnych,

lilcwidowania naturalnych zbiornikow wodnych, starorzeczy i obszarow wodno-blotnych.

W raporcie wykazano, ze przedsi?wzi?cie nie b^dzie ncgatywnie oddzialywac na Obszam

Chronionego Krajobrazu Pradoliny Warszawsko-Berlinskiej.

Przcdc wszystkim w celu ochrony srodowiska przyrodniczego prace na etapie realizacji b^d^

prowadzone w terminach uwzgl^dniajqcych okres l?gowy ptakow, kluczowy okres rozrodu gatunlcow

dziko wyst^pujqcych zwierz^t oraz oh-cs wiosennej i jesiennej migracji p^azow. Cz^sc prac b^dzie

takze prowadzona pod nadzorem przyrodniczym, ktorego celem b^dzie w szczegolnosci adekwatne

reagowanie na potencjalnie wyst^puj^cc zagrozenia, w tym zabczpieczanie siedlisk 1 stanowisk

chronionych gatunkow w czasie prac, przestrzeganie terminow wykonywania prac, modyfikowanie

przebiegu prac bqdz ich wstrzymanie w przypadku stwierdzenia l^gow w znacz^cej bliskosci prac,

wystqpicnia zjawiska intensywnego i umyslncgo ptoszenia, zjawiska smiertelnosci ze strony prac

wobcc malych zwierz^t, analiza stopnia zasiedlenia dzialld bezposrednio przed pracami ziemnymi,

kontrola wykopow, sprawdzenic szczelnosci i lokalizacji ogrodzen zabezpicczaj^cych przed

wnikaniem zwierzqt na plac budowy itp. Nalezy takze wskazac, ze w przypadlcu zasiedlenia tcrenu

inwestycji przez gatuiiki clironione, przed przenoszeniem gatunlcow chronionych, przcd rozpocz^ciem

prac mogqcych doprowadzic do zniszczenia gahinlcow chronionych i ich siedlisk, umyslnego

ptoszenia lub niepokojenia lub mogqcych miec inny negatywny wptyw na gatmild chronione zostan^

uzyskane stosowne zezwolenia zgodnie z przepisami odr?bnymi. W cclu ograniczenia ptoszcnia

zwi^zanego zhalasem pracc uci^zliwe akustycznie wykonywane b?d^ w porze dzienncj. W trakcie

prowadzenia prac zastosowane zostanq tymczasowe wygrodzenia dla malych zwierzqt i plazow

w miejscach ich potcncjalnego wyst^powania. W celu uniemozllwienia zajmowania przcz nietoperze

i inne drobne zwierz^ta wolnych przestrzeni w urz^dzeniach infrastruktm-y elcktrowni zaleca si?

zastonic wszelkie otwory i szczeliny, a w przypadku koniecznosci ich pozostawienia, zabezpieczyc.

W zah'esie minimalizacji oddzia^ywama na awifauu^, przewody elektryczne odprowadzajqce energy

z parku solarnego zostanq umieszczone pod ziemiq. Aby eliminowac ryzyko tzw. ,,lustra wody" tzn.

mozliwosci pomylenia przcz ptaki warstwy fotoogniw z taflq wody, zastosowane zostanq panele

posiadajqce biale granice i biate paski podziatu oraz specjalne zabezpieczenia powtokq

antyrefleksyjnq. Dodatkowo wykonane zostanq odpowiednie odst^py technologiczne pomi^dzy

rz^dami paneli fotowoltaicznych niweluj^ce wrazcnie fafll wody. Ewentualny negatywny wptyw
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wzakresie oslepiania migrujqcego, czy tez zemj^cego ptactwa zostanie wyeliminowany poprzez

zastosowanie antyrefleksyjnych powlok pokrywajqcych panele fotowoltaiczne.

Z uwagi na rodzaj i skal^ przedsi^wzi^cia moze ono oddzialywac na laajobraz. W raporcie

oos przedstawiono analiz? oddzialywania przedsi^wzi^cia na walory ki'ajobrazowe, z ktorej wynika,

ze po zastosowaniu dzia^an mimmalizuj^cych, oddziatywania te nie b^d^ znaczqce. Przyj^to

nast^pujqce dzialania: ujednolicenle elewacji budynku stacji transformatorowo-rozdzielczej

w lcoloryslyce stonowanej, odpowiadajqcej thi otoczenia, stosowanie ogrodzenia wbarwach

neutralnych, pastelowych, brak ingerencji w flor^, wprowadzenie zieleni izolacyjnej o funlccji

maskujqcej, zachowanie zieleni wysokopiennej i sredniopiemiej, ograniczenie prac zlemnych do

minimum. Planowana wysokosc konstrukcji b^dzic stosuiilcowo niewielka.

Majqc na uwadze powyzsze, z uwagi na specyfik^ lokalizacji przedsi^wzi^cia, na obszarze

o duzej presji antropogemcznej, wykorzystywanym rolniczo, po zastosowaniu ww. dzialan

minimalizujqcych nie przewiduje si?, aby inwestycja, znaczqco negatywnie wplyn^la na walory

lu'ajobrazowe.

W promienlu do 5 km, najblizej poiozonym obszarem chronionymjest:

Rczerwat przyrody Rawka w odlegtosci ok. 2,82 km;

Bolimowsld Park Krajobrazowy - w odlegfosci ok. 4,97 km;

Bolimowsld Park Krajobrazowy - otulina w odleglosci ok. 5,1 km.

Planowana inwestycja nie sqsiaduje bczposrednio z obszarami Natura 2000. Najblizej zlokalizowanym

obszarem nalez^cym do Europejsldej Sieci Ekologicznej Natura 2000 majqcy znaczenie dla

Wspolnoty Dolina Rawki PLH100015 w odlegiosci ok. 8,2 km.

Z uwagi na rodzaj i charaktcrystyk?, slcal^ inwestycji oraz odleglosc nie b^dzie miala

znaczqcego negatywnego oddzialywania na cele ochi'ony, przedmioty ochrony, intcgralnosc obszarow

i spojnosc Europcjskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

Zgodnie z raportem oos w obszarzc realizacji i znacz^cego oddzialywania przedsi^wzl^cia nie

znajdujq si? jeziora, strefy ochronne uj^c wod, obszary ochronne zbiornikow wod srodl^dowych,

obszary wodno-btotne i obszary o plytldm zaleganiu wod podziemnych, w tym siedliska l?gowe oraz

ujscia rzek, obszary, na ktorych standardy jakosci srodowiska zostaly przelcroczone lub istnieje

prawdopodobienstwo ich przekroczenia, obszary gorskie, morza i obszary wybrzezy, uzdrowiska

i obszary ochrony uzdrowiskowej, obszary o krajobrazie majqcym znaczenie historyczne, kulturowc

lub archeologiczne.

Przedmiotowe przedsi^wzi^cie zlokalizowane jest w dorzeczu Wisly w obszarzc jednolitych

cz?sci wod powierzchniowych PLRW2000192725999 Bzura od Uchanld do Rawki bcz Rawlci, ktorej

stan oh-cslono jako zly, a osiqgni^cle celow srodowiskowych uznano za zagrozone. Teren realizacji

przedsi^wzi^cia zlokalizowany jest rownicz w granicy jednolitej cz^sci wod podziemnych

o europejsldm kodzie PLGW200063, ktorej stan chemiczny i Uosciowy olu'eslono jako dobry,

a osiqgni^cie celow srodowiskowych uznano za niezagrozone. Uznac nalezy, iz rozwi^zania

techniczne przedstawione w raporcie pozwolq zabezpieczyc srodowisko wodne przed emisjq

substancjl ropopochodnych do wod podziemnych.

Ze wzgl^du na skal^, charakter i zab-es przedmiotowego przedsi^wzi^cia stwierdzono, ze

planowane zamierzenie inwestycyjne nie b^dzie stwarzac zagrozen dla osi^gniecia celow

srodowiskowych jednolitych cz^sci wod, w tym b^dzie odbywab si? w sposob zapewniajqcy

nienaruszalnosc przepisow prawnych dotycz^cych ochrony wod, okreslonych w rozporzqdzcniu Rady

Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarzc

dorzecza Wisty.

Ze wzgl^du na rodzaj i lokalizacj^ przedsi^wzi^cia mozna jednoznacznie stwicrdzic,

iz nie b^dzie ono powodowac transgranicznego oddzia^ywania na srodowisko.

Zgodnie z danymi Baiilm Danych Lokalnych (GUS) g^stosc zaludnienia terenu wiejskiego

gminy Nieborow na rok 2021 wynosi 89 os./km2.

Z uwagi na zaki'es i charakter przedsi^wzi^cia przewiduje si?, ze zasi?g oddzialywania

przedsi^wzi^cia ograniczy si^ do terenu, na ktorym b^dzie ono realizowane. Majqc na uwadze
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powyzsze nalezy stwierdzic, ze przedsi^wzi^cic przy zaiozcniach przyj^tych w raporcie oos, b^dzie

mice charaktcr lokalny i nic b^dzic oddzialywac w sposob znaczqcy na obszary geograficzne i znaczn^

liczb^ ludnosci.

Po analizie dokumcntacji dotyczqcej przcdmiotowego przedsi^wzi^cia, uwzgl^dniajqc jego

poszczegolne fazy: realizacji, eksploatacji i likwidacji, z uwagi na rodzaj, charaktcrystyk^, skal^ oraz

usytuowanie, mozna stwierdzic brak mozliwosci wystqpienia oddziatywania o znacznej wielkosci,

intensywnosci lub ztozonoscl. Przedmlotowe przedsi?wzi^cie na etapie budowy oddzialywac b^dzie

okresowo i krotkotrwale, zas na etapie eksploatacji oddzialywanie b^dzie dhigotrwate o charakterze

ciqglym, jednakze zarowno w fazie eksploatacji, jak i w fazie realizacji przy zachowaniu

odpowiednich srodkow i technik przedsl^wzi^cie nie powimio znaczqco oddziatywac na srodowisko.

Biorqc powyzsze pod uwag^ orzeczono jak w sentcncji dccyzji,

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji shizy stronom odwobnie do Samorzqdowego Kolegium Odwoi;awczcgo

w Skierniewicach za posrednictwem Wojta Gminy Nieborow w terminie 14 dni od dnia dor^czeiiia

decyzji. W trakcie bicgu tcrminu do wniesienia odwolania strona moze zrzcc si^ prawa do wniesienia

odwolania wobec Wojta Gminy Nieborow.

Z dniem dor^czenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si? prawa

do wniesienia odwohnia przez ostatni^ ze stron post^powania, decyzja stajc si^ ostateczna

i prawomocna i nie przystugujc odwohme do Samorz^dowego Kolegium Odwolawczego oraz skarga

do Wojewodzldego Sqdu Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofiii^cie oswiadczenia

o zrzeczeniu si^ prawa do wniesicnia odwotania.

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy 005 decyzj? o srodowiskowych uwarunkowaniach do^cza sif;

do wniosku o wydanie decyzji, o ktorej mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-13 w/w ustawy. Wniosek ten

powinien bye ztozony nie pozniej niz przed uplywem szesciu lat od dnia, w ktorym decyzja

o srodowiskowych uwamnkowaniach stal:a si^ ostateczna. Tennin ten moze bye przedhizony o cztery

lata jezeli realizacja planowancgo przedsi^wzi^cia przebiega etapowo oraz nie zmienily si^ wamiild

okreslone w tej decyzji.

Do zmiany ninicjszej decyzji stosuje si? odpowiednio przepisy o wydaniu decyzji

srodowiskowych, stosownie do art. 87 ustawy oos.

Zalqcznik:

Charakterystyka przedsi^wzi^cia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy oos,

mgr-Jaro^Swp^pugg

Otrzymujq:

1. Inwcstor - SZROMEK SPY 3 Sp. z o.o. za posredniclwem pe^nomocnika

2. Pozostate strony poprzez obwieszczenie

3, a/a

Na poclsfawie cz^sci ! pkt 45 zaSqczmka do ustcnvy z dma 16 lisfopada 2006 r. o oplacie skarbowej (Dz.U. z 2022 r, poz. 2142 ze zm.)

za wydanie timiejszej decyzji pobrano opfat^ skarbowq w hivocie 205 zl.
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Do wiadomosci:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska

ul, Traugutta25

90-113L6dz
2. Powiatowa Stacja

Sanitarno-Epidemiologiczna w Lowiczu

uL Podrzeczna 24

99-400 Lowlcz

3. Panstwowe Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie
Zarz^d Zlewni w Lowiczu

ul. Ekonomiczna 6

99-400 Lowicz
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WOJT GIVtiNY NIEBOROW Zalqcznik do Decyzji Wojta Gminy Nieborow
Al. Lcgioncv-' Polskich 26 0 srodowiskowych uwamnkowaniach

99-416 Nietxjtow. WQ) todzkie
teTcM6/838^13: f^.i38"56'-53 llr ROS.6220.3.2022.MW

zdnia 05.09.2023 r.

Charaktcrystyka prxcdsi^wxi^cia

Planowane przedsi<?wzi^cie polega na budowic instalacji fotowoltaicznej o ^cznej mocy do 2

M.W zlokalizowanej na dziafce o iir ewid. 297, obr^b Bednary, gm. Nieborow. Teren przeznaczony

pod planowane przedsi^wzi^cie zajmuje 1,6 ha, przy catkowitej powierzchni dziaiki wynosz^cej 1,77

ha. Farma fotowoltaiczna o iqcznej mocy do 2 MW w procesie wykorzystywania cnergii stonecznej

produkowac b^dzie energi? elektrycznq w ilosci ok. 2 400 MWh/rok. Przedsi^wzi^cie ma na celu

instalacjt? panel! fotowoltaicznych oraz produkcj? energii elektrycznej z odnawialnego zrodta jakim

jest energia stoneczna z mozliwosciq realizacji w formie niezaleznych instalacji o dowolnych

konfiguracjacli mocy lub budowania w catosci.

Uruchomienie instalacji fotowoltaicznej wymaga wybudowania i zainstalowania kilku powiqzanych ze

sobq technologicznie obiektow, w sldad ktorych wchodzq:

panele fotowoltaiczne - liczba paneli fotowoltaicznych do 2290 szt. Liczba ta zalezy od mocy

panelu uzytego na etapie projektu budowlanego/wykonawczego z tym, ze caUcowita nic moze

przekroczyc 2 MW. Nominalna moc panelu fotowoltaicznego zamhiie si? w przedziale od

300 W do 1500 W;

konstrukcje stotow pod moduly fotowoltaiczne bez mozliwosci automatycznej regulacji kqta

nachylenia panel! (llosc i rozmiar stolow zalezq od typu zastosowanych paneli

fotowoltaicznych);

inwcrtery DC/AC (falowniki) - urzqdzenia zamieniaj^ce prqd staly na pr^d zmienny w ilosci

odpowiednio dobrancj na etapie projektowania wraz instalacjami kablowymi. Zaplanowano

montaz do 6 sztuk inwerterow o calkowitej mocy nie przel<raczaj^cej 2 MW;

rozdzielnica prqdu;

kontenerowa stacja transformatorowa (ilosc, moc oraz powierzchnia uzalezniona b^dzie

od sposobu podiqczenia do sieci elcktroenergetycznej, sumai'yczna moc stacji b^dzie ustalona

odpowicdnio do wydanych przez operatora warmikow przy^czeniowych);

infrastruktura naziemna i podziemna, okablowanie linii nN, podzicmna linia kablowa SN;

przyl^cze energetyczne napowietrzne lub kablowe (w zaleznosci od wamnkow przyt^czenia

do sieci elcktroenergetycznej) do sieci sredniego napi^cia;

ogrodzenie bez podmurowki o wysokosci okolo 2m;

ochrona odgromowa i przeciwprzepi^ciowa;

niewielkie place mancwrowe i pojedynczc miejsca parkingowe przy stacji transformatorowcj

wraz z dojazdem;

inne niezb^dne elementy infrastruktury technicznej zwiqzane z budowq i eksploatacjq farmy,

monitoring pracy farmy on-line, system kamer i alarmu, uldady pomiarowo-zabezpieczaj^ce,

system kontroli bezpieczenstwa.

Planowana elektrownia fotowoltaiczna nie b^dzie wyposazona w modul: automatycznego

naprowadzania (trackery). Panele zostanq umicszczone na tzw. ,,stolach" - dedykowanej konstmkcji

aluminiowo-stalowej posadowioncj bezposrednio w gruncic, pod k^tem od 15 do 45°, wkieruiitai

pohidniowym oraz posiadac b^dq powtok^ antyrcfleksyjnq, ktora zmniejsza wspolczynnik odbicia

swlatla od powierzchni ogniw Icrzcmowych, jednoczesnie zwi^kszaj^c absorpcj^ promieniowania

stonecznego i poprawiajqc parametry elektryczne ognlwa. Moduly b^dq rozmieszczone w rz^dach,

pomi^dzy ktorymi odlegtosc wynosih b?dzie minimum 5 m. Niezaleznie od rodzaju zastosowancgo

stelaza, catkowita wysokosc instalacji (konstmkcji zamontowanymi panelami) wyniesie maksymalnic

do 5 m w najwyzszym punkcie zamontowania sielazy.
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Planowana do zastosowania liczba modul'ow fotowoltaicznych b?dzie zalezna od otrzymanych

warunkow przy^czenia do sieci elektrocnergetycznej oraz od mocy jednostkowej paneli wybranych

do realizacji po uzyskaniu pozwolenia na budow?. Panele fotowoltaiczne sldadac si^ b^dq z wielu

po^czonych ze sob^ ogniw mono lub polilaystalicznych. Ochronq przed niekorzystnymi warunkami

atmosferycznymi jest zabezpieczcnie ogniw taflami szlda. Projektowane do zastosowania panele

ogniw fotowoltaicznych nic b?dq wyposazane w wentylatory s-hizqcc do chlodzenia konstmkcji ogniw.

Chtodzenie pancli fotowoltaicznych b?dzie si^ odbywac w sposob naturalny, dzi?ld obiegowi

powietrza atmosferyczncgo.

Panele fotowoltaiczne b^dq Iqczonc przewodami w sekcje, z ktorych przewody b^dq

wyprowadzane do inwertcrow (falownikow), ktorych zadaniem b^dzie przeksztal'canie prqdu sta1:ego

(DC) produkowanego przez panele fotowoltaiczne na prqd zmienny (AC), ktory jest w systemic

elektroenergetycznym. W instalacji fotowoltaicznej planuje si^ zastosowanie systemu falownikow

rozproszonych, ktorych ilosc uzalezniona jest od mocy i ilosci modulow i zostanie ona odpowiednio

dobrana na etapie projektu budowlanego. Obecnie zak^ada si? montaz do 6 sztuk inwcrterow.

Inwertery sq to urzqdzcnia elektroniczne montowanc na konstrukcjach paneli fotowoltaicznych pod

panelami, rowniez przewody b^dq przymocowane do konstrukcji wsporczych, pod panelami. Od

inwcrterow do stacji transformatorowej b^dq przebiegac linie kablowe niskiego napl^cia. B^dq one

realizowanc jako linie podziemne. Wykopy pod okablowanic b^d^ realizowane jako

w^skoprzestrzemie za pomocq niewielkiej koparki. Po utozcniu kabli i linii swiaUowodowych, za

pomocq ktorych b^dzic kontrolowana praca instalacji, wykopy zostan^ zasypane.

W celu przekazania energii clcktrycznej do laajowego systemu elektroenergetyczncgo na fannie

planuje si? stacj^ transfonTiatorowq 1,0/15 kV. Planowana stacja transformatorowa SN/nN, to stacja

typu kontencrowego z wydzielonymi pomieszczeniami dla rozdzielni niskiego napi^cia, komor

transformatorowych oraz rozdzielni sredniego napi^cia. Pomieszczenia tc zostanq wyposazone m.in.

w instalacj? oswietlenia i wyl^czniki ppoz. Stacja transformatorowa mi/SN b?dzie umieszczona

w obudowie betonowcj, stalowej albo aluminiowej. Kontenerowa stacja transformatorowa jest

przystosowana do wspolpracy z sieciq kablowq lub kablowo-napowietrznq sredniego napi^cia oraz

sicciq kablow^ niskiego napif^cia.

Na etapic eksploatacji w porze nocnej teren elektrowni i jej ogrodzenie nie b^dq podswictlane

w sposob ciqgfy, planowane jest zastosowanie oswietlenia z tzw. czujnikami ruchu, Teren faimy

fotowoltaicznej w godzinach nocnych nie b^dzie oswietlony statym swiatiem bialym.

Nie planuje si? wykonania drog wewn^trznych na calcj powierzchni instalacji. Jcdynic

w okolicy stacji transformatorowcj przewiduje sl? ciqgi technologiczne utwardzonc poprzez

zmieszanie lokalnego gruntu z ki-uszywem naturalnym, zastosowanie kruszywa betonowego lub plyt

MON, ktore b^d^ nawierzchniami cz^sciowo przepuszczalnymi. Dojazd do tcrcnu inwestycji

zapewniony b?dzie przez istniejqc^ drog^ gmntow^, od pohiocnej strony dzialld nr 297, Brama

w ogrodzeniu fanny zostanie zrealizowana w cz^sci pohiocnej, od strony istniejqccj drogi gi-untowej.

Eksploatacj^ farm fotowoltaicznych przewiduje siq srednio na ok. 25-30 lat.

Wprzypadku likwidacji przcdsi^wzi^cia zah-es prac b^dzie polegac na demontazu urz^dzcn

i wyposazenia, rozebraniu konstmkcji metalowych oraz ogrodzenia, zagospodarowaniu powstalych

odpadow. Teren zostanie przywrocony do stanu sprzed realizacji inwestycji.

WOJT

mgrJarosfS^/ ffspuga
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