WOJT GMINY NIBBOROW
Al. Legionow Polskich 26
98-416 Nieborow, woj. todzkie
tel.0-46/ 838-56-13, fax 838-56-58 Nieborow, 14.06.2017 r

ROS.6220.7.2017.JS

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) zwang dalej k.p.a., w zwigzku z art. 71 ust. 2
pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) zwang
dalej ustawa 0os, a takze § 3 ust. 1 pkt 70 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsigwzie¢ moggcych znaczgco oddzialywaé na Srodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71)
- po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10.03.2017 r. w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach dla  przedsigwzigcia polegajacego na budowie urzadzenia wodnego
umozliwiajgcego pobor wdéd podziemnych — studni gigbinowej nr 1, na dzialce nr ewid. 47/2
w obrebie Sypiefi, gm. Niebordw, pow. fowicki, woj. tédzkie

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsi¢wzigcia na Srodowisko;

Uzasadnienie

Pan Piotr Pronczuk Trakt Lubelski 298A, 04-667 Warszawa wystapil z wnioskiem z dnia
10.03.2017 r. w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia
polegajacego na budowie urzadzenia wodnego umozliwiajacego pobdér wod podziemnych — studni
glebinowej nr 1, na dzialce nr 47/2 w obrgbie Sypien, gm. Nieboréw, pow. towicki, woj. tédzkie.
Do wniosku zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy oos dotaczono karte informacyjna przedsigwzigcia, wypis
z planu miejscowego dla dziatek, na ktorych realizowane bedzie przedsigwzigcie, wycinek mapy
ewidencyjnej dla obrgbu Sypien, obejmujacej miejsce realizacji przedsigwzigcia oraz zasigg jego
oddziatywania, kopie decyzji Starosty Lowickiego ustalajaca zasoby eksploatacyjne projektowanego
ujecia wody oraz skrécony wypis z rejestru gruntow.

Przedsiewziecie zakwalifikowano, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 70 rozporzadzenia Rady Ministrow
z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogqcych znaczqco oddzialywac na srodowisko (Dz. U.
z 2016 r., poz. 71), do moggcych potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na Srodowisko, dla ktérego
przeprowadzenie oceny oddziatywania na Srodowisko moze by¢ wymagane.

W oparciu o zebrang dokumentacje Wojt Gminy Nieborow wszczgt postgpowanie
administracyjne w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach. Zawiadomienie
0 wszczeciu postepowania zostato umieszczone na tablicy ogloszen w Urzedzie Gminy Nieborow,
na tablicach ogloszen solectwa Bednary, sotectwa Bednary Kolonia i solectwa Sypien, a takze
na stronie internetowej Biuletynu Informacji  Publicznej Urzgdu Gminy  Nieborow
www.bip.nieborow.pl.

Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy oo§ Wojt Gminy Nieboréw wystgpit do organdw
opiniujgcych tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi i Paistwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Lowiczu o opini¢ co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania
przedsiewzigcia na srodowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu
o oddziatywaniu na srodowisko przedmiotowego przedsigwziecia.



Z uwagi na braki formalne i merytoryczne zlozonego wniosku Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska w Lodzi wezwat Wojta Gminy Nieboréw do ich uzupetnienia. Uzupetnien dokonano
pismem z dnia 05.04.2017 r.

Po zapoznaniu si¢ z przestanymi dokumentami, w tym kartg informacyjng przedsiewziecia
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lodzi, pismem z dnia 18.04.2017 r. (data wplywu:
21.04.2017 r.) nr WOOS-1.4240.157.2017.JK0.2 wyrazit opinie, ze dla planowanego przedsiewziecia
nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko.

Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lowiczu pismem z dnia 11.04.2017 . (data
wplywu: 13.042017 r.) nr PSSE ZNS 481/12/2017 wyrazit opini¢ o braku koniecznosci
przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwzigcia na $rodowisko oraz sporzadzenia raportu
o oddziatywaniu na $rodowisko dla planowanego przedsiewzigcia.

Strony biorgce udziat w postepowaniu na przedmiotowym etapie nie zglosily zadnych uwag
i wnioskéw do planowane;j inwestycji.

Po przeanalizowaniu zgromadzonej dokumentacji i uwarunkowan przedsigwzigcia Wojt
Gminy Nieboréw postanowieniem nr ROS.6220.7.2017.JS 7 dnia 24.05.2017 r. odstapit od obowigzku
przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dia przedsigwzigcia polegajacego na budowie
urzgdzenia wodnego umozliwiajacego pobér wod podziemnych — studni glebinowej nr 1, na dziatce
nr 47/2 w obrebie Sypien, gm. Niebordw, pow. fowicki, woj. tédzkie.

Wojt - Gminy Nieboréw  przed wydaniem postanowienia o braku koniecznosci
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla przedmiotowego przedsigwziecia zgodnie
zart. 63 ust. 1 ustawy oos uwzglednit wszystkie uwarunkowania: dokonat analizy wniosku o wydanie
decyzji o érodowiskowych uwarunkowaniach oraz zalgeznika do tego wniosku tj. karty informacyjnej
przedsigwzigcia, wziagt pod uwage stanowiska organow opiniujgcych oraz brak zastrzezef i wnioskéw
dot. planowanej inwestycji.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy k.p.a. strony miaty zapewniony czynny udziat w kazdym stadium
postepowania, a przed wydaniem decyzji, obwieszczeniem z dnia 24.05.2017 r. Wojt Gminy
Nieboréw umozliwit wypowiedzenie si¢ co do zebranych dowodéw i materialéw. W Wwyznaczonym
terminie strony nie wniosty zadnych uwag i wnioskow.

Wojt Gminy Nieboréw stwierdzil, ze przedmiotowa inwestycja nie spowoduje negatywnego
oddzialywania na $rodowisko. Analizujgc planowane przedsiewzigcie pod wzgledem uwarunkowar
okreslonych w art. 63 ust. 1 ustawy oos organ wzial pod uwage co nastepuje:

W ramach przedsigwziecia zaplanowano budowe urzgdzenia wodnego umozliwiajacego pobor
wod podziemnych — studni glebinowej nr 1, na dziatce nr ewid. 47/2 w obrgbie Sypien, gm. Nieborow.
Przedmiotowe ujgcie wody posiada zgodnie z decyzja Starosty Lowickiego z 13.04.2016 r.
nr 08.6531.2.2016.G.Sz zatwierdzone zasoby eksploatacyjne w ilogci Q = 45,0 m*/h przy depresji
S = 6,6 m, teoretycznym zasiegu leja depresji réwnym R = 234,5 m.

Woda z przedmiotowego otworu geologicznego o glebokosci 41 m bedzie wykorzystywana
na potrzeby podlewania upraw rolnych (ujecie ujmuje warstwe wodonosng czwartorzedowego
poziomu wodonosnego, ktérego zwierciadto wody o charakterze napigtym, po nawierceniu
na gtebokosei 21 m p.p. terenu, stabilizuje si¢ na poziomie 5,80 m p.p. terenu). Okresowe nawadnianic
(W okresie od 01 kwietnia do 30 pazdziernika, w sytuacji niedoboréw wody w profilu glebowym)
odbywato si¢ bedzie za pomoca rurociggéw przenosnych — napowierzchniowych oraz przy
zastosowaniu deszczowni bebnowych przewoznych o $rednicy weza 90 mm oraz dtugosci 480 m,
okresowe nawadnianie gruntow dziatek oznaczonych w ewidencji gruntéw i budynkéw numerami
ewidencyjnymi 47/2 i 592 obrebu Sypien.

Teoretyczny  zasieg oddziatywania przedmiotowego ujecia okredlony w dokumentac;ji
hydrogeologicznej wynosi okoto R = 234,5 m. W zasiggu oddzialywania przedmiotowego ujecia
nie znajduja si¢ ujecia wéd podziemnych innych uzytkownikéw. W odlegtosci okoto 390,0 m
w kierunku péinocno-wschodnim zlokalizowane jest ujecie wod podziemnych, ujmujace ten sam
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poziom wodonosny. Prébne pompowanie wykluczyto wspoldziatanie obu ujec.

. Otwor hydrogeologiczny zostanie wyposazony w obudowe kregowa studzienng © wew.
ok. 1600 m i wysokosci wewnetrznej do 2000 mm przykrytg plyta zelbetowg lub innej konstrukgji.
Obudowa studzienna zostanie postawiona na korku betonowym na powierzchni terenu
lub zaglebiona w teren. W obudowie, na rurociagu tlocznym zainstalowany zostanie wodomierz,
zawér zwrotny i zawor odcinajgcy oraz zabudowana zostanie pompa glebinowa o mocy 30 kW
i wydajnosci dostosowanej do zatwierdzonych zasobow eksploatacyjnych Q = 45,0 m*/h.

Na etapie budowy wykonane zostana prace inwestycyjne zwigzane z wykonaniem obudowy
studni oraz uzbrojeniem otworu studziennego w: glowice studzienng, zawoér zwrotny, wodomierz,
zawoOr odcinajgcy oraz zamontowaniu pompy studziennej (gigbinowej). Do wykonania obudowy uzyte
zostang gotowe komponenty: drena betonowa wraz z pokrywa betonowa, cement, piasek, woda,
pompa oraz armatura do wyprowadzenia wody z otworu, w tym rury stalowe oraz PCV. Energia
elektryczna bedzie wykorzystywana dopiero na etapie wprowadzenia do otworu pompy glebinowe;.
Zaréwno na etapie budowy, jak i realizacji przedsigwzigcia nie przewiduje sie wykorzystywania
paliw, czy tez innych surowcow mogacych negatywnie wplynaé na $rodowisko. Postgpowanie
z odpadami wg Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z 27 wrzesnia 2014 r., w sprawie katalogu
odpadéw (Dz. U. z 2014 r. poz.1923): odpady o kodzie 15 — opakowania wytwarzane podczas
wykonywania obudowy zbierane beda selektywnie, a nastgpnie wywozone przez podmioty
posiadajace stosowne zezwolenia. Odpady o kodzie 17 — ziemia, zagospodarowane zostang na terenie
dzialki.

Prace zwigzane z budowa obudowy studni nie spowoduja fizycznych zmian na danym terenie,
ani nie zmienig jego warunkow topograficznych. Oddzialywanie na srodowisko oraz jego komponenty
na tym etapie bedzie ograniczone do minimum i zamykaé si¢ bedzie w granicach przedmiotowych
dzialek. Na etapie realizacji planowanego przedsigwzigcia wystapi niewielka emisja hatasu oraz
substancji pylowych i gazowych do powietrza, pochodzaca ze srodkéw transportu oraz prac ziemnych.
W celu ograniczenia oddziatywania przedmiotowe]j inwestycji na $srodowisko na etapie prowadzonych
prac budowlanych nalezy:

— zapewnia¢ wilasciwe i zgodne z obowigzujacymi przepisami gospodarowanie odpadami
wytwarzanymi na wszystkich etapach inwestycji, w tym minimalizowa¢ ich ilos¢, sktadowaé
je selektywnie w wydzielonych i przystosowanych miejscach w sposob zabezpieczajacy
srodowisko  przed ewentualnym  zanieczyszczeniem, nie powodujac  utrudnien
komunikacyjnych oraz zapewniajac ich sprawny odbior przez specjalistyczne firmy
posiadajace stosowne zezwolenia, w celu odzysku lub unieszkodliwiania;

— planowane przedsigwzigcie zrealizowa¢ =z materialow gwarantujacych  szezelnosé,
wytrzymatosé i nieagresywnos$¢ dla srodowiska oraz posiadajagcych wymagane prawem
certyfikaty;

— zabezpieczy¢ (oznakowal 1 ogrodzi¢) teren realizacji przedsi¢wziccia oraz zaopatrzy¢
w material sorpcyjny do stosowania w przypadku wycieku substancji niebezpiecznych
(zaréwno na etapie realizacji jak i eksploatacji inwestycji);

— masy ziemne powstajace z wykopdw w trakcie realizacji przedsiewziecia w miare mozliwosci
ponownie wykorzysta¢ pod warunkiem, ze nie przekrocza standardow jakosci gleby i ziemi
okre$lonych w przepisach szczegolowych — nadmiar oddaé firmom posiadajacym
odpowiednie zezwolenia na gospodarowanie tymi odpadami;

— prace konserwacyjne sprzetu i maszyn budowlanych, a takze naprawy i remonty prowadzi¢
poza terenem inwestycji;

— prace budowlane prowadzi¢ wylgcznie w porze dziennej (w godzinach od 6:00 do 22:00).

Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsigwzigcia zaklada sie,

ze zastosowana technologia zapewni pelng szczelno$é¢ systemu wodociagowego i dostatecznie
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zabezpieczy przed ewentualnymi awariami, a uzyte materialy nie bedg mialy ujemnego wplywu
na srodowisko. Takze wiasciwie prowadzona cksploatacja ujecia nie bedzie powodowala doptywu
zanieczyszezen do waod podziemnych, jak réwniez nie bedzie miata negatywnego wptywu na cele
srodowiskowe dotyczace stanu ilosciowego wéd podziemnych. Pobér wod w ilosciach réwnych
ustalonym zasobom eksploatacyjnym prowadzony bedzie zgodnie z realnymi potrzebami wodociggu,
w mysl racjonalnego gospodarowania zasobami wéd podziemnych.

Na etapie eksploatacji przedmiotowego ujecia wody zasieg oddziatywania na powierzchni bedzie
si¢ ograniczat do terenu zajmowanego przez projektowang obudowe studni. Ujeta warstwa wodonosna
izolowana jest od powierzchni pakietem osaddéw sfabo przepuszezalnych (gliny zwatowej)
0 migzszosci 21,0 m. Zastosowane materialy i jako$¢ wykonania prac zwigzanych z wykonaniem
odwiertéw studziennych gwarantuja wlasciwe zabezpieczenie warstwy przed skazeniem. Nie dojdzie
takze do znaczacych emisji: hatasu, szczegblnie szkodliwych zanieczyszczen powietrza, odpadéw,
Scickdw oraz nie wytworzy sie pole elektromagnetyczne. Wobec tego nie zachodzi niebezpieczenstwo
migracji ewentualnych zanieczyszezen z powierzchni terenu. Przewidywana przez uzytkownika
wielkos¢ eksploatacji réwniez nie powinna wywolywad zwigkszonego przeptywu wéd podziemnych
W warstwie wodono$nej, nie ma wiec niebezpieczenstwa naglego uruchomienia ewentualnych
procesow migracji zanieczyszczen z warstw sasiednich. Zaktadajac racjonalna, zgodng z pozwoleniem
wodno - prawnym eksploatacje ujecia, nie przewiduje sie niekorzystnych zmian w sktadzie
fizykochemicznym wéd, ujete; warstwy wodonosne;j.

Ochrona wéd podziemnych na ctapie eksploatacji studni bedzie polegata na:

— wykonaniu  szczelnej obudowy  studni zabezpieczonej  przed dostepem  0séb

nieupowaznionych;

~ nie dopuszczeniu do poboru wody w ilodci przekraczajace; zasoby dla ujecia;

~  pobdér wéd bedzie realizowany w oparciu o pozwolenie wodno prawne;

— po wykonaniu urzadzenia wodnego studnia bedzie zamknieta;

— zamontowana pompa powinna byé dostosowana do ustalonej wydajnosci  studni
by nie zaburzaé warunkéw rownowagi w  warstwie wodonosnej oraz nie dopusci¢
do zniszczenia studni.

Zaplanowane prace zwigzane z budowg urzgdzenia wodnego, a przede wszystkim eksploatacja
przedmiotowego ujecia wody nie beda stwarzaé zagrozen dla osiagniecia celéw srodowiskowych
Jednolitych czesdci wod podziemnych JCWPd — GW200063 oraz Jednolitych wéd powierzchniowych
o nazwie JCWP: Doplyw z Sypienia, kod: RW2000172725949.

Pobér wody bedzie odbywat si¢ w sposob zapewniajgcy nienaruszalnogé przepiséw prawnych
dotyczacych ochrony wéd, w tym gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty, w oparciu
0 rozporzadzenie Rady Ministréw z 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami
na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. 22016 r.,, poz. 1911).

Przedmiotowe przedsiewzigcie zlokalizowane Jest poza obszarami chronionymi na podstawie
art. 6 ust. 1 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2 2016 r., poz. 2134 ze zm.,),
Najblizej potozonymi obszarami dla studni nr 1:

— rezerwat przyrody Rawka w odlegtoscei 3,8 km;
— obszar majacy znaczenie dla Wspélnoty Dolina Rawki PLH100015 w odleglosci ok. 6,1 km;
— Obszar Chronionego Krajobrazu Pradoliny Warszawsko-Berlinskiej w odlegtosci ok. 1,6 km.

Planowana inwestycja nie sgsiaduje bezposrednio z obszarami Natura 2000, a z uwagi na rodzaj
i charakterystyke, skale inwestycji oraz odleglo$é nie bedzie miata znaczacego negatywnego
oddziatywania na cele ochrony, przedmioty ochrony, integralnosé obszaréw i spojnos¢ Europejskiej
Sieci Ekologicznej Natura 2000.

W zwiazku ze spetnieniem przez Whioskodawce wymogéw formalnych do uzyskania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach oraz po przeprowadzeniu analizy specyfiki przedmiotowego
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przedsigwzigcia we wszystkich aspektach srodowiskowych, w oparciu o cytowane na wstepie przepisy
orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza praw
wiasnosci i uprawniefi osob trzecich.

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy oos decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach dotacza sie
do wniosku o wydanie decyzji, o ktérej mowa w art. 72 ust. | pkt 1 -13 tej ustawy. Wniosek
o wydanie powyzszej decyzji, zgodnie z art. 72 ust. 3 powinien by¢ ztozony nie pézniej niz przed
uptywem szesciu lat od dnia, w ktérym decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach stala si¢
ostateczna.

Do zmiany niniejszej decyzji stosuje si¢ odpowiednio przepisy o wydaniu  decyzji
srodowiskowych, stosownie do art. 87.

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach wigze organ wydajacy decyzje, o ktérych
mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 -13 ustawy 00s.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzagdowego Kolegium Odwotawczego
w Skierniewicach za posrednictwem Wojta Gminy Nieboréw w terminie 14 dni od dnia ogtoszenia
przedmiotowej decyzji na tablicy ogloszeii i zamieszczenia na stronje internetowej tutejszego urzedu.

Zalgczniki:
1. Charakterystyka przedsiewziccia

Otrzymuje:
1. Piotr Proriczuk

Trakt Lubelski 298 A
04-667 Warszawa

2. Strony w/g rozdzielnika

3. Pozostale strony w trybie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. 22016 r. poz. 23 ze zm.)

4. ala

Do wiadomosci:
l. Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska
ul. Traugutta 25
90-113 Lodz
2. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
ul. Podrzeczna 24
99-400 Lowicz




