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1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi w Bobrownikach, o d
ugo� ci  973 m.

2. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest poprawa parametrów technicznych i u� ytkowych

istniej� cej  ulicy,  poprawa  p
ynno� ci  ruchu  i  komfortu  jazdy,  oraz poprawa  bezpiecze� stwa

wszystkich uczestników ruchu drogowego poprzez:

· wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej,

· wykonanie poboczy,

·  uzupe
nienie oznakowania pionowego

Realizacja  w/w  inwestycji  w  � aden  sposób  nie  naruszy  miejscowych  planów

zagospodarowania  przestrzennego,  ani  te�  nie  wp
ywa  na  warunki,  o  których  mowa  w  art.

30.ust. 7 pkt 1-4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. (Prawo budowlane).

Przebudowa ta jest zgodna z definicj�  okre� lon�  w art. 4 pkt 18 ustawy z dnia 21 marca

1985 r. o drogach publicznych oraz w art. 3 pkt 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane

i nie wymaga zmiany granic pasa drogowego.

3. Podstawa opracowania

Podstaw�  opracowania stanowi� :

- Zlecenie Urz� du Gminy Nieborów

- Mapa w skali 1:500

- Rozporz� dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca  1999 r. w sprawie

warunków technicznych jakim powinny odpowiada�  drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U.

Nr 43, poz. 430)

-  Rozporz� dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r  w  sprawie  informacji

dotycz� cej  bezpiecze� stwa i  ochrony zdrowia  oraz planu bezpiecze� stwa i  ochrony zdrowia

(Dz.U. nr 120/2003 ,poz.1126)

- Wizja lokalna w terenie

- Ustalenia z Inwestorem

4. Istniej � cy stan zagospodarowania terenu 

Droga w Bobrownikach, przebiega w terenie równinnym. Na dzia
kach s� siaduj� cych z

pasem  drogowym  wyst� puje  zabudowa  zagrodowa  i  pola  uprawne.  Powi� zanie  drogi,  z

istniej� cym  uk
adem  komunikacyjnym,  nast� puje  przez  skrzy� owanie  z  drog�  powiatow�  nr

2704E Arkadia - Dzierzgów- Be
chów. Pas drogowy ma szeroko��  oko
o 4m.

Droga posiada jezdni�  o nawierzchni   t
uczniowej,  o szeroko� ci oko
o 3,15 -  4,0 m,

cz�� ciowo  zlokalizowanej  poza  pasem  drogowym.  Stan  nawierzchni  wymaga  ponownego

przeprofilowania  i  uzupe
nienia  kruszywem  
amanym.  Odwodnienie  drogi  odbywa  si�

powierzchniowo na pas drogowy. 
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· Zjazdy

Na odcinku drogi gminnej wyst� puj�   zjazdy indywidualne do posesji. 

· Uzbrojenie terenu

W pasie drogi znajduje si�  nast� puj� ce istniej� ce uzbrojenie :

· wodoci� g

· napowietrzna sie�  energetyczna

· kabel teletechniczny

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowana przebudowa drogi, (km 0+000) rozpoczyna si�  na skrzy� owaniu z drog�

powiatow�  nr  2704E Arkadia  -  Dzierzgów-  Be
chów  (od  kraw� dzi  jezdni  drogi  powiatowej).

Przebudowa ko� czy si�  w km 0+973.

Przebudow�  drogi zaprojektowano tak, aby zmie� ci�  si�  w granicach istniej� cego pasa

drogowego.

Przebudowa drogi polega na wykonaniu nawierzchni bitumicznej o szeroko� ci 3,50 m,

cz�� ciowo na istniej� cej jezdni t
uczniowej uzupe
nionej warstw�  kruszywa o grubo� ci 10 cm,

oraz cz�� ciowo na nowej podbudowie z kruszywa. 

Szeroko��  podbudowy  jest  zmienna  i  jest  uzale� niona  od  szeroko� ci  istniej� cej

nawierzchni  oraz jej  usytuowania w stosunku do granic pasa drogowego, dlatego te�  roboty

ziemne - korytowanie, nale� y prowadzi�  pod nadzorem geodezyjnym

Za
amania osi drogi oraz punkty charakterystyczne pokazano na planie sytuacyjnym.

Dla punktów charakterystycznych projektowanej osi drogi, okre� lono wspó
rz� dne, w oparciu, o

które  nale� y  dokona�  wyznaczenia  osi  w  terenie.  O�  ulicy  zaprojektowano  tak,  aby

maksymalnie  wykorzysta�  istniej� c�  nawierzchnie  t
uczniow�  i  jednocze� nie  pozosta�  w

granicach istniej� cego pasa drogowego.

Pochylenia  pod
u� ne  niwelety  odzwierciedlaj�  pochylenia  istniej� ce.  Na  przekroju

normalnym pokazano charakterystyczne wymiary oraz spadki poprzeczne.

Szeroko��  projektowanej jezdni wynosi 3,5 m. Spadek poprzeczny jezdni - daszkowy 2

%. 

5.1 Parametry techniczne projektowanej przebudowy d rogi

· Klasa techniczna: D

· Vp = 30 km/h,

· Obci�� enie: 100 kN/o�

· Kategoria ruchu: KR 1

· Przekrój poprzeczny jednopasowy o szeroko� ci 3,50 m.
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5.2 Konstrukcja nawierzchni

W porozumieniu z Inwestorem zaprojektowano nast� puj� c�  konstrukcj�  nawierzchni:

Na istniej � cej jezdni z t
ucznia:

Lp. Warstwa Grubo��
[cm]

1 Warstwa � cieralna z betonu asfaltowego AC8S 3

2 Warstwa wi��� ca z betonu asfaltowego AC16W 4

3 Podbudowa z mieszanki niezwi� zanej z kruszywa 
amanego stabilizowanego

mechanicznie 0/31,5 mm

10

4 Istniej� ca jezdnia z kruszywa jako dolna warstwa podbudowy (wyprofilowana

i zag� szczona do Is min. 1,00

ok. 15 - 20

Nowa konstrukcja jezdni 

Lp. Warstwa Grubo��
[cm]

1 Warstwa � cieralna z betonu asfaltowego AC11S 3

2 Warstwa wi��� ca z betonu asfaltowego AC16W 4

3 Podbudowa z mieszanki niezwi� zanej  z kruszywa 
amanego stabilizowanego

mechanicznie 0/31,5 mm

20

4 Istniej� ce pod
o� e gruntowe, zag� szczone do Is, nie mniej ni�  1,00 -

5.3 Odwodnienie

Odwodnienie jezdni odbywa�  si�  b� dzie powierzchniowo poprzez spadki poprzeczne, pod
u� ne

na  przyleg
y  pas  drogowy. Za
o� ono,  utrzymanie  obecnego,  powierzchniowego  uk
adu

odwodnienia. 

5.4 Oznakowanie drogi

Oznakowanie drogi pokazano w projekcie sta
ej organizacji ruchu stanowi� cym odr� bne

opracowanie.

6.  Zestawienie  powierzchni  poszczególnych  cz �� ci  zagospodarowania

terenu

· powierzchnia jezdni – 3428,6 m2

7.  Dane  informuj � ce,  czy  teren,  na  którym  jest  projektowany  obiekt

budowlany jest wpisany do rejestru zabytków oraz cz y podlega ochronie

na  podstawie  ustale �  miejscowego  planu  zagospodarowania

przestrzennego
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Teren,  na  którym  jest  projektowana  przebudowa drogi,  nie  jest  wpisany do  rejestru

zabytków.   Na  terenie  obj� tym  inwestycj�  nie  znajduj�  si�  obiekty  podlegaj� ce  ochronie

konserwatorskiej. 

8.  Dane  okre � laj � ce  wp
yw  eksploatacji  górniczej  na  teren  zamierzeni a

budowlanego 

Zamierzenie  budowlane  nie  jest  zlokalizowane  na  terenie  podlegaj� cym  wp
ywom

eksploatacji górniczej.

9.  Informacje  i  dane  o  charakterze  i  cechach  istnie j� cych  i

przewidywanych  zagro � e�  dla  � rodowiska  oraz  higieny  i  zdrowia

u� ytkowników projektowanego obiektu budowlanego i jeg o otoczenia

Nie  przewiduje  si�  wyst� powania  zagro� e�  dla  � rodowiska  oraz  higieny  i  zdrowia

u� ytkowników  budowanej  drogi.  W  wyniku  realizacji  inwestycji  ulegnie  poprawie

bezpiecze� stwo uczestników ruchu, zmniejszy si�  zapylenie oraz ha
as generowany przez ruch

drogowy. Projektowane roboty drogowe nie zmieniaj�  pierwotnego charakteru istniej� cej drogi.

W  trakcie  realizacji  inwestycji,  w  celu  minimalizacji  potencjalnego,  negatywnego

wp
ywu budowy analizowanej drogi nale� y podj��  nast� puj� ce dzia
ania:

� do niezb� dnego minimum ograniczy�  szeroko��  pasa obj� tego pracami – tak, by w

efekcie  niezorganizowanego  prowadzenia  prac nie  zniszczono  terenu,  w  szczególno� ci

gleby i ro� linno� ci, poza obszarem przewidzianym pod inwestycj� ,

� prowadzi�  bie�� cy  nadzór  w  zakresie  wyst� powania  niekontrolowanych  wycieków

substancji  ropopochodnych  –  w  przypadku  ich  pojawienia  podj� cie  dzia
a�  do

natychmiastowego usuni� cia zagro� enia,

� organizacj�  zaplecza budowy przeprowadzi�  z poszanowaniem  � rodowiska, tak by na

skutek  braku  porz� dku,  niew
a� ciwego  zabezpieczenia  materia
ów,  maszyn  i  urz� dze�

przed awariami nie dosz
o do ska� e�  i zanieczyszcze�  w � rodowisku,

� czas budowy powinien ograniczony by�  do niezb� dnego minimum.

Inwestycja  nie  jest  po
o� ona  na  obszarze  obj� tym  ochron�  przyrody  na  podstawie

przepisów o ochronie przyrody.

Opracowa
:
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5. INFORMACJA DOTYCZ � CA

BEZPIECZE� STWA I OCHRONY

ZDROWIA W PROCESIE

BUDOWY
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Informacja  dotycz� ca  bezpiecze� stwa  i  ochrony  zdrowia  zosta
a  sporz� dzona  zgodnie  z
Rozporz� dzeniem Ministra Infrastruktury z dn.  23.06.2003 r w sprawie informacji  dotycz� cej
bezpiecze� stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze� stwa i ochrony zdrowia (Dz. Ustaw  Nr
120 poz.1126). 

1.Zakres robót oraz kolejno �	  realizacji obiektów.

Przedsi� wzi� cie  pod  nazw� :  ,,Przebudowa  drogi  w  Bobrownikach”  swym  zakresem

obejmuje:

� Wykonanie nawierzchni bitumicznej

� uzupe
nienie oznakowania pionowego

2. Wykaz istniej � cych obiektów budowlanych.

Na terenie obj� tym projektowan�  przebudow�  zlokalizowane s� :

� Sieci uzbrojenia terenu:

- Napowietrzne sieci elektroenergetyczne

- Wodoci� g

- kabel teletechniczny

3.  Wskazanie  elementów  zagospodarowania  terenu,  któ re  mog �  stwarza 	  zagro � enie

bezpiecze � stwa i zdrowia ludzi.

- napowietrzne linie energetyczne 

4.  Wskazania  dotycz � ce  przewidywanych  zagro � e�  wyst � puj � cych  podczas  realizacji

robót budowlanych.

Zagro� enia:

· ruch pojazdów transportowych i maszyn drogowych przy jednoczesnym

zapewnieniu dojazdu do posesji;

· praca maszyn drogowych – zag� szczarki, walce, koparki, roz� cie
acz do masy; 

bitumicznej, samochody samowy
adowcze dowo�� ce kruszywo i mieszanke mineralno -

bitumiczn� ;

· wykopy powsta
e w trakcie robót ziemnych;

· ods
oni� te sieci uzbrojenia terenu  podczas robót ziemnych;

· przenoszenie ci�� kich materia
ów;

Realizacja zadania w pasie drogowym mo� e spowodowa�  zagro� enie dla robotników ze strony:

� pojazdów poruszaj� cych si�  ulic� . 

Wskazania:

· zabezpieczenie strefy wykonywanych robót poprzez oznakowanie i zabezpieczenie 

robót drogowych,

· wyznaczenie strefy niebezpiecznej podczas pracy maszyn,
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· Nale� y wprowadzi�  tak�  czasow�  organizacj�  ruchu drogowego, wed
ug której 

obowi� zywa�  b� d�  przepisy ruchu drogowego z zabezpieczeniem ruchu pieszych.

Ka� da z wymienionych kategorii robót powinna posiada�  plan i procedur�  bezpiecznego

jej wykonywania, za�  pracownicy powinni by�  przeszkoleni na okoliczno��  prac przewidzianych

w poszczególnych kategoriach.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta � u pracowników przed przyst � pieniem do

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Obowi� zkiem  kierownictwa  budowy  jest  zapewnienie  przeszkolenia  ka� dego

pracownika zatrudnionego na budowie w zakresie bezpiecze� stwa i higieny pracy. 

Szkolenia powinny by�  prowadzone przez osob�  posiadaj� c�  stosowne uprawnienia i

wiedz�  oraz umiej� tno��  przekazywania  wiedzy uczestnikom szkolenia.  Pracownicy szkoleni

maj�  obowi� zek po� wiadczy�  w
asnym podpisem nabycie wiedzy, która zosta
a im przekazana

w  trakcie  szkolenia.  Kierownictwo  budowy  jest  zobowi� zane  do  przekazania  osobie

prowadz� cej szkolenia wskazówek, co do programu szkolenia, w którym powinny by�  w sposób

szczególny eksponowane zagro� enia zwi� zane z robotami kategorii wymienionych w punkcie 4.

Kierownik  budowy  i  kierownicy  ni� szych  szczebli  maj�  obowi� zek  sprawdzenia,  czy

pracownik  przyst� puj� cy  do  pracy  zosta
  przeszkolony.  Ponadto  kierownicy  robót  kategorii

wymienionych  w punkcie  4  powinni  dodatkowo  zwróci�  uwag�  pracownikom podejmuj� cym

prac�  na szczególne rodzaje zagro� e�  wi��� ce si�  z dan�  kategori� . Dodatkowo, kierownicy

powinni pouczy�  pracowników o obowi� zku zwracania uwagi na przypadki nie stosowania si�

innych pracowników do obowi� zuj� cych zasad bezpiecze� stwa, a w razie ra�� cych przypadków

- zg
aszania takich zdarze�  prze
o� onym.

Kierownik budowy jest zobowi� zany do okresowego sprawdzania przestrzegania zasad

bezpiecze� stwa i higieny pracy i sporz� dzania raportu z tej czynno� ci.

6.  Wskazanie  � rodków  technicznych  i  organizacyjnych,  zapobiegaj � cych

niebezpiecze � stwom  wynikaj � cym  z  wykonywania  robót  budowlanych  w  strefach

szczególnego  zagro � enia  zdrowia  lub  w  ich  s � siedztwie,  w  tym  zapewniaj � cych

bezpieczn �  i sprawn �  komunikacj � , umo � liwiaj � c�  szybk �  ewakuacj �  na wypadek po � aru,

awarii i innych zagro � e� . 

Kierownik  budowy  i  nadzór  mog�  wykorzystywa�  dla  zapewnienia  bezpiecze� stwa

robót nast� puj� ce � rodki techniczne i sposoby organizacji robót;

� wygrodzenia i oznaczenia stref, gdzie prowadzone s�  roboty szczególnie niebezpieczne,

� informowanie  i  powiadamianie  o  miejscu,  czasie  i  sposobach  prowadzenia  robót

niebezpiecznych oraz sposobach zachowania zapewniaj� cych bezpiecze� stwo,

� harmonizacji i takiego organizowania prowadzenia robót niebezpiecznych, by zagro� enia

dotyczy
y  mo� liwie  jak  najmniejszej  liczby  pracowników  i  mia
y  miejsce  w  porze  gdy

potencjalne zagro� enia tak pracuj� cych na budowie jak i ewentualnych osób postronnych

s�  minimalne,
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� zapewnienie pracownikom pracuj� cym w strefach zagro� enia niezb� dnych indywidualnych

� rodków ochrony,

� zapewnienie niezb� dnych sprawdze�  sprawno� ci i stanu technicznego wykorzystywanych

maszyn i urz� dze�  technicznych pod k� tem zapewnienia bezpiecze� stwa,

� zapewnienia w
a� ciwego zabezpieczenia miejsc i stref niebezpiecznych podczas przerw w

pracy  (np.  g
� bokie  wykopy,  urz� dzenia  elektryczne  pod  napi� ciem,  zabezpieczenie

maszyn i sprz� tu przed uruchomieniem przez osoby nieupowa� nione, etc.), 

� zorganizowanie  miejsca  gdzie  mo� na  udziela�  pierwszej  pomocy  osobom

poszkodowanym w wypadkach,

� zorganizowanie s
u� by odpowiadaj� cej za bezpiecze� stwo i ochron�  mienia na budowie.

Szczegó
owy  plan  bioz  opracowuje  kierownik  budowy  z godnie  z  cytowanym  na

wst � pie rozporz � dzeniem.

Planowane  roboty  przy  przebudowie  drogi  s�  robotami  liniowymi  na  otwartym  terenie.  Nie

zachodzi  niebezpiecze� stwo,  które uniemo� liwi
oby sprawn�  ewakuacj�  na wypadek  po� aru,

awarii i innych zagro� e� .

Opracowa
:
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