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OŚWIADCZENIE 

Stosownie do przepisu art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r, poz.1332) oświadczam, że projekt 

budowlany budowy płyty fundamentowej pod zbiornik wyrównawczy o 

pojemności V 100 m3 na stacji uzdatniania wody w Bełchowie gm. Nieborów 

sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy 

technicznej. 

Październik 2017 r. 
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Opinia geotechniczna 

posadowienia płyty fundamentowej pod zbiornik 

wyrównawczy wody pitnej 
Inwestor : Gmina Nieborów Al. Legionów Polskich 26 

99-416 Nieborów 

Adres budowy: Bełchów gm. Nieborów, działka nr 1275 

Na podstawie dokonanych odkrywek gruntu i dostępnych materiałów źródłowych 

stwierdzono, że na terenie projektowanej budowy zalegają pod warstwą ziemi 

roślinnej grubości około 35 cm gruntu, nośne warstwy w stanie średnio 

zagęszczonym. Są to piaski drobne i średnie z domieszką żwirów i warstw 

pylastych i układają się równolegle do powierzchni istniejącego terenu. 

Poziom wody gruntowej występuje poniżej projektowanego posadowienia płyty 

fundamentowej . Warunki te są korzystne dla posadowienia płyty fundamentowej 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku (Dz.U. z dnia 27 kwietnia 2012 roku poz. 463) 

w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków płyty fundamentowej, zgodnie § 3 

ust.1 pkt.1 i § 4 ust.2 pkt.1 jako - warunki gruntowe można określić jako proste a 

projektowana płytę fundamentowa pod zbiornik retencyjny o pojemności V 100 m3 

zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej zgodnie z § 4 ust. 3 pkt. 1 lit.a . 

Zgodnie z § 6 ust.2 zakres badań geotechnicznych może być ograniczony. Warstwa 

ziemi zalegająca w miejscu projektowanej płyty fundamentowej powinna być 

usunięta poza granice robót . W przypadku natrafienia w czasie robót na warstwę 

gruntu nienośnego należy dokonać jego wymiany na warstwę piasku stabilizowanego 

cementem lub chudy beton. 

Na podstawie oceny stanu technicznego istniejącego gruntu i w oparciu o polska 

normę PN-81/803020 przyjęto obliczeniowy opór jednostkowy podłoża gruntowego 

pod fundamentem w wysokości grs= O, 15 MPa. 
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INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

(art.34 ust.3 pkt. 5 ustawy Prawo Budowlane) 

1.Określenie oddziaływania obiektu: należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu 
budowlanego na podstawie przepisów odrębnych wprowadzających związane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy. 

Teren wyznaczony: działka o nr ewidencyjnym 1275 w miejscowości Bełchów gm. Nieborów 

Otoczenie projektowanych obiektów budowlanych stanowi w/w działka o nr ewidencyjnym 1275 i 
działka sąsiednia oznaczona nr ewid. 1276 

2.Analizę oddziaływania projektowanych obiektów dokonano w oparciu o następujące akty prawne. 

Ustawa Prawo Budowlane z 7 lipca 1994 r. tj . (Dz.U z 2017 r poz. 1332) art. 3 pkt. 20 i art. 7 ust. 2 
pkt.1 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie t.j (Dz.U z 2015 r poz. 1422) § 12 i 13 oraz§ 
271-273. 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 07. Października 1997 r w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki rolnicze i ich usytuowanie ( 
Dz.U z 2014 r poz. 81 § 6-9 dotyczące odległości obiektów. 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r w sprawie ochrony 
p.poż budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U z 2010 Nr 109 poz. 719) 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 09.11.2010 r w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko tekst jednolity ( Dz.U z 2015 r. poz.71). 

( Dz.U z 2013 r Nr 213 poz. 1397). 

Wnioski: 

Po przeprowadzeniu analizy oddziaływania projektowanych obiektów wynika, że planowana 
inwestycja tj. przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową zbiornika wyrównawczego na 
płycie fundamentowej w zakresie zasięgu obszaru projektowanej inwestycji nie oddziaływuje na 
nsąsiednią nieruchomość . Obszar oddziaływania projektowanych obiektów obejmuje teren działki 

inwestowanej o nr ewidencyjnym 1275. 
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Informacja dotycząca bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony 
zdrowia przy robotach budowlanych. 

1. Roboty ziemne. 

Roboty ziemne muszą być prowadzone zgodnie z posiadaną dokumentacją projektową. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wyznaczyć przebieg instalacji 

podziemnej elektrycznej. Wykopy powinny być odgrodzone barierkami w odległości co 

najmniej 1,0 m od krawędzi wykopu. Wykopy wąskoprzestrzenne i jamiste powinny być 

zabezpieczone przez rozparcie ścian szalunkami. Do szalunków należy stosować drewno 

Ili lub IV klasy. 

Deskowanie zabezpieczające wykop powinno wystawać minimum 15 cm ponad krawędź 

wykopu w celu zabezpieczenia wykopu przed spadaniem gruntu, kamieni i innych 

przedmiotów. 

W pobliżu istniejących budynków wykopy pod fundamenty należy wykonywać 

fragmentami (odcinkami) co 2,0 m ze względu na niebezpieczeństwo obsunięcia się 

istniejącej ściany. Ściany istniejących budynków przy których wykonywane są roboty 

ziemne należy zabezpieczyć przez podparcie stemplami. 

Dopuszczalne jest składowanie gruntu w odległości mniejszej niż 1 m od krawędzi 

wykopu. Wszystkie wykopy których głębokość przekracza 1 m należy szalować. 

Gdy w czasie wykonywania robót ziemnych zostaną znalezione niewypały lub 

przedmioty trudne do zidentyfikowania, roboty należy przerwać, miejsce odpowiednio 

zabezpieczyć i niezwłocznie powiadomić władze administracyjne i policję. 

2. Roboty betonowe. 

O bezpieczeństwie pracy przy robotach betonowych decyduje: 

- pełna sprawność sprzętu, właściwe podłączenie do sieci elektrycznej ; 

- powierzenie obsługi sprzętu wykwalifikowanemu pracownikowi. 

Przed przystąpieniem do robót betonowych należy sprawdzić dokładnie deskowania, w 

których ma być układany beton. Pomosty robocze na których jest wykonywane 

betonowanie powinny mieć bariery ochronne na wysokości 1, 1 m. Ponadto pole 

pomiędzy barierą i bortnicą powinno być wypełnione siatka lub dodatkową deską. 

3.Roboty ciesielskie. 

Pracownicy zatrudnieni przy robotach ciesielskich powinni wyposażeni być w ubrania 

robocze, buty o giętkich podeszwach, hełmy ochronne i pasy bezpieczeństwa. Narzędzia 

ciesielskie jak siekiery, dłuta, łapy należy nosić w skrzyniach drewnianych. 

- 18 -
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Wszelkie roboty ciesielskie jak: ciecie , struganie, piłowanie należy wykonywać poza 

rusztowaniem pomocniczym. 

Praca piłą tarczową stałą. Przed przystąpieniem do pracy należy sprawdzić: 

- czy są dociągnięte śruby i nakrętki; 

- uziemienie silnika oraz doprowadzenie prądu; 

- prawidłowość założenia wszystkich osłon oraz sprawność osłony górnej ; 

- prawidłowość ustawienia klina; 

- stan smarowania. 

Praca piłą tarczową ręczną. 

Posługiwać się piłą tarczową ręczną może tylko pracownik przyuczony. Piłę przed 

przystąpieniem do pracy należy dokładnie sprawdzić w myśl zasad podobnych do piły 

tarczowej stałej. 

4. Pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlanych. 

Powinni: 

zostać przebadani przez lekarza w szczególności przy pracach na wysokościach, 

zostać zaopatrzeni w odpowiednie ubrania robocze, narzędzia i kaski ochronne na 

głowę, 

każdy powinien być przeszkolony z zakresu przepisów BHP, 

dodatkowo przed każdą zmianą stanowiska pracy powinien zostać przeszkolony 

na danym stanowisku, co musi być udokumentowane w karcie ~ P. 

j P-t:t~~;::· 
\:J~\;,<{S--~i("'' .. 
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 

Część opisowa 

Przedmiot inwestycji: przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową zbiornika 
wyrównawczego na płycie fundamentowej 

Istniejący stan zagospodarowania: 

Działka zabudowana ,nieruchomość położona w miejscowości Bełchów gmina 
Nieborów nr ewidencyjny działki 1275 stanowi własność Gminy Nieborów dostęp do 
działki poprzez istniejący zjazd . Na przedmiotowej działce znajduje się budynek 
SUW, studnia głębinowa, odstojnik wód popłucznych 

Projektowane zagospodarowanie: 

Przebudowę stacji uzdatniania wody wraz z budową zbiornika wyrównawczego na 
płycie fundamentowej zaprojektowano zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Nieborów przyjętego Uchwałą Rady 
Gminy w Nieborowie Nr XXXV/119/05 z dnia 30 sierpnia 2005 r. Teren 
przeznaczony pod inwestycje oznaczony jest symbolem 4.199.WW tereny 
infrastruktury technicznej - ujęcia i stacje wodociągowe. Energia elektryczna z 
istniejącego przyłącza znajdującego się na działce wg. opracowania Tom Ili. 
niniejszego projektu. Kanalizacja do istniejących odstojników, woda z projektowanej 
sieci wg. opracowań Tom li niniejszego projektu. 
Odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo na działkę inwestora. 
Projektowana inwestycja jest zgodna z ustaleniami planu miejscowego 
oraz spełnia zasady i warunki zagospodarowania określone w planie. 
a) istniejące ujęcie i stacja uzdatniania wody do zachowania - spełnia 
b) strefa ochrony bezpośredniej w granicach terenu - spełnia 
c) zakaz realizacji obiektów i urządzeń nie związanych z eksploatacją ujęcia i stacji 

uzdatniania wody - spełnia 

Zestawie n ie powierzchni: 

Pow.działki (opracowania) ozn. symobolem A,B,C,D 
Pow.zabudowy projektowanej 

1.529,1 m2 

17,0 m2 

110,5 m2 

202,5 m2 

1.199,1 m2 

Pow.zabudowy adaptowanej 
Pow.placów i dróg utwardzonych 
Pow. terenów zieleni 

- Teren na którym projektowana jest płyta fundamentowa nie jest wpisany do rejestrów 
zabytków oraz nie podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. 
- Niniejsza działka na której projektowany jest w/w obiekt nie znajduje się w granicach 
terenu górniczego. 
- Przedmiotowa inwestycja nie stwarza zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia 
użytkowników i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi. 

:0ct i M"'l"lt\!<. 
✓ ·<{. st - i <;iy,_\_e . ~ 'd ~H.> \\A I t. 10\a\\\o'łlanla 

j p..J. ·. '~ g1so1s"-· i,1y 1. i 1.1 t - I wo i\a1 , ? i Ile-I. ot,\1a(l1c1efl 
• . \ i"--' oltJ(\IQl°I ~ . il\\~l"I• \N\'aOe\ \_;Qi • ,,. , ••••• •• ••••••• •• • 1J11t.,, •• ,. •• t)ol' 1 n 

1 0
•0uoo 

'; , r i \\\ -IO~i~l\17' IO • 1u\\C~ n Nu11Jll7 
w s11ec\al1'0 Ju\:i951?~ 

- 20 - n( ew\o. 



l 

MAPA SYTUACYJNO - WYSOKOŚCIOWA 
do celów projektowych 

Skala 1:500 

~ 
ORIENTACJA 

SKALA 1: 25 OOO 

i 
Jedn. ewid.: 100509_2 Gmina Nieborów 
obręb: 4-Belch6w 
dz. nr: 1275, 1276 
GGN.6642.1.439.2017 
układ wspóhzędnych prostokątnych płaskich "2000" 
układ wysokościowy Kronsztad u86" 

Uwaga: W obrębie opracowania nie znajdują się 
ounkty osnowy gaodezyjnej podlegające 
ochronie. 
Nie wyklucza się istnienia urządzeń 
podziemnych wybudowanych, ale nie 
zgłoszonych przez inwestora 
do inwentaryzacji. 

Na mapie wykazano granice działek 
zgodnie ze stanem istniejącym 
w ewidencji gruntów i budynków. 

Nie wykonano badania zapisów KW 
Brak informacji o istnieniu słutebności przejazdu, 
gruntowej przejścia lub (drogi koniecznej). 
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PROJEKT 
ZAGOSPODAROWAN~A TERENU 

DZIAŁKI POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI: BEŁCHÓW NR EWID.DZIAŁKI 1275 
URZĄD GMINY:NIEBORÓW 

WŁAŚCICIEL-UŻYTKOWNIK: GMINA NIEBORÓW 

BUDOWA:PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z BUDOWĄ 
ZBIORNIKA WYRÓWNAWCZEGO NA PŁYCIE FUNDAMENTOWEJ 

Opis obiektów budowlanych 
Nr Przeznaczenie ściany Stropy Konstrukcja Pokrycie Stan techn. 

D D 

1 BudyMk SUW murowane betonowe Stropodach bet. papa dobry 

2 Odstojnik wód popłucznych - - - - i stniejący 

3 Studnia głębinowa - - - - istniejąca 

4 Płyta fundamentowa żelb.i - - - - Projektowane wg. oprac. 
zbiornik V-100 m3 

5 Utwardzenie. terenu naw. bet - - -
6 Istniejący zjazd na działkę - - -
7 Istniejące tereny zielone - - -

8 Projekt.sieci wod-kan - - -
9 Projektowane kable energ. - - -

Zatwierdzenie 

Projektował 

Projektował 

Oznaczenia 

i xxxxxxx J 

r - -, --
r-11--, _ 

· fw . 
11 

_ __ .:r-

Tytuł zawodowy, im ię i nazwisko, nr i 
rodza· u rawnienia 

Jan Kocbuch upr.arch.konstr.59/80 

mgr. inż . Bogumił Kucharek 
u r.LOD/0695/PWOK/07 

TOM I i TOM li 
- istniejące 

-
--

- wg. oprac. TOM li 

- wg.oprac. TOM Ili 

Budynek projektowany 

Budynek i st n i ejący 

Budynek do realizacji w 
perspektywie 

Budynek do rozbiórki 

Gra nice nie ruch o mości 

Słuo n/n 

Data 

10.2017 r. 

10.2017 r. 
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OPIS TECHNICZNY 

do projektu wykonania płyty fundamentowej- żelbetowej okrągłej o średnicy 

465 cm pod zbiornik retencyjny wody pitnej 

Inwestor: Urząd Gminy Nieborów ul. Legionów Polskich 26 

zam. 99-416 Nieborów 

1.0. Opis ogólny płyty fundamentowej. 

Płytę fundamentową - żelbetową pod zbiornik retencyjny wody pitnej - 1 szt. należy 

wykonać z betonu B-25. Beton należy zawibrować. 

2.0. Dane ogólne. 

2.1. Powierzchnia zabudowy - 2,325 x2 325 x 3,14 = 16,97 m2 

3.0.Warunki lokalizacyjne. 

3.1. Lokalizację płyty fundamentowej przewidziano na działce z zapewnionym dojazdem. 

3.2.Warunki gruntowo-wodne. 

Na podstawie rozeznania lokalnego, oraz po zapoznaniu się z wynikami wiercenia studni 

Nr 1 znajdującej na terenie SUW stwierdzono, że w miejscu posadowienia istniejącego 

obiektu znajduje się piasek drobnoziarnisty, żółty. 

Istniejący poziom terenu w miejscu posadowienia zbiornika ok.106, 10 m.n.p.m 

Płyta fundamentowa pod zbiornik wyrównawczy zostanie posadowiona na gruntach 

nośnych rodzimych. W tym celu w pierwszej kolejności należy usunąć humus i wierzchnią 

warstwę ziemi do rzędnej 105,00 poniżej terenu istniejącego. Następnie powstały wykop 

należy wypełnić piaskiem grubym lub pospółką układając warstwami max 20 cm z 

odpowiednim mechanicznym zagęszczeniem aż do rzędnej podbudowy pod projektowaną 

płytę. W przypadku natrafienia w podłożu gruntowym, w czasie wykonywania wykopów 

gruntów , nienośnych należy wybrać je do gruntów nośnych i powstały wykop wypełnić 

tak jak w/w podbudowę pod płytę fundamentową. 

Przed wbudowaniem płyty fundamentowej i jej podbudowy grunt w wykopie należy " 

odebrać" dokonując wpisu do dziennika budowy przez kierownika budowy, inspektora 

nadzoru i uprawnionego geologa. 

Z uwzględnieniem danych fizjograficznych dotyczących struktury gruntów w danej strefie 

przyjęto, że płyta fundamentowa posadowiona jest na gruncie rodzimym o nośności 

dopuszczalnej 1,5 kG/cm2
. 

Najwyższy poziom wód gruntowych potwierdzony opinią Inwestora wynosi 1,00 m poniżej 

stałej powierzchni terenu na działce. 

4.0 Dane konstrukcyjno-materiałowe. 
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4.1. Metoda wykonawstwa- tradycyjna, systemem gospodarczym. 

Płytę fundamentową wykona inwestor z betonu 8-25 zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej uwzględniając specyfikę terenu pod nadzorem uprawnionego specjalisty 

budowlanego. 

4.2.Płyta fundamentowa - żelbetowa okrągła o powierzchni 18,38 m2
, wymiary płyty -

średnica 465 cm. 

4.3. Zbrojenie płyty - zbrojenie płyty krzyżowe z prętów 34 GS 0 12 mm co 20 cm. 

Zbrojenie dwoma siatkami górą i dołem . Otulina górna i dolna prętów 50 mm. Podczas 

betonowania płyty fundamentowej ważne jest zachowanie prawidłowych wymiarów 

gabarytowych płyty oraz właściwe (poziome) zatarcie górnej powierzchni płyty 

(dopuszczalny błąd w poziomowaniu powierzchni płyty wynosi +/- 5 mm), beton należy 

wibrować. 

4.4. Montaż zbiornika powinna wykonać firma specjalistyczna, która jest w tym kierunku 

wyspecjalizowana. 

4.5 Podstawowe dane zbiornika 

Zbiornik typowy pionowy stalowy typ ZRP 3 wersji A ( średnica wewnętrzna D= 4500 

mm) pojemność 100 m3 wody. 

Parametry geometryczne i fizyczne zbiornika: 

- wysokość H = 7,3 m 

- masa z izolacją termiczną 7 400 kg 

- średnica wewnętrzna 474 cm 

- średnica zewnętrzna 450 cm 
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WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ 
Nr Srednica Długość Ilość Długość 

. preta Pręta jedn. sztuk ogó_lna----1 
1 0 12 mm 4,66 4 18,6_4----1 
2 012mm 4,63 4 18,5_2----1 
3 0 12 mm 4,55 4 18,2_0----1 
4 0 12 mm 4,44 4 17,76 ----1 
5 0 12 mm 4,30 4 17,20 ----1 
6 012mm .4,10 4 16,40 

- -< 
7 0 12 mm 3,85 4 15,40 - -< 
8 0 12 mm 3, 54 4 14, 16 - -< 
9 0 12 mm 3,14 4 12,56 
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10 012mm 2,62 4 10,48 ----1 
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I 15 0 12 mm 4,44 4 17,7_6-ł 
16 0 12 mm 4,30 4 17,20 - ---1 

' 17 012mm 4,10 4 16,4_0-ł 
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' UWAGA 

1 .ZBROJENIE GÓRĄ I DOŁEM IDENTYCZNE 
! 2.BETON 8-25 WIBROWANY 
' 3.STAL 34 GS ( A-Ili) 
4. GRUNT PRZED WYKONANIEM PŁYTY FUNDAMENTOWEJ 

MUSI BYĆ ODEBRANY PRZEZ KIEROWNIKA BUDOWY INSPEKTORA 
NADZORU WPISEM DO DZIENNIKA BUDOWY 

I" NR 23 P12 ~ 310 
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18 012mm 3,85 4 15,40 
----1 

19 0 12 mm 3, 54 4 14, 16 
----1 

20 012 mm 3,14 2 6,2_8 -ł 
21 0 12 mm 2,62 2 5,24_---1 
22 012 mm 1,87 2 3,74 _ __, 

23 0 12 mm 1,31 4 5,24 _ __, 
RA Z E M 323,6_0--1 
Ciężar iedn. w kQ. 0,88_8-ł 
Ciężar oQółem w kg. 287,4_0___, 
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WYTYCZNE BUDOWLANE POD FUNDAMENT PIONOWEGO 
ZBIORNIKA RETENCYJNEGO . . 

Płaszcz zewn trzn ·- ·- ·- , ZBIORNIK y-
1 

Opaska zbiornika 
wg proiektu technicznego 
bra · -budowlane" 
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UWAGA! l \•J[3~J1I\I' ·, . 1\1 

1. Powyższe wytyczne służą do opracowania projektu konstrukcyjnego fundamentu. ~.:,,1,Nt". ,.- • ·' •. ' ,':··
1 

·;;;,, ·,, 11 ,10,11;\11 '1 

2. Wysokość „a" i „b" określane indywidualnie dla danej lokalizacji zbiornika. .1 •;pec1,11ri1,~L1 •
1
>

11
·' · \ 011,wrnz1tr1 

• • . , · i I I llli "·'·' 
3. Przykładowe naciski na fundament: dla zbrorrnka V=100m3 wynoszą P0 N450=0,06BMPa, P0N480=0,06MPa. 111 "wtt 1/ 

4. Wymiary w nawiasach dotyczą zbiorników o średnicy 4800mm. 

5. · Opaskę odprowadzającą wódy deszczowe z płaszcza zbiornika wg własnych rozwiązań wy~onuje veii!ltY lub wykonawca 

fundamentu. •.. 1:(0 c, 
1 

?¼t 1 i i 
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KONSTRUKCJE NIE OBJęTE TYPOSZEREGIEM 
Zbiorniki retencyjne o objętości nie określonej w typoszeregu wykonywane są na podstawie indywidualnych 

wytycznych Zamawiającego. W przypadku zamówienia należy podać następujące informacje: 
1. pojemność nominalną zbiornika, 
2. średnicę lub wysokość zbiornika, 
3. wielkość, ilość oraz usytuowanie krócców przyłączeniowych, 
4. wielkość oraz ilość włazów rewizyjnych, 
5. miejsce eksploatacji zbiornika (zbiornik zewnętrzny, zbiornik stojący w budynku). 

PODSTAWOWE WYMIARY ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH 
Pojemność V [m') średnica nominalna DN Średnica zewnętrzna (z Orlantacyjna masa 

[mm] Izolacją) DN1 [mm] Wysokość Wysokość Wysokość Wysokość zbiornika [kg] 
Typ 

Wykona-
całkowita (przelew) (lloczenle) płaszc;.za 

Wykona- Wykona- Wykona- Wykona- Wykona- H[mm] h1[mm] h2[mm] h3[min] bez lzotecjl z Izolacją nie A nleB nleA nleB ~le A nleB 

ZAP1 50 58 4500 4800 4740 5040 4200 3000 3100 3200 5000 5300 

ZAP2 75 87 . 4500 4800 4740 5040 5800 · 4600 4700 4800 6000 8400 

ZAP3 100 114 4500 ✓ 4ll00 4740 5040 7300 6100 8200 6300 6900 7400 

ZAP4 125 144,7 4500 4800 4740 5050 9000 7800 7900 6000 7800 8400 

ZRP5 150 171,8 4500 4800 4740 5050 ·10500 9300 9400 9500 8900 9500 

KRÓĆCE ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH 
Typ Króciec. tłoczny .A" Króciec spustowy Króciec przelewowy Króciec ssący ,O' Króciec sondy po- Właz rewizyjny w Właz rewizyjny w 

[mm] ~ • [mm] .c • cmm] [mm] miarowej .E'' [ca~ dachu . F" [mm] płaszczu .G• [mm] 

ZRP1 eo 100 100 100 

ZRP2 100 150 150 150 

ZRP3 100 150 150 150 1½ 500/600 600 

ZRP4 100 150 150 150 

ZRP5 150 200 200 200 

UWAGA: średnice króćców przyłączeniowych mogą być wykonywane indywidualnie, wg zamówienia, zgodnie z projektem Instalacyjnymi 

UWAGA! 
1. Na zbiorniki retencyjne posiadamy atest PZH na zastosowanie do wody pitnej. 
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