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zasypka przepustu 

ścianka czo/owa betonow, 
prefabrykownana 
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Nawierzchnia zjazdu z mieszanki 
-rnezw1ązaneJ z kruszywa 0-31,5 mm 
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RURA HDPE </J 40 cm, dł 6,0 m min. 0,5% 
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WIDOK NA ŚCIANKĘ CZOŁOWĄ 
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grunt z istniejącej konstrukcji 
Jezdni gruntowo -tłuczniowej 

zamulenie przepustu 5 cm 
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NAWIERZCHNIA TWARDA NIEULEPSZONA -MIESZANKA 
NIEZWIĄZANA Z KRUSZVWA ŁAMANEGO 0/31,5 -15 cm 
WARSTWA MIESZANKI NIEZWIĄZNEJ Z KRUSZYWA 
NATURALNEGO(POSPÓŁKA)-30cm 

RURA KARBOWANA HDPE </J 40 cm (min. SN 8) 
PODSYPKA (KRUSZVWO NATURALNE O UZIARNIENIU O -2 mm -15 cm 
ŁAWA FUNDAMENTOWA Z MIESZANKI NIEZWIĄZNEJ Z KRUSZVWA 
NATURALNEGO(POSPÓŁKA)-20cm 

Inwestor: , GMINA NIEBOROW ~ Al. Legionów Polskich 26, 99 -416 Nieborów 
Jednostka projektowa: 

IUstaprol Rafa, Strugiński 
ul. Berezyńska 24 lok. 3 
03-904 Warsza wo 
tel. kom. O 691 863 723 

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY 
Nazwa i adres obiektu budowlanego/ zamierzenie budowlane: 

BUDOWA DROGI GMINNEJ W KOMPINIE 

Nazwa rysunku: 
ZJAZD INDYWIDUALNY Z PRZEPUSTEM 

-SCHEMAT 
Stanowisko I Imię i nazwisko I Specjalność Uprawnienia I Podpis 

Projektant: I mgr inż. Rafał Strugiński I drogowa MAZ/0243/ 
POOD/09 
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