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1. Część ogólna 

1.1. Inwestor. 

Inwestorem i zleceniodawcą na wykonanie niniejszego projektu jest: 

GMINA NIEBORÓW,  99-416 Nieborów, Al. Legionów Polskich 26 

1.2. Przedmiot inwestycji. 

Przedmiotem opracowania jest przebudowa  istniejącej sieci telekomunikacyjnej 

będącą własnością ORANGE POLSKA S.A., kolidującej z przebudową drogi gminnej w 

Kompinie. 

Budowa drogi w Kompinie w tym przebudowa urządzeń teletechnicznych 

będzie realizowana w oparciu o ustawę z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych 

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z 

późniejszymi zmianami (Dz. U. 2003 Nr 80 poz. 721). 

1.3. Podstawa  opracowania projektu. 

- zlecenie Inwestora 

- warunki techniczne 

- uzgodnienia robocze 

- Ustawa z 7 maja 2010 roku o wspieraniu rozwoju usług i sieci 

telekomunikacyjnych – Rozdział 7 art. 62(Dz. U. z 2010r. Nr 106 poz. 675). 

- ZN-96/TPSA-004 Telekomunikacyjne linie przewodowe. Zbliżenia i 

skrzyżowania linii telekomunikacyjnych z innymi urządzeniami uzbrojenia 

terenowego. Ogólne wymagania i badania.   

- ZN-96/TPSA-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o żyłach 

metalowych. Ogólne wymagania techniczne 

- ZN-96/TPSA-028. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory miedziane 

abonenckie i międzycentralowe - rezystancja, tłumienność, szumy. Wymagania i 

badania.  

- ZN-96/TPSA-029 Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powłoce 

polietylenowej, wypełniane.  

- ZN-96/TPSA-030 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączniki żył. Wspólne 

wymagania i badania.  
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- ZN-96/TPSA-031 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Złączowe osłony 

termokurczliwe arkuszowe wzmocnione. Wymagania i badania.  

- ZN-96/TPSA-032 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączówki i głowice 

kablowe. Wspólne wymagania i badania.  

- ZN-96/TPSA-036 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urządzenia ochrony ludzi 

i urządzeń przed przepięciami i przetężeniami. Ogólne wymagania i badania.  

- W zakresie czynności geodezyjnych zgodnie z rozporządzeniem M.G.P. i B z 

dnia 21. 02. 95 r. W sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - 

kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 

budownictwie(Dz. U. Nr 25, poz.133). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty 

budowlane i ich usytuowanie. 

1.4. Zakres opracowania 

- budowa kabla telekomunikacyjnego: 

XzTKMXpw 10x4x0,5       t.- 408,5m e.- 492,0m 

XzTKMXpw  5x4x0,6      t.- 96,5m e.- 125,0m 

- budowa słupa SŻT 7m bliźniaczego   - szt. 1 

- budowa skrzynki słupowej SS30A    - szt. 1 

- budowa skrzynki wnętrzowej  SWn20   - szt. 1 

- montaż głowic kablowych ZKM20p    - szt. 2 

- montaż głowic kablowych ZKM10p    - szt. 2 

- budowa rur ochronnych HDPEp110/6,3  - 126,0m 

1.5. Wykonawca robót 

Wykonawcę robót ustali Inwestor. 

1.6. Termin wykonania 

Termin wykonania ustali inwestor. 

1.7.  Uzgodnienia 

Trasa projektowanej sieci telekomunikacyjnej została uzgodniona na Naradzie 

Koordynacyjnej w Łowiczu, w dniu 19-06-2015r. protokołem GGN.6630.113.2015r. 
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2. Część techniczna 

2.1. Przebudowa sieci teletechnicznej Orange Polska S.A. 

Od istniejącego słupa teletechnicznego zlokalizowanej na działce nr 139 w Kompinie w 

pobliżu skrzyżowania drogi powiatowej nr 2714E Ruszki – Kompina – Nieborów z drogą 

gminną (dz. Nr 502) należy wybudować doziemnie kabel telekomunikacyjny typu 

XzTMXpw 10x4x0,5. Kabel zakończyć zespołem łączówkowym ZKM 20par w skrzynce 

słupowej typu SS30A, którą należy zamontować na projektowanym słupie 

telekomunikacyjnym SŻT 7m bliźniaczym na działce o numerze 526. Na istniejącym 

słupie kablowym zlokalizowanym w pasie drogi powiatowej kabel zakończyć w istniejącej 

skrzynce kablowej zespołem łączówkowym ZKM 20par. 

Od ww. słupa należy wybudować przyłącze telekomunikacyjne kablem XzTKMXpw 

5x4x0,6 do budynku Kompina 111. Kabel zakończyć na słupie kablowym w skrzynce 

kablowej zespołem łączówkowym ZKM 10 par, natomiast na terenie posesji nr 111 kabel 

wprowadzić do budynku i zakończyć zespołem łączówkowym ZKM 10par, w nowej 

skrzynce kablowej SWn20, w miejscu połączenia z istniejącą siecią instalacyjną 

budynkową.  

Po wybudowaniu ww. sieci należy przełączyć na nią istniejące łącza telefoniczne, po 

czym zlikwidować nieczynną infrastrukturę telekomunikacyjną. 

Przejścia pod drogami wykonać metodą przewiertu. Pod projektowanymi wjazdami kabel 

telekomunikacyjny zabezpieczyć rurami osłonowymi RHDPEp 110/6,3. 

Kabel telekomunikacyjny  należy układać na głębokości min.1,0m. 

Projektowane urządzenia teletechniczne wybudować zgodnie z trasą pokazaną na 

 rys. 1 oraz schematem kabli pokazanym na rys. 3. 
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2.2. Wykaz współrzędnych załamań projektowanej kanalizacji teletechnicznej 

Wykaz współrzędnych załamań projektowanej 

kanalizacji teletechnicznej 

Lp. X Y 

1 5778385,97 7436193,65 

2 5778385,78 7436193,17 

3 5778385,21 7436192,28 

4 5778360,48 7436120,54 

5 5778373,71 7436115,81 

6 5778379,12 7436115,76 

7 5778264,58 7435842,37 

8 5778262,85 7435841,46 

9 5778253,45 7435813,94 

10 5778258,47 7435812,29 

11 5778259,51 7435812,47 

2.3. Technologia robót ziemnych liniowych 

Na odcinkach przedstawionych na załącznikach graficznych, prace ziemne związane 

z realizacją obiektu budowlanego wykonane będą, jako: 

- wykop otwarty wykonywany mechanicznie w terenie nie zawierającym 

urządzeń podziemnych lub ich stref ochronnych 

- wykop otwarty wykonywany ręcznie w terenie zawierającym urządzenia 

podziemne lub ich strefy ochronne. 

- przewiert dla przejść pod drogami powiatowymi i gminnymi. 

Głębokość ułożenia rury przepustowej winna być taka, aby jej przykrycie licząc od 

poziomu nawierzchni do jej górnej powierzchni wynosiła min. 1,0 m. 

Teren przywrócony zostanie do stanu pierwotnego, z uwzględnieniem kolejności 

zasypywania wykopu w sposób przywracający stan istniejący. 

Nadmiar urobku powinien być wywieziony w miejsce uzgodnione z Urzędem Gminy 

Nieborów. Roszczenia właścicieli gruntów wynikłe z tytułu powstałych szkód w trakcie 

realizacji projektu powinny być kierowane do Inwestora. 
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2.4. Warunki realizacji 

Całość robót wykonać zgodnie z zaleceniami norm: 

- ZN-96/TPSA-004 Telekomunikacyjne linie przewodowe. Zbliżenia i 

skrzyżowania linii telekomunikacyjnych z innymi urządzeniami uzbrojenia 

terenowego. Ogólne wymagania i badania.   

- W zakresie czynności geodezyjnych zgodnie z rozporządzeniem M.G.P. i B z 

dnia 21. 02. 95 r. W sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - 

kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 

budownictwie(Dz. U. Nr 25, poz.133). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty 

budowlane i ich usytuowanie. 

Wykonawca powinien prowadzić roboty zgodnie z treścią niniejszego projektu i 

wytycznymi dla wykonawcy. 

2.5. Wytyczne dla wykonawcy 

1. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zlecić upoważnionej jednostce robót 

geodezyjnych wytyczenie na terenie lokalizacji nowobudowanych urządzeń oraz zbliżeń i 

skrzyżowań z urządzeniami istniejącymi, zgodnie z zaleceniami Narady koordynacyjnej i 

załącznikami do tej opinii. 

2. W czasie prowadzenia robót ziemnych należy zachować ostrożność ze względu na 

możliwość wystąpienia nie wykazanych urządzeń podziemnych. 

3. Dla dokładnej lokalizacji istniejących sieci uzbrojenia terenu /najczęściej przy 

niepewnym położeniu/ należy wykonać wykopy kontrolne. 

4. Na skrzyżowaniach kabli telekomunikacyjnych z kablami energetycznymi, kable obce 

należy zabezpieczyć rurami ochronnymi zgodnie z normą PN – 76/E – 05125 i ZN-96/ 

TPSA – 004. Zaleca się stosować dzielone rury osłonowe z polietylenu 

wysokoudarowego /PEH/ produkowane przez firmę AROT typu:  

A160PS koloru czerwonego dla zabezpieczenia kabli SN i WN 

A110PS koloru niebieskiego dla zabezpieczenia kabli NN 

Prace zabezpieczające prowadzić pod nadzorem właściciela zabezpieczanych kabli. 

5. Wszystkie powierzchnie ulepszone, które uległy uszkodzeniu  powinny być 

naprawione na warunkach uzgodnionych z zarządzającym terenem. 

6. W przypadku, gdy roboty ziemne powodować będą ograniczenia ruchu drogowego lub 

pieszego, wykonawca robót  winien oznakować teren budowy. Gdy nowobudowane 

file:///C:/normy%20zakładowe/normy%20zakładowe%20TP/Untitled/ZN_96_TPSA_004.htm
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urządzenie krzyżuje się z wjazdem lub wejściem na działkę, wykonawca zapewni 

ciągłość dostępu do drogi publicznej przez: 

a) wykonanie zabezpieczonego podkopu pod wjazdem lub wejściem bez naruszenia 

jego nawierzchni 

b) ułożenie na otwartym wykopie pomostu, z barierkami ochronnymi 

7. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 

kwietnia 2001 r. W sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów 

uzgadniania dokumentacji projektowej /Dz. U. nr 38 poz. 455/, inwestor jest zobowiązany 

zapewnić wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji i ewidencji powykonawczej przez 

uprawnioną jednostkę robót geodezyjnych. 

8. Wykonawca winien prowadzić wszelkie roboty zgodnie z obowiązującymi 

normami i przepisami, w szczególności dotyczącymi zasad ruchu drogowego, bhp 

oraz ochrony przeciwpożarowej. 
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2.6. Oświadczenie projektanta 

 

Tadeusz Ruta 

Ul. Traugutta 4 

95 – 010 Dobra-Nowiny 

Uprawnienia budowlane w telekomunikacji nr 1916/00/U 

do projektowania w specjalnościach instalacyjnych 

w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą w zakresie linii, instalacji i urządzeń liniowych. 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, że projekt przebudowy sieci telekomunikacyjnej w Kompinie, wykonany 

został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

Projektant: 
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2.7. Oświadczenie sprawdzającego 

 

Adam Domagała 

Ul. 11 Listopada 51 m. 30 

91 – 371 Łódź 

Uprawnienia budowlane w telekomunikacji nr LOD/0511/ZH1T/05 

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi  

w ograniczonym zakresie I stopnia w specjalności telekomunikacyjnej  

w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą 

. 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, że projekt przebudowy sieci telekomunikacyjnej w Kompinie, wykonany 

został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

Sprawdzający: 
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2.8. Uprawnienia projektanta 
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2.9. Uprawnienia sprawdzającego 
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2.10. Warunki Techniczne 
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2.11. Wykaz właścicieli działek na których realizowana jest przebudowa sieci 

telekomunikacyjnej.  

OBRĘB 
NR 

DZIAŁKI 
WŁAŚCICIEL ADRES (z wypisu gruntów) 

ADRES do korespondencji 

uzyskany z Gminy Nieborów 

 

139 

Powiat Łowicki  
ul. Stanisławskiego 30, 99-400 

Łowicz 
- 

Zarządzający -  

Powiatowy Zarząd Dróg 

i Transportu w Łowiczu 

ul. Jana Pawła II 173/175, 99-400 

Łowicz 
- 

502 Gmina Nieborów 
Al. Legionów Polskich 26, 99-416 

Nieborów 
 

504/2 Skarb Państwa  - 

506 Woźniak Anna Kompina 66, 99-416 Nieborów Kompina 66, 99-416 Nieborów 

507 Woźniak Anna Kompina 66, 99-416 Nieborów Kompina 66, 99-416 Nieborów 

508 Mycka Jacek Kompina 65, 99-416 Nieborów Kompina 65, 99-416 Nieborów 

509 Niedziela Monika Kompina 64, 99-416 Nieborów Kompina 64, 99-416 Nieborów 

510 Woliński Waldemar  Płaskocin 24, 99-414 Kocierzew Płaskocin 24, 99-414 Kocierzew 

511 

Haczykowska Anna Kompina 61, 99-416 Nieborów Kompina 61, 99-416 Nieborów 

Haczykowski Krzysztof Kompina 61, 99-416 Nieborów - 

Haczykowski Paweł 
ul. Bitwy nad Bzurą, 99-416 

Bednary 
- 

Haczykowski Sławomir Parma 47, 99-400 Łowicz - 

Okruch Wiesława Kompina 47, 99-416 Nieborów - 

512/2 Zabost Alicja 
Os. Konopnickiej 6/39, 99-400 

Łowicz 
Kompina 60A, 99-416 Nieborów 

513 Biernacka Magdalena  Kompina 59, 99-416 Nieborów Kompina 59, 99-416 Nieborów 

514 

Kowalik Andrzej bez adresu 

Kompina 58, 99-416 Nieborów 
Kowalik Halina bez adresu 

515 Piątek Waldemar Kompina  Kompina 57, 99-416 Nieborów 

516 

Modrak Barbara Mrozowska 6a, 03-585 Warszawa Mrozowska 6a, 03-585 Warszawa 

Modrak Bogdan Mrozowska 6a, 03-585 Warszawa - 

Modrak Czesław Mrozowska 6a, 03-585 Warszawa - 

517/2 Haczykowska Anna Kompina 61, 99-416 Nieborów Kompina 61, 99-416 Nieborów 
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518 Czapnik Jan bez adresu Kompina 54, 99-416 Nieborów 

1001 

Czapnik Roman Kompina 63, 99-416 Nieborów Kompina 53, 99-416 Nieborów 

Czapnik Zofia Kompina 53, 99-416 Nieborów - 

522 Czułek Marcin Kompina 52, 99-416 Nieborów  Kompina 52, 99-416 Nieborów  

523 Gmina Nieborów Nieborów 
Al. Legionów Polskich 26, 99-416 

Nieborów 

 

524 

Czułek Józef  

s. Tomasza 
Kompina 52, 99-416 Nieborów Kompina 52, 99-416 Nieborów 

Czułek Janina Kompina 52, 99-416 Nieborów - 

525 Czułek Marcin Kompina 52, 99-416 Nieborów  Kompina 52, 99-416 Nieborów  

526 
Czułek Józef  

s. Władysława 
bez adresu Kompina 49, 99-416 Nieborów 

442 

MARINEX Wieteska 

Maria, Wieteska 

Grzegorz 

Marinex - Kompina 111 

Wieteska Maria – Świeryż 22, 

gmina Łowicz 

Wieteska Grzegorz – Oś. 

Dabrowskiego 21/4, 99-400 

Łowicz 

 

 

2.12. Uwagi końcowe 

Roboty wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami BHP, PBUE.  

Wprowadzenie w projekcie zmian wymaga uzgodnienia z Inwestorem i Projektantem. 

Przy odbiorze Wykonawca powinien przedstawić dokumentację powykonawczą z 

naniesionymi wszystkimi zmianami, jakie zaistniały w trakcie budowy oraz inwentaryzację 

geodezyjną przebudowanych urządzeń telekomunikacyjnych. 
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2.13. Protokół z narady koordynacyjnej 
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2.14. Rysunki: 

Rys. 1   PRZEBUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ 

Rys. 3   SCHEMAT PRZEBUDOWY KABLI TELETECHNICZNYCH 



LEGENDA:

Nazwa i adres obiektu budowlanego / zamierzenie budowlane:

BUDOWA DROGI GMINNEJ W KOMPINIE

PRZEBUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ

Sprawdzający:

mgr inż. Tadeusz Ruta

Projektant:

Stadium

06-2015

Data:

P.B.
1

PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa rysunku:

Stadium:

Jednostka projektowa:

Inwestor:

Nr rys.Skala:
Format:

Imię i nazwisko Uprawnienia Podpis

1:500

Stanowisko

1916/00/U

Specjalność

telekomunikacja

297 x 1415

- projektowany kabel telekomunikacyjny

- projektowana rura osłonowa HDPEp 110/6,3

- projektowany słup SŻT 7m bliźniaczy

Niniejsza mapa stanowi cyfrowy wydruk mapy do celów projektowych zarejestrowanej

w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, w Łowiczu pod

nr P.1005.2014.1237 w dniu 02-10-2014r. 

potwierdzam zgodność z oryginałem

- istniejący kabel telekomunikacyjny do likwidacji

- numeracja współrzędnych

- istniejący słup telekomunikacyjny do likwidacji



- stan istniejący

- stan projektowany

- do demontażu

20p.

Projektowany kabel telekomunikacyjny

XzTKMXpw 10x4x0,5

t. 408,5m e. 492,0m

SCJ02A/0401-0403/01
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J
0
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/
0

4
0

1
-
0

4
0

3

Projektowany kabel telekomunikacyjny

XzTKMXpw 5x4x0,6

t. 96,5m e. 125,0m

10p.

Istniejące kable napowietrzne należy

przewieścić na projektowany słup bliźniaczy

Słup SŻT 7m bliźniaczy

Skrzynka SS30A

ZKM 20par + ZKM 10 par

SCJ01A/0401-0403/01
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SCJ01A/0401-0403/02
SWn20 + ZKM 10p KRONE

Nazwa i adres obiektu budowlanego / zamierzenie budowlane:

BUDOWA DROGI GMINNEJ W KOMPINIE

SCHEMAT PRZEBUDOWY KABLI TELETECHNICZNYCH

Sprawdzający:

mgr inż. Tadeusz Ruta

Projektant:

Stadium

06-2015

Data:

P.W. 3

PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa rysunku:

Stadium:

Jednostka projektowa:

Inwestor:

Nr rys.Skala:Format:

Imię i nazwisko Uprawnienia Podpis

b/s

Stanowisko

1916/00/U

Specjalność

telekomunikacja

297 x 420

telekomunikacja

ZH1T/05

mgr inż. Adam  Domagała

LOD/0511/


