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Nawierzchnia zjazdu z betonowej kostki 
brukowej 

pobocze z kruszwa łamanego 0-31,5 mrn ____ ---

obramowanie zjazdu opornikiem 
betonowym wtopionym 12 x 25 na lawie z 

betonu C12/15 
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PRZEPUST POD ZJAZDEM NA DROGĘ GRUNTOWĄ W km 0+619,16 
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pobocze z kruszywa łamanego 
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BETONOWA KOSTKA BRUKOWA- 8 cm 

PODSYPKA CEM. -PIASKOWA - 3 cm 
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1,88 

0,95 

POBOCZE 
ZKRUSlYWA 

PODBUDOWA Z KRUSZVWA ŁAMANEGO - 25 cm 

ZASYPKA PRZEPUSTU Z KRUSZVWA NATURALNEGO 

obramowanie zjazdu opornikiem bet. 
wtopionym 12 x 25 na ławie z betonu 

C12/15 

obramowanie ciągu pieszo - rowerowego 
obrzeżem bet. 8 x 30 

PRZEKRÓJ A-A 
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,_ zasypka przepustu 

PRZEKRÓJ 8-8 
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JEZDNIA (NAWIERZCHNIA ZJAZDU) 
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RURA KARBOWANA HDPE ~ 50 cm (min. SN 8) 

PODSYPKA (KRUSZVWO NATURALNE O UZIARNIENIU O - 2 mm- 15 cm 

ŁAWA FUNDAMENTOWA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ Z KRUSZYWA 
NATURALNEGO (POSPÓŁKA) - 25 cm 
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grubość warstwy humusu ok. 40 cm 

\1') 
BETONOWA KOSTKA BRUKOWA- 8 cm 

PODSYPKA CEM. -PIASKOWA - 3 cm 

PODBUDOWA Z KRUSZVWA ŁAMANEGO - 25 cm 

WARSTWA KRUSZVWA NATURALNEGO -20 -45 cm 
(uzupełnienie po odhumusowaniu) 
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~ WOJT GMINY NIEBOROW 
Al. Legionów Polskich 26, 99 - 416 Nieborów 

Jednostka projektowa: 

IUstaprol 
Rafał Strug iński 
ul. Berezw ska 2 4 lok. 3 
0 3- 904 arszowo 
tel. kom. O 691 863 723 

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY 

Nazwa i adres obiektu budowlanego/ zamierzenie budowlane: 

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 105370E W NIEBOROWIE, 
POLEGAJĄCA NA BUDOWIE FRAGMENTU DROGI, CHODNIKA I 

CIĄGU PIESZO - ROWEROWEGO Z OŚWIETLENIEM, BUDOWIE DWÓCH 
PRZEPUSTÓW ORAZ ZJAZDÓW 

Nazwa rysunku: ZJAZD NA DROGĘ GRUNTOWĄ Z 
PRZEPUSTEM W km 0+619, 16 

Stanowisko Imię i nazwisko Specjalność Uprawnienia Podpis 

Projektant: mgr inż. Rafał Strugiński drogowa MAZ/0243/ 
POOD/09 

Sprawdzający: mgr inż. Radosław Zwoliński 
konstrukcyjno-
budowlana Wa-259/02 

Fonmat: Branża: Data: Skala: Nr rys , 
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