
PRZEKROJE skala 1 :50 (cm) 

PRZEKRÓJ NORMALNY BEZ POSZERZENIA ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI Z TŁUCZNIA 
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PRZEKRÓJ NORMALNY Z POSZERZENIEM ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI Z TŁUCZNIA
SCHEMAT (LEWA LUB PRAWA STRONA) 
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WARSTWA $CIERALNA Z BETONU ASF. AC8S - 3 cm 

WARSTWA WIĄlĄCA Z BETONU ASF. AC16W-4 cm 

PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ Z KRUS2YWA 
STAB. MECHANICZNIE 0/31,5 mm - 10 cm 

PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ Z KRUS2YWA 
STAB. MECHANICZNIE 0/31,5 mm -10 cm 

2 

WARSTWA $CIERALNA Z BETONU ASF. ACBS - 3 cm 

WARSTWA WIĄlĄCA Z BETONU ASF. AC16W-4 cm 

PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ Z KRUSZYWA 
STAB. MECHANICZNIE 0/31,5 mm -10 cm 

ISTNIEJĄCA PRZEPROFILOWANA 
NAWIERZCHNIA TŁUCZNIOWA - 15 - 20 cm 
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lPOBOCZE Z KRUSZYWA ŁAMANEGO - 15 cm 

~ 

Inwestor: 

istniejąca jezdnia z kruszywa 
do wyprofilowania jako dolna 
w-wa podbudowy 
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Nazwa opracowania: 

PROJEKT TECHNICZNY 
Zamierzenie budowlane: 

PRZEBUDOWA DROGI W BOBROWNIKACH 

Branża: 

DROGOWA 

Tytuł rysunku: 

PRZEKROJE NORMALNE 

Stanowisko Imię i nazwisko Uprawnienia 
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