
PRZEKROJE skala 1 :50 (cm) 

PRZEKRÓJ NORMALNY - SZLAKOWY 
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KATEGORIA RUCHU: KR1 

PROJ. JEZDNIA 
DROGI GMINNEJ 

PRZEKRÓJ 
- POŁĄCZENIE JEZDNI -

ISTN. JEZDNIA 
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WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASF. ACBS - 3 cm 

WARSTWA Wl/>7ĄCA Z BETONU ASF. AC16W- 4 cm 

WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z BETONU ASFALTOWEGO 
AC-16 W-50 kg/m2 

ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA JEZDNI 

,2 
[ POBOCZE Z KRUSZYWA ŁAMANEGO - 10 cm 

, 
GMINA NIEBOROW 

Inwestor: ~ Al. Legionów Polskich 26, 99 - 416 Nieborów 

Jednostka Projektowa: 

Ustapro 
Nazwa opracowania: 

Rafa1 Strugiński 
ul. Berezyńska 24 lok . 3 
03-904 Warszawo 
tel . kom . O 691 863 723 

PROJEKT TECHNICZNY 
Zamierzenie budowlane: 

Branża: 

Tytuł rysunku: 

Stanowisko 

Projektant: 

Format 

A3 

PRZEBUDOWA DROGI 
DZIERZGÓW - DZIERZGÓWEK 

DROGOWA 

PRZEKROJE 

I mię i nazwisko Uprawnienia 

mgr inż. Rafa{ Strugiński MAZ/0243/POOD/09 

Data: Skala: Nr rysunku: 

12-2017 1:50 2 

Podpis 

Nr arkusza: 


